
Außengeräte
MUCFH-GA35VB

Planungsunterlagen

Non-Inverter-Außengeräte in Wärmepumpengeräte-
ausführung zum Anschluss des
Truhen-/Unterdeckengerätes MCFH-GA35VB
(Single-Split-System: Kühlen oder Heizen)

MITSUBISHI
ELECTRIC

Air Conditioning

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING

Serie

MUCFH-GA35VB

Inhalt

Technische Daten ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 2

Passende Innengeräte ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 2

Dimensionierung der Kältemittelleitungen ·  ·  ·  ·  · 3

Schaltungsdiagramm ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 4

Schalldruckpegel ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 5

Abmessungen ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 6

Elektrischer Anschluss ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 7

mzph00168-01.09.2006

FKW
Vorgefüllt

R410A



Technische Daten

Passende Innengeräte

Single-Split-Systeme (Kühlen oder Heizen)
möglich — nicht möglich
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Planungsunterlagen Außengeräte MUCFH-GA35VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Außengerät MUCFH-GA35VB

Kühlleistung kW 3,5

Heizleistung kW 3,7

Leistungsaufnahme,
inkl. Innengerät

Kühlen kW 1,094

Heizen kW 0,954

Luftvolumenstrom m3/h 1710

Schalldruckpegel dB (A) 49

Gewicht kg 40

Abmessungen

Breite mm 780

Höhe mm 540

Tiefe mm 255

max. Leitungslänge m 25

max. Höhendifferenz m 10

Kältemittelmenge R410A� kg 1,00

Kältemaschinenöl: Füllung / Typ cm³ 620 / NEO22

Kältetechnische
Anschlüsse

Flüssigkeitsltg. mm Ø6,0

Saugleitung mm Ø12,0

Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz

Empfohlene Sicherungsgröße
(inkl. Innengerät)� A 10

Betriebsstrom
Kühlen A 4,85

Heizen A 4,23

� Vorfüllung ausreichend für 7 m Leitungslänge (ein Weg), bei größeren Längen: siehe Seite 3.
� Die Absicherung des Außengerätes erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Innengerät (ein Hauptschalter für Au-

ßen- und Innengerät gemeinsam).

�

Außengerät MUCFH-GA35VB

Passendes
Innenengerät MCFH-GA35VB �



Dimensionierung der Kältemittelleitungen

Leitungslänge, Höhendifferenz und Anschlussmaße

Kältemittelfüllung und Zusatzfüllung

Die Außengeräte sind mit R410A vorgefüllt und ermöglichen Leitungslängen bis zu 7 m ohne Zusatzfüllung.
Bei Leitungslängen über 7 m muss zusätzliches Kältemittel nachgefüllt werden.
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Planungsunterlagen Außengeräte MUCFH-GA35VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Modellkombination
(Innengerät mit Außen-

gerät)

Leitungslänge
(ein Weg)

L [m]

Höhendifferenz zwi-
schen den Geräten

H [m]

Außendurchmesser der Leitungen
Ø Da [mm]

Gasleitung Flüssigkeitsleitung

GA35 25,0 10,0 12,0 6,0

Modellkombination
(Innengerät mit Außengerät)

Vorfüllung
des Außen-

gerätes

Länge der Kältemittelleitungen (ein Weg) L
Zusatzfüllung X

7 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m

Wärmepumpengeräte

MCFH-GA35VB / MUCFH-GA35VB 750 g 0 60 g 160 g 260 g 360 g —

� Berechnungsformel:/50/60: X [g] = 20 [g/m] x (L - 7) [m]

H
 =

m
ax

.H
öh

en
-

un
te

rs
ch

ie
d

Innen-
gerät

L = max. Gesamtlänge der
Kältemittelleitungen

Außengerät



Schaltungsdiagramm
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Planungsunterlagen Außengeräte MUCFH-GA35VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung

C1 Kondensator für Verdichtermotor MF Lüftermotor (mit int. Sicherung) T61 Transformator

C65 Kondensator für Lüftermotor NR61 Varistor TB1,2 Klemmenleisten

F61 Sicherung (2 A) RT61 Abtau-Temperaturfühler 21S4 4-Wege-Ventil

DSAR Überspannungsschutz SR61 Halbleiterrelais 52C Verdichterschütz

MC Verdichter (mit internem Überhit-
zungsschutz)

SR62 Halbleiterrelais

MUCFH-GA35VB

Rot

Rot

Rot

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Braun
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Blau

Blau
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Leistungs-
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Versorgungs-
spannung

~/N
230 V 50 Hz

Steuerleitungen
zum Innengerät
12 V

STEUERPLATINE



Schalldruckpegel
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Planungsunterlagen Außengeräte MUCFH-GA35VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Messbedingungen

Außengerät
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[dB(A)] Linie

Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur 24 °C
Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkugeltemperatur 6 °C0 0

Testbedingungen
Kühlen:
Heizen:

Lüfterstufe

Hoch

MUCFH-GA35VB
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Abmessungen
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Planungsunterlagen Außengeräte MUCFH-GA35VB

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

MUCFH-GA35VB
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Revisionsöffnung

Absperrventil mit Verschraubung
Flüssigkeitsleitung: Ø6,0

Absperrventil mit Verschraubung
Gasleitung: Ø12,0

Luftaustritt

Lufteintritt

Lufteintritt

10
9

32

1101473 Kondensatablauf-
bohrungen Ø33

m
in

d.
10

0
m

m

mind. 100 mm

mind. 100 mm

mind. 350 mm

Mindestfreiraum
Der Luftstrom darf nicht behindert werden.

mind. 400 mm

Alle Maße in mm



Elektrischer Anschluss

Innengeräte MCFH können nur an Außengeräte MUCFH angeschlossen und betrieben werden.

Single-Split-System: MUCFH-GA35VB mit einem Truhen-/Deckenunterbaugerät MCFH-GA35VB

Planungsunterlagen Außengeräte MUCFH-GA35VB

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Außengeräte MUCFH-GA35VB“

Printed in Germany 09/2006

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Außengeräte MUCFH

TB1

N

PE

LL1

230 V / 50 Hz

N

TB2

N
12 V

3
zum Innengerät

Innengerät MCFH

230 V / 50 Hz

TB1

N

PE
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N

TB2

N
12 V

3
zum Außengerät

MUCFH-GA35VB +
MCFH-GA35VB
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