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Non-Inverter-AuBengerate in Kuhlgerateausfihrung zum
Anschluss des Truhen-/Unterdeckengerates MCF-GA35VB
(Single-Split-System: Nur Kihlen)
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Planungsunterlagen

AuBengerédte MUCF-GA35VB

Technische Daten

AuBengerat GN;I\l:J;g\lj-B
Kuhlleistung kW 3,5
Heizleistung kW —
Leistungsaufnahme, | Kuhlen kW 1,104
inkl. Innengerat Heizen KW _
Luftvolumenstrom m3h 1914
Schalldruckpegel dB (A) 49
Gewicht kg 36
Breite mm 780
Abmessungen Hoéhe mm 540
Tiefe mm 255
max. Leitungslédnge m 25
max. Héhendifferenz m 10
Kaltemittelmenge R410A® kg 0,75
Kéltemaschinendl: Fullung / Typ cmd 620 / NEO22
Kaltetechnische Flissigkeitsltg.| mm 36,0
Anschliisse Saugleitung mm @12,0
Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz
E_mpfohlene Sif:herungsgréBe A 10
(inkl. Innenger&t)®
Betriebsstrom Keihlen A 489
Heizen A —

® Vorfilllung ausreichend fiir 7 m Leitungslénge (ein Weg), bei gréBeren Léngen: siehe Seite 3.
@ Die Absicherung des AuBengerates erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Innengerat (ein Hauptschalter fiir Au-

Ben- und Innengerat gemeinsam).

Passende Innengerate

Single-Split-Systeme (Nur Kiihlen)

® moglich — nicht méglich
AuBengerat MUCF-GA35VB
Passendes MCF-GA35VB )
Innenengerét
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Planungsunterlagen AuBengerédte MUCF-GA35VB

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungsldnge, Hohendifferenz und AnschlussmaBe

Innen-
gerat
4 —\
. L
[0}
58
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x O
T O
EE
= L = max. Gesamtléange der
T Kaltemittelleitungen
AuBengerat
Y \-
Modellkombination Leitungslidnge Héhendifferenz zwi- AuBendurchmesser der Leitungen
(Innengerat mit AuBen- (ein Weg) schen den Geriten @ Da [mm]
gerat) L [m] H [m] Gasleitung Fliissigkeitsleitung
GA35 25,0 10,0 12,0 6,0

Kéltemittelfillung und Zusatzfiillung

Die AuBengeréate sind mit R410A vorgefillt und ermdglichen Leitungsldngen bis zu 7 m ohne Zusatzfillung.
Bei Leitungslangen Uber 7 m muss zusatzliches Kéltemittel nachgefillt werden.

.. Lange der Kéltemittelleitungen (ein Weg) L
Modellkombination plogullage Zusatzfiillung X ®
P x des AuBen-
(Innengerat mit AuBengerit) erites
9 7m 10m 15m 20 m 25 m 30m
Kuhlgeréte
MCF-GA35VB / MUCF-GA35VB 750 g 0 60 g 160 g 260 g 360 g —
@ Berechnungsformel: X [g] =20 [g/m] x (L - 7) [m]

Mserie 3 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen AuBengerédte MUCF-GA35VB
Schaltungsdiagramm
MUCF-GA35VB
TB2
ZUMINNEN-( == P> -O WEISS
GERAT 2
q\éﬂ\S/CﬂLUSS
- 1 BRAUN (2oAR
LEISTUNGS- 47
SCHALTER 52C
TB1
_Lo\;_o BRAUN WEISS
SPANNUNGS | : ot NG coM C1
VERSORCLNG | — £~ BLAU } | ROT_S| M
~IN 230V 50 Hz | | WEISS SCHWARZ
___Ll_&FE
- = C2
2 = | ROT [
IR L1
< WEISS T WEISS
Symbol| Bedeutung Symbol | Bedeutung Symbol| Bedeutung
C1 Kondensator fir Verdichtermotor | MC Verdichter (mit internem TB1, Klemmenleisten
Uberhitzungsschutz) TB2
c2 Kondensator fir Luftermotor MF Luftermotor 52C Leistungsschutz fir Verdichter
DSAR | Uberspannungsschutz (mit interner Sicherung )
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Planungsunterlagen AuBengerédte MUCF-GA35VB

Schalldruckpegel

MUCF_GA35VB Lifterstufe Schalldruck| Linie
[dB(A)] Messbedingungen

Hoch 49 *——e

Testbedingungen AuBengerat

\
Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C
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AuBengerédte MUCF-GA35VB

Mindestfreiraum

Der Luftstrom darf nicht behindert werden

MUCF-GA35VB

Abmessungen

Planungsunterlagen
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Planungsunterlagen

AuBengerédte MUCF-GA35VB

Elektrischer Anschluss

Innengerate MCF kénnen nur an AuBengerate MUCF angeschlossen und betrieben werden.

Single-Split-System: MUCF-GA35VB mit einem Truhen-/Deckenunterbaugeréit MCF-GA35VB

Innengerdt MCF

230V /50 Hz

zum AuBengerat

TB1

—N

R e

TB2

12V ==
--—1]
AuBengerate MUCF
TB2
zum Innengerat I
12V == ___
TB1
L — L]
N
PE — = = —-
230V /50 Hz

MUCF-GA35VB +
MCF-GA35VB

#= MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten
Ref.: ,AuBengerédte MUCF-GA35VB*

Printed in Germany 09/2006
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