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Technische Daten

Passende Innengeräte

Single-Split-Systeme (Kühlen oder Heizen) möglich — nicht möglich
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Planungsunterlagen Außengeräte MUH-GA•VB-E1/E2/E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Außengerät MUH-GA20VB-E1

MUH-GA20VB-E2

MUH-GA25VB-E1

MUH-GA25VB-E2

MUH-GA35VB-E1

MUH-GA35VB-E3

Kühlleistung kW 2,3 2,65 3,5

Heizleistung kW 2,5 3,0 3,7

Leistungsaufnahme,
inkl. Innengerät

Kühlen kW 0,680 0,785 1,150

Heizen kW 0,655 0,785 0,980

Luftvolumenstrom m3/h 1800 1902

Schalldruckpegel dB (A) 47 49

Gewicht kg 32 E1: 32
E2: 30

E1: 35
E2: 39

Abmessungen

Breite mm 800

Höhe mm 550

Tiefe mm 285

max. Leitungslänge m 20 25

max. Höhendifferenz m 10

Kältemittelmenge R410A kg E1: 0,60
E2: 0,65

E1: 0,80
E2: 0,65

E1: 0,80
E2: 1,05

Kältemaschinenöl: Füllung / Typ cm³ 350 / NEO22 620 / NEO22

Kältetechnische
Anschlüsse

fl. mm Ø6,0

gasf. mm Ø10,0

Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz

Empfohlene Sicherungsgröße A 10 10 10

Betriebsstrom
Kühlen A 3,00 3,43 4,65

Heizen A 2,86 3,43 4,34

Testbedingungen nach ISO5151

Kühlbetrieb: Innen 27 °CTK, 19 °CFK Heizbetrieb: Innen 20 °CTK
Außen 35°CTK, 24 °CFK Außen 7 °CTK, 6 °CFK

Leitungslänge: 5 m

�

Außengerät MUH-GA20VB MUH-GA25VB MUH-GA35VB

Passendes
Innenengerät

MSC-GA20VB � — —

MSC-GA25VB — � —

MSC-GA35VB — — �



Dimensionierung der Kältemittelleitungen

Leitungslänge, Höhendifferenz und Anschlussmaße

Kältemittelfüllung und Zusatzfüllung

Die Außengeräte sind mit R410A vorgefüllt und ermöglichen Leitungslängen bis zu 7 m ohne Zusatzfüllung.
Bei Leitungslängen über 7 m muss zusätzliches Kältemittel nachgefüllt werden.
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Planungsunterlagen Außengeräte MUH-GA•VB-E1/E2/E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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L = max. Gesamtlänge der
Kältemittelleitungen Außengerät

Modellkombi-
nation

(Innengerät +
Außengerät)

Leitungslänge
(ein Weg)

L [m]

Höhendifferenz
zwischen den

Geräten
H [m]

Länge der Anschlussstücke Leitungsaußendurchmesser
Ø Da [mm]

am Innengerät
[m]

am Außengerät
[m] Gas Flüssigkeit

GA20
20

10 Gas: 0,43
Flüssig: 0,50

Gas: 0
Flüssig: 0 10,0 6,0GA25

GA35 25

Außengerät
Vorfüllung
des Außen-

gerätes

Länge der Kältemittelleitungen (ein Weg) L
Zusatzfüllung X

7 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m

MUH-GA20VB-E1 650 g

0 60 g 160 g 260 g

—

—

MUH-GA20VB-E2 600 g

MUH-GA25VB-E1 800 g

MUH-GA25VB-E2 650 g

MUH-GA35VB-E1 800 g
360 g

MUH-GA35VB-E3 1050 g

� Berechnungsformel:
Modelle GA20/GA25/GA35:/50/60: X [g] = 20 [g/m] x (L - 7) [m]
Modell 80: X [g] = 55 [g/m] x (L - 7) [m]



Schaltungsdiagramm
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Planungsunterlagen Außengeräte MUH-GA•VB-E1/E2/E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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STEUERPLATINE

Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung

C1 Kondensator für Verdichtermotor MF Lüftermotor (mit int. Sicherung) T61 Transformator

C65 Kondensator für Lüftermotor NR61 Varistor TB1,2 Klemmenleisten

F61 Sicherung (2 A) RT61 Abtau-Temperaturfühler 21S4 4-Wege-Ventil

DSAR Überspannungsschutz SR61 Halbleiterrelais 52C Verdichterschütz

MC Verdichter (mit internem Überhit-
zungsschutz)

SR62 Halbleiterrelais

MUH-GA20/25/35VB



Schalldruckpegel
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Planungsunterlagen Außengeräte MUH-GA•VB-E1/E2/E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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Abmessungen
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Planungsunterlagen Außengeräte MUH-GA•VB-E1/E2/E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

MUH-GA20/25/35VB
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Revisions-Öffnung

Absperrventil mit Verschraubung
Gasleitung: Ø10,0

Absperrventil mit Verschraubung
Flüssigkeitsleitung: Ø6,0

LUFTAUSTRITT

LUFTEINTRITT

LUFT-
EINTRITT

Kondensatbohrung Ø42

Prüf- und Füllanschluss
Abstand der Montageschrauben

Tragegriff

2 Bohrungen 10 × 21
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Der Luftstrom darf nicht behindert werden.
Mindestfreiräume

mind. 350 mm
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mind. 100 mm

mind. 100 mm

mind. 200 mm

2 Seiten frei lassen, links,
rechts oder nach hinten

Standardmäßig 100 mm frei lassen,
kein Strömungshindernisse nach
vorne und nach beiden Seiten
des Gerätes.



Elektrischer Anschluss

Single-Split-System mit einem Wandgerät aus der MSC-Serie

Planungsunterlagen Außengeräte MUH-GA•VB-E1/E2/E3

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Außengeräte MUH-GA•VB-E1/E2/E3“ / doku215-A

Printed in Germany 07/2007
Quelle: OC387B

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

N N

PE

TB

3

1

2
12 V

L L1

zum Außengerät
MU
MUX

Innengerät

Außengeräte MUH

DIP-Schalter auf der Steuerplatine des Innengerätes MSC

TB1

SW2

EIN

AUS

SW2-2
Betriebsart
AUS: Gerät arbeitet als Kühlgerät
angeschlossenes Außengerät: MU/MUX

EIN: Gerät arbeitet als Wärmepumpengerät
angeschlossenes Außengerät: MUH

SW2-1
AUTO RESTART =Automatischer
Wiederanlauf nach Spannungsausfall

AUS: Automatischer Wiederanlauf Aus
EIN: Automatischer Wiederanlauf Ein

1 2

N

PE

LL1

230 V / 50 Hz
12 V

zum Außengerät
MUH

N

TB2

N
12 V

3
zum Innengerät

Außengeräte MU

TB1

N

PE

LL1

N

TB2

1
12 V

2
zum Innengerät

MUH-GA•VB +
MSC-GA•VB


	Inhalt
	Technische Daten 2
	Passende Innengeräte 2
	Dimensionierung der Kältemittelleitungen 3
	Schaltungsdiagramm 4
	Schalldruckpegel 5
	Abmessungen 6
	Elektrischer Anschluss 7



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


