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Planungsunterlagen

AuBengerite MUH-GA50VB

Technische Daten

AuBengerit G%g(:-IVB
Kuhlleistung kW 5,0
Heizleistung kW 52
Leistungsaufnahme, Kahlen kW 1.720
inkl. Innengeréat Heizen KW 1,550
Luftvolumenstrom m3h 2196
Schalldruckpegel dB (A) 52
Gewicht kg 47

Breite mm 850
Abmessungen Hoéhe mm 605

Tiefe mm 290
max. Leitungslédnge m 25
max. Héhendifferenz m 10
Kaltemittelmenge R410A® kg 1,80
Kéltemaschinendl: Fullung / Typ cm?3 520 / NEO22
Kaltetechnische i mm 26.0
Anschlisse gasf. mm 012,0
Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz
Empfohlene Sic__herungsgrdBe A 15
(inkl. AuBengerét)@

Kuhlen A 7,93
Betriebsstrom

Heizen A 7,23

® Vorfiillung ausreichend fiir 7 m Leitungslange (ein Weg), bei gréBeren Léngen: siehe Seite 3.

@ Die Absicherung des AuBengerates erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Innengerat (ein Hauptschalter fiir Au-
Ben- und Innengerat gemeinsam).

Passende Innengerate

Single-Split-Systeme (Nur Kiihlen)

® moglich — nicht méglich
AuBengerat MUH-GA50VB
Passendes MSH-GA50VB )
Innenengerét
Mserie 2 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen AuBengerite MUH-GA50VB

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungsldnge, Hohendifferenz und AnschlussmaBe

—\
1
53 Innen-
TS gerat
X @
©
£ £
> L = max. Gesamtléange der
T Kéltemittelleitungen AuBengerat
A\
Modellkombi- Leitungslinge Héhendifferenz Lange der Anschlussstiicke Leltungs%ug:ri::lnur:]:hmesser
(I"nr;?'t;r:at N (eilr_1 [Vrrﬁg) zwgg?;tgr?en am Innengerat | am AuBengerét
AuBengerat) H [m] [ m]g [m] 9 Gas Flussigkeit
Gas: 0,43 Gas: 0
GAS0 25 10 Fliissig: 0,50 Fliissig: 0 12 6

Kaltemittelfullung und Zusatzfillung

Die AuBengerate sind mit R410A vorgefillt und ermdéglichen Leitungslangen bis zu 7 m ohne Zusatzfillung.
Bei Leitungslangen Uber 7 m muss zusatzliches Kéltemittel nachgefillt werden.

.. Lange der Kéltemittelleitungen (ein Weg) L

Modellkombination (Ye‘:'f::‘:gzg_ Zusatzfillung X ®

(Innengerat mit AuBengerat) erites

9 7m 10m 15m 20 m 25m 30m
Warmepumpengerite
MSH-GA50VB / MUH-GA50VB 1450 g 0 60 g 160 g 2609 360 g —
® Berechnungsformeln:
Modelle GA50: X [g] =20 [g/m] x (L - 7) [m]
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Planungsunterlagen AuBengerite MUH-GA50VB

Schaltungsdiagramm
MUH-GA50VB
2154
B2 RT61 —
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o
Steuerleitungen {_ - "_%) ; @ CN661 21] [ ]
zum Innengeréat Schwarz pd CN711
12vm ——*0 3]G T | Weis
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Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
C1 Kondensator fir Verdichtermotor | MF Luftermotor | TB1,2 | Klemmenleisten
(mit internem Uberhitzungs-
schutz)
C65 Kondensator fiir Liftermotor NR61 | Varistor 2184 4-Wege-Ventil
DSAR | Uberspannungsschutz RT61 Abtau-Temperaturfuhler 52C Verdichterschitz
MC Verdichter | SR61, |Halbleiterrelais
(mit internem Uberhitzungs- SR62
schutz)
F61 Sicherung (2 A) T61 Transformator
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Planungsunterlagen

AuBengerite MUH-GA50VB

Schalldruckpegel
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Testbedingungen
Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur 24 °C

Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkug: peratur 6 °C
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Planungsunterlagen AuBengerite MUH-GA50VB

Abmessungen
_ Mindestfreiraume
MUH-GAS0VB Der Luftstrom darf nicht behindert werden.
Kondensat- 355 00
bohrung @16 350
o Lufteintritt
N R @
© 8@_ P )
< N ] 8 9 Q
I\
Lufteintritt \ / ) N e e
w ¥ o
i
3 Kondensat- | Luftaustritt 50

bohrungen @33

Service-Offnung

b , ( Absperrventil mit Verschraubung
( E Flussigkeitsleitung: @6,0

w0
3 TT 2\ <
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o %/ ©\ '®
(o]
[aV] i
5 o \ gf
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500
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Planungsunterlagen

AuBengerite MUH-GA50VB

Elektrischer Anschluss

Single-Split-System mit einem Wandgerat aus der MSH-Serie

Innengerit
B
LH——=— L1
zum AuBengeréat __ ?
MUH 12V == ? N
zum AuBengerét _ M
MU oy = 2)| ©O—— FE
--—{J
AuBengerate MUH
TB2
zum Innengeréat
12V ==
TB1
L —=—L]
N
PE — —omm.

MUH-GA50VB +
MSH-GAS0VB

230V /50 Hz

#= MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten
Ref.: ,AuBengerédte MUH-GA50VB"

Printed in Germany 08/2006
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