oo Mserie

Changes for the Better
Air Conditioning c €

FKW

Vorgefullt

R410A

AuBengerate
MUH-GA50/60/80VB-g1/-E2

Planungsunterlagen

Non-Inverter-AuBengerate in Warmepumpengerate-
ausfihrung zum Anschluss eines Wandgerates aus der
MSH-Serie (Single-Split-System: Kiihlen oder Heizen)
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Planungsunterlagen

AuBengerite MUH-GA50/60/80VB-E1/-E2

Technische Daten

Ausengerat GAsOV GAGOVE GhaOVE
Kuhlleistung Qo kW 5,0 6,3 8,5
Heizleistung QH kW 52 7,2 9,4
Entfeuchtungsleistung (Kihlbetrieb) ¢h 2,5 3,2 4,6
Leistungsaufnahme, Kuhlen kW 1,720 2,350 3,191
inkl. Innengerdt Heizen KW 1,550 2,420 3,361
Luftvolumenstrom mé/h 2196 2760 2940/1470
Schalldruckpegel dB (A) 52 53 55/53
Gewicht kg 47 74 77
Breite mm 850 840
Abmessungen Hbéhe mm 605 850
Tiefe mm 290 330
max. Leitungslange m 25 25 30
max. Héhendifferenz m 10 10 15
Kéltemittelmenge R410A kg 1,80 2,35 2,40
Kéltemaschinendl: Fullung / Typ cmd 520/ NEO22 1200 / NEO22 1300 / NEO22
Kaltetechnische fl. mm @6,0 @10
Anschltisse gasf. mm 012,0 16,0
Spannungsversorgung ~/N, 230V, 50 Hz
(k. AuBonger) A 15 25 25
Kuhlen A 7,93 10,39 14,42
Betriebsstrom
Heizen A 7,23 10,70 15,19
Passende Innengerate
Single-Split-Systeme (Kiihlen und Heizen) ® moglich — nicht méglich
AuBengerat MUH-GA50VB MUH-GA60VB MUH-GA80VB
MSH-GA50VB [ ] — _
Eizsneenndge;rét MSH-GAGOVE — bt —
MSH-GA80VB — — o
Mserie 2 S MITSUBISHI ELECTRIC




Planungsunterlagen AuBengerite MUH-GA50/60/80VB-E1/-E2

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungsldnge, Hohendifferenz und AnschlussmaBe

—\
$ \
53 Innen-
TS gerat
X @
©
EE
> L = max. Gesamtlange der
T Kéltemittelleitungen AuBengerat
A\
Modellkombi- Leitungslinge Héhendifferenz Lange der Anschlussstiicke Leltungs%ug:ri::lnur:]:hmesser
(I"nr;?'t;r:at N (eilr_1 [Vrrﬁg) zwgg?;tgr?en am Innengerat | am AuBengerét
AuBengerat) H [m] [ m]g [m] 9 Gas Flussigkeit
GA50 12,0
06,0
Gas: 0,43 Gas: 0 ’
GA60 30 15 SN o
Flissig: 0,50 Flissig: 0 16,0
GA80 @10,0

Kaltemittelfullung und Zusatzfillung

Die AuBengerate sind mit R410A vorgefillt und ermdéglichen Leitungslangen bis zu 7 m ohne Zusatzfillung.
Bei Leitungslangen Uber 7 m muss zusatzliches Kéltemittel nachgefillt werden.

.. Lange der Kéltemittelleitungen (ein Weg) L
Modellkombination (Ye‘:'f::‘:gzg_ Zusatzfillung X ®
(Innengerat mit AuBengerat) erites
9 7m 10m 15m 20 m 25 m 30m

Warmepumpengerite

MSH-GA50VB / MUH-GA50VB 1800 g 0 60g 160 g 260 g 3609 —

MSH-GA60VB / MUH-GAB0VB 2350 ¢ 0 60 g 160 g 2609 3609 —

MSH-GA80VB / MUH-GA80VB 24009 0 1659 4409 7159 990 g 1265 g

@ Berechnungsformeln:
Modell GA50/GAB0:
Modell GA8O0:

XX
==

I
01N

0 [g/m] x (L - 7) [m]
5[g/m] x (L -7) [m]
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Planungsunterlagen AuBengerite MUH-GA50/60/80VB-E1/-E2

Kaltekreislaufdiagramme

—» FlieBrichtung im Kihlbetrieb
MUH-GASOVB-e1 . » FlieBrichtung im Heizbetrieb Alle MaB3e in mm

4-Wege-Ventil

Kéltemittelleitung @12,0

A
mit Warmeddmmung H T I
== = gl

Absperrventil

mit Fall- und Muffler Verdampfer/

Prifanschluss Abtau- Kondensator

Verschraubung I temperatur-
fahler
RT§ |”
o
Verdichter 2 Kapillarréhrchen
23,0 x @1,6 x L750
Verschraubung I
Kapillarréhrchen 4-Wege-Ventil
33,0 x @1,6 x L450 ON/EIN: Heizen
_'jl: % OFF/AUS: Kihlen
Kaltemittelleitung ©6,0 AbstF’Ie”' e Kapillarréhrchen
mit Warmedammung venti Riickschlagventil 23,0 x @1,6 x L300
—» FlieBrichtung im Kihlbetrieb
MUH-GASOVB-E2 » FlieBrichtung im Heizbetrieb Alle Maf3e in mm

Kaltemittelleitung @12,0 4-Wege-Ventl
mit Warmed@mmung AT T
— a—— ]
- Olabscheider |
Absperrventil \ /#1%050 ewder
mit Full- und Verdampfer/
Prifanschluss Abtau- Kondensator
Verschraubung |, temperatur-
fuhler
RT61
1\ ||
Kapillarrohrchen Iﬁ
@2,5 x 90,6 x L1000 l¢ $l
— ! '
Verdichter 2 Kapillarréhrchen
23,0 x @1,6 x L750
Verschraubung
Kapillarréhrchen
@3,0 x @1,5 x L800 4-Wege-Ventil
— ON/EIN: Heizen
—— K- OFF/AUS: Kiihlen
Kaltemittelleitung @6,0 Absperr- Filter Kapillarrohrchen
mit Warmedammung ventil #100  Ryckschlagventil @3,0 x @1,8 x L350
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Planungsunterlagen AuBengerite MUH-GA50/60/80VB-E1/-E2

—» FlieBrichtung im Kuhlbetrieb
MUH-GA6OVB » FlieBrichtung im Heizbetrieb Alle MaBe in mm
Kaltemittelleitung ©16,0 4-Wege-Ventil
mit Warmedammung A
: —_ |
== =N
Absperrventil
mit Full- und
Verschraubung Prafanschiuss Muffler Verdampfer/
Il Muffler #100 Kondensator|
l‘ﬁ
Verdichter Abtau-
temperatur-
fahler
Verschraubung RT61
Kapillarréhrchen
\ @3,0 x @2,0 x L750
Receiver
——i+
. . . Absperr- Kapillarréhrchen
Kéltemittelleitung @6,0 -
mit Warmedammung ventil #100 3,0 x @2,0 x L750
Ruckschlagventil
— FlieBrichtung im Kihlbetrieb
MUH-GAsOVB . » FlieBrichtung im Heizbetrieb Alle MaBe in mm
Muffler #100
Kéltemittelleitung @16,0 4-Wege- A
mit Warmedédmmung Ventil '/ ' —_) |
—- “ : <
— Q Y S J
f Absperrventil \ /e
mit Fill- und A\ 4
Verschraubung Prifanschluss _ Verdampfer/
\ HeiBgas- Kondensator
I ' l temperatur- Abtau-
Y flhler RT62 temperatur-
fahler RT61 m
Muffler [] |
i
| Verdichter AuBenluft-I;I
temperatur-
Kapillarrdhrchen fuhler RT63
I @3,0 x @2,0 x L750
Verschraubung LEV
Filter Filter
Receiver #100
%-I_ —H
Kaltemittelleitung @10,0 || Absperr- Kapillarrshrchen
mit Warmedammung ventil 03,6 x 02,4 x L50
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Planungsunterlagen AuBengerite MUH-GA50/60/80VB-E1/-E2
Schaltungsdiagramme
MUH-GA50VB
TB2
3
Rot
Steuerleitungen {_ - +_<%
zum Innengerat Schwarz
12vm -~ —*-0O
) TB1 Braun
Leistungsschalter
Versorgungs- I ; |
spannung Lo
~IN ool
230V 50 Hz
- 4 3 STEUERPLATINE
Rot
N MC .
= (‘ Schwarz
MUH-GA60VB
RT61
c
3
g o 2 —IHot
Leistungs- 3|E 3 [ Oranges C2
schalter 5=
T T TB1 OI2I8ICN711 oN721
Lovor 1]
Versorgungs- | | 1 N @ X62 Eg (2134
spannung ! o“or O com o 2
WIN230V | = = T S — x52 TABS52
50 Hz - = ! CoM NO
3 'EE CN730[7 Blau
£ 6 5 Rot
15 STEUER- “"INR61Z  Fe1 3
= PLATINE ]
Braun
Blau
TB2
Zum —— Braun 3}4 Weil3 C
Innengerét s Blau ?,1 Rot S\MC)R
12v= ~ __Schwarz
Blau A1 A2 Blau
52C
N\

Legende siehe Seite 7
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AuBengerite MUH-GA50/60/80VB-E1/-E2

Planungsunterlagen
MUH-GA80VB
RT61RT62 RT63
c
3 ]
Leistungs- @ é‘ é‘ P EEE 0%1;02
schalter ol5|=
r =1 TB1 CT2IZICNT 1 o701
1o+ SRE2 1]
Versorgungs- LN X62 2 (2184
spannung "'O\OI' ® cora/No 3
-N230V | — =T Tpp J— X52_ TAB52
50 Hz -_—— i COM NO
i | CN730
(T161J
NR61Z  F61 m
Braun
Blau
TB2
Zum 3 Braun 1 2 WeiB c
Innengerat |— — ¥ 0520
vz | _ N (Weity 7 Weif) C1  g(mc)R
Blau | ' Schwarz
Blau A1@A2 Blau
U Rot
Blau
Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
cz Entstorfilter NR61 Varistor X52 Leistungsschiitz
C1 Kondensator fiir Verdichtermotor |RT61 Abtau-Temperaturfuhler X62 Relais fur 4-Wege-Ventil
Cc2 Kondensator fiir Luftermotor RT62* HeiBgastemperaturfuhler 2154 4-Wege-Ventil
DSAR Uberspannungsschutz RT63* | AuBenlufttemperaturfuhler 52C Verdichterschitz
F61 Sicherung (GA60: 2 A, GA8O: 3,15 A) | SR61,62*| Halbleiterrelais, Luftermotor TB1,2 |Klemmenleisten
MC Verdichter (mit internem MF Luftermotor (mit internem T61 Transformator
Uberhitzungsschutz) Uberhitzungsschutz) . .
LEV Expansionsventil

* nur bei MUH-GA80VB
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Planungsunterlagen AuBengerite MUH-GA50/60/80VB-E1/-E2

Platinen und Messpunkte

Steuerplatinen und Temperaturfiihlercharakteristiken

MUH-GA50VB
CN71 CN721
Luftermotor 4-Wege-Ventil
230VAC 230V AC
—— —— Versorgungsspannung
230V AC
}
NR61
A Varistor
F61
Sicherung
47 550V 2 A
\/

<«——— (P | R601
< © [5-10vDC

Kontakte zum
Verkurzen des

A Abtauintervalls
\ JPDS, JPSG
\ \_J_umper zum
Andern von
Funktions-
—— einstellungen
\ ) CN661 D-®@ far den
5V DC Abtautemperaturfiihler RT61 Abtaubetrieb
JRF, JRG
J205(F) *
J101(=
A\ ) Abtautemperaturfiihler RT61
12V DC 100
J204 (3 \
J101 (= 20 \
80 \
= 70
=
T 60
S
7]
=
S 40
30 \\
N
20 <
10
\

0
-20 -10 0 10 20 30 40
Temperatur [°C]
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Planungsunterlagen

AuBengerite MUH-GA50/60/80VB-E1/-E2

Abtautemperaturfiihler RT61
AuBenlufttemperaturfiihler RT63 MUH-GA50/60VB
100
90 \\
80 \
= 70 HeiBgastemperaturfiihler RT62
g 900
ﬁ
60
g 800
E 50 g 700 \
8 \ = 600
2 40 -]
s \ € 500 N
30 \ g 400
20 A 2 300
10 \\ = 200 N
\\ 100 \\\\
0 0
20 10 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120
Temperatur [°C] Temperatur [°C]
| MUH-GA80VB MUH-GA80VB
CN661 (D-2@ CN662 O-@ CN662 3®-@
Abtau- HeiBgas- AuBenluft- MUH-GA80OVB Steckanschluss
temperatur-  temperatur- temperatur- Steckanschluss fur Luftermotor Varistor
fuhler RT61  fUhler RT62 fuhler RT63 far LEV CN724 CN711 NR62
<€+—— CN721
4-Wege-
Ventil
h 12V D
- fr2voe
O Sicherung
250V AC
/ 3,15A
Varistor
/ NR61
A ~—— CN730
00
<«—7 230V AC
| — )
@ ) Kontakte zum  Jumper zum Andern von &) @
J101  J401 Verkiirzen des  Funktionseinstellungen ——
5V DC Abtauintervalls  fiir den Abtaubetrieb R601 10V DC
JPG1, R871 JRF, JRG
Mserie 9 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen AuBengerite MUH-GA50/60/80VB-E1/-E2

Schalldruckpegel

MUH-GAS0VB Liifterstufe [ST200MUCK | jnie MUH-GAG60VB Liifterstufe [>r ook | inie

[dB(A)] [dB(A)]

Hoch 52 *——eo Hoch 53 *——o

Testbedingungen Testbedingungen
Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur 24 °C Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur 24 °C

% Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkug: peratur 6 °C % Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkugeltemperatur 6 °C
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Planungsunterlagen AuBengerite MUH-GA50/60/80VB-E1/-E2
Abmessungen
Mindestfreirdume
MUH-GAS0VB Der Luftstrom darf nicht behindert werden.
Kondensat- 355 20
bohrung @16 350
o Lufteintritt
N @ =
< —
2 i JELE:
Q —> ®
Lufteintritt /[ R
b ™ : @
!
3 Kondensat- | Luftaustritt =
bohrungen @33 Service-6
30 % ervice-Offnung
4 (7 < Absperrventil mit Verschraubung
( Flussigkeitsleitung: @6,0
Al
3
3 T . o\ o
W
>
3 b ¥
; = 8$ N BT~ Absperrventil mit Verschraubung
sa) — . L
= 183 Gasleitung: @12,0
N 161
500 |
850 ‘ 74 Alle MaBe in mm

MUH-GA60/80VB

Mindestfreiraume ® wenn nach vorne, rechts

Der Luftstrom darf nicht behindert werden. @E und links alles frei ist
€
515 s
299 2 ®
2
. 2/
b @ wenn nach rechts und
f links nicht alles frei ist:
mind. 200 mm
o
&
| 560 | ® wenn nach oben, rechts
f 1 und links nicht alles frei ist:
840 80 mind. 500 mm
121
I—I B
— L Revisionséffnung
e | Ab: til
A — Fluss,;?g;rk\;?tglleitung:
=0 Modell GA60: @6,0
////%§\\\\  — Mgdglle GA80: 310,0
1L 1 —
| N\\=—= 7 gl e
) %% T 8 o \ Absperrventil Gasleitung
Modelle GA60/GA80: &16,0
= = Alle MaBe in mm
Mserie 11 2 MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen

AuBengerite MUH-GA50/60/80VB-E1/-E2

Elektrischer Anschluss

Single-Split-System: MUH mit einem Wandgerét aus der MSH-Serie

MUH-AuBengeréate sind nicht Multi-Split-féhig.

Innengerat MSH

zum AufBengerat
MUH 12V ==

zum AufBengerat

MU _
MUX 12V ==

—E—— L1

230V /50 Hz

BNEBEE

N

©—— PE

® Beide Klimagerate werden separat an die

MUH-GA50/60/80VB +
MSH-GAS50/60/80VB

AuBengerate MUH Versorgungsspannung  angeschlossen
B2 (L1/N/PE).
zum Innengerat __ ® Zwischen Innen- und AuBengerét erfolgt
12V == der Datenaustausch mittels 2-adriger
- _ Steuerleitungen (3/N).
® Eine Kabelfernbedienung ist nicht vorge-
TB1 sehen.
L —=—L]
N In
PE — = —-—.
Zubehor

Auf Anfrage.

#= MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten
Ref.: ,AuBengerdte MUH-GA50/60/80VB-E1/-E2" / doku218

Printed in Germany 07/2007
Quelle: OB358B
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