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Non-Inverter-AuBengerate in Warmepumpengerate-
ausfuhrung zum Anschluss eines Wandgerates aus der
MSH-Serie (Single-Split-System: Kiihlen oder Heizen)
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Planungsunterlagen

AuBengerédte MUH-GA*VB

Technische Daten

Ausengerat GRG0V GRaOVE
Kuhlleistung kW 6,3 8,5
Heizleistung kW 7,2 9,4
Leistungsaufnahme, Kahlen kW 2,350 3191
inkl. Innengerat Heizen KW 2,420 3,361
Luftvolumenstrom m3h 2760 2940/ 14709
Schalldruckpegel dB (A) 53 55 /530
Gewicht kg 74 77
Breite mm 840
Abmessungen Hoéhe mm 850
Tiefe mm 330
max. Leitungslédnge m 25 30
max. Héhendifferenz m 10 15
Kaltemittelmenge R410A@ kg 2,35 2,40
Kéltemaschinendl: Fullung / Typ cm?3 1200 / NEO22 1300/ NEO22
Kaltetechnische i mm 26.0 a10
Anschlisse gasf. mm 016,0
Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz
Enpitiene Scherunaearoto A 2 2
Kuhlen A 10,39 14,42
Betriebsstrom
Heizen A 10,70 15,19

® Lufterstufe Hoch/Niedrig
@ Vorfillung ausreichend fiir 7 m Leitungslénge (ein Weg), bei gréBeren Léngen: siehe Seite 3.

® Die Absicherung des AuBengerates erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Innengerét (ein Hauptschalter fiir Au-
Ben- und Innengerat gemeinsam).

Passende Innengerate

Single-Split-Systeme (Nur Kiihlen)

® moglich — nicht méglich
AuBengerit MUH-GA60VB MUH-GAS80VB
Passendes MSH-GAB0VB o —
Innenengeréat MSH-GASOVB _ )
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Planungsunterlagen AuBengerédte MUH-GA*VB

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungsldnge, Hohendifferenz und AnschlussmaBe
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% \
53 Innen-
TS gerat
X @
©
EE
> L = max. Gesamtléange der
T Kéltemittelleitungen AuBengerat
A\
Modellkombi- Leitungslinge Héhendifferenz Lange der Anschlussstiicke Leltungsgug:ri::lnur:]:hmesser
(I"nr;?'t;r:at N (eilr_1 [Vrrﬁg) zwgg?;tgr?en am Innengerat | am AuBengerét
AuBengerat) H [m] [ m]g [m] 9 Gas Flussigkeit
GAG0 Gas: 0,43 Gas: 0
30 15 Fliissia: S 16 10
GA80 Ussig: 0,50 Flussig: 0

Kaltemittelfullung und Zusatzfillung

Die AuBengerate sind mit R410A vorgefillt und ermdéglichen Leitungslangen bis zu 7 m ohne Zusatzfillung.

Bei Leitungslangen Uber 7 m muss zusatzliches Kéltemittel nachgefillt werden.

.. Lange der Kéltemittelleitungen (ein Weg) L
Modellkombination c\’,e‘:'flﬂ;;:g_ Zusatzfillung X ®
(Innengerat mit AuBengerat) erites
9 7m 10m 15m 20 m 25 m 30m
Warmepumpengerite
MSH-GA60VB / MUH-GAG0VB 1450 g 0 60 g 160 g 260 g 360 g —
MSH-GA80VB / MUH-GA80VB 2400 g 0 165 g 440g 715¢g 990 g 1165 g
® Berechnungsformeln:
Modell GA50: X [g] =20 [g/m] x (L - 7) [m]
Modell GA80: X [g] =55 [g/m] x (L - 7) [m]
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Planungsunterlagen AuBengerédte MUH-GA*VB
Schaltungsdiagramm
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Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
cz* Entstorfilter NR61 Varistor X52 Leistungsschiitz
C1 Kondensator fiir Verdichtermotor |RT61 Abtau-Temperaturfuhler X62 Relais fur 4-Wege-Ventil
Cc2 Kondensator fiir Luftermotor RT62* HeiBgastemperaturfuhler 2154 4-Wege-Ventil
DSAR Uberspannungsschutz RT63* | AuBenlufttemperaturfuhler 52C Verdichterschitz
F61 Sicherung (GA60: 2 A, GA8O: 3,15 A) | SR61,62*| Halbleiterrelais, Luftermotor TB1,2 |Klemmenleisten
MC Verdichter (mit internem MF Luftermotor (mit internem T61 Transformator
Uberhitzungsschutz) Uberhitzungsschutz) . .
LEV Expansionsventil

* nur bei MUH-GA80VB
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Planungsunterlagen AuBengerédte MUH-GA*VB

Schalldruckpegel

MUH-GAG60VB Liifterstufe [ST200MUCK | jnie MUH-GA80VB Liifterstufe [>r ook | inie

[dB(A)] [dB(A)]

Hoch 53 *——eo Hoch 55 *——o

Testbedingungen Testbedingungen
Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur 24 °C Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur 24 °C
Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkug: Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkugeltemperatur 6 °C
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Planungsunterlagen

AuBengerédte MUH-GA*VB

Abmessungen

MUH-GA60/80VB

® wenn nach vorne, rechts
und links alles frei ist

515

299
66 40

@ wenn nach rechts und
links nicht alles frei ist:
mind. 200 mm

330

| 500 | ® wenn nach oben, rechts

f 1 und links nicht alles frei ist:
840 80 mind. 500 mm

=7

|_— Revisionsoéffnung

Absperrventil
Flussigkeitsleitung:
Modell GA60: @6,0
Modelle GA80: @10,0

N\
2
),

\NIN=

N

-

N\
o

=

N

N

)
0

=
=

=

“‘x

il

=
=

850

Wl
W

ZS

¢
-

il
\
}_55

—

\

7
W

=]

e
\

=

Absperrventil Gasleitung
Modelle GA60/GA80: @16,0
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Planungsunterlagen

AuBengerédte MUH-GA*VB

Elektrischer Anschluss

Single-Split-System mit einem Wandgerat aus der MSH-Serie

Innengerit

AuBengerate MUH
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#= MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten
Ref.: ,AuBengeridte MUH-GA*VB*

Printed in Germany 08/2006
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