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Multi-Split-System MUX-4A73VB
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MUX-4A73VB

Multi-Split-Kihlsystem fiir vier Innengeréte

Das System MSX-4A73VB bietet eine Gesamtkalteleistung von
7,3 kW, wobei bis zu vier Innengeréate anschlieBbar sind.

Das System besteht aus den Geréaten:

® 1 x MUX-4A73VB AuBBengerat

® 2 x MSC-GA35VB Innengerate (A), (B)
® 2 x MSC-GA25VB Innengerate (C), (D)

Verteilung der Gesamtkalteleistung

MSX-4A73VB Kilteleistung der Innengeréte
7,0 kW Gerat A GerdtB GerdtC GeratD
3,4 kW — — —
Ein Innengerét in — 3,4 kW - —
Betrieb _ _ 2 75 KW _
— 2,75 kW
1,95 kW 1,95 kW — —
3,4 kW = 2,7 kW —
Zwei Innengeréte in 3,4 kW — — 2,7 kW
S —  34KW  27KW  —
= 3,4 kW — 2,7 kW

— — 1,7kW 1,7 kW

1,95kW 1,95kW 2,8 kW —
Drei Innengeréte in 1,95 kKW 1,95 kW —_ 2,8 kW
Betrieb 3,4 kW — 1,7kW 1,7 kW
— 34kW 1,7kW  1,7kW

Vier Innengeratein 4 o5y 1 95kW  1,7KW 1,7 KW

Betrieb
Passende Innengerate
Multi-Split-System MUX-4A73VB (Nur Kiihlen)
® moglich — nicht méglich
AuBengerat MUX-4A73VB
MSC-GA20VB —
Passende ) MSC-GA25VB @ (2 Stuck: Gerate C, D)
Innenengerate
MSC-GA35VB @ (2 Stick: Gerate A, B)
Mserie 2 S MITSUBISHI ELECTRIC
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AuBengeréite MUX-4A73VB

Technische Daten

AuBengerat MUX-4A73VB
Gesamtkalteleistung (Kuhlen) kW 7,3
AnschlieBbare Anzahl -4
Innengerate Modelle® 2 x GA25 + 2 x GA35
Luftvolumenstrom m3/h 2760
Schalldruckpegel max. dB (A) 52
Gewicht kg 76
Breite mm 840
Abmessungen Tiefe mm 330
Hoéhe mm 850
Gesamt m 60
max. Leitungslénge
pro Innengeréat m 15
max. Héhendifferenz m 10
Anzahl der Verdichter 2

Kéltemittelmenge
R410A*

Menge (Aufteilung)

1,05 kg (2 x GA25) +
1,05 kg (2 x GA35)

Vorfillung fir m
(Aufteilung)

10,0 m (2 x GA25) +
10,0 m (2 x GA35)

Flussig-

inkl. Innengerat

Kéltetechnische keitsltg. mm 4x126,0
Anschlusse

Saugleitung mm 4 x @210,0
Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz
Empfohlene SicherungsgréfBe A 20
(inkl. AuBenger&t)®
Betriebsstrom Gerat A/ B/C A 5,28/9,57 /9,66 /9,75
Leistungsaufnahme, | g st p/B/c| kW 1,18/2,095/2,14/2,21

@ Die Ziffern in Klammern (Anzahl und GréBe) sind bezogen auf die angeschlossenen Innengeratemodelle: GA20 =
MSC-GA20VB usw. Vorflullung ausreichend fiir 10 m Leitungsléange (ein Weg), bei groBeren Langen siehe Seite 4.

@ Die Absicherung des AuBengerates erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Innengerét (ein Hauptschalter fiir Au-

Ben- und Innengerat gemeinsam).

MsSerie
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AuBengeréite MUX-4A73VB

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungsldnge, Hohendifferenz und AnschlussmaBe

Innengerét Innengerét Innengerat Innengerat
MSC-GA35VB MSC-GA35VB MSC-GA25VB MSC-GA25VB
Gerat A Gerat B Geréat C Gerat D
LA T
Le T
Lc T Lb T
N
AuBengerat — 3
MUX-4A73VB J ))
J
L L

Durchmesser der Anschliisse und Leitungen

Die MUX-AuBengerate verfugen fur jedes anzuschlieBende Innengerét ein Anschlusspaar fur Gas und FlUs-
sigkeit. Das MUX-4A73VB hat also 4 Gas- und 4 Flussigkeitsanschlisse. Jedes Innengeréat wird direkt am
AuBengerat angeschlossen. Verteiler und T-Stlicke sind nicht notwendig.

1 : T AuBendurchmesser der Leitungen
eitungsléange 6hendifferenz zwi- 0 Da [mm]
Innengerite (ein Weg) schen den Geraten e Max. é‘g‘;::l der
LA, LB, Lc, Lb [m] H [m] . ussigkeits-
Gasleitung leitung
Gerat A (GA35) 15 LA+LB= 10
30 Max. 15
Gerit B (GA35) 15 max. 10
G C (GA25) ] 10 @10,0 06,0 ]
erat 5 5 - 0
pite Max. 15
Gerit D (GA25) 15 max. 10

Kaltemittelfiillung und Zusatzfillung

Die AuBengeréte sind mit R410A vorgefillt und ermdglichen Leitungslédngen bis zu 10 m ohne Zusatzfillung.
Bei Leitungslangen Uber 10 m muss zusatzliches Kéltemittel nachgefullt werden.

Vorfiillung der Zusatzliche Kaltemittelfiilmenge
AuBengerit Innengerite AuBengerites (ein Weg, 2 Gerite total) in g
ing 10 m 15m 20 m 25m 30 m
MUX-4A73VB oA 1050 0 50 100 150 200
Zusatzliche Kaltemittelfillmenge fir Gerat A+B: 10 g pro zusatzlichen Meter Leitungslange (ein Weg)
Vorfiillung der Zusatzliche Kaltemittelfiilmenge
AuBengerat Innengerate AuBengerates (ein Weg, 2 Gerate total) in g
g 10 m 15m 20 m 25m 30 m
MUX-4A73VB A etapn 1050 0 50 100 150 200

Zusatzliche Kaltemittelfillmenge fur Gerat C+D: 10 g pro zuséatzlichen Meter Leitungslange (ein Weg)

MsSerie

2 MITSUBISHI ELECTRIC



AuBengeréite MUX-4A73VB

Schaltungsdiagramm

Planungsunterlagen
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AuBengeréite MUX-4A73VB

Schalldruckpegel

MUX-4A73VB

Testbedingungen
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AuBengeréite MUX-4A73VB

Abmessungen

MUX-4A73VB
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Planungsunterlagen AuBengeréite MUX-4A73VB

Elektrischer Anschluss

An die AuBBengerate MUX-4A73VB kénnen 4 Innengeréate, 2 MSC-GA35VB und 2 MSC-GA25VB, an den Klem-
menleisten TB2 und TB3 angeschlossen werden.

Innengerdt MSC MUX-3A63VB +
Innengerat A, B, C oder D 2 x MSC-GA35VB +

(Es ist nur ein Gerat dargestellt.)

B
[CH——— Ui 2 x MSC-GA25VB
IE 230V /50 Hz
__ [N N
i/lquJnXAuBengerzre\i/t _ ____E PE
——
AuBengerate MUX-4A73VB
TB1
230v L1 _E_
50 Hz N
PE — .

-
93]
N

zum Innengeréat A
12V ==

zum Innengeréat B
12V ==

)] [

-
o
w

zum Innengerat C
12V ==

zum Innengeréat D
12V ==

[ (o]

DIP-Schalter auf der Steuerplatine des Innengerdtes MSC

Swa-1 Sw2 Sw2-2
AUTO RESTART = Automatischer Betriebsart
Wiederanlauf nach Spannungsausfall AUS: Gerét arbeitet als Kiihlgerat
AUS angeschlossenes AuBengerat: MUX
AUS: Automatischer Wiederanlauf Aus - . x .
- ) ) ) EIN EIN: Geréat arbeitet als Warmepumpengerét

EIN: Automatischer Wiederanlauf Ein angeschlossenes AuBengerat: MUH

1 2 . !

Nicht Einstellen!

#= MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten Printed in Germany 09/2006
Ref.: ,AuBengerédte MUX-4A73VB*
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