o Mserie

Changes for the Better
Air Conditioning c €

FKW

Vorgefullt
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Deluxe Design Inverter

Planungsunterlagen

Deluxe Designer Inverter-AuBengerate in Warmepumpen-
gerateausfihrung zum Anschluss eines Deluxe Designer
Wandgerates aus der MSZ-FA-Serie (Single-Split-System:
Kiihlen und Heizen)
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Planungsunterlagen AuBengeréte MUZ-FA25/35VA

Technische Daten

AuBengerat MUZ-FA25VA MUZ-FA35VA
Kuhlleistung kW 2,5(0,9-3,2) 3,5(1,0-4,1)
Heizleistung kW 3,2(0,9-5,0) 4,0(0,9-6,0)
Nennleistungsaufnah- Kdhlen kW 0.59 093
me, inkl. Innengerat Heizen KW 073 0.99
Kihlen m3/h 2058 2004
Luftvolumenstrom
Heizen m3h 1938 2004
Kuhlen dB (A) 46 47
Schalldruckpegel
Heizen dB (A) 46 48
Gewicht kg 33 37
Breite mm 800
Abmessungen .
AuBengerat Hohe mm 550
Tiefe mm 285
max. Leitungsléange m 20
max. Héhendifferenz m 12
Kaltemittelmenge R410A® kg 0,90 1,05
Kéltemaschinendl: Fullung / Typ cms3 320 (NEO22)
Kéltetechnische fl mm 26,0
Anschlusse gasf. mm 10,0
Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz
Empfohlene SicherungsgréBe A 10
(inkl. AuBengerét)®
Kuhlen A 3,0 4,3
Betriebsstrom
Heizen A 3,5 4,02

® Vorfiillung ausreichend fiir 7 m Leitungsléange (ein Weg), bei groBeren Léngen siehe Seite 3.

@ Die Absicherung des AuBengerates erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Innengerat (ein Hauptschalter fiir Au-
Ben- und Innengeréat gemeinsam).

Passende Innengerate

Single-Split-Systeme (Kiihlen oder Heizen) o mogich — miont mogin
AuBengerat MUZ-FA25VA MUZ-FA35VA

Passendes MSZ-FA25VA () B

Innenengerét MSZ-FAS5VA N .
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Planungsunterlagen AuBengeréte MUZ-FA25/35VA

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungsldnge, Hohendifferenz und AnschlussmaBe

)
$ \
53 Innen-
TS gerat
X @
©
EE
> L = max. Gesamtlange der
T Kéltemittelleitungen AuBengerat
A\
R - Héhendifferenz Lénge der Ar[lritl:hlussstucke Leltungsall;r;e[r:;;chmesser
Modell- (ein Weg) zwischen den
kombinationen L [m] Gﬁr[t"lr:ﬁn am am Gasleltun Flissigkeits-
Innengerét AuBengerat 9 leitung
Deluxe Design Inverter-Serie MSZ/MUZ
MSZ/MUZ-FA25VA . .
20 12 Fﬁiﬁgg’cﬁo Fﬁi‘ssag(-’o 0100 08,0
MSZ/MUZ-FA35VA T ’

Bitte beachten Sie: Die Hohendifferenz zwischen Innen- und AuBengerét H sollte den jeweilig angegebenen
Wert nicht Uberschreiten, unabhangig davon, ob das Innen- oder das AuBengeréat héher liegt.

Kéltemittelfillung und Zusatzfiillung

Die AuBengeréate sind mit R410A vorgefillt und ermoglichen Leitungsldngen bis zu 7 m ohne Zusatzfillung.
Bei Leitungslangen Uber 7 m muss zusatzliches Kéaltemittel nachgefillt werden.

.. Lange der Kéltemittelleitungen (ein Weg) L
Modell- qoonuang Zusatzfiillung X ©
kombinationen rites g
7m 10m 15 m 20 m 25m 30 m
Deluxe Design Inverter-Serie MSZ/MUZ
MSZ/MUZ-FA25VA 900 g
0g 150 g 300 g 450 g — —
MSZ/MUZ-FA35VA 1050 g

@ Berechnungsformel: X [g] = 30 [g/m] x (L - 5) [m]
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AuBengeréte MUZ-FA25/35VA

Planungsunterlagen

Schaltungsdiagramm
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Planungsunterlagen AuBengeréte MUZ-FA25/35VA

Schalldruckpegel

MUZ-FA25VA Liifterstufe | Betriebsart SC[':fg'('f{)‘jc Linie MUZ-FA35VA Liifterstufe | Betriebsart Sc{:,aé'(‘:ﬁck Linie
Hoch Kihlen 46 *——eo Hoch Kiihlen 47 *——o
Heizen 46 O---0 Heizen 48 o---0
Testbedingungen Testbedingungen

Kihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur (24 °C) Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur (24 °C)

Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkug: peratur 6 °C % Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkugeltemperatur 6 °C
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Planungsunterlagen AuBengeréte MUZ-FA25/35VA

Abmessungen
MUZ-FA25/35VA Mindestfreiraume @ wenn nach vorne, rechts
Es miussen mind. zwei Seiten und links alles frei ist
und nach vorne frei sein ohne
Hindernisse fur den Luftstrom.
400 ©42,0 Bohrung fir Kondensat
Lufteintritt
ma V an
& ;
Q1 3 [ ] (uc,\‘;
3|8 L ] ] g
eintritt [ ] ]
2 Bohrungen 10x21 : | .40 2
Luftaustritt T Service-Offnung
22.3 o 23 /
7 Absperrventil @6,0
— [k § D Flissigkeitsleitung
2 o\ .
re) ‘-5, \-c% CQ‘
2 Fe Qo v |
Y ° 52 3 q’; Y
== — " = Absperrventil @10,0
150 . 69 9 1705 Gasleitung
(=)
302.5
Prifventil
500*
800
*Abstand der Montageschrauben
Alle MafBe in mm
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Planungsunterlagen

AuBengeréte MUZ-FA25/35VA

Elektrischer Anschluss

Single-Split-System mit einem Wandgeréat aus der MSZ-FA-Serie

Innengerat

zum AuBengerat

230V
50 Hz

12V ==

AuBengerat

zum Innengeréat

BBIR)|

TB2

CHEM

TB1

230V {
50 Hz
12V ==
230y L1 =1
50 Hz
PE —_— o m—. ——

W=

MUZ-FAVA +
MSZ-FAeVA

e Die Spannungsversorgung
des Innengeréates erfolgt
durch das AuBengerat.

® Versorgungsspannung und
Steuersignale werden Uber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von TB vom AuBengerét Ubertragen.

e Das AuBengerat wird an die
Spannungsversorgung mit
L, N und PE an TB1 angeschlossen.

® Versorgungsspannung und
Steuersignale werden Uber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von TB2 an das Innengeréat ubertragen.

¢

~«MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten
Ref.: ,AuBengeréte MUZ-FA25/35VA"

Printed in Germany 09/2006
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