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Planungsunterlagen

AuBengeréte MUZ-FD25/35VA(H)

Technische Daten

AuBengerat MUZ-FD25VA | MUZ-FD25VAH MUZ-FD35VA MUZ-FD35VAH
Kuhlleistung Qo,N (Qo,MIN — Qo,MAX) kW 2,5(1,1-3,5) 3,5(1,1-4,0) 3,5 (0,8 —4,0)
Heizleistung QH,N (QH,MIN — QH,MAX) kW 3,2 (1,5-5,5) 3,2(1,5-6,3) 4,0(1,5-6,3) 4,0(1,3-7,7)
Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz
Err;‘(‘ﬁff:r:‘zrr‘]‘; ;ﬁgg“”gsgrose A 10 E1:10 | E212 10 12
Nennleistungsaufnah- | Ktihlen W 485 850 835
me, inkl. Innenger&t® | Haizen W 610 865 850
Betriebsstrom, Kdhlen A 2,4 3.9 3.8
inkl. Innengerat® Heizen A 2,9 4,0 3,9
Power factor, Kuhlen % 88 95 96
inkl. Innengerat® Heizen % 91 94 95
Anlaufstrom, inkl. Innengerat® A 2,9 4,0 2,9
Leistungszahl COP, | Kihlen 1 5,15 4,12 4,19
inkl. Innengerat® Heizen 1 5,25 4,62 471
Entfeuchtungsleistung | Kiihlen ¢/h 1,4 2,0
Luftvolumenstrom Kuhlen m3h 1872 /1086

Heizen m3h 2016 /1776 /1368

Kuhlen dB (A) 47
Schalldruckpegel 46

Heizen dB (A) 50
Gewicht kg 36
Abmessungen BxHxT mm 800 x 550 x 285
max. Leitungslange m 20
max. Héhendifferenz m 12
Kaltemittelmenge R410AQ@ kg 1,15
Kéltemaschinendl NEO22
Kaltetechnische fl. mm 6,0
Anschlisse
(mit Verschraubung) | 9asf. mm @10,0

® Die Absicherung des AuBengerates erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Innengerat (ein Hauptschalter fiir Au-
Ben- und Innengerét gemeinsam, das Innengerét erhalt Betriebsspannung durch das AuBBengerat).

@ Vorfiillung ausreichend fiir 7 m Leitungslénge (ein Weg), bei gréBeren Langen siehe Seite 3.
® Gemessen bei Nennbetriebsfrequenz

Testbedingungen nach ISO 5151, Kaltemittelleitungslange 5 m

Kihlbetrieb

Innen 27 °CTK / 19 °CFK

AuBen 35 °CTK /24 °CFK

Heizbetrieb

Innen 20 °CTK
AuBen 7 °CTK / 6 °CFK

Passende Innengerate

Single-Split-Systeme (Kiihlen oder Heizen)

® moglich — nicht méglich
AuBengerit MUZ-FD25VA(H) MUZ-FD35VA(H)
passendes MSZ-FD25VA(S) o —
Innenengeréat MSZ-FD35VA(S) _ )
Mserie 2 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen AuBengeréte MUZ-FD25/35VA(H)

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungsldnge, Hohendifferenz und AnschlussmaBe

—\
|\
53 Innen-
TS gerat
X @
©
EE
> L = max. Gesamtlange der
T Kéltemittelleitungen AuBengerat
A\
Leitungs- | Hohendifferenz Lange der Ar{l;(]:hlussstucke Leltungsagge[::i:‘;chmesser
Modell- lange zwischen den
kombinationen (ein Weg) Geréten o frr Fliissigkeits-
=0 L Innengerat AuBengeriat CLEIRTE leitung
Modelle MSZ-FD / MUZ-FD
MSZ/MUZ-FD25VA(H) ) .
20 12 Flgu:ssiggggo FE:sSiQQO 10 6
MSZ/MUZ-FD35VA(H) T :

Kaltemittelfullung und Zusatzfillung

Die AuBengerate sind mit R410A vorgefillt und ermdéglichen Leitungslangen bis zu 7 m ohne Zusatzfillung.
Bei Leitungslangen Uber 7 m muss zusatzliches Kéltemittel nachgefillt werden.

.. Lange der Kaltemittelleitungen (ein Weg) L
Modell- aon andl Zusatzfiillung X ©
kombinationen rites 9
7m 8m 9m 10 m 11m 12 m 13 m 14 m 15m 20m
Modelle MSZ-FD / MUZ-FD
MSZ/MUZ-FD25VA(H)
1150 g 0g 90¢g 120g | 150g | 180g | 210g | 240g | 2709 | 300g | 45049
MSZ/MUZ-FD35VA(H)

@ Berechnungsformel: X [g] = 30 [g/m] x (L - 7) [m]
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Planungsunterlagen AuBengeréte MUZ-FD25/35VA(H)

Kaltekreislaufdiagramme

MUZ-FD25/35VA(H)
Kaltemittelleitung 4-Wege-Ventil u
(m|t Wérmedémmung) R Wérmeaustauscher
Gas: @10,0 Muffler : T I
—- ' P | < 4
4 N < E Ij Warmetauscher-
- Ku i Temperatur-
gelventi ; fahler RT68
/| mitFa- " Heifgas- [ ] Muffler unie
Verschraubung anschluss) Temperatur-
I flhler
RT62
AuBenluft-
Antrieb des Abtau- || 'I}emperatur-
4-Wege-Ventils . Temperatur- flhler RT65
Heizen: EIN Abscheider fiihler ﬁ
Kuhlen: AUS RT61
—
Verdichter
2 Kapillarréhrchen
03,0x1,8xL600
Il
Verschraubung ) Expansions-
Kapillarréhrchen  ventil
\4 J3,0x02,0xL240
=——hH—K—— T
Kugelventil
Kaltemittelleitung mit Filter
(mit Warmedammung) —> Flussrichtung, Kiihlen
Fliissigkeit: @6,0 ----> Flussrichtung, Heizen
Alle MaBe in mm
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AuBengeréte MUZ-FD25/35VA(H)

Planungsunterlagen

Schaltungsdiagramme
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AuBengeréte MUZ-FD25/35VA(H)

Planungsunterlagen
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Planungsunterlagen

AuBengeréte MUZ-FD25/35VA(H)

Platinen und Messpunkte

MUZ-FD25835VAH
Ladekon-  Ladekon- Ladekon- 2 x Sicherung .
DB61 densator  densator  densator  (F701) Aln'so‘chlus}? far
60370y C63 C62 cef 250 V3,15 A (eC-N%Z‘)‘ eizung
) +) Sicherung 2 MUZ-FDeVAH
AC 230V ) 15 A
250V 3,15 4-Wege-Ventil
«> (CN721)
230V AC
Sicherung F901 . N
250V 3,15 A go ey T foazsty °,
Ausgang g
zum
Verdichter
LDU, AC 230V
LDV,
LDW

& 5. 533 &R & sg LEV- Jumper JS zur Jumper JK zur
2 29% £S5 < S < =] S < Anschluss  Anderung der Einstellung der
£0 =52 %9ES .EG 5. E3& coNvz4 Abtau-End- Vorheizung
Vorne RE 250 f8g 3585 T3 8485 Temperatur
o0 T ®ECS £ 0 c o OZ OO
CE o= a® o9 o0 oy
Sc £8gy GSELCERL EZ TER
o8 523 SE S35E §c @5E
2 S2ER 2x I2x g Ilcx
S F
<[
Abtau-Temperaturfiihler (RT61)
AuBenluft-Temperaturfiihler (RT65) L .
Wirmetauschertemperaturfiihler (RT68) , Kiihlrippen-Temperaturfiihler (RT64)
0 00
90 \ 180
80 \ HeiBgas-Temperaturfiihler (RT62) 160 \
70 \ 700 140 \
g 60 600 g 120
o = °
£ 50 g 500 £ 100
2 N\ H £ \
5 40 § 400 5 80
e N @ e N
g 30 \\ 8 300 N 2 60 N
20 > = 200 BN 40 N
N
\ \
10 100 <] 20 ]
0 —— 0 e
0
20 -10 0 10 20 30 40 0 1020 30 40 50 60 70 80 90 100 10 120 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Temperatur (°C) Temperatur (°C) Temperatur (°C)
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Planungsunterlagen AuBengeréte MUZ-FD25/35VA(H)

Schalldruckpegel

MUZ-FD25VA i | R PR MUZ-FD35VA e | g PR e

[dB(A)] [dB(A)]

MUZ-FD25VAH Kihlen | 46 | e—e MUZ-FD35VAH Kihlen | 47 | e—e

Hoch Hoch
o¢ Heizen 46 O---0 ¢ Heizen 50 o---0

Testbedingungen Testbedingungen
Kihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C

% Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkug: peratur 6 °C % Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkugeltemperatur 6 °C
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Planungsunterlagen AuBengeréte MUZ-FD25/35VA(H)

Abmessungen
MUZ-FD25/35VA Mindestfreiraume @ wenn nach vorne, rechts
MUZ-FD25/35VAH Es miissen mind. zwei Seiten und links alles frei ist
und nach vorne frei sein ohne
Hindernisse fur den Luftstrom.
Bohrung fiir Kondensatablauf
MUZ-FD25/35VA: @42,0
400 MUZ-FDFD25/35VAH: ©@33,0
Lufteintritt
ma V fa
A7
. 1 & |
3|8 e L | i
™ eintritt [ ] §
L

2 Montage-Bohrungen 10x21 - 540

Luftaustritt Service-Offnung
22.3
ﬂ,e
t Absperrventil 6,0
Tragegriff /7 Flussigkeitsleitung,
mit Verschraubung
LKO) ° o
3 ®\ Q
S Fe
Y ° ke
== - 3 .
1 Absperrventil 10,0
50 —= 69 g 170.5 Gasleitung, mit Verschraubung
(o]
302.5
Flllanschluss
500*
800
*Abstand der Montageschrauben
Alle MaBe in mm
Mserie 9 2 MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen AuBengeréte MUZ-FD25/35VA(H)

Elektrischer Anschluss

Single-Split-System mit einem Wandgeréat aus der MSZ-FD-Serie

Innengerat MUZ-FDeVA(H) +
MSZ-FDeVA
zum AuBengerat
230V {
50 Hz

e Die Spannungsversorgung

B
oV — ] des Innengerétes erfolgt

durch das AuBengerat.

® Versorgungsspannung und
;i) Steuersignale werden Uber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von TB vom AuBengerét tUbertragen.

AuBengerat

zum Innengeréat B2

230V
50 Hz

e Das AuBengerat wird an die
12V=—= —, Spannungsversorgung mit

L, N und PE an TB1 angeschlossen.

;i) ® Versorgungsspannung und

Steuersignale werden Uber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von TB2 an das Innengeréat ubertragen.

Multi-Split-System

Mit diesen AuBengeraten ist kein Multi-Split-Betrieb méglich!

#= MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten

Printed in Germany 04/2008
Ref.: ,AuBengerédte MUZ-FD25/35VA(H)" / doku229

Quelle: OBH489-A
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