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Planungsunterlagen AuBengeréidte MUZ-GA25/35VA

Technische Daten

AuBengerat MUZ-GA25VA MUZ-GA35VA
Kuhlleistung kW 2,5(0,9-3,0) 3,5(1,0-3,9)
Heizleistung kW 3,2 (0,9-4,5) 4,0(0,9-5,0)
Nennleistungsaufnah- Kdhien kW 064 1,08
me, inkl. Innengerat Heizen KW 0,76 1,05
Kuhlen m3h 1890 2058
Luftvolumenstrom
Heizen m3h 1890 2178
Kuhlen dB (A) 46 47
Schalldruckpegel
Heizen dB (A) 46 48
Gewicht kg 31 33
Breite mm 800
Abmessungen Hohe mm 550
AuBengerat
Tiefe mm 285
max. Leitungslénge m 20
max. Héhendifferenz m 12
Kaltemittelmenge R410A® kg 0,85 0,90
Kéltemaschinendl: Fullung / Typ cm?3 320 (NEO22)
Kaltetechnische fl. mm @6,0
Anschlisse gast. mm 2100
Spannungsversorgung ~/N, 230V, 50 Hz
Empfohlene SicherungsgréBe A 10
(inkl. AuBengerét)@
Kuhlen A 3,2 5,0
Betriebsstrom
Heizen A 3,6 4,8

® Vorfillung ausreichend fiir 7 m Leitungslénge (ein Weg), bei gréBeren Langen siehe Seite 3.

@ Die Absicherung des AuBengerates erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Innengerét (ein Hauptschalter fiir Au-
Ben- und Innengerat gemeinsam).

® Gemessen bei Nennbetriebsfrequenz

Testbedingungen nach ISO 5151, Kéltemittelleitungslange 5 m

Kihlbetrieb Innen 27 °CTK / 19 °CFK
AuBen 35 °CTK / 24 °CFK
Heizbetrieb Innen 20 °CTK

AuBen 7 °CTK / 6 °CFK
Passende Innengerate

Single-Split-Systeme (Kiihlen oder Heizen)

® moglich — nicht méglich
AuBengerat MUZ-GA25VA MUZ-GA35VA
Passendes MSZ-GA25VA { —
Innenengeréat MSZ-GA35VA _ )
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Planungsunterlagen

AuBengeréidte MUZ-GA25/35VA

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungsldnge, Hohendifferenz und AnschlussmaBe

max. Héhen-
unterschied

H=

//

L = max. Gesamtlange der
Kaltemittelleitungen

AuBengerat

Hohendifferenz

Lénge der Anschlussstiicke

LeitungsauBendurchmesser

i Leitungslange o [m] Da [mm]
:\(n:nc:E:Lationen [ e zwg::l;tr;: o
L [m] H [m] am am Gasleitun Flissigkeits-
Innengerét AuBengerat 9 leitung
Standard-Modelle MSZ/MUZ
MSZ/MUZ-GA25VA 2 . Gas: 0,43 Gas: 0 0 .
MSZ/MUZ-GA35VA Flussig: 0,50 Flussig: 0

Kaltemittelfullung und Zusatzfillung

Die AuBengerate sind mit R410A vorgefillt und ermdéglichen Leitungslangen bis zu 7 m ohne Zusatzfillung.
Bei Leitungslangen Uber 7 m muss zusatzliches Kéltemittel nachgefillt werden.

Lange der Kéltemittelleitungen (ein Weg) L

Vorfiillung o
Modell- Zusatzfiillung X ©
kombinationen g I:élltgznge-
7m 10 m 15m 20m 25m 30 m
Standard-Modelle MSZ/MUZ
MSZ/MUZ-GA25VA 850 g
0g 150 g 300 g 450 g — —
MSZ/MUZ-GA35VA 900 g
@ Berechnungsformel: X [g] = 30 [g/m] x (L - 5) [m]
Mserie 3 S MITSUBISHI ELECTRIC




Planungsunterlagen

AuBengeréidte MUZ-GA25/35VA

Kaltekreislaufdiagramme

MUZ-GA25VA-E1/-E2

Verschraubung

1L
Kaltemittelleitung  —— - —1"' :
(mit Warmedammung) / Kugelventil
Gas: ©10,0 (mit Fall-

anschluss)

Muffler
“«

4-Wege-Ventil

VETES

HeiBgas- Muffler
Temperatur-
fuhler

RT62 Abtau-
Temperatur-

flhler

RT61 ’ﬁ

| |
—

—

Abscheider

IR

Wiérmeaustauscher

il

o !
: AuBenluft-
Verdichter Temperatur-
fuhler
RT65
Kapillarréhrchen Magnet- [] Filter
Verschraubung @3,0x@1,4xL500  ventil #100
\ Riickschlagventil Antrieb des
—_ " 5.4 4-Wege-Ventils
Kaltemlttelleltung JR— L ] V Heizen: EIN
(mit Warmedammung) Kugel- Kapillarréhrchen Kuhlen: AUS
Flussigkeit: ©6,0 ventil 23,0x21,4xL.800
mit Filter —> Flussrichtung, Kihlen
----» Flussrichtung, Heizen
Alle MaBe in mm
MUZ-GA25VA-E3 4-Wege-Venti )
A Wérmeaustauscher
Muffler : T > [
— T “« A «<--- E |
Kaltemittelleitung —— - —1"' : .
(mit Warmedammung) / KU_St]'T:'\_/_ﬁn“'
Gas: 210,0 O ohlues) HeiBgas- [ | Mufer
Verschraubung Temperatur-
. l flhler
v RTG?ﬁ Abtau-
Temperatur-
fuhler ||
RT61
Abscheider t
il
: AuBenluft-
| —
Verdichter Temperatur-
fuhler
RT65
Kapillarréhrchen Magnet- Kapillarrshrchen [] Filter
Verschraubung 03,0x01,4xL500  ventil @3,0x31,4xL400T #100
\ Ruckschlagventil Ar‘il\tlrieb ?Ies |
—— 4-Wege-Ventils
Kéltemittelleitung it {>T< ’W)‘ B ] Heizen: EIN
(mit Warmedammung) Kugel- Kapillarréhrchen  Riickschlagventil Kuhlen: AUS
Flussigkeit: @6,0 ventil @3,0x01,4xL.800
mit Filter —> Flussrichtung, Kihlen

----> Flussrichtung, Heizen

Alle MaBe in mm
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Planungsunterlagen

AuBengeréidte MUZ-GA25/35VA

MUZ-GA25VA-E4

Kéltemittelleitung

4-Wege-Ventil

Flussigkeit: @6,0

(mit Warmedammung) A Warmeaustauscher
Gas: @10,0 _ Muffler : T ||
_ll 1 TN\ «---
——Hi ]
Kugelventil .
/ (mit Fall- Y '
Verschraubung || @nschluss) HeiBgas- []Muffler
Temperatur-
flhler
RT62 ﬁ Abtau- AuBenluft-
Temperatur- | ﬁTemperatur-
fuhler | fuhler
RT61
Abscheider 6 Al RT65
—— '
Verdichter
Kapillarréhrchen [] ;IP.G(;
Verschraubung @3,0x31,4xL400
Antrieb des
—_—-— 4-Wege-Ventils
—HH—K /JI0N Heizen: EIN
5 ; ; Kugel- Kapillarréhrchen  Riickschlagventil Kihlen: AUS
Kaltemittelleit
(mit Warmedammung) . venti @3,0x31,4xL800
mit Filter

—> Flussrichtung, Kuhlen
---- Flussrichtung, Heizen

Alle MaBe in mm

MUZ-GA35VA

Kéltemittelleitung

4-Wege-Ventil

Flussigkeit: @6,0

(mit Warmedammung) A Warmeaustauscher
Gas:0100 Muffler .2 AN 1 = ||
— il dh ¢ |
Kugelventil .
/ (mit Fall- Y Muf
anschluss) HeiBgas- [] uffler
Verschraubung Temperatur-
| fuhler
RT62 ﬁ Abtau- AuBenluft-
Temperatur- _| Temperatur-
fahler | fuhler
RT61
Abscheider 6 RT65
i
) '
Verdichter
I [ Filter
#100
Verschraubung LEV
Kapillarréhrchen .
03,0x02,0xL.240 Antrieb des
—_—,, Muffler 4-Wege-Ventils
Jp— 5-4 ’660‘ 1 Heizen: EIN
P ; Kugel- Kapillarréhrchen Kihlen: AUS
fg;f‘f,’ﬂ?ﬁ'f&g’;%ung) ventil @3,0x01,4xL.800
mit Filter

— Flussrichtung, Kuhlen
----> Flussrichtung, Heizen

Alle MaBe in mm
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AuBengeréidte MUZ-GA25/35VA

Planungsunterlagen

Schaltungsdiagramme
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AuBengeréidte MUZ-GA25/35VA

Planungsunterlagen
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AuBengeréidte MUZ-GA25/35VA

Planungsunterlagen
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Planungsunterlagen

AuBengeréidte MUZ-GA25/35VA

Platinen und Messpunkte

Inverterplatine und Charakteristiken der Temperaturfiuhler

MUZ-GA25/35VA

Vorne

/ =

Ausgang zum Verdichter Ladekondensator Ladekondensator Ladekondensator
LDV, LDW, LDU C63C C63B C63A
o=
/ / Zq
Hinten = peyg—— - 83
0 3o el g
oS . - o
. .0 & & «Q
T [ [ g
TH s » |
DB61 sl ’i@é’b} AP
2%)—370v 1] i i0¢; 0y B s §§ o
D ) 1= 38 iz - : i
- L Ofm o F O (+
1 Bl il f LT ERSET 6! )
e U . o5V

LED

LO9ND 1esabusuu| wnz

aleufiSIaNnalg INJ PeIUONISY08IS

Jojowayn WoA [eubissgalieg

VYAGEVI-ZNIN

— 7| LEV- I> g I I Jg 3 Ausgang zum
=T N
iurgperJSdzur Anschluss zur 230V AC Anschluss @ & §g 2 §§ % §§ 3  Luftermotor
Agt eruEngd er Spannungs- DB61 CN724 23 p g% ® g = g (:lf CN932
Ter:u(;rar;u; versorgungs- 03 ot ' of e of xR T———
P platine CN725 23 23 23 2325 MUZ-GA3SVA
L 25 Q@5 Q5T
- C o0 [0) D O
3 = [ N X O
s ~
o)
Abtau-Temperaturfiihler (RT61)V
KiihIrippen-Temperaturfiihler (RT64) AuBenluft-Temperaturfiihler (RT65)
0 100 \
180 \ 90 \
160 \ 80 \ HeiBgas-Temperaturfiihler (RT62)
140 \ 70 700
g 120 \ g 60 600
2 \ 2 \ 500
§ 100 \ § 50 \ g
[ "
g 80 \ 8 40 N g 400 N
2 5 AN 2 3 N, g 300 \
N N g X
40 AN 20 AN = 200 AN
20 10 100 ]
\\ ~~—
0 — 0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 10 0 10 20 30 40 0 10 20 % 40 50 60 70 8 <90 100 110 120
Temperatur (°C) Temperatur (°C) Temperatur (°C)
Mserie 9 S MITSUBISHI ELECTRIC




Planungsunterlagen AuBengeréidte MUZ-GA25/35VA

Spannungsplatine

MUZ-GA25/35VA

MUZ-GA25VA*

— Magnetventil =
GERATERUCKSEITE CN923 Varistor Varistor Varistor GERATEFRONTSEITE
230V AC NR63 NR62 NR64

OoR
\ o Mo =
.O_E_o_l = oWe
N o
o sq E | A
o N O °
i g: o 04 230V AC
RO
X | s Y
3 ig Bym MUZ-GA25VA
Eﬁ ¢§ - A Ausgang zum
R s ° ° ° g. Laftermotor
o R 1 I = Y cN771
R_o 3 - k=lo =0 230V AC
°N W ° o
* R ¥8 A R ° ZiEw °
EO N (B a° ° iy vzl e 4-Wege-Ventil
o K8 gl rresy 1§ 3 § cnrat
ofo o o N b
& 19000 [ Er 230V AC
J

/

Anschluss zur
Inverterplatine CN726

* Nur fir MUZ-GA25VA-E1/-E2 und -E3 bis Serien-Nr. 6021350T
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Planungsunterlagen AuBengeréidte MUZ-GA25/35VA

Schalldruckpegel

MUZ-GA25VA Liifterstufe | Betriebsart SC[':fg'('f{)‘jc Linie MUZ-GA35VA Liifterstufe | Betriebsart Sc{:,aé'(‘:ﬁck Linie
Hoch Kihlen 46 *——eo Hoch Kiihlen 47 *——o
Heizen 46 O---0 Heizen 48 o---0
Testbedingungen Testbedingungen

Kihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur (24 °C) Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur (24 °C)

Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkug: peratur 6 °C % Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkugeltemperatur 6 °C
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|
A
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= [ r 3 1 S 1 3 r 1
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1 1 N I T r T 1 o NG ) b 1 I r
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ej T N T - =3 T 1 =} T L i T T T
g T T 3 b3 T T 1 s 4 k3 3 T I Q>\ 1
5 I Xt + I < £ noao 5 N b I D N P ncao |
@ T + :\* 1 E 3 ®? E B *\ t £ : ¥
: i i 3 i i : z 1 ¥ { i E 5‘()
£ 30 T ¥ ¥ + 1 £ 30 1 1 t t + T +
° S S \ T——few] © I N \\\\ noa
i i i i $ i i 1 1 i & I3 i
S T s e — 2 o o
Horschwell £ L I bt I £ L I I 3
mbweneney [ PN F F F e S S S NG I I =
10 j{ $ I I p3 I T T I I T F I I I

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 250 500 1000 2000 4000 8000
Oktav-Frequenzband [Hz] Oktav-Frequenzband [Hz]

n
o

Messbedingungen

AuBengerat
uBeng ~

1m
Mikrofon

AN
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Planungsunterlagen AuBengeréidte MUZ-GA25/35VA

Abmessungen
MUZ'GA25/35VA Mindestfreiraume @ wenn nach vorne, rechts
Es missen mind. zwei Seiten und links alles frei ist
und nach vorne frei sein ohne
Hindernisse fliir den Luftstrom.
400 ©@42,0 Bohrung fiir Kondensat
Lufteintritt
ma V fa
g
o < l A l o
8] (] ] &
<
S Y aintritt [ ] §
L

2 Bohrungen 10x21 .40

Luftaustritt Service-Offnung
22.3
ﬂ,e
7 Absperrventil @6,0
— Flussigkeitsleitung ,
mit Verschraubung
o
[T9)
[Ts)
S po
« ° ke
= — T Absperrventil @10,0
Gasleitung, mit Verschraubun:
150 s 69 0 170.5 9 9
>
302.5
Fullanschluss
500"
800

*Abstand der Montageschrauben
Alle MaBe in mm
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Planungsunterlagen AuBengeréidte MUZ-GA25/35VA

Elektrischer Anschluss

Single-Split-System mit einem Wandgeréat aus der MSZ-Serie

Innengeréat MUZ-GAeVA +
MSZ-GAeVA
TB
zum AuBengerat
1
230V {
50 Hz S2 e Die Spannungsversorgung
. des Innengeréates erfolgt
12V == durch das AuBengerét.
—rT T ® Versorgungsspannung und
;i) Steuersignale werden Uber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von TB vom AuBengerét Ubertragen.
AuBengerat
zum Innengeréat B2
230V {
50 Hz
e Das AuBengerat wird an die
12V == Spannungsversorgung mit
L, N und PE an TB1 angeschlossen.
;i) ® Versorgungsspannung und

Steuersignale werden Uber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von TB2 an das Innengeréat ubertragen.

TB1

W=
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