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Inverter-AuBengerate in Warmepumpengerateausfihrung
zum Anschluss eines Wandgerates aus der MSZ-GA-Serie
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Planungsunterlagen

AuBengerédte MUZ-GA50/60/71VA-E1/-E2

Technische Daten

AuBengerit MUZ-GA50VA MUZ-GA60VA MUZ-GA71VA
Kuhlleistung Qo (Qo,MIN — Qo,MAX) kW 5,0 (0,9-5,9) 6,0 (0,9-6,7) 7,1(0,9-8,3)
Heizleistung QH (QH,MIN — QH,MAX) kW 5,9(0,9-7,8) 6,8 (0,9-18,1) 8,1(0,9-9,6)
Entfeuchtungsleistung (Kihlbetrieb) ¢/h 2,5 3,0 3,8
Elektrische Kihlen kW 1,41 1,87 2,36
Nennleistungsaufnahme Heizen KW 1,58 1,88 239
Kuhlen m3h 2940/ 1650
Luftvolumenstrom
Heizen m%h 2940 /2210
Kiihlen dB (A) 53/51
Schalldruckpegel
Heizen dB (A) 55/53
Gewicht kg 53 58
Breite mm 840
Abmessungen .
AuBengerat Hohe mm 850
Tiefe mm 330
max. Leitungslange m 30
max. Héhendifferenz m 15
Kéltemittelmenge R410A® kg 1,80 2,00
Kaltemaschinendl: Fullung / Typ cm?3 450 (NEO22) 870 (NEO22)
Kéltetechnische fl. mm 26,0 2100
Anschisse gasf. mm 012,0 016,0
Spannungsversorgung ~/N, 230V, 50 Hz
E_mpfohlene Sif:herungsgréBe A 15 o5
(inkl. Innengerat)
Kihlen A 6,23 8,23 10,4
Betriebsstrom
Heizen A 7,01 8,33 10,6
Testbedingungen nach 1ISO 5151.
Kihlbetrieb: Innen 27 °CTK, 19 °CFK Heizbetrieb: Innen 20 °CTk
AuBen 35°CTK, 24 °CFK AuBen 7 °CTK, 6 °CFK
Leitungslénge: 5 m
@ Gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
Passende Innengerate
Single-Split-Systeme (Kiihlen oder Heizen) ® moglich — nicht méglich
AuBengerit MUZ-GA50VA MUZ-GA60VA MUZ-GA71VA
MSZ-GA50VA o — —
Passendes
Innenengerat MSZ-GABOVA — bt —
MSZ-GA71VA — — [
Mserie 2 S MITSUBISHI ELECTRIC




AuBengerédte MUZ-GA50/60/71VA-E1/-E2

Planungsunterlagen

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungsldnge, Hohendifferenz und AnschlussmaBe

—\
| U
53 Innen-
TS gerat
X @
©
£ £
> L = max. Gesamtlange der
T Kéltemittelleitungen AuBengerat
A\
R - Héhendifferenz Lange der Ar[lritl:hlussstucke Leltungsall;r;e[r:;;chmesser
Modell- (ein Weg) zwischen den
kombinationen L [m]g Geraten - am Fliissigkeits-
H [m] ) ) Gasleitung >19
Innengerét AuBengerat leitung
Standard-Modelle MSZ/MUZ
MSZ/MUZ-GA50VA 12
6
Gas: 0,43 Gas: 0
MSZ/MUZ-GAG6OVA 80 15 Flissig: 0,50 Flissig: 0 "
MSZ/MUZ-GA71VA 10

Kaltemittelfiillung und Zusatzfillung

Die AuBengeréte sind mit R410A vorgeflllt und erméglichen Leitungsldngen bis zu 7 m ohne Zusatzflllung.
Bei Leitungslangen Uber 7 m muss zusatzliches Kéltemittel nachgefillt werden.

Lénge der Kaltemittelleitungen (ein Weg) L

Vorfiillung -
Modell- Zusatzfiillung X ®
kombinationen nEE l:él.;z:nge-
7m 10m 15 m 20 m 25 m 30 m

Standard-Modelle MSZ/MUZ

MSZ/MUZ-GA50VA | 1800 g
60 g 160 g 260 g 360 g 460 g

MSZ/MUZ-GAGOVA | 1800 g 0g

MSZ/MUZ-GA71VA | 2000 g 165 g 440 g 7159 990 g 1265 g

@ Berechnungsformeln
MSZ/MUZ-GA50/60VA: X [g] = 20 [g/m] x (L - 7) [m]
MSZ/MUZ-GA71VA: X [g] = 55 [g/m] X (L - 7) [m]

Mserie 3 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen AuBengerédte MUZ-GA50/60/71VA-E1/-E2

Kaltekreislaufdiagramme

MUZ-GA50/60VA
Kaltemittelleitung Muffler
INNENGERAT MUZ-GAS0VA: ©12,0 4-Wege-Ventil #100 AUSSENGERAT
MUZ-GA60VA: @16,0 , A
— (mit Warmedammung) ; \ : T —_ T
| Er e e I CLe= S| |
Verdampfer- || ) e m——m—— ] - /
Temperatur- Absperrventil \
Wérme- flhler RT12 mit Priifanschluss
austauscher, (Haupt) Warme-
Verteiler Verschraubungen HeiBgas- austauscher
l“ ““ " N : l temperatur- Abtau-
—~ v v | fiihler RT62 temperatur- I;l
Verdampfer- fuhler RT61
Temperatur-
fiihler RT13 ) ™|
(Neben) >
Raum- A | AuBenluft- A
temperatur- H temperatur-
fuhler RT11 \ ) ' 7 fluhler RT65
Verdichter Warmeaus-
tauscher-
temperatur-
11| flhler RT68
Verschraubungen L..I
Expansions-
) Filter ventil Filter 4-Wege-Ventil
i _ Receiver #100 #100 Heizen EIN
{H— . Jik —{—1—  Kiihlen AUS
I . Absperr- Kapillarrohr
Kaltemittelleitung 06,0 ventil 33,6 x 02,4 x 50
(mit Warmedammung) — FlieBrichtung im Kiihlbetrieb
---+ FlieBrichtung im Heizbetrieb
Alle MaBe in mm
MUZ-GA71VA
Kaltemittelleitung 16,0 A Wege-Vent O/20scheider Hochdrucke .
INNENGERAT (mit Warmeddmmung) 9 g%—taa ter AUSSENGERAT
/ —> |
1 <-- — - & (s \ «--- |
Il == ———T ‘ - {E
. Verdampfer- Absperrventil \ ' T
Warme Iempeﬁqllur- \ f mit Prifanschluss ' Abtau- .
austauscher uhler RT12 Filt Warme-
(Haupt) Verschraubungen fer temperatur-
"”" s #100  fghler RT61 | | austauscher
| I I . )
Verdampfer- M HeiBgas-
Temperatur- temperatur-
ﬁ fhlor RT13 fihler RT62 =]
(Neben) ) -
R Kapillarrohr Al AuBenluf
aum- 1,8 x 10,6 x 1000 A | AuBeniuft- A
temperatur- 'y temperatur-
fuhler RT11 fuhler RT65
Verdichter
Wérmeaus-
tauscher-
Filter [] temperatur-
#50 I 1l |.‘| fuhler RT68
i -
Verschraubungen Expanstl_cl)ns-
Filter ventt Fiter _
Receiver #100 #100 4-Wege-Ventil
neE= - Heizen EIN
'IE - -j"- - ; Kiihlen AUS
. . . Absperrventil Kapillarrohr
Kaltemittelleitung ©10,0 036 x @2.4 x 50
(mit Warmeddmmung) —— FlieBrichtung im Kiihlbetrieb
-- -+ FlieBrichtung im Heizbetrieb
Alle MaBe in mm
Mserie 4 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen

AuBengerédte MUZ-GA50/60/71VA-E1/-E2

Schalldruckpegel
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Testbedingungen

. . Schalldruck| .
Lufterstufe | Betriebsart [dB(A)] Linie

Hoch Kihlen 53 *——o

Heizen 55 Oo---0

Kihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur (24 °C)

Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkug: peratur 6 °C
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Planungsunterlagen AuBengerédte MUZ-GA50/60/71VA-E1/-E2

Mindestfreirdume
MUZ-GA50/60/71VA
® wenn nach vorne, rechts
und links alles frei ist
@ ’b
® wenn nach rechts und
links nicht alles frei ist:
mind. 200 mm
515
299 ® wenn nach oben, rechts
66, 40

und links nicht alles frei ist:
mind. 500 mm

330

—_—
i
= Service-Offnung
] AT Ab tl
sperrventi
%'- Flussigkeitsleitung:
—=

Modelle GA50/60: @6,0

_ E Modell GA71:310,0
— /\

I

2_ . [le}

A

/////////// =
|

—
=
=

850

=
==

=
]

i

_

o

N
S

2

<5~ Absperrventil Gasleitung
Modell GA50: @12,0
Modelle GA60/71: &16,0

155
90

\

Alle MaBBe in mm
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AuBengerédte MUZ-GA50/60/71VA-E1/-E2

Planungsunterlagen

Schaltungsdiagramme
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AuBengerédte MUZ-GA50/60/71VA-E1/-E2

Planungsunterlagen
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Planungsunterlagen AuBengerédte MUZ-GA50/60/71VA-E1/-E2

Platinen und Messpunkte

Steuerplatine

CN661  CN663

2

MUZ-GB50/60/71VA 5 o g g CN7O1_CN702 CN781
< —
: = [ =~ = 12V DC
g © @ @© 88 3 8§, ——
Zum Luftermotor .g & L& & 38 § c8 2% CN795
& S 25 5 85, 2 8% og§ 5
Q CNo3i 2 £ 328 8 JerQ z¢ g3 Qx5
@ 02 A © = c o =2
< D= SN E 2 22 £2 ACE cS EL£o s >3
> ' T £33 S > > FRZES) o
> s E o8 &~ ©® 50 2038 D a SeED [T
go [OR7) | S Qg o 29 v [5X%) B2 a9y
Py ()=} gv—go_ EQ 09 WND el L 8= e —
z4 >3 .0 ECFE SE CTE ~ O >>abh e
oda worZz IrrT® TR 28 TFE T EZTewETTE = L
—_— —~P0 —~ ~ Y O-r— Oo— = —

E; s

LED1
LED2
Service-LEDs

CN801 —
Eingang
325-370V DC —
Sicherung
F801(FUSE) —
3,15 A 250V
—\ 230V AC| CN601
50 Hz Serielles
I~ ! Eingang | Signal
5-10V DC
Abtau-Temperaturfiihler RT61
AuBenluft-Temperaturfiihler RT65
Waérmetauscher-Temperaturfiihler RT68
100
Kihlrippen-Temperaturfiihler RT64 .
HeiBgas-Temperaturfiihler RT62 200 80 \
700 180 o
600 = 160 = \
- ] T 0
& = 140 - \
o g 120 \ E 50 \
5400 E 100 \ § 40 \
gaoo N ﬁ & \ Z A
] N S e N
£ 20 N 20
N 40
100 \\N 20 \‘\~ 10 \\
00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 00 10 20 30 40 50 60 70 80 0—20 -10 0 10 20 30 40
Temperatur (°C) Temperatur (°C) Temperatur (°C)
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Planungsunterlagen AuBengerédte MUZ-GA50/60/71VA-E1/-E2

Entstorfilterplatine

An die  Zur Spannungs-
Steuerplatine platine MUZ'GBSU/GU”1VA
CN901 CN902 CN903
E?S [LE
cves V'~ cve7 cves [~ R 230V AC
o
S qb ANA oo Y odko ) N 50 Hz
oxe2
0
CN912 : 4 5 5 L
4-Wege- {7 = \)wg{ 4
Ventil L | g § & T ]
230V AC
i
o 2 T
w w \ ©
4%@% N
230V AC : a($ 230V AC
50 Hz B\s 50 Hz
Ausgang = Ausgang
&{C}
8H{C
w
Les DM76J826G03
NR64 Sicherung F64 Sicherung F911
Varistor 2A, 250V 1A 250V
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Planungsunterlagen AuBengerédte MUZ-GA50/60/71VA-E1/-E2

Spannungsplatine
MUZ-GB50/60/71VA
’:>6PS <& RG0OND1S h
@ S5 e i % Anschluss an den
- Verdichter
= 5V bis 180 V

CB1

zwischen den Phasen

325-370V DC

Ausgang Erde
(Rot) CN2 _ _
+)[1 Anschluss an die Steuerplatine
Signallbertragung
)8 (+)1-5(=): (zur Steuerplatine)
(WeiR) = 5V DC gepulst

(+)2-5(-): 0-Signal

3-4 : Nicht verwendet
(+)6-5(-): 15V
(+)7-5(-): 15V

CN3
Kuhlrippentemperaturfihler
RT64
Steuersignal von der
Lo )Steuerplatine
000000000 /00 000 . O 5V DC gepulst

o) ©\ ©000000080
P \ CN5
Stromerkennung

(an den Entstorfilter
anschlieBBen)

CN1 1D8

CB3

Anschluss an den
Verdichter

5V bis 180V
zwischen den Phasen

Erde

CN2

Anschluss an die Steuerplatine
Signallibertragung

(+)1-5(-): (zur Steuerplatine)
5V DC gepulst

(+)2-5(-): 0-Signal

3-4 : Nicht verwendet
(+)6-5(-): 15V
(+)7-5(-): 15V

CN3
Kuhlrippentemperaturfihler
RT64

Steuersignal von der
Steuerplatine
5V DC gepulst

CN5
Stromerkennung
(an den Entstorfilter
anschlieBen)

325-370V DC
Ausgang
(Rot)
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Planungsunterlagen AuBengerédte MUZ-GA50/60/71VA-E1/-E2

Elektrischer Anschluss

Single-Split-System MUZ mit einem Wandgerét aus der MSZ-GA-Serie

Innengeréat MUZ-GAeVA +
MSZ-GAeVA
TB
zum AuBengerat
1
230V {
50 Hz S2 e Die Spannungsversorgung
. des Innengeréates erfolgt
12V == durch das AuBengerét.
—rT T ® Versorgungsspannung und
;i) Steuersignale werden Uber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von TB vom AuBengerét Ubertragen.
AuBengerat
zum Innengeréat B2
230V {
50 Hz
e Das AuBengerat wird an die
12V == Spannungsversorgung mit
L, N und PE an TB1 angeschlossen.
;i) ® Versorgungsspannung und

Steuersignale werden Uber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von TB2 an das Innengeréat ubertragen.

TB1

W=

#= MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten Printed in Germany 07/2007
Ref.: ,AuBengerite MUZ-GA50/60/71VA-E1/-E2“ / doku217-A Quelle: OB389D
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