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Planungsunterlagen

AuBengeréte MUZ-GB50VA-c1/-£2/-E3

Technische Daten

AuBengerat MUZ-GB50VA-E1/-E2/-E3
Kuhlleistung Qo (Qo,mMIN — Qo,MAX) kW 5,0 (0,9-5,8)
Heizleistung QH (QH,MIN — QH,MAX) kW 5,8(0,9-7,8)
Entfeuchtungsleistung (Kihlbetrieb) ¢/h 2,5
Nennleistungsaufnah- Kahlen kW 1,61
me, inkl. Innengerat® Heizen KW 166
0 3
Luftvolumenstrom Kuhlen m>/h 2940/ 1650
iedrig)®
(Hoch / Niedrig) Heizen m¥h 2940 / 2210
Schalldruckpegel Kuhlen dB (A) 52 /51
D
(Hoch / Niedrig) Heizen dB (A) 55 /53
Gewicht kg 53
Breite mm 840
Abmessungen .
AuBengerat Hohe mm 850
Tiefe mm 330
max. Leitungslange m 30
max. Héhendifferenz m 15
Kaltemittelmenge R410A kg 1,50
Kéltemaschinendl Typ cm?3 NEO22
Kéltetechnische fl. mm 26,0
Anschliisse gasf. mm ©12,0
Spannungsversorgung ~/N, 230V, 50 Hz
Empfohlene SicherungsgréfBe A 20
(inkl. Innengerat)
Anlaufstrom® A 7,46
Kuhlen A 7,23
Betriebsstrom®
Heizen A 7,43
Testbedingungen nach I1ISO 5151.
Kihlbetrieb: Innen 27 °CTK, 19 °CFK Heizbetrieb: Innen 20 °CTK
AuBen 35°CTK, 24 °CFK AuBen 7 °CTK, 6 °CFK

Leitungslédnge: 5 m
® Gemessen bei Nennbetriebsfrequenz

Passendes Innengerat

Single-Split-Systeme (Kiihlen oder Heizen)

® moglich — nicht méglich
AuBengerat MUZ-GB50VA-E1/-E2/-E3
rassendes, MSZ-GB50VA o
nnenengerat
Mserie S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen AuBengeréite MUZ-GB50VA-£1/-E2/-E3

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungsldnge, Hohendifferenz und AnschlussmaBe

—\
§o
53 Innen-
TS gerat
x @
©
EE
> L = max. Gesamtlange der )
T Kéltemittelleitungen AuBengerat
A\

. I — Hz 3:: 22 ﬁg; . ; Z :z Lénge der Ar[lritl:hlussstucke Leltungsall;r;e[r:;;chmesser
kombinationen (Gt Geraten
L [m] H [m] am am Gasleitun Flissigkeits-
Innengerét AuBengerat 9 leitung
Standard-Modelle MSZ/MUZ
Gas: 0,43 Gas: 0
MSZ/MUZ-GB50VA 30 15 Flissig: 0,50 Flissig: 0 12 6

Kaltemittelfiillung und Zusatzfillung

Die AuBengeréte sind mit R410A vorgeflllt und erméglichen Leitungsldngen bis zu 7 m ohne Zusatzflllung.
Bei Leitungslangen Uber 7 m muss zusatzliches Kéltemittel nachgefillt werden.

.. Lénge der Kaltemittelleitungen (ein Weg) L
Modell- doortiilung Zusatzfillung X ©
kombinationen rites g
7m 10m 15m 20 m 25m 30 m
Standard-Modelle MSZ/MUZ
MSZ/MUZ-GB50VA 1500 g 0g 60g 160 g 260 g 3609 460 g

@ Berechnungsformel

MSZ/MUZ-GB50VA: X [g] = 20 [g/m] x (L - 7) [m]

Mserie 3 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen

AuBengeréte MUZ-GB50VA-c1/-£2/-E3

Kaltekreislaufdiagramme

MUZ-GB50VA-E1
4-Wege- Muffler
Kéltemittelleitun Ventil #100 ..
e ung enti A Wirmeaustauscher
(mit Warmedammung) R \ : T ; |I
Gas: @12,0 —_— «f ' <---
——hH —D.é > {E
Kugelventil \
(mit Fall- v HelBgas AuBenluft-
Verschraubung anschluss) Temperatur- Abtau- Temperatur-
I E fuhler Temperatur- fuhler
\4 RT62 fuhler I;I RT65
=S|
Abscheider A l
Verdichter Warmeaustauscher-
Temperaturfihler
I Il RT68
Verschraubung L"-I
\ \’f;?t‘i*‘l" Filter LEV'  Filter Antrieb des
— #100 #100 4-Wege-Ventils
Kaltemittelleitung —iH Heizen: EIN
(mit Warmedammung) Receiver Kapillarréhrchen Kuhlen: AUS
Flussigkeit: @6,0 (93,6x02,4xL.50) ) )
— Flussrichtung, Kihlen
-=-» Flussrichtung, Heizen
Alle MaBe in mm
MUZ-GB50VA-E1/-E2
Kapillarréhrchen
(©1,8xQ0,6xL.1000)
Kéltemittelleitung 4-Weae Olabscheider
(mit Warmedammung) Ve?ﬂil , Wirmeaustauscher
Gas: ©12,0 X — ||
=3 o4 =
f Kugelventil : T
Verschraub (mit Fll- Fiter Tempégﬁjur- AuBenluft-
‘erschraubun | - -
9 anschluss) #100 fGhler 'I:emperatur
HeiBgas- U
Temperatur-
flhler T— |
RT62
H
N’ '
Verdichter .
Wérmeaustauscher-
Temperaturfihler
RT68
Il
Verschraubun .
¢ Kugel- Filter Antrieb des
ventil #100 4-Wege-Ventils
et I Heizen: EIN
Kaltemittelleitung Receiver Kapillarrohrchen Kiihlen: AUS
(mit Warmedammung) (993,6x02,4%L50) —> Flussrichtung, Kihlen
Flussigkeit: @6,0 -==» Flussrichtung, Heizen
Alle MaBe in mm

Mserie S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen AuBengeréite MUZ-GB50VA-£1/-E2/-E3
MUZ-GB50VA-E3
Muffler
— 4-Wege- 4100
Ka]tem!ttellelt_gng Ventil A Warmeaustauscher
(mit Warmedammung) K ' N
Gas: @12,0 —_— e ' <« Jy= |I
: , 3"_ N
f Kugelventil H
(mit Fall- Y HeiBgas AuBenluft-
Verschraubung|| anschiuss) Temperatur Abtau- Temperatur-
I : l fuhler Temper.gtur- I;I fuhler
v RT62 fahler RT65
RT61
Abscheider A
Verdichter Warmeaustauscher-
Temperaturfihler
I o) RT68
-
Verschraubung
\ Kugel- LEV " Filter Antrieb des
— ventil #100 4-Wege-Ventils
Kaltemittelleitung ——H Heizen: EIN
(mit Warmedammung) Receiver Kapillarréhrchen Kihlen: AUS
Flussigkeit: ©6,0 (993,6x02,4%xL50)
9 —> Flussrichtung, Kiihlen
-==» Flussrichtung, Heizen
Alle MaBe in mm
Schalldruckpegel
MUZ-GB50VA Liifterstufe | Betriebsart Schaldruch Lini
[dB(A)] inie .
T Messbedingungen
Hoch ™ eizen 55 | 0---0 4
Tg‘stbedingungen AuBengerat ~
Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur (24 °C)
Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkugeltemperatur 6 °C
90 I I I I T T T T 1m
f ¥ ¥ ¥ I I 1 % Mikrofon
50 U I S T S
5 S N T T S S 2 AN\
ES T~ 4§ § f
= E E r = I I o
; P N * I 1 I
R B ot S SN i S S S
T, 50 3 < T e <+ T T
S AN S\
2 40 T 3 + Bs + B0 T
£ PN \ 3 ]
@ kS E: X I £ 1 T
5 45 i EN \ 1 T
3
o I i i £ 5\5\: NC-30
I I I I P e
20 Untere I \F I N I
10 i i T T I I I
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Oktav-Frequenzband [Hz]
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Planungsunterlagen AuBengeréite MUZ-GB50VA-£1/-E2/-E3

Mindestfreirdume
MUZ-GB50VA
® wenn nach vorne, rechts
und links alles frei ist
@ ’b
@ wenn nach rechts und
links nicht alles frei ist:
mind. 200 mm
515
299 ® wenn nach oben, rechts
66 40

und links nicht alles frei ist:
mind. 500 mm

330

— | 0

| Revisions-Offnung

—
° Anschluss fiir
Flussigkeitsleitung:
— 36,0, mit Verschraubung

—
2 F/ N

o 3 sl ol

3 == T 8I sS—T-) 35— Anschluss fir Gasleitung
12,0, mit Verschraubung

_ SULY | 198 und Fullanschluss
Alle MaBBe in mm
Mserie 6 S MITSUBISHI ELECTRIC



AuBengeréte MUZ-GB50VA-c1/-£2/-E3

Planungsunterlagen

Schaltungsdiagramme
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AuBengeréte MUZ-GB50VA-c1/-£2/-E3

Planungsunterlagen
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Planungsunterlagen AuBengeréite MUZ-GB50VA-£1/-E2/-E3

Platinen und Messpunkte

Steuerplatine
CN661  CN663
—
MUZ-GB50VA-E1/-E2 5 o g g CNTO1_CN702  CN7si
S £ E E _c ® 5 _ 12vDC
€ & T @ 28 3 3. °
ZumLiftermotor 2 & £ 3 & a8% & cl& Zos CN795
S S 25 £ %5 2 9% ZF°o§ )
Q cNest & £ 88 8 JerlQ < Igs Su
> S .3 oE O c c o7
< S £ 2 22 £ 2 aoc c c =0 > >3
> a O o8 ST 5T 5 > Dga S LD o Q
N g 0B K 85 05 25 >28 5% Ho KEO Uog
89 0% L B2 E2gg w99 2o=
Zo >0-0 S35 © o >>abh< P
08  eBZ <EIS 2838 1z z gIResizE T
LED1
LED2

Service-LEDs

CN8o1
Eingang
325-370V DC
Sicherung
F801(FUSE)
3,15A 250V
230V AC | CN601
50 Hz Serielles
Eingang [ Signal
5-10V DC
Abtau-Temperaturfiihler RT61
AuBenluft-Temperaturfiihler RT65
Waérmetauscher-Temperaturfiihler RT68
100
Kihlrippen-Temperaturfiihler RT64 .
HeiBgas-Temperaturfiihler RT62 200 80 \
700 180 a 70
50 g® ;é 60 \
] = 140
o E 120 \ ‘3 50 \
§ 40 @ 10 g
gaoo N % 80 A\ = 30 N
T N S w0 N\
S 20 N N 20
\ 40 AN
100 ] 20 o 10 =
T N~ ™~
00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 00 10 20 30 40 50 60 70 80 0—20 10 0 10 20 30 40
Temperatur (°C) Temperatur (°C) Temperatur (°C)
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Planungsunterlagen

AuBengeréte MUZ-GB50VA-c1/-£2/-E3

Entstorfilterplatine

An die  Zur Spannungs-
Steuerplatine  platine MUZ-GB50VA-E1/-E2
CN901 CN902 CN903
LDE2, E23 LDE}
t ] Eingang
oxe2
0
CN912 : 4 5 5 L
4-Wege- {7 \)wc\/ £
ventil L _|_2 & i T ]
230V AC
L
o 2 T
w w \
4%@%
230V AC ($ } ggOH\; AC
H °
Aussgan; Ausgang
[
&{C}
8H{C
w
Les DM76J826G03
NR64 Sicherung F64 Sicherung F911
Varistor 2A, 250V 1A 250V
Mserie 10
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Planungsunterlagen AuBengeréite MUZ-GB50VA-£1/-E2/-E3

Spannungsplatinen

MUZ-GB50VA-E1/-E2/

Anschluss an den
Verdichter

5V bis 180V
zwischen den Phasen

325-370V DC
Ausgang
(Rot)

Erde

CN2

Anschluss an die Steuerplatine
Signallbertragung

(+)1-5(=): (zur Steuerplatine)
5V DC gepulst

(+)2-5(-): 0-Signal

3-4 : Nicht verwendet
(+)6-5(-): 15V
(#)7-5(-): 15V

CN3
Kuhlrippentemperaturfihler
RT64

Steuersignal von der
)Steuerplatine

5V DC gepulst

!

CN5
Stromerkennung
(an den Entstorfilter
anschlieBBen)

x
=|w
5
2

Anschluss an den
Verdichter

5V bis 180V
zwischen den Phasen

325-370 V DC Erde
Ausgang CN2
(Rot) Anschluss an die Steuerplatine

Signallibertragung
(+)1-5(-): (zur Steuerplatine)
5V DC gepulst
(+)2-5(-): 0-Signal
3-4 : Nicht verwendet
(+)6-5(-): 15V
(+)7-5(-): 15V

CN3
Kuhlrippentemperaturfihler
RT64

Steuersignal von der
)Steuerplatine
5V DC gepulst

CN5
Stromerkennung
(an den Entstorfilter
anschlieBen)

Tz
~|w —_
EU
=2

\
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Planungsunterlagen

AuBengeréte MUZ-GB50VA-c1/-£2/-E3

Inverterplatine

MUZ-GB50VA-E3

[ Ruckseite des Gerates |

230V AC

Sicherung
F901(FUSE)
3,15A 250V

Verdichter-
motor
(Antrieb)
LDU,

LDV,

LDW

Ladekondensator C63
DB61 Ladekondensator C62
DC 260 —300 V Ladekondensator C61
Ol g [O) Sicherung
F801(FUSE)
3,15A 250V

$os's
* Ao

L R o
5@9@ 0 %%@:gm

o o o o
T3.15AL250V.

o

AOSZ VeI €L
o

o o

5

.

L
-
Rl

g
L&

iy

[¢]
O
im

Sicherung
F701(FUSE)
3,15A 250V
4-Wege-Ventil
CN721
230V AC

230V AC

8 0 = N = — =
£ _—8 78/ I \E \3 S \&
8% b & 5 o £ = . 2 g
Q9 - © P c ®© 7 Q =
o= L5 ) 2 o < S S < ]
=i D = = [ = = P = = 27
SE £5 = 9] 2 S 25 o T c
=23 O ! = aQ = %) = =
X = ? 't =] IS = o 5 < © kel e
- - - o 3= =R S 2R o £ 5 a < < D
Frontseite des Gerétes | g% qé <« g S 2E 8 ;lg ;§’8 §§:’ - g >3 o T
< £ Qo © - O £ S o = (& ] o
Gee £s£ 255 252 5% ©- 22 g 3
6z¢C o<F o< o3 £ o}
=} Q.
- €
>
3
Abtau-Temperaturfiihler RT61
AuBenluft-Temperaturfiihler RT65
Wiérmetauscher-Temperaturfiihler RT68 KiihIrippen-Temperaturfiihler RT64
100 200
90 180
80 \ HeiBgas-Temperaturfiihler RT62 160 \
~ 70 700 ~ 140
S LI\ g Lo\
o 60 ~ 600 120
c \ ] 2 \
8 50 3 500 8 100—N
5 \ § 400 F \
z N [ g ST
= 30 \\ 8 300 N g \\
20 BN = 200 NS 40 BN
— \\ N
10 100 S 20 <
o 0 S~—— 0 ~_|
20 -10 0 10 20 30 40 0 102D 4 6O D & 0 100110120 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Temperatur (°C) Temperatur (°C) Temperatur (°C)
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Planungsunterlagen AuBengeréite MUZ-GB50VA-£1/-E2/-E3

Elektrischer Anschluss

Single-Split-System mit einem Wandgeréat aus der MSZ-GB-Serie

Innengerat MUZ-GBeVA +
MSZ-GBeVA
zum AuBengerat
230V {
50 Hz

e Die Spannungsversorgung

B
oy — ] des Innengerétes erfolgt

durch das AuBengerat.

® Versorgungsspannung und
;i) Steuersignale werden Uber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von TB vom AuBengerét Ubertragen.

AuBengerat

zum Innengeréat B2

230V
50 Hz

e Das AuBengerat wird an die
12V=—= —, Spannungsversorgung mit

L, N und PE an TB1 angeschlossen.

;i) ® Versorgungsspannung und

Steuersignale werden Uber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
TB1 von TB2 an das Innengeréat ubertragen.

#= MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten

Printed in Germany 05/2007
Ref.: ,AuBengerédte MUZ-GB50VA-E1/-E2/-E3" / doku202-B

Revision B: 05/2008
Quelle: OB455E
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