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Technische Daten

Passende Innengeräte

Single-Split-Systeme (Kühlen oder Heizen) möglich — nicht möglich

2

Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GC25/35VA(H)-E1

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Außengerät MUZ-GC25VAH
MUZ-GC25VAH

MUZ-GC35VAH
MUZ-GC35VAH

Kühlleistung kW 2,5 (0,9 – 3,0) 3,5 (1,0 – 3,9)

Heizleistung kW 3,2 (0,9 – 4,5) 4,0 ( 0,9 – 5,0)

Entfeuchtungsleistung, Kühlen l/h 1,4 2,0

Nennleistungsaufnah-
me, inkl. Innengerät

Kühlen kW 0,665 1,075

Heizen kW 0,835 1,055

Luftvolumenstrom
Kühlen m3/h 1812 2010

Heizen m3/h 1788 2082

Schalldruckpegel
Kühlen dB (A) 46 47

Heizen dB (A) 47 48

Gewicht kg 26 31

Abmessungen

Breite mm 648 800

Höhe mm 540 550

Tiefe mm 255 285

max. Leitungslänge m 20

max. Höhendifferenz m 12

Kältemittelmenge R410A� kg 0,75 0,85

Kältemaschinenöl: Füllung / Typ cm³ 320 (NEO22)

Kältetechnische
Anschlüsse

fl. mm Ø6,0

gasf. mm Ø10,0

Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz

Empfohlene Sicherungsgröße
(inkl. Innengerät)� A 10

Betriebsstrom
Kühlen A 3,6 5,0

Heizen A 4,2 4,9

� Vorfüllung ausreichend für 5 m Leitungslänge (ein Weg), bei größeren Längen siehe Seite 3.
� Die Absicherung des Außengerätes erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Innengerät (ein Hauptschalter für Au-

ßen- und Innengerät gemeinsam).

�

Außengerät MUZ-GC25VA MUZ-GC25VAH MUZ-GC35VA MUZ-GC35VAH

Passendes
Innenengerät

MSZ-GC25VA � — — —

MSZ-GC25VAH — � — —

MSZ-GC35VA — — � —

MSZ-GC35VAH — — — �



Dimensionierung der Kältemittelleitungen

Leitungslänge, Höhendifferenz und Anschlussmaße

Kältemittelfüllung und Zusatzfüllung

Die Außengeräte sind mit R410A vorgefüllt und ermöglichen Leitungslängen bis zu 5 m ohne Zusatzfüllung.
Bei Leitungslängen über 5 m muss zusätzliches Kältemittel nachgefüllt werden.
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Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GC25/35VA(H)-E1

Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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gerät

L = max. Gesamtlänge der
Kältemittelleitungen Außengerät

Modell-
kombinationen

Leitungslänge
(ein Weg)

L [m]

Höhendifferenz
zwischen den

Geräten
H [m]

Länge der Anschlussstücke
[m]

Leitungsaußendurchmesser
Da [mm]

am
Innengerät

am
Außengerät Gasleitung Flüssigkeits-

leitung

Standard-Modelle MSZ/MUZ

MSZ/MUZ-GC25VA
20 12 Gas: 0,43

Flüssig: 0,50
Gas: 0

Flüssig: 0 10 6
MSZ/MUZ-GC35VA

Modell-
kombinationen

Vorfüllung
des Außen-

gerätes

Länge der Kältemittelleitungen (ein Weg) L
Zusatzfüllung X

7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 20 m

Standard-Modelle MSZ/MUZ

MSZ/MUZ-GA25VA 750 g
0 g 90 g 120 g 150 g 180 g 210 g 240 g 270 g 300 g 450 g

MSZ/MUZ-GA35VA 850 g

� Berechnungsformel: X [g] = 30 [g/m] x (L - 5) [m]



Kältekreislaufdiagramm
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Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GC25/35VA(H)-E1

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Verdichter

Muffler

Muffler

Abtau-
temperatur-
fühler
RT61

Expansions-
ventil

Filter
#100

Wärme-
aus-
tauscher

Außenluft-
temperatur-
fühler RT65

4-Wege-Ventil

Heißgas-
temperatur-
fühler
RT62

Kapillarröhrchen*

* GC25: Ø3,0 × Ø2,0 × L260
* GC35: Ø3,0 × Ø2,0 × L240

Fließrichtung Kühlen
Fließrichtung Heizen

Alle Maße in mm.

4-Wege-Ventil-Antrieb
Heizen EIN
Kühlen AUS

Absperrventil
mit Filter

Absperrventil
mit Füllanschluss

Kältemittelleitungen Ø10,0
mit Wärmedämmung

Kältemittelleitungen Ø6,0
mit Wärmedämmung

Verschraubung

Verschraubung

MUZ-GC25/35VAH
MUZ-GC25/35VAH



Schaltungsdiagramme
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Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GC25/35VA(H)-E1

Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GC25/35VA(H)-E1

Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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Alle Maße in mm

Service-Öffnung

Absperrventil
Gasleitung, mit Verschraubung

Ø10,0

Absperrventil
Flüssigkeitsleitung ,
mit Verschraubung
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mind. 100 mm

mind. 350 mm
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Ø42,0 Bohrung für Kondensat



Elektrischer Anschluss

Single-Split-System mit einem Wandgerät aus der MSZ-GC-Serie

Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GC25/35VA(H)-E1

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Außengeräte MUZ-GC25/35VA(H)-E1“ / doku201

Printed in Germany 05/2007
Quelle: OBH469/OBB469

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

MUZ-GC•VA(H) +
MSZ-GC•VA(H)

12 V

zum Innengerät

Innengerät

Außengerät

TB

S2

S1

Das Außengerät wird an die
Spannungsversorgung mit
L, N und PE an angeschlossen.

Versorgungsspannung und
Steuersignale werden über
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von an das Innengerät übertragen.

TB1

TB2

S3

zum Außengerät

230 V
50 Hz {

12 V

TB2

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

230 V
50 Hz

TB1

N

PE

LL1

N

�

�

Die Spannungsversorgung
des Innengerätes erfolgt
durch das Außengerät.

Versorgungsspannung und
Steuersignale werden über
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von vom Außengerät übertragen.TB

�

�
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