
Außengeräte
MUZ-GE•VA(H)

Planungsunterlagen

Inverter-Außengeräte in Wärmepumpengeräteausführung
zum Anschluss eines Wandgerätes aus der MSZ-GE-Serie
(Single-Split-System: Kühlen und Heizen), optional mit
Abtauheizung (H-Modelle)

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

Serie

MUZ-GE25VA-E1
MUZ-GE35VA-E1
MUZ-GE42VA-E1
MUZ-GE50VA-E1 (ohne Abb.)
MUZ-GE60VA-E1 (ohne Abb.)
MUZ-GE71VA-E1 (ohne Abb.)

MUZ-GE25VAH-E1
MUZ-GE35VAH-E1
MUZ-GE42VAH-E1
MUZ-GE50VAH-E1 (ohne Abb.)
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Vorstellung und Aufbau

Mitgeliefertes Zubehör
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Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GE•VA(H)

Serie

Ausblas

Kondensatöffnung (unten)

Kältetechnische Leitungen

Kondenswasserleitung
(vom Innengerät)

Ansaug
(hinten und seitlich)

Kältetechnische Leitungen

Ausblas

Ansaug
(hinten und seitlich)

Kondenswasserleitung
(vom Innengerät)

Kondensatöffnung
(GE50VA)

MUZ-GE25/35/42VAH -E1
MUZ-GE25/35/42VAH -E1

MUZ-GE50VAH -E1
MUZ-GE50VAH -E1
MUZ-GE60VAH -E1
MUZ-GE71VAH -E1

Pos. Bezeichnung MUZ-GE25/35/42VA MUZ-GE50VA MUZ-GE60/71VA

� Anschlussnippel für Kondensatleitung 1 1 1

� Stopfen für Kondensatöffnungen — 2 —



Technische Daten

Passende Innengeräte

möglich — nicht möglich
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Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GE•VA(H)

Serie

Außengerät MUZ-GE25VA(H) MUZ-GE35VA(H) MUZ-GE42VA(H)

Nennkühlleistung Q0 (min. – max.) kW 2,5 (1,1 – 3,5) 3,5 (1,1 – 4,0) 4,2 (1,4 – 4,8)

Nennheizleistung QH (min. – max.) kW 3,2 (1,3 – 4,5) 4,0 (1,6 – 5,3) 5,4 (1,4 – 6,0)

Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz

Empfohlene Absicherung (inkl. Innengerät) � A 10

Nennleistungsaufnahme,
inkl. Innengerät �

Kühlen W 545 865 1215

Heizen W 700 955 1460

Stromaufnahme,
inkl. Innengerät �

Kühlen A 2,9 4,2 5,6

Heizen A 3,7 4,6 6,6

Leistungsfaktor,
inkl. Innengerät �

Kühlen % 82 90 94

Heizen % 82 90 96

Anlaufstrom, inkl. Innengerät � A 3,7 4,6 6,6

Leistungszahl COP �
Kühlen 4,59 4,05 3,46

Heizen 4,57 4,19 3,70

Abmessungen B× H × T mm 800 × 550 × 285

Gewicht kg 30 33 36

Entfeuchtungsleistung l/h 0,2 0,9 1,4

Luftvolumen-
strom �

Kühlen
Med m3/h 1806 1872 1872

Lo m3/h 1170 1776 1086

Heizen

Hi m3/h 2106 2016

Med m3/h 1806 1776

Lo m3/h 1452 1386 1386

Schalldruckpegel �
Kühlen dB (A) 47 50

Heizen dB (A) 48 51

Anzahl der Lüfterstufen 3

max. Leitungslänge / Höhendifferenz m 20 / 12

Kältemittelmenge R410A � g 800 1150

Kältetechnische Anschlüsse
fl. mm Ø6,0

gasf. mm Ø10,0

� Die Absicherung des Außengerätes erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Innengerät (ein Hauptschalter für Au-
ßen- und Innengerät gemeinsam).

� Gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
� Vorfüllung ausreichend für 7 m Leitungslänge (ein Weg), bei größeren Längen siehe Seite 5.

Testbedingungen nach ISO 5151, Kältemittelleitungslänge 5 m

Kühlbetrieb Innen 27 °CTK / 19 °CFK Außen 35 °CTK / 24 °CFK

Heizbetrieb Innen 20 °CTK Außen 7 °CTK / 6 °CFK

�

Außengerät MUZ-GE25VA(H) MUZ-GE35VA(H) MUZ-GE42VA(H)

Passendes
Innenengerät

MSZ-GE25VA � — —

MSZ-GE35VA — � —

MSZ-GE42VA — — �



Technische Daten (Fortsetzung)

Passende Innengeräte

möglich — nicht möglich
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Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GE•VA(H)

Serie

Außengerät MUZ-GE50VA(H) MUZ-GE60VA MUZ-GE71VA

Nennkühlleistung Q0 (min. – max.) kW 5,0 (1,4 – 5,5) 6,0 (1,5 – 7,5) 7,1 (2,4 – 8,7)

Nennheizleistung QH (min. – max.) kW 5,8 (1,4 – 7,3) 6,8 (2,0 – 9,3) 8,1 (2,2 – 9,9)

Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz

Empfohlene Absicherung (inkl. Innengerät) � A 16 20

Nennleistungsaufnahme,
inkl. Innengerät �

Kühlen W 1515 1760 2130

Heizen W 1565 1770 2110

Stromaufnahme,
inkl. Innengerät �

Kühlen A 6,8 7,8 9,3

Heizen A 7,0 7,9 9,4

Leistungsfaktor,
inkl. Innengerät �

Kühlen % 96 98 99

Heizen % 97 97 98

Anlaufstrom, inkl. Innengerät � A 7,0 7,9 9,4

Leistungszahl COP �
Kühlen 3,30 3,40 3,33

Heizen 3,71 3,84 3,83

Abmessungen B× H × T mm 840 × 850 × 330 840 × 880 × 330

Gewicht kg 54 50 53

Entfeuchtungsleistung l/h 1,8 2,3

Luftvolumen-
strom �

Kühlen

Hi m3/h — 3492 3426

Med m3/h 2940 3066 3006

Lo m3/h 1740 1692 1512

Heizen

Hi m3/h — 2952 2892

Med m3/h 2940 2952 2892

Lo m3/h 2142 —

Schalldruckpegel �
Kühlen dB (A) 54 55

Heizen dB (A) 56 55

Anzahl der Lüfterstufen 2 3

max. Leitungslänge / Höhendifferenz m 30 / 15

Kältemittelmenge R410A � g 1550 1900

Kältetechnische Anschlüsse
fl. mm Ø6,0 Ø10,0

gasf. mm Ø12,0 Ø16,0

� Die Absicherung des Außengerätes erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Innengerät (ein Hauptschalter für Au-
ßen- und Innengerät gemeinsam).

� Gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
� Vorfüllung ausreichend für 7 m Leitungslänge (ein Weg), bei größeren Längen siehe Seite 5.

Testbedingungen nach ISO 5151, Kältemittelleitungslänge 5 m

Kühlbetrieb Innen 27 °CTK / 19 °CFK Außen 35 °CTK / 24 °CFK

Heizbetrieb Innen 20 °CTK Außen 7 °CTK / 6 °CFK

�

Außengerät MUZ-GE50VA(H) MUZ-GE60VA MUZ-GE71VA

Passendes
Innenengerät

MSZ-GE50VA � — —

MSZ-GE60VA — � —

MSZ-GE71VA — — �



Dimensionierung der Kältemittelleitungen

Leitungslänge, Höhendifferenz und Anschlussmaße

Kältemittelfüllung und Zusatzfüllung

Die Außengeräte sind mit R410A vorgefüllt und ermöglichen Leitungslängen bis zu 7 m ohne Zusatzfüllung.
Bei Leitungslängen über 7 m muss zusätzliches Kältemittel nachgefüllt werden.
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Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GE•VA(H)

Serie

H
 =

m
ax

. H
öh

en
-

un
te

rs
ch

ie
d Innen-

gerät

L = max. Gesamtlänge der
Kältemittelleitungen Außengerät

MUZ-GE•VAH -E1
MUZ-GE•VAH -E1

Modell-
kombinationen

Leitungslänge
(ein Weg)

L [m]

Höhendifferenz
zwischen den

Geräten
H [m]

Länge der Anschlussstücke
[m]

Leitungsaußendurchmesser
Da [mm]

am
Innengerät

am
Außengerät

Gas-
leitung

Flüssigkeits-
leitung

Standard-Modelle MSZ/MUZ-GE

GE25/35/42 20 12

Gas: 0,43
Flüssig: 0,50

Gas: 0
Flüssig: 0

10

6GE50

30 15

12

GE60
16

GE71 10

Modelle
Vorfüllung
des Außen-

gerätes

Länge der Kältemittelleitungen (ein Weg) L
Zusatzfüllung X

5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 20 m

MUZ-GE25 800 g
0 0 0 30 g 60 g 90 g 120 g 150 g 180 g 210 g 240 g 390 g

MUZ-GE35/42 1150 g

Berechnungsformel: X [g] = 30 [g/m] x (L - 7) [m]

Modelle
Vorfüllung
des Außen-

gerätes

Länge der Kältemittelleitungen (ein Weg) L
Zusatzfüllung X

7 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m

MUZ-GE50 1550 g 0 g 60 g 160 g 260 g 360 g 460 g

MUZ-GE60 1550 g 0 g 0 g 100 g 200 g 300 g 100 g

MUZ-GE71 1900 g 0 g 165 g 440 g 715 g 990 g 1265 g

Berechnungsformeln
MUZ-GE50: X [g] = 20 [g/m] x (L - 7) [m]
MUZ-GE60: X [g] = 20 [g/m] x (L - 10) [m]
MUZ-GE71: X [g] = 55 [g/m] x (L - 10) [m]



Kältekreislaufdiagramme
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Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GE•VA(H)

Serie

LEV

Muffler

Wärmeaustauscher

Außenluft-
Temperatur-
fühler
RT65

Wärmetauscher-
Temperatur-
fühler
RT68

Abtau-
Temperatur-

fühler
RT61

Verschraubung

Verschraubung

Abscheider

Verdichter

Kältemittelleitung
(mit Wärmedämmung)
Gas: Ø10,0

Kältemittelleitung
(mit Wärmedämmung)
Flüssigkeit: Ø6,0

Kugelventil
(mit Füll-
anschluss)

4-Wege-Ventil

Antrieb des
4-Wege-Ventils
Heizen: EIN
Kühlen: AUS

Flussrichtung, Kühlen

Kapillarröhrchen
Ø3,0×Ø2,0×L240

Flussrichtung, Heizen

Alle Maße in mm

Heißgas-
Temperatur-

fühler
RT62

Muffler

Filter
#100

Kugel-
ventil
mit Filter

MUZ-GE25VA(H)

LEV

Muffler

2 Kapillarröhrchen
Ø3,0×Ø1,8×L600

Wärmeaustauscher

Außenluft-
Temperatur-
fühler
RT65

Wärmetauscher-
Temperatur-
fühler
RT68

Abtau-
Temperatur-

fühler
RT61

Verschraubung

Verschraubung

Abscheider

Verdichter

Kältemittelleitung
(mit Wärmedämmung)
Gas: Ø10,0

Kältemittelleitung
(mit Wärmedämmung)
Flüssigkeit: Ø6,0

Kugelventil
(mit Füll-
anschluss)

4-Wege-Ventil

Antrieb des
4-Wege-Ventils
Heizen: EIN
Kühlen: AUS

Flussrichtung, Kühlen

Kapillarröhrchen
Ø3,0×Ø2,0×L240

Flussrichtung, Heizen

Alle Maße in mm

Heißgas-
Temperatur-

fühler
RT62

Muffler

Filter
#100

Kugel-
ventil
mit Filter

MUZ-GE35VA(H)
MUZ-GE42VA(H)
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Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GE•VA(H)

Serie

LEV
Receiver

Wärmeaustauscher

Außenluft-
Temperatur-
fühler
RT65

Wärmetauscher-
Temperatur-

fühler
RT68

Abtau-
Temperatur-

fühler
RT61

Verschraubung

Verschraubung

Abscheider

Verdichter

Kältemittelleitung
(mit Wärmedämmung)
Gas: Ø12,0

Kältemittelleitung
(mit Wärmedämmung)
Flüssigkeit: Ø6,0

Kugelventil
(mit Füll-
anschluss)

4-Wege-Ventil

Antrieb des
4-Wege-Ventils
Heizen: EIN
Kühlen: AUS

Flussrichtung, Kühlen

Kapillarröhrchen
Ø3,6×Ø2,4×L50

Flussrichtung, Heizen

Alle Maße in mm

Heißgas-
Temperatur-

fühler
RT62

Muffler
#100

Filter
#100

Kugel-
ventil
mit Filter

MUZ-GE50VA(H)

LEV

#100

#100 #100

Wärme-
tauscher

Außenluft-
Temperatur-
fühler
RT65

Wärmetauscher-
Temperaturfühler
RT68

Abtau-
Temperatur-

fühler
RT61

Verschraubung

Verschraubung

Verdichter

Kältemittelleitung
(mit Wärmedämmung)
Gas: Ø16,0

Kältemittelleitung
(mit Wärmedämmung)
Flüssigkeit: Ø6,0

Kugelventil
(mit Füll-
anschluss)

4-Wege-
Ventil

Antrieb des
4-Wege-Ventils
Heizen: EIN
Kühlen: AUS

Flussrichtung, Kühlen

Kapillarröhrchen
(Ø4,0×Ø2,4×L100)

Flussrichtung, Heizen

Alle Maße in mm

Heißgas-
Temperatur-

fühler
RT62

Muffler

Filter Filter

Kugel-
ventil

MUZ-GE60VA
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Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GE•VA(H)

Serie

LEV

#100

#100 #100

Wärme-
tauscher

Außenluft-
Temperatur-
fühler
RT65

Wärmetauscher-
Temperaturfühler
RT68

Abtau-
Temperatur-

fühler
RT61

Verschraubung

Verschraubung

Verdichter

Kältemittelleitung
(mit Wärmedämmung)
Gas: Ø16,0

Kältemittelleitung
(mit Wärmedämmung)
Flüssigkeit: Ø10,0

Kugelventil
(mit Füll-
anschluss)

4-Wege-
Ventil

Antrieb des
4-Wege-Ventils
Heizen: EIN
Kühlen: AUS

Flussrichtung, Kühlen

Kapillarröhrchen
(Ø4,0×Ø2,4×L100)

Flussrichtung, Heizen

Alle Maße in mm

Heißgas-
Temperatur-

fühler
RT62

Muffler

Filter FilterKugel-
ventil

MUZ-GE71VA



Schalldruckpegel

9

Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GE•VA(H)

Serie
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[dB(A)] Linie

Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur (24 °C)
Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkugeltemperatur 6 °C0 0(

Testbedingungen
Kühlen:
Heizen:

Betriebsart

Kühlen
Heizen 48
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Testbedingungen
Kühlen:
Heizen:

Betriebsart

Kühlen
Heizen 48
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Testbedingungen
Kühlen:
Heizen:

Betriebsart

Kühlen
Heizen 51
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MUZ-GE42VA
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Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GE•VA(H)

Serie
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Testbedingungen
Kühlen:
Heizen:

Betriebsart

Kühlen
Heizen 56

54

MUZ-GE50VA
MUZ-GE50VAH
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Testbedingungen
Kühlen:
Heizen:

Betriebsart

Kühlen
Heizen 56
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Abmessungen
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Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GE•VA(H)

Serie

MUZ-GE25VA(H)
MUZ-GE35VA(H)
MUZ-GE42VA(H)

Alle Maße in mm

Revisionsöffnung

Absperrventil
Gasleitung, mit Verschraubung

Ø10,0

Absperrventil
Flüssigkeitsleitung,
mit Verschraubung

Ø6,0

mind. 100 mm

mind. 350 mm

m
in

d.
10

0
m

m
�

� wenn nach vorne, rechts
und links alles frei ist

mind. 100 mm

Es müssen mind. Seiten
und nach vorne frei sein ohne
Hindernisse für den Luftstrom.

zwei

mind. 200 mm

Mindestfreiräume

Füllanschluss

2 Bohrungen 10×21

Luftaustritt

Lufteintritt

Luft-
eintritt

500*

*Abstand der Montageschrauben

30
4–

32
5*

Ø42,0 Bohrung für Kondensat
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Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GE•VA(H)

Serie

Alle Maße in mm

Schltkasten

Anschluss Saugleitung
Ø12,0 (Verschraubung 1/2")

Anschluss Druckleitung
Ø6,0 (Verschraubung 1/4")

mind. 100 mm

m
in

d.
50

0
m

m
� � wenn nach vorne, rechts

und links alles frei ist

�

� wenn nach rechts
und links alles
frei ist: mind. 200 mm

nicht

� wenn nach oben, rechts
und links alles frei ist:
mind. 500 mm

nicht

mind. 500 mm
�

MINDESTFREIRÄUME

mind. 100 mm

mind. 350 mm

MUZ-GE50VA(H)
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Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GE•VA(H)

Serie

MUZ-GE60/71VA

417,5

40

175 500

33
0 50

Ansaug

Ausblas

36
0

840

109

81

88
0

45
2

Schaltkasten

99
,5

16
4,

5

195

35

44

MINDESTFREIRÄUME
mind. 500 mm

Kondensatbohrung Ø42

2 Langlöcher 10 × 21

Anschluss Druckleitung
GE60: Ø6,0 (Verschraubung 1/4")
GE71: Ø10,0 (Verschraubung 3/8"

Anschluss Saugleitung
Ø16,0 (Verschraubung 5/8")

mind. 100 mm

mind. 500 mm mind. 350 mm

mind. 100 mm

Alle Maße in mm



Schaltungsdiagramme
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Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GE•VA(H)

Serie
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Serie

LEV ( )CN724

325 – 370 V DC

JP715 (+)

JP30 (–)

LED-
Service-
Anzeige

Sicherung
( )

250 V 2 A
F62

Sicherung
( )

250 V 3.15 A
F880

Sicherung
( )

250 V 3.15 A
F901

Sicherung
(

250 V 3.15 A
F601

4-Wege-Ventil
( )
230 V AC
CN721

Betriebssignal
vom Lüfter-

motor ( )CN931

Anschluss für
Lüftermotor

( )CN932

Abtau-Intervall-
Jumper ( )JS

Aufheizbetrieb-
Jumper ( )JK

Abtautemp.
RT61 ( )CN671

Heißgas RT62
( )CN671

Wärmetauscher-
temperaturfühler
RT68 ( )CN671

Außenluft
RT65 ( )CN672

Kühlrippen (Inv.)
RT64 ( )CN673

MUZ-GE60/71VA



Elektrischer Anschluss

Single-Split-System mit einem Wandgerät aus der MSZ-GE-Serie

Planungsunterlagen Außengeräte MUZ-GE•VA(H)

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Außengeräte MUZ-GE•VA(H)“ / doku241
2. Version
Printed in Germany 01/2009–11/2011
Quelle: OBH516D

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS
GOTHAER STR. 8
D-40880 RATINGEN

www.mitsubishi-les.de

MUZ-GE•VA(H)
+ MSZ-GE•VA

12 V

zum Innengerät

Innengerät

Außengerät

TB

S2

S1

Das Außengerät wird an die
Spannungsversorgung mit
L, N und PE an angeschlossen.

Versorgungsspannung und
Steuersignale werden über
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von an das Innengerät übertragen.

TB1

TB2

S3

zum Außengerät

230 V
50 Hz {

12 V

TB2

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

230 V
50 Hz

TB1

N

PE

LL1

N

�

�

Die Spannungsversorgung
des Innengerätes erfolgt
durch das Außengerät.

Versorgungsspannung und
Steuersignale werden über
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von vom Außengerät übertragen.TB

�

�
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