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Technische Daten

Passende Innengeräte

Single-Split-Systeme (Nur Kühlen) möglich — nicht möglich
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Planungsunterlagen Außengeräte MU-GA•VB-E1/-E2/-E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Außengerät
MU-GA20VB-E1

MU-GA20VB-E2

MU-GA20VB-E3

MU-GA25VB-E1

MU-GA25VB-E2

MU-GA35VB-E1

MU-GA35VB-E2

MU-GA35VB-E3

Kühlleistung kW 2,3 2,5 3,45

Heizleistung kW — — —

Entfeuchtungsleistung /h 0,9 1,1 1,7

Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz

Empfohlene Sicherungsgröße
(inkl. Innengerät)� A 10 10 10

Stromaufnahme
Kühlen A 3,17 3,40 5,02

Heizen A — — —

Leistungsaufnahme
Kühlen kW 0,715 0,775 1,120

Heizen kW — — —

Anlaufstrom A
E1: 21,0
E2: 15,5
E3: 21,0

E1: 21,0
E2: 15,5

E1: 21,0
E2: 21,0
E3: 26,0

Luftvolumenstrom m3/h 1800 1902

Schalldruckpegel dB (A) 45 49

Gewicht kg
E1: 31
E2: 27
E3: 27

E1: 32
E2: 30

E1: 35
E2: 39

Abmessungen

Breite mm 800

Höhe mm 550

Tiefe mm 285

max. Leitungslänge m 20 25

max. Höhendifferenz m 10

Kältemittelmenge R410A kg
E1: 0,60
E2: 0,60
E3: 0,65

0,60
E1: 0,70
E2: 0,90
E3: 1,05

Kältemaschinenöl: Füllung / Typ cm³ 350 / NEO22 350 / RB68A

Kältetechnische
Anschlüsse

fl. mm Ø6,0

gasf. mm Ø10,0

Testbedingungen nach ISO5151

Kühlbetrieb: Innen 27 °CTK, 19 °CFK
Außen 35°CTK, 24 °CFK

Leitungslänge: 5 m
� Die Absicherung erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Innengerät (ein Hauptschalter für Außen- und Innengerät

gemeinsam). Inverter-Außengeräte versorgen das Innengerät mit Spannung.

�

Außengerät MU-GA20VB MU-GA25VB MU-GA35VB

Passendes
Innenengerät

MSC-GA20VB � — —

MSC-GA25VB — � —

MSC-GA35VB — — �



Dimensionierung der Kältemittelleitungen

Leitungslänge, Höhendifferenz und Anschlussmaße

Kältemittelfüllung und Zusatzfüllung

Die Außengeräte sind mit R410A vorgefüllt und ermöglichen Leitungslängen bis zu 7 m ohne Zusatzfüllung.
Bei Leitungslängen über 7 m muss zusätzliches Kältemittel nachgefüllt werden.
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Planungsunterlagen Außengeräte MU-GA•VB-E1/-E2/-E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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L = max. Gesamtlänge der
Kältemittelleitungen Außengerät

Modellkombi-
nation

(Innengerät +
Außengerät)

Leitungslänge
(ein Weg)

L [m]

Höhendifferenz
zwischen den

Geräten
H [m]

Länge der Anschlussstücke Leitungsaußendurchmesser
Ø Da [mm]

am Innengerät
[m]

am Außengerät
[m] Gas Flüssigkeit

GA20
20

10 Gas: 0,43
Flüssig: 0,50

Gas: 0
Flüssig: 0 10,0 6,0GA25

GA35 25

Außengerät
Vorfüllung
des Außen-

gerätes

Länge der Kältemittelleitungen (ein Weg) L
Zusatzfüllung X

7 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m

MU-GA20VB-E1/-E2

MU-GA25VB-E1/-E2
600 g

0 60 g 160 g 260 g

—

—

MU-GA20VB-E3 650 g

MU-GA35VB-E1 700 g

360 gMU-GA35VB-E2 900 g

MU-GA35VB-E3 1050 g

� Berechnungsformel:
Modelle GA20/GA25/GA35:/50/60: X [g] = 20 [g/m] x (L - 7) [m]
Modell 80: X [g] = 55 [g/m] x (L - 7) [m]



Kältekreislaufdiagramm
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Planungsunterlagen Außengeräte MU-GA•VB-E1/-E2/-E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

Verdampfer

Kapillarröhrchen,
siehe Tabelle

Filter
#100

Fließrichtung im Kühlbetrieb

Alle Maße in mm L

Absperrventil
mit Füll- und Prüfanschluss

Verdichter

Verschraubung

Verschraubung

Muffler

Absperrventil

Kältemittelleitung Ø6,0
mit Wärmedämmung

Kältemittelleitung Ø10,0
mit Wärmedämmung

MU-GA20/25/35VB

Modell Abmessungen des Kapilarröhrchen
ØDa × ØDi Ø × L [mm]

MU-GA20VB-E1

MU-GA25VB-E1
Ø3,0 × Ø1,4 × L700

MU-GA20VB-E2/-E3

MU-GA25VB-E2
Ø3,0 × Ø1,4 × L900

MU-GA35VB-E1 Ø3,0 × Ø1,4 × L450

MU-GA35VB-E2 Ø3,0 × Ø1,4 × L350

MU-GA35VB-E3 Ø3,0 × Ø1,4 × L400

Muffler
(nicht bei MU-GA35VB-E2)



Schalldruckpegel
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Planungsunterlagen Außengeräte MU-GA•VB-E1/-E2/-E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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Abmessungen
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Planungsunterlagen Außengeräte MU-GA•VB-E1/-E2/-E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

MUH-GA20/25/35VB
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Alle Maße in mm

Revisions-Öffnung

Absperrventil mit Verschraubung
Gasleitung: Ø10,0

Absperrventil mit Verschraubung
Flüssigkeitsleitung: Ø6,0

LUFTAUSTRITT

LUFTEINTRITT

LUFT-
EINTRITT

Kondensatbohrung Ø42

Prüf- und Füllanschluss
Abstand der Montageschrauben

Tragegriff

2 Bohrungen 10 × 21
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n

Der Luftstrom darf nicht behindert werden.
Mindestfreiräume

mind. 350 mm

m
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d.
10

0
m

m

mind. 100 mm

mind. 100 mm

mind. 200 mm

2 Seiten frei lassen, links,
rechts oder nach hinten

Standardmäßig 100 mm frei lassen,
kein Strömungshindernisse nach
vorne und nach beiden Seiten
des Gerätes.



Schaltungsdiagramme

Legende
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Planungsunterlagen Außengeräte MU-GA•VB-E1/-E2/-E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC

C2

C1

WEISS

SP
AN

NU
NG

SV
ER

SO
RG

UN
G

~/N
 23

0V
50

Hz
LEISTUNGS-
SCHALTER

BLAU

BRAUN

WEISS

ROTBL
AU

WEISS

SCHWARZ

ROT

12
V

ZU
M

INN
EN

-
GE

RÄ
T

AN
SC

HL
US

S WEISS

SCHW.
DSAR

52C
TB2

2

1

C

R
S

GR
N/

GE
LB

PE
N

L
BRAUNTB1

COM

52C

NO

MC

1

3
2 SCHW.

ROT

WEISS
MF

MU-GA20VB-E1/-E2
MU-GA25VB-E1/-E2

W
EI

SS

LEISTUNGS-
SCHALTER

BR
AU

N BLAU SCHWARZ

BLAU

BRAUN

ROT ROT

ROT

WEISS WEISS

WEISSSCHWARZ

GR
ÜN

/G
EL

B

SCHWARZ

WEISS

SP
AN

NU
NG

SV
ER

SO
RG

UN
G

~/N
 23

0V
50

Hz

12
V

ZU
M

INN
EN

-
GE

RÄ
T

AN
SC

HL
US

S

MU-GA20VB-E3

Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung

C1 Kondensator für Verdichtermotor MC Verdichter (mit internem
Überhitzungsschutz)

TB1,
TB2

Klemmenleisten

C2 Kondensator für Lüftermotor MF Lüftermotor
(mit interner Sicherung)

51C Überstromrelais

DSAR Überspannungsschutz F Sicherung (T, 20 A, 250 V) 52C Leistungsschütz, Verdichtermotor



Legende
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Planungsunterlagen Außengeräte MU-GA•VB-E1/-E2/-E3

Serie MITSUBISHI ELECTRIC
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Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung

C1 Kondensator für Verdichtermotor MC Verdichter (mit internem
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TB1,
TB2

Klemmenleisten

C2 Kondensator für Lüftermotor MF Lüftermotor
(mit interner Sicherung)

51C Überstromrelais

52C Leistungsschütz, Verdichtermotor

DSAR Überspannungsschutz F Sicherung (T, 20 A, 250 V) 26C Thermorelais, Verdichtermotor
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Elektrischer Anschluss

Single-Split-System mit einem Wandgerät aus der MSC-Serie

� Multi-Split-Betrieb nicht möglich!

Planungsunterlagen Außengeräte MU-GA•VB-E1/-E2/-E3

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Außengeräte MU-GA•VB-E1/-E2/-E3“ / doku216-B

Printed in Germany 07/2007
Quelle: OC386C

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN
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