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Planungsunterlagen

AuBengeréte MU(H)-GeVB

Vorstellung und Aufbau

1/

MU-GA20VB
MU-GA25VB
MU-GA35VB
Luftansaug
MU(H)-GA20/25VB:
nur auf der Geréterlckseite
o / . »
S=—— MU(H)-GA35 — GD8OVB: seitlich
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MU-GDBOVB % ’(«
MUH-GD80VB -
Typen- und Leistungsiibersicht
Modelle Kiihlleistung | Heizleistung Modelle Kiihlleistung | Heizleistung
MU-GA20VB 2,3 kW — MUH-GA20VB 2,3 kW 2,5 kW
MU-GA25VB 2,5 kW — MUH-GA25VB 2,65 kW 3,0 kW
MU-GA35VB 3,45 kW — Wérme- MUH-GA35VB 3,5 kW 3,7 kW
Kiihlgerate pumpen-
MU-GE50VB 5,0 kW — gerite MUH-GE50VB 5,0 kW 5,2 kW
MU-GA60VB 6,5 kW — MUH-GA60VB 6,3 kW 7,2 KW
MU-GD80VB 8,5 kW — MUH-GD80VB 8,5 kW 9,4 KW
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Planungsunterlagen

AuBengeréte MU(H)-GeVB

Technische Daten
Kiihlgerate: Nur Kiihlen

AuBengerit MU-GA20VB |MU-GA25VB|MU-GA35VB | MU-GE50VB | MU-GA60VB |MU-GD80VB
9 -E1/-E2/-E3 -E1/-E2 -E1/-E2/-E3 -E1 -E1 -E1
Kuhlleistung 2,3 2,5 3,45 5,0 6,5 8,0
Heizleistung —
Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz
Absicherung, tréage A 10 ‘ 15 25
Schutzklasse P24

EER (Kuhlen) | kW/kW 3,22 ‘ 3,23 ‘ 3,08 ‘ 2,76 2,62 ‘ 2,41
Leistungszahl

COP (Heizen) | KW/kW —

Kihlen A 3,17 ‘ 3,40 ‘ 5,02 ‘ 8,20 10,82 ‘ 14,76
Stromaufnahme

Heizen A _
Leistungsaufnahme, Kuhlen kW 0,715 ‘ 0,775 ‘ 1,120 ‘ 1,820 2,420 ‘ 3,320
inkl. Innengeréat Heizen KW _
Luftvolumenstrom m3/h 1800 1902 2322 2940/ 14709
Schalldruckpegel dB (A) 45 49 52 53 55/ 530

. E1: 31 E1: 30

Gewicht kg E2, E3: 27 E2, E3: 34 38 60 75

Breite mm 800 850 840
Abmessungen Hoéhe mm 550 605 850

Tiefe mm 285 290 330
max. Leitungslange m 20 25 30
max. Héhendifferenz m 10 15

. E1: 0,70
Kaltemittelmenge R410A kg o2 000 E2: 0,90 1,35 2,00 2,40
T E3: 1,05
.. P 350/ 350/ 520/ 1200/ k.A./

Kaltemaschinendl: Fullung / Typ cm? NEO22 RB68A NEO22 NEO22 NEO22
Kaltetechnische Druckleitung mm 26,0 @10
Anschllisse Saugleitung mm 10,0 12,0 16,0
® Nur MU-GD80VB hat zwei Liifterstufen: Hoch / Niedrig.

m Die aktuellen Referenzdaten fur den latenten und sensiblen Leistungsanteil entnehmen Sie bitte

der Homepage http://www.mit

ishi-les.
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Planungsunterlagen

AuBengeréte MU(H)-GeVB

Waéarmepumpengerate: Kiihlen oder Heizen

MUH- MUH- MUH- MUH- MUH- MUH-
AuBengerat GA20VB GA25VB GA35VB GE50VB GA60VB GD8ovB
-E1/-E2 -E1/-E2/-E3 -E1/-E3 -E1 -E1 E1
Kihlleistung kW 2,3 2,65 3,5 5,0 6,3 8,0
Heizleistung kW 2,5 3,0 3,7 52 7,2 9,4
Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz
Absicherung, trége A 10 15 25
Schutzklasse P24
EER (Kuhlen) | kW/KW 3,22 3,22 3,21 2,81 2,61 2,41
Leistungszahl
COP (Heizen) | kW/kW 3,62 3,66 3,63 3,23 2,90 2,63
Kuhlen A 3,00 3,43 4,65 8,23 10,39 14,76
Stromaufnahme
Heizen A 2,86 3,43 4,34 7,53 10,70 15,90
Leistungsaufnahme, Kuhlen kW 0,680 0,785 1,150 1,780 2,350 3,320
inkl. Innengerat Heizen KW 0,655 0,785 0,980 1,610 2,420 3,580
Luftvolumenstrom m%/h 1800 1902 2760 2940/14709
Schalldruckpegel dB (A) 47 49 52 53 55/530
. E1: 32 E1:32/E2: E1: 35
Gewicht kg E2:29 | 30/E3:34 | E3:39 40 74 7
Breite mm 800 850 840
Abmessungen Hoéhe mm 550 605 850
Tiefe mm 285 290 330
max. Leitungslange m 20 25 30
max. Héhendifferenz m 10 15
E1:0.65 E1: 0,80
Kéltemittelmenge R410A kg s E2: 0,65 1,45 2,35 2,40
E2: 0,60 .
E3: 0,95
. R 350/ 620/ 520/ 1200/ k.A./
. 3
Kéltemaschinendl: Fillung / Typ cm NEO22 NEO22 NEO22 NEO22 NEO22
Kaltetechnische Druckleitung mm 36,0 @10
Anschlisse Saugleitung mm @10,0 212,0 216,0

® Nur MUH-GD80VB hat zwei Lfterstufen: Hoch / Niedrig.

m Die aktuellen Referenzdaten fir den latenten und sensiblen Leistungsanteil entnehmen Sie bitte
der Homepage http://www.mitsubishi-les.de/broschsuche.php.
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Planungsunterlagen

AuBengerédte MU(H)-GeVB

Leistungskorrektur

Temperaturabhéangige Gerateleistung und Leistungsaufnahme
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Planungsunterlagen AuBengeréte MU(H)-GeVB

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungslange, Hohendifferenz und AnschlussmaBe

D
)

g \

53 Innen-

TS gerat

x @

©

EE

(= L = max. Gesamtléange der

T Kéltemittelleitungen AuBengerét

A
x AuBendurchmesser
max. Lei- | max. Ho- | Lange (ti__erlf\nschluss- @ Da [mm] der Leitun-
Modellkombination tungsldnge | hendiffe- Stuckelan gen fiir
(Innengerat mit AuBengerét) (ein Weg) renz
L [m] H [m] Innengeréat |AuBengeréat Gas Flissigkeit
[m] [m] g
MSC-GA20VB / MU(H)-GA20VB
20
MSC-GA25VB / MU(H)-GA25VB 10
MSC-GA30VB / MU(H)-GA35VB 10 Gas: 0,43 Gas: 0 6
Flussig: o
MS(H)-GA50VB / MU(H)-GE50VB 25 0.50 Flussig: 0 12
MS(H)-GA60VB / MU(H)-GA60VB
16

MS(H)-GA80VB / MU(H)-GD80VB 30 15 10

Kaéltemittelfillung und Zusatzfiillung

Die AuBengerate sind mit R410A vorgefillt und erméglichen Leitungsldngen bis zu 7 m ohne Zusatzfillung.
Bei Leitungslangen Uber 7 m muss zuséatzliches Kéltemittel nachgefillt werden.

Lange der Kaltemittelleitungen (ein Weg) L
Modellkombination Zusatzfiillung X @
(Innengerat mit AuBengerat)
7m 10m 15 m 20 m 25m 30 m
MSC-GA20VB / MU(H)-GA20VB
MSC-GA25VB / MU(H)-GA25VB
MSC-GA30VB / MU(H)-GA35VB 60 g 160 g 2609 —
0
MS(H)-GA50VB / MU(H)-GE50VB 360 g
MS(H)-GA60VB / MU(H)-GA60VB
MS(H)-GA80VB / MU(H)-GD80VB 165¢g 4409 7159 990 g 1265 g
@ Berechnungsformeln:
Modelle 20/25/35/50/60: X [g] =20 [g/m] x (L - 7) [m]
Modell 80: X [g] =55 [g/m] x (L - 7) [m]
MsSerie 6 ¢ wimsuBisHI
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Planungsunterlagen AuBengeréte MU(H)-GeVB

Schalldruckpegel

Kihlgerate

MU-GE20VB Liifterstufe [ST2N0TUeK | jnie MU-GE25VB Liifterstufe [>T oAUk | inie

[dB(A)] [dB(A)]

Hoch 45 *—e Hoch 45 *——o

Testbedingungen Testbedingungen
Kihlen: Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C

920 90

|

HHH + vquv HHH A HHHH -

4

80 A S A S NS SRS SR 80—+ \ o
5 EN R R E I < 5 PR Y E

g \\\ ir 1 g A
8 70 s F 1 1 — 8 70 =+ , ke L

g \\ 1 P —iwen] 8 ] \\ 1
JENNSSREREE P

4

60

60

HH+
/vv
4

i

|

NC-60

‘ / /
i HHK“‘ A
vv/v

/

LA,
/

VARRERLRE]

/
HfH

PRIEY Y WERY | WY WEwy

At
HHAH
+

HpAHA
HH+

|

Pl PP P
I ARwA
HAHHH#
HAH+

|

il

,

AR

A

+
+

/|

A

A ATA
HAHAH
R4
-+ vv/
o Al

50 50

HH

HirH

HH

|
|

NC-50 NC-50

/

TIPS S B PPN PN AU PRI S BN PRI

/

HHA
V/V[V
AN

|

il

40 40

HA+

o

HA+

TN S P P S W
HH

Oktav-Schalldruckpegel [dB], 0 dB
Oktav-Schalldruckpegel [dB], 0 dB

PP NPT PPN IR PRI PP PP IPIPPIP IR EPUPIPS U PR PP U

A

C L 3 .. ! T L 3 . VN
F N 2 I 5%: F——— ncao P N b i £ r P ncao
N e e e T N T N e e e S N
- 1N \\ S rew R \ L N T
S T AN T U i I S DN T U T S :
20 Untere / I I A\: 1 20 Untere ] I I A\: I
Horschwell £ I I 7 Horschwell £ T I 3
im Daverboricb [ 1 L 2 S S T im Dauaroerier [~ 1 L S S T
10 i i I I T I I ] 10 i i I I ¥ I I I

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Oktav-Frequenzband [Hz] Oktav-Frequenzband [Hz]

o

MU-GE35VB Liifterstufe [>T200reK | jnie MU-GES0VB Liifterstufe [>nanar ok | inje

[dB(A)] [dB(A)]

Hoch 49 *——e Hoch 52 ——e

Testbedingungen Testbedingungen
Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 27 °C Feuchtkugeltemperatur 19 °C Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur 24 °C

90 90

7

1
4
)
|

I/

R S oo — \\
RN SRR N
R N e [ S § P ——
8 s T T e T T JLuero 8, s T T T T T :
I SN SN S S = S I SN SN S S A S

ENN NG S i s £ ENN NG s S s T

AROAR I T~ T RN T~ T
50 4 S - =+ + 1 50 . -+ < + == - -

Oktav-Schalldruckpegel [dB], 0 dB
Oktav-Schalldruckpegel [dB], 0 dB

HHH - o HHHH - HHHHHH T

40 F < F 1 40 > -
3 7 \Q:\ NC-40 3\ NC-40

T b F— T & i F—{I ik

i N T G T S A

30 E AN E S 30 SN S S S
1 : \\\\ = ERE S \\\\

» P 1 SN T SO T S 2 ERNE T I S e S

Untere e ¢ I —F 1 Untere ] I T 7 I

Hérschwell L I I p! Hérschwell L I I 3
im Daverbatise [ * 2 E T neao im Daverbetisb [ 3 ¥ E E F—{vox]

10 i i I I T I I ] 10 i i I I ¥ I I I

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Oktav-Frequenzband [Hz] Oktav-Frequenzband [Hz]

i ¢ wmrsuBiSH
MsSerie 7 &% ELECTRIC



Planungsunterlagen AuBengeréte MU(H)-GeVB

Schalldruckpegel (Forts.)

Kihlgerate

MU-GA60VB Liifterstufe [ST2N0TUeK | jnie MU-GD30VvB Liifterstufe [>T oAUk | inie

[dB(A)] [dB(A)]

Hoch 53 *—e Hoch 55 *——o

Testbedingungen Testbedingungen
Kihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur 24 °C Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur 24 °C
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Planungsunterlagen AuBengeréte MU(H)-GeVB

Schalldruckpegel (Forts.)

Warmepumpengerate

MUH-GA20VB Liifterstufe [ST2N0TUeK | jnie MUH-GA25VB Liifterstufe [>T oAUk | inie
el MUH-GA35VB e

Hoch 47 *—e Hoch 49 *——o

Testbedingungen Testbedingungen
Kihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur 24 °C Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur 24 °C

% Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkug: peratur 6 °C % Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkugeltemperatur 6 °C
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Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur 24 °C Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur 24 °C

%0 Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkugeltemperatur 6 °C % Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkugeltemperatur 6 °C
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Planungsunterlagen AuBengeréte MU(H)-GeVB

Schalldruckpegel (Forts.)

Warmepumpengerate

MUH-GAG0VB Liifterstufe [ST2N0TUeK | jnie MUH-GA80VB Liifterstufe [>T oAUk | inie

[dB(A)] [dB(A)]

Hoch 53 *—e Hoch 55 *——o

Testbedingungen Testbedingungen
Kihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur 24 °C Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur 24 °C

Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkug: peratur 6 °C % Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkugeltemperatur 6 °C
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Planungsunterlagen AuBengeréte MU(H)-GeVB

Abmessungen
MlNDESTFREIRﬂUME StandardmaBig 100 mm Abstand,
MU(H):GARD/25/SoVE Der Luftstrom darf nicht behindert werden kein Stromungshindernisse
MU(H)—GESUVB : nach vorne und nach beiden
Seiten des Gerates.
400 Kondensatbohrung @42
Lufteintritt
MQ/ , )
%
o < l N l E
< 8l [ ] 29
3|« Lufteintritt = g 3
[ | l S8
- ‘\IIIIILi.:\IIIIII\II\IIIIIIII\IIIII\III\IIII\II\I\II @
2 Bohrungen 10x21 40 2
N - Es missen 2 Seiten frei bleiben:
203 Luftaustritt links, rechts oder hinten
j Schaltkasten
] TN | Anschuss Druckleitung
Transportgriff @6,0 (Verschraubung 1/4")
poria IO
IO
3 TR AR AN
8 IO v\ Q
- IO ko
3 T
« o T e Anschluss Saugleitung
e =) ~ @10,0 (Verschraubung 3/8") (Modelle 20/25/35)
150 . 69 @12,0 (Verschraubung 1/2") (Modelle 50)
302,5
500 (MontagemaB) .: Flllanschluss
800 ‘ Alle MaB3e in mm
Mindestfreirdume
MU-GAGOVB Der Luftstrom darf nicht behindert werden.
Kondensat- 355 20
bohrung @16 350
© Lufteintritt
N @ &
] A )
@ N 8 o v
N - ) Q| &| &
Lufteintritt  / )
T
g ﬁondensag% JLuftaustritt al—ﬂ
ohrungen 30 Schaltkasten
ﬁ-l@
E ( Anschluss Druckleitung
f i @6,0 (1/4")
3
© T S\ e
] \Q
N D) D
<)} %‘
3\ N g
1) % .
- ‘8_$ : 71— Anschluss Saugleitung
=) @12,0 (1/2")
o 161
74 .
Alle MaBe in mm
MsSerie 11 ¢ MmITSUBISHI

AN ELECTRIC



Planungsunterlagen AuBengeréte MU(H)-GeVB

Abmessungen (Forts.)

MUH-GA60VB
MU(H)-GD80VB

MINDESTFREIRAUME

® wenn nach vorne, rechts
Der Luftstrom darf nicht behindert werden.

und links alles frei ist

515
299

(o2}
(o2}

40

® wenn nach rechts und
links nicht alles frei ist:
mind. 200 mm

330
360

® wenn nach oben, rechts
und links nicht alles frei ist:

mind. 500 mm —
— | B
= ———— L Schaltkasten
o | Anschluss Druckleitung
Modell GA60: @6,0 (1/4")
— Modelle GD80: ©10,0 (3/8")
=
[ _
i A
\\sé////' e 4‘\“’
N\~— 2]
o \—2= 2 sl B
3 \ %{ - SI ==L —=>—_ Anschluss Saugleitung
Modelle GA60/GD80: @16,0 (5/8")
_ - 198
Alle MafBe in mm
Mserie 12 ¢ MITSUBISHI
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Planungsunterlagen AuBengeréte MU(H)-GeVB
Schaltungsdiagramme
MUH-GA20VB, MUH-GA25VB-E1/-E2, MUH-GA35VB
2154
RT61 1
TB2
3
Rot
Steuerleitungen {_ - "_@)N) 21
zum Innengerat Schwarz CN711
12V 5 L_.t_"‘@ { Wei
eistungs-
chalter TE’1 Braun SR61 D) IS:zch:varz
o)
__o\io__ A[E
Versorgungs- C65
spannung ) | 3oL Blau T
~IN
230V 50 Hz PED
- - - 4 3 STEUERPLATINE
-]
& o weis 1<
S5 Blau 7 Rot MC
o [ S R
= Schwarz
MUH-GA25VB-E3
. RT6 !
R= 2154
= N °
B 182 — —_
O = =
5%{—-»— Cl p— ]3 JonT21 |
= SCHWARZ °|=  CN661
T | = - 1 = !
§2 N [ =° CN711]
o= BRAUN | =
Z | SR621 | R W
o i = . r§ ISCHWARZ
S LEISTUNGS- < |
= O+
2, SCHALTERTBI S| = & MF
NG RAUN m[] He o
g g [T i - ug= S i
22 | LU ew | I
5@ | |TAB20 Eoc |
S = [ — ] ]
g R [y I O— O I
e = ' 3 STEUERPLATINE |
& g ey S —
o= BLAU BLAU ROT_-§
— WEISS
SCHWARZ R MC
Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
C1 Kondensator fir Verdichtermotor | MF Luftermotor (mit int. Sicherung) SR62 | Halbleiterrelais
C65 Kondensator fiir Luftermotor NR61 | Varistor T61 Transformator
F61 Sicherung (2 A) RT61 Abtau-Temperaturfihler TB1,2 | Klemmenleisten
DSAR | Uberspannungsschutz SR61 | Halbleiterrelais 21S4 | 4-Wege-Ventil
MC Verdichter (mit internem Uberhitzungsschutz) 52C Verdichterschiitz

MsSerie

13
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Planungsunterlagen AuBengeréte MU(H)-GeVB
MU-GE50VB
5 18?2
[}
2=+ 2
EE —_ 1 Schwarz WeiB
IS
N Braun | NO /98{
520 ¢
DSAR C2 = 1
ol Fo (T uan
Leist Rot
eistungs-
schalter [B1 3 3 MF
o £ (L
55,3
555>~ N
55 3 =
> N - @ 5
f=
2
(O]
Symbol | Bedeutung Symbol | Bedeutung Symbol | Bedeutung
C1 Kondensator fiir Verdichtermotor | MC Verdichter | TB1, Klemmenleisten
(mit internem Uberhitzungs- TB2
schutz)
Cc2 Kondensator fiir Luftermotor MF Luftermotor 52C Leistungsschditz fur Verdichter
- it int Sich
DSAR | Uberspannungsschutz (mit interner Sicherung)
MsSerie 14 ¢ wmiTsuBisH
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Planungsunterlagen AuBengeréte MU(H)-GeVB
MUH-GE50VB
RT61 5154
t o
Z 5 182 cor 1ol 1& 2 CN721
SEli—=>=3 Lol o CN661
E=> of =
Sol— o N | SHWARZIS S SRE2 CN711
5= - SR61 qlvess
2= BRAUN SCHW;
o —1 2
%N DSAR A 3[ROT A1~
- 74 = M
2 65
S LEISTUNGS- TBlg NR6 L T
2,, SCHALTER i 352[: U
; é i TAB20
§ Z “ N BLAU O
58 —
g= l———ol3
3 = Cl
o =) BLAU ROT_§
= 5 C weiss
e SCHWARZ
R MC
MUH-GA60VB
RT61 MF
c HEEEE
& EIsTETN
. m R Rot
Leistungs- 3|2 §| OrangeT C2
schalter 2=
-7 L TB1 (KNI I?|CN711CN721
ot ]
Versorgungs- @ xe%/ % (2184
spannung COM NO =
~/N 230V . x52 _TAB52
50 HZ ! COMO/NO
! | CN730[7 Blau
ITeT 5 Rot
STEUER- = NR61Z F61 3
PLATINE 1]
Braun
Blau
B2
Zum —— Braun 3552\004 Wei3 c
Innengerét _ _’N Blau 9.1 Rot S\MC)R
2v= —~ ' Schwarz
Blau Al A2 Blau
52C
N
Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
C1 Kondensator flr Verdichtermotor | MF Luftermotor (mit internem Uberhit- | T61 Transformator
zungsschutz)
C2,C65 | Kondensator fir Luftermotor NR61 | Varistor X52 Leistungsschiitz
DSAR | Uberspannungsschutz RT61 Abtau-Temperaturfihler X62 Relais 4-Wege-Ventil
F61 Sicherung (2 A) SR61 Halbleiterrelais 21584 4-Wege-Ventil
SR62
MC Verdichter (mit internem Uberhit- |TB1,2 | Klemmenleisten 52C Verdichterschitz
zungsschutz)
Mserie 15 ¢ wimsuBisHI
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Planungsunterlagen AuBengeréte MU(H)-GeVB

MUH-GD80VB
RT61 RT62 RT63  LEV
5 3 A |
o LESTUNGS: 3 ETLET 8
SCHALTER NEE 2
S 228 oranGE C2
Sy(,., (B X3 s
< 1 21 41 61
a2 '{"\H" CNB61 = cNGes ols 18 ENTeE ol Jc:3N711
N = | |
= 3 Ltl_\Jl-- 10g]
é; ———— SRe2 " [sRe1 )(52_3‘g |2154
o T - CN721
) o T61 X52
w E 3‘% TAB52
& e
= 54
NRGL 3
= ABTAUPLATINE ' T 1]
= TB2 FGlCN73E—|
(CO BRAUN
St =3 BLAU
22 || N
= BLAU_ AL D 42520 BLAU
% BRAUN | 1 ?
N O—/—C
WEISS - WEISS
BLAU
ROT
BLAU
Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
Ccz Entstorfilter NR61 Varistor X52 Leistungsschiitz
C1 Kondensator fiir Verdichter RT61 Abtau-Temperaturfuhler X62 Relais fur 4-Wege-Ventil
Cc2 Kondensator fur Geblasemotor | RT62 HeiBgastemperaturfihler 21584 4-Wege-Ventil
DSAR Uberspannungsschutz RT63 AuBenlufttemperaturfihler 52C Verdichterschiitz
F61 Sicherung (3,15 A) SR61,62 | Halbleiterrelais, Geblasemotor TB1,2 Klemmenleisten
MC Verdichter (mit internem MF Geblasemotor (mit internem T61 Transformator
Uberhitzungsschutz) Uberhitzungsschutz) ) )
LEV Expansionsventil
MsSerie 16 ¢ wimsuBisHI
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Planungsunterlagen AuBengeréte MU(H)-GeVB

Platinen und Messpunkte

Steuer- und Empfangerplatinen, Charakteristiken der Temperaturfiihler

MUH-GA20/25/35VB

CN71 CN721 MUH-GE50VB

Luftermotor 4-Wege-Ventil
230VAC 230V AC

— — Versorgungsspannung
230V AC
( o
=} NR61
~  Varistor
30 !
05 §
gollel, *
= § o F61
2 10 ) |~ Sicherung
| 250V2A
4
4
y
y
4
y B @ ? 610 (1 vV DC
y — o>
y — Kontakte zum
g \ Verkiirzen des
= 4 Abtauintervalls
y SR JPDS, JPSG
@ g al s m P ~
@ y e RB42 RA _ I | Jumper zum
4 & Andern von
Funktions-
einstellungen
\ ; CN661 D-@ fir den
5V DC Abtautemperaturfiihler RT61 Abtaubetrieb
JRF, JRG
J205(® *
J101(=
~ Abtautemperaturfiihler RT61
12V DC 100
J204 (P \
J101 (0 90 \
80 \
= 70
=
T 60
il
7]
k=
S 40
30 \
20 AN
10
\
0
20 -10 0 10 20 30 40
Temperatur [°C]
Mserie 17 ¢ wimsuBisHI
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AuBengeréte MU(H)-GeVB

Planungsunterlagen

Platinen und Messpunkte (Forts.)

MUH-GA60VB
Abtautemperaturfiihler RT61 _
AuBenlufttemperaturfiihler RT63 MU-GD8OVB
100
90 \\
80 \
= 70 HeiBgastemperaturfiihler RT62
g 900
=
60
'g 800
% 50 g "Iy
- =
) \ = 600
T 40 k]
E \ S 500 N
30 \ g 400
20 N = 300
10 \\ = 20 N
"~ 100 ~~<—]
0 0
20 -10 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120
Temperatur [°C] Temperatur [°C]
| MUH-GD80VB MU(H)-GD80VB
CN661 MD-@ CN662 D-@ CN662 3-@
Abtau- HeiBgas- AuBenluft- MU(H)-GD80VB Steckanschluss
temperatur- temperatur- temperatur- Steckanschluss fur Luftermotor Varistor
fihler RT61 fihler RT62 fuhler RT63 fur LEV CN724 CN711 NR62
o / l / MUH-GAGOVB
2 “gi ??% {0 T2 () ol i MUH-GD80VB
?ng' . CN721
L oooo rC?E?' LI 214 4_Wege_
L. il g i
s ‘E-ﬁ-% 10000 Venti
—‘N\F.E s=—=u - - '::‘E E -Sé
———s . . . |55 o 06
J202 gEe * M= . ] )
1 ol . . s : 0332 4 |
2 ezl ol [1E mme®uet S T T ©)
i *% T ol e - SE76AT99G , =
. 12901 ” £
: H2DCO43GO7M[F] "=CIED smm == }12\/ be
. oMWkl e
Sicherung
L~ 250V AC
3,15A
— Varistor
NR61
CN730
}oo
—< 230V AC
MUH-GA60/GD80VB MUH-GA60/GD30VB
J101 J401 Kontakte zum Jumper zum Andern von
5V DC Verkirzen des Funktionseinstellungen R601 10V DC
Abtauintervalls flr den Abtaubetrieb
JPG1, R871 JRF, JRG
Mserie 18 ¢ MmITSUBISHI
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Planungsunterlagen AuBengeréte MU(H)-GeVB

Elektrischer Anschluss

Innengerate MS kénnen nur an AuBBengerate MU angeschlossen und betrieben werden.
Innengerate MSH kdnnen nur an AuBengerdte MUH angeschlossen und betrieben werden.

Innengerate MSC kénnen an AuBBengerate MU (Nur Kiihlen) oder MUH (Kiihlen und Heizen) angeschlossen
und betrieben werden.

Innengerate MS/MSC/MSH sind ab Werk nur fir den Betrieb mit der mitgelieferten Infrarotfernbedienung vor-
gesehen und dafir intern verdrahtet. Sie kdnnen nicht mit einer Kabelfernbedienung versehen werden.

M Der Anschluss und Betrieb vom Wandgeréaten aus den MS/MSC/MSH-Serien in Multi-Split-Sys-
temen ist zur Zeit nicht mehr vorgesehen.

Innengerat
TB Innen- und AuBengerat
werden separat an die
AR _’ ;‘ = L v Versorgungsspannung
zum AufB3engerat ! 230 |
i [T _ : o angeschlossen!
T le-—HNH— N
L~
zum AufBengerat C
MU 12V == o _% PE
-
AuBengerate MU AuBengerate MUH
B2 TB2
zum Innengeréat D zum Innengeréat
12V == 12V ==
-1 --—1]
TB1 TB1

1(
@]
1(
@]

DIP-Schalter auf der Steuerplatine des Innengerates MSC

Swa-1 Sw2 Sw2-2
AUTO RESTART =Automatischer Betriebsart
Wiederanlauf nach Spannungsausfall AUS: Gerat arbeitet als Kiihlgerat
AUS angeschlossenes AuBengeréat: MU
AUS: Automatischer Wiederanlauf Aus x . = -
- . . ) EIN EIN: Gerat arbeitet als Warmepumpengerat
EIN: Automatischer Wiederanlauf Ein 1 > angeschlossenes AuBengerat: MUH

i ¢ wmrsuBiSH
Mserie 19 &% ELECTRIC



Planungsunterlagen AuBengerédte MU(H)-GeVB

Zubehor — Luftauslassflihrung

Die Luftauslassfuhrung wird direkt auf das Luftauslassgitter des AuBengerates montiert und lenkt den austre-
tenden Luftstrom durch die verstellbaren Lamellen in eine bestimmte Richtung ab. So wird z.B. die Belastigung
von Personen durch den Abluftstrom vermieden, wenn das AuBengerat Uber einer Eingangstir oder in Ein-
kaufspassagen installiert wird.

Beachten Sie, dass der Luftstrom in eine Richtung abgeleitet wird, in der er keinen Schaden anrichten und
keine Personen belastigen kann.

PAC-889SG AuBengerit Luftauslassfiihrung
— MU-VB
i [ o . B MUH-VB PAC-889SG

I
— ] M5 10—
- g )

. — Luftauslassfiihrung =~

MEx10 —

538 4 vorgestanzte
7 Bohrungen ©6,0

-z i S &:’/\ 2z

‘157

- <

79

480)

537.2
327
450.8
10x48 (.
sl sl sl sl sl sl ol o

=

103.1
4

Alle MaBe in mm

N
X
Y

}

Weiteres Zubehor

Das Zubehor wird laufend erweitert, fragen Sie lhren Mitsubishi Electric Service-Partner nach den neuesten
Angeboten.

MITSUBISHI | miTsuBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. | Technische Anderungen vorbehatten

AV N ELECTRIC | LIING ENVIRONVENT SYSTEMS | Bet: Ausenoerat FEU V8 doertoA

D-40880 RATINGEN Quellen: Databook OB386D,0BH530,0B370
Changes jor e Better . e OBH512,0B387C,0B368B,0BH514
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS | www.mitsubishi-les.de
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