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Planungsunterlagen AuBengerédt MXZ-2A52VA-E1/-E2

Multi-Split-System MXZ-2A52VA

MXZ-2A52VA

® 2 Innengeréate
® max. 6,0 kW Kalteleistung
® max. 7,2 KW Heizleistung

Kombinationsbeispiel: System MXZ-2A52VA

Wandgerat, z.B.: MSZ-GA22VA

Truhengerat, z.B.: MFZ-KA35VA

AuBengerat
MXZ-2A52VA

Die Abbildung zeigt eine mdgliche Kombination, weitere umfangreiche Kombinationsmaglichkeiten finden Sie ab Seite 3.

Typen- und Leistungsiibersicht

Multi-Split- AnschlieBbare Geeignete Kiihlleistung Heizleistung ® Das Multi-Split-System MXZ-2A52VA arbeitet
System Innengerate Innengeréte [kw] (kW] entweder im Kihl- oder Heizbetrieb.
MXZ-2A52VA 2 22/25/35 52 (1,1-6,0) 6,4 (1,0-7,2) @ Es miussen mindestens zwei Innengerate

angeschlossen werden.

Geeignete Innengerite fiir das Multi-Split-System MXZ-2A52VA

Innengerate-Bauart Modellreihe 22 25 35 50 60 71
MSZ-FA Y Y
Wandgerate MSZ-GA [ [ [
MSZ-GC [ [ [
Truhengerate MFZ-KA () ()
SEZ-KA [
Kanaleinbaugeréte
SEZ-KC Y
Deckenkassetten SLZ-KA [ [

Bitte beachten Sie:

Sie kénnen fur die Multi-Split-Systeme MXZ nur die Innengerate fir Inverterregelung
verwenden. Weil die Spannungsversorgung der Innengerate Uber die AuBengeréate er-
folgt und die Steuerung der Systeme geandert wurde (jetzt mit New A-Control), kdn-
nen die Non-Inverter-Innengerate nicht mit den Inverter-Geraten kombiniert werden.

Mserie 2 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen

AuBengerédt MXZ-2A52VA-E1/-E2

Kombinationen und Leistungen

In diesem Abschnitt finden Sie samtliche Kombinationsmdéglichkeiten zwischen dem AuBengerat und den
Innengeréten fur das Multi-Split-System MXZ-2A52VA. Dazu finden Sie in den Tabellen die kéltetechnischen

Leistungen der Kombinationen im Betrieb unter Nennbedingungen.

Bitte beachten Sie folgendes:

® Andere Kombinationen, als in den Tabellen aufgefihrt, sind nicht méglich.

® Die Modellziffer im Geratenamen bezeichnet die Nennkalteleistung in kW x 0,1:

MSZ-GA22VA mit der Modellziffer 22 bietet 2,2 kW Kalteleistung,

MSZ-GC35VA mit der Modellziffer 35 bietet 3,5 kW Kalteleistung, usw.
In den ausfiihrlichen Kombinationstabellen sind der leichteren Lesbarkeit die Modellziffern als Platzhalter

fur ein Innengerat mit der entsprechenden Leistung aufgefiihrt.

22+25+25 bedeutet: ein Innengeréat 22 (2,2 kW) und zwei Innengeréte 25 (2,5 kW)

Kuihlbetrieb
Kombinations- Kélteleistung im Kiihlbetrieb Leistungsaufnahme Betriebsstrom
(Mrgzg::gil;z::;ege ; Innengerit A Innengerit B Gesamt AuBengerét (230V)
Innengeréite) KW KW KW KW A
22 2,20 2,2(0,9-3,0) 0,430 (0,120 — 0,620) 2,08
25 2,50 2,5(0,9-3,3) 0,490 (0,120 — 0,690) 237
35 3,50 3,5 (0,9 — 4,0) 0,730 (0,120 — 0,900) 3,53
22+22 2,20 2,20 4,4(1,1-5,3) 1,130 (0,250 — 1,510) 5,12
22425 2,20 2,50 47 (1,1 -5,4) 1,250 (0,250 — 1,560) 5,66
22435 1,93 3,07 50(1,1-56) 1,400 (0,250 — 1,650) 6,28
25425 2,50 2,50 50 (1,1 - 5,6) 1,400 (0,250 — 1,650) 6,28
25435 2,13 2,97 51(1,1-58) 1,450 (0,250 — 1,740) 6,50
35435 2,60 2,60 52(1,1-6,0) 1,505 (0,250 — 1,830) 6,75
Heizbetrieb
Kombinations- Kélteleistung im Heizbetrieb Leistungsaufnahme Betriebsstrom
(Migzg::;i':‘rg:\eger Innengerit A Innengerit B Gesamt AuBengerét (230V)
Innengeréite) KW KW KW KW A
22 3,30 33(09-40) | 0670 (0,110 -0,910) 3,24
25 3,60 36(09-45) | 0730(0,110-1,050) 3,53
35 4,00 4,0 (0,9 -4,8) 0,870 (0,110 — 1,150) 4,20
22422 3,05 3,05 6,1(1,0-6,7) 1,550 (0,200 — 1,730) 6,95
22+25 2,90 3,30 6,2 (1,0-6,8) 1,600 (0,200 — 1,750) 717
22+35 2,43 3,87 6,3(1,0-7,0) 1,650 (0,200 — 1,790) 7,40
25+25 3,15 3,15 6,3 (1,0-7,0) 1,650 (0,200 — 1,790) 7,40
25+35 2,63 3,67 6,3(1,0-7,1) 1,650 (0,200 — 1,820) 7,40
35+35 3,20 3,20 6,4 (1,0-7,2) 1,705 (0,200 — 1,840) 7,64
Mserie S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen

AuBengerédt MXZ-2A52VA-E1/-E2

Technische Daten

AuBengerat MXZ-2A52VA
Kuhlleistung® Qo (Qo,MIN. — Qo,MAX.) kW 52 (1,1-6,0)
Heizleistung<D QH (QH,MIN. — QH,MAX.) kW 6,4(1,0-7,2)
Energieeffizienz- Kuhlen A
Klasse

Heizen A
Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz
Anzahl Innengerate pro AuBBengerat 2
Betriebsstrom® Kuhlen A 6,75

Heizen A 7,64
Leistungsaufnahme® | Kiihlen KW 1,505
ohne Innengerate
(max.) Heizen KW 1,705
Anlaufstrom A 7,64
Lufterstufen 2
Luftvolumenstrom Kuhlen m3/h 1860

Heizen m3h 1860
Schalldruckpegel® Kuhlen dB (A) 49/45
(Hoch / Niedrig)

Heizen dB (A) 50/ 48
Abmessungen Breite mm 800

Hoéhe mm 550

Tiefe mm 285
Gewicht kg 40
Kéltetechnische fl. mm 2 x 6,0
Anschlisse

gasf. mm 2x@10,0
max. Leitungsldnge pro Anschluss m 20
max. Gesamtleitungslange m 30
max. Héhendifferenz | Innen—AuBen m 15 (siehe auch Seite 5)

Innen—Innen m 15 (siehe auch Seite 5)
Kaltemittel: Fillmenge R410A kg 1,30
Kéltemitteldl: Fullmenge (Typ) cmd 450 (NEO22)
Empfohlene SicherungsgroBe A 15

® Gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
@ Elektrische Daten nur fir das AuBengerét

® Alle Innengeréte arbeiten

Testbedingungen nach 1ISO 5151, Kéltemittelleitungslange 5 m

Kihlbetrieb Innen 27 °CTK / 19 °CFK
AuBen 35 °CTK / 24 °CFK

Heizbetrieb Innen 20 °CTK

AuBen 7 °CTK/ 6 °CFK

MsSerie
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Planungsunterlagen

AuBengerédt MXZ-2A52VA-E1/-E2

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungsldnge, Hohendifferenz und Anzahl der Bégen

Innengerate
L2 -.B. MSZ-Serie
A LA
A 4
€
O~
y €
L1 | A
AuBengerat €
B s MXZ-2A52VA o
v Vv
Daten Maximale Maximale Einzel- Maximale Anzahl der Bégen
Gesamtleitungslange leitungslange
La+Ls LA, LB . .
Modelle [mi] [m] im System pro Gerat
Gerate Aund B 30 20 30 20
Durchmesser der Anschliisse und Leitungen
Innengeréat am Gerat Leitungen AuBengerat Durchmesser
Modell Anschluss fir mm mm Anschluss fiir mm
Flussigkeit 6,0 36,0 Flussigkeit 6,0
22/25/35 Innengerat A
Gas @10,0 @10,0 Gas 10,0
Flissigkeit 6,0
Innengerat B
Gas 10,0

Kaltemittelfiillung und Zusatzfillung

Die AuBBengerate sind mit Kaltemittel R410A vorgefillt und ermdglichen somit Leitungsl&ngen bis zu 20 m
ohne Zusatzflllung. Bei Leitungslangen tber 20 m muss zuséatzliches Kéltemittel nachgeflllt werden.

Modelle

Lange der Kéltemittelleitungen (ein Weg, 2 Innengerate) XL

Vorfiillung des
AuBengerites

Zusatzfiillung X @

L=20m

2L=30m

MXZ-2A52VA

1300 g

0g

200 ¢

@ Berechnungsformeln: L = LA + LB;

X [g] = 20 [g/m] x (L - 20) [m]

MsSerie
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Planungsunterlagen

AuBengerédt MXZ-2A52VA-E1/-E2

Kaltekreislaufdiagramm

€«
<-me- 212,0 MXZ-2A52VA
Status des SiBgas-
4-Wege-Ventils temperatur-
AUS —— FlieRrichtung im Kiihlbetrieb fihler RT62
EIN ----= > FlieBrichtung im Heizbetrieb Mutfler
Innengerat 55 210,0 S A WeceVeni
B ‘~. - 3 |4-Wege-Venti >
Absperrventil F? @120 <
mit Flllanschluss !
12,0
Innengerat é 5 ; 10,0 @12,0
A <———-
Absperrventil \éerddampf?r-/
mit Fillanschluss ondensator-
temperatur- lJ_T_'_Ll
fuhler . ;
RT68 R Ventilatorseite
N
L5 [
Jé.gg \ﬁ A AuBenluft-
So et temperatur-
3L fihler
gg [ g‘ RT65
1 1 1
Kapillarréhrchen Lt 1 (U Abtau- )
©3,0x02,0xL200 temperatur
. ) : fiihler RT61
Innengerét < —
A ©6.0 4 Kapillarrdhrchen
Absperventil LEV A ’ @3,0x01,4xL600
mit Filter#100
Filter
#100 Verteiler
D @10,0 -
.......... >
Kapillarréhrchen >
@3,0x02,0xL200
Innengerat <
B § 36,0
Absperventil LEVB
mit Filter#100
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AuBengerédt MXZ-2A52VA-E1/-E2

Planungsunterlagen

Schaltungsdiagramm

sleja.ia)9|qieH L9HSS Jopjesy G971 ‘v
Je|ynuniesadwanioyosnelouwIep 8914
(g ‘v) enusasuoisuedx3 4 A3V AT INPON-I8BAU| 2€69l ‘NdI
Inuap-aBop-i vSie Jajynuniesadwaiusgny G914 slanfileyos Jeusnbau| 1080l
siejey 79X Ja|ynynjeladwapioo|qiuny-1euaau| 914 (A 052 ‘v G1‘g) Bunisyolg ‘1084 mwmm_
lojewojsues | L08L Js|ynunjeladweisebyloH 2914 (v 052 ‘v 02) Bunieyolg 194
INPOIN-J0ISISUBI | 28yl Jajynuniesadwalnelqy LoLY J8)IueIsiug AN
axoQ|quawwdy | edl ‘gdl ‘14l JOISUEA 794N INnpo-uspoId | S949a ‘199d
. 0€90
sezueiBoquions | gv9Y ‘V¥oH Joj0weYnT 4N AOIBSUSPUOASPET | q095 vegD
lozuaiBequions | 1£8Y ‘294 194 SEITTISTENY ol Bunyoemisgnuions | . o EF_W%
Buninapag JoquiAg Buninapag JjoquiAs Buninapag JoquiAs
P T T e H W ogo = N
e e Y QY B Ay f v || LY [T To8 ﬁw\\
- - @ p——— | VINLYHI
) . Hm g wm _ VWY || -30VAINI T NET I i
gl S S ﬁ \\\\\\ ANk : ANNE— f | s, @E o OHsgomos — @v SSMTHOSNY
! ] RO (4] Z HEEHD ! , @Wm& Lo .
f o 910 i f L ! v % o amo [ ] 2 |
| w0 LIy ; o ] f‘\‘g%‘ﬂ ‘‘‘‘‘‘‘ RS
W ANILYTd-HILHIANI o [ 4 : 2 Mmtw\lY .
1884 ' r—_—— - — - 1 ——
e E e LY W DD ﬁ o —— | amim
R : ~\EZ -NaNNI NNZ
- o IAMWT f Do 80l SONNNNYS i D %v SSNHISNY
F~g— Jesdl : ' - D
| I f g o1 HW@V
I ™ 80 o G = Y3LTVHOS
@ | f g » 2 L SRSA
m ol omo| el el || B ! o EW ﬁ TaE Iomi_u‘m\w
oo | b o1~} TS ! ONNNNYES
i : o @i qaomqus] X @ | SoNnoHosuan
] I p o & W » _1
VA2ZSYeZ-ZXIN

2 MITSUBISHI ELECTRIC

MsSerie



Planungsunterlagen

AuBengerédt MXZ-2A52VA-E1/-E2

Platinen und Messpunkte

Inverter- und Steuerplatine

MXZ-2A52VA
I GERATERUCKSEITE I 8(V D_,C
230V AC
Eingang 325V DC 5V DC|12V DC
l—> <« > [«

Ausgang
zum
Verdichter
(LDW,
LDV,
LDU)
MXZ-2A30VA MXZ-2A40VA MXZ-2A52VA a4 I
[) TIEE>SOS5o 50 o %
g 5%§ S vZ2g 8 82
g o > 892282 §8
[ ; - EZ € €
m ) S g ® 30 30 §3
IGERATEFRONTSEITEI 2 D€ E- 8- 8%
= S 8 B
o 3o 3egess
g £E 25 35
5 2 @ o8
N g Qg
2 2 5
T ©
(]
>

Charakteristiken der Temperaturfiihler

RT68 (NC661)

Kiihlrippen-Temperaturfiihler RT64

Sicherung (F901)
T3.15AL250V

Sicherung (F801)
T3.15AL250V

JK, JGO
Zur
Interface-
Platine
“1 g LEV A
fegal - (CN791)
éeae&esea;
o ey LEV B
s _=__ =_ [ (CN792)
ﬁg:;’ P
) A8 =T g
HEE - g
ANMNANGETTT 4
S
NI § 8 % > Ausgang zum
58 £8 o =G  Liftermotor
85 €3 é o (CN932)
g 22
38 33 €
EF- Q- —
S £ T——
S5 2o Zum Luftermotor
L =05
T ot
<2 g¢
£c
év

Abtau-Temperaturfiihler RT61
AuBenluft-Temperaturfiihler RT65
Waérmetauscher-Temperaturfiihler RT68

100

HeiBgas-Temperaturfiihler RT62 200 \
700 180 o
600 = 160 = \
P ©] B o0
g \ = 0 £ \
= 500 ° \ +> 50 \
- S 120 4 \
% 400 - \ [T} 4
- E 100 \ k=) 0 \
2 300 Qg0 = \
[) N k] \ 30
2,0 N = e N 20
s AN o N
.
N
100 ~ 20 \‘ 10 \\
0 0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 -10 0 10 20 30 40
Temperatur (°C) Temperatur (°C) Temperatur (°C)
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Planungsunterlagen AuBengerat MXZ-2A52VA-E1/-E2
Spannungsplatine
MXZ-2A52VA
F61 (Sicherung)
T20AL/250V

230V

Ausgang

MXZ-2A30VA MXZ-2A0VA MXZ-2AS2VA

AC

Sicherung (F64) 12V
T3.15AL250 Ventil
GND
——

230V AC
Eingang

0-Signal

X64 Primarstrom

4-Wege-Ventil
(CN912)
230V AC

Zur Inverterplatine (CN934)

—

Anzeigeplatine
MXZ-2A52VA
5V GND SV‘V1
LI O I—I 8 8 E lder |

En Ko Ko -~ .

pssgens [[JE)(] 2o e i

CNE3E ¢ — % :

@ E E g DE DE 0.0 0 D %

1000

2 @@@ (7 (77 (7 (] S5
/ i mnnRzas

LED1 LED2

MsSerie

2 MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen

AuBengerédt MXZ-2A52VA-E1/-E2

Schalldruckpegel
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MXZ-2A52VA

Testbedingungen

. . Schalldruck| .
Lufterstufe | Betriebsart [dB(A)] Linie

Kihlen 49 *——o

Hoch Heizen 50 O---0

Kiihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur 24 °C

Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkug: peratur 6 °C
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Planungsunterlagen

AuBengerédt MXZ-2A52VA-E1/-E2

Abmessungen

MXZ-2A52VA

Bohrung fir
Kondensat @42

Mindestfreirdume

Es missen mind. zwei Seiten
(links und rechts), nach vorne
und nach hinten frei sein ohne
Hindernisse flr den Luftstrom.

Al

LUy

44
I

Lufteintritt => [

223

U Luftaustritt

304~325
3445

175

2 Ovallécher 10x21

Handgriff

A/

550

23 285

280

51

\ 8T

10

302.5

150

500

51151
251.1

¥y ¥ Y

fur Innengeréat B
{— Absperrventil Flussigkeitsleitung ©@6,0 (1/4")
| — Absperrventil Gasleitung @10,0 (3/8")

far Innengerat A
Absperrventil Flussigkeitsleitung @6,0 (1/4")
[ Absperrventil Gasleitung @10,0 (3/8")

800

170.4

Alle MaBe in mm
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Planungsunterlagen AuBengerédt MXZ-2A52VA-E1/-E2

Elektrischer Anschluss

Innengerdt MSZ, MFZ, SLZ, SEZ MXZ-2A52VA +

Innengerat A oder B 2 Innengerdate

(Es ist nur ein Gerat dargestellt.)

zum AuBengerat

B

230V {

50 Hz ® Die Spannungsversorgung
der Innengerate MSZ, MFZ, SLZ, SEZ

12V = erfolgt durch das AuBengerat MXZ.

-rTrTmr T i e \Versorgungsspannung und

Steuersignale werden Uber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
Ubertragen.

AuBengerat MXZ fiir 2 Innengeriéte
TB1

ogoy L1 —H=—=—

50 Hz N N

zum Innengeréat B

® Es missen mindestens 2 Innengerate
angeschlossen werden.
— Innengerat A an TB2
— Innengeréat B an TB3

230V
50 Hz

12V ==

ﬂ
m
!
|
i
i
PRREE =

zum Innengeréat A

230V
50 Hz

12V ==

CHEM
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Planungsunterlagen

AuBengerédt MXZ-2A52VA-E1/-E2

Zubehor: Luftauslassfiihrung

Die Luftauslassfiihrung wird direkt auf das Luftauslassgitter des AuBengerates montiert und lenkt den austre-
tenden Luftstrom durch die verstellbaren Lamellen in eine bestimmte Richtung ab. So wird z.B. die Belastigung
von Personen durch den Abluftstrom vermieden, wenn das AuBengerat Uber einer Eingangstir oder in Ein-
kaufspassagen installiert wird.

Beachten Sie, dass der Luftstrom in eine Richtung abgeleitet wird, in der er keinen Schaden anrichten und
keine Personen beldstigen kann.

AuBengerat Luftauslassfiihrung
MXZ-2A52VA PAC-889SG
538 4 vorgestanzte
Bohrungen @6,0
7 524 7 g
< 7 &l 8
D - -
NRE AN
Te]
— |2
o
N~
S %
[e]
3 %
[ee} 1l
(a\] N~ d ~
N Q ® % (
o v 3
= «©
- g
<—Z 71.6
Alle MaBe in mm
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Planungsunterlagen

AuBengerédt MXZ-2A52VA-E1/-E2

Zubehor: Kondensatablaufstutzen

Die AuBengerate besitzen an der Unterseite des Gehauses eine Reihe von Offnungen, durch die im Gerat
anfallendes Kondenswasser ablaufen kann. Der Kondensatablaufstutzen-Satz ermdglicht es, das Kondensat
zu sammeln und nur durch eine Offnung aus dem Gerat abflieBen zu lassen. Er besteht aus einem Ablaufstut-
zen und mehreren Verschlusskappen.

. Kondensatablauf-
B stutzen-Satz
MXZ-2A52VA Auf Anfrage

Stutzen Kappe

%@

Weiteres Zubehor

Das Zubehor wird laufend erweitert, fragen Sie lhren Mitsubishi Electric Service-Partner nach den neuesten

Angeboten.

#= MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten

Ref.: ,AuBengerédt MXZ-2A52VA-E1/-E2“ | doku206-rev.A

Printed in Germany 05/2007
Quelle: OB377C
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