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Planungsunterlagen AuBengerit MXZ-2B52VA-E1

Multi-Split-System MXZ-2B52VA

MXZ-2B52VA

® 2 Innengeréate
® max. 6,0 kW Kalteleistung
® max. 7,0 kW Heizleistung

Kombinationsbeispiel: System MXZ-2B52VA

Wandgerat, z.B.: MSZ-GE22VA

Truhengerét, z.B.: MFZ-KA35VA

AuBengerat
MXZ-2B52VA

Die Abbildung zeigt eine mdgliche Kombination, weitere umfangreiche Kombinationsmaglichkeiten finden Sie ab Seite 11.

Typen- und Leistungsiibersicht

Multi-Split- Max. Anzahl Geeignete Kiihlleistung | Heizleistung ® Das Multi-Split-System MXZ-2B52VA arbeitet
ST choerate (NTETERELE L35 L3570 entweder im Kiihl- oder Heizbetrieb.
MXZ-2B52VA 2 15/20/22/25/35/42| 52(1,1-6,0) | 6,4(1,0-72) @ Es miussen mindestens zwei Innengerate

angeschlossen werden.

Geeignete Innengerite fiir das Multi-Split-System MXZ-2B52VA

Innengerdte-Bau- | yyogelireine| 15 | 20 | 22 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71

MSZ-FD o @

Wandgerate MSZ-GE [

MSZSF | @ | @

Truhengeréte MFZ-KA [ [
Kanaleinbaugerate | SEZ-KD [} [}
MLZ-KA ()
Deckenkassetten
SLZ-KA ) )

Bitte beachten Sie:

Sie kdénnen flr die Multi-Split-Systeme MXZ nur die Innengerate flr Inverterregelung
verwenden. Weil die Spannungsversorgung der Innengerate Uber die AuBBengerate er-
folgt und die Steuerung der Systeme geandert wurde (mit New A-Control), kdnnen
die Non-Inverter-Innengerate nicht mit den Inverter-Geraten kombiniert werden.
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Planungsunterlagen AuBengerit MXZ-2B52VA-E1

Technische Daten

AuBengerat MXZ-2B52VA
Ki]hlleistung® Qo (Qo,MIN. — Qo,MAX.) kW 5,2 (1,1-6,0)
Heizleistung® QH (QH,MIN. — QH,MAX.) kW 6,4 (1,0-7,0)
Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz
Empfohlene SicherungsgréfBe A 15
Schutzklasse P24
Energieeffizienz- Kuhlen A
Klasse

Heizen A
Leistungszahlen @@ | EER (Kiihlen) 4,00

COP (Heizen) 3,98
Anzahl Innengerate pro AuBengeréat 2
Stromaufnahme @ Kuhlen A 5,83

Heizen A 7,22
Leistungsaufnahme @ | Kihlen KW 1,30
ohne Innengerate
(max.) Heizen kw 1,61
Anlaufstrom A 7,22
Lufterstufen 2
Lufterdrehzahl Kihlen min? 900

Heizen min? 910
Luftvolumenstrom Kuhlen m3/h 1975

Heizen m3/h 2000
Schalldruckpegel Kuhlen dB (A) 49

Heizen dB (A) 50
Abmessungen BxHxT mm 800 x 550 x 285
Gewicht kg 38
Kaltetechnische fl. mm 2 x 06,0
Anschlisse

gasf. mm 2x @10,0
max. Leitungslédnge pro Anschluss m 20
max. Gesamtleitungslange m 30
max. Héhendifferenz | Innen—Auf3en m 15 (siehe auch Seite 4)

Innen—Innen m 15 (siehe auch Seite 4)
Kéaltemittel: Fillmenge R410A kg 1,30
Kéltemitteldl: Fullmenge (Typ) cm?3 450 (NEO22)

® Gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
@ Elektrische Daten nur fiir das AuBengerat
Testbedingungen nach ISO 5151, Kéltemittelleitungslange 5 m

Kihlbetrieb Innen 27 °CTK / 19 °CFK
AuBen 35 °CTK / 24 °CFK
Heizbetrieb Innen 20 °CTK

AuBen 7 °CTK / 6 °CFK

Mserie 3 S MITSUBISHI ELECTRIC
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AuBengerit MXZ-2B52VA-E1

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungsldnge, Hohendifferenz und Anzahl der Bégen

Innengerate
Az 2Bo20) -.B. MSZ-Serie
A LA
A 4
€
O~
y €
L1 | A
AuBengerat €
B s MXZ-2B52VA o
v Vv
Daten Maximale Maximale Einzel- Maximale Anzahl der Bégen
Gesamtleitungslange leitungsléange
La+Ls LA, LB . .
Modelle [mi] [m] im System pro Gerat
Gerate Aund B 30 20 30 20
Durchmesser der Anschliisse und Leitungen
Innengeréat am Gerat Leitungen AuBengerat Durchmesser
Modell Anschluss fir mm mm Anschluss fir mm
Flussigkeit 6,0 6,0 Flussigkeit 6,0
15/20/22/25/35 Innengerat A
Gas @10,0 @10,0 Gas 10,0
Flussigkeit 06,0
Innengerat B
Gas 10,0

Kaltemittelfiillung und Zusatzfillung

Die AuBBengerate sind mit Kaltemittel R410A vorgefillt und ermdglichen somit Leitungsldngen bis zu 20 m
ohne Zusatzflllung. Bei Leitungslangen tber 20 m muss zuséatzliches Kéltemittel nachgeflllt werden.

Modelle

Lange der Kéltemittelleitungen (ein Weg, 2 Innengerate) XL

Vorfiillung des
AuBengerites

Zusatzfiillung X @

L=20m

L=30m

MXZ-2B52VA

1300 g

0g

200 g

@ Berechnungsformeln: L = LA + LB;

X [g] = 20 [g/m] x (L - 20) [m]

MsSerie
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Kaltekreislaufdiagramm

€«
<-me- 212,0 MXZ-2B52VA
Status des SiBgas-
4-Wege-Ventils temperatur-
AUS —— FlieRrichtung im Kiihlbetrieb filer RT62
EIN ----= > FlieBrichtung im Heizbetrieb Mutfler
Innengerat 55 210,0 S A WeceVeni
B ‘~. - 3 |4-Wege-Venti >
Absperrventil F? @120 <
mit Flllanschluss i
12,0
Innengerat é 5 ; 10,0 12,0
A <———-
Absperrventil \éerddampf?r-/
mit Fillanschluss ondensator-
temperatur- lJ_T_'_Ll
fuhler . ;
RT68 R Ventilatorseite
N
Lo [
Jé.gg \ﬁ A AuBenluft-
S (L temperatur-
3L fuhler
gg [ I;‘ RT65
1 1 1
Kapillarréhrchen Lt 1 (U Abtau- .
©3,0x@2,0xL200 temperatur
. ) : fiihler RT61
Innengerét < —
A ©6.0 4 Kapillarrdhrchen
Absperventil LEV A ’ @3,0x01,4xL600
mit Filter#100
Filter
#100 Verteiler
D @10,0 -
.......... >
Kapillarréhrchen >
@3,0x02,0xL200
Innengerat <
B § 36,0
Absperventil LEVB
mit Filter#100
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Planungsunterlagen

Schaltungsdiagramm
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Schalldruckpegel

MXZ-2B52VA Litrstue | Betrebsart > Fag '™ Linie Messbedingungen

Kihlen 49 *——e .
Heizen 50 o---0 AuBengerat

Hoch

Testbedingungen
Kihlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C Feuchtkugeltemperatur 24 °C
Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkug: peratur 6 °C im

] Mikrofon

920

4+
-+

HH uvuulv HHH A vvuu|vuum A

|
T

80

TR

HHA

o
T
T
Il

A A
|

g/luu A+
HHHHHHHHHH

/

A

70

T

|

NC-70

0,0002 pbar

ft

T
|

e A e by
|

bt
HoHH

8O-+
A
(
il
A AN/ VARRY AR/ RV SRR ANy 4 FEEEE R
f:
y
FERY 4
THH
/m/vv
A Y/ SR W NV Y

HHHAHHH A

[

+H

H/H
/”
,m/”

60

1]

NC-60

HAA A A

T+
il

+

50

il

NC-50

T+
il

R R ARy AR R R R RNl
A

.

h

-

HHAO A
P
h
'
Ay

Iy 5%
B
.
B
g
A
HHf

HHHH

40

i

NC-40

'
e ot

T+
il

b

|

|
A

bl ‘/H ‘/HH 4
A

30

Oktav-Schalldruckpegel [dB], 0 dB
1

| NC-30

.

PP IS I B
A

o

HAHH

mm/u‘/
P N

20

Untere
Horschwelle
im Dauerbetrieb

bt %

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Oktav-Frequenzband [Hz]

A b A AL AL A
HAHA

NC-20

T

vayvvxvvvv -
A b AL A
HH A A,

HHHHHHHHH

Hux\

'

o

Mserie 7 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen

AuBengerit MXZ-2B52VA-E1

Abmessungen

MXZ-2B52VA

Bohrung fir
Kondensat @42

Mindestfreirdume

Es missen mind. zwei Seiten
(links und rechts), nach vorne
und nach hinten frei sein ohne
Hindernisse flr den Luftstrom.

Al

LUy

44
I

Lufteintritt => [

223

U Luftaustritt

304~325
3445

175

2 Ovallécher 10x21

Handgriff

A/

550

23 285

280

51

\ 8T

10

302.5

150

500

51151
251.1

¥y ¥ Y

fur Innengeréat B
{ — Absperrventil Flussigkeitsleitung ©@6,0 (1/4")
| — Absperrventil Gasleitung ©10,0 (3/8")

far Innengerat A
Absperrventil Flussigkeitsleitung @6,0 (1/4")
[ Absperrventil Gasleitung ©10,0 (3/8")

800

170.4

Alle MaBe in mm
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AuBengerit MXZ-2B52VA-E1

Elektrischer Anschluss

Innengerdt MSZ, MFZ, SLZ, SEZ

Innengerat A oder B
(Es ist nur ein Gerat dargestellt.)

zum AuBengerat

230V {
50 Hz

12V ==

CHHER]E

AuBengerat MXZ fiir 2 Innengeriéte
TB1

ogoyv L1 —H=—=—

50 Hz N N

zum Innengeréat B

230V
50 Hz

12V ==

ﬂ
m
!
|
i
i
PRREE =

zum Innengeréat A

230V
50 Hz

12V ==

CHEM

® Die Spannungsversorgung
der Innengerate MSZ, MFZ, SLZ, SEZ
erfolgt durch das AuBengerat MXZ.

® \/ersorgungsspannung und
Steuersignale werden Uber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
Ubertragen.

MXZ-2B52VA +
2 Innengerdate

® Es missen mindestens 2 Innengerate

angeschlossen werden.
— Innengerat A an TB2
— Innengeréat B an TB3

MsSerie
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AuBengerit MXZ-2B52VA-E1

Zubehor: Luftauslassfiihrung

Die Luftauslassfiihrung wird direkt auf das Luftauslassgitter des AuBengerates montiert und lenkt den austre-
tenden Luftstrom durch die verstellbaren Lamellen in eine bestimmte Richtung ab. So wird z.B. die Belastigung
von Personen durch den Abluftstrom vermieden, wenn das AuBengerat Uber einer Eingangstir oder in Ein-

kaufspassagen installiert wird.

Beachten Sie, dass der Luftstrom in eine Richtung abgeleitet wird, in der er keinen Schaden anrichten und

keine Personen beldstigen kann.

Ein Set besteht aus: Einem Staublech, zwei Distanzhalterungen und Befestigungsmaterial.

AuBengerat Luftleitblech
MXZ-2B52VA PAC-889SG
- r Montagebeispiel
- ;
——
—I= M5x10‘—\
S Air outlet guide -
-~ MSx10 =
Abmessungen
538 4 vorgestanzte
. 52 - Bohrungen @6,0
l\. o
z N @ g 22
© ]
o I g
; E
s e
N~ g 1 %
0
3| 03k
| Re
8 =t
<—Z 71.6

Alle MaBe in mm

Weiteres Zubehor

Das Zubehor wird laufend erweitert, fragen Sie Ihren Mitsubishi Electric Service-Partner nach den neuesten

Angeboten.

MsSerie
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Anhang: Kombinationen und Leistungen

In diesem Abschnitt finden Sie s&dmtliche Kombinationsméglichkeiten zwischen dem AuBBengerat und den
Innengeréten fir das Multi-Split-System MXZ-2B52VA. Dazu finden Sie in den Tabellen die kéltetechnischen
Leistungen der Kombinationen im Betrieb unter Nennbedingungen.

Bitte beachten Sie folgendes:
® Andere Kombinationen, als in den Tabellen aufgefihrt, sind nicht méglich.

® Die Modellziffer im Geratenamen bezeichnet die Nennkalteleistung in kW x 0,1:
MSZ-GE22VA mit der Modellziffer 22 bietet 2,2 kW Kalteleistung,
MSZ-SF15VA mit der Modellziffer 15 bietet 1,5 kW Kalteleistung, usw.
In den ausflhrlichen Kombinationstabellen sind der leichteren Lesbarkeit die Modellziffern als Platzhalter
fur ein Innengerat mit der entsprechenden Leistung aufgefihrt.
15+22+22 bedeutet: ein Innengerat 15 (1,5 kW) und zwei Innengeréte 22 (2,2 kW)

Anhang: Kombinationen und Leistungen

Kihlbetrieb- - - - - « « « ¢ ¢« o o o000 oL 12
Heizbetrieb. - - - - - « « « « o oo oo 0oL 13
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Kombinationstabelle MXZ-2B52VA Kuhlbetrieb

Innengerate Kélteleistung (kW) Leistungsaufnahme Betriebs- Cos ¢
Kombination Gerat A Gerat B Gesamt AulReneinheit (kW) strom (A) (%)
15 1,50 0,9 B 2.8 0,2800’3-100,820 y | 142 95
20 2,00 0,9 %0 2.9 0,2800’4-700,870 y | 2% 95
22 2,20 0,9 %2 3,0 0,1200’4-300,620 y | b7 95
25 2,50 0,9 %0 33 0,1200’4-900,690 y | 2% 95
35 3,50 0,9 >0 4.0 0,1200’7-300,900 y | 33 95
42 4,20 1o 40 0160 1500 Y %
15+15 150 | 150 |4, 3.0 is 013300’7_401’620) 3,32 97
15420 150 | 200 |4, 35 is 013300’9_501’620) 4,26 97
15422 150 | 220 |4, 3.7 5.0 012900’8_501’480 , | e 97
15425 150 | 250 |4, 4.0 is 013701’?’_701’950) 6,14 97
15435 150 | 350 |4, 5.0 56 012901’4_101’780 , | s 97
15442 132 | 368 |4, 5.0 56 012901’4_101’780 , | s 97
20420 200 | 200 |, 4, 4.0 is 013301’1_501’620) 5,15 97
20422 200 | 220 | 4, 4.2 5.0 012901’0_501’480 , | e 97
20425 200 | 250 | 4, 4.5 5 012901’1_101’540 , | a8 97
20+35 182 | 318 |4, 5.0 56 012901’4_101’780 , | s 97
20+42 165 | 345 |4, >1 5.3 012901’4_701’880 , | 859 97
22422 220 | 220 |, 4, 4.4 5.3 012500’9_501’330 , | e 97
22425 220 | 250 | 4, a7 54 012501’0_701’390 , | s 97
22435 193 | 307 |4, 5.0 56 012501’1_901’450 , | 538 97
22442 175 335 |4, >1 5.3 012501’2_501’550 , | 560 97
25425 250 | 250 | 4, 5.0 56 012501’1_901’450 , | 538 97
25435 213 | 298 | 4, >1 5.3 012501’2_501’450 , | 560 97
25442 190 | 320 |4, >1 5.8 012501’2_501’550 , | 560 97
35435 260 | 260 | 4, 5.2 6.0 012501’?’_001’650 , | ses 97
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Kombinationstabelle MXZ-2B52VA Heizbetrieb

Innengerate Heizleistung (kW) Leistungsaufnahme Betriebs- Cos ¢
Kombination Gerat A Gerat B Gesamt AulReneinheit (kW) strom (A) (%)
15 1,70 0,9 B 3.1 0,2000’4-701,140 y | 2% 95
20 2,20 0,9 %2 33 0,2000’7-001,170 y | 320 95
22 3,30 0,9 > 4.0 0,1100’6-700,910 y | 307 95
25 3,60 0,9 >0 45 0,1100’7-301,050 y | 33 95
35 4,00 0,9 o 48 0,1100’8-701,150 y | 398 95
42 4,80 09 - 53 0100+ 2,000 Y %
15+15 1,70 | 1,70 10 3_’4 5.0 0,3600’7_401,490 y | 332 97
15+20 1,67 | 2,23 10 3.9 52 013600’9_101’550 y | 408 97
15+22 1,74 | 2,56 10 4_’3 53 0,3600’9_101,580 y | 408 97
15+25 1,65 | 2,75 10 44 5.4 0,4401’2_701,910 y | 569 97
15+35 1,89 | 4,41 10 6_’3 70 0,2801’7_402,060 y | 780 97
15+42 1,66 | 4,64 10 6_’3 70 0,2801’7_402,060 y | 780 97
20+20 2,20 2,20 1.0 4_’4 54 0,3601’0-701,610 ) 4,80 97
20+22 2,48 2,72 1.0 5_’2 6.1 0,3601’2-501,660 ) 5,60 97
20+25 2,40 | 3,00 10 >4 6.2 013601’?’_101’690 y | 587 97
20+35 2,29 | 4,01 10 63 70 012801’7_4021060 y | 780 97
20+42 2,03 | 4,27 10 63 70 012801’7_4021060 y | 780 97
22+22 3,05 3,05 1.0 6_’1 6.7 0’2001’4_201’710 ) 6,36 97
22+25 2,90 3,30 1.0 6_’2 6.8 0’2001’4_601’740 ) 6,54 97
22+35 2,43 3,87 1.0 6_’3 70 0,2001’5-401,760 ) 6,90 97
22+42 2,17 | 4,13 10 63 70 012001’5_401’760 y | 690 97
25+25 3,15 | 3,15 10 63 70 012001’5_401’760 y | 690 97
25+35 2,63 3,68 1.0 6_’3 70 0,2001’5-401,760 ) 6,90 97
25+42 2,35 | 3,95 10 63 70 012001’5_401’760 y | 690 97
35+35 3,20 3,20 1.0 6_’4 70 0’2001’6_101’760 ) 7,22 97
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