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Planungsunterlagen AuBengerit MXZ-4A71VA

Multi-Split-System MXZ-4A71VA

MXZ-4A71VA

® bis zu 4 Innengeréate
® max. 7,1 kW Kalteleistung
® max. 8,6 kW Heizleistung

Kombinationsbeispiel: System MXZ-4A71VA

Wandgerat, z.B.: MSZ-GA25VA

Deckenkassette, z.B.: SLZ-KA35VAL
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AuBengerét
MXZ-4A71VA

Die Abbildung zeigt eine mdgliche Kombination, weitere umfangreiche Kombinationsmaglichkeiten finden Sie ab Seite 3.

Typen- und Leistungsiibersicht

Multi-Split- AnschlieBbare Geeignete Kiihlleistung Heizleistung ® Das Multi-Split-System MXZ-4A71VA arbeitet
System Innengerate Innengeréte [kw] (kW] entweder im Kihl- oder Heizbetrieb.
MXZ-4A71VA | mind.2; max. 4 | 22/25/35/50/60 7,1(3,7-8,8) 8,0 (3,4-9,0) @ Es miussen mindestens zwei Innengerate

Geeignete Innengerite fiir das Multi-Split-System MXZ-4A71VA

Innengerate-Bauart Modellreihe 22 25 35 50 60 71
MSZ-FA ) )
Wandgerate
MSZ-GA [ [ [ [ [
Truhengeréate MFZ-KA (] [ (]
SEZ-KA [ [ [
Kanaleinbaugeréate
SEZ-KC [
Deckenkassetten SLZ-KA () () ()

Bitte beachten Sie:

Sie kdnnen flr die Multi-Split-Systeme MXZ nur die Innengeréte flr Inverterregelung
verwenden. Weil die Spannungsversorgung der Innengerate tUber die AuBBengerate er-
folgt und die Steuerung der Systeme geandert wurde (jetzt mit New A-Control), kdn-
nen die Non-Inverter-Innengeréate nicht mit den Inverter-Geraten kombiniert werden.

angeschlossen werden.
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Planungsunterlagen AuBengerit MXZ-4A71VA

Kombinationen und Leistungen

In diesem Abschnitt finden Sie samtliche Kombinationsmdéglichkeiten zwischen dem AuBengerat und den
Innengeréten fur das Multi-Split-System MXZ-4A71VA. Dazu finden Sie in den Tabellen die kéltetechnischen

Leistungen der Kombinationen im Betrieb unter Nennbedingungen.

Bitte beachten Sie folgendes:

® Andere Kombinationen, als in den Tabellen aufgefihrt, sind nicht méglich.

® Die Modellziffer im Geratenamen bezeichnet die Nennkalteleistung in kW x 0,1:
MSZ-GA22VA mit der Modellziffer 22 bietet 2,2 kW Kalteleistung,
MSZ-GA50VA mit der Modellziffer 50 bietet 5,0 kW Kalteleistung, usw.
In den ausflhrlichen Kombinationstabellen sind der leichteren Lesbarkeit die Modellziffern als Platzhalter
fur ein Innengerat mit der entsprechenden Leistung aufgefihrt.
22+22+50 bedeutet: zwei Innengerate 22 (2,2 kW) und ein Innengerat 50 (5,0 kW)

Kuhlbetrieb
Kombinations- Kateleistung im Kihibetrieb Leistungsaufnahme Be:riebs-
(er;gg::;il#(eeri:‘eger Inner}\gerét Innerégerét Innercl:gerét InnerI\)geréit S AuBengerat (Z;g '3)
Innengeréte)
kW kW kW kW kW kW A

22 2,20 2,2 (1,4-3,0) 0,590 (0,420 — 0,740) 2,59

25 2,50 2,5(1,4-3,3) 0,660 (0,420 — 0,830) 2,90

35 3,50 3,5(1,5-4,3) 0,950 (0,430 — 1,180) 417

50 5,00 5,0 (1,6 —5,6) 1,500 (0,480 — 1,660) 6,59

60 6,00 6,0 (1,6 — 6,0) 2,110 (0,480 — 2,290) 9,27

22422 2,20 2,20 4,4 (2,0 - 5,4) 1,180 (0,540 — 1,450) 5,18

22425 2,20 2,50 4,7 (2,0 - 5,8) 1,300 (0,540 — 1,630) 5,71

22+35 2,20 3,50 5,7 (2,0 -6,6) 1,800 (0,540 — 2,100) 7,91
22+50 2,08 4,72 6,8 (2,0-7,1) 2,440 (0,550 — 2,570) 10,72
22460 1,82 4,98 6,8 (2,0 -7,1) 2,460 (0,550 — 2,600) 10,8
25+25 2,50 2,50 5,0 (2,0-6,0) 1,420 (0,540 — 1,750) 6,24
25+35 2,50 3,50 6,0 (2,0-7,1) 2,010 (0,540 — 2,540) 8,83
25+50 2,27 4,53 6,8 (2,0-7,1) 2,440 (0,550 — 2,590) 10,72
25+60 2,00 4,80 6,8 (2,0-7,1) 2,460 (0,550 — 2,600) 10,80
35+35 3,40 3,40 6,8 (2,0-7,1) 2,570 (0,540 — 2,550) 11,29
35+50 2,80 4,00 6,8 (2,0-7,1) 2,440 (0,550 — 2,600) 10,72
35+60 2,51 4,29 6,8 (2,0-7,1) 2,460 (0,550 — 2,610) 10,80
50+50 3,40 3,40 6,8 (2,1-7,1) 2,380 (0,560 — 2,610) 10,45
50+60 3,09 3,71 6,8 (2,1-7,1) 2,400 (0,570 — 2,620) 10,54
60+60 3,40 3,40 6,8 (2,1-7,1) 2,420 (0,580 — 2,630) 10,63
22+22+22 2,20 2,20 2,20 6,6 (2,9-8,1) 1,750 (0,670 — 2,390) 7,69
22+22+25 2,20 2,20 2,50 6,9 (2,9-8,3) 1,880 (0,670 — 2,510) 8,26
22+22+35 1,98 1,98 3,14 7,1(2,9-8,5) 1,990 (0,670 — 2,690) 8,74

22+22+50 1,66 1,66 3,78 7,1(2,9-8,5) 1,960 (0,680 — 2,720) 8,61
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Planungsunterlagen

AuBengerét MXZ-4A71VA

Kuhlbetrieb (Forts.)

Kq_mb_inatic_ms- : Ifaltelelstungilm Kuhlbet'll'leb Leistungsaufn__ahme B:::i::s-
(Mrr;cég:::il;:(g:‘eger Inner;.\gerat Inneggerat Innerégerat Inner:)gerat S AuBengerat 230 V)
Innengeréte)
kW kW kW kW kW kW A
22+22+60 1,50 1,50 4,10 7,1(2,9-8,5) 1,950 (0,680 — 2,740) 8,56
22+25+25 2,16 2,47 2,47 7,1(2,9-8,5) 1,990 (0,670 — 2,690) 8,74
22+25+35 1,91 2,16 3,03 7,1(2,9-8,5) 1,990 (0,670 — 2,690) 8,74
22+25+50 1,61 1,83 3,66 7,1(2,9-8,5) 1,960 (0,680 — 2,720) 8,61
22+25+60 1,46 1,66 3,98 7,1(2,9-8,5) 1,950 (0,680 — 2,740) 8,56
22+35+35 1,70 2,70 2,70 7,1(2,9-8,5) 1,990 (0,670 — 2,690) 8,74
22+35+50 1,46 2,32 3,32 7,1(2,9-8,5) 1,960 (0,680 — 2,720) 8,61
22+35+60 1,34 2,12 3,64 7,1(2,9-8,5) 1,950 (0,680 — 2,740) 8,56
22+50+50 1,28 2,91 2,91 7,1(2,9-8,5) 1,940 (0,690 — 2,770) 8,52
25+25+25 2,36 2,36 2,36 7,1(2,9-8,5) 1,990 (0,670 — 2,690) 8,74
25+25+35 2,09 2,09 2,92 7,1(2,9-8,5) 1,99 (0,670 — 2,690) 8,74
25+25+50 1,78 1,78 3,54 7,1(2,9-8,5) 1,96 (0,680 — 2,720) 8,61
25+25+60 1,61 1,61 3,88 7,1(2,9-8,5) 1,95 (0,680 — 2,740) 8,56
25+35+35 1,86 2,62 2,62 7,1(2,9-8,5) 1,99 (0,670 — 2,690) 8,74
25+35+50 1,61 2,26 3,23 7,1(2,9-8,5) 1,96 (0,680 — 2,720) 8,61
25+35+60 1,48 2,07 3,55 7,1(2,9-85) 1,95 (0,680 — 2,740) 8,56
25+50+50 1,42 2,84 2,84 7,1(2,9-8,5) 1,94 (0,690 — 2,770) 8,52
35+35+35 2,36 2,36 2,36 7,1(2,9-8,5) 1,99 (0,670 — 2,690) 8,74
35+35+50 2,07 2,07 2,96 7,1(2,9-8,5) 1,96 (0,680 — 2,720) 8,61
22+22+22+22 1,77 1,77 1,77 1,77 7,1(3,7-8,8) 1,95 (0,800 — 2,750) 8,56
22+22+22+25 1,72 1,72 1,72 1,94 7,1(3,7-8,8) 1,95 (0,800 — 2,750) 8,56
22422+22+35 1,55 1,55 1,55 2,45 7,1(3,7-8,8) 1,95 (0,800 — 2,750) 8,56
22+422+22+50 1,35 1,35 1,35 3,05 7,1(3,7-8,8) 1,91 (0,810 — 2,780) 8,39
22+422+25+25 1,66 1,66 1,89 1,89 7,1(3,7-8,8) 1,95 (0,800 — 2,750) 8,56
22+22+25+35 1,50 1,50 1,71 2,39 7,1(3,7-8,8) 1,95 (0,800 — 2,750) 8,56
22+22+25+50 1,31 1,31 1,50 2,98 7,1(3,7-8,8) 1,91 (0,810 — 2,780) 8,39
22+22+35+35 1,37 1,37 2,18 2,18 7,1(3,7-8,8) 1,95 (0,800 — 2,750) 8,56
22+25+25+25 1,61 1,83 1,83 1,83 7,1(3,7-8,8) 1,95 (0,800 — 2,750) 8,56
22+25+25+35 1,46 1,66 1,66 2,32 7,1(3,7-8,8) 1,95 (0,800 — 2,750) 8,56
22+25+25+50 1,29 1,45 1,45 2,91 7,1(3,7-8,8) 1,91 (0,810 — 2,780) 8,39
22+25+35+35 1,34 1,52 2,12 2,12 7,1(3,7-8,8) 1,95 (0,800 — 2,750) 8,56
25+25+25+25 1,77 1,77 1,77 1,77 7,1 (3,7-8,8) 1,95 (0,800 — 2,750) 8,56
25+25+25+35 1,61 1,61 1,61 2,27 7,1(3,7-8,8) 1,95 (0,800 — 2,750) 8,56
25+25+25+50 1,42 1,42 1,42 2,84 7,1 (3,7-8,8) 1,91 (0,810 — 2,780) 8,39
25+25+35+35 1,48 1,48 2,07 2,07 7,1(3,7-8,8) 1,95 (0,800 — 2,750) 8,56
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Planungsunterlagen AuBengerit MXZ-4A71VA
Heizbetrieb
Ko__mpinatic_)ns- - Ifaltelelstung" im Helzbet‘tjleb Leistungsaufn_?hme B 2} :i:: -~
(Mrr;zg::;m(g:‘eger Inner}\gerat Innerégerat Innerégerat Inner:)gerat SE AuBengerat (230 V)
Innengeréte)
kW kW kW kW kW kW A

22 3,30 3,3(1,2-4,2) 0,820 (0,380 — 1,090) 3,60
25 3,60 3,6 (1,2—-4,5) 0,910 (0,380 — 1,190) 4,00
35 4,00 4,0 (1,2-4,8) 1,040 (0,380 — 1,300) 4,57
50 7,20 72(1,4-8,2) 1,880 (0,370 — 2,300) 8,26
60 7,90 7,9 (1,4 -8,6) 2,150 (0,360 — 2,410) 9,44
22+22 3,30 3,30 6,6 (1,8—-7,2) 1,500 (0,410 — 1,710) 6,59
22+25 3,23 3,67 6,9 (1,8-8,7) 1,610 (0,410 — 2,350) 7,07
22+35 2,82 4,48 7,3 (1,8-9,0) 1,770 (0,410 — 2,390) 7,77
22+50 2,63 5,97 8,6 (1,8 -9,0) 2,110 (0,390 - 2,220) 9,27
22+60 2,31 6,29 8,6 (1,8 -9,0) 2,090 (0,380 — 2,220) 9,18
25+25 3,60 3,60 7,2(1,8-9,0) 1,710 (0,410 — 2,390) 7,51
25+35 3,17 4,43 7,6 (1,8-9,0) 1,890 (0,410 — 2,390) 8,30
25+50 2,87 5,73 8,6 (1,8 -9,0) 2,110 (0,390 — 2,220) 9,27
25+60 2,53 6,07 8,6 (1,8 -9,0) 2,090 (0,380 — 2,220) 9,18
35+35 4,30 4,30 8,6 (1,8—-9,0) 2,030 (0,410 — 2,390) 8,92
35+50 3,54 5,06 8,6 (1,8—-9,0) 2,110 (0,390 - 2,220) 9,27
35+60 3,17 5,43 8,6 (1,8 -9,0) 2,090 (0,380 — 2,220) 9,18
50+50 4,30 4,30 8,6 (1,9-9,0) 1,820 (0,360 — 2,040) 7,99
50+60 3,91 4,69 8,6 (1,9-9,0) 1,820 (0,360 — 2,040) 7,99
60+60 4,30 4,30 8,6 (1,9-9,0) 1,820 (0,360 — 2,040) 7,99
22+22+22 2,87 2,87 2,87 8,6 (2,6 —9,0) 2,020 (0,500 — 2,120) 8,87
22422425 2,74 2,74 3,12 8,6 (2,6 —9,0) 2,020 (0,500 - 2,120) 8,87
22422435 2,39 2,39 3,82 8,6 (2,6 - 9,0) 2,020 (0,500 — 2,120) 8,87
22+22+50 2,01 2,01 4,58 8,6 (2,6 —9,0) 1,860 (0,480 — 1,996) 8,17
22+22+60 1,82 1,82 4,96 8,6 (2,6 —9,0) 1,850 (0,480 — 1,960) 8,12
22+25+25 2,62 2,99 2,99 8,6 (2,6 —9,0) 2,020 (0,500 - 2,120) 8,87
22+25+35 2,31 2,62 3,67 8,6 (2,6 —9,0) 2,020 (0,500 — 2,120) 8,87
22+25+50 1,95 2,22 4,43 8,6 (2,6 —9,0) 1,860 (0,480 — 1,960) 8,17
22+25+60 1,77 2,01 4,82 8,6 (2,6 —9,0) 1,850 (0,480 — 1,960) 8,12
22+35+35 2,06 3,27 3,27 8,6 (2,6 —9,0) 2,020 (0,500 - 2,120) 8,87
22+35+50 1,77 2,81 4,02 8,6 (2,6 —9,0) 1,860 (0,480 — 1,960) 8,17
22+35+60 1,62 2,57 4,41 8,6 (2,6 —9,0) 1,850 (0,480 — 1,960) 8,12
22+50+50 1,56 3,52 3,52 8,6 (2,6 —9,0) 1,670 (0,460 — 1,830) 7,33
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Planungsunterlagen

AuBengerét MXZ-4A71VA

Heizbetrieb (Forts.)

qupinati?nS- : Ifaltelelstung" im Helzbet‘tjleb Leistungsaufn_?hme Bz::i::s.
(er;zg::;m(g:‘eger Inner}\gerat Innerégerat Innerégerat Inner:)gerat SE AuBengerat (230 V)
Innengeréte)
kW kW kW kW kW kW A
25+25+25 2,86 2,86 2,86 8,6 (2,6 —9,0) 2,020 (0,500 - 2,120) 8,87
25+25+35 2,53 2,53 3,54 8,6 (2,6 —9,0) 2,020 (0,500 — 2,120) 8,87
25+25+50 2,15 2,15 4,30 8,6 (2,6 —9,0) 1,860 (0,480 — 1,996) 8,17
25+25+60 1,95 1,95 4,68 8,6 (2,6 —9,0) 1,850 (0,480 — 1,960) 8,12
25+35+35 2,26 3,17 3,17 8,6 (2,6 —9,0) 2,020 (0,500 - 2,120) 8,87
25+35+50 1,95 2,74 3,91 8,6 (2,6 —9,0) 1,860 (0,480 — 1,960) 8,17
25+35+60 1,79 2,51 4,30 8,6 (2,6 —9,0) 1,850 (0,480 — 1,960) 8,12
25+50+50 1,72 3,44 3,44 8,6 (2,6 —9,0) 1,670 (0,460 — 1,830) 7,33
35+35+35 2,86 2,86 2,86 8,6 (2,6 —9,0) 2,020 (0,500 - 2,120) 8,87
35+35+50 2,51 2,51 3,58 8,6 (2,6 —9,0) 1,860 (0,500 — 1,960) 8,17
22+422+22+22 2,15 2,15 2,15 2,15 8,6 (3,4-9,0) 1,930 (0,600 — 1,960) 8,48
22+22+22+25 2,08 2,08 2,08 2,36 8,6 (3,4—-9,0) 1,930 (0,600 — 1,960) 8,48
22+22+22+35 1,87 1,87 1,87 2,98 8,6 (3,4—-9,0) 1,930 (0,600 — 1,960) 8,48
22+22+22+50 1,63 1,63 1,63 3,71 8,6 (3,4-9,0) 1,770 (0,600 — 1,930) 7,77
22+22+25+25 2,01 2,01 2,29 2,29 8,6 (3,4—-9,0) 1,930 (0,600 — 1,960) 8,48
22+22+25+35 1,82 1,82 2,07 2,89 8,6 (3,4—-9,0) 1,930 (0,600 — 1,960) 8,48
22+22+25+50 1,59 1,59 1,81 3,61 8,6 (3,4 —-19,0) 1,770 (0,600 — 1,930) 7,77
22+22+35+35 1,66 1,66 2,64 2,64 8,6 (3,4-9,0) 1,930 (0,600 — 1,960) 8,48
22+25+25+25 1,94 2,22 2,22 2,22 8,6 (3,4—-9,0) 1,930 (0,600 — 1,960) 8,48
22+25+25+35 1,77 2,01 2,01 2,81 8,6 (3,4—-9,0) 1,930 (0,600 — 1,960) 8,48
22+25+25+50 1,56 1,76 1,76 3,52 8,6 (3,4-9,0) 1,770 (0,600 — 1,930) 7,77
22+25+35+35 1,62 1,84 2,57 2,57 8,6 (3,4—-9,0) 1,930 (0,600 — 1,960) 8,48
25+25+25+25 2,15 2,15 2,15 2,15 8,6 (3,4—-9,0) 1,930 (0,600 — 1,960) 8,48
25+25+25+35 1,95 1,95 1,95 2,75 8,6 (3,4—-9,0) 1,930 (0,600 — 1,960) 8,48
25+25+25+50 1,72 1,72 1,72 3,44 8,6 (3,4 -9,0) 1,770 (0,600 — 1,930) 7,77
25+25+35+35 1,79 1,79 2,51 2,51 8,6 (3,4—-9,0) 1,930 (0,600 — 1,960) 8,48
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Planungsunterlagen AuBengerit MXZ-4A71VA

Technische Daten

AuBengerat MXZ-4A71VA
Kuhlleistung kW 7,1(3,7-8,8)
Heizleistung kW 8,6 (3,4—9,0)
Energieeffizienz- Kuhlen A
Klasse Heizen A
Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz
Anzahl Innengerate pro AuBBengeréat 2-4
Kuhlen A 8,48
Betriebsstrom
Heizen A 8,56
Leistungsaufnahme Kihlen kW 1,95
inkl. Innengeréte
(max.) Heizen kW 1,93
Anlaufstrom A 8,56
Lufterstufen 2
Kihlen m3h 2525
Luftvolumenstrom
Heizen mh 2790
Schalldruckpegel Khlen dB (A) 48745
(Hoch / Niedrig) Heizen dB (A) 50/48
Breite mm 840
Abmessungen Hoéhe mm 710
Tiefe mm 330
Gewicht kg 58
Kéltetechnische fl mm 4% 126,0
Anschlisse gasf. mm 3x210,0 +1x @12,0
max. Leitungsldnge pro Anschluss m 25
max. Gesamtleitungslénge m 60
max. Héhendifferenz m 15/10Q
Kaltemittelmenge R410A@ kg 2,7
Empfohlene SicherungsgréBe A 25

® 15 m, wenn das AuBengerat oberhalb steht, 10 m, wenn das AuBBengeréat unterhalb der Innengeréate steht.
@ Kaltemittelfillung fiir die max. Leitungsléngen: siehe Seite 8.
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AuBengerét MXZ-4A71VA

Planungsunterlagen

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Innengeréate

1L I z.8. MSZ-Serie

15m

B'—\_, \LQ

Ls
C
T I 7y
AuBengerét T
D Lb MXZ-4ATIVA o
v v

Leitungslange, Hohendifferenz und AnschlussmaBe

5m

Om

Daten Maximale Maximale Einzel- Maximale Anzahl der B6gen
Gesamtleitungslange leitungslange
La+Lle+Lc+Lp LA, Ls, Lc, LD . .
Modelle [mi] [m] im System pro Gerat
Gerate A, B, Cund D 60 25 60 25

Durchmesser der Anschliisse und Leitungen

Innengerat am Gerat Leitungen AuBengerat Anschluss
Modell Anschluss fiir mm mm Anschluss fiir mm
Flussigkeit 06,0 06,0 Flissigkeit 06,0
22/25/35 Innengerat A
Gas @10,0 10,0 Gas 12,0
Flussigkeit 06,0 6,0 Flussigkeit 6,0
50 Innengerat B
Gas @12,0 12,0 Gas 10,0
Flussigkeit 06,0 6,0 Flissigkeit 6,0
60 Innengerat C
Gas 16,0 16,0 Gas 10,0
Flissigkeit 6,0
Innengerat D
Gas 10,0

Kéltemittelfillung und Zusatzfiillung

Die AuBengeréate sind mit Kaltemittel R410A vorgefillt und ermdéglichen somit Leitungsldngen bis zu 40 m
ohne Zusatzfillung. Bei Leitungslangen tber 40 m muss zusétzliches Kaltemittel nachgefillt werden.

Lénge der Kéltemittelleitungen (ein Weg, 4 Geréate) L
Vorfiillung des Zusatzfillung X ®

AeklE AuBengerétes
SL=40m SL=50m SL=60m

MXZ-4A71VA 2700 g 0g 200 g 4009

@ Berechnungsformeln: L = LA + LB + Lc + LD; X [g] = 20 [g/m] x (L - 40) [m]
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AuBengerét MXZ-4A71VA

Planungsunterlagen

Schaltungsdiagramm
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Planungsunterlagen

AuBengerét MXZ-4A71VA

Schalldruckpegel
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Planungsunterlagen

AuBengerét MXZ-4A71VA

Abmessungen

3 Bohrungen fiir Kondensat @33

835

32

MXZ-4A71VA Mindestfreirdume
Es missen mind. zwei Seiten
und nach vorne frei sein ohne
Hindernisse flr den Luftstrom.
166 500 (169
63,2 243,1 288
<
[} @ ~N
P JbLufteintritt Q T <‘y::>
T @ e e ) Mind. 100 mm
Luft- ® Sl g
eintrittc“> 2 ( ) § 3
( ]
TR
0 Luftaustritt <
— N
] T

4 Oval-Bohrungen 10x21

Bohrung 39x27
flr Verdrahtung
zu den innengeréten 30

<:23 Regel gilt:

Als Regel gilt:

Mind. 500 mm,

wenn Front und beide
Seiten frei sind.

Mind. 100 mm frei.
Mind. 200 mm frei,
wenn auf beiden

Seiten Stromungs-
hindernisse sind.

<"::> Mind. 350 mm

Mind. 500 mm, wenn
Riickseite, beide Seiten
und Oberseite frei sind.

330 13

360

271

45

315

710

440

84

25

Absperrventile

Gasleitung
@10,0 (3/8" Verschraubung,
Geréate B+C+D)
@12,0 (1/2" Verschraubung, Gerat A)

66,3

Il

/ }Anschluss Geréat D
j—Anscthss Gerat C
}Anschluss Gerat B
}Anschluss Gerat A

TVEVE

:121

23,1

Absperrventile
Flussigkeitsleitung
6,0 (1/4" Verschraubung)

Alle MaBe in mm
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11

2 MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen AuBengerit MXZ-4A71VA

Elektrischer Anschluss

Innengerdt MSZ, MFZ, SLZ, SEZ MXZ-4A71VA +
4 Innengerite

Innengerat A oder B
(Es ist nur ein Gerat dargestellt.)

zum AuBengerat

B

230V {

50 Hz ® Die Spannungsversorgung
der Innengerate MSZ, MFZ, SLZ, SEZ

12V = erfolgt durch das AuBengerat MXZ.

-rTrTmr T i e \Versorgungsspannung und
Steuersignale werden Uber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
Ubertragen.

AuBengerat MXZ fiir 4 Innengeriéte
TB1

ogoy L1 —H=—=—

50 Hz N N

zum Innengerét D

® Es missen mindestens 2 Innengerate

230V {
50 Hz
angeschlossen werden.
12V — — Innengerat A an TB2
— Innengeréat B an TB3

zum Innengerat C

230V
50 Hz

12V ==

zum Innengeréat B

230V
50 Hz

12V ==

PRz [@EE2E PERwE B0

zum Innengeréat A

230V
50 Hz

12V ==

CHEM
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Planungsunterlagen

AuBengerét MXZ-4A71VA

Zubehor: Luftauslassfiihrung

Die Luftauslassfiihrung wird direkt auf das Luftauslassgitter des AuBengerates montiert und lenkt den austre-
tenden Luftstrom durch die verstellbaren Lamellen in eine bestimmte Richtung ab. So wird z.B. die Belastigung
von Personen durch den Abluftstrom vermieden, wenn das AuBengerat Uber einer Eingangstir oder in Ein-
kaufspassagen installiert wird.

Beachten Sie, dass der Luftstrom in eine Richtung abgeleitet wird, in der er keinen Schaden anrichten und
keine Personen beldstigen kann.

zZ-Z

Vol ol sl sl ol Sl Sl off.

AuBengerat Luftauslassfiihrung
MXZ-4A71VA PAC-855SG
538 4 vorgestanzte
Bohrungen @6,0
7 524 7 g
P S|
YA N 2l
S ©
— |3
o
N~
<)
@©
o X
Al N~ g ~
! o| ©
B @ 2 3
0 o
™
© ©
- N
Z <

~
-
(o)}

Alle MaBe in mm
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Planungsunterlagen

AuBengerét MXZ-4A71VA

Zubehor: Kondensatablaufstutzen

Die AuBengerate besitzen an der Unterseite des Gehauses eine Reihe von Offnungen, durch die im Gerat
anfallendes Kondenswasser ablaufen kann. Der Kondensatablaufstutzen-Satz ermdglicht es, das Kondensat
zu sammeln und nur durch eine Offnung aus dem Gerat abflieBen zu lassen. Er besteht aus einem Ablaufstut-
zen und mehreren Verschlusskappen.

. Kondensatablauf-
B stutzen-Satz
MXZ-4A71VA Auf Anfrage

Stutzen

%@

Kappe

Weiteres Zubehor

Das Zubehor wird laufend erweitert, fragen Sie lhren Mitsubishi Electric Service-Partner nach den neuesten

Angeboten.

#= MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten
Ref.: ,AuBengerdt MXZ-4A71VA*

Printed in Germany 09/2006
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