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Planungsunterlagen Raumklimageréte PCA-RP°KAQ

Geratevorstellung

PCA-RP<KAQ

Louver (seitliche Luftverteilung, manuell einstellbar)
Ausblas nach vorne

automatische Pendellamellen

Langlebiger Luftfilter

Ansaug (hinter dem Schutzgitter)
von unten

Highlights:

@ Attraktives Unterdeckenmodell ® Multi-Split-fahig

Standmontage ist nicht méglich Duo-, Trio- oder Quadro-Kombinationen

® Einfache Installation méglich

Leichter Zugang zu den Anschllissen ® Vier Geblasestufen

® Langlebiger Luftfilter Beimischung von Frischluft méglich

StandardméBig eingebaut ® Auslieferung ohne Fernbedienung

® Pendellamellen (Auto-Vane) Kabel- oder Infrarot-Fernbedienung optio-

nal anschlieBbar
Zur gleichméBigen Verteilung der Luft
@ Einstellbarer Luftvolumenstrom
fiir Rdume mit hohen Decken (bis 3,5 m)
Typen und- Leistungsiibersicht
Kiihlleistung Heizleistung
Modelle [kW] [kW]
PCA-RP50KAQ 4,7 (2,3-5,4) 5,5 (2,5-6,6)
PCA-RP60KAQ 6,0 (2,7-6,7) 7,0 (2,8-8,2)
PCA-RP71KAQ 7,1 (3,3-8,1) 8,0 (3,5-10,2)
PCA-RP100KAQ 10,0 (4,9-11,4) 11,2 (4,5-14,0)
PCA-RP125KAQ 12,5 (5,5-14,0) 14,0 (5,0-16,0)
PCA-RP140KAQ 14,0 (5,5-15,3) 16,0 (5,0-18,0)
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Planungsunterlagen

Raumklimageréte PCA-RP°KAQ

Technische Daten

e PCQ—ARGI:SO PCQ;\Fg’GO Pc:(\kagﬁ PCI-\K-:(I;1 00 PCI:(—;!S1 25 PCI-'\(-ESMO
Nennkélteleistung / Leistungsbereich ©| kW |4,7 (2,3-5,4)|6,0 (2,7-6,7) | 7,1 (3,3-8,1) (4;91? 4) (5,;_21’10) (57;:11’%‘3)
Nennheizleistung / Leistungsbereich @ | kW |55 (2,5-6,6) | 7.0 (2,8-8,2) (375%100’2) ( 4’;_11’10) (5,(&1’%,0) (5’32’%‘0)
COP (Leistungszahl) |Kuhlen /Heizen 3,21/3,62 4,0/ 3,61 3,62/ 3,62 3,8/3,71 3,22/3,61 | 3,21/3,61
Spannungsversorgung 1-phasig, 220-240 V ~, 50 Hz
Betriebsstrom Kuhlen/Heizen A 0,37 0,39 0,42 0,65 0,76 0,90
Leistungsaufnahme Kuhlen/Heizen | kW 0,05 0,06 0,06 0,09 0,11 0,14
Niedrig m3/h 600 900 960 1320 1380 1440
Mittel2 m3/h 660 960 1020 1440 1500 1560
Luftvolumenstrom
Mittel1 m3/h 780 1020 1080 1560 1620 1740
Hoch m3/h 900 1140 1200 1680 1740 1920
Schalldruckpegel min. / max. dB (A) | 32-34-37-40 | 33-35-37-40 | 35-37-39-41 | 37-39-41-43 | 39-41-43-45 | 41-43-45-48
Gewicht kg 25 32 36 38 39
Schutzklasse P24
Breite mm 960 1280 1600
ﬁ;%rg:s:l:;gen Tiefe mm 680
Hoéhe mm 230

@ in Verbindung mit AuBengerat PUHZ-RP

Die genauen Kihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten AuBBengeratemodell abhangig. Diese Werte finden
Sie in unseren Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fir Sie bereit-
hélt. Sie stehen auch auf unserer neuen Homepage unter http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/broschsuche.php
im PDF-Format zum Download bereit.
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Planungsunterlagen

Raumklimageréte PCA-RP°KAQ

Passende AuBBengerate

Single-Split-Systeme — Non-Inverter (Konstantverdichter)

i PCA-RP50 | PCA-RP60 | PCA-RP71 | PCA-RP100 | PCA-RP125 | PCA-RP140
IRl KAQ KAQ KAQ KAQ KAQ KAQ
] PU-P71 PU-P100
Non-Inverter- | CF ahlen - - YHA#2 YHA#2 - -
AuBengerat ) _ PUH-P71 PUH-P100 | PUH-P125 | PUH-P140
Kahlen oder Heizen - - YHA#2 YHA#2 YHA#2 YHA#2
Single-Split-Systeme — Standard-Inverter: Kiihlen oder Heizen
i PCA-RP50 | PCA-RP60 | PCA-RP71 | PCA-RP100 | PCA-RP125 | PCA-RP140
TR KAQ KAQ KAQ KAQ KAQ KAQ
Standard-nvertor- AuBengerét SUZ-KA50 | SUZ-KAB0 | SUZ-KA71 | PUHZ-P100 | PUHZ-P125 | PUHZ-P140
9 VAR2.TH(-A)*| VAR2.TH(-A)*| VA VHA3.UK | VHA3.UK | VHA3.UK

Single-Split-Systeme — Power Inverter: Kiihlen oder Heizen

* SUZ: aus der M-Serie

, PCA-RP50 | PCA-RP60 | PCA-RP71 | PCA-RP100 | PCA-RP125 | PCA-RP140
Innengeratemodell KAQ KAQ KAQ KAQ KAQ KAQ
PUHZ-RP100 | PUHZ-RP125 | PUHZ-RP140
PUHZ-RP50 | PUHZ-RP60 | PUHZ-RP71 VKA VKA VKA
VHA4 VHA4 VHA4 | PUHZ-RP100 | PUHZ-RP125 | PUHZ-RP140
YKA YKA YKA
Power Inverter-AuBengerat
. . PUHZ-RP71 | PUHZ-RP100 . PUHZ-RP140
VHA2#1-A | VHA2#1-A VHA2#1-A
. . . PUHZ-RP100 | PUHZ-RP125 | PUHZ-RP140
YHA2#1-A | YHA2#1-A | YHA2#1-A
Single-Split-Systeme — ZUBADAN Power Inverter: Kiihlen oder Heizen
, PCA-RP50 | PCA-RP60 | PCA-RP71 | PCA-RP100 | PCA-RP125 | PCA-RP140
Innengeratemodell KAQ KAQ KAQ KAQ KAQ KAQ
ZUBADAN-AuBengerate Auf Anfrage
Multi-Split-Systeme
Auf Anfrage.
M. SLImM™ 4 ¢ wimsuBisHI
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Planungsunterlagen

Raumklimageréte PCA-RP°KAQ

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungsldngen, Héhendifferenz und Anschlussdaten

max.

L
Héhenunterschied

Innen-
geréat

»

<

L = max. Gesamtlange der
Kéltemittelleitungen

PCA-RPeKAQ
Single-Split

> AuBengerat

Zwischen Innen- und AuBengerat

Max. Héhendifferenz

Max. Leitungslénge

AuBendurchmesser der

Innengeriéte H [m] L [m] Max. Anzahl Anschlussleitungen
der Bégen [mm]
PU/PUH PUHZ PU/PUH PUHZ
Flussigkeit: ©10,0
PCA-RP50 40,0 30,0 40,0 50,0 12 Gas: 016.0
) Flussigkeit: ©10,0
PCA-RP60/ 71 50,0 30,0 50,0 50,0 15 Gas: ©16.0
Flussigkeit: ©10,0
PCA-RP100/125/ 140 50,0 30,0 50,0 75,0 15 Gas: 016.0

Kaéltemittelfillung und Zusatzfiillung

Die AuBengerate sind mit Kaltemittel R410A vorgefillt und ermdéglichen damit bestimmte Leitungslédngen (ein-
fache Weglénge), die vom verwendeten AuBBengeratemodell abhangig sind. Zur genaueren Bestimmung der
Kéltemittelzusatzfullung entnehmen Sie die detaillierten Informationen aus der Dokumentation zu lhrem spe-
ziellen AuBengeratemodell.
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Planungsunterlagen

Raumklimageréte PCA-RP°KAQ

Kaltekreislaufdiagramm

PCA-RPeKAQ
Filter
#50
Waéarmetauscher
! ‘ Biininiiel Kaltemittelgasleitung
_— mit Verschraubung
Wérmetauscher-
Temperaturfihler
TH5
‘ ‘ | ———— D:I Kaltemittelleitung (fl.)
—~ -— mit Verschraubung
[ Leitungs-
Raumtemperatur- Temperaturfihler
fuhler TH1 _
Verteiler mit Filter Z;ggr
#50/#100
FlieBrichtung des Kaltemittels
—> Kuhlbetrieb
«--- Heizbetrieb
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Planungsunterlagen

Raumklimageréte PCA-RP°KAQ

Luftstromtechnische Daten

i PCA-RP50 | PCA-RP60 | PCA-RP71 | PCA-RP100 | PCA-RP125 | PCA-RP140
e KAQ KAQ KAQ KAQ KAQ KAQ
Luftvolumenstrom m3/h 900 1140 1200 1680 1740 1920
Luftaustritts-

geschwindigkeit m/s 33 3,1 32 3,6 37 41
Wurfweite ® m 9,0 9,6 10,1 12,5 12,9 14,2

@ Die Wurfweite gibt die Entfernung zum Luftauslass an, bei der noch eine Luftgeschwindigkeit von 0,25 m/s gemes-
sen wird. Diese gilt bei horizontalem Luftaustritt aus dem Klimagerat und héchster Geblasestufe. Der angegebene
Wert kann nur als grobe Richtlinie angesehen werden, da der Wert stark von der GréBe des Raumes und dessen
Méblierung abhéngig ist.

Beimischen von Frischluft

Den Modellen PCA kann jetzt auch Frischluft beigemischt werden. An der Geraterickseite ist dazu ein Kanal-
anschluss vorbereitet. Der Frischluftanteil darf 20 % der Gesamtférdermenge nicht Uberschreiten, um Tau-
wasserbildung zu vermeiden.

PCA-RP50KAQ

PCA-RP60/71KAQ

— 50 —
4 £
i g0
5 -50 5 -50
‘% -100 % -100
o -150 O -150
2 -200 o
§ oo \ _(:(;; 200
f“ - N 'g‘ -250
» -300 @ -300
0 2 3 4 0 1 2 3
Luftstrom [m3/min] Luftstrom [m3/min]
PCA-RP100/125/140KAQ (_Auslegungshilfe )
‘T 50 Kanaleigenschaften,
o Kurve in der bauseitig
¥ 0 1 Grafik "
_g .50 ~< < O' Q .. geplanter Frischluftvolumenstrom
S 100 ...[m%min]
> ) Q @ A .. statischer Druckverlust im Frischluft-
G -150 kanal bei Frischluftvolumenstrom Q
_GC) -200 @) ) ...-[Pa]
2 250 . o< B .. Ml_ndest-Pressung am Ansaug bei
= < Frischluftvolumen Q -.[Pa]
@ -300 w C ..Pressung des Zuluftgebléases bei
0 2 4 Q Frischluftvolumenstrom Q ...[Pa]
Luftstrom [m#/min] D .. Anstieg der Pressung durch den
Luftkanal bei Frischluftvolumenstrom
€] Q ...[Pa]
o, .
= E .. Statische Pressung des Innengerates
- < bei Frischluftvolumenstrom Q ...[Pa]
Q Qa .. Geschétzte Frischluftvolumenstrom
Tar ohne D ..[m%min]
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Planungsunterlagen

Raumklimageréte PCA-RP°KAQ

Temperaturverteilung

PCA-RP71KAQ
Kiihlbetrieb

Heizbetrieb

Ausblaswinkel: 10°, Temperatur 27 °C, Geblasestufe Hoch [°C] Ausblaswinkel: 60°, Temperatur 20 °C, Geblasestufe Hoch [°C]
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Planungsunterlagen Raumklimageréte PCA-RP°KAQ

Schalldruckpegel
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Planungsunterlagen

Raumklimageréte PCA-RP°KAQ
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Raumklimageréte PCA-RP°KAQ

Planungsunterlagen

Abmessungen
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Raumklimageréte PCA-RP°KAQ

Planungsunterlagen
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Raumklimageréte PCA-RP°KAQ

Planungsunterlagen
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Planungsunterlagen

Raumklimageréte PCA-RP°KAQ

Schaltungsdiagramm

DCL
PCA'RP.KAO KABELFERNBEDIENUNG, nm
OPTIONAL :
STEUER- GELB
Siehe Tabellen 1 und 2 LEITUNGEN
DC 12V
RB_____| +]
W2 N 5o _ [ ] AUSSEN 1] 3] 5 h
WIS I WEISS %] scH? 2
' ' CN51 WEISS
b b e o) e
CN3C ZNR02 Y
CN41 WEISS BLAU f
LE%)B LE?)Z LED1 %N%L 2 = (1) FERN%A?ZIENUNG DC 311-339V ‘ ZNRO1
SEVE BLAU GLEICHRICHTER J
ON OFF
TEMPERATURFUHLER X1
IR-FERNBEDIENUNG STROMUNGSSCHALTER FLUSS\G ANSAUG FAN
CN90 CN4| KOND.-
WEISS WEISS HERS WE\SS s PUMPE
1 4 14 4 SDII@LCNP
L ) o9 ?] BLAU )
_ 3 R erdldllle Ktor&desJatpumpe Tgt‘lf E M @
(CNB > installiert, den Jumper _
5 ‘ | pontemenundden Lo st ondensat ZUBEHOR, OPTIONAL
' ' umpe (optional H
I s% ngzl Strggm;} ssiz%rgr:ers \ pumpee? 4 ol Vor Abziehen des Motorsteckers CNMF
@ @l ® ! i STSF(‘;%",QETNE%S i A IMMER die Spannung abschalten,
S LED1 | A e | um den Motor nicht zu beschédigen.
MV I ! WEISS I
wB ‘\, ) b -
ZUBEHOR, OPTIONAL
Tabelle 1 Tabelle 2
El. Anschluss bei getrennten Anschlussleitungen MVC\)IB ELLAUSWAHL N‘évl\"l,NLEISTUNG
z.B. beim Austausch gegen ein dlteres Innengerat —swi | W3
#1 (Bild 1) _DoL [EINSTELLUNG| EINSTELLUNG
sgﬁZvo;x‘R; L%@ or 17— SPANNUNGSVERSOHGUNG ﬁiiﬁs & i Bﬁﬁéﬁ & o Biiéi B
ORAN| BLAU 12345 12345
:13 ° GRUN/GELB _ 230V50 Hz PCA-RPBOKAQ BEEBQ 8@}: PCA-RP125KAQ Bﬂiiﬂgm
GELB PCA-RPTIKAQ| ﬁﬁééi 8EF PCA-RP140KAQ ﬁiﬁﬁi%
LG - ZUM AUSSENGERAT
S@}TEUERLE\TUNGEN
CN3C INNEN/AUSSEN
BLAU
Symbol |Beschreibung Symbol |Beschreibung
1.B Steuerplatine des Innengeréates B2 Klemmenleiste flir Spannungsversorgung des Innen-
CN2L | Stecker (LOSSNAY) gerates bei Austausch gegen ein Vorgangermodell
CN32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) TB4 Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/AuBen)
CN41 | Stecker (HA-Terminal-A) TB5 Klemmenleiste (Steuerleitungen fir Fernbedienung)
5 Raumtemperaturfuhler
CN51 | Stecker (Externe Ausgénge
peesn P (F - % ? ) THT 1 (0 °C15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
ecker (Fernbedienadapter, . . o
( - pter) TH2 Rohrleitungs-Temperaturfihler Fliissigkeit
DSA | Spannungsspitzenschutz (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
FUSE | Sicherung (T, 6,3 A, 250 V) THS Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfiihler
LED1 |Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
LED2 |Anzeige Betriebsspannung Fernbedienung Zubehér, optional erhéltlich
LED3 | Anzeige Steuersignale Innen/AuBen R.B Kabelfernbedienung
SWi1 Schalter (Modellwahl, s. Tab. 1) TB6 Klemmenleiste an der Fernbedienung
SW2 | Schalter (Nennleistung, s. Tab. 2) W.B Bedien- und Anzeigeplatine fir IR-Fernbedienung
SWE | Notbetriebsschalter BZ Summer
X1 Relais (Kondensatpumpe, optional) LED1 | LED, Betriebsanzeige, grin
ZNRO01,02| Varistor LED2 |LED, Aufheizbetrieb, orange
CNP | Stecker (Spannungsversg. fiir opt. Kondensatpumpe) RU Empfangseinheit
CN4F | Stecker (optionaler Stromungsschalter) SW1 | Notbetriebsschalter: Heizen Ein/Aus oder Abwérts
DCL Drosselspule SW2 | Notbetriebsschalter: Kiihlen Ein/Aus oder Aufwérts
MF Geblasemotor DP Kondensatpumpe
MV Vanemotor ’ FS Strémungsschalter
M. SLIM” 14 ¢ wmirsuBiSHI
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Planungsunterlagen Raumklimageréte PCA-RP°KAQ

Platinen und Messpunkte

Steuerplatine
CN90
Anschluss fur die Empfangerplatine PCA-RP<KAQ
der IR-Fernbedienung
(optional) CNV
Ausgang an Vane-Motor MV
(12 V-Impulse)
LED3
SignallUbertragung
Swi1
Innen/AuBBen Modeliwahl
LED2 sw2

LTI
4T 44T

Betriebsanzeige der Nennleistung

Empfangerplatine

7 Drahtbriicken
CN4F - e Ja1, J42 i
Strémungsschalter S B Paarnummer fir
FS (optional) 1 :/ IR-Fernbedienung
o3 CN2L
CN44 p LOSSNAY-Anschluss
Temperaturfuhler 2
@O—@ Flussigltg. TH2 SWE
Warmtauscher TH5 5 Notbetriebsschalter
T~ CN51
CN20 Externe Eingange
Raumtemperaturfuhler,
Ansaug TH1 CN41

Steckplatz HA-Terminal-A

LED1 Betriebsanzeige
Steuerplatine

CN22
Anschlussleitungen fur
Kabelfenbedienung TB5
(10,4 -14,6 V DC)

VFG: Spannung zwischen
PC6722 und C955(-)
(Gleich mit @(+)—@)(-) an CNMF)

¥E N, a0 | ONaC
. ' L5 i LN ol | L Steuersignale

Vsp: Spannung zwischen = -ﬁ i _ il Innen/AuBen
den Pins von C626 REL D N0, GONsgh~  0-24vDC
0V DC(Geblase AUS) [T 7%, 7 % M sy -
1-6,5V DC (Geblase arbeitet) L ——pm* § 4 N~ A== _ _
(Gleich mit ®(+)—@(-) von CNMF) L ] o I z o o Sam ch.PSpannurggévglschen
=K : 0 D o en Pins von
é :I* o : (Gleich mit B)(+)—@)(-) an CNMF)
|=I -
CNMF 1 |9l
Anschluss an N
Geblasemotor -
1—-® 310-340V DC
15V DC
®-®0-6,5VDC
©®—® 0oder15V DC CNo1
Anschluss an die
CNP Klemmenblock TB4
Versorgungsspannung fiir ®—-(B 220240V AC

optionale Kondensatpumpe
(220-240V AC)

FUSE
Sicherung
6,3A/250V
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Planungsunterlagen Raumklimageréte PCA-RP°KAQ

Elektrischer Anschluss

Allgemeines

Die Innengerate PCA-RP koénnen an folgende AuBengerate angeschlossen werden:
® Non-Inverter-AuBBengerate aus der PU/PUH-Serie

@ Standard-Inverter aus der SUZ-KA- und PUHZ-P-Serie

® Power-Inverter aus der PUHZ-RP-Serie

Die Innengerate PCA-RP kdnnen als

® Single-Split- oder als

® Multi-Split-Systeme

angeschlossen und betrieben werden.

Single-Split-Systeme

Das AuBengerat liefert sowohl die Versorgungsspannung wie auch die Steuersignale flr die Innengerate
gemeinsam Uber die Klemmen S1-S3; die Polaritat der Leitungen S1-S3 muss unbedingt beachtet werden.

Innengerate

Innengerdte PCA-RPeKA

TB4
Gelb Steuersignale und
Versorgungsspannung
Orange vom AuBengerat

— Braun  S1/S2/S3/PE

—@

PR

Non-Inverter-AuBengerate aus der PU/PUH-Serie

PU -P71/100 YHA
PUH-P71/100 YHA

TB1

IE L1 Versorgungsspannung
Lo—12  seodisvac
L3 L3 50 Hz

[NhH—N

E—

-
(<]
N

Gelb Steuersignale und

Orange Versorgungsseannung
zum Innengerat

—— Braun S1/82/S3/PE

CFAE

mr.SLIm" 16 '0‘ MITSUBISHI



Planungsunterlagen

Raumklimageréte PCA-RP°KAQ

Standard-Inverter aus der SUZ-KA- und PUHZ-P-Serie

SUZ-KAGOVA
Standard-Inverter

=
I

TB2

28]

3

—

Versorgungsspannung
L/N/PE
220-240V AC

50 Hz

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengeréat
S1/82/S3/PE

PUHZ-P100/125/140 VHA
Standard Inverter

TB1
L Versorgungsspannung
L/N/PE
N 220 — 240V AC
50 Hz

Gelb
Orange

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengerat
S1/S2/S3/PE

2%l @

— Braun

Power-Inverter aus der PUHZ-RP-Serie

-
(=]
i

Gelb

HRECEN

Orange
— Braun

PUHZ-RP35 - 140 VHA

Versorgungsspannung
L/N/PE
220-240V AC

50 Hz

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengeréat
S1/S2/S3/PE

PUHZ-RP100 YHA

TB1
L1 Versorgungsspannung
L1/L2/L3/N/PE
L2 380 - 415V AC
L3 50 Hz

OEERE

-
(=~}
N

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengerét
S1/82/S3/PE

PER@
|
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Planungsunterlagen Raumklimageréte PCA-RP°KAQ

Multi-Split-Betrieb

1:1-System (Single-Split-System)

Das AuBengerét liefert sowohl die Versorgungsspannung wie auch die Steuersignale fir die Innengeréate
gemeinsam Uber die Klemmen S1-S3; die Polaritat der Leitungen S1-S3 muss unbedingt beachtet werden.

AuBiengerit . Innengerat
B2 . TBA
Gelb —H{sTH—: - HstH— Gels
Orange g -- g Orange
Braun @ =" @ Braun
'

Duo-, Trio- und Quadro-System

Bei dem System mit zwei, drei oder vier Innengeraten an einem AuBBengerat werden die Steuerleitungen vom
AuBengerat an das erste Innengerat gefihrt und von dort aus parallel weitergefihrt.

AuBiengerit : Innengerat Nr.1
B2 | . TB4
Gelb [S1H— - ST Gelb
Orange S2— - =+S2) Orange
Braun @ -- @ Braun
'
Innengerat Nr.2
. TB4
T T—=={sth—Geb
—T—={s? Orange
—= —— Braun
é
Innengerit Nr.3
. TB4
T —==HStH— Gebb
—I—=rS2 Orange
—=+{S3H—— Braun
zum Innengerat Nr.4 R S
mr.SLIm" 18 ¢ MITSUBISHI
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Planungsunterlagen Raumklimageréte PCA-RP°KAQ

Zubehor

Externer Temperaturfiihler

Mit dem externen Temperaturfiihler kann die Lufttemperatur an einer beliebigen Stelle im Raum gemessen
werden. Der Temperaturfuhler darf dabei nicht von anderen Warmequellen beeinflusst werden. Zum
Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte 2-adrige Steuerkabel (12 m).

Fir Modelle Externer Temperaturfiihler
Fir alle Modelle PAC-SE41TS-E

Betriebs- und Stormeldeset

Alle Mr. Slim-Innengeréate bendtigen fir die externe Bedienung und zur externen Abfrage von Betriebs- und
Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit diesem Set, bestehend
aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontakten, kdnnen externe Ein- und Aus-
schaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen werden. Zusétzlich kédnnen Sie eine Betriebs-
und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B. an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stérmeldeset nur in Verbindung mit der kabelgebundenen Fernbe-
dienung betrieben werden kann.

Fiir Modelle Anschluss an Betriebs- und Stérmeldeset
Far alle Modelle CN41 und CN90 PAC-SF40RM-E

Adapter fiir externe Signale

Der Adapter fur externe Signale PAC-SA88HA-E erméglicht die Abfrage von Status und Betriebsart des Innen-
gerates mittels einer bauseitig zu erstellenden Schaltung. Damit kdnnen an einer Schalttafel z.b. in einer Leit-
warte die Innengeréate zentral iberwacht werden. Der 5-polige Adapter wird auf den Steckplatz CN51 auf der
Steuerplatine des Innengerates aufgesteckt.

Fiir Modelle Anschluss an Adapter fiir externe Signale
Fur alle Modelle CN51 PAC-SA88HA-E

Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter

Der Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klimageréates z.B.
von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auBen am Innengeréat befestigt und die
Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den Anschluss CN32 gesteckt.

Fir Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter
Far alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E
M. SLIM” 19 ¢ wmirsuBiSHI
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Planungsunterlagen Raumklimageréte PCA-RP°KAQ

Kondensatpumpe

Wird das Innengerét in einer Umgebung installiert, in der hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, kann eine nicht uner-
hebliche Menge an Kondenswasser anfallen. Bevor das Wasser aus dem Gerat austritt und Wande oder
Decken beschéadigt oder verschmutzt, wird es mit der optionalen Kondensatpumpe aus dem Geréat zur Abwas-
serleitung geférdert. Die Kondensatpumpe hat eine Férderhéhe von 500 mm.

Fiir Modelle Kondensatpumpe
PCA-RP60/71/100KAQ PAC-SE90DM-E

Fernbedienungen

Die Deckenunterbaugerate PCA-RP<KAQ werden ohne Fernbedienung ausgeliefert. Sie sind daher ideal fur
den Einsatz in Multi-Split-Anlagen, fir zentrale oder externe Steuerung geeignet. Oder wéhlen Sie als Option
fur die lokale Bedienung eine Kabel- oder Infrarot-Fernbedienung aus dem reichhaltigen Zubehdr-Programm
von Mitsubishi Electric.

Fragen Sie uns. Wir beraten Sie gerne.

MITSUBISHI MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. | Technische Ar}derung.en vorbehalten ‘

A ELECTRIC | LG ENvIRONVENT SysTews | 5o shauiiregerte PO APcia
GOTHAER STR. 8 Printed in Germany 01/2011

Changes for the Better | D-40880 RATINGEN Quolle: OCHA9 ]

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS | www.mitsubishi-les.de
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