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Planungsunterlagen Raumklimageréte PCA-RP°HAQ
Geratevorstellung
PCA-RPeHAQ Louver (seitliche Luftverteilung, manuell einstellbar)

Ansaug

automatische Pendellamellen
(Vane: zur Héhenverteilung
der Luft)

Highlights:
® Unterdeckenmodell mit Gehause in Edels- @

tahlausfiihrung
Ideal fiir den Einsatz im Ktichenbereich

@® Spezielle Geratekonstruktion [
Ermélgicht schnelle Reinigung von
Gehéduse und luftfiihrenden Teilen

@ Standardluftfilter integriert, Hochleistungs- @
luftfilter optional
Extrem hoher Abscheidegrad von Fettpar-
tikeln aus der Luft: 150 % im Vergleich mit
Standardluftfiltern

Typen und- Leistungsiibersicht

von unten

Ol- und Fettfilter
(schitzt vor dem Eindringen von
Olen und Fetten in das Gerateinnere)

Multi-Split-fahig
Duo-, Trio- oder Quadro-Kombinationen
méglich

Beimischung von Frischluft méglich
Runde Luftkanalanschliisse (@200 mm)
an der Gerétertickseite vorhanden

Auslieferung ohne Fernbedienung
Kabel- oder Infrarot-Fernbedienung aber
optional anschlie3bar

Kiihlleistung Heizleistung
Modelle (kW] (kW]
PCA-RP71HAQ 7,1(3,3-8,1) 7,6 (3,5-10,2)
PCA-RP125HAQ 12,5 (5,5-14,0) 13,8 (5,0 — 16,0)

(Kalteleistungen in Kobmination mit PUHZ-RP71/125-AuBengerét)
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Planungsunterlagen

Raumklimageréte PCA-RP°HAQ

Technische Daten

Innengerat PCA-RP71HAQ PCA-RP125HAQ
Nennkalteleistung / Leistungsbereich @| kW 7,1(3,3-8,1) 12,5 (5,5 — 14,0)
Nennheizleistung / Leistungsbereich ©| kW 8,0 (3,5-10,2) 14,0 (5,0 — 16,0)
EER/COP Kuhlen / Heizen 3,21 /3,41 3,22 /3,41
Energieeffizienzklasse | Kiihlen / Heizen A/B
Spannungsversorgung 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz

Kuhlen 0,43 1,19
Stromaufnahme

Heizen 0,43 1,19

Breite mm 1136 1520
Abmessungen Hoéhe mm 280

Tiefe mm 650
Luftvolumenstrom m3h 1020/ 1140 1800 / 2280
Schalldruckpegel @ min./max. dB (A) 34/38 4450
Gewicht kg 41 56
Kaltetechnsiche Flussigkeitsltg. | mm 10,0
Anschlisse Saugleitung mm 16,0
Tauwasserleitung mm @25,0
Schutzklasse IP 24

Testbedingungen nach I1SO 5151.

Kuhlbetrieb: Innen 27 °CTK, 19 °CFK
AuBen 35°CTK, 24 °CFK

Leitungslénge: 5 m

® in Verbindung mit AuBengerat PUHZ-RP

Heizbetrieb: Innen 20 °CTK

AuBen 7 °CTK, 6 °CFK

Die genauen Kihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten AuBBengerdtemodell abhé&ngig. Diese Werte finden
Sie in unseren Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fur Sie bereit-
hélt. Sie stehen auch auf unserer neuen Homepage unter http://www.mitsubishi-les.de/broschsuche.php im
PDF-Format zum Download bereit.

@ Schalldruckpegel beim Innengerat gemessen in 1,0 m Entfernung vor und unterhalb des Gerétes.

M. SLIm™
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Planungsunterlagen

Raumklimageréte PCA-RP°HAQ

Passende AuBBengerate

Single-Split-Systeme — Non-Inverter (Konstantverdichter)

PCA-RP125HAQ

Innengeratemodell PCA-RP71HAQ

Nur Kihlen PU-P71YHA PU-P125YHA
Non-Inverter-
AuBengerat

Kuhlen oder Heizen PUH-P71YHA PUH-P125YHA

Single-Split-Systeme — Standard-Inverter: Kiihlen oder Heizen

Innengeratemodell

PCA-RP71HAQ

PCA-RP125HAQ

Standard-Inverter-Auf3engerat

SUZ-KA71VA1*

PUHZ-P125 VHA3.UK

* SUZ: aus der M-Serie

Single-Split-Systeme — Power Inverter: Kiihlen oder Heizen

Innengeratemodell

PCA-RP71HAQ

PCA-RP125HAQ

Power Inverter-AuBBengerat

PUHZ-RP71VHA4

PUHZ-RP125VKA

PUHZ-RP125YKA

PUHZ-RP71VHA2#1-A

PUHZ-RP125YHA2#1-A

Single-Split-Systeme — ZUBADAN Power Inverter: Kiihlen oder Heizen

Innengeratemodell

PCA-RP71HAQ

PCA-RP125HAQ

ZUBADAN-AuBengerate

Auf Anfrage

Multi-Split-Systeme

Auf Anfrage.

M. SLIm™
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Planungsunterlagen

Raumklimageréte PCA-RP°HAQ

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungsldngen, Héhendifferenz und Anschlussdaten

. L PCA-RPeHAQ
_“—Mf\\ Single-Split
el
Q
<
Ez
s
T2
S L = max. Gesamtlange der
T Kéltemittelleitungen o
v AuBengeréat
A \\
Zwischen Innen- und AuBengerat
.. . o B AuBendurchmesser der An-
Innengerite Max. Ho:?rr:;lfferenz Max. Lellttj:‘?slange e ] schlussleitungen
der Bégen [mm]
PU/PUH PUHZ PU/PUH PUHZ
Flussigkeit: @10,0
PCA-RP71 50,0 30,0 50,0 50,0 15 Gas: ©16.0
Flussigkeit: ©10,0
PCA-RP125 50,0 30,0 50,0 75,0 15 Gas: 016.0

Kéltemittelfillung und Zusatzfiillung

Die AuBengerate sind mit Kaltemittel R410A vorgefillt und ermdéglichen damit bestimmte Leitungslédngen (ein-
fache Wegléange), die vom verwendeten AuBBengeratemodell abhangig sind. Zur genaueren Bestimmung der
Kéltemittelzusatzfullung entnehmen Sie die detaillierten Informationen aus der Dokumentation zu lhrem spe-
ziellen Au3engeratemodell.
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Planungsunterlagen

Raumklimageréte PCA-RP°HAQ

Kaltekreislaufdiagramm

PCA-RPeHAQ
Filter
#50
Waéarmetauscher
! ‘ Biininiiel Kaltemittelgasleitung
_— mit Verschraubung
Wérmetauscher-
Temperaturfihler
TH5
‘ ‘ | ———— D:I Kaltemittelleitung (fl.)
—~ -— mit Verschraubung
[ Leitungs-
Raumtemperatur- Temperaturfihler
fuhler TH1 _
Verteiler mit Filter Z;ggr
#50/#100
FlieBrichtung des Kaltemittels
—> Kuhlbetrieb
«--- Heizbetrieb
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Raumklimageréte PCA-RP°HAQ

Schalldruckpegel

Messbedingungen

Umgebungstemperatur 27 °C
(Messbedingungen nach JIS Z8731)
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Raumklimageréte PCA-RP°HAQ

Planungsunterlagen

Abmessungen

PCA-RP71HAQ

3
B
052 Xew m 00} "puW 9L} 00} pulw
S 7
o3 U (88 21) 3-44889S-Ovd
p3 =F = :zyesi3 s[e sjuswajelslyN
gy S X g / ssejuleyNnT
EAN A EYRETe] 09¢ \ 860+
Q (&)
g
o a L /NI E
2 1Z N ~ 3
g = g 3
o 3
8 g P LN 3
% |1 -
awneJialsepul ] S R JubpueH ° ¥
puem sjuswaleIa} N Jop usbunssewqy
abnesyony
(10yeanz) yonejyos edl
Jeqeisuiy i (Joyng--dwsy) T y
) \ Bunuyosbuebnz
08y E g 9et
slsis|juswiwely &0l 998 oLt Sl Sse|sneyn 986
- —
g i | O
n =12 H
R {718 U@ _wf e 218
- »
Teanens
nbisajog iop puEisg //\
N ) } { I
Sy 08 0ze usgneiyos uaqgneiyossbunbisejeg Jep puelsqy 081 L

sev .7 _sBunbnsajeg

ek

[

12| | Okt
=
|

TG D EEIENIIENY

ww uy agei |y

‘uspiem :mEEOCwmnm
uuey sesB|qeK) SOp
alyfeyasneyan aieiun aiq

ue)sBYSSN|Yosuy

Jayostipiela

(MMS | ‘3-40824S-0Vd :002@ Xonisssn|yosuy :1oyeqnyz)

uago uoA Buniyoulap Iny Bunuyoyoaigsny

002@ SsnjyosuejeueysyNT uep Jnj usbunuyQyosIgsny

Syul| uoA Buniyolsap Jny Bunuyoyosigsny

Bunusipaquie aIp N} SlsIo|UBWIWBIY

G2ZNQd Yone|yosiesuspuoy|

uagne/usuul usbunyisleNalS Iny ssiojuaWalY|

(,8/€) ww oL@ [eniweley sebissnyy iny Bunye] Jep ssnjyosuy

@0

/2@ Ssn|yosuy usyosuele Jnj usbunuyouosigsny g

(,8/G) ww 9Ly |epwaley sebiwigseb ny BunyieT Jep ssnjyosuy

Bunqiaiyasag | 4

=

Bungiaiyasag | -

HECIRIEEEKS

MITSUBISHI

¢
AN ELECTRIC

M. SLIm



Raumklimageréte PCA-RP°HAQ
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Planungsunterlagen

Raumklimageréte PCA-RP°HAQ

Schaltungsdiagramm

PCA-RPeHAQ
T~ | Fir PCA-RP125HAQ
(! o FHa
5 8§$§| %88£$§i PB (CNDK
I6I5I4I3I2I1Ii [6]s[4]s[2]1]:
opan | |2|2(313) ; enan 32|33 |2 DC13.1V. —
ol |@®[O5| |cer___IQ®[o|5| TB4 El. Anschluss bei Austausch
ROT . GRAU | GELB S1 gegen ein Vorgédngermodell mit
[ | w i:l ORANGE ©o s2 | zum getrennten Anschlussleitungen
: O =g L 53~ »AUSSEN-
| ] & o2 38 OBR;&% :f’é’-- GERAT B2
1.B S 1 58 2z 55 3= ©=-- ROT ~ L VERSORGUNGE
N SPANNUNG
FAN KONDENSAT- POWER POWER N . (1 PHASE
WEISS VERDAMPFER [13] CNDK L1 3] CND 1Lu3:| % USSEN D 20 5ot
CNC ROT ROT ORANGEINGD|  CN2D  STEUERLEITUNGEN Toa
| WEISS CN3CBLAU GELB s1
| Tl Tl Jong | CN4L CN2L - oree
WSS CN51 CN32 [ —oRanGE S S2 ZUM
DT O O O BRAUN ~S3  (* AUSSEN
SWE SW2  Swi1 LED3 LED2 LED1 RAUMLUFT FL-LEIT. GASLEIT FERNBED. — © GERAT
CN20  CN21 CN29 CN22
OOFII\:‘ ROT  WEISS SCHWARZ BLAU POWER  INNENAUSSEN
\ -1 2 -1 2] [ -2 CND  STEUERLETUNGEN
— 2 = (ORAN) CNaC
Tab. 1 \E. ' - 23 33 Es B RB
instellungen fiir Ersatz-Platine: Siehe Tab. 1 und 2 2z o1
SW1__ 1 72 STEUERLEITUNGEN DG 12V ,TB6
Ersatz-Platine @ ©
12345 o e FERNBEDIENUNG, OPTIONAL 2.
bl
TH1
Tab. 2
SW2 ; )
MODELL | Ersatz-Platine | MODELL | Ersatz-Platine AT 2 e AR WIS,
12345 12345 bereich mit der Fernbedienung ein. Dazu
PCA-RP71HAQ) ON |PCA-RP125HAQ ON finden Sie weitere Details im Mr. Slim-
H H H H H OFF H H H H H OFF Service- und Installationshandbuch.
Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung
P.B Spannungsversorgungsplatine C1 Kondensator (Geblasemotor 1)
I.B Steuerplatine des Innengerates c2 Kondensator (Geblasemotor 2)
F1 | Sicherung (T6,3 A /250 V) MF1 | Geblasemotor 1
ZNR | Varistor MF2 | Geblasemotor 2
CN2L | Stecker (LOSSNAY) H2 Kondensatverdampfer
CNB32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) B2 Klemmenleiste fir Spannungsversorgung des Innenge-
CN41 | Stecker (Extener Ein-/Ausgange, HA-Terminal-A) rétes bei Austausch gegen ein Vorgangermodell
CN51 | Stecker (Externe Ein-/Ausgénge) TB4 | Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/AufBen)
SW1 | Schalter (Modellwahl) TB5, 6 | Klemmenleiste (Steuerleitungen zur Fernbedienung)
SW2 | Schalter (Nennleistung) THA Raum-Temperaturfuhler (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4kQ)
. Rohrleitungs-Temperaturfihler (Flissigkeit)
SWE | Notbetriebsschalter
o S — TH2 1 0'°C/15 Kk, 25 °C/5,4kQ)
elais (Kondensatverdampfer
- ( P ) TH5 Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfihler
X4 | Relais (Gebldsemotor) (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
X5 | Relais (Geblédsemotor) Optionales Zubehér
X6 | Relais (Gebldsemotor) R.B | Platine der Fernbedienung
FC | Phasensteuerung Geblasemotor TB6 | Klemmenleiste (Steuerleitungen zum Innengerét)
LED1 | Spannungsanzeige der Steuerplatine
LED2 | Spannungsanzeige der Fernbedienungsplatine
LEDS | Steuersignale Innen/AuBen
mr.SLIm" 10 ¢ MITSUBISHI
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Raumklimageréte PCA-RP°HAQ

Platinen und Messpunkte — Steuerplatine

CN2D LED1
PCA-RPHAQ Anschluss an die Betriebsanzeige flr
Spannungsplatine (CN2S) Spannungsversorgung
(12,5-13,7V DC) der Steuerplatine
——

LED2

Betriebsanzeige fir Spannungs-
versorgung der Empfangerplatine
der IR-Fernbedienung

LED3
Betriebsanzeige fur

CNC
Schwitzwasser-
verdampfer H2
(Anti-Schwitz-
Heizung)

(220 — 240 V AC)

Hier /

ohne
Funktion

CNL /

Ausgang
Louver-Motor
(220-240V AC)

2
("]

1130

°
-0
8" o) o
°

R
BR5ha
R528| |
|R222
B °

T M
Roapiaas
888RIRIR
[¢]

777777777777
[+
x3

gthc ianal Signalubertragung
euersignale = Innen/AuBBen
Innen/AuBBen q_l°g§ J-%‘ TREs 1 L o oz
0-24VDC > ﬁz
g—“‘,’ﬁf = Anschluss an den
keine Klemmenblock TB5
Polaritat (Kabelfernbedienung)
10,4 -14,6 V DC
CND
Eingang CN20
Versorgungs- Raumtemperatur-
spannung T fuhler, Ansaug TH1
(220-240V AC) CN21
Flissigkeitsleitungs-
FUSE | S temperaturfiihler TH2
Sicherung o
(6,3A/250V) rane— CN29
o 1| Verdampfer-/
CNDK 0 g Kondensator-
Anschluss an die e Temperaturfiihler
Spannungsplatine TH5
(CNSK) — CN31
(220240 V AC) Kondenstsensor
DS

o
RSF
R!

o

c54

[T
R5286

5270,
o
o

Anschluss fir die
Empféangerplatine

der IR-Fernbedienung
(CNB)

Steckplatz
HA-Terminal-A

CN6V
Ausgang Vane-Motor

CN51
Externe E/As

\ PKA-RP50 FAL2

sl o8 = ¢ aior _aws 5 958 \ PKA-RP60/71/100 FAL
o/ g - DEOT! DDDD A I P CN27
N— . oana[|© Jes O Kondensatpumpe DP
(@] N [<) i ° o afo2 _afod  J42 , L o fei 0
N\ e e ¢ I o et 12V DC
ode oY & lald o o] B=e e o=l | N ona
o JP2 o J51 o
(‘f—§ o8 |ggl 1|02 of 5 2 ey O @ LOSSNAY-Anschiuss
FAN / \ SD O DA110°  u1s
Ausgang A olg
Geblasemotor 2 o 412 " swi
coe o Modelleinstellungen
O oo 4”- oo
' B
PKA-RP35-100
SWE Sw2
Notbetriebsschalter Nennleistung, Kapazitatscode
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Planungsunterlagen Raumklimageréte PCA-RP°HAQ

Elektrischer Anschluss

Allgemeines

Die Innengerate PCA-RP koénnen an folgende AuBengerate angeschlossen werden:

® Non-Inverter-AuBBengerate aus der PU/PUH-Serie

@ Standard-Inverter aus der SUZ-KA- und PUHZ-P-Serie
@® Power-Inverter aus der PUHZ-RP-Serie

Die Innengerate PCA-RP kdénnen als

® Single-Split- oder als
® Multi-Split-Systeme
angeschlossen und betrieben werden.

Single-Split-Systeme

Das AuBengeréat liefert sowohl die Versorgungsspannung wie auch die Steuersignale fur die Innengeréate
gemeinsam Uber die Klemmen S1-S3; die Polaritéit der Leitungen S1-S3 muss unbedingt beachtet werden.

Innengerate

Innengerate PCA-RPeHAQ

TB4
Gelb Steuersignale und
Versorgungsspannung
Orange vom AuBengeréat

- Braun S1/S2/S3/PE

—

BERE

Non-Inverter-AuBengerate aus der PU/PUH-Serie

PU -P71/100YHA
PUH-P71/100YHA

TB1

— L1 Versorgungsspannung
— L2 o 41svAS
IE L3 50 Hz

[NH—N

Sh—e

-
N

Gelb Steuersignale und

Orange Versorgungss?annung
zum Innengeréat

—— Braun S1/82/83/PE

CRER

M. SLIM” 12 '0‘ MITSUBISHI
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Raumklimageréte PCA-RP°HAQ

Standard-Inverter aus der SUZ-KA- und PUHZ-P-Serie

SUZ-KA71VA
Standard-Inverter

=
I

TB2

28]

3

—

Versorgungsspannung
L/N/PE
220-240V AC

50 Hz

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengeréat
S1/82/S3/PE

PUHZ-P125VHA
Standard-Inverter

-
(=]
g

Gelb

2%l @

— Braun

Orange

Versorgungsspannung
L/N/PE
220-240V AC

50 Hz

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengerat
S1/S2/S3/PE

Power-Inverter aus der PUHZ-RP-Serie

-
(=]
i

PUHZ-RP71VHA

Gelb

HRECEN

Orange
— Braun

Versorgungsspannung
L/N/PE
220-240V AC

50 Hz

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengeréat
S1/S2/S3/PE

PUHZ-RP125YHA

-
[=~]
-

L1
L2
L3

OEERE

-
(=~}
N

PER@
|

Versorgungsspannung
L1/L2/L3/N/PE
380-415V AC

50 Hz

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengerét
S1/82/S3/PE
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Planungsunterlagen Raumklimageréte PCA-RP°HAQ

Multi-Split-Betrieb

1:1-System (Single-Split-System)

Das AuBengerét liefert sowohl die Versorgungsspannung wie auch die Steuersignale fir die Innengeréate
gemeinsam Uber die Klemmen S1-S3; die Polaritat der Leitungen S1-S3 muss unbedingt beachtet werden.

AuBengerat Innengerit
TB1 oder TB2 : . TB4
Gelb —H{sTH—: - HstH— Gelb
Orange g -- g Orange
Braun @ -- @ Braun
'

Duo-, Trio- und Quadro-System

Bei dem System mit zwei, drei oder vier Innengeraten an einem AuBBengerat werden die Steuerleitungen vom
AuBengerat an das erste Innengerat gefihrt und von dort aus parallel weitergefihrt.

AuBiengerit : Innengerat Nr.1
TB1 oder TB2 . TBA
Gelb s1 - ST Gelb
Orange S2] - =+S2) Orange
Braun @ - @ Braun
Innengerat Nr.2
. TB4
T T—=={sth—Geb
—T—={s? Orange
—= —— Braun
é
Innengerit Nr.3
. TB4
T —=+StH— Geb
—I—=rS2 Orange
—=+{S3H—— Braun
zum Innengerat Nr.4 R S
M. SLIM” 14 ¢ wmirsuBiSHI
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Planungsunterlagen Raumklimageréte PCA-RP°HAQ

Zubehor

Anschlussflansch flir den Zuluftkanal

Zur Verbesserung des Klimakomforts kénnen die Innengeréte der PCA-RPsHAQ-Serien an einen Zuluftkanal
angeschlossen werden. Daflir stehen 2 Ausbrechéffnungen auf der Geréteriickseite zur Verfligung. Hier kann
mit dem Anschlussflanschen PAC-SF280F-E der Anschluss an den Zuluftkanal schnell und einfach realisiert
werden. Die Flansche werden einzeln angeboten.

Fiir Modelle

Anschlussflansch

Fur alle Modelle

PAC-SF280F-E

Hochleistungsfilterelement

Alternativ zu dem standardmaBig installierten Luftfilter kann ein Hochleistungsfilterelement, das auch feinste
Ol- und Fettpartikel aus der Luft filtert, wie Sie bei GroBklichen 0.4. vorkommen, in das Innengerét eingesetzt
werden. Dazu ist der Austausch der mitgelieferten Luftfilterelemente erforderlich.

1 Set besteht aus 12 Luftfilterelementen.

Die Hochleistungsfilterelemente sind Einwedfilter und missen nach Gebrauch entsprechend entsorgt werden.

Fir Modelle

Hochleistungsfilterelement

Fur alle Modelle

PAC-SG38KF-E

Dekorative Verkleidung

Zur optischen Verbesserung des Klimagerates kénnen Sie eine Gehauseverkleidung anbringen.

Weitere Details auf Anfrage.

Fiir Modelle

Hochleistungsfilterelement

PCA-RP71HAQ

PAC-SF81KC-E

PCA-RP1250HAQ

PAC-SF82KC-E

Fernbedienungen

Die Deckenunterbaugerate PCA-RP*HAQ werden ohne Fernbedienung ausgeliefert. Sie sind daher ideal fir
den Einsatz in Multi-Split-Anlagen, fir zentrale oder externe Steuerung geeignet. Oder wahlen Sie als Option
fur die lokale Bedienung eine Kabel- oder Infrarot-Fernbedienung aus dem reichhaltigen Zubehdr-Programm
von Mitsubishi Electric.

Fragen Sie uns. Wir beraten Sie gerne.

MITSUBISHI MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. | Technische Ar}derung.en vorbehalten ‘
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hanges for the better | D- Quelle: OCH492, Databook P series
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS | www.mitsubishi-les.de



	Inhalt
	Gerätevorstellung 2
	Technische Daten 3
	Passende Außengeräte 4
	Dimensionierung der Kältemittelleitungen 5
	Kältekreislaufdiagramm 6
	Schalldruckpegel 7
	Abmessungen 8
	Schaltungsdiagramm 10
	Platinen und Messpunkte – Steuerplatine 11
	Elektrischer Anschluss 12
	Zubehör 15



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [304 304]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


