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Vorstellung

Technische Daten

Passende Außengeräte
Dieses Innengerät kann an alle aktuellen City Multi-Außengerätemodelle angeschlossen werden.
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Ausblas

Louver (seitliche Luftverteilung, manuell)

Vane
(autom. Höhenverteilung

der Luft)

Ansaug
Luftfilter
(hinter dem Schutzgitter)

PCFY-P•VKM-E

Modell PCFY-P40 VKM-E PCFY-P63 VKM-E PCFY-P100 VKM-E PCFY-P125 VKM-E

Spannungsversorgung 1-phasig, 220–240 V ~, 50 Hz

Nennkälteleistung � kW 4,5 7,1 11,2 14,0

Nennheizleistung � kW 5,0 8,0 12,5 16,0

Leistungsaufnahme (K/H) kW 0,04 0,05 0,09 0,11

Stromaufnahme (K/H) A 0,28 0,33 0,65 0,76

Gebläse (Typ × Anzahl) Tangentialgebl. × 2 Tangentialgebl. × 3 Tangentialgebläse × 4

Externer Gegendruck Pa 0

Luftvolumenstrom
Niedrig-Med2-Med1-Hoch m³/h 600-660-720-780 840-900-960-1080 1260-1440-1620-1680 1260-1440-1620-1860

Schalldruckpegel 4-stufig dB (A) 29-32-34-36 31-33-35-37 36-38-41-43 36-39-42-44

Luftfilter Polypropylen-Wabengewebe (langlebiger Filter)

Gewicht kg 24 32 36 38

Abmessungen H × B × T mm 230×960×680 230×1280×680 230×1600×680

Kältetechnische Anschlüsse
(mit Verschraubung) mm Ø6,0 / Ø12,0

(1/4” / 1/2”)
Ø10,0 / Ø16,0

(3/8” / 5/8”)
Ø10,0 / Ø16,0
(3/8” / 5/8”) �

Kondenswasseranschluss mm ØDa = 26 mm / 1”

Mitgeliefertes Material Installationsanleitung, Bedienungsanleitung

Weiteres erhältliches
Zubehör

Kondensatpumpe PAC-SH83DM-E PAC-SH84DM-E

Hochleistungsluftfilter PAC-SH88KF-E PAC-SH89KF-E PAC-SH90KF-E

IR-Fernbdienungs-Kit PAR-SL94B-E

� Die genauen Kühl- und Heizleistungen sind vom verwendeten Außengerätemodell abhängig. Die Werte finden Sie
in den Leistungstabellen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner für Sie bereithält. Sie können Sie auch im PDF-Format
von unserer Homepage unter http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/broschsuche.php downloaden.

� Gilt für R410A-Anlagen, für R22- und R407C-(-Alt-)Anlagen, siehe Abs. „Dimensionierung der Kältemittelleitungen“
auf der nächsten Seite.

http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/broschsuche.php


Dimensionierung der Kältemittelleitungen
Leitungslängen, Höhendifferenz und Anschlussdaten

Alle wichtigen Angaben zur Auslegung der kältetechnischen Leitungen sind vom verwendeten Außengerät
und weiteren Parametern in der Anlage abhängig. Sie finden diese Informationen detailliert in den Planungs-
unterlagen des entsprechenden Außengerätes.

Kältetechnische Anschlüsse

Kältekreislaufdiagramm

Schwerpunkt
Beachten Sie bitte, dass der Schwerpunkt des PCFY liegt nicht genau in der Mitte des Gerätes liegt.
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Kältemittelgasleitung
mit Verschraubung

Kältemittelleitung (fl.)
mit Verschraubung

Wärmetauscher-
Temperaturfühler

TH23

Wärmetauscher

Filter1 #50
Filter2 #100

Filter #100

Filter #100

Leitungs-
Temperaturfühler
TH22

Raumtemperatur-
fühler TH21

Fließrichtung des Kältemittels
Kühlbetrieb
Heizbetrieb

PCFY-P•VKM-E

Kältetechnische Anschlüsse
am Innengerät PKFY-P40VKM-E PKFY-P63VKM-E PKFY-P100VKM-E PKFY-P100VKM-E

Rohrleitung
(mit Verschraubung)

f l . (R410A)
(R22, R407C) Ø6,0 mm (1/4”) Ø10,0 mm (3/8”) Ø10,0 mm (3/8”) Ø10,0 mm (3/8”)

gasf. (R410A)
(R22, R407C) Ø12,0 mm (3/4”) Ø16,0 mm (5/8”) Ø16,0 mm (5/8”) �

Ø18,0 mm (3/4”) �
Ø16,0 mm (5/8”) �

Ø18,0 mm (3/4”) �

Kondenswasseranschluss ØDa = 26 mm / 1”

� Bei den Modell P100 und P125 ist ein(e) passende(s) R-Stück/R-Verschraubung (nicht mitgeliefert!) unmittelbar am
Anschluss der Gasleitung des Innengerätes einzusetzen, wenn das Innengerät an eine R22- oder R407C-Anlage
angeschlossen werden soll. Die Anschlussleitung muss bis ans Innengerät mit DN18 ausgeführt werden.

PCFY-P40VKM-E
PCFY-P63VKM-E
PCFY-P100VKM-E
PCFY-P125VKM-E

X Y Z

110
110
110

110

450
610
770

770

115
115
115

115

Modell

Y X

Z



Beimischen von Frischluft
Den Modellen PCFY kann jetzt auch Frischluft beigemischt werden.Ander Geräterückseite ist dazu ein Kanal-
anschluss vorbereitet. Der Frischluftanteil darf 20 % der Gesamtfördermenge nicht überschreiten, um Tau-
wasserbildung zu vermeiden.
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PCA-RP50 KA PCA-RP60/71 KA
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Q .. geplanter Frischluftvolumenstrom

A .. statischer Druckverlust im Frischluft-
kanal bei Frischluftvolumenstrom Q

B .. Mindest-Pressung am Ansaug bei
Frischluftvolumen Q

C .. Pressung des Zuluftgebläses bei
Frischluftvolumenstrom Q

D .. Anstieg der Pressung durch den
Luftkanal bei Frischluftvolumenstrom
Q

E .. Statische Pressung des Innengerätes
bei Frischluftvolumenstrom Q

Qa .. Geschätzte Frischluftvolumenstrom
ohne D ...[m /min]3

...[m /min]3

...[Pa]

...[Pa]

...[Pa]

...[Pa]

...[Pa]

Auslegungshilfe

Kurve in der
Grafik

Kanaleigenschaften,
bauseitig

PCFY-P40VKM-E PCFY-P63VKM-E

PCFY-P100/125VKM-E

Schalldruckpegel
Messbedingungen

Umgebungstemperatur 27 °C
(Messbedingungen nach JIS Z8731)

1 m

1 m
Innengerätetwa 1,4 m

Mikrofon

Zimmerdecke



Schalldruckpegel (Fortsetzung)
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Temperaturverteilung
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PCFY-P63VKM-E
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Luftstromverteilung
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Abmessungen
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PCFY-P40 VKM-E
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PCFY-P63 VKM-E
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Schaltungsdiagramm

Hinweise zum Schaltungsdiagramm:
1. Bei Problemen am Außengerät: siehe auch Schaltungsdiagramm des Außengerätes.
2. MA-Fernbedienung nur an TB15 anschließen. Keine Polarität.
3. M-NET-Steuerleitungen nur an TB5 anschließen. Keine Polarität. S = Schirmleitung.
4. Symbole: Schraubklemme, Steckplatz oder Klemme auf der Platine
5. Die Nennkälteleistung des Innengerätes wird an SW2 eingestellt. Bei Platinenwechsel unbedingt richtig einstellen! Siehe unten: *1

Bedeutung der LEDs auf der Steuerplatine *1 SW2: Einstellung der Geräteleistung
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Immer Spannung ausschalten,
bevor der Motorstecker abgezogen wird.
Bei Nichtbeachten kann der Motor beschädigt werden.

A.B (ROT)
ADRESSE

CN43

ADRESSE
CN81
(ROT)

LED2

ADRESSE
CN42
(ROT)

(ROT)
ADRESSE

CN82

SWA

SWC

SW1

SW12 SW11

CN32
(WEISS) SW3 SW4

SWE

SW2

SW14

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ONOFF

9

6

8 4

3
2
1

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1 2 3 4 5 6 7 8 910 1 2 3 4 5 61 2 3 4 5

Siehe *1

M-NET
CN2M
(BLAU)

CND
(SCHWARZ)

KONDENS-
PUMPE

CNP
(BLAU)

GEBLÄSE
CNMF

(WEISS)

ANSAUG
CN20
(ROT)

CN25
(WEISS)

STRÖMUNGS-
SCHALTER

CN4F
(WEISS)

IR-FERNBEDIENUNG
CN90

(WEISS)

LEV
CN60
(WEISS)

W
HT

YL
W

O
RN BL

U
R

ED
BR

N

MA-FERNBEDIENUNG
CN3A
(BLAU)

FL./GAS TEMP.
CN44

(WEISS)
CN41

(WEISS)
CN51

(WEISS)
CN52

(GRÜN)

TH21TH23TH22

CN27
(ROT)

LED1

X1

DSA

ZNR02

FUSE

ZNR01

TB5

(SCHIRM)

TB2

BLAU
BLAU

ROT
BLAU

GRÜN/GELB

ZUM AUSSENGERÄT
BC-CONTROLLER
FERNBEDIENUNG
DC24-30V

ZUM NÄCHSTEN
INNENGERÄT

VERTEILER-
DOSE

SICHERUNG (16 A)

LEISTUNGS-
SCHALTER (16 A)

VERSORGUNGSSPANNUNG
~/N 220-240V 50Hz
220V 60Hz

I.B

DC311–339V
GLEICHRICHTER

BZ

LEV

LED2SW1

CNBZUR MA-FERN-
BEDIENUNG
8,7 – 13 V DC

(OPTIONAL)

(OPTIONAL)

TB15
BLAU
BLAU

SW2 LED1

RU
W.B

Paar-Nr.

J42 J41

1 4

1
2

1

4

1

8

1 51 5

1 6

M

1 3

1 3

t° t°

1 4 1 4

t°
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3~

MF
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M
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2 1
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M

1 41 8

DP

DCL

STRÖMUNGS-
SCHALTER

CN4F
(WEISS)

Wird die optionale
Kondensatpumpe
installiert, entfernen
Sie den Kurzschluss-
stecker auf CN4F
und stecken Sie den
Anschlussstecker
des Strömungs-
schalters auf.

Wenn die Kondensat-
pumpe eingebaut ist
(optional)

FS

1 4

0123
4

5
6789AB

C
D

EF0 1

2
3

456

7
8

90 1

2
3

456

7
8

9

10-er
STELLE

1-er
STELLE

BC-Anschluss
Nr .

PCFY-P40/63/100/125VKM-E

Symbol Bezeichnung

I.B Steuerplatine des Innengerätes

CN27 Stecker Luftklappe

CN32 Fern-Ein-/Aus-Schalter

CN51 Ext. Ausgang

CN52 Ext. Ein-/Ausgänge

DSA Spannungsspitzenschutz

FUSE Sicherung (6,3 A, 250 V)

LED1 LED (Betriebsanzeige Innengerät)

LED2 LED (Betriebsanzeige MA-Fernbed.)

SW2 Schalter Nennkälteleistung

SW3 Betriebseinstellungen

SW4 Modelleinstellungen

SWE Testbetrieb Kondensatpumpe

X1 Hilfsrelais Kondensatpumpe (opt.)

MOV01,02 Varistor

LEV Lineares Expansionsventil

DCL Drosselspule

Symbol Bezeichnung

MF Gebläsemotor

MV Vane-Motor

TB2 Klemmen-
block

Versorgungsspannung

TB5 M-NET-Steuerleitungen

TB15 MA-Fernbedienung

TH21 Tempera-
turfühler

Raumtemperatur, Ansaug
(0°C/15 kΩ, 25°C/5,4 kΩ)

TH22 Flüssigkeitsleitung
(0°C/15 kΩ, 25°C/5,4 kΩ)

TH23 Verdampfer/Kondensaor
(0°C/15 kΩ, 25°C/5,4 kΩ)

A.B Adressenplatine

SWA Schalter Gebläsestufenwahlschalter

SWC Auswahlschalter

SW1 Betriebseinstellungen

SW11 Adresse 1-er Stelle

SW12 Adresse 10-er Stelle

SW14 BC-Controller-Anschl.-Nr.

Symbol Bezeichnung

Optionales Zubehör

W.B IR-Empfängerplatine

BZ Summer

LED1 LED (Betriebsanzeige: Grün)

LED2 LED (Aufheizbetrieb: Orange)

RU IR-Empfänger

SW1 Notbetriebsschalter (Heizen/Abwärts)

SW2 Notbetriebsschalter (Kühlen/Auswärts)

DP Kondensatpumpe (optional)

FS Strömungsschalter (optional)

Symbol Bedeutung Beschreibung

LED1 Spannungsversorgung des
Klimageräts

Die LED1 leuchtet, wenn die Spannungs-
versorgung für das Klimagerät anliegt
(Bereitschaftsanzeige).

LED2 Spannungsversorgung der
MA-Fernbedienung

Die LED2 leuchtet, wenn die Spannungs-
versorgung für die angeschlossene
MA-Fernbedienung (optional) anliegt.

Modell SW2 SW3

P40

P63

P100

P125

1 2 3 4 5 6

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ON
OFF

10

1 2 3 4 5 6

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ON
OFF

10

1 2 3 4 5 6

ON
OFF

1 2 3 4 5 6

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ON
OFF

10



Platinen und Messpunkte
Steuerplatine
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CN52
Externe Ausgangssignale

CN51
Externe Eingangssignale

CN2M
Klemmenblock TB5
(M-NET-Steuerleitungen
24–30 V DC; ohne
Polarität)

CN3A
Klemmenblock TB15
MA-Fernbedienung

– : 8,7–13 V DC
(Pin (+))
� �

�

CN32
Fern-Ein-/Aus-Schalter

SW4
Modelleinstelungen

CN60
Lineares
Expansionsventil LEV
12 V DC gepulst

SW3
Funktionseinstelllungen

SW2
Nennleistung

CN44
Temperaturfühler

– : Flüssigkeit TH22
– : Gas TH23

� �
� �

CN4F
Strömungsschalter FS

CN20
Raumtemperaturfühler TH21

CN27
Steuersignal Luftklappe
12 V DC (Pin (+))�

CN90
Anschluss an die
Empfängerplatine
W.B (optional)

LED1
Betriebsanzeige:
Spannung 220–240 V AC
für Steuerplatine liegt an

CNMF
Gebläsemotor MF

– : 310–340 V DC
– : 15 V DC
– : 0–6 V DC
– : 0 oder 15 V DC (Stopp)

7,5 V DC (in Betrieb)
(12 V DC, gepulst)

� �
� �
� �
� �
� �
� �

– :
– :

CNP
Anschluss an die
Kondensatpumpe DP

– : 220–240 V AC� �

FUSE
Sicherung
6,3 A 250 V

SWE
Testbetriebschalter für
Kondensatpumpe DP

Drahtbrücken

Paarnummer für IR-
Fernbedienung

J41, J42

CND
Eingang Spannungs-
versorgung:

– : 220–240 V AC� �

CNV
Ausgang Vane-Motor
12 V DC, gepulst

LED2
Betriebsanzeige:
Spannung
8,7 – 13 V DC liegt für
MA-Fernbedienung an

P
C

F
Y-

P
40

/6
3/

10
0/

12
5V

K
M

-E

PCFY-P•VKM-E



Platinen und Messpunkte (Fortsetzung)

Adressenplatine

Elektrischer Anschluss
siehe auch Planungshandbuch City Multi
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SW1
Funktionseinstellungen

SW12
Geräteadresse
10er Stelle

SW11
Geräteadresse
1er Stelle

11 SW14
BC-Controllerer-
Anschluss-Nummer

aa
SWA
Einstellen der Deckenhöhe

SWC
Options-
einstellungen

P
K

F
Y-

P
63

/1
00

V
K

M
-E

P
C

F
Y-

P
40

/6
3/

10
0/

12
5V

K
M

-E

PCFY-P•VKM-E

PCFY-P40/P63/P100/P125VKM-E

TB2

TB5

TB15

Versorgungsspannung
L / N / PE
220 – 240 V AC
50 Hz

N

S (Schirm)

LL

M1

1

Steuerleitungen M-NET
M1 / M2 / S
24 – 30 V DC
zum Außengerät,

BC-Controller bei (W)R2-Systemen,
M-NET-Fernbedienung, z.B. PAR-F27MEA

zum
zum

MA-Steuerleitungen
1 / 2
8,7 – 13 V DC
zur MA-Fernbedienung,z.B. PAR-21MAA

anderen Innengeräten innerhalb einer MA-Gerätegruppezur

N

M2

2

S

PCFY-P•VKM-E



Zubehör
Kondensatpumpe

Wird das Innengerät in einer Umgebung installiert, in der hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, kann eine nicht uner-
hebliche Menge an Kondenswasser anfallen. Bevor das Wasser aus dem Gerät austritt und Wände oder
Decken beschädigt oder verschmutzt, wird es mit der optionalen Kondensatpumpe aus dem Gerät zur Abwas-
serleitung gefördert.

� Förderhöhe 600 mm.

� Reichhaltiges Montage- und Anschlusszubehör wird mitgeliefert.

Hochleistungsluftfiltereinsatz

� Gefertigt aus Polypropylen-Wabengewebe (langlebiger Filter)

Infrarotfernbedienungs-Kit

� Zur nachträglichen Umrüstung des Innengerätes.

� Geber, Empfänger sowie reichhaltiges Montage- und Anschlusszubehör wird mitgeliefert.

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Planungsunterlagen Deckenunterbaugeräte PCFY-P•VKM-E

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Deckenunterbaugeräte PCFY-P•VKM-E“ / doku249

Published in Germany 04/2009
Quellen: OCH449, MEE08K034 (Databook G5)

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Für Modelle Kondensatpumpe

PCFY-P40 VKM-E PAC-SH83DM-E

PCFY-P63/100/125 VKM-E PAC-SH84DM-E

Für Modelle Ausführung Kondensatpumpe

PCFY-P40 VKM-E 2 × klein PAC-SH88KF-E

PCFY-P63 VKM-E 1 × klein & 2 × groß PAC-SH89KF-E

PCFY-P100/125 VKM-E 2 × groß PAC-SH90KF-E

Für Modelle Kondensatpumpe

für alle Modelle PAR-SL94B-E


	Inhalt
	Vorstellung 2
	Technische Daten 2
	Passende Außengeräte 2
	Dimensionierung der Kältemittelleitungen 3
	Kältekreislaufdiagramm 3
	Schwerpunkt 3
	Beimischen von Frischluft 4
	Schalldruckpegel 4
	Temperaturverteilung 6
	Luftstromverteilung 7
	Abmessungen 8
	Schaltungsdiagramm 11
	Platinen und Messpunkte 12
	Elektrischer Anschluss 13
	Zubehör 14



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [304 304]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


