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Daten PEFY-P20
VMS-E

PEFY-P25
VMS-E

PFEY-P32
VMS-E

Spannungsversorgung 1-phasig, 220 – 240 V, 50 Hz

Kühlleistung kW 2,2 2,8 3,6

Heizleistung kW 2,5 3,2 4,0

Leistungsaufnahme
Kühlen kW 0,08 0,09

Heizen kW 0,06 0,44

Betriebsstrom (240 V)
Kühlen A 0,39 0,07

Heizen A 0,28 0,33

Abmessungen (H × B × T) mm 200 × 900 × 700

Gewicht kg 23

Anzahl und Gebläsetyp 3 × Tangentialgebläse (Sirocco)

Luftvolumenstrom (Lo - Med - Hi) m³/h 360 - 420 - 480 450 - 510 - 600

Externer Gegendruck Pa 5 / 15 / 35 / 50

Gebläsemotortyp bürstenloser DC-Motor

Gebläsemotorleistung kW 0,096

Luftfilter waschbares PP-Wabengewebe

Kältetechnische
Anschlüsse
(Lötanschluss)

Gas mm Ø12,0

Flüssigkeit mm Ø6,0

Kondensatablaufschlauch mm ØDa = 32 (11/4")

Schalldruckpegel (Lo - Med - Hi)
bei 220 – 240 V, 15 Pa dB(A) 22 - 25 - 27 25 - 28 - 30

Daten PEFY-P40
VMS-E

PEFY-P50
VMS-E

PFEY-P63
VMS-E

Spannungsversorgung 1-phasig, 220 – 240 V, 50 Hz

Kühlleistung kW 4,5 5,6 7,1

Heizleistung kW 5,0 6,3 8,0

Leistungsaufnahme
Kühlen kW 0,11 0,13 0,14

Heizen kW 0,09 0,11 0,12

Betriebsstrom (240 V)
Kühlen A 0,53 0,63 0,68

Heizen A 0,42 0,52 0,57

Abmessungen (H × B × T) mm 200 × 900 × 700 200 × 1100 × 700

Gewicht kg 24 24 28

Anzahl und Gebläsetyp 3 × Tangentialgebläse (Sirocco)

Luftvolumenstrom (Lo - Med - Hi) m³/h 480 - 570 - 660 570 - 660 - 780 720 - 840 - 990

Externer Gegendruck Pa 5 / 15 / 35 / 50

Gebläsemotortyp bürstenloser DC-Motor

Gebläsemotorleistung kW 0,096

Luftfilter waschbares PP-Wabengewebe

Kältetechnische
Anschlüsse
(Lötanschluss)

Gas mm Ø12,0 Ø16,0

Flüssigkeit mm Ø6,0 Ø10,0

Kondensatablaufschlauch mm ØDa = 32 (11/4")

Schalldruckpegel (Lo - Med - Hi)
bei 220 – 240 V, 15 Pa dB(A) 28 - 30 - 33 30 - 32 - 35 30 - 33 - 36



Dimensionierung der Kältemittelleitungen

Die Angaben zur Auslegung der Kältemittelleitungen sind von dem verwendeten Außengerät und der anderen
Klimageräte im City-Multi-System abhängig. Sie finden diese Informationen in den Planungsunterlagen des
entsprechenden Außengerätes.

Kältetechnische Anschlüsse

Kältekreislaufdiagramm
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Kältetechnische Anschlüsse
am Innengerät

PEFY-P20
VMS-E

PEFY-P25
VMS-E

PEFY-P32
VMS-E

Rohrleitung
(Lötanschluss)

fl. Ø6,0 mm (5/8") Ø6,0 mm (5/8") Ø6,0 mm (5/8")

gasf. Ø12,0 mm (1/2") Ø12,0 mm (1/2") Ø12,0 mm (1/2")

Kondenswasseranschluss ØDa = 32 mm / R1 9/32" (Außengewinde)

Kältetechnische Anschlüsse
am Innengerät

PEFY-P40
VMS-E

PEFY-P50
VMS-E

PEFY-P63
VMS-E

Rohrleitung
(Lötanschluss)

fl. Ø6,0 mm (5/8") Ø6,0 mm (5/8") Ø10,0 mm (3/8")

gasf. Ø12,0 mm (1/2") Ø12,0 mm (1/2") Ø16,0 mm (1/2")

Kondenswasseranschluss ØDa = 32 mm / R1 9/32" (Außengewinde)

Kältemittelgasleitung

Kältemittelleitung (fl.)

Verdampfer-/Kondensator-
Temperaturfühler TH23

Wärmetauscher

Verteiler Filter
#100

Filter
#100

Flüssigkeitsleitungs-
Temperaturfühler TH22

Raumtemperatur-
fühler TH21

Fließrichtung des Kältemittels
Kühlbetrieb
Heizbetrieb

PEFY-P•VMS-E



Schalldruckpegel

Ventilatorkennlinien

4

Planungsunterlagen Kanaleinbaugeräte PEFY-P•VMS-E

MITSUBISHI ELECTRIC

1,
5

m

1 m 2 m

Zuluftkanal

Messpunkt

Schalldruckpegel im echofreien Raum

Modelle
Schalldruckpegel  [dB(A)]

5 Pa 15 Pa 35 Pa 50 Pa

PEFY-P20 VMS-E

220–240 V

21-23-26 22-25-27 25-27-30 26-29-32

PEFY-P25 VMS-E 21-23-26 22-25-27 25-27-30 26-29-32

PEFY-P32 VMS-E 23-26-29 25-28-30 27-29-33 28-31-35

PEFY-P40 VMS-E 26-28-30 28-30-33 30-32-35 31-33-36

PEFY-P50 VMS-E 29-31-34 30-32-35 31-34-37 32-34-38

PEFY-P63 VMS-E 29-32-35 30-33-36 31-35-39 32-36-40
� Lo-Med-Hi

Bitte beachten Sie folgendes:

Die grafischen Darstellungen der Schalldruckkurven der Innengeräte, sowie die
Leistungstabellen der Innengeräte erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem nächsten
Mitsubishi-Vertriebspartner.

PEFY-P20, 25 VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 15 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
PEFY-P20, 25 VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 5 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
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PEFY-P32VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 15 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
PEFY-P32VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 5 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
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PEFY-P32 VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 50 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
PEFY-P32 VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 35 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
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PEFY-P20,25 VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 50 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
PEFY-P20,25 VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 35 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
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PEFY-P40 VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 15 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
PEFY-P40 VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 5 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
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PEFY-P40 VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 50 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
PEFY-P40 VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 35 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
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PEFY-P50 VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 15 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
PEFY-P50 VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 5 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
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PEFY-P50 VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 50 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
PEFY-P50 VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 35 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
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PEFY-P63 VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 15 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
PEFY-P63 VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 5 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
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PEFY-P63 VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 50 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
PEFY-P63 VMS-E
Externer statischer Gegendruck: 35 Pa
Versorgungsspannung: 220, 230, 240 V, 50/60 Hz

Luftansaug: von hinten
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Elektrischer Anschluss

siehe auch Planungshandbuch City Multi
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Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Kanaleinbaugeräte PEFY-P•VMS-E“ / doku224

Printed in Germany 11/2007
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MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

PLFY-P32/P40/P50/P63/P80/P100/P125VBM-E

TB2

TB5

TB15

Versorgungsspannung
L / N / PE
220 – 240 V AC
50 Hz

N

S (Schirm)

LL

M1

1

Steuerleitungen M-NET
M1 / M2 / S
24 – 30 V DC
zum Außengerät,

BC-Controller bei (W)R2-Systemen,
M-NET-Fernbedienung, z.B. PAR-F27MEA

zum
zum

MA-Steuerleitungen
1 / 2
8,7 – 13 V DC
zum MA-Fernbedienung, z.B. PAR-21MAA,

weitere Innengeräte in dieser MA-Gruppezum

N

M2

2

S

PEFY-P•VMS-E
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