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Tabellen sensibler und latenter Wérmeleistungen

Klimatruhen PFFY-P*VKM-E

Klimatruhen PFFY-PVKM-E

A Giiltigkeit

Ausfiihrung / Bauform

Geréte-
bezeichnung

Gerateleistung — Kapazitatscode

15 20

25 32 40

50 63 71

80 | 100 | 125

140 | 200 | 250

Klimatruhen

PFFY-PeVKM-E

B Kihlleistung
B.1 Kiihlleistung bei Verwendung mit PUMY-P100-P140YHMB, VHMB

Qo = Kuhlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
apazl- {:‘:2;2_‘ 21,5 °Crx 23 °Cr 25 °Crx 27 °Cr 28 °Crx 30 °Crx 32 °Cr
(Nenn- e 15 °Crk 16 °Crk 18 °Crk 19 °Crk 20 °Crk 22 °Crk 24 °Crx
leistung | [*Cr«] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kw]) [kW] [kW] [kW] [kwW] [kwW] [kwW] [kwW] [kwW] [kwW] [kwW] [kW] [kwW] [kW] [kwW]
20,0 2,1 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,4 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8
22,5 2,0 1,7 21 1,7 2,3 1,7 2,3 1,8 2,4 1,8 2,6 1,8 2,7 1,7
25,0 2,0 1,6 2,1 1,7 2,2 1,7 2,3 1,8 2,4 1,8 2,5 1,8 2,6 1,7
27,5 2,0 1,6 21 1,7 2,2 1,7 2,3 1,8 2,4 1,8 2,5 1,8 2,6 1,7
20 (22) 30,0 2,0 1,6 2,1 1,7 2,2 1,7 2,3 1,8 2,3 1,8 2,5 1,8 2,6 1,7
32,5 1,9 1,6 2,0 1,7 2,2 1,7 2,2 1,8 2,3 1,8 2,4 1,7 2,6 1,7
35,0 1,9 1,6 2,0 1,7 2,1 1,7 2,2 1,8 2,3 1,8 2,4 1,7 2,5 1,7
37,5 1,9 1,6 2,0 1,6 2,1 1,6 2,2 1,8 2,2 1,7 2,4 1,7 2,5 1,7
40,0 1,8 1,6 1,9 1,6 2,1 1,6 2,1 1,7 2,2 1,7 2,4 1,7 2,5 1,7
43,0 1,8 1,5 1,9 1,6 2,1 1,6 2,1 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,7
20,0 2,6 2,0 2,8 2,1 2,9 2,0 3,0 2,2 3,1 2,1 3,3 2,1 3,4 2,1
22,5 2,6 2,0 2,7 2,0 2,9 2,0 3,0 2,1 3,1 2,1 3,2 2,1 3,4 2,1
25,0 2,6 1,9 2,7 2,0 2,9 2,0 2,9 21 3,0 21 3,2 2,1 3,4 2,0
27,5 2,5 1,9 2,7 2,0 2,8 2,0 2,9 2,1 3,0 2,1 3,2 2,1 3,3 2,0
25 (2,8) 30,0 2,5 1,9 2,6 2,0 2,8 2,0 2,9 21 3,0 21 3,2 2,1 3,3 2,0
32,5 2,5 1,9 2,6 2,0 2,8 2,0 2,8 2,1 2,9 2,1 3,1 2,0 3,3 2,0
35,0 2,4 1,9 2,6 2,0 2,7 1,9 2,8 2,1 2,9 2,0 3,1 2,0 3,2 2,0
37,5 2,4 1,9 2,5 1,9 2,7 1,9 2,8 2,0 2,8 2,0 3,0 2,0 3,2 2,0
40,0 2,3 1,8 2,5 1,9 2,7 1,9 2,7 2,0 2,8 2,0 3,0 2,0 3,2 2,0
43,0 2,3 1,8 2,4 1,9 2,6 1,9 2,7 2,0 2,7 2,0 3,0 2,0 3,1 1,9
20,0 3,4 2,4 3,6 2,5 3,7 2,5 3,9 2,6 4,0 2,6 4,2 2,5 4,4 2,5
22,5 3,3 2,4 3,5 2,5 3,7 2,4 3,8 2,6 4,0 2,6 4,2 2,5 4,4 2,5
25,0 3,3 2,4 3,5 2,5 3,7 2,4 3,8 2,6 3,9 2,5 4.1 2,5 4,3 2,5
27,5 3,3 2,3 3,4 2,4 3,6 2,4 3,7 2,5 3,9 25 4.1 25 4.3 2,4
30,0 3,2 2,3 3,4 2,4 3,6 2,4 3,7 2,5 3,8 2,5 4.1 2,5 4,2 2,4
238 32,5 3,2 2,3 3,3 2,4 3,6 2,4 3,7 2,5 3,8 2,5 4,0 2,5 4,2 2,4
35,0 3,1 2,3 3,3 2,4 3,5 2,4 3,6 2,5 3,7 2,5 4,0 2,4 4,2 2,4
37,5 3,1 2,2 3,2 2,3 3,5 2,3 3,6 2,5 3,7 2,4 3,9 2,4 4.1 2,4
40,0 3,0 2,2 3,2 2,3 3,4 2,3 3,5 2,4 3,6 2,4 3,9 2,4 4.1 2,3
43,0 2,9 2,2 3,1 2,3 3,4 2,3 3,4 2,4 3,5 2,4 3,8 2,4 4,0 2,3
20,0 4,2 3,0 4,4 3,1 4,7 3,0 4,8 3,2 5,0 3,2 53 3,1 515 3,1
22,5 42 2,9 4,4 3,1 4,6 3,0 4,8 3,2 4,9 3,2 52 3,1 55 3,0
25,0 41 2,9 4,3 3,0 4,6 3,0 4,7 3,2 4,9 3,1 52 3,1 54 3,0
27,5 41 2,9 4,3 3,0 4,5 3,0 47 3,1 4,8 3,1 5,1 3,1 5,4 3,0
40 (4.5) 30,0 4,0 2,9 4,2 3,0 4,5 3,0 4,6 3,1 4,8 3,1 51 3,0 53 3,0
32,5 4,0 2,8 42 3,0 4,4 2,9 4,6 3,1 4,7 3,1 5,0 3,0 53 3,0
35,0 3,9 2,8 41 2,9 4,4 2,9 4,5 3,0 4,6 3,0 4,9 3,0 5,2 2,9
37,5 3,8 2,8 4,0 2,9 4.3 2,9 4,5 3,0 4,6 3,0 4,9 3,0 5,1 2,9
40,0 3,8 2,7 4,0 2,9 4,3 2,9 4,4 3,0 4,5 3,0 4,8 3,0 &1l 2,9
43,0 3,7 2,7 3,9 2,8 4,2 2,8 4,3 3,0 4,4 2,9 4,8 2,9 5,0 2,9
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Tabellen sensibler und latenter Wérmeleistungen

Klimatruhen PFFY-P*VKM-E

B.2 Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P200/(E)P250YJM-A
Qo = Khlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
iaapazl. {:‘:,2;2_' 21,5 °Cr 23 °Cr 25 °Crx 27 °Crx 28 °Crx 30 °Crx 32 °Crx
(Nenn- e 15 °Crx 16 °Crx 18 °Crx 19 °Crx 20 °Crx 22 °Crk 24 °Crx
leistung | [*Cri] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qskens Qo Qsens Qo QsEens Qo QsEens Qo QsEens
(kw)) W] | [kW] | [kW] | kW] | [kW] | [kW] | kW] | (kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kw]
20,0 2,1 17 2,2 17 23 17 24 18 25 18 2,6 18 28 18
225 2,1 17 2,2 17 2,3 17 2,4 1.8 25 1,8 2,6 1,8 28 1,8
25,0 2,1 17 2,2 17 23 17 24 18 24 18 26 1,8 27 1,8
275 2,1 17 2,1 17 23 17 23 1.8 2,4 1.8 25 18 27 17
30,0 2,0 1,7 2,1 17 22 17 23 1,8 23 1,8 25 1,8 26 1,7
20(22) | 825 2,0 16 2,1 17 2,2 17 2,2 18 23 1,8 24 17 26 17
35,0 2,0 1,6 2,0 17 2,1 1,7 2,2 18 23 17 24 17 25 17
375 1,9 16 2,0 17 2,1 16 2,2 17 22 17 23 17 25 17
40,0 1.9 1,6 2,0 1.6 2,1 1,6 2,1 17 2,2 17 23 17 24 17
43,0 18 16 1,9 16 2,0 16 2,1 17 2,1 17 22 17 23 16
46,0 1,4 1,4 15 1,4 1,6 1.4 1,7 15 1.7 15 1.8 15 1.9 15
20,0 27 2,0 28 2,1 2,9 2,0 3,0 22 31 2,1 33 2,1 35 2,1
225 2,7 2,0 28 2,1 2,9 2,0 3,0 2,2 3,1 2,1 33 2,1 35 2,1
25,0 27 2,0 28 2,1 2,9 2,0 3,0 22 3,1 2,1 33 2,1 35 2,1
27,5 2,7 2,0 2,7 2,0 2,9 2,0 3,0 2,1 3,0 2,1 32 2,1 34 2,1
30,0 26 2,0 27 2,0 28 2,0 2,9 2,1 3,0 2,1 52 2,1 33 2,0
25(2,8) | 825 2,6 1,9 2,6 2,0 28 2,0 2,9 2,1 2,9 2,1 3,1 2,0 33 2,0
35,0 25 1.9 26 2,0 27 1,9 28 2,1 2,9 2,0 3,0 2,0 3.2 2,0
37,5 25 1,9 25 1,9 2,7 1,9 28 2,0 28 2,0 3,0 2,0 3,1 2,0
40,0 24 1.9 25 1.9 26 1.9 27 2,0 28 2,0 2,9 2,0 3,1 1,9
43,0 24 1.8 24 1,9 2,6 1,9 2,6 2,0 2,7 2,0 28 19 3,0 1,9
46,0 1.8 1,6 1.9 1,7 2,0 1,7 2,1 1,8 212 1,8 2k 1,7 25 1,7
20,0 34 24 35 25 38 25 3,9 26 40 26 43 26 46 25
225 3.4 2,4 35 25 38 25 3,9 2,6 4,0 2,6 43 26 46 25
25,0 34 24 35 25 38 25 3,9 26 4,0 26 42 25 45 25
275 3.4 2,4 35 25 37 2,4 38 2,6 3,9 25 4.1 25 4.4 25
30,0 33 24 34 24 36 24 37 25 38 25 4,1 25 43 24
32(36)| 325 33 24 3.4 24 3,6 24 37 25 38 25 4,0 24 42 24
35,0 3,2 2,3 33 24 35 24 36 25 37 25 3,9 24 4.1 24
375 3,2 23 33 23 34 23 35 24 36 24 38 24 40 23
40,0 3,1 23 32 23 34 23 35 24 36 24 37 23 3,9 23
43,0 3,0 2,2 3,1 23 33 23 34 24 35 24 36 23 38 23
46,0 23 1.9 24 2,0 26 2,0 27 2,1 28 2,1 2,9 2,0 3.2 2,0
20,0 43 3,0 44 3,1 47 3,1 49 32 5,0 32 53 3.2 57 3,1
225 43 3,0 4,4 3,1 47 3,1 4,9 32 5,0 3.2 53 32 57 3,1
25,0 43 3,0 44 3,1 47 3.1 49 32 5,0 32 53 3,1 5,6 3,1
27,5 43 3,0 4.4 3,1 4,6 3,0 48 3.2 4,9 3,1 52 3,1 55 3,0
30,0 42 2,9 43 3,0 46 3,0 47 31 48 31 5,1 3,0 54 3,0
40 (45) | 825 4,1 2,9 4.2 3,0 45 2,9 46 3,1 47 3,1 5,0 3,0 53 3,0
35,0 4,0 2,9 4.1 2,9 44 2,9 45 3,0 46 3,0 49 3,0 52 2,9
37,5 4,0 28 4.1 2,9 43 2,9 4.4 3,0 45 3,0 48 2,9 5,0 2,9
40,0 3,9 28 4,0 2,9 42 28 43 3,0 44 2,9 47 2,9 49 28
43,0 38 2,7 3,9 28 4.1 28 42 2,9 43 2,9 45 28 48 28
46,0 2,9 23 3,0 24 33 24 34 26 35 25 37 25 4,0 25
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Tabellen sensibler und latenter Wérmeleistungen

Klimatruhen PFFY-P*VKM-E

B.3 Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P300—(E)P400Y(S)JM-A

Qo = Khlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
iaapazl. {:‘:,2;2_' 21,5 °Cr 23 °Cr 25 °Crx 27 °Crx 28 °Crx 30 °Crx 32 °Crx
(Nenn- e 15 °Crx 16 °Crx 18 °Crx 19 °Crx 20 °Crx 22 °Crk 24 °Crx
leistung | [*Cri] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qskens Qo Qsens Qo QsEens Qo QsEens Qo QsEens
(kw)) W] | [kW] | [kW] | kW] | [kW] | [kW] | kW] | (kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kw]
20,0 2,1 17 2,2 18 24 17 25 1,9 25 19 2,7 18 2,9 18
225 2,1 17 2,2 17 2,3 17 2,4 1.8 25 1,8 2,6 1,8 28 1,8
25,0 2,1 17 2,2 17 23 17 24 1,8 24 1,8 26 1,8 28 1,8
275 2,1 17 2,1 17 23 17 23 1.8 2,4 1.8 25 18 27 18
30,0 2,0 1,6 2,1 17 22 17 23 1,8 24 18 25 18 2,6 17
20(22) | 825 2,0 16 2,0 17 2,2 17 2,2 18 23 1,8 24 17 26 17
35,0 2,0 1,6 2,0 17 2,1 16 22 18 23 17 24 17 25 17
375 1,9 16 2,0 16 2,1 16 2,1 17 22 17 23 17 25 17
40,0 1.9 1,6 1.9 1.6 2,0 1.6 2,1 17 2,2 17 23 17 24 17
43,0 1,9 16 1,9 16 2,0 16 2,0 17 2,1 17 22 17 24 16
46,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1.4 1.6 15 1.7 15 1.8 15 2,0 15
20,0 27 2,0 28 2,1 3,0 2,1 3,1 22 32 22 34 22 36 2,1
225 2,7 2,0 28 2,1 3,0 2,1 3,1 2,2 3.2 2,2 3.4 2,1 3,6 2,1
25,0 27 2,0 27 2,0 2,9 2,0 3,0 22 3,1 2,1 33 2,1 35 2,1
27,5 2,6 2,0 2,7 2,0 2,9 2,0 3,0 2,1 3,1 2,1 32 2,1 34 2,1
30,0 26 2,0 26 2,0 28 2,0 2,9 2,1 3,0 2,1 52 2,1 34 2,0
25(2,8) | 825 25 1,9 2,6 2,0 28 2,0 28 2,1 2,9 2,1 3,1 2,0 33 2,0
35,0 25 1.9 25 1.9 27 1,9 28 2,1 2,9 2,0 3,0 2,0 3.2 2,0
37,5 25 1,9 25 1,9 2,6 1,9 2,7 2,0 28 2,0 3,0 2,0 32 2,0
40,0 24 1.9 24 1.9 26 1.9 27 2,0 28 2,0 2,9 2,0 3,1 1,9
43,0 24 1.8 24 1,9 25 1,9 2,6 2,0 2,7 2,0 28 19 3,0 1,9
46,0 1.8 1,6 1.8 1,6 2,0 1.6 2,1 1.8 2R 1,8 2k 1,7 25 1,7
20,0 35 25 36 25 3,9 25 40 2,7 42 27 4.4 26 47 26
225 35 25 3,6 25 38 25 4,0 2,6 4,1 2,6 43 26 46 25
25,0 34 24 35 25 38 25 3,9 26 4,0 26 42 26 45 25
275 3.4 2,4 35 25 37 2,4 38 2,6 3,9 26 42 25 4.4 25
30,0 33 24 34 24 36 24 37 25 38 25 4,1 25 43 24
32(36)| 325 33 23 3,3 24 35 24 37 25 38 25 4,0 25 42 24
35,0 3,2 2,3 33 2,4 35 23 36 25 37 25 3,9 24 42 24
375 3,2 23 3,2 23 34 23 35 24 36 24 38 24 41 23
40,0 3,1 23 3,1 23 33 23 34 24 35 24 38 24 4,0 23
43,0 3,0 2,2 3,0 22 32 22 33 24 34 23 37 23 3,9 23
46,0 24 1.9 24 1.9 26 1.9 27 2,1 28 2,1 3,0 2,1 3.2 2,0
20,0 44 3,0 45 3,1 49 3,1 5,0 33 5,2 33 55 32 5,8 3,2
225 4.4 3,0 45 3,1 48 3,1 4,9 33 5,1 3.2 5,4 32 57 3,1
25,0 43 3,0 44 3,1 47 3.1 49 32 5,0 32 53 3,1 5,6 3,1
27,5 4,2 3,0 43 3,0 4,6 3,0 48 3.2 4,9 3,1 52 3,1 55 3,1
30,0 4.1 2,9 42 3,0 45 3,0 47 31 48 31 5,1 31 54 3,0
40 (45) | 825 4,1 2,9 4.2 2,9 4.4 2,9 46 3,1 47 3,1 5,0 3,0 53 3,0
35,0 4,0 2,9 4.1 2,9 43 2,9 45 3,0 46 3,0 49 3,0 52 2,9
37,5 3,9 28 4,0 2,9 42 28 4.4 3,0 45 3,0 48 2,9 5,1 2,9
40,0 3,9 28 3,9 28 42 28 43 2,9 44 2,9 47 2,9 5,0 28
43,0 38 2,7 38 28 4,0 2,7 42 2,9 43 2,9 46 28 48 28
46,0 2,9 23 3,0 24 32 24 33 25 35 25 37 25 4,0 25
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Tabellen sensibler und latenter Wérmeleistungen

Klimatruhen PFFY-P*VKM-E

B.4 Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P450—(E)P650Y(S)JM-A

Qo = Khlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
iaapazl. {:‘:,2;2_' 21,5 °Cr 23 °Cr 25 °Crx 27 °Crx 28 °Crx 30 °Crx 32 °Crx
(Nenn- e 15 °Crx 16 °Crx 18 °Crx 19 °Crx 20 °Crx 22 °Crk 24 °Crx
leistung | [*Cri] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qskens Qo Qsens Qo QsEens Qo QsEens Qo QsEens
[kw]) kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW]
20,0 2,1 17 2,1 17 23 17 24 18 24 18 2,6 18 28 18
225 2,1 17 2,1 17 2,3 17 2,3 1.8 2,4 1,8 2,6 1,8 27 1,8
25,0 2,0 1,6 2,1 1,7 22 1,7 23 1,8 24 1,8 25 1,8 2,7 18
275 2,0 1,6 2,1 17 2,2 17 23 1.8 2,4 1.8 25 18 27 18
30,0 2,0 1,6 2,0 1,7 2,2 17 23 1,8 23 18 25 18 2,7 17
20(22) | 825 2,0 16 2,0 17 2,2 17 2,2 18 23 1,8 25 18 26 17
35,0 2,0 1,6 2,0 1,7 2,1 16 22 1.8 23 1,8 25 17 2,6 17
375 1,9 16 2,0 16 2,1 16 2,2 18 23 18 24 17 26 17
40,0 1,9 1,6 1.9 1.6 2,1 1,6 2,2 17 2,2 17 2,4 17 26 17
43,0 1,9 16 1,9 16 2,1 16 2,1 17 22 17 24 17 25 17
46,0 15 1.4 15 1.4 1.6 1.4 1,7 1.6 1.8 1.6 2,0 1.6 2,1 1.6
20,0 2,6 2,0 2,7 2,0 2,9 2,0 3,0 2,2 3,1 2,1 33 2,1 35 2,1
225 2,6 2,0 2,7 2,0 2,9 2,0 3,0 2,1 3,1 2,1 33 2,1 35 2,1
25,0 2,6 2,0 2,7 2,0 2,9 2,0 2,9 2,1 3,0 2,1 3.2 2,1 35 2,1
27,5 2,6 1,9 2,6 2,0 28 2,0 2,9 2,1 3,0 2,1 32 2,1 34 2,1
30,0 2,5 1,9 2,6 2,0 2,8 2,0 2,9 2,1 3,0 2,1 52 2,1 34 2,0
25(2,8) | 825 25 1,9 2,6 2,0 28 2,0 2,9 2,1 3,0 2,1 32 2,1 34 2,0
35,0 25 1,9 25 1,9 2,7 1,9 2,8 2,1 2,9 2,1 3,1 2,0 33 2,0
37,5 25 1,9 25 1,9 2,7 1,9 28 2,1 2,9 2,1 3,1 2,0 33 2,0
40,0 24 1.9 25 1,9 2,7 1,9 2,8 2,0 2,9 2,0 3,1 2,0 33 2,0
43,0 24 1,9 24 1,9 2,6 1,9 2,7 2,0 28 2,0 3,0 2,0 B2 2,0
46,0 1,9 1,6 1.9 1,7 211 1,7 2 1.8 23 1.8 25 1.8 27 1.8
20,0 34 24 35 25 37 25 3,9 26 40 26 43 26 45 25
225 3.4 2,4 35 25 3,7 2,4 38 2,6 4,0 2,6 42 25 45 25
25,0 3,3 2,4 3,4 2,4 3,7 2,4 38 2,6 3,9 25 42 25 44 25
275 3,3 2,4 3.4 2,4 3,6 2,4 38 25 3,9 25 4.1 25 4.4 25
30,0 3,3 2,3 3,3 2,4 3,6 2,4 3,7 25 38 25 4,1 25 44 25
32(36)| 325 3,2 23 3,3 24 35 24 37 25 38 25 4.1 25 43 24
35,0 3,2 2,3 33 2,4 35 2,3 3,6 25 38 25 4,0 25 43 24
375 3,2 23 3,2 23 35 23 36 25 37 25 40 24 42 24
40,0 3,1 2,3 3,2 2,3 3,4 2,3 35 24 37 2,4 3,9 24 42 24
43,0 3,1 23 3,1 23 34 23 35 24 36 24 3,9 24 42 24
46,0 24 1.9 24 2,0 27 2,0 28 2,1 2,9 2,1 3.2 2,1 35 2,1
20,0 43 3,0 4,4 3,1 4,7 3,0 48 32 5,0 32 5,3 32 5,7 3,1
225 4,2 3,0 43 3,0 4,6 3,0 48 32 4,9 3.2 53 3,1 5,6 3,1
25,0 4,2 2,9 43 3,0 4,6 3,0 4,7 32 4,9 3,1 5,2 3,1 5,6 3,1
27,5 4.1 2,9 4,2 3,0 45 3,0 47 3,1 48 3,1 52 3,1 55 3,1
30,0 4.1 2,9 4,2 2,9 45 2,9 4,6 3,1 48 3,1 5,1 3,1 55 3,0
40 (45) | 825 4,0 2,9 4,1 2,9 4.4 2,9 46 3,1 47 3,1 5,1 3,0 54 3,0
35,0 4,0 2,8 4,1 2,9 4,4 2,9 45 3,0 4,7 3,0 5,0 3,0 5,4 3,0
37,5 4,0 28 4,0 2,9 43 2,9 45 3,0 46 3,0 5,0 3,0 53 3,0
40,0 3,9 2,8 4,0 2,8 43 2,8 4,4 3,0 4,6 3,0 4,9 3,0 53 3,0
43,0 3,9 28 3,9 28 42 28 4.4 3,0 45 3,0 49 3,0 52 2,9
46,0 3,0 2,4 3,1 2,4 3.4 2,4 35 2,6 37 26 4,0 26 44 26
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Tabellen sensibler und latenter Wérmeleistungen

Klimatruhen PFFY-P*VKM-E

B.5 Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P700—(E)P800YSJM-A

Qo = Khlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
iaapazl. {:‘:,2;2_' 21,5 °Cr 23 °Cr 25 °Crx 27 °Crx 28 °Crx 30 °Crx 32 °Crx
(Nenn- e 15 °Crx 16 °Crx 18 °Crx 19 °Crx 20 °Crx 22 °Crk 24 °Crx
leistung | [*Cri] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qskens Qo Qsens Qo QsEens Qo QsEens Qo QsEens
(kw)) W] | [kW] | [kW] | kW] | [kW] | [kW] | kW] | (kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kw]
20,0 2,1 17 2,2 17 24 17 24 1,9 25 19 2,7 18 2,9 18
225 2,1 17 2,2 17 2,3 17 2,4 1.8 25 1,8 2,6 1,8 28 1,8
25,0 2,1 17 2,1 17 23 17 24 1,8 24 1,8 26 1,8 28 1,8
275 2,0 1,6 2,1 17 2,2 17 23 1.8 2,4 1.8 26 18 27 18
30,0 2,0 1,6 2,0 17 22 17 23 1,8 24 18 25 18 2,7 17
20(22) | 825 1,9 16 2,0 17 2,2 17 2,2 18 23 1,8 25 17 26 17
35,0 1,9 1,6 2,0 1,6 2,1 16 22 18 23 17 24 17 2,6 17
375 1,9 16 1,9 16 2,1 16 2,1 17 22 17 24 17 25 17
40,0 1.8 1,6 1.9 1.6 2,0 1.6 2,1 17 2,2 17 23 17 25 17
43,0 18 15 18 16 2,0 16 2,1 17 2,1 17 23 17 24 17
46,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1.4 1.6 15 1.7 15 1.9 15 2,0 15
20,0 27 2,0 28 2,1 3,0 2,1 3,1 22 B2 22 34 22 37 2,1
225 2,7 2,0 28 2,1 3,0 2,0 3,1 2,2 3.2 2,2 3.4 2,1 3,6 2,1
25,0 2,6 2,0 27 2,0 2,9 2,0 3,0 2,1 3,1 2,1 33 2,1 35 2,1
27,5 2,6 1,9 2,7 2,0 2,9 2,0 3,0 2,1 3,1 2,1 33 2,1 35 2,1
30,0 25 1,9 26 2,0 28 2,0 2,9 2,1 3,0 2,1 52 2,1 34 2,0
25(2,8) | 825 25 1,9 2,6 2,0 2,7 2,0 28 2,1 2,9 2,1 3,1 2,1 33 2,0
35,0 24 1.9 25 1.9 27 1,9 28 2,1 2,9 2,0 31 2,0 33 2,0
37,5 24 1,9 25 1,9 2,6 1,9 2,7 2,0 28 2,0 3,0 2,0 32 2,0
40,0 23 1,8 24 1.9 26 1.9 27 2,0 28 2,0 3,0 2,0 3,1 2,0
43,0 23 1.8 24 1,9 25 1,9 2,6 2,0 2,7 2,0 2,9 2,0 3,1 1,9
46,0 1.8 1,6 1.8 1,6 2,0 1.6 2,1 1.8 2R 1.8 24 1.8 25 1.8
20,0 35 25 36 25 3,9 25 40 2,7 41 26 4.4 26 47 26
225 3.4 2,4 35 25 38 25 3,9 2,6 4,1 2,6 43 26 46 26
25,0 34 24 35 25 37 25 3,9 26 4,0 26 43 26 45 25
275 3,3 2,4 3.4 2,4 37 2,4 38 2,6 3,9 26 42 25 45 25
30,0 32 23 34 24 36 24 37 25 3,9 25 4,1 25 44 25
32(36)| 325 3,2 23 3,3 24 35 24 37 25 38 25 4,0 25 43 24
35,0 3,1 2,3 3,2 23 35 23 36 25 37 25 4,0 24 42 24
375 3,1 2,2 3,2 23 34 23 35 24 36 24 3,9 24 41 24
40,0 3,0 22 3,1 23 33 23 34 24 36 24 38 24 4,0 23
43,0 2,9 2,2 3,0 22 32 22 34 24 35 24 37 23 3,9 23
46,0 23 1.8 23 1.9 26 1.9 27 2,1 28 2,1 3,0 2,1 33 2,1
20,0 43 3,0 45 3,1 48 3,1 5,0 33 5,2 33 55 32 5,9 3,2
225 43 3,0 4,4 3,1 47 3,1 4,9 32 5,1 3.2 5,4 32 58 32
25,0 42 3,0 43 3,0 47 3,0 48 32 5,0 32 53 32 57 3,1
27,5 4.1 2,9 43 3,0 4,6 3,0 47 3.2 4,9 3,1 52 3,1 56 3,1
30,0 4.1 2,9 42 3,0 45 3,0 47 31 48 31 5,1 31 55 3,0
40 (45) | 825 4,0 28 4,1 2,9 4.4 2,9 46 3,1 47 3,1 5,0 3,0 54 3,0
35,0 3,9 2,8 4,0 2,9 43 2,9 45 3,0 4,6 3,0 4,9 3,0 53 3,0
37,5 38 28 4,0 28 42 28 4.4 3,0 45 3,0 48 3,0 52 2,9
40,0 38 27 3,9 28 42 28 43 3,0 45 2,9 48 2,9 5,1 2,9
43,0 3,7 2,7 38 28 4.1 2,7 42 2,9 43 2,9 46 2,9 4,9 28
46,0 28 23 2,9 23 32 24 34 25 35 25 38 25 4.1 25
CITY muLn ¢ MmITSUBISHI
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Tabellen sensibler und latenter Wérmeleistungen

Klimatruhen PFFY-P*VKM-E

B.6 Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P850-P1250YSJM-A
Qo = Khlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
iaapazl. {:‘:,2;2_' 21,5 °Cr 23 °Cr 25 °Crx 27 °Crx 28 °Crx 30 °Crx 32 °Crx
(Nenn- e 15 °Crx 16 °Crx 18 °Crx 19 °Crx 20 °Crx 22 °Crk 24 °Crx
leistung | [*Cri] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qskens Qo Qsens Qo QsEens Qo QsEens Qo QsEens
[kw]) kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW]
20,0 2,1 17 2,1 17 23 17 24 18 24 18 2,6 18 28 18
225 2,1 17 2,1 17 2,3 17 2,3 1.8 2,4 1,8 2,6 1,8 27 1,8
25,0 2,0 1,6 2,1 1,7 22 1,7 23 1,8 24 1,8 25 1,8 2,7 18
275 2,0 1,6 2,1 17 2,2 17 23 1.8 2,4 1.8 25 18 27 18
30,0 2,0 1,6 2,0 1,7 2,2 17 23 1,8 23 18 25 18 2,7 17
20(22) | 825 2,0 16 2,0 17 2,2 17 2,2 18 23 1,8 25 18 26 17
35,0 2,0 1,6 2,0 1,7 2,1 16 22 1.8 23 1,8 25 17 2,6 17
375 1,9 16 2,0 16 2,1 16 2,2 18 23 18 24 17 26 17
40,0 1,9 1,6 1.9 1.6 2,1 1,6 2,2 17 2,2 17 2,4 17 26 17
43,0 1,9 16 1,9 16 2,1 16 2,1 17 22 17 24 17 25 17
46,0 15 1.4 15 1.4 1.6 1.4 1,7 1.6 1.8 1.6 2,0 1.6 2,1 1.6
20,0 2,6 2,0 2,7 2,0 2,9 2,0 3,0 2,2 3,1 2,1 33 2,1 35 2,1
225 2,6 2,0 2,7 2,0 2,9 2,0 3,0 2,1 3,1 2,1 33 2,1 35 2,1
25,0 2,6 2,0 2,7 2,0 2,9 2,0 2,9 2,1 3,0 2,1 3.2 2,1 35 2,1
27,5 2,6 1,9 2,6 2,0 28 2,0 2,9 2,1 3,0 2,1 32 2,1 34 2,1
30,0 2,5 1,9 2,6 2,0 2,8 2,0 2,9 2,1 3,0 2,1 52 2,1 34 2,0
25(2,8) | 825 25 1,9 2,6 2,0 28 2,0 2,9 2,1 3,0 2,1 32 2,1 34 2,0
35,0 25 1,9 25 1,9 2,7 1,9 2,8 2,1 2,9 2,1 3,1 2,0 33 2,0
37,5 25 1,9 25 1,9 2,7 1,9 28 2,1 2,9 2,1 3,1 2,0 33 2,0
40,0 24 1.9 25 1,9 2,7 1,9 2,8 2,0 2,9 2,0 3,1 2,0 33 2,0
43,0 24 1,9 24 1,9 2,6 1,9 2,7 2,0 28 2,0 3,0 2,0 B2 2,0
46,0 1,9 1,6 1.9 1,7 211 1,7 2 1.8 23 1.8 25 1.8 27 1.8
20,0 34 24 35 25 37 25 3,9 26 40 26 43 26 45 25
225 3.4 2,4 35 25 3,7 2,4 38 2,6 4,0 2,6 42 25 45 25
25,0 3,3 2,4 3,4 2,4 3,7 2,4 38 2,6 3,9 25 42 25 44 25
275 3,3 2,4 3.4 2,4 3,6 2,4 38 25 3,9 25 4.1 25 4.4 25
30,0 3,3 2,3 3,3 2,4 3,6 2,4 3,7 25 38 25 4,1 25 44 25
32(36)| 325 3,2 23 3,3 24 35 24 37 25 38 25 4.1 25 43 24
35,0 3,2 2,3 33 2,4 35 2,3 3,6 25 38 25 4,0 25 43 24
375 3,2 23 3,2 23 35 23 36 25 37 25 40 24 42 24
40,0 3,1 2,3 3,2 2,3 3,4 2,3 35 24 37 2,4 3,9 24 42 24
43,0 3,1 23 3,1 23 34 23 35 24 36 24 3,9 24 42 24
46,0 24 1.9 24 2,0 27 2,0 28 2,1 2,9 2,1 3.2 2,1 35 2,1
20,0 43 3,0 4,4 3,1 4,7 3,0 48 32 5,0 32 5,3 32 5,7 3,1
225 4,2 3,0 43 3,0 4,6 3,0 48 32 4,9 3.2 53 3,1 5,6 3,1
25,0 4,2 2,9 43 3,0 4,6 3,0 4,7 32 4,9 3,1 5,2 3,1 5,6 3,1
27,5 4.1 2,9 4,2 3,0 45 3,0 47 3,1 48 3,1 52 3,1 55 3,1
30,0 4.1 2,9 4,2 2,9 45 2,9 4,6 3,1 48 3,1 5,1 3,1 55 3,0
40 (45) | 825 4,0 2,9 4,1 2,9 4.4 2,9 46 3,1 47 3,1 5,1 3,0 54 3,0
35,0 4,0 2,8 4,1 2,9 4,4 2,9 45 3,0 4,7 3,0 5,0 3,0 5,4 3,0
37,5 4,0 28 4,0 2,9 43 2,9 45 3,0 46 3,0 5,0 3,0 53 3,0
40,0 3,9 2,8 4,0 2,8 43 2,8 4,4 3,0 4,6 3,0 4,9 3,0 53 3,0
43,0 3,9 28 3,9 28 42 28 4.4 3,0 45 3,0 49 3,0 52 2,9
46,0 3,0 2,4 3,1 2,4 3.4 2,4 35 2,6 37 26 4,0 26 44 26
CTY muLm ¢ MmITSUBISHI
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Tabellen sensibler und latenter Wérmeleistungen

Klimatruhen PFFY-P*VKM-E

B.7 Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY-HP200-HP500Y(S)HM-A
Qo = Khlleistung, Qsens = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur
tgtas‘;iﬂ'e fe‘:"";g_' 21,5 °Crx 23 °Crx 25 °Crx 27 °Crx 28 °Crx 30 °Crx 32 °Crx
(Nenn- | ratur 15 °Crk 16 °Crk 18 °Crk 19 °Crk 20 °Crk 22 °Crk 24 °Crk
leistung | [*Cr«] Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens Qo Qsens
[kw]) [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]
20,0 1,9 1,6 2,1 1,7 2,2 1,7 2,4 1,8 2,4 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8
22,5 1,9 1,6 21 1,7 22 1,7 2,4 1,8 2,4 1,8 2,6 1,8 27 1,8
25,0 1,9 1,6 2,1 1,7 2,2 1,7 2,4 1,8 2,4 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8
27,5 1,9 1,6 21 1,7 2,2 1,7 2,3 1,8 2,4 1,8 2,5 1,8 2,6 1,7
30,0 1,9 1,6 2,0 1,7 2,2 1,7 2,3 1,8 2,4 1,8 2,5 1,8 2,6 1,7
202 32,5 1,9 1,6 2,0 1,7 2,1 1,6 2,2 1,8 2,3 1,8 2,4 1,7 2,5 1,7
35,0 1,9 1,6 2,0 1,7 2,1 1,6 2,2 1,8 2,3 1,8 2,4 1,7 2,5 1,7
37,5 1,9 1,6 2,0 1,6 2,1 1,6 2,2 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,7
40,0 1,9 1,6 1,9 1,6 2,0 1,6 2,1 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,6
43,0 1,9 1,6 1,9 1,6 2,0 1,6 2,1 1,7 2,1 1,7 2,2 1,7 2,3 1,6
20,0 2,5 1,9 2,7 2,0 2,8 2,0 3,0 21 3,1 21 3,3 2,1 3,5 2,1
22,5 2,5 1,9 2,7 2,0 2,8 2,0 3,0 2,1 3,1 21 3,3 21 3,5 2,1
25,0 25 1,9 27 2,0 2,8 2,0 3,0 21 3,1 21 3,3 21 3,4 2,1
27,5 2,5 1,9 2,6 2,0 2,8 2,0 2,9 2,1 3,0 2,1 3,2 2,1 3,4 2,0
25 28) 30,0 2,4 1,9 2,6 2,0 2,8 2,0 2,9 21 3,0 21 3,1 21 3,3 2,0
32,5 2,4 1,9 2,6 2,0 2,7 1,9 2,8 2,1 2,9 2,1 3,1 2,0 3,2 2,0
35,0 2,4 1,9 235) 2,0 2,7 1,9 2,8 2,1 2,9 2,1 3,0 2,0 3,2 2,0
37,5 2,4 1,9 2,5 1,9 2,6 1,9 2,8 2,0 2,8 2,0 3,0 2,0 3,1 1,9
40,0 2,4 1,9 2,5 1,9 2,6 1,9 2,7 2,0 2,8 2,0 2,9 2,0 3,0 1,9
43,0 2,4 1,8 2,4 1,9 2,6 1,9 2,7 2,0 2,7 2,0 2,8 1,9 2,9 1,9
20,0 3,2 2,3 3,4 2,4 3,6 2,4 3,9 2,6 4,0 2,6 4,2 2,6 4,5 2,5
22,5 3,2 2,3 3,4 2,4 3,6 2,4 3,9 2,6 4,0 2,6 4,2 2,6 4,5 25
25,0 3,2 2,3 3,4 2,4 3,6 2,4 3,8 2,6 4,0 2,6 4,2 2,5 4,4 2,5
27,5 32 23 3,4 2,4 3,6 2,4 3.8 2,6 3,9 25 4,1 25 43 2,4
32 (36) 30,0 3.1 23 33 2,4 3,5 2,4 37 2,5 3,8 2,5 4,0 2,5 4,2 2,4
32,5 3,1 23 33 2,4 35 23 37 25 3.8 25 4,0 2,4 4,1 2,4
35,0 3.1 23 33 2,4 3,4 23 3,6 2,5 3,7 2,5 3,9 2,4 4,1 2,4
37,5 3,1 2,3 3,2 2,3 3,4 2,3 3,5 2,4 3,6 2,4 3,8 2,4 4,0 2,3
40,0 3,1 22 32 23 33 23 35 2,4 3,6 2,4 37 23 3,9 23
43,0 3,0 2,2 3,1 2,3 3,3 2,2 3,4 2,4 3,5 2,4 3,6 2,3 3,8 2,2
20,0 4,0 2,8 43 3,0 45 3,0 4,8 32 5,0 3,2 5,3 3,1 5,6 3,1
22,5 4,0 2,8 4,3 3,0 4,5 3,0 4,8 3,2 5,0 3,2 53 3,1 5,6 3,1
25,0 4,0 2,8 43 3,0 45 3,0 4.8 32 5,0 32 5,3 3,1 515 3,1
27,5 4,0 2,8 42 3,0 4,5 2,9 4,7 3,1 4,9 3,1 51 3,1 54 3,0
30,0 3,9 2,8 42 3,0 4,4 2,9 47 3.1 4,8 3,1 51 3,0 5,3 3,0
SO 32,5 3,9 2,8 4,1 2,9 4,4 2,9 4,6 3,1 47 3,1 5,0 3,0 52 2,9
35,0 3,9 2,8 41 2,9 43 2,9 45 3,0 4,6 3,0 4,9 3,0 5,1 2,9
37,5 3,9 2,8 4,0 2,9 42 2,8 4,4 3,0 45 3,0 4,8 2,9 5,0 2,8
40,0 3,8 2,8 4,0 2,9 4,2 2,8 4,4 3,0 4,5 3,0 47 2,9 4,9 2,8
43,0 3,8 2,8 3,9 2,8 4.1 2,8 4,3 2,9 4,4 2,9 4,5 2,8 47 2,8
CTY muLT ¢ mmsuBisH
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Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen Klimatruhen PFFY-PeVKM-E

B.8 Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-RP200/RP250YJM-B
Qo = Kuhlleistung, QseNns = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur

Kapazi- | AuBen- o
titscode| tempe- 2.;‘550(:2;"

(Nenn- ratur
leistung | [°Crk]
[kW])

20,0 2,1 1,7 22 1,7 23 1,7 2,4 18 25 18 26 1,8 28 18
225 2,1 1,7 2,2 1,7 23 1,7 2,4 1,8 25 18 2,6 1,8 2,8 18
25,0 2,1 1,7 22 1,7 23 1,7 2,4 1,8 2,4 18 26 18 27 1.8
27,5 2,1 1,7 2,1 1,7 23 1,7 23 1,7 2,4 18 25 18 2,7 1,7
30,0 2,0 1,7 2,1 1,7 22 1,7 23 1,7 23 1,8 25 18 26 17
20(@2) 32,5 2,0 1,6 2,1 1,7 2,2 1,7 2,2 1,7 23 18 2,4 1,7 26 1,7
35,0 2,0 1,6 2,0 1,7 2,1 1,7 22 1,7 23 1,7 2,4 1,7 25 17
37,5 19 1,6 2,0 1,6 2,1 1,6 2,1 1,7 22 1,7 23 1,7 25 1,7
40,0 1,9 1,6 1,9 1,6 2,1 1,6 2,1 1,6 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,7
43,0 1,8 1,6 1,9 1,6 2,0 1,6 2,0 1,6 2,1 1,7 22 1,7 2,4 1,6
20,0 2,7 2,0 28 2,1 2,9 2,0 3,0 2,1 3,1 2,1 33 2,1 35 2,1
225 27 2,0 28 2,1 2,9 2,0 3,0 2,1 3,1 2,1 33 2,1 35 2,1
25,0 2,7 2,0 2,8 2,1 2,9 2,0 3,0 2,1 3,1 2,1 33 2,1 35 2,1
275 26 2,0 27 2,0 2,9 2,0 3,0 2,0 3,1 2,1 32 2,1 34 2,1
30,0 26 2,0 2,7 2,0 28 2,0 2,9 2,0 3,0 2,1 3,1 2,1 33 2,0
e 32,5 25 1,9 26 2,0 28 2,0 28 2,0 2,9 2,1 3,1 2,0 33 2,0
35,0 25 1,9 26 2,0 2,7 1,9 28 2,0 2,9 2,0 3,0 2,0 3.2 2,0
37,5 25 1,9 25 1,9 2,7 1,9 2,7 1,9 28 2,0 3,0 2,0 3,1 2,0
40,0 2,4 1,9 25 1,9 26 1,9 27 1,9 28 2,0 2,9 2,0 3,1 1,9
43,0 2,4 1,8 2,4 1,9 2,6 1,9 2,6 1,9 2,7 2,0 2,8 1,9 3,0 1,9
20,0 34 2,4 35 25 38 25 3,9 25 4,0 26 42 26 46 25
225 3,4 2,4 35 25 38 25 3,9 25 4,0 2,6 42 2,6 46 25
25,0 3,4 24 35 25 38 25 3,9 25 4,0 26 42 25 45 25
27,5 3,4 2,4 35 25 37 2,4 38 25 3,9 26 4,1 25 44 25
30,0 33 2,4 34 2,4 36 2,4 37 2,4 38 25 4,0 25 43 24
20| s 33 23 34 2,4 36 2,4 37 2,4 38 25 4,0 2,4 42 24
35,0 3.2 23 33 2,4 35 2,4 36 2,4 37 25 3,9 24 4.1 2,4
37,5 32 23 32 23 34 23 35 23 36 2,4 38 2,4 4,0 23
40,0 3,1 23 32 23 34 23 35 23 36 2,4 37 23 4,0 23
43,0 3,0 22 3,1 23 33 23 33 23 35 2,4 36 23 3,9 23
20,0 43 3,0 4,4 3,1 47 3,1 4,9 3,1 5,0 3.2 53 3.2 57 3,1
225 43 3,0 44 3,1 47 3,1 49 3,1 5,0 32 53 32 57 3,1
25,0 43 3,0 44 3,1 47 3,1 4,9 3,1 5,0 3.2 53 3,1 56 3,1
275 43 3,0 44 3,1 46 3,0 48 3,0 4,9 3,1 5.2 3,1 55 3,0
30,0 42 2,9 43 3,0 46 3,0 47 3,0 48 3,1 5,0 3,0 54 3,0
40 (45) 325 4,1 2,9 42 3,0 45 2,9 46 3,0 47 3,1 5,0 3,0 53 3,0
35,0 4,0 2,9 4,1 2,9 44 2,9 45 2,9 46 3,0 4,9 3,0 5.2 2,9
37,5 3,9 28 4,1 2,9 43 2,9 44 2,9 45 3,0 48 2,9 5,0 2,9
40,0 3,9 28 4,0 2,9 42 28 43 28 45 2,9 47 2,9 5,0 2,8
43,0 38 2,7 3,9 2,8 4,1 2,8 42 2,8 43 2,9 45 2,8 48 2,8

CITY muLm ) ¢ MITSUBISH



Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen Klimatruhen PFFY-PeVKM-E

B.9 Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY-RP300—-RP400Y(S)JM-B, PURY-RP300YJM-B

Qo = Kuhlleistung, QseNns = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur

Kapazi- | AuBen- q
titscode| tempe- 2.;‘550(:2;"

(Nenn- ratur
leistung | [°Crk]
[kW])

20,0 2,1 1,7 2,2 1,8 2,4 1,7 2,5 1,8 2,5 1,9 27 1,8 2,9 1,8
22,5 2,1 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,5 1,8 2,6 1,8 2,8 1,8
25,0 2,1 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,4 1,8 2,6 1,8 2,8 1,8
27,5 2,1 1,7 2,1 1,7 2,3 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,5 1,8 27 1,8
30,0 2,0 1,6 2,1 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,5 1,8 2,6 1,7
20 @2) 32,5 2,0 1,6 2,0 1,7 2,2 1,7 2,2 1,7 2,3 1,8 2,4 1,7 2,6 1,7
35,0 2,0 1,6 2,0 1,7 2,1 1,6 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,7 2,5 1,7
37,5 1,9 1,6 1,9 1,6 2,1 1,6 2,1 1,7 2,2 1,7 2,4 1,7 2,5 1,7
40,0 1,9 1,6 1,9 1,6 2,0 1,6 2,1 1,6 2,4 1,8 2,3 1,7 2,4 1,7
43,0 1,8 1,6 1,8 1,6 2,0 1,6 2,0 1,6 2,1 1,7 2,2 1,7 2,4 1,6
20,0 2,7 2,0 2,8 2,1 3,0 2,1 3,1 2,1 3,2 2,2 3,4 2,2 3,6 2,1
225 2,7 2,0 2,8 2,1 3,0 2,1 3,1 2,1 3,2 2,2 3,4 2,1 3,6 2,1
25,0 2,7 2,0 2,7 2,0 2,9 2,0 3,0 2,1 3,1 2,1 3,3 2,1 3,5 2,1
27,5 2,6 2,0 2,7 2,0 2,9 2,0 3,0 2,0 3,1 2,1 3,2 2,1 3,4 2,1
30,0 2,6 1,9 2,6 2,0 2,8 2,0 2,9 2,0 3,0 2,1 3,2 2,1 3,4 2,0
25 (28) 32,5 2,5 1,9 2,6 2,0 2,8 2,0 2,9 2,0 2,9 2,1 3,1 2,0 3.3 2,0
35,0 2,5 1,9 2,5 1,9 2,7 1,9 2,8 2,0 2,9 2,0 3,1 2,0 3,2 2,0
37,5 2,5 1,9 2,5 1,9 2,6 1,9 27 1,9 2,8 2,0 3,0 2,0 3.2 2,0
40,0 2,4 1,9 2,4 1,9 2,6 1,9 2,7 1,9 3,0 2,1 2,9 2,0 3,1 1,9
43,0 2,4 1,8 2,4 1,9 2,5 1,9 2,6 1,9 2,7 2,0 2,8 1,9 3,0 1,9
20,0 35 2,5 3,6 2,5 3,9 2,5 4,0 2,6 4,2 2,7 4,4 2,6 47 2,6
22,5 3,5 2,5 3,6 2,5 3.8 2,5 4,0 2,5 4,1 2,6 43 2,6 4,6 2,5
25,0 34 2,4 35 2,5 3.8 2,5 3,9 2,5 4,0 2,6 4,2 2,6 45 2,5
27,5 3.4 2,4 3,5 2,5 37 2,4 3,8 2,5 3,9 2,6 4.2 2,5 4,4 2,5
30,0 33 2,4 3.4 2,4 3,6 2,4 37 2,4 3,9 2,5 41 2,5 43 2,4
2(38) 32,5 3,3 2,3 3,3 2,4 3,5 2,4 37 2,4 3,8 2,5 4,0 2,5 4.2 2,4
35,0 32 2,3 33 2,4 35 2,3 3,6 2,4 37 2,5 3,9 24 42 24
37,5 3,2 2,3 3,2 2,3 3,4 2,3 3,5 2,3 3,6 2,4 3,9 2,4 4,1 2,4
40,0 3,1 2,3 3,1 2,3 33 2,3 3.4 2,3 3,9 2,5 3.8 2,4 4,0 2,3
43,0 3,0 2,2 3,0 2,2 3,2 2,2 3,3 2,3 3,4 2,3 37 2,3 3,9 2,3
20,0 4.4 3,0 45 3,1 4,9 3,1 5,0 3.2 5.2 313 5,5 3.2 5,9 3.2
22,5 43 3,0 45 3,1 4.8 3,1 5,0 3,1 5,1 32 54 32 57 3,1
25,0 43 3,0 4.4 3,1 47 3,1 4,9 3,1 5,0 3,2 5,3 3,2 5,6 3,1
27,5 4,2 3,0 43 3,0 4,6 3,0 48 3,0 4,9 3,2 5,2 3,1 55 3,1
30,0 4,1 2,9 42 3,0 45 3,0 47 3,0 4.8 3,1 5,1 3,1 54 3,0
40 (45) 32,5 4,1 2,9 42 2,9 4.4 2,9 4,6 3,0 47 3,1 5,0 3,0 5,3 3,0
35,0 4,0 2,9 4,1 2,9 43 2,9 45 2,9 4,6 3,0 4,9 3,0 5.2 2,9
37,5 4,0 2,8 4,0 2,9 4.3 2,8 4,4 2,9 4,5 3,0 4,8 2,9 5,1 2,9
40,0 3,9 2,8 3,9 2,8 42 2,8 43 2,8 4,9 3,1 47 2,9 5,0 2,8
43,0 3.8 2,7 3.8 2,8 4,1 2,7 4,2 2,8 4,3 2,9 4,6 2,8 48 2,8
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Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen Klimatruhen PFFY-PeVKM-E

B.10 Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY-RP450-RP650YSJM-B
Qo = Kuhlleistung, QseNns = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur

Kapazi- | AuBen- o
titscode| tempe- 2.;‘550(:2;"

(Nenn- ratur
leistung | [°Crk]
[kW])

20,0 21 1,7 21 1,7 2,3 1,7 2,4 1,7 2,5 1,8 2,6 1,8 2,8 1,8
22,5 2,1 1,7 2,1 17 2,3 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8
25,0 2,0 1,7 21 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8
27,5 2,0 1,6 2,1 17 2,2 1,7 2,3 17 2,4 1,8 2,5 1,8 2,6 1,7
30,0 2,0 1,6 2,0 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,5 1,8 2,7 1,7
20(@2) 32,5 2,0 1,6 2,0 1,7 2,2 17 2,2 1,7 2,3 1,8 2,5 1,8 2,6 1,7
35,0 2,0 1,6 2,0 1,7 2,1 1,7 2,2 1,7 2,3 1,8 2,5 1,8 2,6 1,7
37,5 1,9 1,6 2,0 1,6 2,1 1,6 2,2 17 2,3 1,8 2,4 1,7 2,6 1,7
40,0 1,9 1,6 1,9 1,6 2,1 1,6 2,1 1,7 2,2 1,7 2,4 1,7 2,6 1,7
43,0 1,9 1,6 1,9 1,6 2,1 1,6 2,1 1,6 2,2 1,7 2,4 1,7 2,6 1,7
20,0 2,6 2,0 27 2,0 2% 2,0 3,0 2 3,1 2 3,3 2 3,5 2
22,5 2,6 2,0 274 2,0 2,9 2,0 3,0 2,0 3,1 2,1 3,3 2,1 3,5 2,1
25,0 2,6 2,0 2,7 2,0 2 2,0 20 2,0 3,1 2,1 3,2 2,1 3,5 2,1
27,5 2,6 1,9 2,6 2,0 2,8 2,0 2,9 2,0 3,0 2,1 3,2 2,1 3.4 2,0
30,0 215) 1,9 2,6 2,0 2,8 2,0 2,9 2,0 3,0 2,1 3,2 2,1 3,4 2,0
e 32,5 2,5 1,9 2,6 2,0 2,7 2,0 2,8 2,0 3,0 2 3,2 21 3,4 2,0
35,0 215) 1,9 215) 1,9 2,7 1,9 2,8 2,0 2,9 2,1 3,1 2,1 3,3 2,0
37,5 2,5 1,9 2,5 1,9 27 1,9 2,8 2,0 2,9 2 3,1 2,0 3,3 2,0
40,0 2,4 1,9 2,5 1,9 2,7 1,9 2,7 1,9 2,9 2,0 3,1 2,0 3,3 2,0
43,0 2,4 .9 2,5 .9 2,6 139! 27 1kfe) 2,8 2,0 3,0 2,0 3,2 2,0
20,0 3,4 2,4 3,5 2,5 3,7 2,5 3,9 2,5 4,0 2,6 4,2 2,6 4,5 2,5
22,5 3,4 2,4 3,5 2,5 3,7 2,4 3,8 2,5 4,0 2,6 4,2 2,5 4,5 2,5
25,0 3,3 2,4 3,4 2,4 3,7 2,4 3,8 2,5 3,9 2,6 4,2 2,5 4,4 2,5
27,5 3,3 2,4 3,4 2,4 3,6 2,4 3,7 2,4 3,9 2,5 4.1 2,5 4,3 2,4
30,0 3,3 2,3 3,3 2,4 3,6 2,4 3,7 2,4 3,9 2,5 4,1 2,5 4,4 2,5
82(36) 32,5 3,2 2,3 3,3 2,4 3,5 2,4 3,6 2,4 3,8 2,5 4.1 2,5 4,3 2,4
35,0 3.2 2,3 3,3 2,4 3,5 2,4 3,6 2,4 3,7 2,5 4,0 2,5 4,3 2,4
37,5 3,2 2,3 3,2 2,3 3,5 2,3 3,5 2,3 3,7 2,5 4,0 2,4 4,2 2,4
40,0 3,1 2,3 3,2 2,3 3,4 2,3 3,5 2,3 3,7 2,4 4,0 2,4 4,2 2,4
43,0 3,1 2,3 3,2 2,3 3,4 2,3 3,5 2,3 3,6 2,4 3,9 2,4 4,2 2,4
20,0 4,3 3,0 4,4 3,1 4,7 3,0 4,8 3,1 5,0 3,2 5,3 3,2 5,7 3,1
22,5 4,2 3,0 4,3 3,0 4,6 3,0 4,8 3,0 5,0 3,2 5,3 3,1 5,6 3,1
25,0 4,2 239 4,3 3,0 4,6 3,0 4,7 3,0 4,9 3,1 52 3,1 5,6 3,1
27,5 4,1 2,9 4,2 3,0 4,5 3,0 4,7 3,0 4,9 3,1 5,2 3,1 5,4 3,0
30,0 4.1 2% 4,2 3,0 4,5 3,0 4,6 3,0 4,8 3,1 51 3,1 54 3,0
W 32,5 4,1 2,9 4,1 2,9 4,4 2,9 4,5 2,9 4,8 3,1 5,1 3,1 5,4 3,0
35,0 4,0 2,9 4.1 2,9 4,4 2,9 4,5 2,9 4,7 3,0 5,0 3,0 54 3,0
37,5 4,0 2,8 4,0 2,9 4,3 2,9 4,4 2,9 4,7 3,0 5,0 3,0 5,3 3,0
40,0 3,9 2,8 4,0 2,9 4,3 2,9 4,4 2,9 4,6 3,0 5,0 3,0 5,3 3,0
43,0 3,9 2,8 3,9 2,8 4,2 2,8 4,3 2,8 4,5 3,0 4,9 3,0 5,2 2,9
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Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen Klimatruhen PFFY-PeVKM-E

B.11 Kihlleistung bei Verwendung mit PUHY-RP700-RP800YSJM-B
Qo = Kuhlleistung, QseNns = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur

Kapazi- | AuBen- o
titscode| tempe- 2.;‘550(:2;"

(Nenn- ratur
leistung | [°Crk]
[kW])

20,0 21 1,7 2,2 1,7 2,4 1,7 2,4 1,8 2,5 1,9 2,7 1,8 2,9 1,8
22,5 2,1 1,7 2,2 17 2,3 1,7 2,4 1,8 2,5 1,8 2,7 1,8 2,8 1,8
25,0 2,1 1,7 2,1 1,7 2,3 1,7 2,4 1,7 2,4 1,8 2,6 1,8 2,8 1,8
27,5 2,0 1,6 2,1 17 2,2 1,7 2,3 17 2,4 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8
30,0 2,0 1,6 2,1 1,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,5 1,8 2,7 1,7
20(@2) 32,5 1,9 1,6 2,0 1,7 2,2 17 2,2 1,7 2,3 1,8 2,5 1,8 2,6 1,7
35,0 1,9 1,6 2,0 1,6 2,1 1,6 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,7 2,6 1,7
37,5 1,9 1,6 2,0 1,6 2,1 1,6 2,2 17 2,2 1,7 2,4 1,7 2,5 1,7
40,0 1,8 1,6 1,9 1,6 2,0 1,6 2,1 1,6 2,2 1,7 2,3 1,7 2,5 1,7
43,0 1,8 1,5 1,8 1,6 2,0 1,6 2,1 1,6 21 1,7 2,3 1,7 2,4 1,7
20,0 2,7 2,0 2,8 2 3,0 2 3,1 2 3,2 2,2 3,4 2,2 3,7 2
22,5 27 2,0 2,8 2 3,0 2,0 3,1 2,1 3.2 2,2 34 2,2 3,6 2,1
25,0 2,6 2,0 2,7 2,0 2 2,0 3,0 2,1 3,1 2,1 3,3 2,1 3,5 2,1
27,5 2,6 1,9 274 2,0 2,9 2,0 3,0 2,0 3,1 2,1 3,3 2,1 3,5 2,1
30,0 215) 1,9 2,6 2,0 2,8 2,0 2,9 2,0 3,0 2,1 3,2 2,1 3,4 2,1
e 32,5 2,5 1,9 2,6 2,0 2,7 2,0 2,8 2,0 2,9 2 3,1 21 3,3 2,0
35,0 2,4 1,9 215) 1,9 2,7 1,9 2,8 2,0 2,9 2,0 3,1 2,0 3,3 2,0
37,5 2,4 1,9 2,5 1,9 2,6 1,9 27 2,0 2,8 2,0 3,0 2,0 3,2 2,0
40,0 2,4 1,8 2,4 1,9 2,6 1,9 2,7 1,9 2,8 2,0 3,0 2,0 3,2 2,0
43,0 2,3 1,8 2,4 .9 2,5 139! 2,6 1kfe) 27 2,0 2,9 2,0 3,1 1,9
20,0 3,5 2,5 3,6 2,5 3,9 2,5 4,0 2,6 4,1 2,7 4,4 2,6 4,7 2,6
22,5 3,4 2,4 3,5 2,5 3,8 2,5 3,9 2,5 41 2,6 4,4 2,6 4,6 2,6
25,0 3,4 2,4 3,5 2,5 3,7 2,5 3,9 2,5 4,0 2,6 4,2 2,6 4,5 2,5
27,5 3,3 2,4 3,4 2,4 3,7 2,4 3,8 2,5 3,9 2,6 4,2 2,5 4,5 2,5
30,0 3,2 2,3 3,4 2,4 3,6 2,4 3,7 2,4 3,9 2,5 4,1 2,5 4,4 2,5
82(36) 32,5 3,2 2,3 3,3 2,4 3,5 2,4 3,7 2,4 3,8 2,5 4,0 2,5 4,3 2,4
35,0 3,1 2,3 3,2 2,3 3,5 2,3 3,6 2,4 3,7 2,5 4,0 2,4 4,2 2,4
37,5 3,1 2,2 3,2 2,3 3,4 2,3 3,5 2,3 3,7 2,4 3,9 2,4 4.1 2,4
40,0 3,0 2,2 3,1 2,3 3,3 2,3 3,5 2,3 3,6 2,4 3,8 2,4 4,1 2,3
43,0 3,0 2,2 3,0 2,2 3,2 2,2 3,4 2,3 3,5 2,4 3,7 2,3 4,0 2,3
20,0 4,3 3,0 4,5 3,1 4,8 3,1 5,0 3,2 5,2 3,3 5,5 3,2 5,9 3,2
22,5 4,3 3,0 4,4 3,1 4,7 3,1 4,9 3,1 5,1 3,2 54 3,2 5,8 3,2
25,0 4,2 3,0 4,4 3,0 4,7 3,0 4,8 3,1 5,0 3,2 5,3 3,2 5,7 3,1
27,5 4,1 2,9 4,3 3,0 4,6 3,0 4,7 3,0 4,9 3,1 5,2 3,1 5,6 3,1
30,0 4.1 2% 4,2 3,0 4,5 3,0 4,7 3,0 4,8 3,1 51 3,1 5,5 3,0
W 32,5 4,0 2,8 4,1 2,9 4,4 2,9 4,6 3,0 4,7 3,1 5,0 3,0 5,4 3,0
35,0 3,9 2,8 4.1 2,9 4,3 2,9 4,5 2,9 4,6 3,0 5,0 3,0 5,3 3,0
37,5 3,8 2,8 4,0 2,9 4,3 2,8 4,4 2,9 4,6 3,0 4,9 3,0 5,2 2,9
40,0 3,8 2,7 3,9 2,8 4,2 2,8 4,3 2,8 4,5 3,0 4,8 2,9 8l 2,9
43,0 3,7 27/ 3,8 2,8 4,1 27 4,2 2,8 4,4 2,9 4,7 2,9 5,0 2,8
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Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen Klimatruhen PFFY-PeVKM-E

B.12 Kiihlleistung bei Verwendung mit PUHY-RP850-RP900YSJM-B
Qo = Kuhlleistung, QseNns = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur

Kapazi- | AuBen- o
titscode| tempe- 2.;‘550(:2;"

(Nenn- ratur
leistung | [°Crk]
[kW])

20,0 21 1,7 21 1,7 2,3 1,7 2,4 1,8 2,4 1,8 2,6 1,8 2,8 1,8
22,5 2,1 1,7 2,1 17 2,3 1,7 2,3 1,8 2,4 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8
25,0 2,0 1,6 2,1 1,7 2,2 1,7 2,3 1,8 2,4 1,8 2,6 1,8 2,7 1,8
27,5 2,0 1,6 2,1 17 2,2 1,7 2,3 1,8 2,4 1,8 2,5 1,8 2,7 1,7
30,0 2,0 1,6 2,0 1,7 2,2 1,7 2,3 1,8 2,3 1,8 2,5 1,8 2,7 1,7
20(@2) 32,5 2,0 1,6 2,0 1,7 2,2 17 2,2 1,8 2,3 1,8 2,5 1,8 2,6 1,7
35,0 1,9 1,6 2,0 1,7 2,1 1,6 2,2 1,8 2,3 1,8 2,5 1,7 2,6 1,7
37,5 1,9 1,6 2,0 1,6 2,1 1,6 2,2 1,8 2,3 1,8 2,4 1,7 2,6 1,7
40,0 1,9 1,6 1,9 1,6 2,1 1,6 2,2 1,7 2,2 1,7 2,4 1,7 2,6 1,7
43,0 1,9 1,6 1,9 1,6 2,1 1,6 21 1,7 2,2 1,7 2,4 1,7 2,5 1,7
20,0 2,6 2,0 27 2,0 2% 2,0 3,0 2 3,1 2 3,3 2 3,5 2
22,5 2,6 2,0 274 2,0 2,9 2,0 3,0 2,1 3,1 2,1 3,3 2,1 3,5 2,1
25,0 2,6 2,0 2,7 2,0 2 2,0 20 2,1 3,0 2,1 3,2 2,1 3,4 2,1
27,5 2,6 1,9 2,6 2,0 2,8 2,0 2,9 2,1 3,0 2,1 3,2 2,1 3.4 21
30,0 215) 1,9 2,6 2,0 2,8 2,0 2,9 2,1 3,0 2,1 3,2 2,1 3,4 2,0
e 32,5 2,5 1,9 2,6 2,0 2,7 2,0 2,8 2 2,9 2 3,2 21 3,4 2,0
35,0 215) 1,9 215) 1,9 2,7 1,9 2,8 2,1 2,9 2,1 3,1 2,1 3,3 2,0
37,5 2,5 1,9 2,5 1,9 27 1,9 2,8 2,1 2,9 2 3,1 2,0 3,3 2,0
40,0 2,4 1,9 2,5 1,9 2,6 1,9 2,7 2,0 2,9 2,0 3,1 2,0 3,3 2,0
43,0 2,4 .9 2,4 .9 2,6 139! 27 2,0 2,8 2,0 3,0 2,0 3,2 2,0
20,0 3,4 2,4 3,5 2,5 3,7 2,5 3,9 2,6 4,0 2,6 4,2 2,6 4,5 2,5
22,5 3,4 2,4 3,5 2,5 3,7 2,4 3,8 2,6 4,0 2,6 4,2 2,5 4,5 2,5
25,0 3,3 2,4 3,4 2,4 3,7 2,4 3,8 2,6 3,9 2,6 4,2 2,5 4,4 2,5
27,5 3,3 2,4 3,4 2,4 3,6 2,4 3,7 2,5 3,9 2,5 4.1 2,5 4,4 2,5
30,0 3,3 2,3 3,3 2,4 3,6 2,4 3,7 2,5 3,8 2,5 4,1 2,5 4,3 2,5
82(36) 32,5 3,2 2,3 3,3 2,4 3,5 2,4 3,7 2,5 3,8 2,5 4.1 2,5 4,3 2,4
35,0 3.2 2,3 3,3 2,3 3,5 2,3 3,6 2,5 3,8 2,5 4,0 2,5 4,3 2,4
37,5 3,2 2,3 3,2 2,3 3,4 2,3 3,6 2,5 3,7 2,5 4,0 2,4 4,2 2,4
40,0 3,1 2,3 3,2 2,3 3,4 2,3 3,5 2,4 3,7 2,4 3,9 2,4 4,2 2,4
43,0 3,1 2,2 3,1 2,3 3,4 2,3 3,5 2,4 3,6 2,4 3,9 2,4 4,2 2,4
20,0 4,3 3,0 4,4 3,0 4,7 3,0 4,8 3,2 5,0 3,2 5,3 3,2 5,6 3,1
22,5 4,2 3,0 4,3 3,0 4,6 3,0 4,8 3,2 4,9 3,2 5,3 3,1 5,6 3,1
25,0 4,2 239 4,3 3,0 4,6 3,0 4,7 3,1 4,9 3,1 52 3,1 5,5 3,1
27,5 4,1 2,9 4,2 3,0 4,5 3,0 4,7 3,1 4,8 3,1 5,2 3,1 5,5 3,0
30,0 4.1 2% 4,2 2% 4,5 2 4,6 3,1 4,8 3,1 51 3,1 54 3,0
W 32,5 4,0 2,9 4,1 2,9 4,4 2,9 4,6 3,1 4,7 3,1 5,1 3,1 5,4 3,0
35,0 4,0 2,8 4.1 2,9 4,4 2,9 4,5 3,1 4,7 3,1 5,0 3,0 5,3 3,0
37,5 3,9 2,8 4,0 2,9 4,3 2,9 4,5 3,0 4,6 3,0 5,0 3,0 5,3 3,0
40,0 3,9 2,8 4,0 2,8 4,3 2,8 4,4 3,0 4,6 3,0 4,9 3,0 5.2 2,9
43,0 3,8 2,8 3,9 2,8 4,2 2,8 4,4 3,0 4,5 3,0 4,9 3,0 5,2 2,9
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Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen Klimatruhen PFFY-PeVKM-E

B.13 Kiihlleistung bei Verwendung mit PQHY-P200-P900, PQRY-P200-P600Y(S)HM-A

Qo = Kuhlleistung, QseNns = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur

wiecods| mpe: | ZSSTK | mieIC | mwme | miemo | awn | s

(Nenn- ratur

leistung | [°CTK]

[kW])
10 2,0 1,6 2,0 1,7 2,1 1,7 2,2 1,8 2,2 1,7 2,2 1,7 2,2 1,6
20 2,0 1,6 2,0 1,7 21 1,7 2,2 1,8 2,2 1,7 2,2 1,7 2,2 1,6

(222) 30 2,0 1,6 2,0 1,7 2,1 1,7 2,2 1,8 2,2 1,7 2,2 1,7 2,2 1,6
40 1,8 1,5 1,8 1,6 1,9 1,6 2,0 1,7 2,0 1,6 2,0 1,6 2,0 1,5
45 1,7 1,5 1,7 1,5 1,8 1,5 1,8 1,6 1,8 1,6 1,8 1,5 1,8 1,5
10 2,5 1,9 2,6 2,0 2,7 1,9 2,8 21 2,8 2,0 2,8 1,9 2,8 1,8
20 2,5 1,9 2,6 2,0 2,7 1,9 2,8 21 2,8 2,0 2,8 1,9 2,8 1,8

(22%) 30 25 1,9 2,6 2,0 2,7 1,9 2,8 2,1 2,8 2,0 2,8 1.9 28 1.8
40 2,2 1,8 2,3 1,8 2,4 1,8 2,5 1,9 2,5 1,9 2,5 1,8 25 1,7
45 21 1,7 2,2 1,8 2,3 1,8 2,3 1,9 2,3 1,8 2,3 1,8 2,3 1,7
10 3,2 2,3 3,3 2,4 3,5 2,4 3,6 2,5 3,6 2,4 3,6 2,3 3,6 2,2
20 3,2 2,3 3,3 2,4 3,5 2,4 3,6 2,5 3,6 2,4 3,6 2,3 3,6 2,2

(2’21) 30 3,2 2,3 3,3 2,4 3,5 2,4 3,6 2,5 3,6 2,4 3,6 2,3 3,6 2,2
40 2,9 2,1 3,0 2,2 3,1 2,2 3,2 2,3 3,2 2,2 3,2 2,1 3,2 2,0
45 2,7 21 2,8 21 2,9 21 3,0 2,2 3,0 2,2 3,0 21 3,0 2,0
10 41 2,9 4,2 2,9 4,4 2,9 4,5 3,0 4,5 3,0 4,5 2,8 4,5 2,7
20 41 2,9 4,2 2,9 4,4 2,9 4,5 3,0 4,5 3,0 4,5 2,8 4,5 2,7

(i%) 30 4,1 2,9 4,2 2,9 4,4 2,9 45 3,0 45 3,0 4,5 2,8 4,5 2,7
40 3,6 2,6 3,7 2,7 3,9 2,7 4,0 2,8 4,0 2,8 4,0 2,6 4,0 25
45 3,4 2,5 3,5 2,6 3,7 2,6 3,8 2,7 3,8 2,6 3,8 2,5 3,8 2,4

CITY muLT 14 ¢ MITSUBISH



Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen Klimatruhen PFFY-PeVKM-E

C Heizleistung
C.1 Heizleistung bei Verwendung mit PUMY-P100-P140YHMB, VHMB

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
Ka[:;z&::ts- Al:)ll?;\:s:n “| 15°Cm 20 °Crk 25 °Crk 27 °Crx Kae:’zc;gats- A:r;ﬁ;ttﬁr “| 15°Cmk 20 °Crk 25 °Crk 27 °Crx
(Nennleis- [°Cr«] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennleis- [°Cr«] Qsens Qsens Qskens Qsens
tung [kW]) [kw] [kw] [kw] [kw] tung [kW]) [kw] [kw] [kw] (kW]
-15,0 1,8 1,7 1,6 1,6 -15,0 2,8 2,7 2,6 2,6
-10,0 1,9 1,8 1,8 1,8 -10,0 3,0 2,9 2,8 2,8
-5,0 2,1 2,1 2,0 2,0 -5,0 3,4 3,3 3,2 3,1
0,0 2,4 2,3 2,2 2,2 0,0 3,8 3,7 3,5 3,5
2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,5 4,0 3,8 3,7 3,7
20 (2,5) 32 (4,0)
6,0 2,6 2,5 2,5 2,4 6,0 41 4,0 4,0 3,9
7,5 2,7 2,7 2,5 2,4 7,5 4,3 4,2 4,0 3,9
10,0 2,8 2,8 2,5 2,4 10,0 4,5 4,4 4,0 3,9
12,5 3,0 2,9 2,5 2,4 12,5 4,7 4,6 4,0 3,9
15,5 3,0 29 2,5 2,4 15,5 4,8 4,6 4,0 3,9
-15,0 2,2 2,1 2,1 2,0 -15,0 3,5 3,4 3,3 3,2
-10,0 2,4 2,3 2,3 2,2 -10,0 3,8 3,7 3,6 3,6
-5,0 2,7 2,7 2,5 2,5 -5,0 4,3 4,2 4,0 3,9
0,0 3,0 2,9 2,8 2,8 0,0 4,7 4,6 4.4 4,4
2,5 3,2 3,1 3,0 2,9 2,5 5,0 4,8 4,7 4,6
25 (3,2) 40 (5,0)
6,0 3,3 3,2 3,2 3,1 6,0 5,1 5,0 5,0 4,9
7,5 B35 3,4 3,2 3,1 7,5 5,4 513 5,0 4,9
10,0 3,6 3,5 3,2 3,1 10,0 57 515 5,0 4,9
12,5 3,8 3,7 3,2 3,1 12,5 59 5,8 5,0 4,9
15,5 3,9 3,7 3,2 3,1 535 6,1 58 5,0 4,9

C.2 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P200/(E)P250YJM-A — Standardbetrieb

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
Ka'::)zc:::'s- Al:)zﬁ::s:p “| 15°Cw 20 °Crk 25 °Crk 27 °Crx Ka[:;)zé::ts- A:z?;:sr' “| 15°Cmk 20 °Crk 25 °Crk 27 °Crx
(Nennleis- [*Crd] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennleis- [°Cre] Qsens Qsens Qsens Qsens
tung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] tung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW]
-20,0 1,7 1,7 1,7 1,7 -20,0 2,8 2,7 27 27
-15,0 1,9 1,9 1,8 1,7 -15,0 3,0 3,0 2,9 2,8
-10,0 2,1 2,0 2,0 1,8 -10,0 3,3 3,3 3,2 2,8
-5,0 2,3 2,3 2,0 1,8 -5,0 3,7 3,7 3,2 2,8
0,0 2,5 2,5 2,0 1,8 0,0 4,0 4,0 3,2 2,8
20 (2,5) 2,5 2,5 2,5 2,0 1,8 32 (4,0) 2,5 4,0 4,0 3,2 2,8
6,0 2,5 25 2,0 1,8 6,0 4,0 4,0 3,2 2,8
7,5 2,6 2,5 2,0 1,8 7,5 41 4,0 3,2 2,8
10,0 27 2,5 2,0 1,8 10,0 4,4 4,0 3,2 2,8
12,5 2,9 2,5 2,0 1,8 12,5 4,6 4,0 3,2 2,8
15,5 3,1 25 2,0 1,8 15,5 5,0 4,0 3,2 2,8
-20,0 2,2 2,2 2,2 2,1 -20,0 3,5 3,4 3,4 3,3
-15,0 24 24 2,3 2,2 -15,0 3,7 3,7 3,6 3,5
-10,0 2,6 2,6 2,5 2,2 -10,0 41 41 3,9 3,5
-5,0 3,0 3,0 2,6 2,2 -5,0 47 4,6 4,0 3,5
0,0 3,2 3,2 2,6 2,2 0,0 51 5,0 4,0 3,5
25 (3,2) 2,5 3,2 3,2 2,6 2,2 40 (5,0) 2,5 5,1 5,0 4,0 3,5
6,0 3,2 3,2 2,6 2,2 6,0 51 5,0 4,0 3,5
7,5 3,3 3,2 2,6 2,2 7,5 52 5,0 4,0 3,5
10,0 3,5 3,2 2,6 2,2 10,0 515 5,0 4,0 3,5
12,5 3,7 3,2 2,6 2,2 12,5 5,8 5,0 4,0 3,56
535 4,0 3,2 2,6 2,2 15,5 6,3 5,0 4,0 3,5
CITY muen 15 ¢ mTsuBiSH

AN ELECTRIC



Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen Klimatruhen PFFY-PeVKM-E

C.3 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P300—(E)P400Y(S)JM-A — Standardbetrieb

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
Kapazitits- A"‘)';‘:;‘ttj;“ 15°Crx | 20°C | 25°Cw | 27°Cw Kapazitits- A‘;’;f;‘t‘j:“ 15°C | 20°C | 25°C | 27°Cw
(Nennleis- [*Crd] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennleis- [°Cr«] Qsens Qsens Qsens Qsens
tung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] tung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW]
-20,0 1,6 16 16 1,6 -20,0 2,6 2,6 26 25
-15,0 17 17 17 16 -15,0 28 28 28 26
-10,0 1.9 1,9 1,9 1,6 -10,0 3,1 3.1 3,0 26
-5,0 22 22 1.9 1,6 -5,0 35 35 3,0 2,6
0,0 24 24 1,9 16 0,0 3,9 3,9 3,0 26
20 (2,5) 25 25 25 1.9 1,6 32 (4,0) 25 4,0 4,0 3,0 26
6,0 26 25 19 16 6,0 4.1 4,0 3,0 26
75 26 25 1,9 1,6 75 42 4,0 3,0 26
10,0 28 25 1,9 16 10,0 44 4,0 3,0 26
125 2,9 25 1,9 1,6 12,5 4,6 4,0 3,0 26
15,5 2,9 25 1,9 1,6 15,5 46 4,0 3,0 26
-20,0 2.1 2,1 2,1 2,0 -20,0 3,2 32 32 3.1
-15,0 22 RE 22 2,0 -15,0 35 35 35 3.2
-10,0 25 25 24 2,0 -10,0 38 38 37 32
-5,0 28 28 24 2,0 -5,0 43 43 37 3.2
0,0 3.1 3,1 24 2,0 0,0 4,9 4,9 37 32
25 (3,2) 25 G2 3.2 24 2,0 40 (5,0) 25 5,0 5,0 37 3.2
6,0 33 32 24 2,0 6,0 5,1 50 37 32
75 34 G 24 2,0 75 53 50 37 3.2
10,0 35 32 24 2,0 10,0 55 50 37 32
12,5 37 3.2 2,4 2,0 12,5 5,7 5,0 37 3.2
15,5 37 3.2 24 2,0 15,5 57 5,0 37 3.2

C.4 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P450—(E)P650Y(S)JM-A — Standardbetrieb

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
Kapazitits- A‘;’;‘::{j;“ 15°C | 20°C | 25°Cmw | 27°Cw Kapaziiits- A‘;’éf;‘t‘j:“ 15°Crx | 20°Crx | 25°Cw | 27°Cw
(Nennleis- [*Crd] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennleis- [°Cr«] Qsens Qsens Qsens Qsens
tung [kW]) [kW] [kw] [kw] [kw] tung [kW]) [kW] kW] kW] [kw]
-20,0 1,5 15 15 15 -20,0 25 24 24 24
-15,0 17 17 16 16 -15,0 2,7 2,7 26 25
-10,0 1,9 1.8 1.8 17 -10,0 3,0 2,9 28 28
-5,0 2.1 2,1 2,0 1,8 -5,0 33 33 3.2 28
0,0 23 23 2,0 1.8 0,0 37 37 32 28
20 (2,5) 25 24 24 2,0 1,8 32 (4,0) 25 3,9 3,9 3.2 28
6,0 26 25 2,0 1,8 6,0 4.1 40 32 28
75 26 25 2,0 1,8 75 42 40 32 28
10,0 27 25 2,0 1,8 10,0 44 40 32 28
12,5 2,9 25 2,0 1,8 12,5 46 4,0 32 28
15,5 2,9 25 2,0 18 15,5 46 4,0 32 28
-20,0 2,0 1.9 1.9 1.9 -20,0 3.1 3,0 3,0 2,9
-15,0 P 2,1 2,1 2,0 -15,0 34 33 3.2 3,1
-10,0 24 23 2% o -10,0 38 36 36 35
-5,0 27 2,6 25 2,3 -5,0 42 4.1 4,0 35
0,0 3,0 3,0 25 2% 0,0 46 46 40 35
25 (3,2) 25 3.1 3,1 25 23 40 (5,0) 25 4,9 4,9 4,0 35
6,0 33 3.2 25 2% 6,0 5,1 5,0 40 35
75 34 3.2 25 23 75 53 5,0 4,0 35
10,0 35 3.2 25 23 10,0 55 50 40 35
12,5 37 312 25 23 12,5 57 50 4,0 35
15,5 37 3.2 25 23 15,5 58 5,0 4,0 35
CITY muum 16 ¢ MITSUBISHI

AN ELECTRIC



Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen Klimatruhen PFFY-PeVKM-E

C.5 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P700—(E)P800YSJM-A — Standardbetrieb

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
Kapazitits- A"‘)';‘:;‘ttj;“ 15°Crx | 20°C | 25°Cw | 27°Cw Kapazitits- A‘;’;f;‘t‘j:“ 15°C | 20°C | 25°C | 27°Cw
(Nennleis- [*Crd] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennleis- [°Cr«] Qsens Qsens Qsens Qsens
tung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] tung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW]
-20,0 17 17 17 17 -20,0 28 2,7 27 27
-15,0 1,9 1.9 1,8 1,7 -15,0 3,0 3,0 2,9 28
-10,0 2.1 2,1 2,0 1,8 -10,0 3,3 33 32 28
-5,0 24 23 2,0 1,8 -5,0 38 37 3.2 28
0,0 25 25 2,0 18 0,0 4,0 4,0 32 28
20 (2,5) 25 25 25 2,0 1,8 32 (4,0) 25 4,0 4,0 3.2 28
6,0 25 25 2,0 18 6,0 4,0 4,0 32 28
75 26 25 2,0 1,8 75 4.1 40 32 28
10,0 27 25 2,0 18 10,0 44 4,0 32 28
125 2,9 25 2,0 1,8 12,5 4,6 4,0 3.2 28
15,5 3,1 25 2,0 1,8 15,5 5,0 4,0 3.2 28
-20,0 22 22 2,2 2,1 -20,0 35 34 34 33
-15,0 24 24 23 22 -15,0 38 38 3,6 35
-10,0 27 26 2,6 2,2 -10,0 4,2 4.1 4,0 35
-5,0 3,0 3,0 26 22 -5,0 47 47 4,0 35
0,0 32 32 2,6 22 0,0 5,1 50 4,0 35
25 (3,2) 25 G2 3.2 26 22 40 (5,0) 25 5,1 5,0 4,0 35
6,0 32 32 26 22 6,0 5,1 50 4,0 35
75 33 3.2 26 22 75 52 50 4,0 35
10,0 35 32 26 22 10,0 55 50 4,0 35
12,5 37 3.2 2,6 2,2 12,5 58 5,0 4,0 35
15,5 4,0 3.2 26 22 15,5 6,3 5,0 4,0 35

C.6 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P850-P1250YSJM-A — Standardbetrieb

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
Kapazitits- A‘;’;‘::{j;“ 15°C | 20°C | 25°Cmw | 27°Cw Kapaziiits- A‘;’éf;‘t‘j:“ 15°Crx | 20°Crx | 25°Cw | 27°Cw
(Nennleis- [*Crd] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennleis- [°Cr«] Qsens Qsens Qsens Qsens
tung [kW]) [kW] [kw] [kw] [kw] tung [kW]) [kW] kW] kW] [kw]
-20,0 1,6 1.6 1.6 1.6 -20,0 26 26 26 25
-15,0 17 17 17 16 -15,0 28 28 28 26
-10,0 1,9 1.9 1.9 16 -10,0 3.1 3.1 3,0 26
-5,0 22 2,2 1.9 1,6 -5,0 35 35 3,0 26
0,0 24 24 1.9 16 0,0 39 3,9 3,0 26
20 (2,5) 25 25 25 1.9 1,6 32 (4,0) 25 4,0 4,0 3,0 26
6,0 26 25 1.9 16 6,0 4.1 40 3,0 26
75 26 25 1.9 1,6 75 42 4,0 3,0 26
10,0 28 25 1,9 1,6 10,0 44 40 3,0 26
12,5 2,9 25 1,9 16 12,5 46 4,0 3,0 26
15,5 2,9 25 1,9 16 15,5 46 4,0 3,0 26
-20,0 2.1 2,1 211 2,0 -20,0 32 3.2 52 3.1
-15,0 P RE 22 2,0 -15,0 35 35 35 3.2
-10,0 25 25 24 2,0 -10,0 38 38 37 3,2
-5,0 28 28 24 2,0 -5,0 43 43 37 3.2
0,0 3.1 3.1 24 2,0 0,0 49 49 37 5z
25 (3,2) 25 3.2 3.2 24 2,0 40 (5,0) 25 5,0 5,0 37 3.2
6,0 33 3.2 24 2,0 6,0 5,1 5,0 37 3.2
75 34 GE 24 2,0 75 53 5,0 37 3.2
10,0 35 3.2 24 2,0 10,0 55 50 37 32
12,5 37 312 2,4 2,0 12,5 57 50 37 BE
15,5 37 3.2 24 2,0 15,5 57 5,0 37 3.2
CITY muLn 17 ¢ MmITSUBISHI

AN ELECTRIC



Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen Klimatruhen PFFY-PeVKM-E

C.7 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P200/(E)P250YJM-A — Hocheffizienter Betrieb

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
Kapazitits- A"‘)';‘:;‘ttj;“ 15°Crx | 20°C | 25°Cw | 27°Cw Kapazitits- A‘;’;f;‘t‘j:“ 15°C | 20°C | 25°C | 27°Cw
(Nennleis- [*Crd] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennleis- [°Cr«] Qsens Qsens Qsens Qsens
tung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] tung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW]
-20,0 13 13 13 12 -20,0 2,0 2,0 2,0 2,0
-15,0 1,6 15 15 15 -15,0 25 24 24 24
-10,0 1.8 18 17 17 -10,0 2,9 2,9 28 27
-5,0 2,1 2,1 2,0 1,8 -5,0 33 33 3.2 2,8
0,0 24 23 2,0 18 0,0 38 37 32 28
20 (2,5) 25 25 25 2,0 1,8 32 (4,0) 25 4,0 4,0 3.2 28
6,0 26 25 2,0 18 6,0 4.1 4,0 32 28
75 27 25 2,0 1,8 75 43 4,0 3.2 28
10,0 28 25 2,0 18 10,0 46 4,0 32 28
125 3,0 25 2,0 1,8 12,5 48 4,0 3.2 28
15,5 3.2 25 2,0 1,8 15,5 5.1 4,0 3.2 28
-20,0 1,6 1,6 1,6 1,6 -20,0 2,6 25 25 25
-15,0 2,0 2,0 1,9 1,9 -15,0 3,1 3.1 3,0 3,0
-10,0 23 23 2,2 2,2 -10,0 3,6 36 35 34
-5,0 2,7 2,6 2,6 2,2 -5,0 42 4.1 4,0 35
0,0 3,0 3,0 2,6 22 0,0 47 47 4,0 35
25 (3,2) 25 G2 3.2 26 22 40 (5,0) 25 5,0 4,9 4,0 35
6,0 33 32 26 22 6,0 52 50 4,0 35
75 34 G 2,6 22 75 54 50 4,0 35
10,0 36 32 26 22 10,0 5,7 50 4,0 35
12,5 3,9 3.2 2,6 2,2 12,5 6,0 5,0 4,0 35
15,5 4.1 BE 2,6 22 15,5 6,4 5,0 4,0 35

C.8 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P300—(E)P400Y(S)JM-A — Hocheffizienter Betrieb

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
Kapazitits- A‘;’;‘::{j;“ 15°C | 20°C | 25°Cmw | 27°Cw Kapaziiits- A‘;’éf;‘t‘j:“ 15°Crx | 20°Crx | 25°Cw | 27°Cw
(Nennleis- [*Crd] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennleis- [°Cr«] Qsens Qsens Qsens Qsens
tung [kW]) [kW] [kw] [kw] [kw] tung [kW]) [kW] kW] kW] [kw]
-20,0 1,2 1.3 1.3 12 -20,0 2,0 2,0 2,0 2,0
-15,0 1,5 15 15 15 -15,0 24 24 24 23
-10,0 1,8 1.7 1.7 16 -10,0 28 28 27 26
-5,0 2,0 2,0 1.9 1,6 -5,0 3.2 3.2 3,0 26
0,0 23 22 1.9 16 0,0 36 35 3,0 26
20 (2,5) 25 24 23 1,9 1,6 32 (4,0) 25 38 37 3,0 26
6,0 26 25 1.9 16 6,0 4.1 40 3,0 26
75 26 25 1,9 1,6 75 42 4,0 3,0 26
10,0 28 25 1,9 1,6 10,0 44 40 3,0 26
12,5 2,9 25 1,9 1,6 12,5 46 4,0 3,0 26
15,5 2,9 25 1,9 16 15,5 46 4,0 3,0 26
-20,0 1,6 1,6 1.6 16 -20,0 25 25 2,6 24
-15,0 1,9 1,9 1.9 1,9 -15,0 3,0 3,0 3,0 2,9
-10,0 BE BE 2 2,0 -10,0 35 35 34 3,2
-5,0 26 25 24 2,0 -5,0 4,0 3,9 37 3.2
0,0 2,9 28 24 2,0 0,0 45 44 37 5z
25 (3,2) 25 3.1 3,0 24 2,0 40 (5,0) 25 48 4,7 37 G2
6,0 33 3.2 24 2,0 6,0 5,1 5,0 37 3.2
75 34 GE 2,4 2,0 75 53 5,0 37 3.2
10,0 35 3.2 24 2,0 10,0 55 50 37 32
12,5 37 312 2,4 2,0 12,5 57 50 37 BE
15,5 37 3.2 24 2,0 15,5 57 5,0 37 3.2
CITY muum 18 ¢ MITSUBISHI

AN ELECTRIC



Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen Klimatruhen PFFY-PeVKM-E

C.9 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P450—(E)P650Y(S)JM-A — Hocheffizienter Betrieb

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
Kapazitits- A"‘)';‘:;‘ttj;“ 15°Crx | 20°C | 25°Cw | 27°Cw Kapazitits- A‘;’;f;‘t‘j:“ 15°C | 20°C | 25°C | 27°Cw
(Nennleis- [*Crd] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennleis- [°Cr«] Qsens Qsens Qsens Qsens
tung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] tung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW]
-20,0 13 13 13 12 -20,0 2,1 2,1 2,0 2,0
-15,0 1,6 15 15 15 -15,0 25 24 24 23
-10,0 1.8 18 17 17 -10,0 2,9 28 27 26
-5,0 2,0 2,0 1.9 1,8 -5,0 33 3.2 3.1 28
0,0 23 22 2,0 18 0,0 3,7 36 32 28
20 (2,5) 25 24 24 2,0 1,8 32 (4,0) 25 38 38 3.2 28
6,0 26 25 2,0 18 6,0 4.1 4,0 32 28
75 26 25 2,0 1,8 75 42 40 32 28
10,0 28 25 2,0 18 10,0 44 4,0 32 28
125 2,9 25 2,0 1,8 12,5 4,6 4,0 3.2 28
15,5 2,9 25 2,0 1,8 15,5 46 4,0 3.2 28
-20,0 17 1,6 1,6 1,6 -20,0 2,6 2,6 25 25
-15,0 2,0 2,0 1,9 1,9 -15,0 3,1 3.1 3,0 2,9
-10,0 23 23 2,2 2,1 -10,0 3,6 35 34 33
-5,0 26 26 24 23 -5,0 4.1 4,0 38 35
0,0 2,9 2,9 25 23 0,0 46 45 4,0 35
25 (3,2) 25 3.1 3,0 25 23 40 (5,0) 25 48 47 4,0 35
6,0 33 32 25 23 6,0 5,1 50 4,0 35
75 34 3.2 25 23 75 53 50 4,0 35
10,0 35 32 25 23 10,0 55 50 4,0 35
12,5 37 3.2 25 23 12,5 58 5,0 4,0 35
15,5 37 3.2 25 23 15,5 5,8 5,0 4,0 35

C.10 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P700—(E)P800YSJM-A — Hocheffizienter Betrieb

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
Kapazitits- A‘;’;‘::{j;“ 15°C | 20°C | 25°Cmw | 27°Cw Kapaziiits- A‘;’éf;‘t‘j:“ 15°Crx | 20°Crx | 25°Cw | 27°Cw
(Nennleis- [*Crd] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennleis- [°Cr«] Qsens Qsens Qsens Qsens
tung [kW]) [kW] [kw] [kw] [kw] tung [kW]) [kW] kW] kW] [kw]
-20,0 1,3 1.3 1.3 12 -20,0 2,0 2,0 2,0 2,0
-15,0 1,5 15 15 15 -15,0 24 24 24 23
-10,0 1,8 1.7 1.7 17 -10,0 28 28 27 27
-5,0 2,0 2,0 1.9 1,8 -5,0 3.2 3.2 3.1 2,9
0,0 23 22 2,0 1.8 0,0 36 36 32 2,9
20 (2,5) 25 24 23 2,0 1,8 32 (4,0) 25 38 38 3.2 2,9
6,0 26 25 2,0 1,8 6,0 4.1 40 32 2,9
75 26 25 2,0 1,8 75 42 40 32 2,9
10,0 28 25 2,0 1,8 10,0 44 40 32 2,9
12,5 2,9 25 2,0 1,8 12,5 46 4,0 3.2 2,9
15,5 2,9 25 2,0 18 15,5 46 4,0 32 2,9
-20,0 1,6 1,6 1.6 16 -20,0 26 25 25 25
-15,0 1,9 1,9 1.9 1,9 -15,0 3,0 3,0 3,0 2,9
-10,0 23 BE 2 211 -10,0 35 35 34 3,3
-5,0 26 25 25 24 -5,0 4,0 4,0 38 37
0,0 2,9 28 25 24 0,0 45 45 40 37
25 (3,2) 25 3.1 3,0 25 24 40 (5,0) 25 48 4,7 4,0 37
6,0 33 3.2 25 2% 6,0 5,1 5,0 40 37
75 34 3.2 25 23 75 53 5,0 4,0 37
10,0 35 3.2 25 23 10,0 55 50 40 37
12,5 37 312 25 23 12,5 58 50 4,0 37
15,5 37 3.2 25 23 15,5 58 5,0 4,0 37
CITY muLn 19 ¢ MmITSUBISHI

AN ELECTRIC



Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen Klimatruhen PFFY-PeVKM-E

C.11 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P850-P1250YSJM-A — Hocheffizienter Betrieb

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
Kapazitits- A‘;’;f:{jf‘ 15°Crx | 20°C | 25°Cw | 27°Cw Kapazitits- A‘;’;f;‘t‘j:“ 15°C | 20°C | 25°C | 27°Cw
(Nennleis- [*Crd] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennleis- [°Cr«] Qsens Qsens Qsens Qsens
tung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW] tung [kW]) [kW] [kW] [kW] [kW]
-20,0 13 13 13 12 -20,0 2,1 2,1 2,0 2,0
-15,0 1,6 15 15 15 -15,0 25 24 24 23
-10,0 1.8 18 17 17 -10,0 2,9 28 27 26
-5,0 2,0 2,0 1.9 1,8 -5,0 33 3.2 3.1 28
0,0 23 22 2,0 18 0,0 3,7 36 32 28
20 (2,5) 25 24 24 2,0 1,8 32 (4,0) 25 38 38 3.2 28
6,0 26 25 2,0 18 6,0 4.1 4,0 32 28
75 26 25 2,0 1,8 75 42 40 32 28
10,0 28 25 2,0 18 10,0 44 4,0 32 28
125 2,9 25 2,0 1,8 12,5 4,6 4,0 3.2 28
15,5 2,9 25 2,0 1,8 15,5 46 4,0 3.2 28
-20,0 17 1,6 1,6 1,6 -20,0 2,6 2,6 25 25
-15,0 2,0 2,0 1,9 1,9 -15,0 3,1 3.1 3,0 2,9
-10,0 23 23 2,2 2,1 -10,0 3,6 35 34 33
-5,0 26 26 24 23 -5,0 4.1 4,0 38 35
0,0 2,9 2,9 25 23 0,0 46 45 4,0 35
25 (3,2) 25 3.1 3,0 25 23 40 (5,0) 25 48 47 4,0 35
6,0 33 32 25 23 6,0 5,1 50 4,0 35
75 34 3.2 25 23 75 53 50 4,0 35
10,0 35 32 25 23 10,0 55 50 4,0 35
12,5 37 3.2 25 23 12,5 58 5,0 4,0 35
15,5 37 3.2 25 23 15,5 5,8 5,0 4,0 35

C.12 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-HP200-HP500Y(S)HM-A

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
Kapazitits- A:’;‘:;‘ttj;" 15°C« | 20°C | 25°Cw | 27°Cw Kapaziiits- A‘;’;‘:;‘t‘ﬁ:“ 15°C« | 20°Cw | 25°C | 27°Cw
(Nennleis- ["Cr] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennleis- [*Crx] Qsens Qsens Qsens Qsens
g [[277)) [kw] [kw] [kw] [kw] ungjliwi) [kw] kW] kW] [kw]
25 1,9 1,9 1,9 1,8 -25 3,0 3,0 3,0 2,9
20 22 22 2,1 1,8 -20 35 35 34 2,9
-15 25 25 2,1 1,8 -15 40 40 34 2,9
-10 28 25 2,1 1,8 -10 44 4,0 34 2,9
-5 2,9 25 2,1 1,8 -5 46 40 34 2,9
2025 0 3,0 25 2,1 1,8 52 40) 0 48 4,0 34 2,9
25 3.1 25 2,1 18 25 4,9 4,0 34 2,9
6,0 27 25 2,1 18 6 43 4,0 34 2,9
75 28 25 2,1 1,8 75 44 4,0 34 2,9
10,0 2,9 25 2,1 1,8 10 46 4,0 34 2,9
12,5 3,0 25 2,1 1,8 12,5 4,9 4,0 34 2,9
15,5 32 25 2,1 1,8 15,5 5,1 4,0 34 2,9
25 24 2.4 24 23 -25 38 38 38 36
-20 28 28 2,7 2,3 -20 44 44 42 36
-15 312 312 2,7 2.3 -15 5,0 50 42 36
-10 35 G 2,7 2k -10 55 50 42 36
-5 37 3.2 2,7 23 -5 58 50 42 36
2562) 0 3,9 B2 2,7 23 1060 0 6,0 50 42 36
25 3,9 BE 2,7 23 25 6,1 50 42 36
6,0 34 BE 2,7 23 6,0 53 50 42 36
75 35 BE 2,7 23 75 55 50 42 36
10,0 37 3.2 2,7 2,3 10,0 58 5,0 4,2 3,6
12,5 3,9 3.2 2,7 2,3 12,5 6,1 5,0 4,2 3,6
15,5 4.1 3.2 2,7 2,3 15,5 6,4 5,0 4,2 3,6
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Tabellen sensibler und latenter Wérmeleistungen

Klimatruhen PFFY-P*VKM-E

C.13 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-RP200/RP250YJM-B, PURY-RP200/RP250YJM-B

Modell:
Kapazitats- AuBentem-
code peratur

15 °Crk

Innentemperatur

20 °Crx

25 °Crk

27 °Crx

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur

Kapazitats- AuBentem- o o o °
e peratur 15 °Crk 20 °Crk 25 °Crk 27 °Crx

(Nennleis- [°Crdl Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennleis- [*Cr] Qsens Qsens Qsens Qsens

tung [kW]) [kW] [kW] kW] [kW] tung [kW]) [kW] [kw] [kw] [kw]
-20,0 1,3 1,3 1,3 1,3 -20,0 21 2,0 2,0 2,0

15,0 16 15 15 15 -15,0 2,5 2,4 24 2,4

-10,0 1,8 1,8 1,8 1,7 -10,0 2,9 2,9 2,8 2,7

5,0 21 21 2,0 1,8 5,0 3,4 3,3 32 28

0,0 2,4 2,4 2,0 1,8 0,0 3,8 3,8 3,2 2,8

20 (2,5) 2,5 2,5 25 2,0 1,8 32 (4,0) 2,5 4,0 4,0 3,2 2,8
6,0 2,6 25 2,0 1,8 6,0 4.2 4,0 3,2 2,8

7,5 2,7 25 2,0 1,8 7,5 4,3 4,0 3,2 2,8

10,0 2,9 2,5 2,0 1,8 10,0 4,6 4,0 3,2 2,8

12,5 3,0 2,5 2,0 1,8 12,5 4,8 4,0 3,2 2,8

15,5 3,2 2,5 2,0 1,8 15,5 51 4,0 3,2 2,8

-20,0 1,6 1,6 1,6 1,6 20,0 2,6 25 25 25

-15,0 2,0 2,0 1,9 1,9 -15,0 3,1 3,1 3,0 3,0

-10,0 2,3 2,3 2,2 2,2 -10,0 3,7 3,6 3,5 3,4

-5,0 2,7 2,7 2,6 2,2 -5,0 4,2 4,2 4,0 3,5

0,0 3,0 3,0 2,6 2,2 0,0 4,7 4,7 4,0 3,5

25 (3,2) 25 32 Gl 26 o1 40 (5,0) 25 5,0 50 40 35
6,0 3,3 3,2 2,6 2,2 6,0 52 5,0 4,0 3,5

7,5 3,4 3,2 2,6 2,2 7,5 54 5,0 4,0 3,5

10,0 3,6 3,2 2,6 2,2 10,0 57 5,0 4,0 3,5

12,5 3,9 3,2 2,6 2,2 12,5 6,0 5,0 4,0 3,5

15,5 41 32 26 2,2 15,5 6,4 5,0 4,0 35

C.14 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-RP300-RP400Y(S)JM-B, PURY-RP300YJM-B

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
Kapazitits- A:’;f;‘ttj;" 15°Cr« | 20°C | 25°C | 27°Cr Kapaziiits- A‘;’;‘:;‘t‘ﬁ:“ 15°Cw | 20°C | 25°Cx | 27 °Cw
oeatod 0 G G bW G Wueeie 0 %W MW W G
-20,0 1,30 1,30 1,30 1,20 -20,0 2,10 2,00 2,00 1,90
15,0 1,50 1,50 1,50 1,50 15,0 2,40 2,40 2,40 2,30
10,0 1,80 1,80 1,70 1,60 10,0 2,80 2,80 2,70 2,60
5,0 2,00 2,00 1,90 1,60 5,0 3,20 3,20 3,00 2,60
00 2,30 2,30 1,90 1,60 0,0 3,60 3,60 3,00 2,60
20 (2,5) 25 2,40 2,40 1,90 1,60 32 (4,0) 25 3,80 3,80 3,00 2,60
6,0 2,60 2,50 1,90 1,60 6,0 410 4,00 3,00 2,60
75 2,70 2,50 1,90 1,60 75 420 4,00 3,00 2,60
10,0 2,80 2,50 1,90 1,60 10,0 4,40 4,00 3,00 2,60
125 2,90 2,50 1,90 1,60 12,5 4,60 4,00 3,00 2,60
155 2,90 2,50 1,90 1,60 155 4,60 4,00 3,00 2,60
-20,0 1,70 1,60 1,60 1,50 -20,0 2,60 2,50 2,50 2,40
15,0 1,90 1,90 1,90 1,90 15,0 3,00 3,00 3,00 2,90
10,0 2,20 2,20 2,20 2,00 10,0 3,50 3,50 3,40 3,20
5,0 2,60 2,60 2,40 2,00 5,0 4,00 4,00 3,80 3,20
0,0 2,90 2,90 2,40 2,00 0,0 4550 4550 3,80 3,20
25 (32) 25 3,10 3,00 2,40 2,00 40 (5,0) 25 4,80 470 3,80 3,20
6,0 3,30 3,20 2,40 2,00 6,0 5,10 5,00 3,80 3,20
75 3,40 3,20 2,40 2,00 7.5 5,30 5,00 3,80 3,20
10,0 3,50 3,20 2,40 2,00 10,0 5,50 5,00 3,80 3,20
125 3,70 3,20 2,40 2,00 12,5 5,80 5,00 3,80 3,20
15,5 3,70 3,20 2,40 2,00 15,5 5,80 5,00 3,80 3,20
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Tabellen sensibler und latenter Wérmeleistungen

Klimatruhen PFFY-P*VKM-E

C.15 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-RP450-RP650YSJM-B

Modell:
Kapazitats- AuBentem-
code peratur

15 °Crk

Innentemperatur

20 °Crx

25 °Crk

27 °Crx

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur

Kapazitats- AuBentem- o o o °
e peratur 15 °Crx 20 °Crx 25 °Crx 27 °Crx

(Nennleis- [°Crdl Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennleis- [*Cr] Qsens Qsens Qsens Qsens

tung [kW]) [KW] A [KW] [kW] tung [kW]) [kW] [kw] [kw] [kW]
-20,0 1,3 1,3 1,3 1,3 -20,0 2,1 2,0 2,0 2,0

15,0 16 1,5 1,5 15 -15,0 2,5 2,4 24 2,3

-10,0 1,8 1,8 1,7 1,7 -10,0 2,9 2,8 2,7 2,6

-5,0 2,1 2,0 1,9 1,8 -5,0 33 3,2 31 2,8

0,0 2,3 2,3 2,0 1,8 0,0 3,7 3,6 3,2 2,8

20 (2,5) 2,5 2,4 2,4 2,0 1,8 32 (4,0) 25 3.8 3.8 3,2 2,8
6,0 2,6 25 2,0 1,8 6,0 41 4,0 3,2 2,8

75 2,7 25 2,0 1,8 75 4.2 4,0 3,2 2,8

10,0 2,8 25 2,0 1,8 10,0 4,4 4,0 3,2 2,8

12,5 2,9 25 2,0 1,8 12,5 4,6 4,0 3,2 2,8

15,5 2,9 25 2,0 1,8 15,5 4,6 4,0 3,2 2,8

-20,0 1,7 1,6 1,6 1,6 -20,0 2,7 2,6 2,6 2,5

-15,0 2,0 1,9 1,9 1,9 -15,0 3,1 3,0 3,0 2,9

-10,0 2,3 2,2 2,2 2,1 -10,0 3,6 815 3,4 &)

-5,0 2,6 2,6 25 2,3 -5,0 4,1 4,0 3,9 3,5

0,0 2,9 2,9 25 2,3 0,0 4,6 4,5 4,0 35

25 (3,2) 2,5 3,1 3,0 25 2,3 40 (5,0) 25 4,8 4,8 4,0 3,5
6,0 33 3,2 25 23 6,0 52 5,0 4,0 35

7,5 3,4 32 25 23 75 5,3 5,0 4,0 3,5

10,0 3,6 3,2 25 2,3 10,0 5,6 5,0 4,0 3,5

12,5 37 32 25 2,3 12,5 58 5,0 4,0 3,5

15,5 3,7 3,2 25 23 15,5 58 5,0 4,0 3,5

C.16 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-RP700-RP800YSJM-B

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
Kapazitits- A"‘)';f;‘ttj;" 15°Cr« | 20°C | 25°C | 27°Cr Kapaziiits- A';’;f;‘t‘ﬁ:“ 15°Cw | 20°C | 25°Cx | 27 °Cw
(Nennleis- [*Crd] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennleis- [°Cr«] Qsens Qsens Qsens Qsens
tung [kW]) Tkw] Tkw] Tkw] Tkw] tung [kW]) kW] Tkw] kW] Tkw]
-20,0 13 13 13 12 -20,0 2.0 2.0 2.0 2.0
-15,0 15 15 15 15 -15,0 2.4 2.4 24 2.3
-10,0 1.8 1.8 17 17 -10,0 2.8 2.8 27 27
-5,0 2.0 2.0 1.9 1.8 -5,0 3.2 3.2 3.1 2.9
0,0 23 22 2.0 18 0,0 3.6 36 32 2.9
20 (2,5) 25 2.4 2.4 2.0 1.8 32 (4,0) 25 38 38 32 2.9
6,0 26 25 2.0 18 6,0 4.1 4.0 32 2.9
7,5 2.7 25 2.0 18 7,5 4.2 4.0 3.2 2.9
10,0 28 25 2.0 1.8 10,0 4.4 4.0 32 2.9
12,5 2.9 25 2.0 18 12,5 4.6 4.0 3.2 2.9
15,5 2.9 25 2.0 1.8 15,5 46 4.0 32 2.9
-20,0 16 16 16 16 -20,0 25 25 25 25
-15,0 2.0 1.9 1.9 1.9 -15,0 3.1 3.0 3.0 2.9
-10,0 23 22 2.2 2.1 -10,0 3.6 35 3.4 3.4
-5,0 26 26 25 24 -5,0 4.1 4.0 3.9 37
0,0 2.9 2.9 25 2.4 0,0 4.6 45 4.0 37
25 (3,2) 25 3.1 3.0 25 2.4 40 (5,0) 25 4.8 4.7 4.0 37
6,0 33 32 25 24 6,0 52 5.0 4.0 37
7,5 3.4 32 25 2.4 7,5 5.3 5.0 4.0 37
10,0 36 32 25 24 10,0 56 5.0 4.0 37
12,5 37 3.2 25 2.4 12,5 5.8 5.0 4.0 37
15,5 37 32 25 24 15,5 58 5.0 4.0 37
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Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen Klimatruhen PFFY-PeVKM-E

C.17 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-RP850, RP900YSJM-B

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur
Kapazitits- A‘;’;‘:;‘ttj;" 15°Cr« | 20°C | 25°C | 27°Cr Kapaziiits- A‘;’;f;‘t‘j:“ 15°C« | 20°C = 25°Cx | 27°Cw
(Nennleis- [°Crd] Qsens Qsens Qsens Qsens (Nennleis- [°Cr«] Qsens Qsens Qsens Qsens
tung [kW]) [kw] [kw] [kw] [kw] tung [kW]) [kw] kW] kW] [kw]
-20,0 1,6 15 15 1.4 -20,0 25 24 24 23
-15,0 1,8 18 17 17 -15,0 2,9 28 2,7 26
-10,0 2,0 2,0 1.9 1.8 -10,0 33 32 3.1 28
-5,0 23 22 2,0 1,8 -5,0 37 36 3.2 28
0,0 24 24 2,0 1.8 0,0 3,9 38 32 28
20 (2,5) 25 2,6 25 2,0 1,8 32 (4,0) 25 4.1 4,0 32 28
6,0 2,7 25 2,0 1,8 6,0 43 4,0 3.2 28
75 28 25 2,0 1.8 75 44 4,0 3.2 28
10,0 2,9 25 2,0 1,8 10,0 46 4,0 3.2 28
12,5 2,9 25 2,0 1.8 12,5 46 4,0 3.2 28
15,5 2,9 25 2,0 1,8 15,5 46 4,0 3.2 28
-20,0 2,0 2,0 1.9 1.9 -20,0 3.1 3,1 3,0 2,9
-15,0 2,3 23 22 2,1 -15,0 36 35 34 33
-10,0 2,6 26 24 2% -10,0 4.1 40 38 35
-5,0 2,9 2,9 25 23 -5,0 46 45 4,0 35
0,0 3,1 3,1 25 2,3 0,0 49 48 4,0 35
25 (3,2) 25 33 &2 25 23 40 (5,0) 25 5,1 5,0 4,0 35
6,0 34 3.2 25 23 6,0 53 5,0 4,0 35
75 35 82 25 23 75 55 5,0 4,0 35
10,0 37 3.2 25 23 10,0 58 5,0 4,0 35
12,5 37 3.2 25 23 12,5 58 50 4,0 35
15,5 37 3.2 25 23 15,5 58 5,0 4,0 35

C.18 Heizleistung bei Verwendung mit PQHY-P200-P900, PQRY-P200-P600Y(S)HM-A

QsENs = Sensibler Warmeanteil

Modell: Innentemperatur Modell: Innentemperatur

Kapazitiats-| Wasser- . o o Kapazitats-| Wasser- a ° o

code. | tamparatur oode | temperatur

(Nennleis- [°C] (Nennleis- [°C]

tung [kW]) tung [kW])
10 2,2 2,2 1,8 1,6 10 2,8 2,8 2,3 2,1
20 25 2,5 2,1 1,9 20 3,2 3,2 2,6 2,4

20 (2,5) 30 2,5 2,5 2,1 1,9 32 (4,0) 30 3,2 3,2 2,6 2,4
40 25 2,5 2,1 1,9 40 3,2 3,2 2,6 2,4
45 2,5 2,5 2,1 1,9 45 3,2 3,2 2,6 2,4
10 2,8 2,8 2,8 2,3 10 3,5 3,5 2,8 2,6
20 3,2 3,2 3,2 2,6 20 4,0 4,0 3,3 3,0

25(3,2) 30 3,2 3,2 3,2 2,6 40 (5,0) 30 4,0 4,0 3,3 3,0
40 3,2 3,2 3,2 2,6 40 4,0 4,0 3,3 3,0
45 3,2 3,2 3,2 2,6 45 4,0 4,0 3,3 3,0
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