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Technische Daten

Passende Außengeräte

Single-Split-Systeme – Non-Inverter (Konstantverdichter)

Single-Split-Systeme – Standard-Inverter: Kühlen oder Heizen

Single-Split-Systeme – Power Inverter: Kühlen oder Heizen

Multi-Split-Systeme

Auf Anfrage.
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Innengerätemodell PKA-RP35 GAL / PKA-RP35 GAL#1 PKA-RP50 GAL / PKA-RP50 GAL#1

Nennkälteleistung / Leistungsbereich � kW 3,6 (1,6 – 4,5) 4,6 (2,3 – 5,4)

Nennheizleistung / Leistungsbereich � kW 4,1 (1,6 – 5,2) 4,5 (2,5 – 6,2)

Spannungsversorgung (via Außengerät) 1-phasig, 220–240 V ~, 50 Hz

Betriebsstrom
Kühlen A 0,33 0,43

Heizen A 0,33 0,43

COP (Leistungszahl) Kühlen / Heizen 3,50 / 3,23 2,82 / 3,21

Luftvolumenstrom 4-stufig m³/h 540 - 600 - 660 - 720

Schalldruckpegel 4-stufig dB (A) 36 - 38 - 41 - 43

Gewicht kg 16,0

Abmessungen
Innengerät

Breite mm 990

Tiefe mm 235

Höhe mm 340

Kondenswasseranschluss ØDa mm Ø20,0

� in Verbindung mit Außengerät PUHZ-RP•VHA2
Die genauen Kühl- und Heizleistungen sind vom verwendeten Außengerätemodell abhängig. Die Werte finden Sie
in den Leistungstabellen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner für Sie bereithält. Sie können Sie auch im PDF-Format
von unserer Homepage unter www.mitsubishi-electric-aircon.de/planer downloaden.

Innengerätemodell PKA-RP35 GAL / PKA-RP35 GAL#1 PKA-RP50 GAL / PKA-RP50 GAL#1

Non-Inverter-
Außengerät

Nur Kühlen — —

Kühlen oder Heizen — —

Innengerätemodell PKA-RP35 GAL / PKA-RP35 GAL#1 PKA-RP50 GAL / PKA-RP50 GAL#1

Standard-Inverter-Außengerät SUZ-KA35 VA* SUZ-KA50 VA*

* SUZ: aus der M-Serie

Innengerätemodell PKA-RP35 GAL / PKA-RP35 GAL#1 PKA-RP50 GAL / PKA-RP50 GAL#1

Power Inverter-Außengerät PUHZ-RP35 VHA2/3 PUHZ-RP50 VHA2/3

http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/planer


Dimensionierung der Kältemittelleitungen

Leitungslängen, Höhendifferenz und Anschlussdaten

Innengeräte

Zwischen Innen- und Außengerät
Außendurchmesser der

Anschlussleitungen
[mm]

Max. Höhen-
differenz

H [m]

Max. Leitungs-
länge
L [m]

Max. Anzahl
der Bögen

PKA-RP35 / 50 GAL (#1) 30,0 50,0 12 Flüssigkeit: Ø6,0
Gas: Ø12,0

Kältemittelfüllung und Zusatzfüllung

Die Außengeräte sind mit Kältemittel R410A vorgefüllt und ermöglichen damit bestimmte Leitungslängen (ein-
fache Weglänge), die vom verwendeten Außengerätemodell abhängig sind. Zur genaueren Bestimmung der
Kältemittelzusatzfüllung entnehmen Sie die detaillierten Informationen aus der Dokumentation zu Ihrem spe-
ziellen Außengerätemodell.
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Kältekreislaufdiagramm

Luftstromtechnische Daten

Innengerät PKA-RP35 GAL / PKA-RP35 GAL#1 PKA-RP50 GAL / PKA-RP50 GAL#1

Luftvolumenstrom m³/h 720 720

Luftaustritts-
geschwindigkeit m/s 5,3 5,3

Wurfweite � m 10 10

� Die Wurfweite gibt die Entfernung zum Luftauslass an, bei der noch eine Luftgeschwindigkeit von 0,25 m/s gemes-
sen wird. Diese gilt bei horizontalem Luftaustritt aus dem Klimagerät und höchster Gebläsestufe. Der angegebene
Wert kann nur als grobe Richtlinie angesehen werden, da der Wert stark von der Größe des Raumes und dessen
Möblierung abhängig ist.
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Kältemittelgasleitung
mit Verschraubung

Kältemittelleitung (fl.)
mit Verschraubung

Wärmetauscher-
Temperaturfühler
TH5

Wärmetauscher

Verteiler
mit Filter #50

Filter
#50

Filter
#50

Leitungs-
Temperaturfühler
TH2

Raumtemperatur-
fühler TH1

Fließrichtung des Kältemittels
Kühlbetrieb
Heizbetrieb

PKA-RP35/50GAL(#1)



Schalldruckpegel
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Abmessungen
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Schaltungsdiagramm
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Stellen Sie den anliegenden Netz-
spannungsbereich mit der Fern-
bedienung ein. Dazu finden Sie
weitere Details im Mr. Slim-Service-
und Installationshandbuch.

SW1
Tab. 1

Ersatz-Platine
SW2

Tab. 2
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Für Einstellungen der Ersatz-Platine:
siehe Tab. 1 und 2

MODELLEMODELLE

GRÜN/GELB

1 2 3 4 5
ON
OFF

1 2 3 4 5
ON
OFF

PKA-RP50FAL2
PKA-RP60FALPKA-RP•FAL(2)

1 2 3 4 5
ON
OFF

1 2 3 4 5
ON
OFF

PKA-RP35GALPKA-RP•GAL

El. Anschluss bei getrennten Anschlussleitungen
z.B. beim Austausch gegen ein älteres Innengerät

PKA-RP•GAL(#1)

Symbol Beschreibung

P.B Spannungsversorgungsplatine

I.B Steuerplatine des Innengerätes

FUSE Sicherung (6,3 A, 250 V)

ZNR Varistor

CN2L Stecker (LOSSNAY)

CN32 Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter)

CN41 Stecker (HA-Terminal-A)

CN51 Stecker (Externe Ein-/Ausgänge)

SW1 Schalter (Modellwahl, s. Tab. 1)

SW2 Schalter (Nennleistung, s. Tab. 2)

SWE Notbetriebsschalter

X4 Relais (Gebläsemotor)

BCR Phasensteuerung Gebläsemotor

LED1 Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine

LED2 Anzeige Betriebsspannung Fernbedienung

LED3 Anzeige Steuersignale Innen/Außen

C Kondensator (Gebläsemotor)

MF Gebläsemotor

Symbol Beschreibung

MV Vanemotor

TB2 Klemmenleiste für Spannungsversorgung des Innen-
gerätes bei Austausch gegen ein Vorgängermodell

TB4 Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/Außen)

TB5, TB6 Klemmenleisten (Steuerleitungen für Fernbedienung)

TH1
Raumtemperaturfühler
(0 °C/15 kΩ, 25 °C/5,4 kΩ)

TH2
Rohrleitungs-Temperaturfühler Flüssigkeit
(0 °C/15 kΩ, 25 °C/5,4 kΩ)

TH5
Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfühler
(0 °C/15 kΩ, 25 °C/5,4 kΩ)

R.B MA-Kabelfernbedienung PAR-21MAA

W.B Platine für Infrarotfernbedienung (Option)

RU Empfangseinheit

BZ Summer

LED1 LED, Betriebsanzeige

LED2 LED, Aufheizbetrieb

SW1 Schalter, Heizen Ein/Aus

SW2 Schalter, Kühlen Ein/Aus



Platinen und Messpunkte

Steuerplatine
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FAN
Ausgang
Gebläsemotor

FUSE
Sicherung
(6,3 A / 250 V)

SWE
Notbetriebs-
schalter

SW2
Nennleistung,
Kapazitätscode

SW1
Modelleinstellungen

CN2L
LOSSNAY-
Kontakt

CN51
Externe E/As

CN24
El. Zusatzheizung
(12 V DC, optional)

CN90
Anschluss für die
Empfängerplatine
der IR-Fernbedienung
(CNB)

CN6V
Anschluss für
Vane Motor
(MV)

CN31
Kondenstsensor
DS

CN29
Verdampfer-/
Kondensator-
Temperaturfühler TH5

CN22
Anschluss an den
Klemmenblock TB5
(Kabelfernbedienung)
10,4 – 14,6 V DC

LED3
Betriebsanzeige: Signalübertragung läuft
Innen/Außen

LED1
Betriebsanzeige für
Spannungsversorgung
der Steuerplatine

CN2D
Anschluss an die

Spannungsplatine (CN2S)
(12,5–13,7 V DC)

CN3C
Steuersignale
Innen/Außen
0 – 24 V DC

CN41
Steckplatz
HA-Terminal-A

CN21
Flüssigkeitsleitungs-
temperaturfühler TH2

CN20
Raumtemperatur-
fühler, Ansaug TH1

CNDK
Anschluss an die
Spannungsplatine
(CNSK)
(220–240 V AC)

CNP
Kondensat-
pumpe DP
220 – 240 V AC

CND
Eingang
Versorgungs-
spannung
(220–240 V AC)

LED2
Betriebsanzeige der Spannungsversorgung
der Empfängerplatine für die IR-Fernbedienung

PKA-RP35/50

Jumper
Zur Zuordnung der
Infrarotfernbedienungen

J41, J42

PKA-RP35/50GAL(#1)



Spannungsversorgungsplatine
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CNSK
Anschluss an die Steuerplatine des Innengerätes (CNDK)
Zwischen und : 220 – 240 V AC� �

CN2S
Anschluss an die Steuerplatine des Innengerätes (CN2D)
Zwischen und : 12,6 – 13,7 V DC (mit Pin (+))� � �

PKA-RP35/50GAL



Elektrischer Anschluss

Allgemeines

Die Innengeräte PKA-RP können an folgende Außengeräte angeschlossen werden:

� Standard-Inverter aus der SUZ-KA•VA-Serie

� Power-Inverter aus der PUHZ-RP-Serie.

Die Innengeräte PKA-RP können als

� Single-Split- oder als

� Multi-Split-Systeme

angeschlossen und betrieben werden.

Single-Split-Systeme

Das Außengerät liefert sowohl die Versorgungsspannung wie auch die Steuersignale für die Innengeräte
gemeinsam über die Klemmen S1–S3;die Polarität der Leitungen S1–S3 muss unbedingt beachtet werden.

Innengeräte

Standard-Inverter aus der SUZ-KA•VA-Serie Power-Inverter aus der PUHZ-RP-Serie

10

Planungsunterlagen Wandklimageräte PKA-RP•GAL(#1)

MITSUBISHI ELECTRIC
TM

Innengeräte RP35 – RP140

Orange

Braun

Gelb

TB4

S1

S2

S3

Steuersignale und
Versorgungsspannung
vom Außengerät
S1 / S2 / S3 / PE

Innengeräte PKA-RP35 / 50 GAL(#1)

Standard Inverter
SUZ-KA35/50/60VA

N

L

N

L Versorgungsspannung
L / N / PE
220 – 240 V AC
50 Hz

TB1

S1

S2

S3

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengerät
S1 / S2 / S3 / PE

TB2

PUHZ-P100/125/140 VHA
InverterStandard

N

L

N

L Versorgungsspannung
L / N / PE
220 – 240 V AC
50 Hz

TB1

Orange

Braun

GelbS1

S2

S3

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengerät
S1 / S2 / S3 / PE

SUZ-KA35/50 VA
Standard-Inverter

PUHZ-RP35 – RP140 VHA
Power Inverter

N

L

N

L Versorgungsspannung
L / N / PE
220 – 240 V AC
50 Hz

TB1

Orange

Braun

GelbS1

S2

S3

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengerät
S1 / S2 / S3 / PE

PUHZ-RP35/50 VHA
Power-Inverter



Multi-Split-Systeme

1:1-System (Single-Split-System)

Das Außengerät liefert sowohl die Versorgungsspannung wie auch die Steuersignale für die Innengeräte
gemeinsam über die Klemmen S1–S3;die Polarität der Leitungen S1–S3 muss unbedingt beachtet werden.

Duo-, Trio- und Quadro-System

Bei dem System mit zwei, drei oder vier Innengeräten an einem Außengerät werden die Steuerleitungen vom
Außengerät an das erste Innengerät geführt und von dort aus parallel weitergeführt.
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Zubehör

Externer Temperaturfühler

Mit dem externen Temperaturfühler kann die Lufttemperatur an einer beliebigen Stelle im Raum gemessen
werden. Der Temperaturfühler darf dabei nicht von anderen Wärmequellen beeinflusst werden. Zum
Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte 2-adrige Steuerkabel (12 m).

Betriebs- und Störmeldeset

Alle Mr. Slim-Innengeräte benötigen für die externe Bedienung und zur externen Abfrage von Betriebs- und
Störungsmeldungen das optionale Betriebs- und Störmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit diesem Set, bestehend
aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontakten, können externe Ein- und Aus-
schaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-HALT) empfangen werden. Zusätzlich können Sie eine Betriebs-
und Störungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B. an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Störmeldeset nur in Verbindung mit der kabelgebundenen Fernbe-
dienung betrieben werden kann.

Adapter für externe Signale

Der Adapter für externe Signale PAC-SA88HA-E ermöglicht die Abfrage von Status und Betriebsart des Innen-
gerätes mittels einer bauseitig zu erstellenden Schaltung. Damit können an einer Schalttafel z.b. in einer Leit-
warte die Innengeräte zentral überwacht werden. Der 5-polige Adapter wird auf den Steckplatz CN51 auf der
Steuerplatine des Innengerätes aufgesteckt.

Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter

Der Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter PAC-SE55RA-E ermöglicht das Ein/Ausschalten des Klimagerätes z.B.
von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von außen am Innengerät befestigt und die
Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den Anschluss CN32 gesteckt.
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Für Modelle Externer Temperaturfühler

Für alle Modelle PAC-SE41TS-E

Für Modelle Anschluss an Betriebs- und Störmeldeset

Für alle Modelle CN41 und CN90 PAC-SF40RM-E

Für Modelle Anschluss an Adapter für externe Signale

Für alle Modelle CN51 PAC-SA88HA-E

Für Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter

Für alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E



Kabelgebundene Fernbedienung PAR-21MAAT-E

Die Wandgeräte werden standardmäßig mit der Infrarotfernbedienung ausgeliefert. Optional kann das Innen-
gerät auch mit einer kabelgebunden Fernbedienung, die an der Wand befestigt wird, betrieben werden. Im Set
enthalten ist die Fernbedienung und die Steuerplatine, die im Innengerät installiert werden muss.

Nach dem Einbau der Steuerplatine im Innengerät müssen die Steuerleitungen vom Innengerät zur Fernbe-
dienung angeschlossen werden. Mit der kabelgebundenen Fernbedienung können auch mehrere Innenge-
räte bedient werden.

Planungsunterlagen Wandklimageräte PKA-RP•GAL(#1)

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Wandklimageräte PKA-RP•GAL(#1)“ / doku233

Printed in Germany 06/2008
Quelle: OC330B / OCS05E

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Für Modelle Kabelfernbedienung

Für alle Modelle PAR-21MAAT-E


	Inhalt
	Technische Daten 2
	Passende Außengeräte 2
	Dimensionierung der Kältemittelleitungen 3
	Kältekreislaufdiagramm 4
	Luftstromtechnische Daten 4
	Schalldruckpegel 5
	Abmessungen 6
	Schaltungsdiagramm 7
	Platinen und Messpunkte 8
	Elektrischer Anschluss 10
	Zubehör 12



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


