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Planungsunterlagen

Wandklimageréte PKA-RPsHAL

Technische Daten

Innengeratemodell PKA-RP35 HAL PKA-RP50 HAL
Nennkélteleistung / Leistungsbereich © | kW 3,6 (1,6 —4,5) 4,6 (2,3-5,6)
Nennheizleistung / Leistungsbereich @ | kW 41(1,6-5.2) 45(2,5-6,2)
Spannungsversorgung (via Au3engerat) 1-phasig, 220—240 V ~, 50 Hz
Stromaufnahme max. A 0,40 0,40
COP (Leistungszahl) |Kuhlen /Heizen 3,67 /3,63 3,22/ 3,62
Energieeffizienzklasse A
Luftvolumenstrom 4-stufig m%h 540 -630 - 720
Schalldruckpegel 4-stufig dB (A) 36 -40-43
Gewicht kg 13,0

Breite mm 898
ﬁ?}’:ﬁ;:;‘;ge” Tiefe mm 249

Hoéhe mm 295
Kaltetechnische Anschllsse mm @6,0/212,0
(fGr Verschraubung) (Zoll) (1747 11/27)
Kondenswasseranschluss @Da mm 16,0
Schutzklasse P24

® in Verbindung mit AuBengerat PUHZ-RPeVHA4

Die genauen Kuhl- und Heizleistungen sind vom verwendeten AuBengeratemodell abhangig. Die Werte finden Sie
in den Leistungstabellen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fir Sie bereithalt. Sie kdnnen Sie auch im PDF-Format

von unserer Homepage unter http:

Passende AuBengerate

www.mit ishi-electric-aircon.

Single-Split-Systeme — Non-Inverter (Konstantverdichter)

he.php downloaden.

Innengeratemodell PKA-RP35 HAL PKA-RP50 HAL
Non-Inverter- Nur Kihlen - —
AuBengerat Kihlen oder Heizen _ —

Single-Split-Systeme — Standard-Inverter: Kiihlen oder Heizen

Innengeratemodell

PKA-RP35 HAL

PKA-RP50 HAL

Standard-Inverter-Auf3engerat

SUZ-KA35 VA~

SUZ-KA50 VA*

Single-Split-Systeme — Power Inverter: Kiihlen oder Heizen

* SUZ: aus der M-Serie

Innengeratemodell

PKA-RP35 HAL

PKA-RP50 HAL

Power Inverter-AuBBengerat

PUHZ-RP35 VHA2/3

PUHZ-RP50 VHA2/3

ZUBADAN-AuBengerate

Multi-Split-Systeme
Auf Anfrage.

M. SLIm"
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Planungsunterlagen

Wandklimageréte PKA-RP°HAL

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungsldngen, Héhendifferenz und Anschlussdaten

PKA-RP35/50HAL
Innen-
gerat |¢————
y )

- |

Q

ey

. O

%
E2
=
-5 L = max. Gesamtlange der

e} Kéltemittelleitungen o

T > AuBengerét

A o
Zwischen Innen- und AuBengerét
- ; AuBendurchmesser der
Innengerite Max. H6hen- Max. Leitungs- Max. Anzahl Anschlussleitungen
differenz lange det: Bégen [mm]
H [m] L [m] 9
PKA-RP35 / 50 HAL 30,0 50,0 12 Fllssigkelt: 26.0

Kéltemittelfillung und Zusatzfiillung

Die AuBBengeréte sind mit Kéltemittel R410A vorgefillt und ermoéglichen damit bestimmte Leitungslangen (ein-
fache Weglénge), die vom verwendeten AuBBengeratemodell abhéngig sind. Zur genaueren Bestimmung der
Kéltemittelzusatzfullung entnehmen Sie die detaillierten Informationen aus der Dokumentation zu lhrem spe-
ziellen AuBBengeratemodell.
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2 MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen

Wandklimageréte PKA-RP°HAL

Kaltekreislaufdiagramm

PKA-RP35/50HAL

Filter
#50
Waéarmetauscher
| ‘ oo Kaltemittelgasleitung
e mit Verschraubung
Wérmetauscher-
Temperaturfihler
TH5
‘ ‘ \ - D:I Kaltemittelleitung (fl.)
I~ -— mit Verschraubung
5 | Leitungs-
Raumtemperatur- Temperaturfihler
fuhler TH1
. Filter
Verteiler
mit Filter #50 #50

FlieBrichtung des Kaltemittels
—> Kuhlbetrieb
«--- Heizbetrieb

Luftstromtechnische Daten

Innengerat PKA-RP35 HAL PKA-RP50 HAL
Luftvolumenstrom m3/h 720 720
Luftaustritts-

geschwindigkeit m/s 53 53
Wurfweite @ m 10 10

@ Die Wurfweite gibt die Entfernung zum Luftauslass an, bei der noch eine Luftgeschwindigkeit von 0,25 m/s gemes-
sen wird. Diese gilt bei horizontalem Luftaustritt aus dem Klimagerat und héchster Geblasestufe. Der angegebene
Wert kann nur als grobe Richtlinie angesehen werden, da der Wert stark von der Gré3e des Raumes und dessen

Méblierung abhangig ist.
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Planungsunterlagen Wandklimageréte PKA-RP°HAL

Schalldruckpegel

Messbedingungen PKA-RP35 KAL Litterstute >t ™| Linie

PKH-RP50 KAL Hi 43 | o0—o0
Umgebungstemperatur 27 °C Lo 3% | e—-o

(Messbedingungen nach JIS Z8731)
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Planungsunterlagen Wandklimageréte PKA-RP°HAL

Schaltungsdiagramm

MF
PKA-RP35/50 HAL /@?\
E B o000
1 CNMF 6 . .
T DB1 WEISS pyse El. Anschluss bei getrennten Anschlussleitungen
e = h3 z.B. beim Austausch gegen ein @lteres Innengerit
% ZNRO1 .
3 E g 5 #1 (Bild 1)
CNO1 CNO1
SWE LEDT 2NR02 SCHW. 1B
. ® g SCHW. | noT [B2  SPANNUNGS-
OFF Q LED2 DSA 4 1|o L =~ VERSORGUNG
,,,,, ) i 3 of —ORMGE] | | BT —
{ ®LED3 NP BLA 5l0 GRUN/GELB D _ - 230V, 50 Hz
] [Cococoooo0o00] [000] CNSC3§: -
I 1 CN9o 9 1coNged BLAU 1 GEL TB4
il WEISS WEISS DSVE Y ':OM S1 ZUM
e OANNSpL - - 4 jseen
Siehe T2 1 & 1 5 CNRU ] B BRAUN >EN-
el QL oM gw YRS L) FEGT e 55 =~ J GERAT
1und2 INNEN/AUSSEN
LED!  LED2 CN3C BLAU STEUERLEITUNGEN
CN151 CN20 CN44 CN4F
WEISS FlOT WEISS WEISS
1 5 4 |
00000 I—%?J cn22 1o i
N BLAU 2| O] 1
!
\

!
i
erdtdllle iior&desj'ﬁpumpe Bei installierter Konden- i . !
installiert, den Jumper ! satpumpe (option '
entfernen und den p pe (option) (OPTIONAL)

T P! TH5 Anschlussstecker des |STROMUNGS- 1 4

Stromungsschalters SCHALTER
FS aufstecken
B JFs

1 sw2
MODELLAUSWAHL  NENNLEISTUNG

Tabelle 1 Tabelle 2 N N
Stellen Sie den anliegenden Netz-

spannungsbereich mit der Fern-

[[ENSTELLUNG MODELLE | EINSTELLUNG | MODELLE | EINSTELLUNG bedienung ein. Dazu finden Sie
12345 12345 12345 weitere Details im Mr. Slim-Service-
PKA-RP35HAL PKA-RP50HAL a
I_Hﬂﬂﬂﬂ 8@‘; QHHHQ 8’;“; HHHEH SPF und Installationshandbuch.

Symbol |Beschreibung Symbol |Beschreibung
I.B Steuerplatine des Innengerates S.W Bedienfeld des Innengerates
CN2L | Stecker (LOSSNAY) SWE | Notbetriebsschalter
CN32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) B2 KIer__nmenIgiste fur Spannungsvgrsorgu__ng des Innen-
CN41 | Stecker (HA-Terminal-A) geréates bei Austausch gegen ein Vorgangermodell
CN51 | Stecker (Externe Ausgange) TB4 Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/AuBen)
CN90 | Stecker (Fernbedienadapter) TB5 Klemmenleiste (Steuerleitungen fir Fernbedienung)
DSA Spannungsspitzenschutz TH1 E)afg;:es”;(‘z;rgtsugggi{ kQ)
FUSE _|Sicherung (T, 3,15 A, 250 V) Rohrleitungs-Temperaturfihler Flissigkeit
LED1 | Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine TH2 (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
LED2 | Anzeige Betriebsspannung Fernbedienung THs | Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfihler
LED3 | Anzeige Steuersignale Innen/AuBen (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
SW1 | Schalter (Modellwahl, s. Tab. 1) W.B Platine fur Infrarotfernbedienung (Option)
SW2 | Schalter (Nennleistung, s. Tab. 2) RU | Empfangseinheit
SWE | Notbetriebsschalter BZ | Summer
X1 Relais (Kondensatpumpe, optional) LED1 |LED, Betriebsanzeige
ZNRO01,02| Varistor LED2 |LED, Aufheizbetrieb
CNP | Stecker (Spannungsversg. fiir opt. Kondensatpumpe) SW1 | Schalter, Heizen Ein/Aus
CN4F | Stecker (optionaler Stromungsschalter) SW2 | Schalter, Kihlen Ein/Aus
R.B Kabelfernbedienung (optional) DCL Drosselspule
TB6 | Klemmenleiste an der Fernbedienung DP Kondensatpumpe (optional)
MS Geblasemotor FS Strémungsschalter (optional)
M Vanemotor

M. SLIM™ 7 A MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen

Wandklimageréte PKA-RP°HAL

Platinen und Messpunkte
Steuerplatine
PKA-RP35/80 HAL 2?5“35%5 an

sw2
Nennleistung

L
%
« ;
3 7 g I
O 5§ F L N 9 T
SWE néz_moumﬁ ¢ = O o e EI_G-|§" Sich
Notbetriebs- ‘ * M 3 ﬁ Qﬁ/g |c1 e*r/wg v
schalter I:'I—'D g (¢]s ==/ <= (B15A/250V)
~ Mvg@ cin .O. E§ CNP
| © Ly |48 Versorgungs-
= 'o 2 4| spannung fir
8 - optionale
SW1 s Kondensatpumpe
Modellwahl (220-240V AC)
&

\
&

Geblasemotor

M—(® 310-340V DC
15V DC

®-® 0-6,5VDC

0 oder 15V DC

PKARPGO71/100FAL

CNo1

Anschluss an die
Klemmenblock TB4
M—(® 220-240V AC

LED1 Betriebsanzeige
Steuerplatine

LED2 Betriebsanzeige
Empféngerplatine

LEDS3 Signaliibertragung
Innen/AuBen

CN3C
Steuersignale
Innen/AuBen

Ausgang an
Vane-Motor
MV

Drahtbriicken
Ja1, J42
Paarnummer
fur IR-Fern-
bedienung

CN44
Temperaturfihler

O—® Flussigltg. TH2
Warmtauscher TH

0-24VDC

CN22

Anschluss an den
Klemmenblock TB5
(Kabelfernbedienung)

CN4F
Strémungsschalter
FS (optional)

CN90

Anschluss fir die
Empféangerplatine

der IR-Fernbedienung

CN51
Externe Eingange

CN2L CN41
LOSSNAY- Steckplatz
Anschluss HA-Terminal-A

Raumtemperatur-
fuhler, Ansaug TH1

5

BHOODO78g® RS_DQ@LI ||J®
B 5 o—°U" cnaor el

@ Joints E: O 2
SWE2 - £ @
Notbetriebsschalter B oocit o)

Empfangerplatine fur IR-Fernbedienung

M. SLIm"
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Planungsunterlagen Wandklimageréte PKA-RP°HAL

Elektrischer Anschluss

Allgemeines

Die Innengeréate PKA-RP kdnnen an folgende AuBengeréte angeschlossen werden:
@ Standard-Inverter aus der SUZ-KAeVA-Serie

® Power-Inverter aus der PUHZ-RP-Serie.

Die Innengeréate PKA-RP kdnnen als

® Single-Split- oder als

® Multi-Split-Systeme

angeschlossen und betrieben werden.
Single-Split-Systeme

Das AuBengeréat liefert sowohl die Versorgungsspannung wie auch die Steuersignale fur die Innengeréate
gemeinsam Uber die Klemmen S1-S3; die Polaritat der Leitungen S1-S3 muss unbedingt beachtet werden.

Innengerate

Innengerédte PKA-RP35 / 50 HAL

TB4

Gelb Steuersignale und
Versorgungsspannung

Orange vom AuBengerét

- Braun  S1/S2/S3/PE

Standard-Inverter aus der SUZ-KA*VA-Serie Power-Inverter aus der PUHZ-RP-Serie

SUZ-KA35/50 VA
Standard-Inverter

PUHZ-RP35/50 VHA
Power-Inverter

ERRAA

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengerat
S1/8S2/S3/PE

TB1 TB1
— L Versorgungsspannung E L Versorgungsspannung
L/N/PE L/N/PE

@'— N 220 - 240V AC E N 220 - 240V AC

C 50 Hz C 50 Hz
E Gelb Steuersignale und
@ Orange Versorgungsspannung

zum Innengeréat
B2 - Braun  S1/S2/S3/PE

M. SLIm"
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Planungsunterlagen

Wandklimageréte PKA-RP°HAL

Multi-Split-Systeme
1:1-System (Single-Split-System)

Das AuBengerét liefert sowohl die Versorgungsspannung wie auch die Steuersignale fir die Innengeréate
gemeinsam Uber die Klemmen S1-S3; die Polaritat der Leitungen S1-S3 muss unbedingt beachtet werden.

AuBengerat Innengerit
B2 | TB4
Gelb —H{sTH—: - [STH— Gelb
Orange g -- g Orange
Braun @ -- @ Braun
'

Duo-, Trio- und Quadro-System

Bei dem System mit zwei, drei oder vier Innengeraten an einem AuBBengerat werden die Steuerleitungen vom
AuBengerat an das erste Innengerat gefihrt und von dort aus parallel weitergefihrt.

\ |

\ |

AuBengerat Innengerit Nr.1
B2 TB4
Gelb STH— - B Gelb
Orange § - § Orange
Braun @ - @ Braun
'

:>-|§ Gelb
:>'|E Orange

> — Braun

zum Innengerét Nr.4 '

. T84
:>— Gelb
:>— Orange

> — Braun

'

M. SLim"
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Planungsunterlagen Wandklimageréte PKA-RP°HAL

Zubehor

Externer Temperaturfiihler

Mit dem externen Temperaturfiihler kann die Lufttemperatur an einer beliebigen Stelle im Raum gemessen
werden. Der Temperaturfuhler darf dabei nicht von anderen Warmequellen beeinflusst werden. Zum
Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte 2-adrige Steuerkabel (12 m).

Fir Modelle Externer Temperaturfiihler
Fir alle Modelle PAC-SE41TS-E

Betriebs- und Stormeldeset

Alle Mr. Slim-Innengerate bendtigen fir die externe Bedienung und zur externen Abfrage von Betriebs- und
Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit diesem Set, bestehend
aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontakten, kdnnen externe Ein- und Aus-
schaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-HALT) empfangen werden. Zusatzlich kénnen Sie eine Betriebs-
und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B. an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stérmeldeset nur in Verbindung mit der kabelgebundenen Fernbe-
dienung betrieben werden kann.

Fiir Modelle Anschluss an Betriebs- und Stérmeldeset
Fir alle Modelle CN41 und CN90 PAC-SF40RM-E

Adapter fur externe Signale

Der Adapter fur externe Signale PAC-SA88HA-E erméglicht die Abfrage von Status und Betriebsart des Innen-
gerates mittels einer bauseitig zu erstellenden Schaltung. Damit kdnnen an einer Schalttafel z.b. in einer Leit-
warte die Innengeréate zentral Uberwacht werden. Der 5-polige Adapter wird auf den Steckplatz CN51 auf der
Steuerplatine des Innengerates aufgesteckt.

Fiir Modelle Anschluss an Adapter fiir externe Signale
Fir alle Modelle CN51 PAC-SA88HA-E

Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter

Der Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter PAC-SE55RA-E ermoglicht das Ein/Ausschalten des Klimagerates z.B.
von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auBen am Innengeréat befestigt und die
Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den Anschluss CN32 gesteckt.

Fiir Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter
Fur alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E

M. SLIM™ 11 A MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen

Wandklimageréte PKA-RP°HAL

Kabelgebundene Fernbedienung PAR-21MAAT-E

Die Wandgerate werden standardmaBig mit der Infrarotfernbedienung ausgeliefert. Optional kann das Innen-
gerat auch mit einer kabelgebunden Fernbedienung, die an der Wand befestigt wird, betrieben werden. Im Set
enthalten ist die Fernbedienung und die Steuerplatine, die im Innengeréat installiert werden muss.

Nach dem Einbau der Steuerplatine im Innengerat missen die Steuerleitungen vom Innengerat zur Fernbe-
dienung angeschlossen werden. Mit der kabelgebundenen Fernbedienung kénnen auch mehrere Innenge-

rate bedient werden.

Fir Modelle

Kabelfernbedienung

Fir alle Modelle

PAR-21MAAT-E

2 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten
Ref.: ,Wandklimagerédte PKA-RP*HAL" / doku244

Printed in Germany 03/2009
Quelle: OCH453
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