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Vorstellung

Technische Daten

Passende Außengeräte
Dieses Innengerät kann an alle aktuellen City Multi-Außengerätemodelle angeschlossen werden.
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MITSUBISHI ELECTRIC

Innengerätemodell PKFY-P15VBM-E PKFY-P20VBM-ER1
PKFY-P20VBM-ER1

PKFY-P25VBM-ER1
PKFY-P25VBM-ER1

Spannungsversorgung 1-phasig, 220–240 V ~, 50 Hz

Nennkälteleistung � kW 1,7 2,2 2,5

Nennheizleistung � kW 2,2 2,5 3,2

Leistungsaufnahme (K/H) kW 0,04

Stromaufnahme (K/H) A 0,20

Gebläse (Typ × Anzahl) Tangentialgebläse × 1

Externer Gegendruck Pa 0

Luftvolumenstrom 4-stufig m³/h 294 - 300 - 312 - 318 294 - 312 - 336 - 354

Schalldruckpegel 4-stufig dB (A) 29 - 31- 32 - 33 29 - 31 - 34 - 36

Luftfilter Polypropylen-Wabengewebe (langlebiger Filter)

Gewicht kg 10,0

Abmessungen B × H × T mm 815 × 295 × 225

Kältetechnische Anschlüsse
(mit Verschraubung) mm Ø6,0 / Ø12,0

(1/4” / 1/2”)

Kondenswasseranschluss ØDa mm Ø16,0

� Die genauen Kühl- und Heizleistungen sind vom verwendeten Außengerätemodell abhängig. Die Werte finden Sie
in den Leistungstabellen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner für Sie bereithält. Sie können Sie auch im PDF-Format
von unserer Homepage unter http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/broschsuche.php downloaden.

Leistungsstarker
Luftfilter

Frontklappe

Louver
(seitliche Luftverteilung,

manuell einzustellen) Ausblas

Ansaug

Vane
(automatische Höhen-
verteilung der Luft)

Infrarotempfänger ist
bereits integriert!
Nachrüstung auf IR-Fern-
bedienung daher sehr einfach.

PKFY-P•VBM-E(R1)

http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/broschsuche.php


Dimensionierung der Kältemittelleitungen
Leitungslängen, Höhendifferenz und Anschlussdaten

Alle wichtigen Angaben zur Auslegung der kältetechnischen Leitungen sind vom verwendeten Außengerät
und weiteren Parametern in der Anlage abhängig. Sie finden diese Informationen detailliert in den Planungs-
unterlagen des entsprechenden Außengerätes.

Kältetechnische Anschlüsse

Kältekreislaufdiagramm

Schwerpunkt
Beachten Sie bitte, dass der Schwerpunkt des PKFY liegt nicht genau in der Mitte des Gerätes liegt.
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MITSUBISHI ELECTRIC

Kältetechnische Anschlüsse
am Innengerät PKFY-P15VBM-E PKFY-P20VBM-ER1

PKFY-P20VBM-ER1
PKFY-P25VBM-ER1
PKFY-P25VBM-ER1

Rohrleitung
(mit Verschraubung)

fl. Ø6,0 mm (1/4") Ø6,0 mm (1/4") Ø6,0 mm (1/4")

gasf. Ø12,0 mm (1/2") Ø12,0 mm (1/2") Ø12,0 mm (1/2")

Kondenswasseranschluss ØDa = 16 mm / 5/8”

Kältemittelgasleitung

Kältemittelleitung (fl.)

Verdampfer-/Kondensator-
Temperaturfühler TH23

Wärmetauscher

Verteiler Filter
#100

Filter
#100

Flüssigkeitsleitungs-
Temperaturfühler TH22

Raumtemperatur-
fühler TH21

Fließrichtung des Kältemittels
Kühlbetrieb
Heizbetrieb

Lineares
Expansionsventil

PKFY-P•VBM-E(R1)

X

T

Y

B

Z

H

Modell B T H

PKFY-P25VBM-E(R1)

PKFY-P20VBM-E(R1)

PKFY-P15VBM-E 815 225

225

225

295

295

295

815

815

X

120

120

120

Y

300

300

300

Z

150

150

150



Schalldruckpegel
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MITSUBISHI ELECTRIC

Innengerät

Wand

1 m

1 m

Messpunkt

Messbedingungen

Umgebungstemperatur 27 °C
(Messbedingungen nach JIS Z8731)
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Temperaturverteilung

Luftstromverteilung
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MITSUBISHI ELECTRIC

PKFY-P20/P25VBM-E

Heizbetrieb
Luftauslassrichtung: Vertikal

Kühlbetrieb
Luftauslassrichtung: Horizontal
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Abmessungen
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MITSUBISHI ELECTRIC

Mi
nd

.6
0 m

m
für

die
vo

n l
ink

s u
nd

lin
ks

hin
ten

.
Kl

em
me

nb
loc

k

An
sa

ug
(R

ich
tun

g)
Ad

re
ss

en
pla

tin
e

HI
NW

EI
S

1 M
on

tag
es

ch
ra

ub
en

M1
0 v

er
we

nd
en

(n
ich

t m
itg

eli
efe

rt)
HI

NW
EI

S
2 S

eit
e,

an
de

r d
ie

Ve
rro

hr
un

g v
er

län
ge

rt
we

rd
en

mu
ss

HI
NW

EI
S

3 Z
um

An
sc

hlu
ss

ein
er

MA
-F

er
nb

ed
ien

un
g w

ird
ein

sp
ez

iel
les

An
sc

hlu
ss

ka
be

l (o
pti

on
al 

lie
fer

ba
r)

für
die

Fe
rn

be
die

nu
ng

be
nö

tig
t.

Al
le

Ma
ße

in
mm

.

St
eu

er
lei

tun
ge

n
Sp

an
nu

ng
sv

er
so

rg
un

g

Ad
re

ss
en

pla
tin

e
De

tai
ls

Ad
re

ss
en

-E
ins

tel
lsc

ha
lte

r

Fu
nk

tio
ns

ein
ste

llu
ng

en
* A

dr
es

se
np

lat
ine

mi
t A

bd
ec

ku
ng

ge
sc

hü
tzt

Zu
m

Ei
ns

tel
len

mi
t k

lei
ne

m
Sc

hr
au

be
nd

re
he

r v
or

sic
hti

g ö
ffn

en
.

BC
-C

on
tro

lle
r-A

ns
ch

lus
s

Ad
re

ss
en

pla
tin

e

(R
ich

tun
g)

Au
sb

re
ch

öff
nu

ng

4 O
va

llö
ch

er
4,5

×3
5

Mo
nta

ge
pla

tte

Mi
tte

(L
ot)

de
r M

on
tag

ep
lat

te

4 O
va

llö
ch

er
4,5

×4
0

4 O
va

llö
ch

er
4,5

×3
7

4 B
oh

ru
ng

en
Ø9

8 B
oh

ru
ng

en
Ø4

,3
87

Bo
hr

un
ge

n Ø
5,1

Öf
fnu

ng
für

Ve
rro

hr
un

g
Ø6

5

M
on

ta
ge

pl
at

te

An
sa

ug

Ausblas

Au
sb

las
(R

ich
tun

g)

Mo
nta

ge
pla

tte

Pl
at

zb
ed

ar
f

Di
 =

Ø
16

,0
m

m

1/
2"

(Ø
10

,0
m

m
)

1/
4"

(Ø
6,

0
m

m
)

Ko
nd

en
sa

tle
itu

ng

Flü
ss

igk
eit

G
as

Kä
lte

te
ch

ni
sc

he
An

sc
hl

üs
se

M
in

d.
22

m
m

M
in

d.
20

m
m

Mind.100mm

M
ax

.9
0

m
mMind.50mm

Em
pfä

ng
er

Be
trie

bs
an

ze
ige

leu
ch

te

DE
FR

OS
T/

ST
AN

D 
BY

-L
eu

ch
te

(A
bta

ue
n/B

er
eit

sc
ha

ft)

No
tbe

trie
bs

tas
ter

(H
eiz

en
)

No
tbe

trie
bs

tas
ter

(K
üh

len
)

37.8

7

64
0

An
sa

ug

Ansaug

81
5

11
5

10
6.

7

3

295

60

64
0

A
ns

au
g

69
5

Au
sb

la
s

22
5

5

11
0

11
6

66
0

(K
on

de
ns

le
itu

ng
, t

ot
al

76
0)

45
0

G
as

le
itu

ng

52
0

Fl
üs

si
gk

ei
ts

le
itu

ng

100.6 14

78
3

74
.6

0

97
.5

180

0

159

0 27
.5

12
5

53

45

298

235
205
175

0

170

6540 12
8

12
49015
9

16
8

11
3

8713
5

11
0

35 10

0

328

10
2.

515

12
2.

513
3

72
.585

47
.560

22
.5

407.5

328

295

260

225

190

155
120

85

30

407.5

298

260

225

190

155

120

85

30

10

10

50 44

175

235

170

205

Au
sb

las
A

B

C

M
1

M
2

N
L

Ne
tzs

eit
e

La
sts

eit
e

M-
Ne

t-S
teu

er
lei

tun
ge

n (
DC

 24
-3

0V
)

MA
-F

er
nb

ed
ien

un
g (

DC
 8,

7-
13

V)
Ab

W
er

k o
hn

e K
lem

me
nb

loc
k f

ür
MA

.S
ieh

e H
3

IN
W

EI
S

Sp
an

nu
ng

sv
er

so
rg

un
g (

22
0-

24
0V

)

Au
sb

re
ch

öf
fn

un
g

fü
r

Ve
rro

hr
un

g
vo

n
re

ch
ts

Au
sb

re
ch

öf
fn

un
g

fü
r

Fe
rn

be
di

en
un

gs
ka

be
l

Au
sb

re
ch

öf
fn

un
g

fü
r

Fe
rn

be
di

en
un

gs
ka

be
l

R 15

Au
sb

re
ch

öf
fn

un
g

fü
r

Ve
rro

hr
un

g
vo

n
un

te
n

R 8

10

50

16
2.

5

45
91

.5

R
8R12

54

R15

D
et

ai
ls

de
rA

us
br

ec
hö

ffn
un

ge
n

(A
B

C
)

D
et

ai
ls

de
s

K
le

m
m

en
bl

oc
ks

(D
)

Au
sb

re
ch

öf
fn

un
g

fü
r

Ve
rro

hr
un

g
vo

n
lin

ks

R 8

45R15

24
.4 3

5
45 10

10

34

16 2.5

50 4

A
B

C
D

D

12
Bo

hr
un

ge
n Ø

2,8

PKFY-P•VBM-E(R1)



Schaltungsdiagramme

Hinweise zum Schaltungsdiagramm:
1. Bei Problemen am Außengerät: siehe auch Schaltungsdiagramm des Außengerätes.
2. Zum Anschluss einer MA-Fernbedienung wird ein spezielles Anschlusskabel (optional lieferbar) für die Fernbedienung benötigt, das

am Stecker angeschlossen wird. Keine Polarität.
3. M-NET-Steuerleitungen nur an TB5 anschließen. Keine Polarität.

4. Symbole: Schraubklemme, Steckplatz oder Klemme auf der Platine
5. Die Nennkälteleistung des Innengerätes wird an SW2 eingestellt. Bei Platinenwechsel unbedingt richtig einstellen! Siehe unten: *1
6. An SW5 unbedingt die Höhe der anliegenden Versorgungsspannung korrekt einstellen!

Einstellung „240 V“ bei Netzspannung 230 oder 240 V AC, „220 V“ bei 220 V AC.

Bedeutung der LEDs auf der Platine

*1 SW2: Einstellung der Geräteleistung
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PKFY-P20/25VBM-E

Legende
Symbol
I.B

CN32
CN51
CN52
SW2

SW2

SW3
TH21

TH22

Fern-Ein-/Aus-Schalter

Ext. Ein-/Ausgänge
Ext. Ausgang

Nennkälteleistung
Betriebseinstellungen

Raumtemperatur
(0°C/15k , 25°C/5,4k )Ω Ω
Leitungstemperatur, fl.
(0°C/15k , 25°C/5,4k )Ω Ω

Name
Steuerplatine des Innengerätes

P.B

W.B

Spannungsplatine
ZNR Varistor
FUSE Sicherung (6,3 A, 250 V)
F.C Phasensteuerung, Gebläsemotor

MF Gebläsemotor
C1 Kondensator (Gebläsemotor)

MV Vane-Motor

LEV Lineares ExpansionsventilStecker

Schalter

Schalter

Temperatur-
fühler

Symbol

TB2
TB5

Versorgungsspannung
M-NET-Steuerleitungen

Adressenplatine
Betriebseinstellungen

Name Symbol Name

Klemmen-
block

TH23 Leitungstemperatur, Gas
(0°C/15k , 25°C/5,4k )Ω Ω

A.B
SW1

SW1

SW5

RU
BZ
LED1 LED (Betriebsanzeige: Grün)

LED (Aufheizbetrieb: Orange)
Notbetriebstaster : Heizen
Notbetriebstaster : Kühlen

LED2

SW11
SW12
SW14

Höhe der Netzspannung
Adresse 1-er Stelle
Adresse 10-er Stelle
BC-Controller-Anschl.

Schalter

IR-Empfänger
Summer

IR-Empfängerplatine

MV

M
ROT
WEISS
BLAU
ORANGE
GELB

CN5V
VANE

(BLAU)

CN52CN51

CN41CN32

6

5

9

CN60
LEV

(WEISS)

BRAUN
ROT
BLAU
ORANGE
GELB
WEISS

9

CN3A
MA-FB
(BLAU)

MF

FAN
(GRÜN)

CND
(ROT)CN2M

M-NET
(BLAU)

ZUM AUSSENGERÄT,
BC-CONTROLLER,
M-NET-FERNBEDIENUNG
DC 24-30 V

SCHALTER
(16 A)

AB-
SICHE-
RUNG
(16 A)

VERTEILER-
DOSE

TB2

ZUM NÄCHSTEN
INNENGERÄT

SPANNUNGSVERSORGUNG
~/N 220-240V 50Hz
~/N 220V 60Hz

R
O

T

R
O

T

W
E

IS
S

S
C

H
W

A
R

Z

B
LA

U G
RÜ

N 
/G

EL
B

B
LA

U

B
LA

U

1
TB5

2

FÜR MA-FERN-
BEDIENUNG
DC 8,7-13 V
( )HINWEIS 2

O
R

AN
G

E

O
R

AN
G

E

ZNR

FUSE
250V
6.3A

C1

LED1

CN35P
(BLAU)

F.C
CN53P
(ROT)

CN53M
(ROT)

CN35M
(BLAU)

LED2

CN29
GAS

(SCHW.)

CN21
FLÜSSIG
(WEISS)

TH23 TH22

CN20
ANSAUG
(ROT)

TH21

CN81
ADRESSE

(ROT)

(ROT)
ADRESSE

CN82

CN42
ADRESSE

(ROT)

(ROT)
ADRESSE

CN43

SW2SW3

12345678910 1234

ON
OFF

SW5

SW1

220V 240V

ON
OFF

0
SW12

10-ER
STELLE

0
SW11

0
SW14

1-ER
STELLE

BC-AN-
SCHLUSS-NR.

4

8

123456789

4

1

1 1 11

1 2 1 3

2 2

13

1 3

1 4 6

13 1 4

56 CN90
IR-FERNBEDIENUNG

(WEISS)

91

1 4 1 8

1

1

5

5
8

1

1

5

6

1

LED2

CNB

RU

SW2SW1

LED1

BZ

t t t

M

M
1~

LEV

M1 M2

U

L
N

1 3 1 2

1 51 5

I.B – STEUERPLATINE

A.B – ADRESSENPLATINE

P.B – SPANNUNGSPLATINE

10

W.B – IR-EMPFÄNGERPLATINE

SW2: Siehe unten:*1

1 2

Symbol Bedeutung Beschreibung

LED1 Spannungsversorgung des Klimageräts Die LED1 leuchtet, wenn die Spannungsversorgung für das Klima-
gerät anliegt (Bereitschaftsanzeige).

LED2 Spannungsversorgung der MA-Fernbedienung Die LED2 leuchtet, wenn die Spannungsversorgung für die ange-
schlossene MA-Fernbedienung (optional) anliegt.

Modell SW2

P20

Modell SW2

P25
1 2 3 4

ON
OFF

1 2 3 4

ON
OFF



Hinweise zum Schaltungsdiagramm:
1. Bei Problemen am Außengerät: siehe auch Schaltungsdiagramm des Außengerätes.
2. Zum Anschluss einer MA-Fernbedienung wird ein spezielles Anschlusskabel (optional lieferbar) für die Fernbedienung benötigt, das

am Stecker angeschlossen wird. Keine Polarität.
3. M-NET-Steuerleitungen nur an TB5 anschließen. Keine Polarität.

4. Symbole: Schraubklemme, Steckplatz oder Klemme auf der Platine
5. Die Nennkälteleistung des Innengerätes wird an SW2 eingestellt. Bei Platinenwechsel unbedingt richtig einstellen! Siehe unten: *1
6. An SW5 unbedingt die Höhe der anliegenden Versorgungsspannung korrekt einstellen!

Einstellung „240 V“ bei Netzspannung 230 oder 240 V AC, „220 V“ bei 220 V AC.

Bedeutung der LEDs auf der Platine

*1 SW2: Einstellung der Geräteleistung
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MITSUBISHI ELECTRIC

PKFY-P15VBM-E
PKFY-P20/25VBM-ER1

Legende
Symbol
I.B

CN32
CN51
CN52
SW2

SW2

SW3
TH21

TH22

Fern-Ein-/Aus-Schalter

Ext. Ein-/Ausgänge
Ext. Ausgang

Nennkälteleistung
Betriebseinstellungen

Raumtemperatur
(0°C/15k , 25°C/5,4k )Ω Ω
Leitungstemperatur, fl.
(0°C/15k , 25°C/5,4k )Ω Ω

Name
Steuerplatine des Innengerätes

P.B

W.B

Spannungsplatine
ZNR Varistor
FUSE Sicherung (6,3 A, 250 V)
F.C Phasensteuerung, Gebläsemotor

MF Gebläsemotor
C1 Kondensator (Gebläsemotor)

MV Vane-Motor

LEV Lineares ExpansionsventilStecker

Schalter

Schalter

Temperatur-
fühler

Symbol

TB2
TB5

Versorgungsspannung
M-NET-Steuerleitungen

Adressenplatine
Betriebseinstellungen

Name Symbol Name

Klemmen-
block

TH23 Leitungstemperatur, Gas
(0°C/15k , 25°C/5,4k )Ω Ω

A.B
SW1

SW1

SW5

RU
BZ
LED1 LED (Betriebsanzeige: Grün)

LED (Aufheizbetrieb: Orange)
Notbetriebstaster : Heizen
Notbetriebstaster : Kühlen

LED2

SW11
SW12
SW14

Höhe der Netzspannung
Adresse 1-er Stelle
Adresse 10-er Stelle
BC-Controller-Anschl.

Schalter

IR-Empfänger
Summer

IR-Empfängerplatine

MV

M

ROT
WEISS
BLAU
ORANGE
GELB

CN5V
VANE

(BLAU)

CN52CN51

CN41CN32

6

5

9

CN60
LEV

(WEISS)

B
R

A
U

N
R

O
T

B
LA

U
OR

AN
GE

G
E

LB
W

E
IS

S

9

CN3A
MA-FB
(BLAU)

MF

FAN
(GRÜN)

CND
(ROT)CN2M

M-NET
(BLAU)

ZUM AUSSENGERÄT,
BC-CONTROLLER,
M-NET-FERNBEDIENUNG
DC 24-30 V

SCHALTER
(16 A)

AB-
SICHE-
RUNG
(16 A)

VERTEILER-
DOSE

TB2

ZUM NÄCHSTEN
INNENGERÄT

SPANNUNGSVERSORGUNG
~/N 220-240V 50Hz
~/N 220V 60Hz

R
O

T

R
O

T

W
E

IS
S

S
C

H
W

A
R

Z

B
LA

U G
RÜ

N 
/G

EL
B

B
LA

U

B
LA

U

1
TB5

2

FÜR MA-FERN-
BEDIENUNG
DC 8,7-13 V
( )HINWEIS 2

O
R

AN
G

E

O
R

AN
G

E

ZNR

FUSE
250V
6.3A

C1

LED1

CN35P
(BLAU)

F.C
CN53P
(ROT)

CN53M
(ROT)

CN35M
(BLAU)

LED2

CN29
GAS

(SCHW.)

CN21
FLÜSSIG
(WEISS)

TH23 TH22

CN20
ANSAUG
(ROT)

TH21

CN81
ADRESSE

(ROT)

(ROT)
ADRESSE

CN82

CN42
ADRESSE

(ROT)

(ROT)
ADRESSE

CN43

SW2SW3

12345678910 1234

ON
OFF

I.B – STEUERPLATINE
SW2: Siehe unten:*1

SW5

SW1

220V 240V

A.B – ADRESSENPLATINE

W.B – IR-EMPFÄNGERPLATINE

ON
OFF

0
SW12

10-ER
STELLE

0
SW11

0
SW14

1-ER
STELLE

BC-AN-
SCHLUSS-NR.

P.B – SPANNUNGSPLATINE

4

8

4

1

1 1 11

1 2 1 3

2 2

13

1 3

1 4 6

13 1 4

56 CN90
IR-FERNBEDIENUNG

(WEISS)

91

1 4 1 8

1

1

5

5
8

1

1

5

LED2

CNB

RU

SW2SW1

LED1

BZ
t t t

M

M
1~

LEV

M1 M2

U

L
N

1 3 1 2

1 51 5

12345678910

1 2

Symbol Bedeutung Beschreibung

LED1 Spannungsversorgung des Klimageräts Die LED1 leuchtet, wenn die Spannungsversorgung für das Klima-
gerät anliegt (Bereitschaftsanzeige).

LED2 Spannungsversorgung der MA-Fernbedienung Die LED2 leuchtet, wenn die Spannungsversorgung für die ange-
schlossene MA-Fernbedienung (optional) anliegt.

Modell SW2

P15

Modell SW2

P20

Modell SW2

P25
1 2 3 4

ON
OFF

1 2 3 4

ON
OFF

1 2 3 4

ON
OFF



Platinen und Messpunkte
Steuerplatine
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MITSUBISHI ELECTRIC

CN3A
Anschluss für
MA-Fernbedienung
Zwischen und :
8,7 bis 13 V DC
(Pin : (+))

� �

�

CN29
Verdampfer-/Kondensator-
temperaturfühler TH23

CN21
Leitungstemperatur-
fühler TH22
(Flüssigkeit)

CN90
Anschluss für die
Empfängerplatine
der IR-Fernbedienung

CN60
Lineares Expansions-
ventil LEV

SW3
Funktions-
einstelllungen

CN51
Externe
Eingangs-
signale

SW2
Nennleistung

CN52
Externe Ausgangs-
signale

CN5V
Ausgang an
Vane-Motor MV

CN20
Raumtemperaturfühler
TH21 (Ansaug)

CN53M
Anschluss an die Spannungsplatine (CN53P)
Zwischen und : 24 bis 30 V DC (ohne Polarität)
Zwischen und : 12,5 bis 13,7 V DC (Pin (+))
Zwischen und : 11,5 bis 12,7 V DC (Pin (+))

� �
� � �
� � �

CN35M
Anschluss an die
Spannungsplatine
(CN35P)

LED2
Betriebsspannung
für MA-Fernbedienung

CN41
Anschluss
(HA-Terminal-A)

CN32
Anschluss für
Fern-Ein/Aus-Schalter

Drahtbrücken

Paarnummer
für IR-Fern-
bedienung

J41, J42

JP105
Modelleinstellungen

CN81
Anschluss an die
Adressenplatine
(CN82)

CN42
Anschluss an die
Adressenplatine
(CN43)

PKFY-P15/20/25VBM-E
PKFY-P20/25VBM-ER1

PKFY-P•VBM-E(R1)



Spannungsplatine
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FUSE
6,3 A 250 V

CND
Spannungsversorgung
für die Steuerplatine
Zwischen und :
220 bis 240 V AC

� �

FAN
Anschluss an den Gebläsemotor MFCN2M

Anschluss an den Klemmenblock TB5
(M-NET-Steuerleitungen
24 bis 30 V DC ohne Polarität)

CN35P
Anschluss an die
Steuerplatine
(CN35M)

CN53P
Anschluss an die Spannungsplatine (CN53M)
Zwischen und : 24 bis 30 V DC (ohne Polarität)
Zwischen und : 12,5 bis 13,7 V DC (Pin (+))
Zwischen und : 11,5 bis 12,7 V DC (Pin (+))

� �
� � �
� � �

LED1
Spannungsversorgung
für das Klimagerät
220 bis 240 V AC

PKFY-P15/20/25VBM-E

PKFY-P•VBM-E(R1)



Adressenplatine
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SW1
Funktionseinstellungen

SW12
Geräteadresse
10er Stelle

SW11
Geräteadresse
1er Stelle

PKFY-P•VBM-E



Elektrischer Anschluss
siehe auch Planungshandbuch City Multi

Zubehör
Externes LEV-Anschluss-Kit

Planungsunterlagen Wandklimageräte PKFY-P•VBM-E(R1)

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Wandklimageräte PKFY-P•VBM-E(R1)“ / doku246

Published in Germany 04/2009
Quellen: OCH418B, MEE08K034 (Databook G5)

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

PLFY-P32/P40/P50/P63/P80/P100/P125VBM-E

TB2

TB5

CN3A

Versorgungsspannung
L / N / PE
220 – 240 V AC
50 Hz

N

S (Schirm)

LL

M1

1 1

Steuerleitungen M-NET
M1 / M2 / S
24 – 30 V DC
zum Außengerät,

BC-Controller bei (W)R2-Systemen,
M-NET-Fernbedienung, z.B. PAR-F27MEA

zum
zum

Anschlussadapter für MA-Steuerleitungen
CN3A an 1 / 2
8,7 – 13 V DC
zur MA-Fernbedienung, z.B. PAR-21MAA,
und weiteren Innengeräte in dieser MA-Gruppe

N

M2

3 2

S

Optional:

PKFY-P•VBM-E(R1)

Für Modelle LEV-Anschluss-Kit

PKFY-P15/20/25 VBM-E PAC-SG95LE-E
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