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Planungsunterlagen Wandklimageréte PKFY-P*VHM-E(R1)

Vorstellung

Ansaug

PKFY-PsVHM-E(R1)

Leistungsstarker
Luftfilter

L Frontklappe

/ Y H
\ H
\_ \{ 1) VR - e\ Infrarotempfanger ist

bereits integriert!

Nachristung auf IR-Fern-

bedienung daher sehr einfach.

Louver Vane
(seitliche Luftverteilung, (automatische Hohen-
manuell einzustellen) Ausblas verteilung der Luft)

Technische Daten

Innengerstemodell PKFY-PS2VHMWER1 | PKFY.PAOVHWER1 | PKFY.PSOVHMERT
Spannungsversorgung 1-phasig, 220240 V ~, 50 Hz
Nennkalteleistung © kW 3,6 4,5 5,6
Nennheizleistung © kW 4,0 5,0 6,3
Leistungsaufnahme (K/H) kW 0,03 (Kiihlen ER1: 0,04 @)
Stromaufnahme (K/H) A 0,30 (Kiihlen ER1: 0,40 @)
Gebléase (Typ x Anzahl) Tangentialgeblase x 1
Externer Gegendruck Pa 0
4-stufig (E) m3h 480 - 570 - 630 - 690 540 - 600 - 660 - 720
Luftvolumenstrom
3-stufig (ER1) | m%h 540 - 600 - 660 540 - 630 - 690 ‘ 540 - 630 - 720
4-stufig (E) dB (A) 33-36-38-41 34-37-40-43
Schalldruckpegel -
3-stufig (ER1) | dB (A) 34 -37 - 41 34 - 38 - 41 ‘ 34-39-43
Luftfilter Polypropylen-Wabengewebe (langlebiger Filter)
Gewicht kg 13
Abmessungen ‘ HxBxT mm 295 x 898 x 249
Kaltetechnische Anschliisse mm 06,0/ 212,0 06,0/ 12,0
(mit Verschraubung) (17471 1/27) (1747 11/2") @
Kondenswasseranschluss @Da mm 16,0
Passendes Zubehor nur fir ER1-Modelle: Kondensatpumpe PAC-SH75DM-E

@ Die genauen Kiihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten AuBengeréatemodell qphéngisq. Die Werte finden Sie
in den Leistungstabellen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fir Sie béreithalt. Sie kdnnen Sie auch im PDF-Format
von unserer Homepage unter http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/broschsuche.php downloaden.

@ inkl. optionaler Kondensatpumpe, nur bei ER1-Modellen
® Gilt fir R410A-Anlagen, fir R22- und R407C-(-Alt-)Anlagen, siehe nichste Seite.

Passende AuBengerate

Dieses Innengerat kann an alle aktuellen City Multi-AuBengeratemodelle angeschlossen werden.
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Planungsunterlagen Wandklimageréte PKFY-P*VHM-E(R1)

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungslangen, Héhendifferenz und Anschlussdaten

Alle wichtigen Angaben zur Auslegung der kéaltetechnischen Leitungen sind vom verwendeten AuBBengerat
und weiteren Parametern in der Anlage abhangig. Sie finden diese Informationen detailliert in den Planungs-
unterlagen des entsprechenden AufBengerétes.

Kaltetechnische Anschliisse

PKFY-P32VHM-E
PKFY-P32VHM-ER1

PKFY-P40VHM-E
PKFY-P40VHM-ER1

PKFY-P50VHM-E
PKFY-P50VHM-ER1

Kéltetechnische Anschliisse
am Innengerat

Rohrleitung
(mit Verschraubung)

fl. (R410A)
(R22, R407C)

@6,0 mm (1/4")

@6,0 mm (1/4")

6,0 mm (1/4")
@10,0 mm (3/8") @

gasf. (R410A)
(R22, R407C)

@12,0 mm (1/2")

@12,0 mm (1/2")

12,0 mm (1/2")
@16,0 mm (5/8") @

Kondenswasseranschluss

@Da =16 mm/5/8”

@ Beim Modell PKFY-P50VHM-ER1 sind passende R-Stiicke mitgeliefert, die beim Anschluss an eine R22- oder
R407C-Anlage zu verwenden sind.

Kaltekreislaufdiagramm

PKFY-PeVHM-E(R1)
Verdampfer-/Kondensator- Filter
Temperaturfihler TH23 #50
Warmetauscher / /
‘ —~ —~
‘ ‘ ,' — E]Kéltemittelgasleitung
"~ Verdampfer-/Kondensator-
Temperaturfuhler TH24
~—— Flussigkeitsleitungs- Verschraubungen
Temperaturfihler TH22
‘ [ Kaltemittelleitung (fl.)
“— Lingares '
Raumtemperatur- Expansionsventil
fahler TH21
. . Filter
Verteiler mit
Filter 1#50 #100
Filter 2 #100
FlieBrichtung des Kaltemittels
—> Kuhlbetrieb
«--- Heizbetrieb
Schwerpunkt
Beachten Sie bitte, dass der Schwerpunkt des PKFY liegt nicht genau in der Mitte des Gerates liegt.
i Modell B T H X Y z
fa a T PKFY-P32VHM-E(R1) | 898 | 249 | 295 | 120 | 390 | 160
N PKFY-P40VHM-E(R1) | 898 | 249 | 295 | 120 | 390 | 160
| \ v v PKFY-P50VHM-E(R1) | 898 | 249 | 295 | 120 | 390 | 160
Y X
B T
CITy mudT 3 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen

Wandklimageréte PKFY-P*VHM-E(R1)

Schalldruckpegel

Messbedingungen

Umgebungstemperatur 27 °C
(Messbedingungen nach JIS Z8731)
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Planungsunterlagen Wandklimageréte PKFY-P*VHM-E(R1)

Temperaturverteilung

PKFY-PeVHM-E

Kiihlbetrieb [} Heizbetrieh |:§
Ausblaswinkel: 10° = [°C] Ausblaswinkel: 70° Y [°C]
X N —— —T 27| 27 —
N N
[0 (0]
:_g 23 - _g 27 \\ \ y’—
I ”e \ \\ I 1 A \\Qié\\s\\// y/-
¥\ Q N N \\§ — | h27
0 \ / 23 2A \5\31 \31\\\\ 29 /
0 1 2 3 4 5 55 09 1 2 3 4 5 55
Entfernung [m] Entfernung [m]
Luftstromverteilung
PKFY-PeVHM-E
Geblisebetrieb [E Geblisebetrieb [E
Ausblaswinkel: 10° = [m/s] Ausblaswinkel: 70° Y [m/s]
2,7 ] ] 27 j
%\—N
2 \b\: 2 \\§
. \\ 3.0 \\\) 5\ c N\ &
[0 /\ (0]
::'c:) | \ 2,0 \ \ ::'? 1 3,{\\\\
D L)
& DY, Nos
05 10N 2,0 1,0 O
0 0
0 1 2 3 4 5 55 0 1 2 3 4 5 55
Entfernung [m] Entfernung [m]
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Wandklimageréte PKFY-PsVHM-E(R1)

Planungsunterlagen

Abmessungen

g usjun uoa Buniyouap O uajun uoA BuniyouaA any N o WWL . Lo m ©
mm_mNcmwpm_:wm; anj usbunuyoyosigsny 1 (jlenuew) Jeano \/A usBunuyoyoaigsny s @ aedda o INIEY P 3
/
UJ zers——— - i N
[ /b = : e E
wuig) =eqg |WIEUSIESIPU) | £ g 1g— 0= (1 ) L [5—FseEe
- | .1 : L J L 5602
. sen S84
(.2/1) 02Lo N w G'eSL == %99}
@
] . = = 9Lt
) yoxBissn4 sect i = - = fGeol
(w/1) 0'90 o { 99 T pa—
0sdovd]zed & ; 5 7 1o g m S8
TERG] \ - // om : m%ﬁ w—m &
g'Ie - - —
oB1670yAG GNVIS 7 [SOHdad oblezuesgauieg UBIUN UOA 1YoISUY (yosiewoyny) auep So_m =k ZZ_l__/w _Wv/ B uagneILOS
NN COWND N o -yoaig I} 0'SQ
781 ® YoNe[yoSyesuspuoy| 019 Moo eI X usbuniyog /7
(uaziaH / uslunyy) EET @ JIyoIsHayBIssnid 6€S
1o4DIssn yesabusuu| syueyuagny ¢
19}[BYOSSqaLISGION 591 o) U0ISED /Gy Sneidebeon 0'6Q usbuniyog
- ! P
Glg1 Bunusipaquied-yiN o W T \r|s
10} Yoo|quUaLLBY = o/ ©
Gg.1 uebunyioienals B G‘2@ anejdabeluoy Jap (307) SN 09
AN} Yoo|quaiws|y | ¢4
o9 g 9¥ o) v
241 Bunuuedssbunbliosion
Any oojquawWa] ! ] 1 ] 1 080-590 080-590 i
T ] T S
¥ ¥ ¥ = ¥ = yonuguaing (#2I19IS Nz Bliasnca) o |© o [s )
=
Siyoal :w> BuniyoLia iy (19u08b addepuoid) 1yoisuBUOI usjuN UoA BuniyoLaA k
unujoyosIqsny 1y usbunuyoyoeigsn:
\ 568 0 Houoeigsny —
SHUI| UOA JyoISuy
[/ 67 EE 889 S a a BiZ o
> 9 !
4 _ 2
e \ @v a
} = — 3 2 5
JIIS
/ v 4 Buniyousap Iny
), . uabunuyoyoaigsny
I —% T T =T\
S1ydd8d UOA JydIsuy HoRTEed _. 665 |4 =t .Uc__>_\ e .nc__\,_;w_m:o_ao mmEcuhgﬂmewWﬂw_\d =
ane|debejuopy == _ 0S "PUIN WW 2
QolN
— i = T — 2 N
i i i i ¥ i i . = .U|. H 1 | M 3
i i i 3 2 . 23
— £ X 33
- 1= — ° g
m — T T T 3 T 1) 3 \
frw} S
== — = ] 73 7
! [sjyoa.-usjuly uoa Buniyouep | = 3
= yaisynelg 189 Japo adwindjesuapuoy| w. )
w c6l /8¢ Jajeuondo Jw ww GG "puIly a Jepaqgzie|d
°
T
>
[T
x
o

S MITSUBISHI ELECTRIC

CITY Muu



Planungsunterlagen

Wandklimageréte PKFY-P*VHM-E(R1)

Schaltungsdiagramm

8,7-13VDC

BC-CONTROLLER

Hinweise zum Schaltungsdiagramm:
1. Bei Problemen am AuBengerét: siehe auch Schaltungsdiagramm des AuBBengerates.
2. MA-Fernbedienung nur an TB15 anschlieBen. Keine Polaritat.

3. M-NET-Steuerleitungen nur an TB5 anschlieBen. Keine Polaritat. S = Schirmleitung.
4. Symbole: [ I ] Schraubklemme, Steckplatz oder Klemme auf der Platine

5. Die Nennkalteleistung des Innengerates wird an SW2 eingestellt. Bei Platinenwechsel unbedingt richtig einstellen! Siehe unten: *1

Bedeutung der LEDs auf der Steuerplatine

FERNBEDIENUNG

10-er  1-er
STELLE STELLE

BC-CONTROLLER
NR.

PKFY-PeVHM-E
PKFY-PeVHM-ER1
Symbol |Bezeichnung Symbol | Bezeichnung Symbol |Bezeichnung
1.B Steuerplatine des Innengerétes LEV Lineares Expansionsventil AB Adressenplatine
CN32 | Stecker Fern-Ein-/Aus-Schalter MF Geblasemotor SWA _|Schalter Geblésestufenwahlschalter
CN51 Ext. Ausgang MV Vane-Motor SWi Betriebseinstellungen
CN52 Ext. Ein-/Ausgénge TB2 Klemmen- | Versorgungsspannung SWi11 Adresse 1-er Stelle
BZ Summer TB5 block M-NET-Steuerleitungen SWi12 Adresse 10-er Stelle
DSA Spannungsspitzenschutz TB15 MA-Fernbedienung SW14 BC-Controller-Anschl.-Nr.
FUSE |[Sicherung (3,15 A, 250 V) TH21 Tempera- | Raumtemperatur, Ansaug SB Schalterplatine
LED1 |LED (Betriebsanzeige Innengerat) turfiihler | (0°C/15 kQ, 25°C/5,4 kQ) SWE1 |Notbetriebstaster: Heizen
LED2 |LED (Betriebsanzeige MA-Fernbedienung)| | TH22 Flussigkeitsleitung SWE2 |Notbetriebstaster: Kiihlen
SW2 |Schalter  |Nennkalteleistung (0°C/15 kQ, 25°C/5,4 kQ) W.B IR-Empféngerplatine
SwW3 Betriebseinstellungen TH23 Verdampfer/Kondensaor 1 LED1 |LED (Betriebsanzeige: Griin)
Sw4 Modelleinstellungen (0°C/15 kQ, 25°C/5,4 kQ) LED2 |LED (Aufheizbetrieb: Orange)
SWE Testbetrieb Kondensatpumpe | | TH24 Verdampfer/Kondensaor 2 RU IR-Empfénger
X1 Hilfsrelais | Kondensatpumpe (opt.) (0°C/15 kQ, 25°C/5,4 kQ) DP Kondensatpumpe (optional)
MOV01,02| Varistor [FS Stromungsschalter (optional)
VERTEILERDOSE -- VERSORGUNGSSPANNUNG
L+ ~IN220-240V 50Hz
BLAU (16A) s
GRN/GELB J i
ZUM NACHSTEN INNENGERAT 3
8 N
ME DP N MVL EV { LDSWE®) |
M S ™, {LED2_LD101(B) ‘ i
Y 53 g1 ® [ SWET SWE2;
- S=8 = T 1B \ypieor SB
P o 5] GND 58 1 s
Salol | : ; S (SCHwARD) | Il | LDSWESA) SRR 7 (GRUN)
1 H Z|xZ BLAU) =
'é 5 L[ E FUSE [:] E E = 5 g { g 5| 2 = g (u_,j Wird die optionale Kondensatpumpe V\ilﬁnn Ko??etnsag?unmre
2EO ‘ Mmov2 © Sl o|F|@|o|o|= 5 CN5t 1 installiert, entfernen Sie den eingebaut st (optional)
(1) 2 = 2 : (%[‘Eu /| [6ooo9[6 [600609] (WEISS) Kurzschlussstecker auf CN4F und STROMUNGS- ({9 Fs
FAN e 5yaNe 1 6 cnRU T OB ey 1 (ggfé) stecken Sie den Anschlussstecker SCE‘@E;ER
i 1 ME%\/Q N15 (WEISS) CN6 2 1_L= des Strdmungsschalters auf. (WEISS) 4 ;
(WEISS) (M 0 ® WES (GELB) STROMUNGS-— S
5 LED1 57 SCHALTER
wE (WEISS) 4 1
a2 e — T
=P Sz | |
e g2 ) 1@ TH23
DCa11-339V e s —
GLEICHRICHTER 3 1 (v(\fgfgtS) ) 1
ADRESSE ADRESSE 4 ]
8 (ROBT) 1 4(ROT) 4 Ag&x{)&&? TH21
o] ® o mor g |
LED2
4
MA-FERNBEDIENUNG 8
M-NET Sw2 SwW4 sw3 NIA
CN2M(BLAU) ADRESSE
oo, o CEHH i o7
L2 = 123456 1234 12345678 (ROT) 5
3= Swi 3
m| [@ ON ZB
= 7 OFF 1 ADRESSE
Siehe *1 12345678910 SWA o5
}éEB.“E”G[fNEéN' Swi2  Swii Swi4

} ZUM AUSSENGERAT

24-30VDC AB

M)

PKFY-PsVHM-E

*1 SW2: Einstellung der Gerételeistung

PKFY-PsVHM-ER1

Symbol | Bedeutung Beschreibung Modell Sw2 Modell sSw2
LED1 Spannungsversorgung des | Die LED1 leuchtet, wenn die Spannungs- ON ON
Klimagerats versorgung fiir das Klimagerét anliegt P32 P40 P50 OFFﬁ P32 orr LT .
(Bereitschaftsanzeige). oN
LED2 Spannungsversorgung der | Die LED2 leuchtet, wenn die Spannungs- P40 OFF 1
MA-Fernbedienung versorgung fir die angeschlossene
MA-Fernbedienung (optional) anliegt. P50 O('Jzﬁ
123456

CITY Muu
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Planungsunterlagen Wandklimageréte PKFY-P*VHM-E(R1)

Platinen und Messpunkte

Steuerplatine und Schalterplatine

PKFY-PeVHM-E o
PKFY-PeVHM-ER1 Geblasemotor MF

D-(®: 310-340 V DC
@-(®:15V DC
©-@:0-6VDC 515 A 250V
®—®: 0 oder 15V DC (Stopp) !

7,5V DC (in Betrieb)
12V DC, gepulst

. |
“ﬂ’ cYos cyoa RO1 F
e E N
I}
5§ CNP
gg Anschluss an die
B Kondensatpumpe DP
gg ®-(3:220-240 V AC
§ CND
: ; Eingang Spannungs-
; versorgung:
@O—(®):220-240V AC
CN2Mm
Klemmenblock TB5
(M-NET-Steuerleitungen LED1

24-30 V DC; ohne o Betriebsanzeige:
Polaritat; Spannung a2t o ] Spannung 220-240 V AC

durch AuBengerat) fur Steuerplatine liegt an
\% CN151
3=k
B
®

Ausgang Vane-Motor
12V DC, gepulst
-
8o

Sw2 5o
Nennleistung

CNRU
Anschluss an die
Schalterplatine S.B

7ME
No o o o

sSw4
Modelleinstelungen

|

LDSWE(A)
Anschluss an die
Schalterplatine S.B

MS

Noooooo

SW3 ————— > 5

Funktions- . ° CN52

einstelllungen ° Externe
Ausgangs-
signale

Drahtbriicken

Ja1, J42

Paarnummer

fur IR-Fern-

bedienung

LED2
Betriebsanzeige:
Spannung
8,7—-13V DC fur
MA-Fernbedienung

liegt an
PKFY-P32/40/50VHM-E

CN3A PPV P HO0VKIE T

Klemmenblock TB15

MA-Fernbedienung CN2G Lineares

»—(3:8,7-13V DC CN32 CN20 Verdampfer-/ Expansions-

(Pin ®(+)) Fern-Ein-/Aus-  Roimtemperatur- Kondensator- ventil LEV

Schalter ftihler TH21 temperaturfuhler 2 12V DC gepulst
TH24

CN44 CN4F CN51
Temperaturfuhler Strémungsschalter FS  Externe
@O—@: Flussigkeit TH22 Eingangs-
®—@: Verdampfer/Kondensator 2 TH23 signale LDSWE(B)

Anschluss an die
Steuerplatine I.B

CITY muum 8 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen Wandklimageréte PKFY-P*VHM-E(R1)

IR-Empféangerplatine

LD101
PKFY-PeVHM-E Anschluss an die Steuerplatine I.B
PKFY-PeVHM-ER1
Adressenplatine
Swi1
Funktionseinstellungen PKFY-PeVHM-E
PKFY-PeVHM-ER1
SwW12
Gerateadresse Geréateadresse BC-Controllerer-
10er Stelle 1er Stelle Anschluss-Nummer

CITY muutl 9 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen Wandklimageréte PKFY-P*VHM-E(R1)

Elektrischer Anschluss
siehe auch Planungshandbuch City Multi

PKFY-PsVHM-E(R1)

TB2

E L Versorgungsspannung
L/N/PE

E N 220 - 240V AC

( ) 50 Hz

TBS
IE Steuerleitungen M-NET
M1/M2/8S
E 24-30V DC
[ .
zum AuBengerat,
— S (Schirm) BC-Controller bei (W)R2-Systemen,
M-NET-Fernbedienung, z.B. PAR-F27MEA
Optional:
CN3A

Anschlussadapter fur MA-Steuerleitungen
CN3Aan1/2

8,7-13VDC
O zur MA-Fernbedienung, z.B. PAR-21MAA,

und weiteren Innengeréte in dieser MA-Gruppe
@_33_ 9 pp

Zubehor
Fiir Modelle Kondensatpumpe
PKFY-PeVHM-ER1 PAC-SH75DM-E

2= MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten Published in Germany 04/2009
Ref.: ,Wandklimageréte PKFY-PeVHM-E(R1)* / doku247 Quellen: OCH442A, MEE08K034 (Databook G5)
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