¢ wrsusisHi CITY mud

AV N ELECTRIC

Changes for the Better
Air Conditioning c €

Wandklimagerate
PKFY-P63/100VKM-E.TH

Planungsunterlagen

Wandklimagerate in Warmepumpengerateausfihrung

Inhalt
Vorstellung - - - - -« -« o v v v i oo oo 2
= TechnischeDaten: - « - + -« « « ¢ ¢« v ¢ v v v v v o 2
Passende AuBengerdte- - - - - . - . . .o o 2
Dimensionierung der Kéltemittelleitungen - - . - - 3
Kaltekreislaufdiagramm - - . - . .« ..o o oo 3
PKFY-P63VKM-E.TH Schwerpunkt - - - - -+« o oo 3
PKFY-P100VKM-E.TH Schalldruckpegel - « « « + «+ « « v v v e e 4
Temperaturverteilung- - - -« -« o 0 v oL 5
Luftstromverteilung- - - - - - - o o ool 5
Abmessungen-: - - - - . - .o oo oo oL 6
Schaltungsdiagramm=- . - . - . . . .. ... 7
Platinen und Messpunkte - . - - . . . . ... ... 8
Elektrischer Anschluss - - - - - . « .« . oo o 10
ZUbEhOr - « « ¢ v o e e e e 10

SMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING



Planungsunterlagen Wandklimageréte PKFY-P63/100VKM-E.TH

Vorstellung

PKFY-PeVKM-E.TH Frontkl appe
Leistungsstarker Lulftfilter
Ansaug von oben . A
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///// _k' Notbetriebsschalter

/ z=z r‘\ﬁ ﬂ/
Ausblas ——/ L Vane

(automatische Hohenverteilung der Luft)

Louver
(seitliche Luftverteilung, manuell einzustellen)

Technische Daten

Modell PKFY-P63VKM-E.TH PKFY-P100VKM-E.TH
Spannungsversorgung 1-phasig, 220-240 V ~, 50 Hz
Nennkélteleistung @ kw 7.1 11,2
Nennheizleistung @ kW 8,0 12,5
Leistungsaufnahme (K/H) kW 0,05/0,04 0,08 /0,07
Stromaufnahme (K/H) A 0,37 /0,30 0,58/0,51
Geblase (Typ x Anzahl) Tangentialgeblase x 1

Externer Gegendruck Pa 0

Luftvolumenstrom 2-stufig m3/h 960 - 1200 1200 - 1560
Schalldruckpegel 2-stufig dB (A) 39 - 45 41 - 49
Luftfilter Polypropylen-Wabengewebe (langlebiger Filter)
Gewicht kg 21

Abmessungen ‘ HxBxT mm 365 x 1170 x 295

Ké_ltetechnische Anschllisse mm 10,0/ @16,0 10,0/ @16,0
(mit Verschraubung) (3/8” /1 5/8”) (3/8"/5/8") @
Kondenswasseranschluss mm @Da =16 mm/5/8”

Passendes Zubehor Kondensatpumpe PAC-SH49DM-E

@ Die genauen Kiihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten AuBengerdtemodell abhéngig. Die Werte finden Sie
in den Leistungstabellen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fir Sie bereithalt. Sie kdnnen Sie auch im PDF-Format
von unserer Homepage unter http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/broschsuche.php downloaden.

®@ inkl. optionaler Kondensatpumpe PAC-SH49DM-E

® Gilt fir R410A-Anlagen, fir R22- und R407C-(-Alt-)Anlagen, siehe Abs. ,Dimensionierung der Kéltemittelleitungen®
auf der néachsten Seite.

Passende AuBengerate

Dieses Innengerat kann an alle aktuellen City Multi-AuBengeratemodelle angeschlossen werden.
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Planungsunterlagen Wandklimageréte PKFY-P63/100VKM-E.TH

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungslangen, Héhendifferenz und Anschlussdaten

Alle wichtigen Angaben zur Auslegung der kéaltetechnischen Leitungen sind vom verwendeten AuBBengerat
und weiteren Parametern in der Anlage abhangig. Sie finden diese Informationen detailliert in den Planungs-
unterlagen des entsprechenden AufBengerétes.

Kaltetechnische Anschliisse

Kéltetechnische Anschlisse
am Innengerat

PKFY-P63VKM-E.TH

PKFY-P100VKM-E.TH

fl. (R410A) 10,0 mm 10,0 mm
Rohrleitung (R22, R407C) (3/8”) (3/8”)
(mit Verschraubung) gasf. (R410A) 16,0 mm 16,0 mm

(R22, R407C) (5/8”) (5/8" @

Kondenswasseranschluss @Da =16 mm/5/8”

® Beim Modell PKFY-P100VKM-E.TH ist ein passendes R-Stiick mitgeliefert, das beim Anschluss der Gasleitung an
eine R22- oder R407C-Anlage zu verwenden ist.

Kaltekreislaufdiagramm

PKFY-PeVKM-E.TH
Verdampfer-/Kondensator- Filter
Temperaturfihler TH23 #50
Warmetauscher / /
‘ —~ —~
‘ ‘ ,' — E]Kéltemittelgasleitung
"~ Verdampfer-/Kondensator-
Temperaturfuhler TH24
Verschraubungen
Flussigkeitsleitungs-
Temperaturfiihler TH22
‘ [ Kaltemittelleitung (fl.)
“— Lingares '
Raumtemperatur- Expansionsventil
fahler TH21
. . Filter
Verteiler mit
Filter 1#50 #100
Filter 2 #100
FlieBrichtung des Kaltemittels
—> Kuhlbetrieb
«--- Heizbetrieb
Schwerpunkt
Beachten Sie bitte, dass der Schwerpunkt des PKFY liegt nicht genau in der Mitte des Gerates liegt.
i Modell B T H X Y z
) 4. 7 * PKFY-P63VKM-E.TH | 898 | 249 | 295 | 120 | 390 | 160
| \T N PKFY-P100VKM-ETH| 898 | 249 | 295 | 120 | 390 | 160
Y X
B T
CITy mudT 3 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen Wandklimageréte PKFY-P63/100VKM-E.TH

Schalldruckpegel
Messbedingungen

Umgebungstemperatur 27 °C
(Messbedingungen nach JIS Z8731)

Innengeréat
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Messpunkt

PKFY-P63VKM-E.TH ST — PKFY-P100VKM-E.TH Sehalldruok

Lufterstufe [dB(A)] Lufterstufe [dB(A)] Linie

Hi 45 o—o0 Hi 49 o0—o0
Lo 39 - —-o Lo 41 - —-o
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Planungsunterlagen Wandklimageréte PKFY-P63/100VKM-E.TH

Temperaturverteilung
PKFY-P100VKM-E.TH

Kiihlbetrieb @ Heizbetrieb |:§
. = )
Ausblaswinkel: 10° [°C] Ausblaswinkel: 70° Y [°C]
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Luftstromverteilung
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Planungsunterlagen

Wandklimageréte PKFY-P63/100VKM-E.tH

Abmessungen

PKFY-PeVKM-E.TH
Draufsicht
423.7 431.7 o
.
I 1 I I 1 1 1|
N.] H [ 1 1 1 T ¥ 1 # 1
Y I T T T T T T T 1
|
|
© Y
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= S ——
Seitenansicht von links Frontansicht Seitenansicht von rechts
Montageplatte
Ausbrechéffnung
fiir Verrohrun 8
von links )
C
= -
ZAN (855) BT LS
A 1170
Ausbrechéffnung fir
Betrieb X Verrohrung von rechts
Frontansicht (Frontklappe geéffnet etribsanzeige
) j DEFROST/STAND BY-Leuchte
%
T T £ IR-Empféanger
1 1 1 1
Klemmenblock fiir Versorgungsspannung TB2
Klemmenblock fiir Steuerleitungen TB5
" e Klemmenblock fiir MA-Fernbedienung TB15
@ . F|Iterhaken/
. I x Notbetriebstaster
el 30 Kihlen / Hei
ol= 5 444 (Gasleitung) @ | || 1pg | \(KUnen/Heizen)
&J 482 (Flussigleitung) @ | | 154
585 (Kondensatschlauch) @ 134
Ansicht von unten
Modell
P P63 P100
0] "
Fiissghet | 2100(3/8)
= / - s
c [ @ 216,0 (5/8")
Schatzohy Durchbruch Gas
(bauseitig zu stellen) \\\ | ®
75 075-080 - , ( Kondensatschlauch| ©Da =16 mm
Vane (automatisch) Louver (manuell)
B B
Ausbrechéffnung fur
Verrohrung von unten
-
itte (Lot) der Montageplatte @2,5
Ausbrechéffnungen fiir Verrohrung 75 Bohrungen fiir _ Montageplatte wiw o AuBenkante
o 3= > $3999¢  Innengerdt
C B A \‘ [ 1) rgg
S T ' 155 25 125
2 \ 3 25— 12.5
M . @ z
i PN P T 25 g6
© 100 = T 1045
) = e =i 1295
65 w| 107 77 @ 142 =) 167
N a7 ~ 65 19; 53 N - 217 5
4 7 }\\’ = ff\r’ I b 4 ’
279, 3 292
292 = 3085
N 3t
&
& 3 3
Wanddurchbruch - Ausbrechéffnun Wanddurchbruch
Platzbedarf < fiir Verrohrun fiir Verrohrun o fiir Verrohrun
B von links von hinten-rechts (75x480) von rechts
=| Mind. 108 mm mit optionaler
. b5} Ansaug & Kondensatpumpe oder bei
[ Verrohrung von hinten-rechts
o
5 -
g .
2 | ==
AN %
=l g E] / Ausblas / / =
|5 Mind.724  Mind. 220 Mind. 50,5 8
o] £
£ § Mind. 550 mm mit optionaler =
=¥ Kondensatpumpe
Alle Abmessungen in mm.
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Planungsunterlagen Wandklimageréte PKFY-P63/100VKM-E.TH

Schaltungsdiagramm PKEY-PeVKM-E.TH

| Symbol | Bezeichnung Symbol |Bezeichnung | Symbol | Bezeichnung
1.B Steuerplatine des Innengerates LEV Lineares Expansionsventil AB Adressenplatine
CN32 | Stecker Fern-Ein-/Aus-Schalter MF Geblasemotor SWA | Schalter Geblasestufenwahlschalter
CN51 Ext. Ausgang MV Vane-Motor SWi1 Betriebseinstellungen
CN52 Ext. Ein-/Ausgénge TB2 Klemmen- | Versorgungsspannung SWi11 Adresse 1-er Stelle
BZ Summer TB5 block M-NET-Steuerleitungen SW12 Adresse 10-er Stelle
DSA Spannungsspitzenschutz TB15 MA-Fernbedienung SWi4 BC-Controller-Anschl.-Nr.
FUSE |Sicherung (3,15 A, 250 V) TH21 Tempera- |Raumtemperatur, Ansaug S.B Schalterplatine
LED1 |LED (Betriebsanzeige Innengerat) turfihler | (0°C/15 kQ, 25°C/5,4 kQ) SWE1 |Notbetriebstaster: Heizen
LED2 |LED (Betriebsanzeige MA-Fernbedienung)| | TH22 Flissigkeitsleitung SWE2 | Notbetriebstaster: Kiihlen
SW2 |Schalter  |Nennkalteleistung (0°C/15 kQ, 25°C/5,4 kQ) W.B IR-Empféngerplatine
Sw3 Betriebseinstellungen TH23 Verdampfer/Kondensaor 1 LED1 |LED (Betriebsanzeige: Griin)
SW4 Modelleinstellungen (0°C/15 kQ, 25°C/5,4 kQ) LED2 |LED (Aufheizbetrieb: Orange)
SWE Testbetrieb Kondensatoumpe | | TH24 Verdampfer/Kondensaor 2 RU IR-Empfanger
X1 Hilfsrelais | Kondensatpumpe (opt.) (0°C/15 kQ, 25°C/5,4 kQ) DP Kondensatpumpe (optional)
MOV01,02| Varistor [FS Strémungsschalter (optional)
VERTEILERDOSE .- - VERSORGUNGSSPANNUNG
: . gNEO200V
ROT —icieaung 2
BLAU (164) Sc(:ié\li)'ER
GRNGELS ZUM NACHSTEN INNENGERAT 3
8 R
MF o | o | s Ty LD SWE(B)“?

| SWE1 SWE2

9
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2
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@
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B ® g

2°R
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9

2

=

%)

®

1.B T Y-
E IREI TP Gooo0 % S
Sl ; 5 (SCHWARZ) | I | DSVER) = S| || 5 7 (GRUN)
= 2112 ZlaZ]|_2 BLAY) S| 5208 T meee= | TiNenT Kondensatou T
o SlgES i FUSE 2|d=olE bt e 5 v Wird die optionale Kondensatpumpe Wenn Kondensaipumpe
x| »=|ol@m H &|o|S|2|S SI2l=5/6= 5 CN51 1 N . eingebaut ist (optional)
5 66606 [56]onp MOV2 19} (WEISS) installiert, entfernen Sie den
13 6 1] [aBLAY 4 [60d09][6 66009 Kurzschlussstecker auf CN4F und STROMUNGS 9] FS‘
FAN SyaNe 1 6 conmy 106 LEV 1 GELB- stecken Sie den Anschlussstecker HA T R
CNMF X1 MOV CN151 (WEISS) CN6 % des Stromungsschalters auf. WEISS
WEISS DA ® WEISS) &EEH) smowmes A T L MES T
e A CHALTER h
T LED1 57
(WEISS) 4
SWE GAS2 ? TH24
e ches 0
OFF ON (SCHW.5
CNg2 =4 TH23
(WEISS) .
DC311-339V Pl s m—
GLEICHRICHTER 31 (WEISS) :
ADRESSE ADRESSE 4
s (RO 1 4(ROT) 1 Ags;\%65$ TH21
) ® ol (ko) t
LED2
4
MA-FERNBEDIENUNG 8
M-NET Sw2 Sw4 sws N3A
CN2M(BLAU) oy BLAU ADRESSE
ol o W e ooo diFe
L2 = 123456 1234 12345678 1= =3 (ROT) 5
| |5 < < SW1
al |= 8 & o :
R RSTTORIET 7 9 O OFF 2 ADRESSE
Siehe *1 TB15 12345678910 SWA 55
1] ZUR MA-FERN- Swi2  Swii sw14
i } BEDIENUNG salN mve
2 87-13VDC :; ; “
] ZUM AUSSENGERAT Pl q = ;,
= T-er _ BC-CONTROLLER
[ BC-CONTRO STRLE stene NR.
[y FERNBEDlECNUNG N
LS| 24-30V D .
g (SCHIRM)

Hinweise zum Schaltungsdiagramm:

1. Bei Problemen am AuBengerat: siehe auch Schaltungsdiagramm des Auf3engerates.

2. MA-Fernbedienung nur an TB15 anschlieBen. Keine Polaritét.

3. M-NET-Steuerleitungen nur an TB5 anschlieBen. Keine Polaritat. S = Schirmleitung.

4. Symbole: [T 1] Schraubklemme, Steckplatz oder Klemme auf der Platine

5. Die Nennkalteleistung des Innengerétes wird an SW2 eingestellt. Bei Platinenwechsel unbedingt richtig einstellen! Siehe unten: *1

Bedeutung der LEDs auf der Steuerplatine *1 SW2: Einstellung der Gerételeistung
Symbol | Bedeutung Beschreibung Modell sSw2
LED1 Spannungsversorgung des | Die LED1 leuchtet, wenn die Spannungs- P63 Oc,):',‘i
Klimagerats versorgung fir das Klimagerat anliegt 123456
(Bereitschaftsanzeige). oN
LED2 Spannungsversorgung der | Die LED2 leuchtet, wenn die Spannungs- P100 OFF 123456

MA-Fernbedienung versorgung fur die angeschlossene
MA-Fernbedienung (optional) anliegt.

CITY muutl 7 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen Wandklimageréte PKFY-P63/100VKM-E.TH

Platinen und Messpunkte

Steuerplatine und Schalterplatine

PKFY-PeVKM-E.TH -

Geblasemotor MF
@®—(®:310-340V DC

@-G 15V DC FUSE
©-@:0-6VDC 3,15A250V
®—®: 0 oder 15V DC (Stopp) !

7,5V DC (in Betrieb)
12V DC, gepulst

. |
“ﬂ’ cYos cyoa RO1 F
e E N
I}
5§ CNP
gg Anschluss an die
B Kondensatpumpe DP
gg ®-(3:220-240 V AC
§ CND
: ; Eingang Spannungs-
; versorgung:
@O—(®):220-240V AC
CN2Mm
Klemmenblock TB5
(M-NET-Steuerleitungen LED1

24-30 V DC; ohne o Betriebsanzeige:
Polaritat; Spannung a2t o ] Spannung 220-240 V AC

durch AuBengerat) fur Steuerplatine liegt an
\% CN151
3=k
B
®

Ausgang Vane-Motor
12V DC, gepulst
-
8o

Sw2 5o
Nennleistung

CNRU
Anschluss an die
Schalterplatine S.B

7ME
No o o o

sSw4
Modelleinstelungen

|

LDSWE(A)
Anschluss an die
Schalterplatine S.B

MS

Noooooo

SW3 ————— > 5

Funktions- . ° CN52

einstelllungen ° Externe
Ausgangs-
signale

Drahtbriicken

Ja1, J42

Paarnummer

fur IR-Fern-

bedienung

LED2
Betriebsanzeige:
Spannung
8,7—-13V DC fur
MA-Fernbedienung

liegt an
PKFY-P32/40/50VHM-E

CN3A PPV P3O0V E T

Klemmenblock TB15

MA-Fernbedienung CN2G Lineares

»—(3:8,7-13V DC CN32 CN20 Verdampfer-/ Expansions-

(Pin ®(+)) Fern-Ein-/Aus-  Roimtemperatur- Kondensator- ventil LEV

Schalter fiihler TH21 temperaturfuhler 2 12V DC gepulst
TH24

CN44 CN4F CN51
Temperaturfuhler Strémungsschalter FS  Externe
@O—@: Flussigkeit TH22 Eingangs-
®—@: Verdampfer/Kondensator 2 TH23 signale LDSWE(B)

Anschluss an die
Steuerplatine I.B

CITY mum 8 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen Wandklimageréte PKFY-P63/100VKM-E.TH

IR-Empféangerplatine

LD101
PKFY-PeVKM-E.TH Anschluss an die Steuerplatine I.B
Adressenplatine

Swi1

Funktionseinstellungen PKFY-PeVKM-E.TH
SwW12
Gerateadresse Geréateadresse BC-Controllerer-
10er Stelle 1er Stelle Anschluss-Nummer

CITY muutl 9 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen Wandklimageréte PKFY-P63/100VKM-E.TH

Elektrischer Anschluss
siehe auch Planungshandbuch City Multi

PKFY-PeVKM-E.TH

TB2

E L Versorgungsspannung
L/N/PE

E N 220 - 240V AC

( ) 50 Hz

TBS
IE Steuerleitungen M-NET
M1/M2/8
E 24-30V DC
[ .
zum AuBengerat,
— S (Schirm) BC-Controller bei (W)R2-Systemen,
M-NET-Fernbedienung, z.B. PAR-F27MEA
Optional:
CN3A

Anschlussadapter fur MA-Steuerleitungen

@-—gg— CN3Aan1/2
8,7-13V DC

O zur MA-Fernbedienung, z.B. PAR-21MAA,
und weiteren Innengeréte in dieser MA-Gruppe
O—@ ; ”

Zubehor
Fiir Modelle Kondensatpumpe
PKFY-PeVKM-E.TH PAC-SH49DM-E

Weiteres Zubehér auf Anfrage

2 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten Published in Germany 04/2009
Ref.: ,Wandklimageréte PKFY-P63/100VKM-E.TH / doku248 Quellen: OCH447, MEE08K034 (Databook G5)
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