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Technische Daten
Modelle PUHY-P200YHM-A und PUHY-HP250YSHM-A

Die Modelle HP200 und HP250 sind für den Einzelbetrieb entwickelt, bilden aber gleichzeitig durch Kombina-
tion als Einzelkomponenten die Grundlage für die Modelle HP400 und HP500.

Technische Daten PUHY-P200YHM-A PUHY-P250YHM-A

Spannungsversorgung 3~/N/PE, 380 – 415 V, 50/60 Hz

Kühlleistung kW 22,4 28,0

Heizleistung kW 25,0 31,5

Leistungsaufnahme, K / H kW 6,40 / 6,52 9,06 / 8,94

Stromaufnahme, K / H (400 V) A 10,2 / 10,4 14,5 / 14,3

Empfohlene Absicherung A 3 × 32 3 × 40

COP (Leistungszahl), K / H 3,50 / 3,83 3,09 / 3,52

Lüftertyp / Anzahl Axialventilator / 1

Luftvolumenstrom m3/h 13500

Externe statische Pressung Pa 0 / 30 / 60 (einstellbar)

Lüftermotorleistung kW 0,92

Verdichtertyp invertergeregelter vollhermetischer Scrollverdichter

Verdichtermotorleistung kW 5,3 6,7

Kurbelwannenheizung kW 0,045

Kältemittel / Kältemittelöl R410A (9 kg) / MEL32

Gehäuse pulverbeschichtetes galvanisiertes (BS: zus. salzabweisendes) Stahlblechgehäuse

Abmessungen (H × B × T) mm 1650 × 920 × 760

Schutz-
einrichtungen

Hochdruckschutz Hochdrucksensor und -schutzschalter, löst aus bei 4,15 MPa

Verdichter / Lüftermotor Überstrom-Schutzeinrichtung, Thermoschalter

Inverter AC-Bus-Fehlerstromschalter, Thermoschalter

Innengeräte

Gesamtleistung mit
Gleichzeitigkeitsfaktor anschließbar sind 50 bis 130 % der Nennleistung

Modell / Anzahl Modelle 15 bis 250
1 bis 17

Modelle 15 bis 250
1 bis 21

Kältetechni-
sche An-
schlüsse

Gas
(Bördelmuffe) mm Ø22,0 Ø22,0

Flüssigkeit
(Lötanschluss) mm Ø12,0 Ø12,0

Schalldruckpegel dB (A) 56 57

Gewicht kg 220 220

Garantierter Arbeitsbereich

Kühlen
Innen: 15°C FK – 24 °C FK
Außen: -5 °C TK – 43 °C TK

Heizen
Innen: 15 °C TK – 27 °C TK
Außen: -20 °C FK – 15,5 °C FK

Die technischen Daten beziehen sich auf die nachstehend genannten thermischen Bedingungen.

Kühlen Innen: 27 °C TK / 19 °C FK Außen: 35 °C TK
Heizen Innen: 20 °C TK Außen: 7 °C TK / 6 °C FK

Kältemittelleitungslänge 7,5 m (ein Weg)
Höhendifferenz 0 m

(-BS): Gehäuse in salzabweisender Ausführung
TK = Trockenkugeltemperatur, FK = Feuchtkugeltemperatur
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Modell PUHY-HP400YSHM-A

Das Außengerät PUHY-HP400YSHM-A (-BS) besteht aus einer Gerätekombination, die aus den Einzelkom-
ponenten 2 × PUHY-HP200YHM-A (-BS), siehe auch Seite 2, gebildet wird.

Gerätekombination PUHY-HP400

Spannungsversorgung 3~/N/PE, 380 – 415 V, 50/60 Hz

Kühlleistung kW 45,0

Heizleistung kW 50,0

Leistungsaufnahme, K / H kW 12,86 / 13,35

Stromaufnahme, K / H (400 V) A 20,6 / 21,4

Empfohlene Absicherung A 2 Einzelkomponenten á 3 × 32

COP (Leistungszahl), K / H 3,49 / 3,74

Innengeräte
Gesamtleistung mit
Gleichzeitigkeitsfaktor anschließbar sind 50 bis 130 % der Nennleistung

Modell / Anzahl Modelle 15 bis 250 / 1 bis 43 Stück

Schalldruckpegel dB (A) 60

Kältetechnische
Anschlüsse

Gas mm Ø28,0 (Lötanschluss)

Flüssigkeit mm Ø16,0 (Lötanschluss)

Einzelkomponenten PUHY-HP200 PUHY-HP200

Abmessungen (H × B × T) 1650 × 920 × 760 1650 × 920 × 760

Gewicht kg 220 220

Lüftertyp / Anzahl Axialventilator / 1 Axialventilator / 1

Luftvolumenstrom m3/h 13500 13500

Externe statische Pressung Pa 0 / 30 / 60 (einstellbar) 0 / 30 / 60 (einstellbar)

Lüftermotorleistung kW 0,92 0,92

Verdichtertyp invertergeregelter vollhermetischer Scrollverdichter

Verdichtermotorleistung kW 5,3 5,3

Kurbelwannenheizung kW 0,045 0,045

Kältemittel / Kältemittelöl R410A (je 9 kg) / MEL32

Gehäuse pulverbeschichtetes galvanisiertes (BS: zusätzlich salzabweisendes)
Stahlblechgehäuse

Schutz-
einrichtungen

Hochdruckschutz Hochdrucksensor und -schutzschalter, löst aus bei 4,15 MPa

Verdichter / Lüftermotor Überstrom-Schutzeinrichtung, Thermoschalter

Inverter AC-Bus-Fehlerstromschalter, Thermoschalter

Kältetechnische
Anschlüsse bis
zum Verteiler

Gas mm Ø22,0 (Lötanschluss)

Flüssigkeit mm Ø10,0 (Lötanschluss)

Garantierter Arbeitsbereich

Kühlen
Innen: 15°C FK – 24 °C FK
Außen: -5 °C TK – 43 °C TK

Heizen
Innen: 15 °C TK – 27 °C TK
Außen: -20 °C FK – 15,5 °C FK

Die technischen Daten beziehen sich auf die nachstehend genannten thermischen Bedingungen.

Kühlen Innen: 27 °C TK / 19 °C FK Außen: 35 °C TK
Heizen Innen: 20 °C TK Außen: 7 °C TK / 6 °C FK

Kältemittelleitungslänge 7,5 m (ein Weg)
Höhendifferenz 0 m

(-BS): Gehäuse in salzabweisender Ausführung
TK = Trockenkugeltemperatur, FK = Feuchtkugeltemperatur
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Modell PUHY-HP500YSHM-A

Das Außengerät PUHY-HP500YSHM-A (-BS) besteht aus einer Gerätekombination, die aus den Einzelkom-
ponenten 2 × PUHY-HP250YHM-A (-BS), siehe auch Seite 2, gebildet wird.

Gerätekombination PUHY-HP500

Spannungsversorgung 3~/N/PE, 380 – 415 V, 50/60 Hz

Kühlleistung kW 56,0

Heizleistung kW 63,0

Leistungsaufnahme, K / H kW 18,16 / 18,04

Stromaufnahme, K / H (400 V) A 29,1 / 28,9

Empfohlene Absicherung A 2 Einzelkomponenten á 3 × 40

COP (Leistungszahl), K / H 3,08 / 3,49

Innengeräte
Gesamtleistung mit
Gleichzeitigkeitsfaktor anschließbar sind 50 bis 130 % der Nennleistung

Modell / Anzahl Modelle 15 bis 250 / 1 bis 43 Stück

Schalldruckpegel dB (A) 60

Kältetechnische
Anschlüsse

Gas mm Ø28,0 (Lötanschluss)

Flüssigkeit mm Ø16,0 (Lötanschluss)

Einzelkomponenten PUHY-HP250 PUHY-HP250

Abmessungen (H × B × T) 1650 × 920 × 760 1650 × 920 × 760

Gewicht kg 220 220

Lüftertyp / Anzahl Axialventilator / 1 Axialventilator / 1

Luftvolumenstrom m3/h 13500 13500

Externe statische Pressung Pa 0 / 30 / 60 (einstellbar) 0 / 30 / 60 (einstellbar)

Lüftermotorleistung kW 0,92 0,92

Verdichtertyp invertergeregelter vollhermetischer Scrollverdichter

Verdichtermotorleistung kW 6,7 6,7

Kurbelwannenheizung kW 0,045 0,045

Kältemittel / Kältemittelöl R410A (je 9 kg) / MEL32

Gehäuse pulverbeschichtetes galvanisiertes (BS: zusätzlich salzabweisendes)
Stahlblechgehäuse

Schutz-
einrichtungen

Hochdruckschutz Hochdrucksensor und -schutzschalter, löst aus bei 4,15 MPa

Verdichter / Lüftermotor Überstrom-Schutzeinrichtung, Thermoschalter

Inverter AC-Bus-Fehlerstromschalter, Thermoschalter

Kältetechnische
Anschlüsse bis
zum Verteiler

Gas mm Ø22,0 (Lötanschluss)

Flüssigkeit mm Ø10,0 (Lötanschluss)

Garantierter Arbeitsbereich

Kühlen
Innen: 15°C FK – 24 °C FK
Außen: -5 °C TK – 43 °C TK

Heizen
Innen: 15 °C TK – 27 °C TK
Außen: -20 °C FK – 15,5 °C FK

Die technischen Daten beziehen sich auf die nachstehend genannten thermischen Bedingungen.

Kühlen Innen: 27 °C TK / 19 °C FK Außen: 35 °C TK
Heizen Innen: 20 °C TK Außen: 7 °C TK / 6 °C FK

Kältemittelleitungslänge 7,5 m (ein Weg)
Höhendifferenz 0 m

(-BS): Gehäuse in salzabweisender Ausführung
TK = Trockenkugeltemperatur, FK = Feuchtkugeltemperatur
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Abmessungen und Installationsabstände
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Schwerpunkt
Der Schwerpunkt der Außengeräte ist bedingt durch den technischen Aufbau nicht unbedingt in der Geräte-
mitte zu finden. Die nachfolgenden Bilder und Tabellen helfen Ihnen, den Schwerpunkt der Geräte zu finden
und somit Gefahren beim Transport und der Aufstellung durch kippende Geräte zu vermeiden.

Aus nur der einen Größe in der Bauform der Einzelgeräte HP200 und HP250 ergeben sich durch Kombination
der Einzelgeräte die Baugrößen HP400 und HP500.
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Planungsunterlagen Außengeräte PUHY-HP•Y(S)HM-E (-BS)

MITSUBISHI ELECTRIC
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PUHY-HP400,500YSHM-A

Im Leiselauf wird die kältetechnische Leistung begrenzt.
Bei Bedarf schaltet die Anlage wieder im Normalbetrieb.
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63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
STD Kühl/Heiz 50/60Hz 62.5 61.0 58.5 53.0 50.0 45.5 39.0 36.0 56.0
Heiz. niedr. Temp. 50/60Hz 73.0 66.0 62.5 58.0 54.5 51.0 47.5 41.0 61.0
Leiselauf 50/60Hz 56.5 48.5 46.0 39.0 38.5 32.5 33.0 25.5 44.0

PUHY-HP200YHM-A(-BS)

Im Leiselauf wird die kältetechnische Leistung begrenzt.
Bei Bedarf schaltet die Anlage wieder im Normalbetrieb.
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63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
STD cool/heat 50/60Hz 65.5 64.0 61.5 56.0 53.0 48.5 42.0 39.0 59.0
Low temp. heating 50/60Hz 76.0 69.0 65.5 61.0 57.5 54.0 50.5 44.0 64.0
Low noise mode 50/60Hz 59.5 51.5 49.0 42.0 41.5 35.5 36.0 28.5 47.0

PUHY-HP400YSHM-A(-BS)

Im Leiselauf wird die kältetechnische Leistung begrenzt.
Bei Bedarf schaltet die Anlage wieder im Normalbetrieb.
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63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
STD cool/heat 50/60Hz 59.0 62.0 60.0 54.0 50.5 46.0 41.0 35.0 57.0
Low temp. heating 50/60Hz 73.5 66.5 63.5 59.0 55.5 52.0 49.5 42.5 62.0
Low noise mode 50/60Hz 58.0 53.5 44.0 39.0 36.5 32.5 31.0 24.5 44.0

PUHY-HP250YHM-A(-BS)

Im Leiselauf wird die kältetechnische Leistung begrenzt.
Bei Bedarf schaltet die Anlage wieder im Normalbetrieb.
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Leistungskorrektur
Einfluss der Lufttemperaturen
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Planungsunterlagen Außengeräte PUHY-HP•Y(S)HM-E (-BS)
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Einfluss durch die Anzahl der Innengeräte

Die folgenden Kurven beschreiben den Einfluss der Innengeräte auf die Kühl- und Heizleistungen sowie der el.
Leistungsaufnahme der Außengeräte.

Kühl-/Heizleistung Qi

Die obere Kurve kennzeichnet die Kühl-/Heizleistung Qi des Außengeräts in Abhängigkeit von Anzahl und Lei-
stung der angeschlossenen Innengeräte.

Leistungsaufnahme Pi

Die untere Kurve kennzeichnet die el.Leistungsaufnahme Pi des Außengeräts in Abhängigkeit von Anzahl und
Leistung der angeschlossenen Innengeräte.

Vorgehensweise

Bestimmen Sie das Modell des Außengerätes und bilden Sie die Summe der Kapazitätscodes der ange-
schlossenen Innengeräte.Ermitteln Sie dann mit den nachstehenden Kurven die realen Leistungen.So gehen
Sie sicher, dass keine Fehlauslegung erfolgt.
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Planungsunterlagen Außengeräte PUHY-HP•Y(S)HM-E (-BS)
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Planungsunterlagen Außengeräte PUHY-HP•Y(S)HM-E (-BS)
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Einfluss durch Frost und Abtaubetrieb

Um den Wert der Abtauverluste zu berücksichtigen, multiplizieren Sie den Wert der Heizleistung mit dem ent-
sprechenden Korrekturfaktor f aus der untenstehenden Tabelle.

Heizbetrieb
Außentemperatur [°CFK]

6 4 2 1 0 -2 -4 -6 -8 -10 -25

Korrekturfaktor f 1,00 0,95 0,85 0,85 0,85 0,87 0,87 0,87 0,87 0,92 0,95

Multiplizieren Sie die Geräteleistung mit den Korrekturfaktoren und vergleichen Sie das Ergebnis mit der
geforderten Geräteleistung. Wählen Sie daraufhin das passende Außengerät für Ihre Klimaanlage aus.

QH,IST,TA = QH × f > QH,SOLL
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Planungsunterlagen Außengeräte PUHY-HP•Y(S)HM-E (-BS)
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Einfluss der Rohrleitungslänge

Mit steigender Anzahl der angeschlossenen Innengeräte sinkt die Kühl-/Heizleistung der Außengeräte. Dies
hat einen Grund darin, dass auch mit der Länge der Kältemittelleitungen die Anzahl der Bögen, Verteiler,
Abzweige und Reduzierstücke ansteigt und somit die Rohrreibungsverluste ansteigen.

In den Korrekturkurven auf den folgenden Seiten sind, getrennt für den Kühl- und Heizbetrieb, die Korrektur-
faktoren für die Geräteleistung in Abhängigkeit von der Anzahl der angeschlossenen Innengeräte über der
äquivalenten Leitungslänge dargestellt.Die äquivalente Kältemittelleitungslänge ist eine Ersatzlänge, die die
Anzahl der Rohrfittings mit berücksichtigt.

Gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1: Berechnung der äquivalenten Kältemittelleitungslänge

� PUHY-HP200YHM-A (-BS):
Äquivalente Länge = (tatsächliche Leitungslänge bis zum weitest entfernten Innengerät)
+ (0,35 × Anzahl der Leitungsbögen) [m]

� PUHY-HP250YHM-A (-BS):
Äquivalente Länge = (tatsächliche Leitungslänge bis zum weitest entfernten Innengerät)
+ (0,42 × Anzahl der Leitungsbögen) [m]

� PUHY-HP400/500YHM-A (-BS):
Äquivalente Länge = (tatsächliche Leitungslänge bis zum weitest entfernten Innengerät)
+ (0,50 × Anzahl der Leitungsbögen) [m]

Schritt 2: Lesen der Korrekturkurven

Schritt 3: Berechnung der Ist-Leistungen

QIST = Q × f > QSOLL
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Garantierter Arbeitsbereich
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Elektrischer Anschluss
TB1, TB3, TB7: Spannungsversorgung und Steuerleitungen

CN40/CN41: Spannungsversorgung der Steuerleitungen des Außenbus

� Bei Anlagen mit mehreren Außengeräten und Systems-
teuerungen kann die Versorgung der Außenbus-Steuer-
leitungen (an TB7 angeschlossen) mit Betriebsspan-
nung von einem der Außengeräte erfolgen. Hier wird
dann die Steckbrücke vom Steckkontakt CN41 abgezo-
gen und auf den Steckkontakt von CN40 wieder aufge-
steckt. Dieses Außengerät versorgt nun die Außenbus-
Steuerleitungen und die angeschlossenen Systems-
teuerungen mit Betriebsspannung.

� Wird ein externes Netzteil an die Außenbus-Steuerlei-
tungen angeschlossen, darf die Steckbrücke nicht auf
CN40 aufgesteckt werden.

� Werkseinstellung: auf CN41 aufgesteckt
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TB1

TB3

TB7

Zentrale Steuerleitungen
zu anderen Außengeräten, Systemsteuerungen, usw.
(Außenbus)

Steuerleitungen
zu den Innengeräten
(Innenbus)

Spannungsversorgung
3N~
50/60 Hz
380/400/415 V

1

1

4

4

CN41

CN40

TB7 POWER SOURCE

ON

OFF
+

CN102 CNS2
1

Steuerplatine des Außengerätes: Steckplätze CN40/CN41



Externe Ausgangssignale

Verwendete Adapter für externe Signale aus dem Zubehörangebot:
� PAC-SA88HA-E oder erstellt durch geeignete Verdrahtung vor Ort.
	 PAC-SE55RA-E oder erstellt durch geeignete Verdrahtung vor Ort.

Betriebssignale

Externe Eingangssignale

Stufenschaltung des Verdichters: CN3D

Nachtbetrieb/Leiselauf*: CN3D

Schneesensor: CN3S

Automatischer/Manueller Betriebsartenwechsel: CN3N

Planungsunterlagen Außengeräte PUHY-HP•Y(S)HM-E (-BS)

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Außengeräte PUHY-HP•Y(S)HM-E (-BS)“ / doku257-A

Printed in Germany 09/2009
Revision A 03/2010

Quelle: MEE08K107 (Databook G6)

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

X
CN3D

2

3

1

Installation
vor Ort

Max. Kabellänge 10 m

Adapter für
ext. Signale

	 Steuerplatine
Außengerät

Dip-Schalter SW4-4 AUS

* Nachtbetrieb/Leiselauf: Gesenkter Geräuschpegel
durch gesenkte Lüfter- und Verdichterdrehzahl

• Kühlbetrieb: Außentemperatur unter 30 °C (TH6)

• Heizbetrieb: Außentemperatur über 6 °C (TH6)

Max. Kabellänge 10 m

Adapter für
ext. Signale

	 Steuerplatine
Außengerät

Y

X
CN3D

3

2
1

Installation
vor Ort

Dip-Schalter SW4-4 EIN

Leistung:
ungefähre Werte

X

AUS EIN

Y
AUS 100 % 75 %

EIN 0 % 50 %

X
CN3S

2

3

1

Installation
vor Ort

Max. Kabellänge 10 m

Adapter für
ext. Signale

	 Steuerplatine
Außengerät

X: Relais

* In der Betriebsart AUS oder im Thermostatbetrieb wird der Lüfter-
motor des Außengerätes gestartet, wenn das Relais X schließt.

X: Relais mit
• Nennspannung ≥ 15 V DC
• Nennstrom ≥ 0,1A
• Kleinstmögliche Last ≤ 1 mA (DC)

CN51
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X Y
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Externe
Schalttafel Schaltkreis

Adapter für
ext. Signale

� Steuerplatine
Außengerät

Installation vor Ort Max. Kabellänge 10 m

• Leuchte L1 meldet eine Störung.
• Leuchte L2 leuchtet, wenn der Verdichter arbeitet

L1 : Störungsanzeige
L2 : Betriebsanzeige Verdichter
X, Y : Relais (Standard max. 0,9 W, DC 12 V)

CN3NX

Y

1

2
3

Schaltkreis
Adapter für
ext. Signale

	 Steuerplatine
Außengerät

Max. Kabellänge 10 m
Installation

vor Ort

Relais X: Umschalter Kühlen/Heizen
Relais Y: zum Aktivieren/Deaktivieren von Relais X

X, Y: Relais mit
• Nennspannung ≥ 15 V DC
• Nennstrom ≥ 0,1A
• Kleinstmögliche Last ≤ 1 mA (DC)
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