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Planungsunterlagen AuBengeréte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Warmepumpen Zubadan — 100% Heizleistung bei -15°C

Die flexiblen und leistungsstarken Warmepumpen Zubadan heizen Wohn- und Ge-
werberaume zuverlassig, ozonneutral und energieeffizient. Insbesonders in kalten
Umgebungen.

Hohe Heizleistung
(V™ eistung um

Mit der weltweit ersten Flash-Einspritztechnik garantieren die
neuen Zubadan-AuBengerate 100 % der Nennheizleistung bei ;
einer AuBBentemperatur von -15 °C. . ) o
g ‘
2 10 a0
N
2
T
o | I | | |
-25 -20 -15 -10 -5 0

AuBentemperatur °Crk

Schnellstart-Heizsystem

Das erneut verbesserte Schnellstart-Heizsystem verringert im im stabilen Betrieb
Vergleich mit der RP-Baureihe die Zeit bis zum ersten Ausbla- e aslhURt

erreicht werden, wenn es
nicht zu kalt ist

sen warmer Luft um die Halfte. Die ebenfalls verkirzten W
Abtau-Intervalle und die verringerte Dauer eines Abtauphase
steigern den Komfort erheblich. Mit nur 15 % Dauer der Abtau-
phasen eines RP-Modells kann der Heizbetrieb mit Zubadan bis
zu 150 min. ohne Pause gefahren werden.

HRP100
Ausblas 45°C *1

13 kW
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RP-Modell:
Ausblas 45 °C

um 50 % verkirzt

Heizleistung (Spitze)

| |
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vergangene Zeit (min.)

*1 Bedingungen
Raumtemperatur 20 °CTK AuBentemperatur 2 °CTK /1 °C FK
AuBengerat PUHZ-HRP100, Liftersufe Hoch, Innengerat PKA-Modell

Weiter Heizleistungsbereich

Der Heizleistungsbereich wurde deutlich vergréBert und reicht
nun bis -25° C. Im Vergleich dazu der POWER INVERTER
PUHZ-RP: -20 °C.

Erweitert

bis -25 °C RP-Modell
« @

| | | | | |
25 20 15 10 5 0
AuBentemperatur (°Crk)

Nachfiillen nicht nétig

Die AuBBengeréate sind bei Auslieferunung bereits mit ausreichend Kéltemittel R410A vorgefullt, dass Leitungs-
langen von 30 m ohne Nachfillen realisiert werden kénnen (PUHZ-HRP71/100/125).

Erkennen von Leckagen

Die neuen PUHZ-HRP*VHA/YHA erkennen selbsttatig eventuell auftretende Leckagen, wie sie nach lange-
rem Betrieb vorkommen kdnnen.
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Planungsunterlagen

AuBengeriéte

PUHZ-HRP*VHA/YHA

Technische Daten

Zubadan PUHZ-HRP100
x PUHZ-HRP71 VHA PUHZ-HRP125 YHA
R41 OA'AuBengerat VHA YHA
Reprasentatives Innengerat PEAD-RP71EA PEAD-RP100EA2 PEAD-RP125EA
Spannungsversorgung 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz 3-phasig, 400 V ~, 50 Hz
Empfohlene SicherungsgréfBe A 32 3x16
Kuhlen kW 71 10,0 12,5
Kélteleistung**
Heizen kW 8,0 11,2 14,0
Kuhlen kW 2,15 3,06 3,89
Leistungsaufnahme™*
Heizen kW 2,34 3,10 3,88
Kuhlen 8,09 11,10 3,69 4,92
Betriebsstrom™*
Heizen 8,94 11,28 3,74 4,91
Luftertyp, -anzahl Propeller x 2
Luftermotor, Leistungsaufnahme kW 0,086 x 2
Luftvolumenstrom m3/h 6000
Verdichtertyp Vollhermetisch und invertergeregelt
Verdichter, Leistungsaufnahme kW 2,5
Verdichter, Schutzeinrichtungen Druckschalter, HeiBgasthermostat
Kéltemittelmenge R410A* kg 5,5
Kaltemittel6l: Volumen (Typ) ¢ 1,4 (FV50S)
max. Leitungslénge 75m
max. Héhenunterschied 30m
Kaltetechnische Druckleitung mm @10,0, fur Verschraubung
Anschlisse Saugleitung mm 16,0, fur Verschraubung
Schalldruckpegel, K/ H dB (A) 52 /53
Gewicht kg 120 134
Breite mm 950
Abmessungen Tiefe mm 330+30
Hoéhe mm 1350

* Vorfullung ist ausreichend fir 30 m Leitungslange, bei groBeren Langen siehe Seite 6

** siehe Hinweis unten

HINWEIS

Die aktuellen Referenzdaten fur den latenten und sensiblen Leistungsanteil entnehmen Sie bitte der
Homepage http://www.mitsubishi-les.de/broschsuche.php.
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Planungsunterlagen AuBengeréte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Passende Innengerate

Entnehmen Sie der folgenden Ubersicht, welche Innengerate der Mr. Slim-R410A-Serie mit welchen AuBen-
geraten als Single-Split-System® kombiniert werden kénnen. Multi-Split-Anlagen® werden im Anschluss
beschrieben.

® Zubadan-AuBengerate PUHZ-HRP71/100 VHA sind flr den einphasigen Anschluss (230 V, ~/N/PE, 50 Hz)
an die Versorgungsspannung vorgesehen.

® Zubadan-AuBengerate PUHZ-HRP100/125 YHA sind fir den dreiphasigen Anschluss (400 V, 3~/N/PE,
50 Hz) an die Versorgungsspannung vorgesehen.

Single-Split-Systeme ® moglich — nicht moglich
R410A-AuBengerate (Zubadan) PUHZ-HRP*VHA/YHA
Innengerate
RP71 RP100 RP125

PLA-RP o ) )
PCA-RP+GA ) o Y
PCA-RPeHA °® — o
PKA-RPsGAL — — —
PKA-RPeFAL2) o Y —
PSA-RP ) ([ o
PEAD-RP<EA{2) (] { ]

PEAD-RPsGA o —

PEH-RP+GA — —

o Single-Split: Ein AuBengerat mit einem Innengeréat
Multi-Split: Ein AuBengerat und zwei Innengerate (Duo) im Parallelbetrieb.
Multi-Split-Systeme

Vorlaufig sind mit den Zubadan-AuBengeraten nur das Multi-Split-System Duo mit zwei Innengeraten im Par-
allelbetrieb moglich.

Entnehmen Sie der folgenden Ubersicht mégliche Kombinationen und Verteiler fiir den Einsatz als Multi
Split-System.

Beachten Sie bitte: Andere Innengeratekombinationen als die hier angegebenen sind nicht méglich.

e
Kombination 50+ 50 50+ 50 33:33 133 25125 : 50 20:40:40 | 25128125125
HRP71 35 + 35 — — — — —
HRP100 50 + 50 — — — — —
HRP125 60 + 60 — — — — —
Verteilertyp MSDD-50 SR-E | MSDD-50 WR-E | MSDT-111R-E | SDT-112SA-E | SDT-122SA-E | MSDF-1111 R-E

Nur die grau hinterlegten Kombinationen sind mdéglich. Lesebeispiel: HRP100 und 50 + 50 bedeutet: Duo 50 : 50, be-
stehend aus einem AuBBengerat PUHZ-HRP100 VHA/YHA und zwei Innengeraten aus der Leistungsklasse RP50. Die
Ausfuhrung der Innengerate (Wandgerat, Deckenkassette, usw.) ist dabei ganz lhnen Uberlassen.

M. SLIM™ 4 '0‘ MITSUBISHI



Planungsunterlagen

AuBengerédte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungsldnge, Hohendifferenz und AnschlussmaBe

Single-Split-Systeme mit PUHZ-HRP-AuBengerat

PUHZ-HRPeVHA/YHA 7
Single-Split-System ~_ 7
I -
y _
Daten Zwischen Innen- und AuBengerét AuBendurchmesser der
Max. Héhendifferenz Max. Leitungslange Max. Anzahl Anschlussleitungen
AuBengerite H [m] L [m] der Bogen [mm]
PUHZ-HRP71/100/ 125 30,0 75,0 15 2160

Multi-Split-Systeme mit PUHZ-HRP-AuBengerat

PUHZ-HRPeVHA/YHA
Multi-Split-System

i
'

~—— 7

C

T

|

] _BT
|
:
N

-

N

Verteiler, siehe auch
nachste Seite

~—— 7

—A
System Maximale Leitungslangen (m) Maximale
(Anzahl AuBengerat Hohendifferenz An;:_a_hl ala
Innengerite) Innen <> AuBen | Innen <> Innen | Gesamt (m) ogen
A+B<50
HRP71 50
A+C<50 Gesamt: max. 15,
2 (Duo) A+B<75 IB-Cl <8 H <40 zwischen Innen und
HRP100 / HRP125 b= 75 h<i1 AuBen:
A+C<75 max. 8
3 (Trio) — — — —
4 (Quadro) — —
M. SLIM™ 5 ¢ MITSUBISHI
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Planungsunterlagen AuBengeréte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Kombinationen und Verteiler fiir den Multi Split-Betrieb

Die Rohrleitungsdurchmesser werden von den verwendeten Innen- und Au3engeréten vorgegeben, dazwi-
schen wird ein geeigneter Verteiler gesetzt. Entnehmen Sie der folgenden Ubersicht mdgliche Kombinationen
und Verteiler fir den Einsatz als Multi Split-System.

Beachten Sie bitte: Andere Innengeratekombinationen als die hier angegebenen sind nicht méglich.

Audengerite | Innengeréte PCA-RPS0IS0 PEAD.RP35/50/60
Kombination Duo Duo Trio Trio Trio Quadro

50 : 50 50 : 50 33:33:33 25:25:50 20:40:40 25:25:25:25
HRP71 35+ 35 — — — — —
HRP100 50 + 50 — — — — —
HRP125 60 + 60 — — — — —
Verteilertyp MSDD-50 SR-E | MSDD-50 WR-E | MSDT-111 R-E | SDT-112 SA-E | SDT-122 SA-E | MSDF-1111 R-E

Nur die grau hinterlegten Kombinationen sind mdglich. Lesebeispiel: HRP100 und 50 + 50 bedeutet: Duo 50 : 50, be-
stehend aus einem AuBengerat PUHZ-HRP100 VHA/YHA und zwei Innengeraten aus der Leistungsklasse RP50. Die
Ausfuhrung der Innengeréte (Wandgerat, Deckenkassette, usw.) ist dabei ganz Ihnen uberlassen.

Kaltemittelfiillung und Zusatzfillung
Die AuBengeréte sind bereits ab Werk mit Kaltemittel R410A vorgefillt und ermdglichen Leitungslangen (ein-
fache Weglange) bis zu 30 m, ohne dass eine weitere Zusatzfullung erforderlich ist.

@ Bei Leitungsldangen unter 30 m reicht die Vorflullung des AuBBengeréates aus, Uberschissiges Kéltemittel
braucht bei Neuanlagen nicht abgelassen werden.

@ Bei Leitungsléangen liber 30 m muss zusétzliches Kaltemittel R410A nachgefillt werden.

Beachten Sie bitte: Die maximal zuldssige Leitungsldnge LMAX darf nicht Giberschritten werden!

AuBengerate Max. zulassige Leitungsldnge Lmax
RP71/HRP100/ HRP125 75 m

Gesamtfiillung = Vorfiillung + Zusatzfiillung méglich — nicht méglich
AuBengerite Vorfiillung ab Werk Gesamtfiillung bei Leitungslénge (ein Weg) [kg]

kgl 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 75m | 8om

HRP71
HRP100 5,5 5,1 5,3 S5 6,1 6,7 7,3 7,9 —
HRP125

M. SLim™ 6 ¢ MmITSUBISHI
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AuBengerédte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Planungsunterlagen

Kaltekreislaufdiagramm
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Planungsunterlagen

AuBengerédte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Leistungskorrektur

Lufttemperaturabhangige Leistungskorrektur

1. Kiihlbetrieb
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Die Kurven zeigen den Betrieb mit konstanter Verdichter-Betriebsfrequenz.
M. SLim™ 8 ¢ wimsuBisHI

AN ELECTRIC



Planungsunterlagen AuBengeréte PUHZ-HRP*VHA/YHA

2. Heizbetrieb
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Planungsunterlagen

AuBengerédte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Rohrleitungsléangenbedingte Leistungskorrektur

1. Kuhlbetrieb

Leistungs- Leitungsléange (ein Weg)

klasse 5m 10m 20m 30m 40m 50 m 55 m 60 m 70m 80 m

HRP71 1,00 0988 | 0966 | 0946 | 0929 | 0913 | 0905 | 0897 | 0876 | 0,870

HRP100 1,00 0985 | 0957 | 0,931 0908 | 0886 | 0876 | 0865 | 0846 | 0,829

HRP125 1,00 0,981 0946 | 0914 | 088 | 0858 | 0845 | 0834 | 0812 | 0792
2. Heizbetrieb

Leistungs- Leitungslédnge (ein Weg)

kiasse 5m 10m 20m 30m 40m 50 m 55 m 60 m 70 m 80 m

HRP71 1,00 0997 | 0,991 098 | 0979 | 0973 | 0970 | 0967 | 0,961 0,955

HRP100 1,00 0997 | 0,991 098 | 0979 | 0973 | 0970 | 0967 | 0,961 0,955

HRP125 1,00 0997 | 0991 0985 | 0979 | 0973 | 0970 | 0967 | 0,961 0,955
Mi.SLIm™ 10 ¢ mrTsuBiSH
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Planungsunterlagen AuBengeréte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Schalldruckpegel

PUHZ_HRP71 VHA Betriebsart SC[lLaB"(TEC ‘ Linie
PUHZ-HRP100 VHA Kihlen | 52 | 0---0
PUHZ-HRP100 YHA Hoizon | 53 | &—e

PUHZ-HRP125 YHA
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Messpunkt: 1 m vor dem AuBengerat in 1,5 m H6he, Umgebungstemperatur 27 °C (Messbedingungen nach JIS Z8731)
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AuBengerédte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Planungsunterlagen

Abmessungen
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Planungsunterlagen AuBengeréte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Aufstellung und Installation

Montage im Fundament

Montieren Sie das Gerat fest mit vier Schrauben M10 in g
einem geeigneten Fundament. S E
(Schrauben und Muttern gehéren nicht zum Lieferumfang.) =3

Anschlussrichtungen

Zul. Héhe der Schraube

j Fundament
S S S S S S

Der Anschluss (Verrohrung und Verdrahtung) kann aus vier Richtungen erfolgen: von vorn, rechts, hinten und
unten.

Platzbedarf bei Einzel- und Mehrfachinstallation

Beachten Sie dazu die Abbildung auf der folgenden Seite. Die Werte in Klammern (...) gelten fir die Modelle
HRP125.

Aufstellung eines einzelnen AuBengeréates

© © 0000

Vor einer Wand, Luftausblas frei nach vorne; Strémungshindernis hinten
Vor einer Uberdachten Wand, Luftausblas frei nach vorne; Stromungshindernisse hinten und oben
In einer Nische: Strdmungshindernisse hinten und an beiden Seiten

Vor einer Wand, Luftausblas in Richtung Wand; Strémungshindernis vorne

Mit Luftleitblechen (optional) sinkt der Mindestabstand bei HRP125 auf 500 mm.

Zwischen zwei Wanden, Luftausblas in Richtung Wand, Seiten frei: Strémungshindernis vorne und hinten
Mit Luftleitblechen (optional) sinkt der Mindestabstand bei HRP125 auf 500 mm.

In einer Uberdachten Nische, Luftausblas frei nach vorne; Strémungshindernis hinten, an beiden Sei-
ten und oben

Hier darf kein Luftleitblech mit Strémungsrichtung nach oben installiert werden.

Aufstellung mehrerer AuBengeréte

7]
8]

Vor einer Wand, Luftausblas frei nach vorne; Stréomungshindernis hinten

Vor einer Uberdachten Wand, Luftausblas frei nach vorne; Stromungshindernis hinten und oben
Max. 3 AuBengeréte dlrfen nebeneinander stehen, bei mehr als drei AuBengeraten sehen Sie einen
Zwischenraum wie gezeigt vor.

Hier darf kein Luftleitblech mit Strémungsrichtung nach oben installiert werden.

Vor einer Wand, Luftausblas in Richtung Wand; Strémungshindernis vorne
Mit Luftleitblechen mit Strémungsrichtung nach oben (optional) sinkt der Mindestabstand bei HRP125
auf 1000 mm.

Zwischen zwei Wanden, Luftausblas in Richtung Wand, Seiten frei: Strémungshindernis vorne und hinten
Mit Luftleitblechen mit Stromungsrichtung nach oben (optional) sinkt der Mindestabstand bei HRP125
auf 1000 mm.

Einzeln hintereinander
Mit Luftleitblechen mit Strémungsrichtung nach oben (optional) betrédgt der Mindestabstand 1000 mm
(1500 mm).

Nebeneinander und hintereinander

Mit Luftleitblechen mit Strdmungsrichtung nach oben (optional) betrdgt der Mindestabstand 1000 mm
(1500 mm).

Ubereinander in einem Tragergestell

Maximal zwei AuBBengeréate lber- und nebeneinander (=vier Geréate); bei mehr Geraten sehen Sie ei-
nen Zwischenraum wie gezeigt vor.

M. SLIM™ 13 '0‘ MITSUBISHI



AuBengerédte PUHZ-HRP*VHA/YHA
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PUHZ-HRPeVHA/YHA
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AuBengerédte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Planungsunterlagen

Schaltungsdiagramme

LEV-C optionaler M-NET-Adapter
63H 6AL  LEVA LEVB e Wi
S
THSS THS2 Th7 Tho Ths Tha [ L[ | @\ /g%\ . ; B WE‘SS swi_fo)
C. B.
(e ] J b b : ; L
E:%gécw‘éé]£££§£ééé£ b s e @ o
Afw?l WEISS T2 4 1212 G ) 0 ] 1]1 5]£E R &ueoe
g
3~ TH33 THe2 Thrie THa The LEV-A  LEV-B CNVMNT CNMNT 2 |E5| 2| EB| 2|22 o LMLNET SUBSTRATE
WEISS  ROT WEISS WEISS e =
Yo @F B =z &l
® ®3 Pocesesosooecy & g 5|7 L= T
= CNM 4 5 8 o=
2
s WEISS iEm =
CNs2C
Weiss ROY =2
21 M g% ;
o=
2 " Levc ® 2 wi1[o
BLAU B3 |9
ZWw
K T T | O=5ls
2 CNAC i l 8 8 5
= welss [ B Wx B
CNS fp— =
WEI Fl F4 2154 3L 11 3L ttav2 3L U1 ss
SS[p9% ) GRON 5% BLAU WEISS

BLAU|

TABT | BLAU

78S |WEISS
" “mep1 |RoT
SCHI.
r+
2
N
-0 TABN
CBT, 2 2
o TaBP 2 g
=
o (9]
= i SCHWARZ
E
&
=
) = =
DCL 2d £ #
5 1] S o o ol
= = i
g 3 5 Y2
LROT | | ROT | @o ’ LN‘ ‘@‘ s1‘sz‘ss‘TB1
SCHIARZ WEISS i

1 MODELLEINSTELLUNGEN —
WODELL SWe SW56 %2 S NUNG SVERSORGUNG
7 | ore| W BBl | G| DHOCEE
12345678 123456
roov | crr W BB |G| DHOIHHA
12345678 123456

$#2. SW5-1 bis 5: Funktionseinstellungen

Legende siehe Seite 17.
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Planungsunterlagen AuBengeréte PUHZ-HRP*VHA/YHA

PUHZ-HRP100/125 YHA

ACL4

LEV-C
63H 63L
TH33 TH32 TH7 TH6 TH3 TH4 LEV-A LEV-B optionaler M- NETAdapler
/| m SRS
GGG GG ® > wr 5 o swit | |
| : |, | 2 s |
1 1 '
wer |0 ovt B3 53] (559 (69 69 Esssnpassy | iy ghey ; Mg |
| 3 ZWEISS 773 12 1 4 1212 1 6 1 6 1 o f @LED2 SWi2 ‘
@ my| THI TH32 TH7/6 TH3 THa LEVA  LEVB oNVRT Ot B ‘ QLEDS I
N GELB SCHWARZ ROT  WEISS WEISS — WEISS WEISS WEISS  WEISS QLED4 '
o o2 - 7 ‘ (e ssTaTe]
wee | 1999 vieiss 13 ROT 5@ ®F Z’ | MNETSUBSTRATE ]| |
— 63H 1 CNM 1 3 '
MS - -
g | GELB WEISS e : ‘
= 3
3 one L T CoNd ‘ !
WEISS '
/T | WEISs L s : ‘
ol 3 |
2 enne @ BLAU ) [-‘g] 3“;‘3 ! H
S0 4 '
7 %é 3 ‘
N (N R 1 m ||
_— 8 8 5 =3 .
WEISS — = \X = gé
EEEW 508
CNS F4 3] [543 [1 s 3 |1gs
WE‘SS3 288 B2l GRON (6] BLAU WEISS
a3 |3 2154 SV
PB. 3
Sty T
e Toowe 7
WEISS
WEISS T A BWI | scHwaRz w MC
2 » o hs " TTev WEISS v'WS
WEISS { us3-
! [ =] Tor =
5 2 CNs
1 RoT + B3 SCHWARZ
,}; lw TBL2 WEISS
5TTO L | TB-L1 ROT
TB2 « T A HHe
w S S w W o o
1] 1+ 3| 3| = ;[ 2| 2
""" S z 2] i 30213 f 3 } E
A92¢49995Y
,,,,, s2 5 RoT TB-P2  OTBCH TB-N1 il A -
INNEN- z .
i = 2 B
GERAT | 3 E: s| § O § 3 ¥gasg CONVE.
- —t 1r 17 w
) — *oBt *oB2 1°=
""""" °© - z =z 3
b 5 Q203
2 ‘§
N 55| 2| &
CNAC1 [¢ o] CNCT [¢ [0 0] CNAC2 o= =
LEISTUNGS- WEISS 1 3 ROT 1[T2 1 3 ROT ACLY
SCHALTER ~_TB1 |
RoT| | | f Deggiiinage 3! | ror
TR T 1™
ACL2
VERSORGUNGS- Li2 ﬁ @ T T LO2 —
WEISS, v ) WEISS
SPANNUNG Lo @/ I LYY YL LRY Y YL T m\_
N~ ES
Lis =
400V 50 Hz SCHW. u T Inesatiinaaa LO3 | SCHWARZ
By | N gf T [1] @ 1 [1] AEHE T . T N0 | BLay
GRUNGELB T (]
al +
u @ +L jz
1 L
GD1 48 3L Mo
= =
o
2
@
=

WEISS|

HS{JHWARZ
HSCH\’MRZ
o

1 MODELLEINSTELLUNGEN

MODELL| SWi SW5-6 2
v |G iiim!i G
12345678

(1" *lalalulu "1t HHEEEH

12345678 123456
#2. SW5-1 bis 5: Funktionseinstellungen

1oov OFF OFF

Legende siehe Seite 17.
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Planungsunterlagen

AuBengerédte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Legende zu den Schaltungsdiagrammen PUHZ-RP35-RP140 VHA/YHA

Symbol | Beschreibung Symbol |Beschreibung
TB1 Klemmen- Versorgungsspannung N.F Entstdrplatine
TB2 leisten Steuerleitungen LI/LO | Anschlussklemme L-Phase
MC Verdichtermotor NI/NO | Anschlussklemme N-Phase
MF1, MF2 | Liftermotore 1, 2 E, El Anschlussklemme Erde
2184 4-Wege-Ventil CNAC1/2 | Stecker
63H Hochdruckschalter CN5 Stecker
63L Niederdruckschalter CN52C | Stecker
SV Bypassmagnetventil 52C Leistungsschitz
TH3 Flussigkeit C.B Steuerplatine
TH4 HeiBgas FUSE1-4 | Sicherung (6,3 A)
TH6 ;I;Jehrlzp;eratur- Verdampfer/Kondensator SWi1 Einstellungen
TH7 AuBenluft SwW4 Testbetrieb
TH8 Inverter SW5 Dip-Schalter | Funktionswahl
LEV (A), (B) | Expansionsventile SW7 Funktionswahl
DCL1, DCL2 | DC-Zwischenkreisspule SW8 Schalter
ACL Reaktor J1-6 Jumper, Modellwahl
52C Leistungsschiitz SWP Schalter (Leersaugen)
RS Spannungsspitzenschutz CN31 Stecker Notbetrieb
ACTM Filtermodul LED1,3 |LED, Betriebsstatus
CE Abgleichkondensator LEDS5,6 |LED, Motorstatus
P.B Platine fir Spannungsversorgung CNAC
R/S Anschlussklemmen (L/N) CNDC | Stecker
SC-R/S | Schraubklemmen (L/N) CNS
SC-P1, P2 | Schraubklemmen DC-Spannung FAN11
SC-N1, N2| Schraubklemmen DC-Spannung FAN12 )
U/V/W | Anschlussklemmen (U/V/W) FAN21 Stecker, Liftermotore
CN2-5 | Stecker FAN22
PFC Konverter SS Stecker, Optionen
IPM Inverter Sv2 Stecker
CB1-3 | Abgleichkondensator CNM Stecker fur A-Control-Inspektions-Kit
CNDC | Stecker CNMNT | Stecker fir M-NET-Adapter
CNAF | Stecker CNVMNT | Stecker fur M-NET-Adapter
IGBT Inverter CNDM | Stecker fir externe Signale
LED1 LED, Inverterstatus X51,52,54 | Relais
FET1 Motorantrieb, Servoverstérker
Legende zum M-NET-Adapter (optional)
Symbol |Beschreibung Symbol |Beschreibung
TB7 Klemmenleiste (M-NET-Steuerleitungen) SWi12 Drehschalter (Adresse, 10-er Stelle)
CN5 Stecker (an Steuerplatine) LED1 Betriebsspannung 5 V DC
CND Stecker (Betriebsspannung) LED2 Am AuBengerét angeschlossen
CN2M Stecker (M-NET-Steuerleitungen) LED3 as:]z;t;z]; Daten senden
SWi1 Dip-Schalter (Ubertr.-Einstellungen) LED4 Daten empfangen
SW11 Drehschalter (Adresse, 1-er Stelle) LED5 Betriebsspannung 12 V DC
M. SLIm™ 17
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Planungsunterlagen AuBengeréte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Platinen und Messpunkte

Steuerplatine (fir alle Modelle)

“AACHTUNG! Hohe Spannung an MESSPUNKT @H

Sw1

sSw7 . . Funktionseinstellungen: z.B. Erzwungenes Abtauen,
Externer Eingang (Ein/Aus) Fehlerliste Idschen, Systemadresse CN51
| Externe Ausgangssignale
O“%l‘?m“ “’IEE - i ;/ O « Verdichterbetriebssignal
1 I B e P 4 ; s * Signal bei Stérung
Modellauswahl >~ | .. .._.
SwW4 no Z CNDM
Testbetrieb Wt ey K Externe Eingangssignale
SWP s . @O—®@: Leiselaufsignal
gutrpigéiown- ] @®—-@®: ext. Einschaltsignal
e

SW5 ——— | e
Funktionsauswabhl

CN52C

Nur HRP71/100V:
Anschluss an die
Entstorfilterplatine

sSws _— | ey
Neue KM-Leitungen | ®
Neue Verdrahtung

cNM — |

60BO0BOOO0EDOD

Anschluss fiir A- (CN52C)
Control Service To

CN4
CNMNT

Steuersignale an die

Anschluss fir M-NET- Inverterplatine (CN4)

Adapter (CN5)

CNVMNT P

Anschluss fir M-NETH ie SV2

Adapter (CND) 2 Bypass-Ventil
LEV-A, B, C ‘Jo

Lineare Expansiol
ventile

=
oo B 3 2184
Niederdruck- 4 o R Vant
schutzschalter : 4-Wege-Ventil
TH4 ,:
Temperaturm b cde
HeiBgas 4 CN2

Anschluss an die
Inverterplatine (CN2)
(1)—®): Steuersignale von
der Steuerplatine
(2~(5): Zero Cross Signal
(0-5V DC)

TH3 —]
Temperaturfihler
Fl.-Leitung

TH7/6 ——— |G
Temperaturfihler

Wérmetauscher/ . .
o3 (3—): HRP100/125Y:
2-Phasen . o Nicht verwendet
an HRP71/100V:
Hochdruckschutz- 18V DC
schalter ©—©:16V DC
@—(x):16V DC
TH32, TH33
Temperaturfihler
Fl.-Leitungen
CNAC
VFG @—@: Spannungs-
(MESSPUNKT @) versorgung fiir die

Spannung zwischen
den rechten Konakten
3 und 4 von PC5C
und PC5D

Gleich mit

CNF1-7(+) und 4(-)

Steuerplatine
(220-240 V AC)
@®—®: Spannungs-
versorgung fir die
Steuerleitungen
zum Innengerét
(220-240V DC)

Vsp

(MESSPUNKT (3)
Spannung zwischen
den Kontakten von
C5A, C5B:

* 0V DC, wenn AUS;
*1..6,5V DC, wenn AN

CNS
S$1-82: 220-240V AC

CNF1, CNF2 CNDC + -

Anschluss fr Liftermotor 280V DC (D+, @)

®-@:280V DC Anschluss an die gt;ugrsgre::::ng
®-@:15VDC HRP71/100V: Inverterplatine o4V DFCJ) ¢
©-®:0..6,5VDC HRP100/125Y: Entstorfilterplatine

@—@: 15V DC, wenn AUS
7,5V DC, wenn AN (0-15V DC gepulst)
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Planungsunterlagen AuBengeréte PUHZ-HRP*VHA/YHA
Entstorfilterplatine (230 V-Modelle)
PUHZ-HRP71VHA
PUHZ-HRP100VHA
)
|
o CN5
® Signal an 52C
(Anschluss an
die Steuerplatine
(CNLVB))
|__ RSt
>
)
i ‘i
; 9 ,té LO, NO
°3°4 Ausgang: 220-240 V DC
CNAC2 Aleio 0 0 0 0 (Anschluss an die
220-240V AC ——» E oge ; = OFp e o 9 Inverterplatine)
(Anschluss an o TH | i
die Steuerplatine (— X
(CNAC)) | Nars aD
£ aDlan’
© S |
CNACt _e /
220240V AC ) ; o - =¥
(Anschluss die 5. )
M-NET-Platine = sfed ; ; ] E2
(M'PB)) %525 - nc?u?n') 4 o}l o
o000 :;z; . G ;Eg§ 3@5# £ m« Anschluss an Erde
HE " B
CN5
Primarstrom
El (Anschluss an
Anschluss die Inverterplatine
an Erde (CN5))
LI, NI
Eingang: 220-240 V AC
(Anschluss von Klemmenblock TB1)
M. SLIm™ 19 ¢ wimsuBisHI
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Planungsunterlagen

AuBengerédte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Entstorfilterplatine (400 V-Modelle)

PUHZ-HRP100YHA
PUHZ-HRP125YHA
LI, LI2, LI3, NI
CNAC1 SPANNUNGSVERSORGUNG
AC 220/230/240 V LI1-LI2/LI2-LI3/LI3-LI1: AC 380/400/415 V Eingang
Anschluss an die Platine fir die LI1-NI/LI2-NI/LI3-NI: AC 220/230/240 V Eingang
Spannungsversorgung der Steuerleitungen (CNAC) Anschluss an den Klemmenblock TB1
= 2
P~
o
GD1 [~
Erde \
CNAC2 i{:_iﬁ:,
GD3
AC 220/230/240 V - Erde
Anschluss an die
Steuerplatine
(CNAC)
CNDC
Anschluss
an die
Steuerplatine CNCT
(CNDC) Primérstrom
Anschluss
an die
(o) (0) Inverterplatine
e o (CN5)
e g ST.1G.3AL250M A |
@ e CNCT
@ FUSEN @
CNL NO LO1,L02,L0O3
Anschluss Anschluss an die SPANNUNGSVERSORGUNG
an ACL4 Konverterplatine LO1-LO2/LO2-LO3/LO3-LO1: AC 380/400/415 V AUSGANG
(N-IN) Anschluss an die Inverterplatine (TB-L1, L2, L3)
" MITSUBISHI
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Planungsunterlagen

AuBengerédte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Inverterplatine (230 V-Modelle)

PUHZ-HRP71VHA
PUHZ-HRP100VHA

Schnelltest des Leistungsmoduls
Ublicherweise sind die Kontakte an defekten Bauteilen kurzgeschlossen.
Messen Sie die Widerstand zwischen denfolgenden Kontakten (Stecker, usw.).
Messen Sie einen Kurzschluss, ist das Bauteil defekt.
Prifung des Leistungsmoduls

(. Diodenmodul priifen

TABP1 — TABS, TABN1 — TABS, TABP1 — TABT, TABN1 — TABT

(2. DIP-IPM-Schaltkreis prifen
P-UP-V,P-W,N-UN-V,N-W

CN2
Anschluss an die Steuerplatine
(CN2) CNAF CNDC
(1r(®:Steuersignal an die Steuerplatine Anschluss an ACTM 280-380 V DC (D+,®-)
(0-5V DC) Anschluss an die Steuerplatine
(2r(®:0-Signal (0-5 V DC) I
118V DC
%%:16V DC ® RGOONG4S <BLU>T ez
@®:16V DC - 4] - ® B :ﬂ%ﬁ;ﬁ— TABS/TABT
‘ HIC e Anschluss
cs0 “ @ : Y " an die
8o Entstorfilter-
0 200 I8 [G) =) e .
. . 333 platine
ASH =R ° ‘ 2@ iy 5 Spannung
(B ¢ _ K a3m 5 s zwischen
- jocljesjjecljocal L) Lo _m= den Phasen
CN3 A e (5"‘")= i 353 h:l 220-240 V AC
Temperatur- Eg : =k __Tamv H
fihler TH8 i = g3 o
3 : A %
(Inverter- i @ 9 I v e
Kuhlkdrper) Y s > Cy ‘ :Bg
MEL W L
CN5 i ] 55
3 " .
Messungdes | § [5 M. oro =i TABP1/SC-P1
Priméarstroms o g[ﬁ: m[ D # i Anschluss an
Anschluss an £ 3 '8 jE 500
die Entstorfilter- |~ 8 e "y " 3 =
platine (CN5) 52 . m 1 =i
2N4 ’ P £ _ J E . ‘ A TABN1/SC-N1
nschiuss an die A . v e Anschluss an
Steuerplatine [~ bt ACTM (-)
(CN4) )57
v
TABP2/SC-P2 E L .
Anschluss an y = 1B =
ACTM ; 5\ ( D 2% 3
v 2 )
L ® E cB3 e DIR \ hiad J
TABN TABU/V/W TABN2/SC-N2
Anschluss an den Anschluss an den Verdichter (MC) Anschluss an ACTM (N2)
Ladekondensator CBO Spannung zwischen den Phasen:10 V-180 V AC
TABP
Anschluss an den
Ladekondensator CB@®
" MITSUBISHI
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Planungsunterlagen

AuBengerédte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Inverterplatine (400 V-Modelle)

PUHZ-HRP100YHA POWER MODUL-SchneII.test .
¥ Im Normalfall erfolgt bei defektem POWER MODUL ein Kurzschluss.
PUHZ-HRP125YHA Messen Sie die Widerstande an den folgenden Kontakten (Stecker, usw.)
Wird ein Kurzschluss gemessen, sind die Bauteile wirklich defekt.
1. POWER MODUL priifen
(. Diodenmodul priifen
(2. IGBT priifen
HINWEIS: Die Zeichen[L1], [L2], [L3], [N1], [N2], [P1] , [P2] [U ][V Jund[W]
sind nicht (wie auf dem Bild dargestellt) auf die Platine gedruckt.
CN2
CN5 CN4 CN7 Anschluss an die Steuerplatine (CN2)
Primérstrom- Anschluss Anschluss (-®: Spannungsplatine — Signaliibertragung
erkennung Steuerplatine Inverterplatine an die Steuerplatine (0— 5V DC)
(Anschluss (AuBengerat) (AuBengerat) @ -(®: Zero-Cross-Signal (0-5 V DC)
at’?_ ?f!ﬁ Enlt_t' (CN4) (CN7) (®-@: Nicht verwendet
storifiterplatine ®-®:16V DC [(®:-= O.D6,7 ::+]
(GRCT) @®-®:16V DC
f =7 20 1 TB-U,
W e et e | PC—J80 %Y
TR 609N009Y @ |  TBW
Wl oMo Verdichter
3. anschlieBen
o (MC)
% Spannung
o — zwischen den
& Phasen:
< 10 V-400V AC
b &
i
s TB-L1,
= i TB-L2,
TB-L3
ot Anschluss
* an die
5 Entstorfilter-
4o § i platine
o . (L1-LOfT,
L2-L02,
L3-L03)
> 380V —
415V AC
TAB-Stecker
auf X52A /ZB'NQI
Anschluss Lngc uss
Schutz- kgngénsator
widerstand
RS CB2 ©
}
TB-P1 TB-P2 TB-C1 POWER
Anschluss Anschluss Lade- Anschluss Lade- MODUL
von DCL kondensator CB1@® kondensatoren
CB1©,CB2®
M. SLim™ 22 ¢ wimsuBisHI
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Planungsunterlagen AuBengeréte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Konverterplatine (400 V-Modelle)

PUHZ-HRP100YHA
PUHZ-HRP125YHA

CK-0OU L1-IN, N-IN L1-A1
A J hl Kond cK Anschluss an die Entstorfilter- Anschluss an ACLA1
nschluss an Kondensator platine (LO1, No)

TPLI i

%??

=
% II
*?é%% E.\, s

£ s U
Q D ;Sig Eg §§§i [%:I

PR == 100k
; (D§ L *g‘- G[co“o o o
Dg ’ rf:-:d:\;;:
R TTTTI . T :
gy~ pl 000000 [ 10 Dtﬂlm Al : 3
oY = N R \ =) :
@olha 197 e i el

. a8
¥

R =H

A
CN7
Anschluss an die
Spannungs-
platine (Inverter)
(CN7)
I =} +?"’-\.. =] ._' EI
U ===y &
&CAUTION o 8§
o 2
FB1 FB2 F5a ‘n g
o o= o= o= @
o o o © o a o o o o o ©
D IP ACIEIV BA | 5 ]—umsw BA 5 i—)\msnv A
™ o & o o i [y = m
W M= 00 0
3 ] L U U BRI 1C al
O ® v / [Z] )
L1-A2, L2-A2, L3-A2 L1-0U, L2-0U, L3-0U
Anschluss an ACL1, ACL2, ACL3 Anschluss an die Spannungsversorgungsplatine

(TB-L1, L2, L3)
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Planungsunterlagen AuBengeréte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Aktives Filtermodul (alle Modelle)

P
Anschluss an die

Inverterplatine (TABP2)

/ ) BEr— . )
(L 7 777 ////// P
L:I’SI(;Z uss an j 7 % / :‘/ o
:giglf)i:losse]spuék M_t 7 //// % /J// l‘d 1’ ”;ICht anschlieBbar

Obere ' j
Seite ( ) LSJ gitt%re
N2

- )
Anschluss an die
Inverterplatine

Nicht anschlieBbar

(TABP1) )
=
) Anschluss an die lo ‘ .
. Inverterplatine (CNAF) Anschluss an die
IAnsctthsIs t"?m dl"Ia'ABN1 @  :Masse, Erde (GND) Inverterplatine (TABN2)
nverterplatine ( ) _; 15VDC
(3)-(1): Steuersignal
@),(5): Nicht verwendet
(6)-(1): Steuersignal
Anschluss- und Schaltungsdiagramm DCL

ACTM
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Planungsunterlagen AuBengeréte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Elektrischer Anschluss

Verdrahtung von Spannungsversorgung und Steuerleitungen im Single-Split-System

Single-Split-System mit einem RP-Innengerét

Das AuBengerét liefert Versorgungsspannung und Steuersignale fiir das Innengerat tber die Klemmen S1-S3
an TB2, zusatzlich bekommt das Innengerat einen eigenen Anschluss an die Spannungsversorgung flir den
Geblasemotor; die Polaritat der Leitungen S1-S3 muss unbedingt beachtet werden.

AuBengerite
PUHZ-HRP71/100 VHA PUHZ-HRP100/125 YHA
Zubadan Zubadan

-
(=~
puirg
-

—

[Lj—L  Verongssamung L —1 e
[N] N 220240V AC L2 380 — 415V AC
C 50 Hz IE L3 50 Hz
st e
St Gelb Steuersi
gnale und

@ Orange Versorgungsspannung

zum Innengerét
- Braun  S1/S2/S3/PE 1B2

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengeréat
S1/82/8S3/PE

Bl
|

Innengeréate
RP71/100/125
TB4
Gelb Steuersignale und
Versorgungsspannung
Orange vom AuBengerat

ik

CHREA
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AN ELECTRIC



Planungsunterlagen

AuBengerédte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Verdrahtung der Steuerleitungen im Multi-Split-Betrieb

Duo-System

Bei dem System mit zwei Innengeraten an einem AuBBengerat werden die Steuerleitungen vom AuBBengerat an
das erste Innengeréat gefuhrt und von dort aus parallel zum zweiten Innengerét weitergefthrt. An einem Innen-

geréat wird die Fernbedienung angeschlossen.

Beachten Sie hitte: Multi Split-Systeme Trio und Quadro mit drei und vier Innengeraten ist mit Zubadan-AuBBen-

geraten zur Zeit noch nicht méglich. Aber wir arbeiten daran.

Mit Zubadan 230 V-AuBengerat

Zubadan-AuBengerdte

PUHZ-HRP71 /100 VHA RP-Serien- RP-Serien-
Innengerdt Innengerdt
Nr.1 Nr.2
TB1 : TBS . TBS
Versorgungsspannung : : : 5
ZZ/ON—/2P4EOVAC L —1L | Fernbe- :
N —]| | denng
' TB4 . TB4
Steuersignale und E Gelb -- § - E
Versorgungsspannung Orange anl .
zum Innengerat S2 L .. S2] " : g'
S1/82/S3/PE @ Braun 53 ) ; @I
Mit Zubadan 400 V-AuBengerét
Zubadan-AuBengerate
PUHZ-HRP100/125 YHA RP-Serien- RP-Serien-
Innengerit Innengerit
MNet o N2
© TB1 : + TB5 TB5
Versorgungsspannung . . .
e | rembe-
L2—La) | | (2 dienung
Ls—{Iig]| s ;
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Planungsunterlagen AuBengeréte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Zubehor

A/M-NET-Konverter

Sie kénnen die Klimagerate der Mr. Slim-Gerateserien mit der neuen A-Steuerung in ein City Multi-Klimasys-
tem einbinden (z.B. als eigene Geréategruppe) und Uber dessen zentrale Steuerung bedienen. Dazu missen
die Mr. Slim-AuBengeréte Uber den A/M-NET-Konverter an die M-NET- Steuerleitungen angeschlossen wer-
den. Diese AuBengerate bekommen dann eine individuelle Gerateadresse und kdnnen so von der zentralen
Steuerung eindeutig erkannt werden.

Fir Modelle A/M-NET-Konverter

Fir alle Modelle PAC-SF80MA-E

Service Display (A Control Service Tool)

Das Service Display ermdéglicht dem Service-Techniker die Abfrage und Anzeige von Betriebsdaten der
AuBengerate, z.B. Betriebsstrom, HeiBgastemperatur oder Verdichterbetriebszeit. Es wird mit dem mitgelie-
ferten Stecker an dem Steckanschluss CNM der Steuerplatine des AuBengerates angeschlossen.

Fir Modelle Service Display
Fir alle Modelle PAC-SK52ST
Kondensatwanne

Die Kondensatwanne wird unter dem AuBBengerat montiert und féangt anfallendes Kondensat auf. Ein Ablauf-
stutzen (DN25) fur den Anschluss an die Abflussleitung ist integriert.

Beachten Sie, dass in frostgefdhrdeten Bereichen die Abflussleitung einfrieren kann. Sehen Sie entspre-
chende GegenmaBnahmen vor.

Fiir Modelle Kondensatwanne

Fir alle Modelle PAC-SG64DP-E

Kondensatablaufstutzen-Satz

Die AuBengerate besitzen an der Unterseite des Gehauses eine Reihe von Offnungen, durch die im Gerét
anfallendes Kondenswasser ablaufen kann. Der Kondensatablaufstutzen-Satz ermdglicht es, das Kondensat
zu sammeln und durch eine C')ffnung aus dem Geréat abflieBen zu lassen. Er besteht aus einem Ablaufstutzen,
mehreren Stopfen und dem passenden Klebstoff. Zuséatzlich wird eine Isolierummantelung fiir das Kéltemittel-
ventil (Gasseite) mitgeliefert.

. Kondensatablauf-
Guigiodello stutzen-Satz
Fir alle Modelle PAC-SG61DS-E
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Planungsunterlagen AuBengeréte PUHZ-HRP*VHA/YHA

Windschutzblende
Die Windschutzblende wird mittels Abstandshaltern auf das Luftausblasgitter des AuBengerates montiert und
ermdglicht den Kihlbetrieb bis -25 °C.

Ein Set besteht aus: Einem Staublech, zwei Distanzhalterungen und Befestigungsmaterial. Fiir die AuBenge-
rate HRP71 — HRP125 mit zwei Liftermotoren werden zwei Sets benétigt.

Fiir Modelle Luftauslassfithrung (1 Stk.) Hinweis: Die Modelle PUHZ-HRP71 — HRP125 benbti-
Fiir alle Modelle PAC-SG59SG-E gen zwei Luftauslassfiihrungen.
Luftleitblech

Das Luftleitblech wird mittels Abstandshaltern auf das Luftausblasgitter des AuBengerates montiert und lenkt
den austretenden Luftstrom durch die verstellbaren Lamellen in eine bestimmte Richtung ab. So wird z.B. die
Belastigung von Personen durch den Abluftstrom vermieden, wenn das AufBengerat Uber einer Eingangstir
oder in Einkaufspassagen installiert wird.

Beachten Sie, dass der Luftstrom in eine Richtung abgeleitet wird, in der er keinen Schaden anrichten und
keine Personen beldstigen kann.

Ein Set besteht aus: Einem Staublech, zwei Distanzhalterungen und Befestigungsmaterial.

Fiir Modelle Luftleitblech

Fur alle Modelle PAC-SG57AG-E

Verteiler, Erweiterungsstiicke, Trockner

Rohrfittings und Kaltemittelverteiler fir den Multi-Split-Betrieb.

Fiir Modelle Bauteil Bezeichnung
Verteiler (Twin) MSDD-50SR-E
Trockner @10,0 mm PAC-SG82DR-E
Fur alle Modelle ; P
Erweiterungs-/Reduzierstiick
016/018 PAC-SG75RJ-E
Interface PAC-IFO11B-E

Das Zubehor wird laufend erweitert, fragen Sie lhren Mitsubishi Electric Service-Partner nach den neuesten
Angeboten.

’ MITSUBISHI | mrsuBisHI ELECTRIC EUROPE B.V. | tochnische Anderungen vorbehaten
A O ELECTRIC | LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS | Ref.. ,AuBengeréte PUHZ-HRP*VHA/YHA |

GOTHAER STR. 8
doku230 Rev.C
Changes for the Better | D-40880 RATINGEN Printed in Germany 06/2010

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS | www.mitsubishi-les.de



	Inhalt
	Technische Daten 3
	Passende Innengeräte 4
	Dimensionierung der Kältemittelleitungen 5
	Kältekreislaufdiagramm 7
	Leistungskorrektur 8
	Schalldruckpegel 11
	Abmessungen 12
	Aufstellung und Installation 13
	Schaltungsdiagramme 15
	Platinen und Messpunkte 18
	Elektrischer Anschluss 25
	Zubehör 27



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [304 304]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


