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Typen- und Leistungsübersicht

Modell
Kühlleistung

kW
Heizleistung

kW

Wärmepum-
pengeräte
R410A
VHA = 230 V

PUHZ-P100VHA 9,4 11,2

PUHZ-P125VHA 12,3 14,0

PUHZ-P140VHA 13,6 16,0

Modell
Kühlleistung

kW
Heizleistung

kW

Wärmepum-
pengeräte
R410A
YHA = 400 V

PUHZ-P200YHA 19,0 22,0

PUHZ-P250YHA 22,4 27,0

PUHZ-P100VHA2.UK
PUHZ-P100VHA3.UK

PUHZ-P125VHA2.UK
PUHZ-P140VHA2.UK
PUHZ-P125VHA2 .UK
PUHZ-P140VHA2 .UK
PUHZ-P125VHA3.UK
PUHZ-P140VHA3.UK

PUHZ-P200YHA
PUHZ-P250YHA
PUHZ-P200YHA3
PUHZ-P250YHA3

1
1

PUHZ-P125VHA3R1.UK
PUHZ-P140VHA3R1.UK
PUHZ-P125VHA3R2.UK
PUHZ-P140VHA3R2.UK
PUHZ-P125YHA.UK
PUHZ-P140YHA.UK

PUHZ-P200YHA3R1
PUHZ-P250YHA3R1
PUHZ-P200YHA3R2
PUHZ-P250YHA3R2

PUHZ-P100VHA3R1.UK
PUHZ-P100VHA3R2.UK
PUHZ-P100YHA.UK



Modelle in diesem Handbuch

PUHZ-P100VHA2.UK PUHZ-P100VHA3.UK PUHZ-P100VHA3R1.UK PUHZ-P100VHA3R2.UK

PUHZ-P125VHA2.UK PUHZ-P125VHA21.UK PUHZ-P125VHA3.UK PUHZ-P125VHA3R1.UK PUHZ-P125VHA3R2.UK

PUHZ-P140VHA2.UK PUHZ-P140VHA21.UK PUHZ-P140VHA3.UK PUHZ-P140VHA3R1.UK PUHZ-P140VHA3R2.UK

PUHZ-P100YHA.UK PUHZ-P125YHA.UK PUHZ-P140YHA.UK

PUHZ-P200YHA PUHZ-P200YHA3 PUHZ-P200YHA3R2 PUHZ-P250YHA3R1

PUHZ-P250YHA PUHZ-P200YHA3R1 PUHZ-P250YHA3 PUHZ-P250YHA3R2

Kombinationsmöglichkeiten

Single-Split-Systeme
Entnehmen Sie der folgenden Übersicht, welche Innengeräte der Mr.Slim-R410A-Serie mit welchen Standard
Inverter Außengeräten als Single-Split-System� kombiniert werden können. Multi-Split-Anlagen� werden in
Teil III dieses Planungshandbuchs beschrieben.

� Standard Inverter Außengeräte PUHZ-P100/125/140VHA sind für den einphasigen Anschluss
(230 V, ~/N/PE, 50 Hz) an die Versorgungsspannung vorgesehen.

� Standard Inverter Außengeräte PUHZ-P100–P250YHA sind für den dreiphasigen Anschluss
(400 V, 3~/N/PE, 50 Hz) an die Versorgungsspannung vorgesehen.

Single-Split-Systeme möglich — nicht möglich

� Single-Split: Ein Außengerät mit einem Innengerät
Multi-Split: Ein Außengerät und bis zu vier Innengeräte im Parallelbetrieb.

� Innengeräte der Leistungsklassen unter RP35 bis RP71 können nicht im Single-Split-Betrieb mit PUHZ-P-Standard
Inverter-Außengeräten betrieben werden. Dafür stehen Ihnen bei Bedarf die SUZ-Außengeräte aus der M-Serie zur
Verfügung. Wir beraten Sie gerne.

Anschluss von Fremdverdampfern

Mit den Anschlusskits PAC-IF•B-E lassen sich eine Vielzahl von bauseitig vorhandenen Luft- und Wasserwär-
metauschergeräten mit Mr. Slim-Außengeräten der PUHZ-P-Serie verbinden.

Multi-Split-Systeme: Mehr Informationen auf Anfrage
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Innengeräte

R410A-Außengeräte (Standard Inverter)

PUHZ-P100 PUHZ-P125 PUHZ-P140 PUHZ-P200 PUHZ-P250

PLA-RP � � � — —

PCA-RP•KA � � � — —

PCA-RP•HA — � — — —

PKA-RP•HAL� — — — — —

PKA-RP•KAL � — — — —

PSA-RP � � � — —

PEAD-RP•JA(L) � � � — —

PEA-RP•GA — — — � �

�



Technische Daten
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Technische Daten

PUHZ-P100VHA2.UK
PUHZ-P100VHA3.UK

PUHZ-P100VHA3R1.UK
PUHZ-P100VHA3R2.UK

PUHZ-P125VHA2.UK
PUHZ-P125VHA21.UK
PUHZ-P125VHA3.UK

PUHZ-P125VHA3R1.UK
PUHZ-P125VHA3R2.UK

PUHZ-P140VHA2.UK
PUHZ-P140VHA21.UK
PUHZ-P140VHA3.UK

PUHZ-P140VHA3R1.UK
PUHZ-P140VHA3R2.UK

Spannungsversorgung 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz

Empfohlene Sicherungsgröße A 32 40

Nennstromaufnahme
Kühlen A 12,26 17,37 22,48

Heizen A 12,62 16,74 21,31

Max. Stromaufnahme A 28 28 29,5

Luftvolumenstrom m³/h 3600 6000

Schalldruckpegel dB (A) 50 / 54 50 / 52

Gewicht kg 75 99

Abmessungen

Breite mm 950

Tiefe mm 360

Höhe mm 943 1350

max. Leitungslänge (Abstand) /
Höhenunterschied m 50 / 30

Kältemittelmenge R410A* kg 3,0 4,5

Kältetechnische
Anschlüsse

Flüssigkeitsltg. mm Ø10,0

Saugleitung mm Ø16,0

Schutzklasse IP24

Technische Daten PUHZ-P100YHA.UK PUHZ-P125YHA.UK PUHZ-P140YHA.UK

Spannungsversorgung 3-phasig, 400 V ~, 50 Hz

Empfohlene Sicherungsgröße A 3 × 16

Nennstromaufnahme
Kühlen A 4,78 6,18 7,92

Heizen A 5,05 6,09 7,58

Max. Stromaufnahme A 13

Luftvolumenstrom m³/h 3600 6000

Schalldruckpegel dB (A) 50 / 54 50 / 52

Gewicht kg 77 99

Abmessungen

Breite mm 950

Tiefe mm 360

Höhe mm 943 1350

max. Leitungslänge (Abstand) /
Höhenunterschied m 50 / 30

Kältemittelmenge R410A* kg 3,0 4,5

Kältetechnische
Anschlüsse

Flüssigkeitsltg. mm Ø10,0

Saugleitung mm Ø16,0

Schutzklasse IP24

* Vorfüllung ist ausreichend für 30 m Leitungslänge (bei größeren Längen siehe Seite )

HINWEIS:
Die genauen Kühl- und Heizleistungen sind vom verwendeten Innengerätemodell und weiteren Parametern abhängig.
Die Werte finden Sie in den Planungsunterlagen der entsprechenden Innengerätemodelle. Die genauen Aufteilungen
in sensiblen und latenten Wärmeleistungen hält Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner für Sie bereit. Sie können sie auch un-
ter http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/broschsuche.php von unserer Homepage im PDF-Format downloaden.
�Die Absicherung des Außengerätes erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Innengerät (ein Hauptschalter
für Außen- und Innengerät gemeinsam).

http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/broschsuche.php
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Außengerät

PUHZ-P200YHA3R2
PUHZ-P200YHA3R2
PUHZ-P200YHA3R1
PUHZ-P200YHA3R2

PUHZ-P250YHA3R2
PUHZ-P250YHA3R2
PUHZ-P250YHA3R1
PUHZ-P500YHA3R2

Spannungsversorgung 3~/N, 400 V, 50 Hz

Empfohlene Sicherungsgröße A 3 × 32

Nennstromaufnahme
Kühlen A 9,47 11,0

Heizen 9,88 12,0

Max. Stromaufnahme A 19,0 21,0

Verdichter

Typ / Regelung vollhermetisch und invertergeregelt

Motorleistung kW 4,7 5,5

Schutzeinrichtungen Hochdruckschutzschalter,
Ölsumpfthermostat

Hochdruckschutzschalter,
Niederdruckschutzschalter,

Heißgasthermostat

Lüfter

Typ 2 × Axialventilator

Motorleistung kW 0,15 + 0,15

Luftvolumenstrom m3/h 7800

Schalldruckpegel dB (A) 58 / 59 58 / 59

Gewicht kg 126 YHA: 133, YHA3(R1,R2): 135

Abmessungen (B × H × T) mm 950 × 1350 × 330 + 30 (Schutzgitter)

max. Leitungslänge m 70,0

max. Höhendifferenz m 30,0

Kältemittelmenge R410A kg 5,8 7,1

Kältemittelöl (Typ und Menge) 2,3 FV50S

Kältetechnische
Anschlüsse (für Verschrau-
bung oder Lötanschluss)

fl. mm Ø10,0 Ø12,0

gasf. mm Ø22,0 Ø22,0

HINWEIS:
Die genauen Kühl- und Heizleistungen sind vom verwendeten Innengerätemodell und weiteren Parametern abhängig.
Die Werte finden Sie in den Planungsunterlagen der entsprechenden Innengerätemodelle. Die genauen Aufteilungen
in sensiblen und latenten Wärmeleistungen hält Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner für Sie bereit. Sie können sie auch un-
ter http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/broschsuche.php von unserer Homepage im PDF-Format downloaden.

http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/broschsuche.php


Dimensionierung der Kältemittelleitungen

Leitungslänge, Höhendifferenz und Anschlussmaße

Kältemittelfüllung und Zusatzfüllung
Die Außengeräte sind mit R410A vorgefüllt und ermöglichen Leitungslängen bis zu LMAX,0 = 30 m ohne
Zusatzfüllung. Bei Leitungslängen über 30 m muss zusätzliches Kältemittel nachgefüllt werden. Bei Längen
bis 30 m braucht aber kein Kältemittel abgelassen werden. Die Mindestleitungslänge LMIN beträgt 5 m.

� Bei Leitungslängen unter 30 m reicht die Vorfüllung des Außengerätes aus, überschüssiges Kältemittel
braucht bei Neuanlagen nicht abgelassen werden. Nur bei Neubefüllung nach Umbau oder Erweiterung
des Anlage kann die Originalfüllmenge reduziert werden.

� Bei Leitungslängen über 30 m muss zusätzliches Kältemittel R410A nachgefüllt werden.

Beachten Sie bitte: Die maximal zulässige Leitungslänge LMAX darf nicht überschritten werden!

Außengeräte Max. zulässige Leitungs-
länge LMAX

P100 / P125 / P140 50 m

P200 / P250 70 m

Gesamtfüllung
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Außengeräte

Zwischen Innen- und Außengerät Außendurchmesser der
Anschlussleitungen

[mm]
Max. Höhendifferenz

H [m]
Max. Leitungslänge

L [m]
Max. Anzahl
der Bögen

PUHZ-P100 / 125 / 140

30,0

50,0

15

Ø10,0 / Ø16,0

PUHZ-P200
70,0

Ø10,0 / Ø22,0

PUHZ-P250 Ø12,0 / Ø22,0

Außengeräte
Vorfüllung
ab Werk

[kg]

Gesamtfüllung bei Leitungslänge (ein Weg in m) [kg]

bis 10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70

P100 3,0 2,9 3,0 3,6 4,2 4,8 — —

P125 / P140 4,5 4,3 4,4 4,5 5,1 5,7 — —

P200 5,8 4,8 5,3 5,8 6,7 7,6 8,5 9,4

P250 7,1 5,9 6,5 7,1 8,3 9,5 10,7 11,9

Ab einer Leitungslänge von 30 m
muss Kältemittel nachgefüllt werden.

H L

PUHZ-P•VHA/YHA



Schaltungsdiagramme

Legende siehe Seite 10
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❈1 MODELLEINSTELLUNGEN

INNENGERÄT

NETZSPANNUNG
~/N 230V 50Hz

❈2 SW5-1 bis 5 : Funktionsschalter

MODELL SW6 SW5-6 2❈

� Schalterstellung
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M-NET-Adapter (optional)

PUHZ-P100VHA3R2.UK
PUHZ-P125VHA3R2.UK
PUHZ-P140VHA3R2.UK
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❈1 MODELLEINSTELLUNGEN

❈2 SW5-1 bis 5 : Funktionsschalter

MODELL SW6 SW5-6 2❈

� Schalterstellung
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GRAU 3 nur bei P125, P140❈

M-NET-Adapter (optional)

INNEN-
GERÄT
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3~/N
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50Hz

PUHZ-P100YHA
PUHZ-P125YHA
PUHZ-P140YHA



Legende zu den Schaltungsdiagrammen PUHZ-P100 – P140xHAxx.UK

Legende zum M-NET-Adapter (optional)
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Symbol Beschreibung

TB7 Klemmenleiste (M-NET-Steuerleitungen)

CN5 Stecker (an Steuerplatine)

CND Stecker (Betriebsspannung)

CN2M Stecker (M-NET-Steuerleitungen)

SW1 Dip-Schalter (Übertr.-Einstellungen)

SW11 Drehschalter (Adresse, 1-er Stelle)

Symbol Beschreibung

SW12 Drehschalter (Adresse, 10-er Stelle)

LED1

Status-
anzeige

Betriebsspannung 5 V DC

LED2 Am Außengerät angeschlossen

LED3 Daten senden

LED4 Daten empfangen

LED5 Betriebsspannung 12 V DC

Symbol Beschreibung

TB1 Klemmenleiste (Versorgungsspannung,
Steuerleitungen zum Innengerät)

MC Verdichtermotor

MF1, MF2 Lüftermotor 1, 2

21S4 4-Wege-Ventil

SV Bypassmagnetventil

63H Hochdruckschalter

TH3

Temperatur-
fühler

Flüssigkeit

TH4 Heißgas

TH6 Verdampfer/Kondensator

TH7 Außenluft

TH8 Inverter

LEV-A Expansionsventil

DCL DC-Drosselspule

52C Leistungsschütz

RS Spannungsspitzenschutz

ACTM Filtermodul

CB Abgleichkondensator

CY1, CY2 Kondensatoren

P.B Platine für Spannungsversorgung

TABU/V/W Anschlussklemmen (U/V/W)

TABS/T Anschlussklemmen (L/N)

TABP1/P2/
P Anschlussklemmen DC-Spannung

TABN1/N2
/N Anschlussklemmen DC-Spannung

CN2–5 Stecker

CNDC Stecker

CNAF Stecker

DS2,3 Diodenmodul

IPM Inverter

CB1–3 Abgleichkondensator

Symbol Beschreibung

N.F Entstörplatine

LI/LO Anschlussklemme L-Phase

NI/NO Anschlussklemme N-Phase

EI Anschlussklemme Erde

CNAC1/2 Stecker

CN5 Stecker

C.B Steuerplatine

FUSE1–4 Sicherung (T, 6,3 A, 250 V)

SW1

Dip-Schalter

Einstellungen und
Funktionen

SW4 Testbetrieb

SW5 Funktionswahl

SW6 Modelleinstellungen

SW7 Funktionswahl

SW8 Schalter

SW9 Schalter

SW10 Modelleinstellungen

SWP Pump-Down-Betrieb

CN31 Steckbrücke Notbetrieb

LED1,3 LED, Betriebsstatus

CN2

Stecker

CNAC

CNDC

CNS

CNF1

CNF2

52C

CNM Stecker für A-Control-Inspektions-Kit

CNMNT Stecker für M-NET-Adapter

CNVMNT Stecker für M-NET-Adapter

CNDM Stecker für externe Signale



Legende siehe Seite 12

11

Planungsunterlagen Außengeräte PUHZ-P•VHA/YHA.UK

MITSUBISHI ELECTRIC
TM

t¡ t¡ t¡ t¡

7

CNL

ACL4

TH7/6
ROT

TH3
WEISS

TH4
WEISS

TH7 TH6 TH3 TH4

41 1 2 2 1

W Û W Û W Û W Û

LE
D

1

LE
D

2

LEV-A
WEISS

LEV-A

M

61
CNVMNT
WEISS

31
CNMNT
WEISS

CNM
WEISS

51

3 5
5

141

63H1

63H
GELB

31

63H

CN2
WEISS 7

7

1

CN2
WEISS

7

7

1
C

N
D

M
W

E
IS

S
C

N
3S

W
E

IS
S

C
N

51
W

E
IS

S

1

3

1

3

1

5X
51

X
52

S
W

7

S
W

6
S

W
1 S

W
9

CN31

+❈1+❈1

SW
5

SW
8

SW
4

SW
P

CN4
WEISS

1 2

1313

2

21S4

SS
WEISS

21S4
GRÜN

CNAC
WEISS

F4

F3

21

43

2

3

1
CNDC
PINK

CNS
WEISS

3 1

TRANS

CNF1
WEISS

CNF2
WEISS

MF1

MS
3~

7
1

7
1MF2

MS
3~

C. B.

P. B.

C
N

5
W

E
IS

S

3 1

LED2

SW1

SW11

SW12
LED3

LED4

TB7

LE
D

1

LE
D

5

2
1 CND

WEISSC
N

2M
W

E
IS

S

M-NET SUBSTRATE

M-NET

A B S

M-NET-Adapter (optional)

3

5

1

22

1
22

1

CN4
WEISS

CN5
ROT

W
E

IS
S

FU
S

E
1

FU
S

E
2

W
E

IS
S

R
O

T
R

O
T

MS
3~

SPANNUNGS-
VERSORGUNG
3N~
400V 50Hz

INNEN-
GERÄT

TB1

L3

L2

L1

N U

U

UU

U

31

2

2

13CNDC
PINK

CNL
BLAU

311 2
CNCT
ROT

CNAC2
ROT31

CNAC1
WEISS

SC
HW

.

SC
HW

.

W
EI

SS

W
EI

SS

U

LO 1

LO 2

LO3

LI 1

LI 2

LI 3

NI

ROT

WEISS

BLAU

SCHW.

GRÜN/GELB

GD2GD1

ROT

WEISS

SCHWARZ

N. F.

TB2

DCL

ACL4

S3

S2

S1

O
R

A
N

G
E

LB

C
Y

2

C
Y

1

B
R

AU
N

LEISTUNGS-
SCHALTER

ROT

R
O

T

R
S

ROT

WEISS

WEISS

W
EI

SS

SCHW.

SCHWARZ

SCHW.
X52A

SCHW.

S
C

H
W

.

TB-P2
TB-P1

TB-C1 TB-N1

CB1 CB2

W
V

MC

U

TB-L1

TB-L2

TB-L3
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SW5-6
+

❈2

1 2 3 4 5 6 7 8
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❈2 SW5-1 bis 5: Funktionseinstellungen
Position des Dip-Schalters�

OFF

OFF

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

OFF

OFF

ON

ON

200YHA
200YHA3
200YHA3R1

200YHA3R2

ON

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

OFF

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

OFF

OFF

ON

ON

250YHA
250YHA3
250YHA3R1

250YHA3R2

ON

ON

M-NET ADAPTER

PUHZ-P200/250YHA3R2
PUHZ-P200/250YHA3R2
PUHZ-P200/250YHA3R1
PUHZ-P200/250YHA3R2



Legende zum Schaltungsdiagramm PUHZ-P200/250YHA

Legende zum M-NET-Adapter (optional)
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MITSUBISHI ELECTRIC
TM

Symbol Beschreibung

TB1 Klemmenblock (Versorgungsspannung)

TB2 Klemmenblock (Steuerleitungen
Innen/Außen)

MC Verdichtermotor

MF1, MF2 Lüftermotore

21S4 4-Wege-Ventil

63H Hochdruckschutzschalter

63L Niederdruckschutzschalter

TH3

Temperatur-
fühler

Flüssigkeit

TH4 Heißgas

TH6 Wärmeaustauscher

TH7 Außenluft

LEV-A Lineares Expansionsventil

ACL4 AC-Drosselspule

DCL DC-Drosselspule

CB1, CB2 Hauptladekondensatoren

RS Stromstoßschutzwiderstand

FUSE1, FUSE2 Sicherungen T 15 A 250 V

CY1, CY2 Kondensatoren

P.B Inverterplatine (Power board)

SC-U/V/W Anschluss-
klemmen

Phasen U, V, W
(Verd.-Motor)

TB-L1/L2/L3 Phasen L1, L2, L3

TB-P1, P2
Anschlussklemmen

TB-C1, N1

X52A Relais für 52C

Symbol Beschreibung

N.F. Entstörplatine

LI1, LI2, LI3,
NI

Anschluss-
klemmen

Eingang Phasen L1, L2,
L3 der Versorgungsspan-
nung

LO1, LO2,
LO3

Ausgang Phasen LO1,
LO2, LO3 der Versor-
gungsspannung

GD1, GD2 Erdungsklemmen

C.B. Steuerplatine

SW1

Dip-Schalter

Sonderfunktionen:
Abtaubetrieb, Störungs-
liste löschen, System-
adresse

SW4 Testbetrieb

SW5 Sonderfunktionen

SW6 Modellauswahl

SW7 Sonderfunktionen

SW8 Sonderfunktionen, Modell-
auswahl

SW9 Sonderfunktionen

SWP Pump-Down-Betrieb

CN31 Stecker Notbetrieb

LED1, LED2 Betriebsanzeige- und Diagnose-LEDs

F3, F4 Sicherungen T 6,3 A 250 A

SS Stecker für Zubehör (optional)

CNM Stecker für A-Control-Service-Kit (optional)

CNMNT
Stecker für M-NET-Adapder (optional)

CNVMHT

CNDM
Stecker für ex-
terne Ein-/Aus-
gangssignale

Fern-Ein/Aus-Signal

CN3S für spätere Verwendung

CN51 Betriebsanzei-
ge/Störungssignal

X51,X52 Hilfsrelais

Symbol Beschreibung

TB7 Klemmenleiste (M-NET-Steuerleitungen)

CN5 Stecker (an Steuerplatine)

CND Stecker (Betriebsspannung)

CN2M Stecker (M-NET-Steuerleitungen)

SW1 Dip-Schalter (Übertr.-Einstellungen)

SW11 Drehschalter (Adresse, 1-er Stelle)

SW12 Drehschalter (Adresse, 10-er Stelle)

Symbol Beschreibung

LED1

Status-
anzeige

Betriebsspannung 5 V DC

LED2 Am Außengerät angeschlossen

LED3 Daten senden

LED4 Daten empfangen

LED5 Betriebsspannung 12 V DC



Leistungsanpassung

Leistungssenkung durch die Rohrleitungslänge
Bedingt durch die Länge der Rohrleitungen entstehen Verluste in den kältetechnischen Leistungen. Die fol-
genden Tabellen listen die Korrekturfaktoren fKORR,R auf, mit denen die Nennkälteleistungen QN multipliziert
werden müssen, um die korrigierten Kälteeistungen QKORR,R zu erhalten.

Formel

� QKORR,R = QN × fKORR,R

Korrekturfaktoren fKORR,R für den Kühlbetrieb

Korrekturfaktoren fKORR,R für den Heizbetrieb
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MITSUBISHI ELECTRIC
TM

Modell
Leitungslänge (ein Weg)

5 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 75 m

P35 1,00 0,992 0,976 0,962 0,949 0,936 — — —

P50 1,00 0,985 0,957 0,931 0,908 0,886 — — —

P60 1,00 0,992 0,976 0,962 0,949 0,936 — — —

P71 1,00 0,988 0,966 0,946 0,929 0,913 — — —

P100 1,00 0,957 0,957 0,931 0,908 0,886 0,865 0,846 0,829

P125 1,00 0,981 0,946 0,914 0,885 0,858 0,834 0,812 0,792

P140 1,00 0,976 0,932 0,893 0,858 0,828 0,813 0,776 0,753

P200 1,00 0,984 0,958 0,930 0,908 0,888 0,867 0,848 0,839

P250 1,00 0,984 0,958 0,930 0,908 0,888 0,867 0,848 0,839

Modell
Leitungslänge (ein Weg)

5 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 75 m

P35 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 — — —

P50 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 — — —

P60 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 — — —

P71 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 — — —

P100 1,00 0,991 0,991 0,985 0,979 0,973 0,967 0,961 0,955

P125 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 0,967 0,961 0,955

P140 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 0,970 0,961 0,955

P200 1,00 0,999 0,990 0,985 0,980 0,975 0,968 0,960 0,958

P250 1,00 0,999 0,990 0,985 0,980 0,975 0,968 0,960 0,958



Leistungssenkung durch die Lufttemperatur
Bedingt durch den Zustand der Luft entstehen Verluste in den kältetechnischen Leistungen. Die folgenden
Diagramme zeigen den Kurvenverlauf der Korrekturfaktoren fKORR,L auf, mit denen die Nennkälteleistungen
QN, bzw, Nennleistungsaufnahmen PN multipliziert werden müssen, um die korrigierten Kälteeistungen
QKORR,L und Leistungsaufnahmen PKORR,L zu erhalten.

Formeln

� QKORR,L = QN × fKORR,L bzw. PKORR,L = PN × fKORR,L

Korrekturkurven
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Schalldruckpegel
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Abmessungen
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Aufstellung und Installation
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Freiräume (um das Gerät) Platz für Wartung

Die Zeichnung zeigt ein Installationsbeispiel. Genauere
Informationen entnehmen Sie dem Installationshandbuch.

Die Zeichnung zeigt den Mindestplatzbedarf für die
Wartung des Geräte.

Befestigung im Fundament Anschlussrichtungen

Befestigen Sie das Gerät mit vier Schrauben M10 in einem
festen, tragfähigen Fundament.
(Schrauben und Muttern gehören nicht zum Lieferumfang.)

Der Anschluss (Verrohrung und Verdrahtung) kann aus
vier Richtungen erfolgen: von vorn, rechts, hinten und
unten.

F
R

E
I

A

B

CD

Mindestabstände A B C D

P100 10 100 10 500

P125–P250 10 150 10 1000

[mm]

Mind. 500

M
in

d.
50

0

Mindestplatz für Wartung

Mind. 10

M
in

d.
15

0

M
ax

.
30

m
m

Fundament

Zul. Höhe der Schraube



Elektrischer Anschluss

Verdrahtung von Spannungsversorgung und Steuerleitungen

Single-Split-System mit einem Innengerät aus der „RP“-Serie

Das Außengerät liefert sowohl die Versorgungsspannung wie auch die Steuersignale für die Innengeräte
gemeinsam über die Klemmen S1–S3;die Polarität der Leitungen S1–S3 muss unbedingt beachtet werden.

Verdrahtung der Steuerleitungen im Multi-Split-Betrieb

Duo- und Trio-System*

Bei dem System mit zwei oder drei Innengeräten an einem Außengerät werden die Steuerleitungen vom
Außengerät an das erste Innengerät geführt und von dort aus parallel weitergeführt.An einem Innengerät wird
die Fernbedienung angeschlossen.

* Das Quadro-System mit vier parallel arbeitenden Innengeräten ist nur mit Außengeräten P100/P125/P140 nicht
möglich.
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PUHZ-P100/125/140 VHA
Inverter

Außengerät
Standard

N

L

N

L

TB1

Orange

Braun

Gelb
S1

S2

S3

Versorgungsspannung
L / N / PE
220 – 240 V AC
50 Hz

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengerät
S1 / S2 / S3 / PE

TB4

TB5

Fernbe-
dienung

S1

1

S2

2

S3

RP-Serien-
Innengerät

TB4 TB4 TB4

TB5 TB5 TB5

Fernbe-
dienung

1 1 1

2 2 2

RP-Serien-
Innengerät

Nr.1

RP-Serien-
Innengerät

Nr.2

RP-Serien-
Innengerät

Nr.3

PUHZ-P100/125/140 VHA
Inverter

Außengerät
Standard

N

L

N

L
Versorgungsspannung
L / N / PE
220 – 240 V AC
50 Hz

TB1

Orange

Braun

Gelb
S1

S2

S3

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengerät
S1 / S2 / S3 / PE

S1 S1 S1

S2 S2 S2

S3 S3 S3



Zubehör

A/M-NET-Konverter (M-NET-Adapter)
Die Klimageräte der Mr.Slim-Geräteserien mit A-Control können in ein City Multi-Klimasystem mit M-NET ein-
gebunden (z.B.als eigene Gerätegruppe) und über dessen zentrale Steuerung bedient werden.Dazu müssen
die Mr. Slim-Außengeräte über den A/M-NET-Konverter an die M-NET-Steuerleitungen angeschlossen wer-
den. Diese Außengeräte bekommen dann eine individuelle Geräteadresse und können so von der zentralen
Steuerung eindeutig erkannt werden.

Service Display (A-Control Service Tool)
Das Service Display ermöglicht dem Service-Techniker die Abfrage und Anzeige von Betriebsdaten der Außen-
geräte, z.B. Stromaufnahme, Heißgastemperatur oder Verdichterbetriebszeit. Es besteht aus einer in einer
transparenten Kunststoffbox montierten Platine mit zwei 7-Segment-LEDs und einer Dip-Schalterleiste. Es wird
mit dem mitgelieferten Kabel am Steckanschluss CNM der Steuerplatine des Außengerätes angeschlossen.

� Technische Daten: Abmessungen (B×H×T) 69×91×27 mm, Gewicht 50 g, Leistungsaufnahme 5 V DC via
Außengerät

Fernbedien-Adapter PAC-SN36NA
Der Fernbedien-Adapter PAC-SN36NA ermöglicht es, das Außengerät in den Leiselauf zu schalten oder eine
Stufenschaltung (Leistungsstufen) zu verwenden. Dazu wird eine bauseitig zu erstellende Relais-Schaltung
und weiteres Material benötigt, welches nicht im Lieferumfang enthalten und vor Ort zu stellen ist.

� Mehr Details auf Anfrage.

Kondensatwanne
Die Kondensatwanne (Stahlblech) wird unter dem Außengerät montiert und fängt anfallendes Kondensat auf.
Ein Ablaufstutzen (für DN25-Schläuche oder -rohre) für den Anschluss an eine Abflussleitung ist integriert.

Beachten Sie, dass in frostgefährdeten Bereichen die Abflussleitung einfrieren kann. Sehen Sie entspre-
chende Gegenmaßnahmen vor.

Trockner
Ersatzteil für die Flüssigkeitsleitung, verschiedene Durchmesser, Lötanschluss
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Für Modelle A/M-NET-Konverter

Für alle Modelle PAC-SF81MA-E

Für Modelle Service Display

Für alle Modelle PAC-SK52ST

Für Modelle Service Display

Für alle Modelle PAC-SN36NA

Für Modelle Kondensatwanne

Für alle Modelle PAC-SG64DP-E

Anschluss-Durchmesser Für Modelle Trockner

Ø10,0 mm PUHZ-P100–200 PAC-SG82DR-E

Ø12,0 mm PUHZ-P250 PAC-SG85DR-E



Kondensatablaufstutzen-Satz
Die Außengeräte besitzen an der Unterseite des Gehäuses eine Reihe von Öffnungen, durch die im Gerät
anfallendes Kondenswasser ablaufen kann. Der Kondensatablaufstutzen-Satz ermöglicht es, das Kondensat
gezielt durch eine Öffnung aus dem Gerät abzuleiten. Er besteht aus einem Ablaufstutzen (für DN25-Schläu-
che oder -rohre) und mehreren Stopfen. Zusätzlich werden Isolierummantelungen für die Kältemittelventile
und Befestigungmaterial mitgeliefert.

Beachten Sie, dass in frostgefährdeten Bereichen die Abflussleitung einfrieren kann. Sehen Sie entspre-
chende Gegenmaßnahmen vor.

Windschutzblende
Die Windschutzblende wird mittels Abstandshaltern auf das Luftausblasgitter des Außengerätes montiert und
ermöglicht den Kühlbetrieb bis -15 °C.

Ein Set besteht aus: Einem Staublech, zwei Distanzhalterungen und Befestigungsmaterial. Für Außengeräte
mit zwei Lüftermotoren benötigen Sie zwei Sets.

Luftleitblech
Das Luftleitblech wird mittels Abstandshaltern auf das Luftausblasgitter des Außengerätes montiert und lenkt
den austretenden Luftstrom durch die verstellbaren Lamellen in eine bestimmte Richtung ab. So wird z.B. die
Belästigung von Personen durch den Abluftstrom vermieden, wenn das Außengerät über einer Eingangstür
oder in Einkaufspassagen installiert wird.

Beachten Sie bitte, dass der Luftstrom in eine Richtung abgeleitet wird, in der er keinen Schaden anrichten und
keine Personen belästigen kann.

Ein Set besteht aus: Einem Staublech, zwei Distanzhalterungen und Befestigungsmaterial. Für Außengeräte
mit zwei Lüftermotoren benötigen Sie zwei Sets.

HINWEIS:
Das Zubehör wird laufend erweitert, fragen Sie Ihren Mitsubishi Electric Service-Partner
nach den neuesten Angeboten.

Planungsunterlagen Außengeräte PUHZ-P•VHA/YHA.UK

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Außengeräte PUHZ-P•VHA/YHA.UK“ / doku210 Rev. C

Printed in Germany 04/2010
Quelle: OCH415-D

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Für Modelle Kondensatablaufstutzen-
Satz

Für alle Modelle PAC-SG61DS-E

Für Modelle Windschutzblende (1 Stk.)

Für alle Modelle PAC-SG63AG-E

Bitte beachten Sie:
Für Außengeräte mit zwei Lüftermotoren werden zwei
Windschutzblenden-Sets benötigt.

Für Modelle Luftleitblech (1 Stk.)

Für alle Modelle PAC-SG59SG-E

Bitte beachten Sie:
Für Außengeräte mit zwei Lüftermotoren werden zwei
Luftleitbleche-Sets benötigt.
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