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Technische Daten

Passende Innengeräte

Single-Split-Systeme (Kühlen oder Heizen) möglich — nicht möglich

Multi-Split-Systeme (Kühlen oder Heizen)
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MITSUBISHI ELECTRIC
TM

�

Außengerät
PUHZ-RP200YHA1

PUHZ-RP200YHA1

PUHZ-RP200YHA2

PUHZ-RP250YHA1

PUHZ-RP250YHA1

PUHZ-RP250YHA2

Kälteleistung kW 19,0 (10,0 – 22,4) 22,4 (10,0 – 25,0)

Heizleistung kW 22,0 (12,5 – 28,0) 27,0 (15,7 – 31,5)

Spannungsversorgung 3~/N, 400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme
(400 V)

Kühlen kW 6,76 7,82

Heizen kW 6,98 8,41

Betriebsstrom A 10,0 / 10,4 11,5 / 12,4

Luftvolumenstrom m3/h 9000

Schalldruckpegel dB (A) 55 / 56 58 / 58

Gewicht kg 198

Abmessungen

Breite mm 900

Höhe mm 1798

Tiefe mm 750

max. Leitungslänge m 120,0 (1 Anschluss: 80,0 max.)

max. Höhendifferenz m 40,0

Kältemittelmenge R410A kg 10,5 (ausreichend für 30 m Rohrleitung)

Kältemittelöl (Typ und Menge) 2,3 MEL56

Kältetechnische
Anschlüsse (Verschrau-
bung oder Lötanschluss)

fl. mm Ø10,0 Ø12,0

gasf. mm Ø25,0 Ø28,0

Empfohlene Sicherungsgröße A 32 32

Innengerät
Außengerät

PEH-RP200MYA PEH-RP250MYA

PUHZ-RP200YHA1,2 � —

PUHZ-RP250YHA1,2 — �

Außengeräte
PLA-RP50/60/71/100/125 PSA-RP71/100/125

Innengeräte PCA-RP50/60/71/100/125 PEAD-RP50/60/71/100/125
PKA-RP50/60/71/100

Kombination
(Leistungsanteile in %)

Duo
50 : 50

Trio
33 : 33 : 33

Quadro
25 : 25 : 25 : 25

PUHZ-RP200YHA1,2 RP100 + RP100 RP60 + RP60 + RP60 RP50 + RP50 + RP50 + RP50

PUHZ-RP250YHA1,2 RP125 + RP125 RP71 + RP71 + RP71 RP60 + RP60 + RP60 + RP60

empf. Verteilertyp MSDD-50 WR-E MSDT-111 R-E MSDF-1111 R-E

Andere Kombinationen als die hier angegebenen sind aus technischen Gründen nicht möglich.



Dimensionierung der Kältemittelleitungen

Leitungslänge, Höhendifferenz und Anschlussmaße

Single-Split-Systeme mit PUHZ-RP-Außengerät

Multi-Split-Systeme mit PUHZ-RP-Außengerät

3

Planungsunterlagen Außengeräte PUHZ-RP•YHA1,2

MITSUBISHI ELECTRIC
TM

Single-Split-Systeme
max. Leitungslänge

(ein Weg)
L [m]

max. Höhendifferenz
zwischen den Geräten

H [m]

Leitungsaußendurchmesser am Außengerät
Da [mm]

Gasleitung Flüssigkeitsleitung

PUHZ-RP200
120,0 40,0

Ø25,0 Ø10,0

PUHZ-RP250 Ø28,0 Ø10,0

H
 =

m
ax

.H
öh

en
-

un
te

rs
ch

ie
d

Innengerät

L = max. Gesamtlänge der
Kältemittelleitungen

Außengerät
PUHZ-RP200/250YHA1,2

Single-Split-System

System
(Anzahl

Innengeräte)

Maximale Leitungslängen (m) Maximale
Höhendifferenzen (m)

Anzahl der
BögenInnen � Außen Innen � Innen Gesamt

2 (Duo)

A + B ≤ 100
A + C ≤ 100
A + D ≤ 100
A + E ≤ 100

⏐B - C⏐ ≤ 8

120 H ≤ 40,  h ≤ 1
Gesamt: < 15

zw. Innen und Außen:
< 8

3 (Trio)
A + B ≤ 100
A + C ≤ 100
A + D ≤ 100

⏐B - C⏐ ≤ 8
⏐B - D⏐ ≤ 8
⏐C - D⏐ ≤ 8

4 (Quadro)

A + B ≤ 100
A + C ≤ 100
A + D ≤ 100
A + E ≤ 100

⏐B - C⏐ ≤ 8
⏐B - D⏐ ≤ 8
⏐B - E⏐ ≤ 8
⏐E - D⏐ ≤ 8
⏐C - D⏐ ≤ 8
⏐C - E⏐ ≤ 8

H

A

h

E

B C

D

1 2

3

4

1 2

3

4

PUHZ-RP200/250YHA1,2

Single-Split-System



Kältemittelfüllung und Zusatzfüllung

Die Außengeräte sind mit R410A vorgefüllt und ermöglichen Leitungslängen bis zu 30 m ohne Zusatzfüllung.
Bei Leitungslängen über 30 m muss zusätzliches Kältemittel nachgefüllt werden. Bei Längen bis 30 m braucht
aber kein Kältemittel abgelassen werden.

Berechnung des zusätzlichen Kältemittelbedarfs bei Längen über 70 m

Bei einer Gesamtlänge der Kältemittelleitungen über 70 m gehen Sie wie folgt vor:

Messen Sie die Längen der einzelnen Teilstücke mit gleichen Rohrdurchmessern (nur Flüssigkeitsleitungen)
und berechnen Sie mit Hilfe der folgenden Formel den zusätzlichen Kältemittelbedarf X.

X [kg] = L12 [m] × 0,12 [kg/m] + L10 [m] × 0,09 [kg/m] + L6 [m] × 0,02 [kg/m] – 3,6 [kg]

(mit ΣL12 = Summe aller Teilstücke mit Ø12,0 mm, usw)

Ist das Ergebnis kleiner als 3,6 kg (RP200) / 4,8 kg (RP250) gelten die Werte für L = bis zu 70 m aus der oben
aufgeführten Tabelle.
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MITSUBISHI ELECTRIC
TM

Modell-
kombinationen

Vorfüllung
des Außen-

gerätes

Länge der Kältemittelleitungen (ein Weg) L
Zusatzfüllung X

bis 30 m bis 40 m bis 50 m bis 60 m bis 70 m 71 – 120 m

Single- und Multi-Split-Systeme mit PUHZ-RP-Außengerät

PUHZ-RP200 10500 g — 900 g 1800 g 2700 g 3600 g siehe folgende
BerechnungPUHZ-RP250 10500 g — 1200 g 2400 g 3600 g 4800 g



Kältekreislaufdiagramm
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MITSUBISHI ELECTRIC
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Schaltungsdiagramm
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MITSUBISHI ELECTRIC
TM
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Legende siehe Seite 7.



Legende zu den Schaltungsdiagrammen PUHZ-RP200/250YHA1,2

Legende zum M-NET-Adapter (optional)
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MITSUBISHI ELECTRIC
TM

Symbol Beschreibung

TB1 Klemmenblock (Versorgungsspannung)

TB2 Klemmenblock (Steuerleitungen Innen/Außen)

MC Verdichtermotor

MF Lüftermotor

21S4 4-Wege-Ventil

SV Bypass-Magnetventil

63H Hochdruckschutzschalter

63L Niederdruckschutzschalter

TH3

Temperatur-
fühler

Flüssigkeit HEX1

TH32 Flüssigkeit HEX2

TH4 Heißgas

TH6 2-Phasengemisch HEX1

TH7 Außenluft

LEV Lineares Expansionsventil

DCL Trafo

CB1, CB2 Hauptladekondensatoren

RS Stromstoßschutzwiderstand

FUSE1, FUSE2 Sicherungen 15 A

P.B Inverterplatine

TB-U/V/W Anschluss-
klemmen

Phasen U, V, W

TB-L1/L2/L3 Phasen L1, L2, L3

TB-P1, P2
Anschlussklemmen

TB-C1, N1

CT1, CT2 Stromwandler

CN1, 2, 4, 5 Stecker

N.F. Entstörplatine

LI1, LI2,
LI3, NI Anschluss-

klemmen

Phasen L1, L2, L3 der Versor-
gungsspannung

LO1, LO2,
LO3

Phasen LO1, LO2, LO3 der Ver-
sorgungsspannung

CNAC1, 2
Stecker

CNCT,CNDC

F.C. Platine der Lüftersteuerung

U/V/W Anschlussklemmen (Phasen U, V, W)

CN2, 5 ,6 Stecker

LED1 Statusanzeige für Lüftermotor

Symbol Beschreibung

C.B. Steuerplatine

F3, F4 Sicherungen 6,3 A

SW1

Dip-Schalter

Sonderfunktionen:
Abtaubetrieb, Störungsliste
löschen, Systemadresse

SW4 Testbetrieb

SW5 Sonderfunktionen

SW6 Modellauswahl

SW7 Sonderfunktionen

SW8 Sonderfunktionen, Modellauswahl

SW9 Sonderfunktionen

SW10 Modellauswahl

SWP Pump-Down-Betrieb

CN31 Stecker Notbetrieb

CNAC

Stecker

CNS

CNDC

21S4

SV2

SS Stecker für Zubehör (optional)

CN2

Stecker

CN4

CN331

CN332

LEV-A

63H, 63L

TH3, 4

TH7/6

TH32

CNM Stecker für A-Control-Service-Kit (optional)

CNVMHT
Stecker für M-NET-Adapder (optional)

CNMNT

CN3S

Stecker für Zubehör (optional)CNDM

CN51

LED1, LED2 Betriebsanzeige- und Diagnose-LEDs

Symbol Beschreibung

TB7 Klemmenleiste (M-NET-Steuerleitungen)

CN5 Stecker (an Steuerplatine)

CND Stecker (Betriebsspannung)

CN2M Stecker (M-NET-Steuerleitungen)

SW1 Dip-Schalter (Übertr.-Einstellungen)

SW11 Drehschalter (Adresse, 1-er Stelle)

Symbol Beschreibung

SW12 Drehschalter (Adresse, 10-er Stelle)

LED1

Status-
anzeige

Betriebsspannung 5 V DC

LED2 Am Außengerät angeschlossen

LED3 Daten senden

LED4 Daten empfangen

LED5 Betriebsspannung 12 V DC



Platinen und Messpunkte

Steuerplatine
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MITSUBISHI ELECTRIC
TM

–

+

CNS
Verbindungsleitungen zwischen
Innen- und Außengerät

63H
Hochdruckschalter

LED1, LED2
Betriebs- und Störungs-
anzeigen

CN31
Notbetrieb

CNDM
� �
� �

– : Eingang Leiselauf
– : Eingang externes Signal

–

+ }

CNAC
– : Versorgungs-

spannung für Steuer-
platine des Außengerätes
(220–240 V AC)

– : Versorgungs-
spannung für Verbin-
dungsleitungen zwischen
Innen- und Außengerät
(220–240 V AC)

� �

� �

CN2
Anschluss an die
Spannungsversorgungs-
platine des
Außengerätes (CN2)

– : Steuersignale an
die Steuerplatine
(0–5 V DC)

– : Zero Cross Signal
(0–5 V DC)

– : Nicht verwendet
– : 15 V DC
– : 15 V DC

� �

� �

� �
� �
� �

[�: – �,�,�,�: + ]

D71
Kommunikations-
Steuerspannung
Spannung zwischen
16 und 30 V DC

CNDC
310–340 V DC
Anschluss von
der Spannungs-
versorgungs-
platine
(CNDC)

CN332
Versorgungsspannung für
Lüftersteuerplatine (CN2)

– : 18 V DC
[ : – : + ]
� �
� �

21S4
4-Wege-Ventil

SV2
Magnetventil
(Replace-Ventil)

CN4
Steuersignale
zur Spannungs-
versorgungs-
platine (CN4)

SW10
Modellauswahl

SW4
Testbetrieb

63L
Niederdruckschalter

SW6
Modellauswahl

SW8
Modellauswahl
Replacement
Operation

SW5
Funktionsschalter

SWP
Pump down-Betrieb

SW1
Erzw. Abtauen,
Fehlerliste löschen,
Geräteadresse

CNMNT
Anschluss an
M-NET-Adapter

CNM
A-Control-
Service-Tool

CNVMNT
Anschluss an
M-NET-Adapter

LEV-A
Lineares
Expansions-
ventil

TH4
Temperaturfühler
(Heißgas)

TH3
Temperaturfühler
(Flüssigk.-Leitung)

TH7
Temperaturfühler
(Außenluft)

TH6
Temperaturfühler
(2-Phasen-Leitung)

CN331
Steuersignal an die
Lüftersteuerplatine
(CN6)

PUHZ-RP200/RP250YHA1,2



Spannungs-/Inverterplatine
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POWER MODUL-Schnelltest
❈ Im Normalfall erfolgt bei defektem IGBT ein Kurzschluss. Messen Sie
die Widerstände an den folgenden Kontakten (Stecker, usw.)
Wird ein Kurzschluss gemessen, sind die Bauteile wirklich defekt.
1. POWER MODUL prüfen

�. Diodenmodul prüfen
L1 - P1 , L2 - P1 , L3 - P1 , L1 - N1 , L2 - N1 , L3 - N1
�. IGBT prüfen
P2 - U , P2 - V , P2 - W , N2 - U , N2 - V , N2 - W

CN5
Primärstrom-
erkennung
(Anschluss an die
Entstörfilterplatine
(CN5)/(CNCT))

CN4
Anschluss
Steuerplatine
(Außengerät)
(CN4)

CN2
Anschluss an die Steuerplatine (CN2)
� -� : Spannungsplatine Signalübertragung�

an die Steuerplatine (0– 5 V DC)
� -� : Zero-Cross-Signal (0–5 V DC)
� -� : Nicht verwendet
� -� : 16 V DC
� -� : 16 V DC

[ � : – �, �, �, � : + ]

HINWEIS: Die Zeichen L1 , L2 , L3 , N1 , N2 , P1 , P2 , U , V und W
sind nicht wie auf dem Bild mit auf die Platine gedruckt.

W

N2N1P2

P1 L1

L2

L3

W

W

TAB-Stecker
auf X52A
Anschluss
RS Schutz-
widerstand

POWER
MODUL

TB-C1
Anschluss Lade-
kondensatoren
CB1 – , CB2 +

TB-P2
Anschluss Lade-
kondensator CB1 +

TB-U, TB-V,
TB-W
Anschluss
Verdichter (MC)
Spannung zwischen
den Phasen:
10 V–400 V AC

TB-L1, TB-L2, TB-L3
Anschluss
Konverterplatine
(L1-OU, L2-OU,
L3-OU)
380 V–415 V AC

TB-N1
Anschluss
Ladekondensator
CB2 – und
Kondensator CK
( :Kondensator CK
nur bei RP100–140 YHA)

CN7
Anschluss
Konverterplatine
(Außengerät) (CN7)
(nur bei RP100–140 YHA)

TB-P1
Anschluss
Trafo DCL
(nur bei
RP200, 250YHA)

+
+ Ð{

282 V DC{

282 V DC{

565 V DC

Anschlüsse an die Lüftersteuerungsplatine (CN5)
(nur bei RP200, 250YHA)

PUHZ-RP200/RP250YHA1,2



Entstörfilterplatine
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MITSUBISHI ELECTRIC
TM

LI1, LI2, LI3, NI
Versorgungsspannung
LI1-LI2/LI-LI3/LI3-LI1 : Eingang AC 380/400/415 V
LI1-NI/LI2-NI/LI3-NI : Eingang AC 220/230/240 V
(an Klemmenblock (TB1) anschließen)

GD1
Erde anschließen

CNAC1, CNAC2
AC 220/230/240 V
an die Steuerplatine
des Außengerätes
anschließen (CNAC)

CNDC
an die Spannungs-
versorgungsplatine
des Außengerätes
anschließen
(CNDC)

LO1, LO2, LO3
Spannungsversorgung
LO1-LO2/LO2-LO3/LO3-LO1: Ausgang AC 380/400/415 V
(an die Konverterplatine und ACL (L1-IN, ACL2, ACL3) anschließen)
(an die Spannungsversorgungsplatine
(TB L1 L2 L3) hli ß RP200 2 0 YHA)

NO
An die Konverterplatine
des Außengerätes
anschließen (N-IN)

Anschluss ACL4
CNL

CNCT

Anschluss Entstör-
filterplatine (CN5)

Primärstrom-
erkennung

RG62N674H

PUHZ-RP200/RP250YHA1,2



Lüftermotor-Inverterplatine
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MITSUBISHI ELECTRIC
TM

TAB-U, TAB-V, TAB-W

Anschluss an den Lüftermotor (MF)
Spannung zwischen den Phasen: 20 V– 380 V AC

(ROT) (WEISS) (SCHWARZ)

IGBT-Schnelltest
❈ Im Normalfall erfolgt bei defektem IGBT ein Kurzschluss. Messen Sie
die Widerstände an den folgenden Kontakten (Stecker, usw.)
Wird ein Kurzschluss gemessen, sind die Bauteile wirklich defekt.
POWER MODULE prüfen

IGBT-Schaltkreis prüfen
P – U , P V , P W , N U , N V , N W– – – – –

HINWEIS: Die Zeichen U , V und W
sind nicht mit auf die Platine gedruckt.

� �� �
� � �

N

U

W

CN6
Kontrolsignal von der
Steuerplatine (CN331)

CN2
Versorgungsspannung von der
Steuerplatine (CN332)

+
+
–

}
}

282 V DC

282 V DC} 565 V DC

Anschluss an die Spannungsversorgungsplatine des Außengerätes (CN1)

CN5

P

V

�–�: 18 V DC
[�: - , �: + ]

PUHZ-RP200/RP250YHA1,2



Schalldruckpegel
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MITSUBISHI ELECTRIC
TM
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Installationshinweise
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MITSUBISHI ELECTRIC
TM

Freiräume (um das Gerät) Platz für Wartung

Die Zeichnung zeigt ein Installationsbeispiel. Genauere
Informationen entnehmen Sie dem Installationshandbuch.

Die Zeichnung zeigt die Mindestplatzbedarf für die
Wartung des Geräte.

Montage im Fundament Anschlussrichtungen

Montieren Sie das Gerät mit vier Schrauben M10 im
Fundament.
(Schrauben und Muttern gehören nicht zum Lieferumfang.)

Der Anschluss (Verrohrung und Verdrahtung) kann aus
vier Richtungen erfolgen: von vorn, rechts, hinten und
unten.

Mind. 10 mm

F
R
E
I

Mind. 1000 mm

Mind. 150 mmMind. 10 mm

Mind. 500

M
in

d.
50

0

Platz für Wartung

Mind. 10

M
in

d.
10

0

M
ax

.
30

m
m

Fundament

Zul. Höhe der Schraube



Elektrischer Anschluss

Verdrahtung von Spannungsversorgung und Steuerleitungen im Sing-
le-Split-System

Single-Split-System mit einem Innengerät PEH-RP200/RP250MYA

Das Außengerät liefert Versorgungsspannungs und Steuersignale für das Innengerät über die Klemmen S1–S3
an TB2, zusätzlich bekommt das Innengerät einen eigenen Anschluss an die Spannungsversorgung für den
Gebläsemotor; die Polarität der Leitungen S1–S3 muss unbedingt beachtet werden.

15
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MITSUBISHI ELECTRIC
TM

Außengeräte
PUHZ-RP200/250YHA

TB1

N

L3

N

L3

Versorgungsspannung
L1 / L2 / L3 / N / PE
380 – 415 V AC
50 Hz

L2

L1

L2

L1

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengerät
S1 / S2 / S3 / PE

S1

S2

S3

TB2

TB2

N

L3

N

L3

Versorgungsspannung
des Gebläsemotors
L1 / L2 / L3 / N / PE
380 – 415 V AC
50 Hz

L2

L1

L2

L1

OrangeOrange

BraunBraun

GelbGelb

TB4

S1

S2

S3

Steuersignale und
Versorgungsspannung
vom Außengerät
S1 / S2 / S3 / PE

Innengeräte
PEH-RP200/250MYA

TB5

Fernbe-
dienung

MA-Kabel-
Fernbedienung,
z.B. PAR-21MAA

1

2

TB6

1

2



Verdrahtung der Steuerleitungen im Multi-Split-Betrieb

Duo-, Trio- und Quadro-System

Bei dem System mit zwei, drei oder vier Innengeräten an einem Außengerät werden die Steuerleitungen vom
Außengerät an das erste Innengerät geführt und von dort aus parallel weitergeführt.An einem Innengerät wird
die Fernbedienung angeschlossen.

Zubehör

Das Zubehör wird laufend erweitert, fragen Sie Ihren Mitsubishi Electric Service-Partner nach den neuesten
Angeboten.

Planungsunterlagen Außengeräte PUHZ-RP•YHA1,2

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Außengeräte PUHZ-RP•YHA1,2“ / doku214

Printed in Germany 04/2008 (Rev.A)
Quelle: OC338C

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

TB4 TB4 TB4 TB4

TB5 TB5 TB5 TB5

Fernbe-
dienung

1 1 1 1

2 2 2 2

RP-Serien-
Innengerät

Nr.1

RP-Serien-
Innengerät

Nr.2

RP-Serien-
Innengerät

Nr.3

RP-Serien-
Innengerät

Nr.4

Orange

Braun

Gelb
S1 S1 S1 S1

S2 S2 S2 S2

S3 S3 S3 S3

Außengeräte
PUHZ-RP200/250YHA

Versorgungsspannung
L1 / L2 / L3 / N / PE
380 – 415 V AC
50 Hz

TB1

N

L3

N

L3

L2

L1

L2

L1

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengerät
S1 / S2 / S3 / PE

TB2

S1

S2

S3
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