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Planungsunterlagen AuBengerédte PUHZ-RP°YHA2

Technische Daten

AuBengerat PUHZ-RP200YHA2 PUHZ-RP250YHA2
Kéalteleistung Qo (Qo,MIN — Qo,MAX)* kW 19,0 (10,0 — 22,4) 22,4 (10,0 — 25,0)
Heizleistung QH (QH,MIN — QH,MAX)* kW 22,0 (12,5 -28,0) 27,0 (15,7 - 31,5)
Spannungsversorgung 3~/N, 400 V, 50 Hz
Empfohlene SicherungsgréBe A 3 x 32
Betriebsstrom (K / H) A 7,70/8,90 9,50/11,1
Betriebsstrom, max. A 19,0 21,0
Typ / Regelung vollhermetisch und invertergeregelt
Motorleistung kW 4,7 5,5
Verdichter
Hochdruckschutzschalter Hochdruckschutzschalter,
Schutzeinrichtungen Blsumpfthermostat ’ Niederdruckschutzschalter,
P HeiBgasthermostat

Typ 2 x Axialventilator
Lufter Motorleistung kW 0,15+ 0,15

Luftvolumenstrom m3/h 7800
Schalldruckpegel dB (A) 58/59 58/59
Gewicht kg 135 136
Abmessungen (B x H x T) mm 950 x 1350 x 330 + 30
max. Leitungslange m 120,0 (1 Anschluss: 80,0 max.)
max. Héhendifferenz m 30,0
Kéltemittelmenge R410A kg 6,5 71
Kéltemitteldl (Typ und Menge) 2,3¢FV50S 1,6 ¢ FV50S
Kaltetechnische fl. mm 10,0 12,0
Anschlusse (fur Verschrau-
bung oder Létanschluss) gasf. mm @22,0 @22,0

* siehe dazu auch den Hinweis auf Seite 15.

Passende Innengerate

Single-Split-Systeme (Kiihlen oder Heizen) ® moglich — nicht moglich
) Innengerat PEH-RP200MYA PEH-RP250MYA

AuBengerat

PUHZ-RP200YHA2 et —

PUHZ-RP250YHA2 — e

Multi-Split-Systeme (Kiihlen oder Heizen)

PLA-RP50/60/71/100/125 PSA-RP71/100/125
AuBengerite Innengerdate PCA-RP50/60/71/100/125 PEAD-RP50/60/71/100/125
PKA-RP50/60/71/100
Kombination Duo Trio Quadro
(Leistungsanteile in %) 50:50 33:33:33 25:25:25:25
PUHZ-RP200YHA2 RP100 + RP100 RP60 + RP60 + RP60 RP50 + RP50 + RP50 + RP50
PUHZ-RP250YHA2 RP125 + RP125 RP71 + RP71 + RP71 RP60 + RP60 + RP60 + RP60
empf. Verteilertyp MSDD-50 WR-E MSDT-111 R-E MSDF-1111 R-E

Andere Kombinationen als die hier angegebenen sind aus technischen Griinden nicht méglich.
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Planungsunterlagen AuBengerédte PUHZ-RP°YHA2

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungsldnge, Hohendifferenz und AnschlussmaBe

Single-Split-Systeme mit PUHZ-RP-AuBengerit

Innengerat
- g PUHZ-RP200/250YHA2
N Single-Split-System
& = AuBengerat g p 4
Q5
59
TS
X @
T o
EE
= L = max. Gesamtlange der =
T Kéltemittelleitungen
\_ _
max. Leitungslénge max. Héhendifferenz LeitungsauBendurchmesser am AuBengerat
Single-Split-Systeme (ein Weg) zwischen den Geriten Da [mm]
L [m] H [m] Gasleitung Fliissigkeitsleitung
PUHZ-RP200 @22,0 10,0
120,0 30,0
PUHZ-RP250 22,0 a12,0
Multi-Split-Systeme mit PUHZ-RP-AuBengerét
A T B— —C PUHZ-RP200/250YHA2
~___/ ~___/ . ,
Multi-Split-System
s -
E ‘0
T L
33 § §
2
O
L B 1
(SX:;::} Maximale Leitungslangen (m) Maximale vl Gl
Innengerite) Innen <> AuBen Innen <> Innen Gesamt | HOhendifferenzen (m) Bdgen
A+B<100
A+C<100
2 (Duo) A+ D<100 IB-c| <8
A+ E<100
A+B<100 B-C| <8
3 (Trio) A+C<100 B-D| <8 Gesamt: < 15
A+D<100 C-D| <8 120 H<30, h<1 zw. Innen und AuBen:
<8
B-C| <8
A+B<100 B-D| <8
A+C<100 B-E|<8
4 (Quadro) A+D<100 E-D| <8
A+ E<100 C-D| <8
C-E|<8
M. SLIM 3 A MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen AuBengerédte PUHZ-RP°YHA2

Kaltemittelfullung und Zusatzfillung

Die AuBengerate sind mit R410A vorgefillt und ermdglichen Leitungslangen bis zu LMAX,0 = 30 m ohne
Zusatzfillung. Bei Leitungslangen Uber 30 m muss zusatzliches Kéltemittel nachgeflllt werden. Bei Langen
bis 30 m braucht aber kein Kéltemittel abgelassen werden. Die Mindestleitungslénge LMIN betragt 5 m.

Die folgende Tabelle zeigt die Nachfullmengen fur Gesamtleitungslédngen bis LGES = 70 m. Ab einer Gesamt-
leitungslange LGES > 71 m verwenden Sie die nachstehende Formel zu genauen Berechnung der Nachfuill-
menge X.

Bestimmung der zuséatzlichen Kéltemittelmenge bei Ldngen bis LGES =70 m

Lénge der Kaltemittelleitungen (ein Weg) L

Modell- eI Zusatzfiillung X ®
kombinationen deselr\;(zzn-
9 bis 30 m 31 bis40m | 41 bis50m | 51 bis60m | 61bis70m | 71-120m

Single- und Multi-Split-Systeme mit PUHZ-RP-AuBengeréat

PUHZ-RP200 6,5 kg — 9¢g 18g 27 kg 36k9  |siehe folgende

Berechnung

PUHZ-RP250 7,1 kg — 129 249 36 g 4,8 kg

Berechnung der zusétzlichen Kaltemittelmenge bei LAngen LGES > 71 m
Bei einer Gesamtlange der Kaltemittelleitungen iber 70 m gehen Sie wie folgt vor:

Messen Sie die Langen der einzelnen Teilstiicke mit gleichen Rohrdurchmessern (nur Flissigkeitsleitungen)
und berechnen Sie mit Hilfe der folgenden Formel den zusatzlichen Kaltemittelbedarf X.

X[kgl=ZL12[m]x 0,12 [kg/m] +ZL10,H[m] x 0,09 [kg/m] + =L10,v [m] x 0,09 [kg/m] + =L6 [m] x 0,02 [kg/m] - 3,6 [kg]

mit XL12 = Summe aller Teilstliicke mit @12,0 mm
¥L10,H = Summe aller Teilstlicke mit @10,0 mm in der Hauptleitung vor dem ersten Verteiler,
¥L10,v = Summe aller Teilstiicke mit @10,0 mm in den Anschlussleitungen der Innengerate nach einem Verteiler
2L6 = Summe aller Teilstlicke mit @6,0 mm

M. SLIM™ 4 A MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen

AuBengerédte PUHZ-RP°YHA2

Kaltekreislaufdiagramme

PUHZ-RP200YHA2

Warmeaustauscher AuBenluft-
temperaturfuhler

Strainer -~ (TH7)

] (#50) | Warmeaustauscher-
Gasleitung temperaturtfihler
@22,0 (3/4")

4-Wege-Ventil Hochdruck- Fl.-Leitungs-
/ Niederdruck: schalter (63H) tiﬂgaeraturfuhler
Kugelventil  prifventil
l Muffler Verteiler
/ Hochdruck-
prufventil

Haupt-
sammler Verdichtertemperaturfihler
(TH4)
:12%3 Verdichter
Filter Filter i
]
Flussigkeitsleitung - (#100) #100) )
10,0 (5/8") . LT I
Ruickschlag- Lineares
Kugelventil mit ventil Expansionsventil
Prifanschluss (Sperrventil)

-+—— FlieBrichtung im Kihlbetrieb

Kapillarrshrchen  Bypassfilter Bypass- -+ —- FlieBrichtung im Heizbetrieb

Da@d4,0 x Di@3,0 x L500 (Replace filter)

regelventil Alle MaBe in mm.
PUHZ-RP250YHA2 AuBenluft-
temperaturfihler (TH7)
Warmeaustauscher mo—"
H:;:g:g?((ggﬁg)z =-3 I;l Wérmeaustauscher-
Kugelventil 4-Wege-Ventil ﬁlﬂ I;l By Et_arﬂg)eraturtfuhler
Gasleitung >
©22,0 (3/4" -
03147 Filter - Fl.-Leitungs-
temperaturfiihler
(#50) Muffler — (THg)
Niederdruck- o
prifventil Hochdruckschutz- T~ )
Verteiler
| Niederdruckschutz- schalter (63H1)
schalter (63L
¢ ; chater (63L) Hochdruck-
prufventil
Verdichtertemperaturfihler
Filter (TH4)
(#100) 7 \,[]
1T
1
1
Lineares POWER @ Verdichter
Expansionsventil B RECEIVER 3 Lineares
. Expansionsventil A A
Flissigkeits- . RUCkSCh'aEtljl _
leitung venti — y,
12,0 (1/2%) -— Filter (Sperrventil) ® Filter
Kugelventil mit (#100) (#100)
Prifanschluss
O] Hauptsammler mit Vorwarmer Bypassfilter Bypassregelventil ~«— FlieBrichtung im Kihlbetrieb
(Replace filter) -+ - - FlieBrichtung im Heizbetrieb
Alle MaB3e in mm.
\TM
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Planungsunterlagen AuBengerédte PUHZ-RP°YHA2

Schaltungsdiagramm

I PUHZ-RP200/250YHA2

. . 5.
Fir RP200  Fir RP250 RP200=5 LINE
P W g, RP250=6 LINE
! 63H2] 1 hur RP250 6.nur RP250
i L™ Leva LEV-B . M-NET-Adapter (optiona))
TH7THE TH3 TH4 ! i1 |63H1| i fo] 5 SWi11 \
B : o
| oy 3 Ho| w8 N |
1t ; : A i 3e o B
mEtr 1L 200l CNFi @]ﬁ]@] F}ﬁ_}’%—é%lécgé“ &]MT = gé = |
“[7\,\/5\53 1 412 21 1 61 6! 1 3 1 5 2|5 o= EIE ‘
MS ) H TH7/6 TH3 TH4 LEV-A LEV-B  [CNVMNT CNUNT & |E5| 2 || 5|2 :
N ROT WEISS WEISS WEISS ROT WEISS  WEISS 2 = ‘
=
wr2 [1L 290l CNF2 2 ] = i
1 7 WEISS I z @
sy ll ; -5 B2 ‘e =) |
3~ a8 5 1 4= CNa1 :
— 63H 63L 20®3 CNM 3 H
GELB ROT 14 E WEISS |
CN4 29 i
1
WEISS 25
e 12 N ‘
2 =]
2 5=z
1[0
" 1 1 \ 525
CNAC L ‘ o . 5 o2 I
WEISS t— x X X 510
CNS 1 —
wasgaﬁ:] Fa 3] |totsa 3] |1sv 3] |1 ss
FH =% B olgrRON 31 BLAU WEISS M-NET ADAPTER
3| |5 —
2l |5 2154 sV
e ][9]

CN2
WEISS
Hmmmee " SCWH AN SCHW. MC

; w
, ! 1 :JK}I scv_ ' ' | wess @
512 CNd : : y 3
)5 wies %; : scu ROT g

{—

—

FUSE2
~

FUSE1
—

ROT

WEISS

3

£5]2 CNs

M‘ ROT

[ s TB-L3 SCHWARZ

jz : TB-L2 WEISS
: : TB-L1 ROT

—— .t
rh 518 SCHW. X(s)z:
2D
SCHW.
TB2 o o4
a TB-P1
-] 51 & ROT —O—J TB-P2 TBN1
zZ
z -
s |15 DCL 5 é %
INNEN- E AN = ! 2
GERAT g . a2
~|s3l—8
9
2
CNACT 3] CNCT B8] [B3] CNAC2
LEISTUNGS- WEISS 1] |3 ROT 1] |2 1] |3 ROT
SCHALTER TB1
a : ROT L1 [Pty [Py . { W 191 ror
. weiss | L2 g e, T T L02 | weiss
SPANNUNGS- Q : I : 1 1
VERSORGUNG H N : T T
N . SCHW. [ LI 3 1 1 Lo LO3 | sCHWARZ
400V 50Hz IhLlhlL : ¥ : l L
. sau | N g7 T U o) APNNR SN 1

' Hl L1 -
&) ’ 107 ¥
NESEELS
GD1 GD2 cnoctl 13 3L 1 en
% pnk ¢ Bl giay

3 SCHW.
3 SCHW.
ro
WEISS
WEISS
>
s}
‘ IS

1 MODELLEINSTELLUNGEN

MODELL SwW6 SW5-6 2
zoov | W B 30| (o DOOEDE
12345678 123456

o 3w Bun] 2

12345678
32 SW5-1 bis 5: Funktionseinstellungen Legende siehe Seite 7.
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Planungsunterlagen

AuBengerédte PUHZ-RP°YHA2

Legende zu den Schaltungsdiagrammen PUHZ-RP200/250YHA2

Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung

TB1 Klemmenblock (Versorgungsspannung) N.F. Entstérplatine

TB2 Klemmenblock (Steuerleitungen Innen/Auf3en) L1, LI2, LI3, Eingang Phasen L1, L2, L3 der
NI Versorgungsspannun

MC Verdichtermotor ﬁnschluss- gungssp g

: LO1, LO2, |Klemmen Ausgang Phasen LO1, LO2, LO3
MF1, MF2 Laftermotore LO3 der Versorgungsspannung
2154 4-Wege-Ventil GD1, GD2 |Erdungsklemmen
SV Bypass-Magnetventil C.B. Steuerplatine
63H, 63H1, 63H2 | Hochdruckschutzschalter Sonderfunktionen:

] SWi1 Abtaubetrieb, Stérungsliste
63L Niederdruckschutzschalter Ischen, Systemadresse
TH3 Flassigkeit Sw4 Testbetrieb
TH4 Temperatur- HeiBgas SW5 Sonderfunktionen
TH6 finler Warmeaustauscher SW6 Modellauswahl

Dip-Schalter

TH7 AuBenluft Sw7 Sonderfunktionen
LEV-A, LEV-B |Lineare Expansionsventile SW8 Sonderfunktionen, Modellauswanhl
ACL4 AC-Drosselspule Sw9 Sonderfunktionen
DCL DC-Drosselspule SW10 Modellauswahl
CB1, CB2 Hauptladekondensatoren SWP Pump-Down-Betrieb
RS StromstoBschutzwiderstand CN31 Stecker Notbetrieb
FUSET, FUSE2| Sicherungen T 15 A 250 V LED1, LED2|Betriebsanzeige- und Diagnose-LEDs
Cv1,CY2 Kondensatoren F3, F4 Sicherungen T 6,3 A 250 A
P.B Inverterplatine (Power board) Ss Stecker flir Zubehér (optional)

SC-UNMW | Anschluss- Phasen U, V, W (Verd.-Motor) CNM Stecker fiir A-Control-Service-Kit (optional)

TB-L1/L2/L3 |Klemmen Phasen L1, L2, L3 CNMNT

TB-P1, P2 CNVMHT Stecker fur M-NET-Adapder (optional)

Anschlussklemmen
TB-C1, N1 CNDM Fern-Ein/Aus-Signal
o Stecker flr ex-
X52A Relais fur 52C CN3S terne Ein-/Aus-| fir spatere Verwendung
gangssignale
CN51 Betriebsanzeige/Stérungssignal

Legende zum M-NET-Adapter (optional)

Symbol |Beschreibung Symbol | Beschreibung

TB7 Klemmenleiste (M-NET-Steuerleitungen) SW12 Drehschalter (Adresse, 10-er Stelle)
CN5 Stecker (an Steuerplatine) LED1 Betriebsspannung 5V DC
CND Stecker (Betriebsspannung) LED2 Am AuBengerat angeschlossen
CN2M Stecker (M-NET-Steuerleitungen) LED3 Statu_s- Daten senden
anzeige
SWi1 Dip-Schalter (Ubertr.-Einstellungen) LED4 Daten empfangen
SWi11 Drehschalter (Adresse, 1-er Stelle) LED5 Betriebsspannung 12 V DC

M. SLIm"
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Planungsunterlagen

AuBengerédte PUHZ-RP°YHA2

Platinen und Messpunkte

Steuerplatine

PUHZ-RP200/RP250YHA2

sSw7
Funktionseinstellungen

SWé6
Modellauswahl

Sw4
Testbetrieb

SWP
Pump-down

SW5
Funktions-

einstellungen/V
Ssws

Wiring replace
Pipe replace
CNMNT
Anschluss fiir

M-NET-Adapter (CN5)

CNM

Anschluss flr

A Control-
Service-Tool
CNVMNT

Anschluss fur
M-NET-Adapter (CND)j
LEV A, -B

Lineare Expansions-
ventile

TH4
HeiBgas- \
temperaturfihler

TH3
Fl.-Leitungs-
temperaturfihler

TH7,TH6 ——— >

Temperaturfihler

* AuBBenluft

* Warmeaustauscher
(2-Phasen)

63H
Hochdruckschutz-
schalter

Vra
(MESSPUNKT @

)
(Spannung zwischen
den rechten

Kontakten 3 und 4

von PC5C und PC5D)
(Gleich mit CNF17(+)
und 4(-))

Vsp

(MESSPUNKT ®)
Spannung zwischen
den Kontakten von
C5A, C5B:

* 0V DC, wenn AUS;
*1-6,5V DC, wenn AN

////

CNF1, CNF2 Ansot] gi +t -

Anschluss fur Luftermotor nschluss an die Steuerspannung
@—@: 280 V DC Entstorfilterplatine (CNDC) D71 Spannung
®-@®:15V DC 24V DC
©®—@:0-6,5V DC

Swi1
Funktionseinstellungen: z.B. Erzwungenes Abtauen, Fehlerliste 16schen, Systemadresse

- CN51
Externe Ausgangssignale
* Verdichterbetriebssignal
« Signal bei Stérung

CNDM
Externe Eingangssignale

@O—@: Leiselaufsignal
(—®): ext. Einschaltsignal

< CN4
Steuersignale an die
Inverterplatine (CN4)

Sv2
<«— Bypassregelventil

2184
4-Wege-Ventil

63L
Niederdruck-
schutzschalter
(nur RP250)

CN2

Anschluss an die
/ Inverterplatine (CN2)
(D—®): Steuersignale von

der Steuerplatine

(2~5): Zero Cross Signal
(0-5V DC

(®—@: Nicht verwendet

®—():16V DC

(»—(6): 16V DC

CNAC

@—@: Spannungs-
versorgung fir die
Steuerplatine
(220-240 V AC)
@®-@®: Spannungs-
versorgung fir die
Steuerleitungen
zum Innengerat

\(220—240 V DC)
CNS
$1-S2: 220240 V AC
CNDC

@—@: 15V DC, wenn AUS
7,5V DC, wenn AN (0-15 V DC gepulst)

M. SLIm" 8
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Planungsunterlagen

AuBengerédte PUHZ-RP°YHA2

Inverterplatine

PUHZ-RP200/RP250YHA2

CN2
Anschluss an die Steuerplatine (CN2)

an die Steuerplatine (0—-5V DC)

@-(®: Zero-Cross-Signal (0-5 V DC)
(®-@: Nicht verwendet

(CNCT)) /

POWER MODUL-Schnelltest

s# Im Normalfall erfolgt bei defektem POWER MODUL ein Kurzschluss.
Messen Sie die Widerstande an den folgenden Kontakten (Stecker, usw.)
Wird ein Kurzschluss gemessen, sind die Bauteile wirklich defekt.

1. POWER MODUL prifen
(. Diodenmodul priifen

(2. IGBT priifen
HINWEIS: Die Zeichen[L1] [ L2] [L3], [N1] [N2][P1][P2] [U],[V] und[W]

sind nicht (wie auf dem Bild dargestellt) auf die Platine gedruckt.

(®-(®: Spannungsplatine — Signaliibertragung

®-®:16V DC [(®:Ce O 6 @ @] Verdichter anschlieBen (MC)
@-®:16V DC Spannung zwischen den Phasen: 10 V—400 V AC

TB-L1,
TB-L2,

CN4 TB-L3

Anschluss Anschluss

Steuerplatine an die

(AuBengerét) Elnttstérfilter-
platine

Ny (L01,L02,L03)
380V -
415V AC

CN5

anarstrom-

erkennung

(Anschluss <« POWER

an die Ent- MODUL

storfilterplatine
TB-N1
Anschluss
Lade-
kondensator
€B2

SC-U, SC-V, SC-w

A

TB-P1 TAB-Stecker TB-C1 TB-P2
Anschluss auf X52A Anschluss Lade- Anschluss Lade-
von DCL Anschluss Schutz- kondensatoren kondensator CB1 @
widerstand RS CB19,CB2®
M. SLIM 9 S MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen

AuBengerédte PUHZ-RP°YHA2

Entstorfilterplatine

PUHZ-RP200/RP250YHA2

GD1
Erde anschlie3en

CNAC1, CNAC2
AC 220/230/240 V
an die Steuerplatine
des AuBengerates
anschlieBen (CNAC)

GD2
Erde anschlie3en

an die Spannungs-
versorgungsplatine
des AuBengerates
anschlieBen
(CNDC)

CNL
Anschluss ACL4

LI1, LI2, LI3, NI

Versorgungsspannung

LI1-LI2/LI-LI3/LI3-LI1 : Eingang AC 380/400/415 V
LI1-NI/LI2-NI/LI3-NI : Eingang AC 220/230/240 V
(an Klemmenblock (TB1) anschlie3en)

CNCT
Priméarstrom-
erkennung
Anschluss Entstor-
filterplatine (CN5)

LO1,L02,L03

Spannungsversorgung

LO1-LO2/LO2-LO3/LO3-LO1: Ausgang AC 380/400/415 V
(an die Inverterplatine TB-L1, L2, L3 anschlieBen)

M. SLIm"
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Planungsunterlagen AuBengerédte PUHZ-RP°YHA2

Schalldruckpegel

PUHZ-RP200 YHA2 Betriebsart |Sch Linie Messpunkt

PUHZ-RP250 YHA2 o s s
Heizen 59 | —e Umgebungstemperatur 27 °C
(Messbedingungen nach JIS Z8731)

90

|
T
|
T
P
T
]
T
]

AuBengerat

80

Messpunkt
E O

T
|
T
|
HH
|
T
|

NC-70

0,0002 bar

NC-60

L T

/

HHAp /vv V/VVVV HHHHHHHH
H/ A A
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|
T
|
T
|
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T T T T 1 +
i
R/ IR AP IR /S /AN SN P TR NPT B
+ V/[VVV + + HHAHHHHH HH
Y/,
I

4 Ne-so

/ \
S S S S
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40 +
o]
F—0 T
1
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1
T
i)

30
NC-30

|
H
1

Untere T
Hérschwelle _/fi/
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10 i

63 125 250 5

20 ]

NC-20

|

A AR AR A A

T

H-+H

0 1000 2000 4000 8000
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o
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AuBengerédte PUHZ-RP°YHA2

Planungsunterlagen

Abmessungen
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Planungsunterlagen

AuBengerédte PUHZ-RP°YHA2

Installationshinweise und Mindestabstande

Freirdume (um das Gerét) Platz fiir Wartung

Die Zeichnung zeigt ein Installationsbeispiel. Genauere Die Zeichnung zeigt die Mindestplatzbedarf fur die
Informationen entnehmen Sie dem Installationshandbuch. | Wartung des Geréte.

o

o

k)

£

7 =

A
S
Mind. 10 0
—_— ko]
c
£
Mind. 500
Platz fur Wartung

Montage im Fundament Anschlussrichtungen

Montieren Sie das Gerat mit vier Schrauben M10 im
Fundament.

(Schrauben und Muttern gehéren nicht zum Lieferumfang.)

Zul. Hohe der Schraube Der Anschluss (Verrohrung und Verdrahtung) kann aus
vier Richtungen erfolgen: von vorn, rechts, hinten und
unten.

j Fundament
S S S S S S
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Planungsunterlagen AuBengerédte PUHZ-RP°YHA2

Elektrischer Anschluss

Verdrahtung von Spannungsversorgung und Steuerleitungen im Single-Split-System

Single-Split-System mit einem Innengerat PEH-RP200/RP250MYA

Das AuBengerét liefert Versorgungsspannung und Steuersignale fiir das Innengerat tber die Klemmen S1-S3
an TB2, zusatzlich bekommt das Innengerat einen eigenen Anschluss an die Spannungsversorgung flir den
Geblasemotor; die Polaritat der Leitungen S1-S3 muss unbedingt beachtet werden.

AuBengerite Innengerite
PUHZ-RP200/250YHA PEH-RP200/250MYA
TB1 TB2

(o [

L2 L2 Versorgungsspannung Versorgungsspannung
I: L1/L2/L3/N/PE IE L2 des Geblasemotors
E L3 380 — 415V AC L3 L3 L1/L2/L3/N/PE

50 Hz 380 -415V AC
IE N E N 50 Hz
TB2 TB4
E Gelb Steuersignale und IE Gelb Steuersignale und
5 Versorgungsspannung o Versorgungsspannung
Ig Orange zum Innengerét Ig Orange vom AuBengerat
_ Braun  S1/S2/S3/PE [s3f——Braun  S1/s2/s3/PE

-
(==}
(<))

§ Fernbedienung,
——dienung ——{21| 7 5. PAR-21MAA

- Fernbe- __ MA-Kabel-

(o]~

M. SLIM™ 14 A MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen AuBengerédte PUHZ-RP°YHA2

Verdrahtung der Steuerleitungen im Multi-Split-Betrieb

Duo-, Trio- und Quadro-System

Bei dem System mit zwei, drei oder vier Innengeraten an einem AuBBengerat werden die Steuerleitungen vom
AuB3engeréat an das erste Innengeréat gefihrt und von dort aus parallel weitergefuhrt. An einem Innengerat wird
die Fernbedienung angeschlossen.

AuBengerite
PUHZ-RP200/250YHA RP-Serien- RP-Serien- RP-Serien- RP-Serien-
Innengerat Innengerat Innengerat Innengerat
Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4
TB1 TB5 TB5 TB5 TB5
Versorgungsspannung : :
L1/L2/L3/N/PE L1 E . Fernbe-
380 — 415V AC = ; :
50 Hz L2 [2}4—dienung |

IR

@

@
E-:a
é

-
(=]
N
—_
(=]
=
-
(=]
=
-
oo
=
-
(=]
=

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengeréat
S1/S2/S3/PE

Gelb
Orange

@]

ezl
g
:____i___ :_""
3]
]
|
3]

Braun

8
(8]
i

I
1
2]l

1
2]

.......................................................

Zubehor

Das Zubehor wird laufend erweitert, fragen Sie lhren Mitsubishi Electric Service-Partner nach den neuesten
Angeboten.

HINWEIS

Die genauen Kihl- und Heizleistungen sind von den verwendeten Innengeratemodellen abhéangig. Die
Werte finden Sie in den ,Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen” (Leistungstabellen), die Ihr
Mitsubishi-Vertriebspartner fir Sie bereithalt. Sie kdnnen Sie auch im PDF-Format von unserer Homepage
unter www.mitsubishi-electric-aircon.de/planer downloaden.

#= MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten Printed in Germany 04/2008
Ref.: ,AuBengerdte PUHZ-RP*YHAZ" | doku231 Version A: 06/2008
Quelle: OCH428
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