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Planungsunterlagen

AuBengeréte PU(H)-P*VHA/YHA

Alle Modelle in diesem Handbuch

Kuhlgerate

PU-P71VHA.UK
PU-P71YHA.UK
PU-P100VHA.UK
PU-P100YHA.UK
PU-P125YHA.UK
PU-P140YHA.UK

PU-P71VHA1.UK
PU-P71YHA1.UK
PU-P100VHA1.UK
PU-P100YHA1.UK
PU-P125YHA1.UK
PU-P140YHA1.UK

Warmepumpengerate

PUH-P71VHA.UK
PUH-P71YHA.UK
PUH-P100VHA.UK
PUH-P100YHA.UK
PUH-P125YHA.UK
PUH-P140YHA.UK

PUH-P71VHA1.UK
PUH-P71YHA1.UK
PUH-P100VHA1.UK
PUH-P100YHA1.UK
PUH-P125YHA1.UK
PUH-P140YHA1.UK

PU-P71VHA#2.UK
PU-P71YHA#2.UK
PU-P100VHA#2.UK
PU-P100YHA#2.UK
PU-P125YHA#2.UK
PU-P140YHA#2.UK

PUH-P71VHA#2.UK
PUH-P71YHA#2.UK

PUH-P100VHA#2.UK
PUH-P100YHA#2.UK
PUH-P125YHA#2.UK
PUH-P140YHA#2.UK

PU-P71VHARS.UK
PU-P71YHARS.UK
PU-P100VHARS.UK
PU-P100YHARS.UK
PU-P125YHARS.UK
PU-P140YHARS.UK

PUH-P71VHARS3.UK
PUH-P71YHARS3.UK
PUH-P100VHARS.UK
PUH-P100YHARS.UK
PUH-P125YHARS.UK
PUH-P140YHARS.UK

Kombinationsmoglichkeiten

Single-SpIit-Systeme® (PU: Nur Kiihlen, PUH: Kiihlen oder Heizen)

® moglich — nicht moglich
AuBengerite ,,Nur Kiihlen“: PU-P*VHA/YHA
AuBengerite ,,Kiihlen und Heizen“: PUH-PsVHA/YHA
Innengeréts® PUH.P71 PUH-P100 PUH.P123 PUH-P140
PLA-RPeBA () o [ [ J
PCA-RPeKA () [ ) () ()
PCA-RPeHA [ ) — [ ) —
PKA-RPeHAL — — — —
PKA-RPeKAL [ () — —
PSA-RPeGA () () () ()
PEAD-RPeJA(L) ) ) ) )
PEA-RPGA — — — —

@ Single-Split: Ein AuBengeréat mit einem Innengerat
Multi-Split: Ein AuBengerat und bis zu vier Innengerate im Parallelbetrieb.

@ Innengerate der Leistungsklassen unter RP35 bis RP60 kénnen nicht im Single-Split-Betrieb mit Non-Inverter-
AuBengeraten PU(H)-P betrieben werden.

Anschluss von Fremdverdampfern

Der Anschluss und Betrieb von bauseitigen Fremdverdampfern, wie es bei Inverter-AuBengeraten mdglich ist,
kann mit Non-Inverter-AuBBengeraten nicht verwirklicht werden.

Multi-Split-Systeme: Mehr Informationen auf Anfrage
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Planungsunterlagen AuBengeréte PU(H)-P*VHA/YHA

Ansicht und Leistungsubersicht
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PU(H)-P71VHAR3.UK \‘%

PU(H)-P71YHAR3.UK

PU(H)-P100VHAR3.UK PU(H)-P125YHAR3.UK

PU(H)-P100YHAR3.UK PU(H)-P140YHAR3.UK

Typen- und Leistungsiibersicht

Kuhlleistun Heizleistun Kuhlleistun Heizleistun
Modell g g Modell g g
PU-P71VHA 8,0 — Warmepum- | PUH-P71VHA 8,0 9,0
Kuhlgerate 5
4104 PU-P100VHA 10,0 — pengeréte PUH-P100VHA 10,0 11,5
R410A R410A
mﬁ = ‘2‘3%‘\/, PU-P125VHA 12,3 — VHA =230V | PUH-P125VHA 12,3 14,2
B PU-P140VHA 14,2 — YHA =400V | pyH-P140VHA 14,2 17,0

M. SLIM™ 3 A MITSUBISHI ELECTRIC



Planungsunterlagen

AuBengeréte PU(H)-P*VHA/YHA

Technische Daten

PU-P71VHA/YHA(1) | PU-P100VHA/YHA(1) PU-P125YHA(1) PU-P140YHA(1)
AuBengerat Kiihlgerate PU-P71VHA/YHA#2 | PU-P100VHA/YHA#2 PU-P125YHA#2 PU-P140YHA#2
PU-P71VHA/YHAR3 | PU-P100VHA/YHAR3 PU-P125YHAR3 PU-P140YHAR3
Nennkélteleistung kW 8,0 10,0 12,3 14,2
VHA 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz —
Spannungsversorgung
YHA 3-phasig, 380 — 415V ~, 50 Hz
VHA A 32 —
Absicherung, trage
YHA A 3x16 3x25
Stromaufnahme Kihlen A V:12,03/Y:4,29 V:15,07/Y:5,39 6,79 8,55
Leistungsaufnahme | o KW 2,83 3,53 4,36 5,41
inkl. Innengerat
Luftvolumenstrom m%h 3300 3900 6000
Abmessungen BxHxT mm 950 x 943 x 330 950 x 1350 x 330
Schalldruckpegel Kuhlen dB (A) 49 50 50 51
Gewicht kg 93 94 131
Kaltetechnische Flussigkeitsltg. | mm ©10,0
Anschlisse Saugleitung mm ©16,0
max. Leitungslédnge (Abstand) /
Héhenunterschied m 50/50
Kéltemittel R410A-Vorfullung kg 3,6 4,4 5,0
Schutzklasse IP 24
PUH-P71VHA/YHA(1) | PUH-P100VHA/YHA(1) | PUH-P125YHA(1) PUH-P140YHA(1)
AuBengerat Warmepumpengerat | PUH-P71VHA/YHA#2 | PUH-P100VHA/YHA#2 | PUH-P125YHA#2 PUH-P140YHA#2
PUH-P71VHA/YHAR3 | PUH-P100VHA/YHAR3| PUH-P125YHAR3 PUH-P140YHAR3
Nennkalteleistung kW 8,0 10,0 12,3 14,2
Nennheizleistung kW 9,0 11,5 14,3 17,0
VHA 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz —
Spannungsversorgung
YHA 3-phasig, 380 — 415V ~, 50 Hz
VHA A 32 —
Absicherung, trage
YHA A 3x 16 3x25
Kuhlen A 12,03/ 4,29 15,07 /5,39 6,79
Stromaufnahme
Heizen A 11,98/ 4,28 14,48/5,18 6,57
Leistungsaufnahme Kuhlen kW 2,83 3,53 4,36
inkl. Innengerat Heizen kW 2,82 3,40 4,23
Luftvolumenstrom m3h 3300 3900 6000
Abmessungen BxHxT mm 950 x 943 x 330 950 x 1350 x 330
Kuhlen dB (A) 49 50 50
Schalldruckpegel
Heizen dB (A) 50 52 52
Gewicht kg 93 94 131
Kaltetechnische Flussigkeitsitg. | mm @10,0
Anschliisse Saugleitung mm 16,0
max. Leitungslange (Abstand) /
Héhenunterschied m 50750
Kéltemittel R410A-Vorfillung kg 3,6 4.4 5,0
Schutzklasse IP 24

HINWEIS

Die genauen Kuhl- und Heizleistungen sind vom verwendeten Innengerdtemodell und weiteren Parametern abhangig.
Diese Werte finden Sie in den Planungsunterlagen der entsprechenden Innengerdtemodelle. Die genauen Aufteilun-
gen in sensible und latente Warmeleistungen halt Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fir Sie bereit. Sie kdnnen sie auch
von unserer Homepage im PDF-Format downloaden.

unter http://www.mi ishi-el

ric-aircon.
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http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/broschsuche.php

AuBengeréte PU(H)-P*VHA/YHA

Planungsunterlagen

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungsldnge, Hohendifferenz und AnschlussmaBe

Innengerét PU-PeVHA/YHA
— PUH-PeVHA/YHA
<
(0]
5 8
TS
X O
©
£ £
(= L = max. Gesamtlange der
I \ Kéltemittelleitungen
L AuBengerat
\

= . LeitungsauBendurchmesser
. " Hohendifferenz
i Leitungslange o @Da [mm]
e atonon | (sinWeg) | Wechenden | Max:Araabi
L [m] 9 : Fliissigkeits-
H [m] Gasleitung leitung
Single-Split-System
PU-P71 PUH-P71 0160 210.0
zﬂ-m gg sﬂ:-g: gg 50 50 15 (far Versi:hrau- (far VerSE:hrau-
PU:P140 PUH:P140 bung 5/8") bung 3/8")

Kaltemittelfullung und Zusatzfillung

Die AuBBengerate sind mit R410A vorgefullt und ermdglichen Leitungsléangen bis zu 30 m ohne Zusatzfullung.
Die Mindestleistungsléange betragt 5 m. Bei Leitungslangen tiber 30 m muss zusétzliches Kaltemittel nachge-
fullt werden.

. Lange der Kaltemittelleitungen (ein Weg) L
Modell- o] Zusatzfiillung X
kombinationen 5t
gerates 10m 20 m 30m 40m 50 m

Single-Split-System

PU-P71 PUH-P71 3600 g 34009 3500 g 3600 g 4200 g 4800 g

PU-P100 PUH-P100 4400 g 4200 g 4300 g 4400 g 5000 g 5600 g

PU-P125 PUH-P125

PU-P140 PUH-P140 5000 g 4800 g 4900 g 5000 g 5600 g 6200 g

Ab 30 m Lange muss nachgefllt werden! I——
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Planungsunterlagen AuBengeréte PU(H)-P*VHA/YHA

Schaltungsdiagramme

PU(H)-P71/100VHA
PU(H)-P71/100VHA1
PU(H)-P71/100VHA#2
PU(H)-P71/100VHAR3
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T8 Q CD (:)) S1<352<>83C») @ #2 MODELLEINSTELLUNGEN
4 ; . e OO MODELL 31 [ J2 [ 3] 4] Js [d6
q,‘s\__ i ©) S3 | INNEN- PUH-P7IVHA.. | x | x |O | x | O | x
g ; %32 GERAT PUH-P100VHA... | x | x | x |0 |0 | x
i = St
. - PU-P71VHA... x |O|O|x|0O]«x
— TB4
SPANNUNGS- PU-P100VHA... x| O|x | O|O]| X%
VERSORGUNG O : mit Jumper x : ohne Jumper
~IN 230 V 50Hz
Symbol |Beschreibung Symbol |Beschreibung Symbol |Beschreibung
MC Verdichter mit internem Thermostat 49C 51C Thermorelais SwWi1 Dip-Schalter (Gerateadresse)
MF Luftermotor mit internem Thermostat TB1,TB2 |Klemmenblocke Sw4 Dip-Schalter (Testbetrieb)
TH3 Flussigkeit LEV Lineares Expansionsventil SW5 Dip-Schalter (Typenauswahl)
TH4 Iﬁl’;‘ferat“” HeiBgas 63L  |Niederdruckschalter JA, JB | Jumper
TH6 Verdampfer/Verflissiger 49C Interner Thermostat fiir MC J1-J6 | Jumper (Modellauswahl)
C3,4,5 |Luftermotorkondensatoren o.B Steuerplatine des AuBengerétes T Transformator
CH Kurbelwannenheizung FUSE1-4 | Sicherung (6,3 A, 250 A) CT Stromwandler
52C Verdichterschitz X51 Relais fir Verdichter/Kurbelwannenheizung LED1, 2| Service-LED (Systemmonitor)
2184 4-Wege-Ventil X52 Relais flr 4-Wege-Ventil CN31 | Anschluss fiir externe Signale
SV Bypassmagnetventil X53 Relais flir Bypassmagnetventil
63H Hochdruckschutzschalter F.C Liftersteuerung
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Planungsunterlagen AuBengeréte PU(H)-P*VHA/YHA
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g,—/ L _____
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400V 50 Hz PUPl40YHA [O]O | x| x| x]O
O : mit Jumper x : ohne Jumper
Symbol (Beschreibung Symbol (Beschreibung Symbol |Beschreibung
MC Verdichter 63H Hochdruckschutzschalter F.C Liftersteuerung
MF Luftermotor mit internem Thermostat 51C Thermorelais SWi1 Dip-Schalter (Gerateadresse)
TH3 Flussigkeit TB1,TB2 |Klemmenblécke SW4 Dip-Schalter (Testbetrieb)
TH4 :IZ rrnperaturfu HeiBgas LEV Lineares Expansionsventil SW5 Dip-Schalter (Typenauswahl)
TH6 Verdampfer/Verflissiger 63L Niederdruckschalter JA, JB  |Jumper
C3,4,5 |Luftermotorkondensatoren 0.B Steuerplatine des AuBengerétes J1-J6  |Jumper (Modellauswahl)
CH Kurbelwannenheizung FUSE1-4 |Sicherung (6,3 A, 250 A) T Transformator
52C Verdichterschitz X51 Relais fiir Verdichter/Kurbelwannenheizung CT Stromwandler
2184  |4-Wege-Ventil X52 Relais flr 4-Wege-Ventil LED1, 2 |Service-LED (Systemmonitor)
SV Bypassmagnetventil X53 Relais fiir Bypassmagnetventil CN31  |Anschluss firr externe Signale
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Planungsunterlagen AuBengeréte PU(H)-P*VHA/YHA

Leistungsanpassung

Leistungssenkung durch die Rohrleitungslange

Bedingt durch die L&nge der Rohrleitungen entstehen Verluste in den kéltetechnischen Leistungen. Die fol-
genden Tabellen listen die Korrekturfaktoren fKORR,R auf, mit denen die Nennkélteleistungen QN multipliziert
werden mussen, um die korrigierten Kélteleistungen QKORR,R zu erhalten.

Formel
® QKORR,R = QN x fKORR,R

Korrekturfaktoren fKORR,R fiir den Kiihlbetrieb

Leitungslange (ein Weg)

Leistungsklasse
5m 10m 15 m 20 m 25m 30 m 35m 40 m 45 m 50 m
P71 1,000 0,981 0,968 0,952 0,940 0,925 0,913 0,900 0,886 0,874
P100 1,000 0,989 0,980 0,970 0,960 0,950 0,940 0,930 0,920 0,910
P125 1,000 0,981 0,968 0,952 0,940 0,925 0,913 0,900 0,886 0,874
P140 1,000 0,975 0,955 0,935 0,918 0,900 0,884 0,869 0,855 0,840

Korrekturfaktoren fKORR,R fiir den Heizbetrieb (nur mit PUH-Serie)

Leitungslédnge (ein Weg)

Leistungsklasse
5m 10 m 15m 20 m 25 m 30 m 35m 40 m 45 m 50 m

P71 -P140 1,000 | 0,981 0,995 | 0,993 | 0,990 | 0,988 | 0,985 | 0,983 | 0,980 | 0,978
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Planungsunterlagen AuBengeréte PU(H)-P*VHA/YHA

Leistungssenkung durch die Lufttemperatur

Bedingt durch den Zustand der Luft entstehen Verluste in den kaltetechnischen Leistungen. Die folgenden
Diagramme zeigen den Kurvenverlauf der Korrekturfaktoren fKORR,L auf, mit denen die Nennkalteleistungen
QN, bzw, Nennleistungsaufnahmen PN multipliziert werden mussen, um die Kkorrigierten Kalteleistungen
QKORR,L und Leistungsaufnahmen PKORR,L zu erhalten.

Formeln

® QKORR,L = QN x fKORR,L bzw. PKORR,L = PN x fKORR,L
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Planungsunterlagen

AuBengeréte PU(H)-P*VHA/YHA

Schalldruckpegel
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Planungsunterlagen AuBengeréte PU(H)-P*VHA/YHA

Aufstellung und Installation

Die folgenden Hinweise gelten fur alle AuBengeratemodelle, unabhéngig davon, ob es sich dabei
um Kihlgerate oder Warmepumpengerate handelt.

Freirdume (um das Gerat) Platz fiir Wartung

Die Zeichnung zeigt ein Installationsbeispiel. Genauere Die Zeichnung zeigt die Mindestplatzbedarf fur die
Informationen entnehmen Sie dem Installationshandbuch. | Wartung des Geréte.

/ w
B /
111 111
A N
pd
ey
]
| Mind. 10 0
| e =]
{ =
£
o | C
Mind. 500
N\ // )

gi/ Platz fur Wartung

Mindestabsténde A B (o] D Mindestabsténde E

P71/P100 10 100 10 500 P71/P100 100

P125/P140 10 150 10 1000 P125/P140 150

[mm] [mm]

Befestigung im Fundament Anschlussrichtungen

Befestigen Sie das Gerat mit vier Schrauben M10 in einem
festen, tragfahigen Fundament.

(Schrauben und Muttern gehdéren nicht zum Lieferumfang.)

Zul. Hohe der Schraube Der Anschluss (Verrohrung und Verdrahtung) kann aus

€ vier Richtungen erfolgen: von vorn, rechts, hinten und
é € unten.
= o
(ep]
j Fundament
S S S S S S S
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Planungsunterlagen

AuBengeréte PU(H)-P*VHA/YHA

Elektrischer Anschluss

Verdrahtung von Spannungsversorgung und Steuerleitungen

Single-Split-System mit einem Innengeréat aus der ,,RP“-Serie

Das AuBengeréat liefert sowohl die Versorgungsspannung wie auch die Steuersignale fir die Innengeréate
gemeinsam Uber die Klemmen S1-S3; die Polaritat der Leitungen S1-S3 muss unbedingt beachtet werden.

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengerat
S1/S2/S3/PE

Gelb

PU(H)-P71/100 VHA RP-Serien-
Non-Inverter Innengerit
AuBengerat
Versorgungsspannung TB1 85
L/N/PE :
220 -240V AC L Il ; E Fernbe-
50 Hz N] 2] dienung
© ——d - @
. TB4
Gelb E
Steuersignale und @ -" : E'
Versorgungsspannung @ Orange : @
zum Innengerat B 5
S1/S2/83/PE 33 raun ; @l
PU(H)-P71/100/125/140 YHA
Non-Inverter
AuBengerat
______________ RP-Serien-
TB1 Innengerit
n— e
Versorgungsspannung L2 El TB5
Li/L2/Ls/N/PE : I
380~ 415V AC Ls E : — Fernbe-
50 Hz N E _._ dienung
® —@ - @

-
™
=9

Orange

2)[g]2]

Braun

[B]R8]2]

M. SLIm"
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Planungsunterlagen

AuBengeréte PU(H)-P*VHA/YHA

Verdrahtung der Steuerleitungen im Multi-Split-Betrieb

Duo- und Trio-System

Bei dem System mit zwei oder drei Innengeraten an einem AuBBengerat werden die Steuerleitungen vom
AuB3engeréat an das erste Innengeréat gefihrt und von dort aus parallel weitergefuhrt. An einem Innengerat wird
die Fernbedienung angeschlossen.

@® Duo (zwei Innengeréate): mit P71, P100, P125 und P140 mdglich

® Trio (drei Innengeréate): mit P140 mdglich

® Quadro (vier Innengerate): mit Non-Invertern PU/PUH nicht méglich!

Versorgungsspannung Lo
L1/L2/L3/N/PE Ls
380-415V AC

50 Hz N

)

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengerat
S1/S2/S3/PE

CREHNN

PUHZ-P100/125/140 VHA RP-Serien- RP-Serien- RP-Serien-
Standard Inverter Innengeréat Innengerdt Innengerat
AuBengerat Nr.1 Nr.2 Nr.3
TB1 . TBS . TBS . TBS
Versorgungsspannung . . .
I52/0'\1—/2P4Ec>VAc: L [1] Fernbe- : :
50 Hz N 2] dienung ! P
© —13 - @
. TB4 © TB4 : . TB4
Gelb ool : P
Steuersignale und IE Orange T i ) : El_—_
Versorgungsspannung _ : |
zum Innengerét @ B g g_
S1/82/83/PE 33 raun s3] - : @l“f'"‘:'
PU(H)-P71/100/125/140 YHA
Non-Inverter
AuBengerat
______________ RP-Serien- RP-Serien- RP-Serien-
TB1 Innengerit Innengerdt Innengerat
Nr.1 Nr.2 Nr.3
L1 .................................
TBS

—'_ Fernbe-
_E_dienungé -
' @

2)[g]<]

TB4
Gelb N 51
Orange §
Braun ) é

M. SLIm"
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Planungsunterlagen AuBengeréte PU(H)-P*VHA/YHA

Zubehor

A/M-NET-Konverter (M-NET-Adapter)

Die Klimageréate der Mr. Slim-Geréateserien mit A-Control kénnen in ein City Multi-Klimasystem mit M-NET ein-
gebunden (z.B. als eigene Gerategruppe) und Uber dessen zentrale Steuerung bedient werden. Dazu missen
die Mr. Slim-AuBengeréte Uber den A/M-NET-Konverter an die M-NET- Steuerleitungen angeschlossen wer-
den. Diese AuBengerate bekommen dann eine individuelle Gerateadresse und kdénnen so von der zentralen
Steuerung eindeutig erkannt werden.

Fir Modelle A/M-NET-Konverter

Fir alle Modelle PAC-SF81MA-E

Service Display (A-Control Service Tool)

Das Service Display ermdglicht dem Service-Techniker die Abfrage und Anzeige von Betriebsdaten der
AuBengerate, z.B. Stromaufnahme, HeiBgastemperatur oder Verdichterbetriebszeit. Es besteht aus einer in
einer transparenten Kunststoffbox montierten Platine mit zwei 7-Segment-LEDs und einer Dip-Schalterleiste.
Es wird mit dem mitgelieferten Kabel am Steckanschluss CNM der Steuerplatine des AuBBengerates ange-
schlossen.

Technische Daten: Abmessungen (BxHxT) 69x91x27 mm, Gewicht 50 g, Leistungsaufnahme 5 V DC via
AuBengeréat

Fir Modelle Service Display

Fur alle Modelle PAC-SK52ST

Fernbedien-Adapter PAC-SN36NA

Der Fernbedien-Adapter PAC-SN36NA ermoglicht es, das AuBengerat in den Leiselauf zu schalten oder eine
Stufenschaltung (Leistungsstufen) zu verwenden. Dazu wird eine bauseitig zu erstellende Relais-Schaltung
und weiteres Material benétigt, welches nicht im Lieferumfang enthalten und vor Ort zu stellen ist.

Mehr Details auf Anfrage.

Fiir Modelle Service Display

Fir alle Modelle PAC-SN36NA

Kondensatablaufstutzen-Satz

Die AuBengerate besitzen an der Unterseite des Gehaduses eine Reihe von Offnungen, durch die im Gerat
anfallendes Kondenswasser ablaufen kann. Der Kondensatablaufstutzen-Satz ermdglicht es, das Kondensat
gezielt durch eine Offnung aus dem Geréat abzuleiten. Er besteht aus einem Ablaufstutzen (fiir DN25-Schléu-
che oder -rohre) und mehreren Stopfen. Zusatzlich werden Isolierummantelungen fir die Kaltemittelventile
und Befestigungmaterial mitgeliefert.

Beachten Sie, dass in frostgefahrdeten Bereichen die Abflussleitung einfrieren kann. Sehen Sie entspre-
chende GegenmaBnahmen vor.

Fiir Modelle Kondensatablaufstutzen-
Satz
Fir alle Modelle PAC-SF37DS-E

M. SLIM™ 18 A MITSUBISHI ELECTRIC



AuBengeréte PU(H)-P*VHA/YHA

Planungsunterlagen

Windschutzblende
Die Windschutzblende wird mittels Abstandshaltern auf das Luftausblasgitter des AuBengerates montiert und
ermdglicht den Kihlbetrieb bis -15 °C.

Ein Set besteht aus: Einem Staublech, zwei Distanzhalterungen und Befestigungsmaterial. Fir AuBengeréate
mit zwei LUftermotoren bendtigen Sie zwei Sets.

Bitte beachten Sie:
Fur AuBengerate mit zwei Luftermotoren werden zwei
Windschutzblenden-Sets benétigt.

Fiir Modelle Windschutzblende (1 Stk.)

Fir alle Modelle PAC-SG63AG-E

Luftleitblech

Das Luftleitblech wird mittels Abstandshaltern auf das Luftausblasgitter des AuBengerétes montiert und lenkt
den austretenden Luftstrom durch die verstellbaren Lamellen in eine bestimmte Richtung ab. So wird z.B. die
Beléstigung von Personen durch den Abluftstrom vermieden, wenn das AuBengerat Uber einer Eingangstir
oder in Einkaufspassagen installiert wird.

Beachten Sie bitte, dass der Luftstrom in eine Richtung abgeleitet wird, in der er keinen Schaden anrichten und
keine Personen beldstigen kann.

Ein Set besteht aus: Einem Staublech, zwei Distanzhalterungen und Befestigungsmaterial. Fir AuBengeréate
mit zwei LUftermotoren benétigen Sie zwei Sets.

Fur Modelle

Luftleitblech (1 Stk.)

Fur alle Modelle

PAC-SG59SG-E

Trockner

Bitte beachten Sie:
Fir AuBengerate mit zwei Luftermotoren werden zwei
Luftleitbleche-Sets bendtigt.

Ersatzteil fur die Flussigkeitsleitung, verschiedene Durchmesser, Létanschluss

Anschluss-Durchmesser
[mm]

Fir Modelle

Trockner

@10,0

Fur alle Modelle

PAC-SG82DR-E

HINWEIS:

Das Zubehor wird laufend erweitert, fragen Sie Ihren Mitsubishi Electric Service-Partner
nach den neuesten Angeboten.

2 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten
Ref.: ,AuBengeréte PU(H)-P*VHA/YHA" | doku211-A
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Quelle: OC379E
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