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Planungsunterlagen

Raumklimagerédte SEZ-KA*VA

Technische Daten

Innengerat SEZ-KA35VA SEZ-KA50VA SEZ-KA60VA SEZ-KA71VA
Kélteleistung kW 3,5(1,0-3,9) 5,0 (1,1 -5,6) 5,5(1,1-6,3) 7,1(0,9-8,3)
Heizleistung kw 4,3(0,9-5,0) 59(1,1-72) 6,9 (0,9 -8,0) 8,1(0,9-10,4)
Hoch m%/h 780 1020 1200 1200
Luftvolumenstrom
Niedrig m3h 600 720 720 720
Statische Pressung Pa 30 (50)
Hoch dB (A) 35 39 43 43
Schalldruckpegel
Niedrig dB (A) 30 31 32 32
Gewicht kg 33,5 35
Breite mm 1100
Abmessungen Tiefe mm 700
Hoéhe mm 270
Kaltetechnische fl. mm 6,0 06,0 26,0 @10,0
Anschlisse gasf. mm @10,0 @12,0 ?16,0
Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz
e Schsnasaroe A 1o 20 2 20
Betriebsstrom A 0,40 0,55 0,65
Fernbedienung PAR-21MAA
Typ Kabelfernbedienung

® Die Absicherung des Innengerétes erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem AuBengerat (ein Hauptschalter fiir Au-
Ben- und Innengerat gemeinsam). Inverter-AuBBengerate versorgen das Innengeréat mit Spannung.

Passende Inverter-AuBBengerate

Single-Split-Systeme (Kiihlen oder Heizen)

® moglich — nicht moglich
Innengerit SEZ-KA35VA SEZ-KA50VA SEZ-KA60VA SEZ-KAT1VA
SUZ-KA35VA ([ — — _
Passendes Inverter SUZ-KA50VA — o — _
AuBengerat fur
Kuhlen oder Heizen SUZ-KAGOVA — — L4 —
SUZ-KA71VA — — — o
Multi-Split-Systeme (Kiihlen oder Heizen) ® moglich — nicht méglich
Innengerat SEZ-KA35VA SEZ-KA50VA SEZ-KA60VA SEZ-KA71VA
MXZ-2A40VA (fur 2 1G) o — — _
MXZ-2A52VA (fiir 2 1G) ([ — — _
Passendes Inverter MXZ-3A54VA (fiir 3 IG) ([ ) ([ ) — —
AuBengerat fur
Kiihlen oder Heizen | MXZ-4A71VA (fiir 4 1G) d d il —
MXZ-4A80VA (fiir 4 1G) o ([ ([ ([
MXZ-8A140VA (fir 8 1G) o ([ ([ ([
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Planungsunterlagen

Raumklimagerédte SEZ-KA*VA

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Die Angaben zur Auslegung der Kaltemittelleitungen sind von dem verwendeten AuB3engerat abhangig. Sie
finden diese Informationen in den Planungsunterlagen des entsprechenden AuBBengeréates.

Schaltungsdiagramm

Dieser Stecker fiir den
Gebldsemotor MF ist bei Aus-
8 lieferung fiir 50 Hz eingestellt
8 (BLAU-GELB).
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Symbol | Bedeutung Symbol Bedeutung
auf der Steuerplatine auf der Steuerplatine
CN2L | Stecker LOSSNAY X4 Relais Geblasemotor LL
CN32 Fern-Ein/Aus-Schalter X5 Geblasemotor Lo
CN41 Externe Ein- und Ausgénge X6 Geblasemotor Hi
CN51 Externe Eingédnge ZNR Varistor
CN90 Infrarot-Fernbedienungsplatine C1 Kondensator fir Geblasemotor
FUSE |Sicherung (6,3 A, 250 V) MF Geblasemotor
LED1 Spannungsanzeige 1 Steuerplatine TB4 Anschluss-| Steuerleitungen zum AufBBengerat
- - klemmen :
LED2 |Spannungsanzeige 2 Steuerplatine TB15 Kabelfernbedienung
LED3 | Signalibertragung lauft (Innen/AuB3en) TH1 Raumtemperaturfihler
SW2 Schalter | Kapazitatscode/Leistung TH2 Leitungstemperaturfihler, Flissigkeit
SW3 Betriebsart TH5 Verdampfertemperaturfiihler
SWE Notbetrieb
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Planungsunterlagen Raumklimageréte SEZ-KA*VA

Schalldruckpegel LT} tnengerst| | Messbedingen
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Planungsunterlagen Raumklimageréte SEZ-KA*VA

Abmessungen

Bei Zuluft von unten wird die riickseitige Detailansicht A:
Abmessungen der Zuluftoffnung hinten Offnung mit der Abdeckplatte (A) verschlossen. Abmessungen der Zuluftéffnung unten
42 930 | Nach der Installation wird die Abdeckplatte (A)
Einlassmafi ‘ Abdeckplatte (B) (Transportschutz) entfernt. N j j j j ; § ; 1
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M10 (bauseitig) < Kaltemittelanschluss (fl.)
1070: Abstand der Montageschrauben -] N
é o (10)_,,50, Offnungen fir Klemmenleisten
%L I Q| o 9 Ver{;lrahtung
9] g - T
3 Elektroschaltkasten ol o ; “E 477 [j/
& e Pl
R | fe fB 4
= g2t @ / FLY
1100
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/]\ 2x2 Bohrungen ©2,9, 94 | 80 Elektroschaltkasten
: : o) 350
Detailansicht A Luftelntrltt von unten Zugangsofinung Kondensatanschluss R1"
(wahlweise auch von hinten) Abluftkanalflansch
Anschlussmafe Kabelgebundene Fernbedienung
Modelle Flussigkeit Gas M
oo
06,0 2100
SEZ-KA35VA (1/4’..) (3/8:') oo -5 &
06,0 12,0
SEZ-KA50VA (1/4’..) (1/2.’.> ||
36,0 16,0
SEZ-KA60VA (174" (5/8") 19 130 N
10,0 16,0 Alle MaBe in mm (wenn nicht anders vermerkt)
SEZ-KA71VA (3/8") (5/8")
(Verschraubung)
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Planungsunterlagen Raumklimageréte SEZ-KA*VA

Elektrischer Anschluss

Innengerate SEZ kénnen nur an ein invertergeregeltes AuBengerat SUZ (Single-Split, Kihlen oder Heizen)
oder an ein invertergeregeltes Multi-Split-AuBengerat MXZ (Kihlen oder Heizen) angeschlossen und betrie-
ben werden. Die Spannungsversorgung und die Steuersignale werden durch die Signalleitungen S1, S2 und
S3 Ubertragen.

Single-Split mit SUZ-AuBengerat

Innengerat SEZ-KA35/50/60/71VA
B
zum AuBengerat
230V
50 Hz { e Die Spannungsversorgung
des Innengerétes erfolgt
12V == durch das AuBengerat.
- ® \/ersorgungsspannung und
;i) Steuersignale werden lber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von TB vom AuBBengeréat Ubertragen.
AuBengerat
zum Innengerat B2
230V { @
50 Hz
e Das AuBengeréat wird an die
12V == Spannungsversorgung mit
Q L, N und PE an TB1 angeschlossen.
—_——— @
@ ® Versorgungsspannung und

Steuersignale werden lber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
TB1 von TB2 an das Innengeréat tibertragen.

3

S

Pz
@]
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Planungsunterlagen Raumklimageréte SEZ-KA*VA

Multi-Split-System MXZ bis 4 SEZ-Innengerate an einem MXZ-AuBengerét

An die AuBBengerate MXZ-2A*VA kénnen 2 Innengeréte, z.B. SEZ, an der Klemmenleiste TB2 (Innengerét A)
und TB3 (Innengerét B) angeschlossen werden, an MXZ-3A*VA 3 Innengeréte, z.B.SEZ, an TB2 (A), TB3 (B)
und TB4 (C) und an MXZ-4AVA bis zu 4 Innengeréte, z.B. SEZ, an TB2 (A), TB3 (B), TB4 (C) und TB5 (D)
angeschlossen werden.

Bitte beachten Sie: Die Modelle SEZ-KA50/60/71VA kdnnen nicht an einem MXZ-2A¢VA betrieben werden.
Die Modelle SEZ-KA60/71VA kdnnen nicht an einem MXZ-2A/3A*VA betrieben werden.
Die Modelle SEZ-KA71VA kénnen nur an einem MXZ-4Ae¢VA betrieben werden.

N&aheres dazu finden Sie in den Planungsunterlagen zu den entsprechenden AuBengeraten.

Innengerat SEZ-KA35/50/60/71VA

Innengerat A, B, C oder D
(Es ist nur ein Gerat dargestellt.)

zum AuBBengeréat ® Die Spannungsversorgung

230V des Innengerates erfolgt
50 Hz durch das AuBengerat.
12V == ® \Versorgungsspannung und

Steuersignale werden Uber
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von TB vom AuBBengeréat Ubertragen.

ClHITE

AuBengerat MXZ fiir 2 bis 4 Innengerate

® Es miussen mindestens 2 Innengeréate
TB1 angeschlossen werden.
— Innengeréat A an TB2

230v L1 — L] — Innengerat B an TB3
0 ] “imeremsi g mio
PE == m.m—. - pur bei MXZ 54 und MXZ-4A
zum Innengerat A B2 \
230V EI \
50 Hz gl
12V ==
......... -ﬁ
zum Innengeréat B TB3 MXZ-2A=VA
230V [s1]
?: :,' Z= MXZ-3A*VA
......... _j
zum Innengeréat C B4 MXZ-4A°VA
230V [s1]
50 Hz EI
12V ==
......... _j) /
zum Innengeréat D TB5
230V [s1]
50 Hz gl
12V ==
......... __@ /
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Planungsunterlagen Raumklimageréte SEZ-KA*VA

Multi-Split-System MXZ-8A140VA: 2-8 SEZ-Innengeréte an einem MXZ-8A140VA-AuBengeréat und
max. 2 Anschlussboxen PAC-AK*BC

Innengerat SEZ-KA35/50/60/71VA
Innengerét A, B, C, D, E, F, G oder H e Die Spannungsversorgung
(Es ist nur ein Gerat dargestellt.) der Innengeréate und der

Anschlussbox(en) PAC-AKeBC
erfolgt durch das AuBengerat.

zur Anschlussbox

230V

50 Hz e Versorgungsspannung und
Steuersignale werden tber

12V =— die 3 Kabel an S1, S2 und S3

Ubertragen.

CHREEE

B

AuBiengerat MXZ-8A140VA fiir 2 bis 8 Innengeréte via Anschlusshox
B

—_

sgoy L1 —H==—

50 Hz N

zur Anschlussbox

230V
50 Hz

12V ==

THERCER

B

Anschlusshox PAC-AK30BC fiir 3 Innengerite (A, B, C)
B

st
52
12V == —

TB2B: zym AuBengerét

" " O
PAC-AK50BC fiir 5 Innengerdte (A, B, C, D, E) )
TB3E: Innengerét E (nur PAC-AK50BC)
zum Innengerét A TB3A  Esist nur eine Anschlussklemme —
beispielhaft dargestellt. U
230V Fir jedes Innengerét A-C (A-E) TB3D: Innengerat D (nur PAC-AK50BC)
50 Hz ist eine eigene Anschlussklemme
TB3A-TB3C (TB3A-TB3E) ﬁ
12V == - vorgesehen (siehe Abb. rechts). H 3G | -
: Innengera
————— . _é_) [ml
ﬁ TB3B: Innengerat B
zum AuBengerat TB2B —
230V
50 Hz TB3A: IRnengerat A
U
U

Anschlussbox

® Es mussen mindestens 2 Innengeréte
angeschlossen werden.
— Innengerat A an TB3A
— Innengeréat B an TB3B

#= MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

Technische Anderungen vorbehalten Printed in Germany 08/2006

Ref.: ,Raumklimagerdte SEZ-KA*VA"



	Inhalt
	Technische Daten 2
	Passende Inverter-Außengeräte 2
	Dimensionierung der Kältemittelleitungen 3
	Schaltungsdiagramm 3
	Schalldruckpegel 4
	Abmessungen 5
	Elektrischer Anschluss 6



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


