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ADVANCED AND EVER ADVANCING MITSUBISHI ELECTRIC

OPERATING INSTRUCTIONS | For customers |

® To use this unit correctly and safely, be sure to read this instruction manual before
use.

Bedienungsanleitung

® Um diese Einheit richtig und sicher zu verwenden, unbedingt diese Bedienungs-
anleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.
NOTICE D’UTILISATION | A I'attention des clients |

e Pouravoir la certitude d'utiliser cet appareil correctement et en toute sécurité, veuillez
lire attentivement cette notice d’instructions avant de mettre I'appareil en fonction.

GEBRUIKSAANWIJZING Voor de klant

® | ees deze gebruiksaanwijzing alvorens gebruik goed door voor een veilig en juist
gebruik van deze airconditioner.
MANUAL DE INSTRUCCIONES |_Para los clientes |

® Para emplear correctamente este aparato, lea este manual de instrucciones an-
tes de la utilizacion.

LIBRETTO D’ISTRUZIONI Per gli utenti

e Per utilizzare correttamente quest’'unita, leggere queste manuale attentamente e
per intero.

OAHTIEZ AEITOYPTIAZ | Ma Tov meAdm |

® [la va XPNOWOTIONOETE AUTY) TNV HOVAdA OWOoTA Kal U aoPaAela, Bepawwbeite
OTL €xeTe dlaBdoel auTd TO €YXELPIOIO 0dnylwV TIPLY ard v Xpron.

MANUAL DE INSTRUGCOES | Para os clientes |

e Para utilizar esta unidade correctamente, certifique-se de ler este manual de
instrugbes antes do uso.

BRUGSANVISNING Til kunden

e |zes denne brugsanvisning far brugen sa korrekt og forsvarlig anvendelse af klima-
anleegget sikres.

INSTRUKTIONSHANDBOK

e For att anvanda denna enhet pa ett korrekt och sakert satt, se till att du laser
denna instruktionshandbok innan du tar den i bruk.
CALISTIRMA iLE iLGILi TALIMATLAR | Satin alicilar igin |

e Klimayi dogru ve rahat kullanmaniz agisindan kullanmaya gegmeden evvel kilavuz
kitapgigini okuyunuz.

Francais

Nederlands

EAAnvika

Portugués

Svenska

Tiirkce



MEDIDAS DE SEGURIDAD

® Puesto que este producto tiene piezas rotatorias y piezas que pueden provocar descargas eléctri-

cas, lea atentamente las “Medidas de seguridad” antes de usarlo. & ATENC'ON
® Tome las precauciones aconsejadas en este manual, ya que son importantes para una utilizacion
segura del producto. ® Este aparato de aire acondicionado NO debe ser utilizado por nifios ni por personas invalidas sin el control de una persona adulta.

A continuacion les mostramos las indicaciones de estos consejos y su significado.

No active ni desactive el interruptor ni No introduzca los dedos, palos, etc. en
A Una manipulacidn incorrecta podria conllevar con toda probabilidad un peligro desenchufe o enchufe el cable de alimenta- las entradas / salidas de aire.

. grave, por ejemplo, de muerte o de heridas graves. cion durante el funcionamiento del equipo.
ATENCION

® Podria hacerse daiio, ya que el ventilador gira a alta

® Esto podria provocar un incendio a causa de las veloci_cjad. - .
chispas. ® Los nifios pequefios deben estar vigilados por per-
& Una manipulacion incorrecta podria conllevar, segun las condiciones, un peli- ® Asegiirese de desactivar el interruptor o desenchu- sonas adultas para impedir que jueguen con el equi-
gro grave. far el cable de alimentacién inmediatamente des- po de aire acondicionado.
CUIDADO pués de apagar la unidad interior con el controla-
dor remoto. LSS

A continuacion se indican los simbolos utilizados en este manual y su significado.

® Asegurese de no hacerlo.
a Siga las instrucciones estrictamente.
@ (Negro) No introduzca nunca los dedos ni objetos, etc Evite exponer la piel al aire frio durante El cliente no debe reparar ni cambiar
’ - - - gw -
un periodo de tiempo prolongado. de sitio la unidad.
@ (Negro) No se suba a la unidad interior/exterior ni ponga nada encima. ® Podria ser nocivo para su salud. ® Si estas operaciones se realizan incorrectamente,

podria producirse un incendio, una descarga eléc-
trica, podria caerse la unidad y causar heridas, o

A (Amarillo) Cuidado, peligro de descarga eléctrica. S — podria haber escapes de agua, etc.
Consulte con su distribuidor.

¢ (Azul) Asegurese de desconectar el enchufe de alimentacién de la toma de corriente.
@ (Azul) Asegurese de desconectar la corriente.

® Después de leer este manual, guardelo a mano junto con el manual de instalacién para poder
recurrir a €l con facilidad.

El cliente no debe instalar la unidad.

Cuando se produzca una anomalia (olor

| Posicion de la indicacion de advertencia y dispositivo de seguridad. | @ a qut_emado, etc.), pare el acond|‘3|0"3‘3|°_r ® S estas operaciones se realizan incorrectamente,
CAJA EXTERIOR de aire y desconecte el enchufe de ali- podria producirse un incendio, una descarga eléc-
REJILLA mentacion o desconecte el interruptor. trica, podria caerse la unidad y causar heridas, o
/’f Z = podria haber escapes de agua, etc.
\_/ ® Sila unidad sigue funcionando en condiciones ané- Consulte con su distribuidor.
malas podria producirse un incendio u otro tipo de

problemas. En tal caso, constilteselo a su distribui-

L AD ” 9
- REdLLA NSO j\r?i ﬂ

/
gq<
A @ CAJA EXTERIOR
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

/\ CUIDADO

Para la instalacion

Para quitar el filtro de
aire, no toque las partes
metalicas de la unidad
interior.

® Podria hacerse dafo.

Para limpiar la unidad,
apaguela o desconecte el
interruptor.

® Podria hacerse dafo, ya que el
ventilador gira a alta velocidad.

No manipule los interrup-
tores con las manos mo-

® Podria recibir una descarga eléc-
trica.

No limpie el equipo de

aire acondicionado con
agua.

® Podria entrarle agua a la unidad
y deteriorar el aislamiento. Esto
podria provocar una descarga
eléctrica.

No deje un animal do-
méstico ni una planta en
un lugar que quede ex-
puesto directamente al
flujo de aire.

® Podria ser nocivo para el animal
o la planta.

No aplique directamente
insecticida u otros pro-
ductos inflamables a la
unidad.

©® Podria producirse un incendio o
deformarse la caja.

Cuando utilice el acondi-
cionador junto con una
estufa, etc., ventile bien.

® Si no, podria faltar el oxigeno en
el interior del domicilio.

No utilice la unidad mas
que para los fines indica-
dos.

® No lo utilice para conservar ins-
trumentos de precision, comida,
animales, plantas u objetos de
aire. Un uso no indicado podria
deteriorar la calidad, etc. del pro-
ducto.

No coloque una estufa,
etc. donde quede ex-
puesta al flujo de aire di-
recto.

® Esto podria causar una combus-
tion imperfecta.

Si no va a utilizar la unidad
durante un periodo de tiem-

po prolongado, apaguela o
desconecte el interruptor.
® Sino lo hace, podria acumularse

suciedad y producirse un incen-
dio.

No se suba a la unidad
interior/exterior ni ponga
nada encima.

® Podria caerse y hacerse dafo.

No instale la unidad en
un soporte roto.

® La unidad podria caerse y hacer
dafo a alguien.

No deje que la unidad funcione du-
rante mucho rato en un ambiente
muy hiimedo, p. ej., con una puer-
ta o una ventana abiertas.

® En el modo de refrigeracion, funcio-
nando en una habitacién con mucha
humedad (del 80 % o mas) durante
mucho tiempo, el agua condensada
de la unidad podria gotear y mojar o
estropear los muebles, etc.

Para poner o retirar el
panel, no se suba a un
punto de apoyo inesta-
ble.

® Sij se cae, podria hacerse dafo.

E=0)

No tire del cable de ali-
mentacion.

® Elnucleo del cable puede romper-
se y provocar un incendio.

/\ ATENCION

® Para instalar el aire acondiciona-
do, consliltele a su distribuidor.

/\ CUIDADO

Haga una toma de tierra.

® No conecte el cable de tie-
rra a una tuberia de gas, tu-
beria de agua, pararrayos o
cable de tierra de un teléfo-
no. Si la conexion de tierra
es defectuosa podria produ-
cirse una descarga eléctrica.

humedo, etc.), debera colocar
un interruptor de fuga a tierra.

® Sino se coloca cuando sea
necesario, podria producir-
se una descarga eléctrica.

No instale la unidad don-
de pueda haber fugas de
gas inflamable.

® Si hay una fuga de gas y éste se
acumula cerca de la unidad, po-
dria producirse una explosion.

Hay que drenar completamen-
te el agua de condensacion.

® Si no se drena del todo, el agua
podria gotear desde la unidad y
mojar y causar desperfectos en el
mobiliario.

o

Segun donde instale el equipo
de aire acondicionado (lugar

0
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NOMBRE DE LAS PARTES

Unidad interior

Filtro de limpieza
del aire (tipo fuelle
blanco)

Filtro
desodorizante

(tipo esponja gris)

Aletas verticales

Panel frontal
Entrada de aire

i#— Hacia el interruptor

Cable de alimentacién

controlador remoto

Lama horizontal

Controlador
remoto

Seccion de recepcion del J

Vs

( Seccion de accionamiento)

(cuando el panel frontal esta abierto)

Seccion de pantalla

Indicador verde

Interruptor de accionamiento
de emergencia

=
Luz indicadora de
funcionamiento .
Alta potencia

/

Unidad exterior

Entrada de aire (lados posterior y lateral)

Tuberia

Manguera de drenaje

VT

Panel de servicio

4\ \NEN¥

N\

O

=CTIIIIIIT

Salida de aire

Salida de drenaje

Controlador remoto

Seccion de transmi-
sion de senales

Seccion de pantalla
de accionamiento

Boton ON / OFF (activacion /
desactivacion del funcionamiento)

Boton de seleccion del
modo de funcionamiento

(05 N O-0

ON/OFFQ® Y TOO @ATOO

Botoén de control de
velocidad del ventilador |

WARM ~ COOL
o OO
( Botones de la temperatura )
MODE | FEELCOOL DRY HEAT ]
[ RG] )
FAN
@ i ( Botdn de control de las lamas )
ECONOCOOL ~ SWING

Botén de desconexion
automatica (ECONO COOL) J

( Botdn de accionamiento de
L las aletas verticales

OSTART OSTOP
( Boton de activacion del temporizador \ @ -0
( Boton de ajuste del reloj (CLOCK) ) HR MIN
CLOCK \
Boton de las horas (HR) RESETj

Boton de los minutos (MIN)
(Botones de ajuste de la hora)

F

( Boton de desactivacion
L del temporizador

2 MITSUBISHI ELECTRIC

(Esta ilustraciéon muestra un esquema general)

N~

( Boton de reinicializacion
L (RESET)
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PREPARACION ANTES DE PONERLO EN FUNCIONAMIENTO

Funcion de reinicio automatico

. Estos modelos estan equipados con la funcion de reinicio automatico, pero la fun-
cion se desactiva en la fabrica antes de realizar el envio. Si quiere utilizarla, pénga-
se en contacto con el servicio técnico, ya que tendra que modificar los ajustes de

la unidad.

¢En qué consiste la funcion de reinicio automatico?

Cuando se acciona la unidad interior desde el mando a distancia, el modo de funcionamiento, la temperatura
seleccionada y la velocidad del ventilador se almacenan en la memoria. En caso de que se produzca un corte
en el suministro eléctrico o se apague la unidad “desde el interruptor principal” mientras esté funcionando, la
funcién de reinicio automatico se activa automaticamente para que el aparato empiece a funcionar en el
mismo modo seleccionado desde el mando a distancia antes de que se interrumpiese el funcionamiento.

. Inserte el enchufe de alimentacién
en la toma de corriente y/o conecte
el interruptor.

/\ ATENCION

Limpie el enchufe de alimentacion y introduzcalo
bien.
Si el enchufe esta sucio o no se introduce del todo,
podria producirse un incendio o una descarga eléc-
trica.

Controlador remoto (Como ponerlo en hora)

Retire la tapa posterior e introduz-
ca las pilas. Después, vuelva a co-
locar la tapa posterior.

Compruebe que la polaridad de las pilas sea
la correcta.

Pulse el botén de reinicializacién
RESET.

Pulselo usando

un objeto
puntiagudo.

Q

W Pulse el boton RESET.
M Sino se pulsa, el controlador remoto no funcionara co-
rrectamente.

62

3 Pulse el boton de ajuste del reloj
CLOCK set.

Pulselo usando
un objeto
puntiagudo.

Pulse el boton % y &% (botones
de ajuste de la hora) para poner el

reloj en hora.

OSTART ~ ©STOP
@D

2 MITSUBISHI ELECTRIC

B Cada vez que se pulsa el botén ™% , se aumenta una
hora mas en la hora de la pantalla y cada vez que se

pulsa el botén ™ , se aumenta un minuto mas.

5 Vuelva a pulsar el botén de ajuste
del reloj (CLOCK set).

Manejo del controlador remoto

® E| alcance de la sefal es de unos 6 m cuando se
dirige a la parte delantera de la unidad interior.

® Cuando se pulsa un botén, la unidad interior emi-
tira uno o dos pitidos. Si no se oyen los pitidos,
vuelva a pulsar el boton.

® Utilice el controlador remoto con cuidado. Si el
control remoto se cae, se lanza o se moja, es pro-
bable que no funcione.

Si se instala en una pared, etc.

® [nstalelo poniendo su accesorio de instalacion en
una posicion desde la cual se pueda oir el sonido
de recepcion de las sefales (pitido) procedentes

de la unidad interior, cuando se pulse el boton
ON/OFF®

Como instalar / retirar el controlador remoto

Instalacion | Introduzca el controlador remoto ha-

cia abajo.

Tire de él hacia arriba.

Accesorio de
instalacion del
controlador
remoto.

Pilas secas

Cambio de las pilas. |

Cuando la unidad interior no recibe la sefial del con-

trol remoto, o la pantalla se oscurece, reemplace las

pilas por pilas alcalinas nuevas. (Del tamafio AAA.)

® Sustituya las dos pilas viejas por otras nuevas de
la misma clase.

® No utilice pilas recargables.

® Para evitar la fuga de liquido, saque todas las pi-
las cuando no se vaya a utilizar el control remoto
durante un largo periodo de tiempo.

® Lavida util de una pila alcalina es de un afo aproxi-
madamente.
No obstante, aunque la fecha limite del uso reco-
mendado se indica en la parte inferior de las pilas
(mes/ano), una pila cuyo periodo de duracion esta
préximo, es probable que se agote muy pronto.

® Deseche las pilas gastadas de la forma correcta.

Si no se puede utilizar el controlador

remoto (accionamiento de emergencia)

Si el controlador remoto esta estropeado o se le han
agotado las pilas, se puede efectuar un accionamiento
de emergencia con el interruptor destinado a este fin.

1 Pulse el interruptor de acciona-
miento de emergencia.

* Cadavez que pulse el interruptor de accionamien-

to de emergencia el modo de funcionamiento de
la unidad cambiarg siguiendo este orden: modo
de REFRIGERACION DE EMERGENCIA, modo
de CALEFACCION DE EMERGENCIA y modo
de PARADA.
Cuando se pulsa el interruptor de ACCIONA-
MIENTO DE EMERGENCIA una vez, la unidad
funciona en modo de prueba durante 30 minutos
y luego se pasa al MODO DE EMERGENCIA.

[0050050050)
==

Mas adelante se muestran detalles del MODO REFRI-
GERACION DE EMERGENCIA. Durante los primeros 30
minutos el control de temperatura no funciona y la
unidad se pone en el modo de funcionamiento conti-
nuo. El ventilador gira a velocidad alta y luego, trans-
curridos 30 minutos, pasa a media.

Modo de funcionamiento Refrigeracion | Calefaccion
Temperatura seleccionada 24°C 24°C
Velocidad del ventilador Media Media
Lamas horizontales Autométicas | Autométicas

El modo de funcionamiento se sefala mediante la luz
indicadora de funcionamiento de la unidad interior tal
como aparece en las siguientes ilustraciones.

Luz indicadora de funcionamiento
MODO DE REFRIGERACION ~ MODO DE CALEFACCION
En caso de En caso de
Sitle la temperatura a 24°C Sitle la temperatura a 24°C
Temperatura ambiente 29°C Temperatura ambiente 21°C
Ahora Ahora

GREEN SIGN . GREEN SIGN

cecoool&o Mooceoooooo
21 22 23 28 25 26 27 28 3 % i 22 23 24 25 26 27 28 20 %0

Verde
J J

Luz fija e Luz intermitente - e~

. Para detener el funcionamiento de emer-
gencia pulse el interruptor de ACCIO-
NAMIENTO DE EMERGENCIA una vez

(en caso de modo de CALEFACCION DE
EMERGENCIA) o dos veces (en caso de
REFRIGERACION DE EMERGENCIA).




ACCIONAMIENTO AUTOMATICO “I FEEL...”

Con el modo de funcionamiento automatico
“ 3 (I FEEL...)”, se pueden seleccionar auto-
maticamente las condiciones idoneas para la
habitacién con sélo pulsar un botén.

e Para activar dicho accionamiento:

ON/OFF®

Pulse el botén

Al seleccionar “ £33 (IFEEL...)”, el equipo de aire acon-
dicionado se regula automaticamente para conseguir
la temperatura deseada.

e Para desactivar dicho accionamiento:

L ON/OFF@
. Pulse el botén

Cuando este modo lleva 15 minutos activado

=
@

® Sij tiene un poco de calor:

- J

ON/OFF® YTOO (DATOO
WARM ~— COOL

o OO

f MODE | FEEL COOL DRY HI.E.AT \
O o6
FAN VANE

& G

. YTOO .
Pulse el botén WARM para bajar la tempe-
ratura.

Cada vez que pulse el botén la temperatura des-
cendera aproximadamente 1°C.

® Si tiene un poco de frio:

., 4TOO ;
. Pulse el botén coo para subir la tempe-
ratura.

Cada vez que pulse el botén la temperatura au-
mentara aproximadamente 1°C.

ECONOCOOL  SWING
=
OSTART  ©STOP

o MIN.

2% MITSUBISHI ELECTRIC

Si“ ¢y (IFEEL...)” no esta seleccmnado enla
pantalla pulse el botén OGQ s ¢y hasta que
aparezca senalado.

Cada vez que pulse el botén, el modo de funcionamiento
cambiara siguiendo este orden: £3 (I FEEL...) > ¢ (RE-
FRIGERACION) — ¢ (DESHUMIDIFICACION) —» ) (CA-
LEFACCION).

ON/OFF® Y TOO (j)ATOO
WARM ~— COOL

o OO

[ MODE | FEEL COOL DRY HEAT ]

OB o

Descripcion del modo de accionamiento automatico “I FEEL”
Detalles del funcionamiento (REFRIGERACION, DESHUMIDIFICACION, CALEFACCION)

Dependiendo de la temperatura de la sala al iniciarse el funcionamiento, se seleccionaré automaticamente el modo de refrigera-
cion, el de deshumidificacion o el de calefaccion (REFRIGERACION, DESHUMIDIFICACION, CALEFACCION). Si se vuelve a
poner en marcha en el transcurso de las dos horas posteriores a la desactivacion de la unidad, ésta se activara en el tltimo modo
seleccionado antes de apagarla por tltima vez. El modo de funcionamiento no se modifica aunque cambie la temperatura de la
habitacion. Si el modo de funcionamiento no es el adecuado para las condiciones de la sala, seleccione el modo idéneo pulsando
uno de los siguientes botones: 9%y ., 4 -

Detalles sobre el funcionamiento automatico Detalles sobre la seleccion de la temperatura

Temperatura de la habitacion Modo de Temperatura deseada |

al iniciarse el funcionamiento | funcionamiento (estado inicial) La temperatura seleccionada (Iuz fija) puede au-

Aprox. 25°C J mentarse o reducirse en 2°C respecto a la tem-
o REFRIGERACION Aprox. 24°C ! peratura de la habitacion (luz intermitente).

(como minimo) P ! T

Entre 23°C y 25°C DESHUMIDIFICACION — N “GREEN SIGN \:’ ] e -

Aprox. 23°C . N oo Te oo o

(como maximo) CALEFACCION Aprox. 26°C 21 22 23 24 25/% 27 28‘\29 30

La luz fija indica la

temperatura seleccionada. La luz intermitente indica

la temperatura de la sala.

Detalles sobre la informacion que aparece en la pantalla de la unidad interior

INDICADOR VERDE

Muestra la temperatura actual de la habitacién y la temperatura seleccionada (la que se desea tener).

La temperatura de la sala indicada por la luz verde puede no coincidir exactamente con la temperatura real.

Para evitar que se produzcan cambios drasticos en la temperatura de la sala, la unidad seguira funcionando aunque la tempera-
tura de la sala supere o no alcance la temperatura seleccionada. Utilice la luz verde a modo de referencia.

Indicacion de la temperatura de la sala: de 21°C a 30°C
(Aunque la temperatura seleccionada puede ser de 16°C a 31°C)

Cuando la temperatura de la habitacién se encuentre dentro del margen de indicacion:

La pantalla indica la temperatura seleccionada (luz fija) y la GREEN SIGN

de la sala (luz intermitente). COoOO0O0 O @@ o ; o o

(Ejemplo) Temperatura seleccionada: 26 °C 21 22 23 24 25/26 27 28‘\29 30
Temperatura de la sala: 28 °C

La luz fija indica la

temperatura seleccionada. La luz intermitente indica

la temperatura de la sala.

Cuando la temperatura de la habitacién sobrepase el margen de indicacion:

Si la temperatura de la sala o la seleccionada es igual o su- GREEN SIGN

perior a 31°C, la pantalla mostrara una temperatura maxima coocooo o- -—

de 30°C. Si la temperatura de la sala o la seleccionada es 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

igual o inferior a 21°C, la pantalla mostrara una temperatura o

P o, La luz fija indica la

minima de 21°C. . temperatura seleccionada. La luz |ntermnente

(Ejemplo) Temperatura seleccionada: 28 °C indica la temperatura
Temperatura de la sala: 31 °C o superior de la sala.

Si la temperatura seleccionada y la de la habitacién coinciden, se encenderd la luz correspondiente. |

— NOTA

B Silatemperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja es posible que la temperatura de la sala no llegue
a la seleccionada debido al funcionamiento de la unidad a alta potencia.
B Al iniciarse el funcionamiento, es posible que la temperatura indicada por la luz verde suba y baje.

Luz indicadora de funcionamiento

Color de la luz Tipo de funcionamiento
ROJO La unidad funciona a potencia alta.
ANARANJADO La unidad funciona a potencia media.
VERDE La unidad funciona en modo de ahorro de energia.

El color de la luz indicadora de funcionamiento sera verde en cualquiera de los siguientes casos.
W Cuando el temporizador de inicio esté en modo de espera

B Durante el funcionamiento en modo de DESHUMIDIFICACION

B Durante el funcionamiento en MODO DE EMERGENCIA )

B Cuando se esté desescarchando la unidad exterior en modo CALEFACCION.
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ACCIONAMIENTO MANUAL (REFRIGERACION, DESHUMIDIFICACION, CALEFACCION)

Para seleccionar los modos REFRIGERACION, INFORMACION DE SU INTERES
DESHUMIDIFICACION o CALEFACCION.
ON/OFFO® A
. Pulse el boton (5 . (REFRlGERAClON}
Para una refrigeracion eficaz
. Seleccione el m°d° de operaclon pulsan- @ Cierre las ventanas y baje las @ Adhiera a la ventana una peli- (@ Preserve la unidad exterior de
do el boton Qﬂc: o - persianas para reducir la luz cula de pantalla térmica (dis- la luz solar directa. Le permiti-
. solar y aumentar asi la efica- ponible en el mercado). Asi no ra ahorrar energia.
Cada vez que se pulsa este boton, el modo de funcio- cia de la refrigeracion. entrar4 tanto calor en la habi-
namiento cambiara siguiendo este orden: tacion.

(I FEEL...) - & (REFRIGERACION) —
& (DESHUMIDIFICACION) - 3 (CALEFACCION).

Para desactivarlos:

. Pulse el botén

Cuando se ponga en marcha la unidad, ésta se acti-
vara en el ultimo modo de accionamiento selecciona-
do la ultima vez que se utilizé.

ON/OFFO®

& J
ON/OFF® YTOO CDATOO . Para cambiar la temperatura: CALEFACCION
WARM = COOL B Para bajar la temperatura pul- ONGFFOYT0(PATOO El calor resulta agradable en funcion de la diferencia entre la temperatura interior y la
O CoO se el botén ¥ . Cada vez que @ e i) exterior.
se pulsa el botén la tempera- s ond | leccionada d | mod ofaccid difiera d ado de |
- N tura desciende aproximada- MODE N e recomienda que la temperatura seleccionada durante el modo calefaccién no difiera demasiado de la
MODE |FEEL COOL DRY HEAT mente 1°C P Eﬁmﬁzf temperatura exterior. Aunque varia segun los paises, lo normal (a modo de referencia) es que la tempera-
O B o O ) &) tura seleccionada esté entre los 20°C y los 24°C.
B Para subi[TL%temperatura pulse EOOL SWGLN)G
FAN VANE el bot6n ¢ . Cada vez que se
@ pulsa el botén la temperatura aumenta aproximada- ( = TR )
°C. DESHUMIDIFICACION
ECONOCOOL  SWING mente 1°C
) Durante el funcionamiento en modo DESHUMIDIFICACIGN | Nivel de humedad idéneo para las personas.
@START @STOP B La temperatura (seleccion de temperatura) no pue- Cuando hay mucha humedad en el ambiente, las personas se sienten pegajosas. La humedad tiene que
de modificarse. ver con la temperatura y el viento. El indice de humedad en el cudl la gente se siente comoda oscila entre
B En este modo de funcionamiento la temperatura des- el 60% y 75% RH en verano, y el 55% y 70% RH en invierno.
o MIN ciende ligeramente.
CLOCK ; L .
O O_? Los detalles indicados en la pantalla de la uni-
RESET dad interior se explican en la pagina 63.
NOTA

B Cuando la temperatura ambiental es demasiado alta, pue-
de que la temperatura de la habitacion no alcance la tem-

'\MITSUBISHI ELECTRIC peratura seleccionada ya que la unidad estara funcio-

nando en modo de refrigeracién a maxima potencia.
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La velocidad y la direccion del flujo de aire pue-
den configurarse segun se desee.

- J

ON/OFF® YTOO @ATOO
WARM ~— COOL

o OO

([ MODE |FEEL COOL DRY HEAT ]\

Oa o6
FAN VANE

& G

ECONOCOOL  SWING
=
OSTART  ©STOP

HR. _©
OO

2% MITSUBISHI ELECTRIC

Para cambiar la velocidad del flujo de aire
pulse el botén (g .

Cada vez que pulse el botén, la velocidad del ventila-
dor cambiara siguiendo este orden: « (Baja) —
ufl (Media) > «sf (Alta) > @ (Automatica).

® Utilice lamuesca «ufl (Alta) para enfriar/calentar mas la
sala.
® Si el ruido del equipo de aire acondicionado no le deja

dormir, utilice la muesca = (Baja).

Para cambiar la direccion vertical del flu-
jo de aire, pulse el botén .

Cada vez que pulse el botén, el angulo de la lama cam-
biara siguiendo este orden: = (1) > - (2) = -+ (3) >
/ (4)> 1 (5)> % (ANGULO DE GIRO) - @ (AUTO-
MATICA).

FUNCION DE GIRO

Utilice la funcion de giro para que el flujo de aire llegue a
todos los rincones de la habitacion.

Amplitud recomendada de las

lamas. REFRGERAOON

DESHUMDIFCACOR
Utilice normalmente la posicién
@ (AUTOMATICA).
Utilice las posiciones - (1) o - (2)
en los modos REFRIGERACION o
DESHUMIDIFICACION Yy utilice las
posiciones < (3)a i (5) en el modo
CALEFACCION cuando ajuste la
temperatura a su gusto.

c
h]
]
o
&
]
2
©
o

Para cambiar la direccion horizontal del aire:

. SWING
& -

W Pulse el botén
Las aletas verticales se empezaran a mover.

B Cuando las aletas se encuentren en la posicion de-
seada, pulse de nuevo el botén 2o .

Las aletas dejaran de moverse.

Como ajustar automaticamente la direccion del flujo de aire

B Cuando se selecciona el modo AUTOMATICO con el botén &5 , la posicién de la lama se ajusta automatica-
mente segun el modo de funcionamiento, para que la unidad funcione de forma eficaz.

(1) CALEFACCION
Cuando la temperatura del aire de salida sea
demasiado baja, el flujo de aire saldra
horizontalmente.

Cuando la temperatura del aire de salida aumenta,
el flujo de aire sale hacia abajo.

(2) REFRIGERACION, DESHUMIDIFICACION
El flujo de aire sale al mismo nivel.

— NOTA

B En el modo de refrigeracion, cuando la direccion del flujo de aire lleva 1 hora en la posiciéon / (4)o i (5), se
restablece automaticamente para evitar que gotee el agua condensada.

W Seleccione la direccion vertical u horizontal del aire con el mando a distancia. Si la lama se mueve de forma
manual, pueden producirse problemas.

B Durante el funcionamiento en modo calefaccion, si la temperatura del aire que sale de la unidad es demasia-

do baja o si se esta eliminando la escarcha, la lama horizontal pasara a estar en posiciéon - (1).

Angulo maximo de la direccién horizontal del aire

Unos 100°

Calefaccion
Unos 150°
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FUNCION DE DESCONEXION
AUTOMATICA (ECONO COOL)

FUNCIONAMIENTO OSCILANTE

Utilice la funcién de giro para que el flujo de aire
llegue a todos los rincones de la habitacion.

. ECONO COOL .
. Pulse el boton . . Pulse el botén TS .

Cuando seleccione la funcion =t de desconexion
automatica (ECONO COOL) en el modo de refrigera-
cion, el equipo de aire acondicionado activa la fun-
cion de giro en varios ciclos de acuerdo con la tem-
peratura del aire acondicionado.

La temperatura establecida asciende automaticamen-
te 2°C por encima de la temperatura existente en el
modo de refrigeracion.

Utilice esta funcion cuando desee sentirse c6-
modo en el modo de refrigeracién, ademas de
ahorrar energia.

funcionando la unidad.

Realice los siguientes pasos mientras esté
funcionando la unidad.

(Realice los siguientes pasos mientras est@

Para desactivar el funcionamiento oscilante:

. Vuelva a pulsar el botén 3 .

=)
& ©

Para desactivar la funcion de desconexion auto-

matica (ECONO COOL):
L y, . Vuelva a pulsar el botén 755 . L )
ON/OFF® Y TOO @ATOO ON/OFFQ® Y TOO @ATOO
WARM ~— COOL WARM ~COOL
B Lafuncion de desconexion automatica (ECONO COOL) sélo
e N puede activarse en el modo de refrigeracion manual. - N
[ MODE [FEEL COOL DRY HEAT ] B Cuando se pulsa el botén o se cambia el modo de MODE IFEEL COOL DRY HEAT
O B 0 o O funcionamiento durante la activacion de la desconexion OB ﬁ &) O
FAN VANE automatica (ECONO COOL), ésta ultima se desactivara. FAN VANE
@ W El equipo dispone del botén & , el botén 5@3 o %COJ)E y del @
ECONO COOL SWING temporizador de conexion y desconexion (pagina 67). ECONO COOL SWING
& &
@START @STOP ¢En qué consiste la funcion de “desconexién @START ®STOP
automatica (ECONO COOL)”?
Si la direccion del aire cambia cada cierto tiempo (vaivén
HR. CL80K MIN. del aire), el ambiente se refresca mas que si la direccion se . %
O O mantiene siempre fija. Asi pues, aunque la temperatura O CLOCK O
establecida aumente automaticamente en 2°C, puede utili-

2% MITSUBISHI ELECTRIC

RESET—? Lo . -
k/ zar esta funcion cuando el aparato esté en modo de refri-
geracion y asi sentirse cémodo y ahorrar energia.

2% MITSUBISHI ELECTRIC
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t ACCIONAMIENTO POR EL TEMPORIZADOR
\ (TEMPORIZADOR DE CONEXION/DESCONEXION)

TEMPORIZADOR

Resulta muy cémodo configurar el temporizador
para la hora de irse a dormir, de llegar a casa o
de levantarse.

PM
11
-
-0

- J

ON/OFF® Y TOO (DATOO
WARM ~— COOL

o OO

O oD
FAN VANE

& GO

ECONOCOOL  SWING
@D
OSTART  ©STOP

o

MIN.

([ MODE |FEEL COOL DRY HEAT j

2% MITSUBISHI ELECTRIC

(Cémo configurar el temporizador de conexién)

. OSTART )
Pulse el botdn durante el funciona-
miento del equipo.

Cada vez que se pulsa el botén, el modo del
temporizador de conexion se activa y se desactiva de
forma alternada.

Seleccione la hora del temporizador con
los botones O y Q

Cada vez que se pulsa el botén ™% , se aumenta una
hora mas en la hora de la pantalla y cada vez que se
pulsa el botén %, se aumenta un minuto mas.

Para desactivar el temporizador de conexion:
OSTART

. Pulse el botén .

(Cémo configurar el temporizador de desconexién)

Pulse el botén G5 durante el funciona-
miento del equipo.
Cada vez que se pulsa el botén, el modo del
temporizador de desconexion se activa y se desactiva
de forma alternada.

Seleccione la hora del temporizador con
los botones Q y Q

Cada vez que se pulsa el botén ™, se aumenta una
hora mas en la hora de la pantalla y cada vez que se
pulsa el botén ™, se aumenta un minuto mas.

Para desactivar el temporizador de conexion:

©STOP
. Pulse el botén & -

| Como programar el funcionamiento del temporizador |

Los temporizadores de conexion y de desconexién pueden
utilizarse de forma combinada. El primer temporizador en acti-
varse sera el que esté configurado a la hora mas proxima (la
marca “<5” muestra el orden en el que se activaran los
temporizadores).

B Si no se pone en hora el reloj, no se puede activar el
temporizador.

CUANDO EL ACONDICIONADOR DE AIRE NO SE
VAYA A UTILIZAR DURANTE MUCHO TIEMPO

Si no va a utilizar el equipo durante

un periodo de tiempo prolongado:

Ponga en marcha el equipo en el modo de
ventilacion durante 3 o 4 horas para
deshumidificar el interior del aparato.

+ Para activar la funcién de ventilacién, seleccione la
temperatura mas alta en el modo de funcionamiento de
refrigeracion manual. (Véase la pagina 64.)

-
\
@eﬁﬂt@
1
|
4
A / /

Desactive el interruptor y desenchufe el
cable de alimentacion.

Telle

’, /\ CUIDADO

Desconecte el interruptor cuando no vaya a usar el
equipo durante un periodo de tiempo prolongado.

Quite las pilas del controlador remoto.

Cuando se vaya a volver a utilizar el
equipo de aire acondicionado:

Limpie el filtro de aire e instalelo en la uni-
dad interior.

(Encontrara las instrucciones de limpieza en la
pagina 68.)

Z = . .
S__ [ Limpielo
antes de
instalarlo.

Compruebe que las entradas y salidas de
aire de las unidades interior y exterior no
estan obstruidas.

:‘;':/“/

/
i

Compruebe que el cable de tierra esté co-
nectado correctamente. Quizas esté co-
nectado en la parte de la unidad interior.

/\ CUIDADO

Efectue una conexion a tierra.

No conecte el cable de tierra a una tuberia de gas, de
agua, a un pararrayos o al cable de tierra de un teléfo-
no. Si la toma de tierra es defectuosa puede provocar
una descarga eléctrica.
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¢

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE Y
DEL FILTRO DESODORIZANTE

Antes de realizar las tareas de man-
tenimiento

Desactive el interruptor y desenchufe el
cable de alimentacion.

20

/\ CUIDADO

Cuando haya que limpiar la unidad, apaguela y
desenchufe el cable de alimentacién o desconecte
el interruptor, ya que el ventilador gira a gran velo-
cidad y podria hacerse dafo.

68

No utilice gasolina, disolventes, polvo de pulimentacién
ni detergente, ni rocie la unidad con insecticida, ya que
estos productos pueden deteriorar la caja.

Abra el panel frontal sin llegar a ponerlo totalmente horizontal, ya que podria salirse.

Limpieza del filtro de aire (aproxima-
damente una vez cada quince dias)

Retire el filtro de aire.

Abra el panel
> < -

~ frontal y retire /
vuelva a
colocar el filtro
de aire

Filtro de aire
Retirelo.

/\ CUIDADO

Para retirar el filtro de aire no toque las partes me-
talicas de la unidad interior, ya que podria hacerse
dafo.

Limpie la suciedad del filtro de aire con
un aspirador o lavandolo con agua.

B Si esta muy sucio, lave el filtro en agua tem-
plada con detergente disuelto.

M Si utiliza agua caliente (a 50°C o mas), el fil-
tro puede llegar a deformarse.

Después de lavar el filtro de aire en agua,
preferiblemente templada, déjelo secar to-
talmente a la sombra.

B Cuando se esté secando, no exponga el fil-

tro de aire a la luz solar directa ni al calor de
una llama.

Coléquelo.

Limpieza del filtro desodorizante (aproxi-

madamente una vez cada quince dias)

Retire el filtro de aire y después el filtro
desodorizante (tipo esponja gris).

H Elfiltro desodorizante es inocuo para las per-
sonas. Sin embargo, para mantener su efica-
cia, procure sujetarlo por el bastidor sin to-
car la superficie del filtro con la mano.

Filtro desodorizante

Empape el filtro junto con el bastidor en
agua templada durante unos 15 minutos.

B Si esta muy sucio, lave el filtro en agua tem-
plada con detergente disuelto.

M Si utiliza agua caliente (a 50°C o mas), el fil-
tro puede llegar a deformarse.

H No frote el filtro con un cepillo o estropajo,
ya que podria deteriorarse
la superficie. -

B No utilice un detergente (ATEETsmm
con cloro. N A

Después de lavar el filtro desodorizante
en agua, preferiblemente templada, déje-
lo secar totalmente a la sombra.

B Cuando se esté secando, no exponga el filtro
desodorizante a la luz solar directa ni al calor
de una llama.

i
e

Coloque el filtro desodorizante y después
el filtro de aire.

Coléquelo.



DE AIRE

SUSTITUCION DEL FILTRO DESODORIZANTE O

Cuando haya disminuido la capacidad de filtracién a causa de la suciedad, etc. sera necesario sustituir el filtro

desodorizante / de limpieza de aire.

Como sustituir el filtro desodorizante

(aproximadamente una vez al aho)

Retire el filtro de aire.
Filtro de aire

Retire el filtro desodorizante (tipo espon-
ja gris).

Filtro desodorizante
Coloque un nuevo filtro desodorizante.

Como sustituir el filtro de limpieza del aire
(aproximadamente una vez cada cuatro meses)

Retire el filtro de aire.

|

Filtro de aire ‘
Retire el filtro de limpieza del aire (tipo
fuelle blanco).

Filtro de limpieza del aire
Coloque un nuevo filtro de limpieza del
aire.

Después de colocar el filtro de aire, cierre
bien el panel frontal.

Filtro desodorizante

B Es necesario limpiarlo aproximadamente una vez
cada quince dias. Sin embargo, si se ensucia mu-
cho, limpielo mas a menudo.

H Si, a pesar de haberlo lavado como se indica en la
pagina 68, el filtro no recupera su color original o se
pone negro, sustitiyalo por otro nuevo.

B El periodo de duracién normal de un filtro es aproxi-

madamente de un afo.

Piezas opcionales

Nombre de la pieza Nombre del modelo

FILTRO DESODORIZANTE MAC-1800DF

FILTRO DE LIMPIEZA DEL AIRE MAC-1300FT

Filtro de limpieza del aire

M Si el filtro de limpieza del aire esta obstruido, dismi-
nuira la capacidad de la unidad o se producira con-
densacion en la salida de aire.

B El filtro de limpieza del aire es desechable. El perio-
do de duracion normal de un filtro es aproximada-
mente de cuatro meses. Sin embargo, si se vuelve
de color marrén oscuro, cambielo inmediatamente.

Podra adquirir las piezas opcionales en su distribuidor.

ANTES DE SOLICITAR EL SERVICIO TECNICO
COMPRUEBE DE NUEVO LO SIGUIENTE

El equipo de aire acon-
dicionado no funcio-

na.
4

Compruebe lo siguien-

¢Es conectado el inte-
rruptor?

S ///

BEE;

¢No esta fundido el fu-
sible?

¢No esta configurado
el temporizador de
conexion?

El equipo no refrigera
ni calefacciona de for-
ma 6ptima.

4
Compruebe lo siguien-
te.

¢Es correcta la selec-
cion de la temperatura?

&0

ki

¢No esta sucio el filtro
de aire?

. ¢No esta obstruida la
salida de aire de la uni-
dad exterior?

No se ven los mensajes
de pantalla del controla-
dor remoto (I, H). La se-
nal del controlador remo-
to no se recibe sino se ac-

ciona cerca del equipo de
aire acondicionado ([).

4

Compruebe lo siguiente.

¢No estan las pilas ago-
tadas?

!

S

. ¢Es correcta la polari-
dad (+, -) de las pilas?

®

Si se produce un cor-
te del suministro.

Para volver a activar la unidad, pul-
se nuevamente el botén ON/OFF del
controlador remoto una vez resta-
blecida la energia.

(Si después de comprobar estas cuestiones el equipo de aire acondicionado sigue sin funcionar bien, péngase)

en contacto con su distribuidor.

| En los casos siguientes pare el equipo y consulte a su distribuidor:

B Es posible que la seial del con-
trolador remoto no se reciba en
habitaciones en las que se utili-
cen fluorescentes de acciona-
miento electrénico (de tipo inver-
sor, etc.).

B En zonas en las que las ondas
radiofénicas se reciban con debi-
lidad, cuando esté en marcha el
aire acondicionado pueden produ-
cirse interferencias en la recep-
cién de emisoras de onda corta.

B Cuando se oigan truenos, apa-
gue el equipo y desenchufe el
cable de alimentacion o desco-
necte el interruptor, ya que po-
dria estropearse la instalacion
eléctrica.
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S| CREE QUE SE HA PRODUCIDO UN PROBLEMA

Pregunta | Respuesta (no se trata de ninguna averia) | Pregunta | Respuesta (no se trata de ninguna averia) |

B Durante la refrigeracion y la deshumidificacion,

Cuando se vuelve a _— el enfriamiento de los tubos y de las conexiones

poner en marcha, el ) » . En la unidad = de los tubos hace que se condense el agua.

equipo de aire acon- W Se trata de una instruccion del microprocesador exterior hay una H En el modo de calefaccion, la funcion de

dicionado tarda unos para proteger el equipo. Espere. fuga de agua. desescarchado derrite el hielo adherido a la uni-

tr_es minutos en fun- < dad exterior y el agua empieza a gotear.

cionar. = B En el modo de calefaccion, el agua se condensa

en el intercambiador térmico y empieza a gotear.

Se oye un ruido de
rotura.

H Se trata de un sonido provocado por la dilata-
cion / contraccion del panel frontal, etc. a causa
de los cambios de temperatura.

Se oye un ruido bur-
bujeante.

B Este ruido se oye cuando, al encenderse la cam-
pana o el ventilador, la manguera de drenaje ab-
sorbe aire del exterior y el agua que fluye por la
manguera sale expulsada.

Este ruido también se oye cuando hace mucho
viento y entra aire en la manguera de drenaje.

En la habitacién
huele raro.

B La unidad absorbe un olor adherido a las pare-
des, alfombras, muebles, prendas, etc. y lo ex-
pulsa junto con el aire.

Durante el funciona-
miento en modo ca-
lefaccion el aire no
circula rapidamente.

B Espere unos instantes. El acondicionador de aire
se prepara para poder producir aire caliente.

Se oye correr agua.

B Se trata del ruido que hace el refrigerante al cir-
cular en el interior del equipo.

H Se trata del ruido que hace el agua condensada
al fluir por el intercambiador de calor.

B Se trata del ruido que hace el intercambiador de
calor cuando descongela.

El funcionamiento
se detiene durante
unos 10 minutos en
modo calefaccion.

B Se esta eliminando la escarcha de la unidad ex-
terior (funcionamiento de descongelacion).
Espere hasta que acabe el proceso, que dura
unos 10 minutos. (La escarcha se forma cuando
la temperatura exterior es demasiado baja y la
humedad demasiado alta.)

La direccién del flu-
jo de aire cambia en
pleno funcionamien-
to.

B En el modo de refrigeracion o deshumidificacion,
cuando el aire lleva 1 hora fluyendo hacia abajo,
la unidad cambia automaticamente la direccién
a horizontal para evitar que se derrame el agua
condensada.

B En el modo de calefaccion, cuando la temperatu-
ra del aire de salida es demasiado baja o la uni-
dad esta descongelando, la lama se ajusta auto-
maticamente en la posicién horizontal.

A veces se oye un
silbido.

B Se trata del ruido que hace el refrigerante al cam-
biar la direccion de la circulacién en el interior
del equipo.

Se oye un ruido me-
canico procedente
de la unidad interior.

H Se trata del ruido que hace el interruptor al acti-
var o desactivar el ventilador o el compresor.

70




CION

INSTALACION, CAMBIO DE SITIO Y INSPEC-

Lugar de instalacion

Procure no instalar el equipo de aire acondicionado en
los siguientes lugares.
B Donde pueda haber una fuga de gas inflamable

/\ CUIDADO

No instale la unidad en un lugar donde haya una
fuga de gas inflamable.

Si hay una fuga de gas y éste se acumula en la zona
que rodea la unidad, podria producirse una explosion.

B Donde haya demasiado aceite para maquinaria.

B En ambientes salobres, como las zonas costeras.

B Donde haya gas sulfurico como en zonas de bafios
termales.

B Donde se haya derramado aceite o haya mucho humo
aceitoso en el ambiente.

Instalacion eléctrica

B Procure que el equipo de aire acondicionado dispon-
ga de un circuito de alimentacion exclusivo.

B Procure que la capacidad del interruptor sea la ade-
cuada.

— /N ATENCION

H El cliente no debe instalar el equipo de aire acon-
dicionado.
Una instalacion defectuosa podria conllevar le-
siones a causa de incendios, descargas eléctri-
cas, caida de la unidad o escapes de agua, etc.

B Para hacer la conexion no utilice una toma de
corriente ramificada ni un cable de extensién, y
no conecte muchas cargas a una sola toma de
corriente.
Un mal contacto, un aislamiento incorrecto, un
exceso de la corriente permitida, etc. podrian
provocar un incendio o descargas eléctricas.
Consulte a su distribuidor.

— /\ CUIDADO

B Haga una toma de tierra.
No conecte el cable de la tierra a una tuberia de
gas, de agua, a un pararrayos o a un cable de
tierra de un teléfono.
Una conexion defectuosa podria causar una des-
carga eléctrica.

H Instale un interruptor de toma de tierra en una
zona de instalacion con humedad, etc.
Si no se instala el interruptor de toma de tierra,
podria producirse una descarga eléctrica.

/ N\

Para evtarlos efecos de
Ios fuorescenes,
mantenga auridad o més
lfada posie de elos

Fluorescentes de
tipo inversor.

Pared, etc.

Lugar seco
y bien
ventilado.

Para evitr las
inteferencias en la
imagen o el sonido,
martenga la unidad
auna dtancia

minima de 1 m,

Televisor.

-

Inspeccion y mantenimiento

W Cuando se lleve utilizando el equipo de aire acondiciona-
do durante varias temporadas, su capacidad puede verse
disminuida porque el interior de la unidad estara sucio.

B Segun las condiciones de utilizacion, se puede pro-
ducir mal olor o el agua condensada puede que no
se drene bien a causa de la suciedad, el polvo, etc.

B Ademas del mantenimiento normal, se recomienda que
un técnico efectiie una inspeccién y un mantenimien-
to de la unidad (a su cargo). Consulte a su distribuidor.

Fijese en el ruido de funcionamiento

H No coloque ningtin objeto alrededor de la salida de aire de
la unidad exterior. Esto podria disminuir la capacidad y
aumentar el ruido emitido durante el funcionamiento.

B Si se oye un ruido anormal durante el funcionamien-
to, consulte a su distribuidor.

Cambio de sitio

B Cuando se retira o reinstala el equipo de aire acondicio-
nado con motivo de reconstrucciones, mudanzas, etc.,
es preciso emplear técnicas y métodos especiales.

/\ ATENCION

El cliente no debe reparar la unidad ni cambiarla de
sitio, ya que si estas operaciones no se realizan co-
rrectamente, podria producirse un incendio, descargas
eléctricas, dafios personales por caida de la unidad, o
escapes de agua, etc. Constltelo con su distribuidor.

Como desechar el equipo

Cuando desee desechar este producto, consulte a su
distribuidor.

(Si tiene alguna pregunta, consulte a su distribuidor.>

CARACTERISTICAS TECNICAS

Model Interior MSZ-A09RV MSZ-A12RV
odelo Exterior MUZ-A09RV MUZ-A12RV
Funcién Refrigeracién | Calefaccion Refrigeracién | Calefaccion
Alimentacién ~ /N, 220-240V, 50Hz
Capacidad kW 2,6 3,6 3,4 4,8
Entrada kW 0,80 0,99 1,22 1,58
Interior kg 10
Peso Exterior kg 34
Capacidad de depdsito k 11
de refrigerante (R-410A) 9 ;
L Interior IP20
Codigo IP Exterior P24
Maxima presion | | a0 4 syccign| MPa 2.1
de funciona-
:;ento PermIt 1 a0 descarga| MPa 5,3
. . Interior dB(A) 36 35 39
Nivel de ruido =& i ior | dB(A) 45 47 46 [ 48
Notas: 2. Intervalo garantizado de funcionamiento

1. Condiciones nominales

Refrigeracion — Interior:27°C Ts,
19°C Th
Exterior: 35°C Ts

— Interior:20°C Ts
Exterior: 7°C Ts,
6°C Th

Calefaccion

Interior Exterior
) 32°C TS 43°CTS

o Margen superior 23°C TH _
Refrigeracion - 51°C TS 21°C TS

Margen inferior 15°C TH _
) 27°CTS 21°CTS
Margen superior _ 15°C TH

lefaccid

Calefaccion | 20°cTS | -85°CTS
Margen inferior _ -9.5°C TH
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on ¢ Low Voltage Directive 73/23 EEC
the following EU regulations: ¢ Electromagnetic Compatibility Directive 89/
336 EEC
¢ Machinery Directive 89/392 EEC
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