‘ MITSUBISHI
AV ELECTRIC

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

OPERATING INSTRUCTIONS

MSZ-A09RV
MSZ-A12RV

q3

ADVANCED AND EVER ADVANCING MITSUBISHI ELECTRIC

OPERATING INSTRUCTIONS | For customers |

® To use this unit correctly and safely, be sure to read this instruction manual before
use.

Bedienungsanleitung

® Um diese Einheit richtig und sicher zu verwenden, unbedingt diese Bedienungs-
anleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.
NOTICE D’UTILISATION | A I'attention des clients |

e Pouravoir la certitude d'utiliser cet appareil correctement et en toute sécurité, veuillez
lire attentivement cette notice d’instructions avant de mettre I'appareil en fonction.

GEBRUIKSAANWIJZING Voor de klant

® | ees deze gebruiksaanwijzing alvorens gebruik goed door voor een veilig en juist
gebruik van deze airconditioner.
MANUAL DE INSTRUCCIONES |_Para los clientes |

® Para emplear correctamente este aparato, lea este manual de instrucciones an-
tes de la utilizacion.

LIBRETTO D’ISTRUZIONI Per gli utenti

e Per utilizzare correttamente quest’'unita, leggere queste manuale attentamente e
per intero.

OAHTIEZ AEITOYPTIAZ | Ma Tov meAdm |

® [la va XPNOWOTIONOETE AUTY) TNV HOVAdA OWOoTA Kal U aoPaAela, Bepawwbeite
OTL €xeTe dlaBdoel auTd TO €YXELPIOIO 0dnylwV TIPLY ard v Xpron.

MANUAL DE INSTRUGCOES | Para os clientes |

e Para utilizar esta unidade correctamente, certifique-se de ler este manual de
instrugbes antes do uso.

BRUGSANVISNING Til kunden

e |zes denne brugsanvisning far brugen sa korrekt og forsvarlig anvendelse af klima-
anleegget sikres.

INSTRUKTIONSHANDBOK

e For att anvanda denna enhet pa ett korrekt och sakert satt, se till att du laser
denna instruktionshandbok innan du tar den i bruk.
CALISTIRMA iLE iLGILi TALIMATLAR | Satin alicilar igin |

e Klimayi dogru ve rahat kullanmaniz agisindan kullanmaya gegmeden evvel kilavuz
kitapgigini okuyunuz.

Francais

Nederlands

EAAnvika

Portugués

Svenska
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER

® Da dette produkt indeholder roterende dele og dele der kan give elektrisk stod, skal man lase
“Sikkerhedsforkrifter” for produktet tages i brug.

® Da nedenstdende sikkerhedsforskrifter har stor betydning for sikkerheden, er det vigtigt at de over-
holdes. Advarselssymboler og deres betydning vises herunder.

AN

Forkert anvendelse kan medfare stor risiko for ulykker som f.eks. dod, alvorlig
personskade osv.

ADVARSEL
& Forkert anvendelse kan, afhzengig af omsteendighederne, medfore risiko for
FORSIGTIG alvorlige uheld.

De i denne brugsanvisning anvendte symbolers betydning vises herunder.

O

Ma ikke gores.

Folg vejledningen.

@ (Sort)

Stik ikke figre, pinde eller lignende ind.

@ (Sort)

Sta ikke pa indendgrs/undendersenheden og anbring ikke noget ovenpa dem.

/N Guy

Fare for elektrisk stod, sa veer forsigtigt.

&) (B18)

Husk at tage netstikkket ud af stikkontakten.

& &)

Sorg for at afbryde stremmen.

® | s forst brugsanvisningen, og opbevar den derefter sammen med installationsmanualen pa et

tilgeengeligt sted, sa De altid kan konsultere den.

| Placering af advarselsskilte og sikkerhedsudstyr |

®&

GITTER

- /AQ
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GITTER

/\ ADVARSEL

® Dette klimaanlzeg bor IKKE benyttes af born eller svagelige personer uden opsyn.

Undga at teende og slukke pa afbryde-

ren eller tage stikket ud af stikkontak-
ten mens anlagget er igang.

® Dette kan medfore brand p.g.a gnist etc.

® Sorg for at slukke pa afbryderen eller tage stikket

helt ud af kontakten, nar indendgersenheden er sluk-
ket med fjernbetjeningen.

Undga keligt luft direkte pa huden i laen-
gere tid.

® Dette kan vaere sundhedsfarligt.
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| tilfeelde af uregelmaessigheder (brandlugt
etc.) skal der slukkes for klimaanlaegget og
stikket skal tages ud af stikkontakten eller
der skal afbrydes med afbryderen.

® Hvis klimaanleegget anvendes i unormal tilstand, er
der risiko for brand, problemer etc. Henvend Dem i

et sadant tilfeelde til forhandleren.

Stik ikke fingre, pinde eller lignende ind

i luftindsugningen/-udledningen.

® Dette kan fore til personskade, da ventilatoren rote-
rer med stor hastighed.
® Hold gje med sma born for at sikre, at de ikke leger
med klimaanlaegget.

LS

Reparation eller flytning bor ikke udfo-
res af kunden selv.

® Hvis dette gores forkert, er der risiko for brand, elek-
trisk stod og/eller personskade forarsaget af, at
klimaanlaegget falder ned, vandudsivning etc.
Henvend Dem til forhandleren.

- ﬁe\}jw
et bor ikk

-
Klimaanlaegg e installeres af
kunden selv.

® Hvis dette gores forkert, er der risiko for brand, elek-
trisk stod og/eller personskade forarsaget af, at
klimaanlaegget falder ned, vandudsivning etc.
Henvend Dem til forhandleren.
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER

/N\ FORSIGTIG

Installation

Ror ikke ved indendors-
enhedens metaldele, nar
luftfilteret fjernes.

® Der er risiko for personskade.

Sluk for klimaanlzegget, tag
netledningen ud af forbindelse
og szt afbryderen i deaktiveret
stilling, nar det skal rengores.

® Da ventilatoren roterer med stor
hastighed, er der risiko for per-
sonskade.

Betjen ikke kontrollerne

med vade hzaender.

® Dette indebzerer risiko for elek-
trisk stod.
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® Vand kan trange ind i klima-
anlaegget og beskadige isolerin-
gen, hviket indebzerer risiko for
elektrisk stad.

Udsaet ikke kaeledyr og
potteplanter for direkte
luftstrom.

® Dette kan skade dyret eller plan-
ten.

Sprojt ikke insektmidler
eller breendbar spray pa

klimaanlagget.

® Dette indebeerer risiko for brand
ogl/eller at kabinettet deformeres.

’\/ﬁ
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Sorg for god ventilation, hvis

klimaanlaegget anvendes
sammen med en ovn etc.

® | modsat fald kan der opsta ilt-
mangel.

Anvend kun klimaanlzegget
til det, det er beregnet til.

® Anvend ikke klimaanleaegget til
klimaregulering for praecision-
sanordninger, madvarer, dyr,
planter og kunstgenstande. Det
kan medfore kvalitetsforringelse
etc.

Anbring ikke en ovn etc.,
hvor den er udsat for di-
rekte luftstrom.

® Dette kan medfore ufuldsteending
forbreending.

=1

—_—

U

Tag netledningen ud af for-
bindelse og sluk for klima-

anlaegget med afbryderen,
hvis det ikke skal anven-
des i lengere tid.

® | modsat fald kan stov samles og
forarsage brand.

Lad veere med at sta pa in-
denders/udendgrsenheden
og stil ikke noget pa dem.

® Dette kan fore til personskade
pga. fald eller tab.

Lad ikke klimaanleegget
sta pa et stativ, der er
beskadigt.

® Klimaanlzegget kan falde ned og
forarsage personskade.

Lad ikke klimaanlaegget vaere
igang i laengere tid, hvis luft-

fugtigheden er hgj, dvs. med
en dor eller et vindue abent.

® Hvis klimaanlaegget anvendes i
afkelingsmodus i et vaerelse med
hoj luftfugtighed (80% relativ luft-
fugtighed eller mere) i laengere tid,
kan kondensvand i klimaanlagget
sive ud og odelsegge mobler etc.

Sta ikke pa et ustabilt
bord eller lignende, nar
De satter panelet pa el-
ler tager det af.

® Den kan falde ned og forarsage
personskade.
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® Traden i kablet kan ga fra og dette
kan medfore brand.

/\ ADVARSEL

® Henvend Dem til forhandleren anga-
ende installation af klimaanlagget.

/\ FORSIGTIG

Foretag jordforbindelse

® Forbind aldrig en jordled-
ning til et gasror, et vand-
ror, en lynafleder eller en
telefons jordledning. For-
kert jordforbindelse kan
medfore elektrisk stad.

o

Installer en fejlstrams-
afbryder afheengig af det

sted, hvor klimaanleegget
skal installeres (fugtigt

sted etc.)

Installer ikke klimaanlaegget pa
et sted, hvor der kan forekomme
udsivning af braendbar gas.

® Hvis der ikke installeres
nogen fejlstromafbryder,
vil der veere risiko for
elektriske stod.

® Huvis der siver gas ud i naerheden af klima-
anlagget, er der fare for eksplosion.

Spildevand bor fjernes
helt.

® Hvis aflobsruten er ufuldstanding,
kan der sive vand ud fra klima-
anlaegget, hvilket kan odelaegge mob-
ler etc.
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INDHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHEDSFORSKRIFTER ......cooooiimimininnnnssnss s s sssssssssans
DELENES BETEGNELSE .........cccoiiimiimimminsnsnsnsnsss s sssssssssssssnns
KLARGORING FOR ANVENDELSEN ........ccccuimminminnnnisssnssssnsssnsanns
“IFEEL...” AUTOMATISK DRIFT ....cccccnnnmmmirummmssnnmssnensssnsnssssssssssssssssssssnns
MANUEL DRIFT (AFKQLING, TOR, OPVARMNING).......cccocerirumemssannrsanes
INDSTILLING AF LUFTSTROMMENS STYRKE OG RETNING ...............
OKONOMIAFKOLINGSDRIFT (ECONO COOL) .....cccrniummmnsnnnmsssnsmssansnssans
SVING-DRIFT ...coiiiiiimiiimisnmnssnssnsss s ssss s ssssss s sssassssssnssases
TIMERSTYRET ANVENDELSE (ON/OFF TIMER) .....cccsccmminmemissnnnissnnnanas
HVIS KLIMAANLAGGET IKKE SKAL ANVENDES | LAENGERE TID
VEDLIGEHOLDELSE ........cccciiitiisnnsnniss s s s s sssssssssssssnssss s
RENGORING AF LUFTFILTER OG DEODORANT-FILTER ........cccceviuen
UDSKIFTNING AF DEODORANT-FILTER/LUFTRENSNINGSFILTER
KONTROLLER FOLGENDE IGEN, FOR DE KONTAKTER

REPARATQREN ........ooiiiiiiinieninssmnsssssss s sssss s sssssssssssssssssssssans s
HVIS DER ER TEGN PA, AT DER ER OPSTAET PROBLEMER...............
INSTALLATION, FLYTNING OG INSPEKTION ......ccccvvsummnimemnssnnrnssnenssanns
SPECIFIKATIONER. .......oioctiiieminsmnsss s nnsss s s sss s sssssssssssnsssssnsans
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Fjernbetjening
Lufrensningsfilter
(hvid baelg type)

Deodorant-filter (gra
skumplast type)

Signalsendesektion ﬁ

(7 A\

Luftfilter

Fjernbetjenings-
sensor

Vandret vinge

OH LT A
- ®

Betjeningsdisplay

antll (i

N AMPM CLOCK AMPM
Lodrette vinger

11~ I <— 1001
-y — - g
- N O-0

/ ~ (ON/OFF) ON/OFF® ¥ TOO ¢{yATOO

Fjernbetjening

Vs

[0 ol

Betjeningssektion

(néar frontpanelen er abent)

Displaysektion WARM Q>COOL
(DRG]
Operationsvaelger L Temperaturknapper

MODE | FEEL COOL DRY HEAT
[ Feli e

FAN VANE
( Ventilatorhastigheds-knap ) @ o Vinge-kontrolknap
- - ECONOCOOL ~ SWING
Knap til noddrift Okonomiafkelingsknappen \ ( i ; i
( (ECONO COOL) J @ @ {_Svingknap il de lodrette vinger )
N - OSTART @STOP
W @ @-0 OFF-timer knap

Urindstillingsknap HR. & MIN.
CLOCK
Udendorsenhed e RyTen @ (Nulstillingsknap )

Minutknap (MIN)

(Tidsindstillings-

Luftindsugning | (bagside og side) knapper)

2 MITSUBISHI ELECTRIC

:Rzrfaring V/
Aflobsslange

Betjeningspanel
Luftudledning

(Dette diagram viser et generelt billede.)
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KLARGORING FOR ANVENDELSEN

Auto genstartefunktion Korrekt anvendelse af fiernbetjeningen Hvis fjernbetjeningen ikke kan an-

vendes (naddrift)

. Disse modeller er udstyret med automatisk genstartsfunktion, men denne funktion ° Ei:-i's"’f;i:";':gf:tste‘fr;‘ff;i‘tae"f“z?f“;'::i"(?ef‘ m
er Off, nar enhederne afsendes fra fabrikken. Hvis du onsker at bruge auto gen- indendorsenheden. Hvis fjernbetjeningens batterier breender ud eller hvis
: : f ; ATH 7 f P : fjernbetjeningen ikke fungerer efter hensigten, kan
startefunktionen, sporg da service idet enhedens indstillinger skal aendres. ® Nar knappen trykkes ind, vil der lyde et eller to bip jern 0e . - -
» Sperg g fraindendorsenheden. Tryk igen, hvis der ikke ly- noddrift udfores ved hjaelp af knappen til naddrift .
Den automatiske genstartsfunktion... der noget bip. R .
Nar indendars enheden kontrolleres med fiernbetjeningen, gemmes driftsformen, den indstillede temperatur ® Brug fiernbetjeningen med forsigtighed. Hvis fiern- 1 Tryk pa knappen til NODDRIFT.
og ventilatorens hastighed | hukommelsen. Hvis der sker et stramsvigt, eller strammen slas fra under dritt, betjeningen tabes, smides eller bliver vad, virker * Hver gang der trykkes pa NODDRIFT, arbej-
sorger den automatiske genstartsfunktion for, at driften genoptages helt som indstillet for afbrydelsen. den muligvis ikke. der enheden i folgende raekkefolge:
NODKOILING, NODOPVARMNING og STOP.
. Nar der farst er trykket en gang pa knappen
Indendarsenhed Installering pa en vaeg etc. NODDRIFT, kerer enheden i testkarsel i 30
i . . ® |[nstaller fijernbetjeningen ved hjalp af den dertil gg‘lﬁt.}.er og driftstilstanden skifter til NOD-
Saet netledningsstikket i kontakten & ADVARSEL beregnede holder pa et sted, hvor signaler- :
ogleller sla afbryderen til. Fiern al snavs fra stikket og tryk det helt ind. modtagelyden (bip) kan hores fra indendors-

Jy ON/OFFO i
Hvis der sidder snavs pa stikket eller det ikke er tryk- enheden, nar knappen trykkes ind.

ket helt ind, er der risiko for brand eller elektrisk stod. Hvordan fiemnbetjeningen szettes iftages ud af holderen

Seet fiernbetjeningen ned i holderen.
Fjernbetjening (Hvordan klokkesleettet indstilles) Udtagning | Traek den op. Detaljer om betjeningen findes herunder. Dog vil
0 temperaturkontrollen ikke virke i 30 minutter under test-

Fjern bagdaekslet og szet batterierne Tryk pa CLOCK set (urindstillings) kerslen, og enhedes indstilles til kontinuerlig drift med
1 3 ventilatorhastigheden indstillet til hgj.

i. Seet derefter bagdaekslet pa igen. knappen. Holder til fiernbetje-

Kontroller, om batterierne vender rigtigt. Tryk ind ved ¥ ringen Driftstilstand Afkaling Opvarmning
hieelp af et Indstillet temperatur 24°C 24°C
isnpslﬂitmem, Ventilatorhastighed Medium Medium

Vandret vinge Auto Auto

Torbatterier
Driftstilstanden vises med effektlampen pa indendors-

| Hvorden batterierne skiftes ud enheden som vist i illustrationerne herunder.
. Effektlampe
. Nér indendorsenheden ikke modtager signalet fra AFKGLING tilstand OPVARMNING tilstand
Tryk ind ved 4 Indstill klokkesleettet ved at trykke fiernbetjeningen eller lyset i displayet neddeempes, | tilfeelde af o I tilfeelde af o
hJa_‘Z'Ptaf et pa % og %N) knappen (Tidsin- skal batterierne udskiftes med nye alkaliske batte- g‘gﬁ:{gﬁjptggﬁrsgjrcpa 24°C E‘Sﬁ;{!ﬁ’,,‘;@ﬁ?’;}‘ig"a 24°C
spids . rier (i storrelse AAA). for ajeblikket for ojeblikket
instrument. stillingsknapperne). ® Skift de to batterier ud med batterier af samme ooy o s
%&RT osgp type. 21 22 23 24 25 26 27 2879 30 "3 22 23 24 25 26 27 28 20 30
@D €9 ® Brug ikke genopladelige batterier. Gron
b MCIND ® Huvis fjernbetjeningen ikke anvendes i lang tid, skal |:| |:|
batterierne tages ud for at forhindre laekage. N S —
- ® Et alkalibatteris levetid er omkring 1 ar. yser em  Dlinker - em -
: HVV.Z Eﬁ|2tlf|l|isr:”g;lsnk%2k;;§r? ?I;]IE(gE'?)El-lI(—l)(e trykes ind, er det Da udlobsdatoen er angivet (maned/ar) i bunden
’ A MITSUBISHI ELECTRIC af batteriet, kan et batteri, hvis udlgbsdato nzer-
ikke sikkert, at fiernbetjeningen fungerer som den skal. mer sig, hurtigt lobe tor. . For at stoppe NODDRIFT skal knap-
® Kasser brugte batterier i overenstemmelse med pen til NGDDRIFT trykkes ind igen.
B Ved hvert tryk pa ™ knappen, teeller det indstillede de lokale forskrifter. Hvis den star pa NOGDOPVARMNING,
tidspunkt op med 1 time, og ved hvert tryk pa &% knap- skal der trykkes en gang pa knap-
pen, teeller det indstillede tidspunkt op med 1 minut. pen. Hvis den star pA NGDKGLING,
Tryk pa CLOCK set-knappen igen. skal der trykkes to gange pa knap-
pen.
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“IFEEL...” AUTOMATISK DRIFT

Med “ £33 (I FEEL...)”auto-driftstilstand, kan den e Hvordan driften startes:

optimale stuetilstand automatisk indstilles med ONOFFO Detaljer for auto-drift Detaljer for indstilled temperatur
et enkelt tryk pa knappen. Tryk pa knappen. Rumtemperatur ved ) Maltemperatur |
Ney“ o FE(E)L y I indstilles Kii I t start Driftsmodus (indledende tilstand) Den indstillede temperatur (lysende lampe)
ar ...) veaelges, indstilles klimaanlagge! N © N kan enten justeres til 2°C over eller under
automatisk til den optimale stuetemperatur. Ca. 25°C eller hajere AFKOLING ca. 24°C 1\ 'umtemperaturen (blinkende lampe). 1
Ca.23°C-25°C TOR — - H »
° i . S S “GREENSIGN 1,
Hvordan driften annulleres: Ca.23°Cellerlavere | OPVARMNING ca. 26°C Cooo Sem oo o
B Tryck pa °”6® knappen. 21 22 23 24}/126 27 28‘\29 30
. Den lysende lampe .
viser den indstillede Den blinkende lampe
# temperatur. viser rumtemperaturen.
Nar der er gaet ca. 15 minutter efter driftsstart Displaydetaljer pa indendersenheden
. GRONT SYMBOL
® Hvis De foler Dem en smule varm: Dette viser den aktuelle rumtemperatur og den indstillede temperatur (maltemperatur).
., YTOO A Rumtemperaturen, der vises pA GRONT SYMBOL, er ikke altid den samme som den aktuelle rumtemperatur. For at forhindre
L ) Tryck pa WARM knappen, hvis temperatu- store udsving i rumtemperaturen fortsaetter anleegget med at kare, selv nar rumtemperaturen overstiger eller falder til under den
ren skal seenkes. indstillede temperatur. Brug derfor GRONT SYMBOL som reference.
ON/OFF® Y TOO (j)ATQO H K seenk 4 ca.1°C — P ——— -
WARM COOL vert tryk seenker temperaturen med. ca. . Indikeringsomrade for rumtemperatur 21°C - 30°C (Det indstillede temperaturomrade er dog 16°C - 31°C.)
. Nar rumtemperaturen er inden for indikeringsomradet:
C) C) ® Hyvis De foler Dem en smule kold: - - P ) 9
Der vises den indstillede temperatur (lyser) og rumtemperaturen GREEN SIGN
p N . ATOO . (blinker). COO0O0O O e oO- ; o o
MODE | FEEL COOL DRY HEAT Tryk pa ¢ol knappen, hvis temperaturen (Eksempel)  Indstilled temperatur: 26°C o1 22 23 24 25/%6 27 58%20 30
skal oges. Rumtemperatur: 28°C
O B :ct O O » o g 1c Den lysende lampe Den blinkende |
vert tr a2ver temperaturen med ca. . viser den indstillede en blinkende lampe
FAN VANE Y P temperatur. viser rumtemperaturen.
@ Hvis “ £€3 (I FEEL...)” ikke angives: tryk pa Nar rumtemperaturen eller den indstillede temperatur er uden for indikeringsomradet:
ECONO COOL MODE - Nar rumtemperaturen eller den indstillede temperatur er 31°C el- GREEN SIGN
SWING OB o0 knappen for at indstille til auto ler hgjere, vises der 30°C. Nar rumtemperaturen eller den indstil- coocooo ol -,
@ drift modus. lede temperatur er 21°C eller lavere, vises der 21°C. 21 22 23 24 25 26 27 %8 29 30
. ) . . . (Eksempel) Indstilled temperatur: 28°C
@START OSTOP Ved hvert tryk pa knappen skifter driftsmaden i reekkefolge Rumtemperatur: 31°C eller hgjere Den lysende lampe viser den
fra €3 (I FEEL..) » ¢ (AFKOQLING) - s (TOR) —» indstillede temperatur. Den bllnkende lampe
{> (OPVARMNING). viser rumtemperaturen.
. 9 MIN.
O CLOCK O ON/OFF® Y TOO CDATOO Nar den indstillede temperatur og rumtemperaturen er den samme, lyser de tilsvarende lamper. |
o WARM = COOL
= o O o omgrere
B Nar omgivelsernes temperatur er for hgj eller for lav, nar rumtemperaturen maske ikke den indstillede temperatur,
idet anlaegget arbejder pa nedkeling eller opvarmning under hgj belastning.
B Nar anlaegget begynder at kore, kan visningen af rumtemperaturen pa GRONT SYMBOL vaere ustabil.
MODE | FEEL COOL DRY HEAT
£ MITSUBISHI ELECTRIC CODAIT 60 Effektlampe
Lampens farve Driftstilstand
ROD Anlaegget arbejder ved hgj effekt.
ORANGE Anleegget arbejder ved middel effekt
GRON Anlzegget arbejder med energispare
Effektlampens farve er gron i falgende tilfeelde.
Beskrivelse af “l FEEL...” modus - I"‘%g"éji'f?‘efe“ er standoy
; P . . B | NODDRIFT
Beskrivelse af driftsindhold (AFKOLING - TOR - OPVARMNING) B Nar afrimning af udendorsenheden bliver udfrt | OPVARMNING drift.

Afhaengig af rumtemperaturen ved starten af betjeningen, veelges driftsmodus (AFKGLING, TOR eller OPVARMNING). Hvis drif-
ten imidlertid startes inden for 2 timer efter driften er stoppet, vil den samme driftsmodus som den, der var indstillet, da driften
stoppede, blive valgt. Den valgte driftsmodus aendres ikke, uanset om rumtemperaturen aendrer sig. Hvis driftstilstanden ikke
passer til rumtemperaturen, veelges den relevante driftstilstand ved at trykke pa hgaa » ¢ knappen.
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MANUEL DRIFT (AFKOLING, TOR, OPVARMNING)

(Gar folgende for at veelge funktionen ) NYTTIG INFORMATION

AFKQLING, TORRING eller OPVARMNING
AFKOLING ) For effektiv afkoling

o ONOFFO
Tryk pa @) knappen. , , ) ,
1 @ Luk vinduerne og treek gardi- @ Seet et stykke film (kan fas i (@ Afskeerm udendersenheden fra
nerne eller persienerne for. handelen) pa vinduesruden. direkte sol. Dette sparer energi.
Veaelg driftsmodus ved at trykke pa Sollyset reduceres, og afkalin-  Det vil bevirke, at der kommer
MODE . en bliver mere effektiv. mindre varme ind i veerelset.
OB o3 knappen. 9
Ved hvert tryk pa knappen andres driftsmodus i reek-
kefolge, fra £3 (I FEEL..) > @ (AFKOLING) — —
6 (TBR) > £ (OPVARMNING). — | )
pe— |
Annullering af driften: e R\
paumza
o ONOFFO
. Trykpa () knappen. R\
Nar driftsmodus forst er indstillet, vil driften begynde
i den tidligere indstillede modus fra naeste gang. De
behover blot at trykke pa °"6“ knappen. OPVARMNING
& J

Komfortabel varme afhzenger af forskellen mellem udendors- og indendorstemperaturen.

ON/OFF® Y TOO (DATOO - . -
WARM COOL . Hvis den lnv(iitlllede temperatur skal zendres: Det anbefales at den indstillede temperatur under opvarmningen ikke er for forskellig fra udenders-
C) C) W Tryk pd "™ knappen, hvis [ oNGFOYTO0(PATOO temperaturen. Selv om der er regionale forskelle, anbefales det at indstille temperaturen mellem 20°C og
temperaturen skal sankes. piAth % 24°C.
p ~N Ved hvert tryk seenkes tempe-
f MODE
[ MODE|FEELC$|_ DgY HgT ] raturen med ca. 1°C. e o
N 3 ATOO
C B W Tryk p4 % knappen, hvis &S TOR Den ideelle luftfugtighed, hvor man foler sig bedst tilpas
t t kal h . Ved ECONOCOOL ~ SWING
FAN VANE h‘a\/ngn?t?:;ku;:er:rzs?emig;ur:n D @ Hvis luften indeholder for megen fugt, faler man sig ubehagelig til mode. Luftfugtigheden er athaengig af
@ med ca. 1°C temperatur og blaest. Den Iuftfugtighed ved hvilken mennesker faler sig bedst tilpas ligger mellem 60% og
ECONO COOL SWING ) i 75% RH om sommeren og mellem 55% og 70% RH om vinteren.
@ Under funktionen “TOR” |
B Temperaturkontrol (temperaturinstilling) kan ikke
@ START @STOP foretages.
B Stuetemperaturen saenkes en smule i denne drifts-
modus.
HR. CL80K MIN.
D) D) . Detaljerne, der vises pa indendersenhedens dis-
play, er forklaret pa side 119.

Bemaerkning

RESET 9
Hvis den omgivende temperatur er for hgj, er det ikke sikkert,

'\MITSUBISHI ELECTRIC at stuetemperaturen nar ned pa den indstillede temperatur,
da enheden allerede arbejder pa at afkole ved hoj effekt.
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INDSTILLING AF LUFTSTROMMENS STYRKE OG RETNING

Luftstrommens styrke og retning kan vzlges
efter onske.

-

. F/Endring af lufstrommens styrke: Tryk pa
&> knappen.
Ved hvert tryk pa knappen, sndres ventilator-
hastigheden i reekkefolge « (Langsam) —
sl (Medium) > «=f (Hgoj) > @ (Automatisk).

® For at afkole/opvarme et rum mere anvendes «sfl (Hgj)
tilstanden.

® Brug indstillingen « (Langsam), hvis lyden fra klima-
anlagget forstyrrer Dem, nar De sover.

. AEndring af luftstrommens retning i lod-

ret retning: Tryk pa knappen.

Ved hvert tryck pa knappen zndres vinklen af den
vandrette vinge = (1) > - 2)> < 3)> / (4) >
i (6) > X, (Sving) » ® (Automatisk).

J

ON/OFF® Y TOO @ATOO

WARM

COoOoL

o OO

([ MODE |FEEL COOL DRY HEAT

OB o

)

FAN VANE

& G

ECONOCOOL ~ SWING

& &

OSTART OSTOP

HR. o
OO

2% MITSUBISHI ELECTRIC

DRIFT MED SWING (Sving)

Brug svingfunktion, séledes at luftstrommen kan na ud i
alle hjorner af rummet.

Anbefalet indstilling af den
vandrette vinge.

Brug normalt ® (Automatisk) stil-
lingen.

Anvend indstilling = (1) eller - (2)
til AFKGLING eller TORRING og
indstilling « (3) til i (5) i
opvarmningstilstand, nar der skal
justeres efter behov.

TOR

OPVARMNING

. /Endre den vandrette LUFTSTROM ret-
ning:

W Tryk pa Z&5 knappen.

De lodrette vinger begynder at bevaege sig.

W Nar vingerne er flxttet til den onskede stilling, tryk-
kes der igen pa 35 knappen.

Vingerne stopper.

Blaeseomrade for den vandrette LUFTSTROM

Ca. 100°

Opvarmning

Ca. 150°

Automatisk styring af luftstremmens retning

B Nar der er valgt Automatisk-modus med 5 knappen, indstilles den vandrette vinge automatisk til at mod-
svare driftsmaden, sa effektiviteten bliver optimal.

(1) OPVARMNING
Nar luftstrammens temperatur er for lav,
bleeses luften ud vandret.

Nar luftstrammens temperatur stiger,
bleeses luften ud nedad.

(2) AFKOLING, TORRING
AIR FLOW (LUFTSTR@MMEN) bleeses lige ud.

— Bemeerkning

B Under afkeling, nar klimaanleegget anvendes med luftstrommen i nedatretning / (4) eller i (5) i 1 time,
justeres luftstrammens retning automatisk til “lige ud” for at forhindre kondensvand i at dryppe ned.

W Juster den lodrette/vandrette LUFTSTROM retning med fjernbetjeningen. Hvis den vandrette vinge flyttes
manuelt, kan der opsta problemer.

W Hvis lufttemperaturen i opvarmningstilstanden er for lav eller hvis opteningen foretages, stilles den vandrette
vinge pa indstilling = (1).
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@KONOMIAFK@LINGSDRIFT (ECONO COOL)

~

Brug denne funktion, nar De vil have det beha-
geligt i COOL-funktion, selv om der spares
energi.

- J

ON/OFF® YTOO @ATOO
WARM ~— COOL

o OO

f MODEIFEELCOOLDHYHI?AT )
ORI o &
FAN VANE

& GO

ECONOCOOL  SWING
=
OSTART  ©STOP

o MIN.

2% MITSUBISHI ELECTRIC

122

(Gar folgende, mens klimaanlaegget er igangD

. Tryk pa ECOL knappen.

Nar & OKONOMIAFKOLING (ECONO COOL) er valgt
i COOL-tilstand, udforer klimaanlaegget sving-
funktionen i forskellige cyklusser alt efter klima-
anlaggets temperatur.

SET TEMPERATURE szettes ogsa automatisk til 2°C
hgjere end i COOL-tilstand.

Sadan annulleres GKONOMIAFKOLINGSDRIFT
(ECONO COOL):

. Tryk pa ECOL knappen igen.

B OKONOMIAFKGLINGSDRIFT (ECONO COOL) er kun tilgaen-
gelig i MANUAL COOL-tilstand.

W Nar der trykkes pa -knappen, eller driftstilstand endres

under OKONOMIAFKQLINGSDRIFT (ECONO COOL), annul-
leres SKONOMIAFKOLINGSDRIFT (ECONO COOL).

H Knappen éﬁg, M(:g)ﬁ eller 5(%3 og ON/OFF-timeren (side 123)
er tilgeengelige.

Hvad er “OKONOMIAFKOLING
(ECONO COOL)”?

Skiftende luftstrom (eendringer i luftstrommen) far dig til at
fole det koligere end ved en konstant luftstrom. S& selvom
SET TEMPERATURE automatisk indstilles 2°C hgjere, kan
man styre kolefunktionen uden at det gar ud over komfor-
ten. Det betyder, at der kan spares energi.

(RSP

fy)\

SVING-DRIFT

Brug svingfunktion, saledes at luftstrommen kan

na ud i alle hjorner af rummet.

e

=
$e ©

AN

-

ON/OFF® Y TOO (j)ATOO
COOL

o OO

WARM

OB s

([ MODE |FEEL COOL DRY HEAT

FAN VANE

D G

ECONOCOOL ~ SWING

@& &

OSTART  ©STOP

o  MIN.

2% MITSUBISHI ELECTRIC

(Gar folgende, mens klimaanlaegget er igangD

. Tryk pad &S5 knappen.

Annullering af sving-drift.

. Tryk pd 755 knappen igen.



TIMERSTYRET ANVENDELSE (ON/OFF TIMER)

—

TIMER

Det er praktiskt at indstille timeren for det tids-
punkt, hvor De gar i seng, hvor De kommer hjem,
hvor De star op etc.

PM
11
-
-0

- J

ON/OFF® Y TOO (DATOO
WARM ~— COOL

o OO

f MODE | FEEL COOL DRY H.E.AT \
COau o6
FAN VANE

& GO

ECONOCOOL  SWING
@D
OSTART  ©STOP

o

MIN.

2% MITSUBISHI ELECTRIC

(Hvordan ON-timeren indstilles )

Tryk pa ‘”S&RT -knappen under drift.

Ved hvert tryk pa knappen skifter ON-timer modus
mellen ON og OFF.

Indstill tiden pa timeren med ™% og 5
knapperne.

Ved hvert tryk pa O knappen teeller den indstillede
tid op med 1 time; ver hvert tryk pa 6 knappen
teeller den indstillede tid op med 10 minutter.

Annullering af ON-timeren:

. Tryk pa T -knappen.

(Hvordan OFF-timeren indstilledes )

Tryk p& Go -knappen under drift.

Ved hvert tryk pa knappen skifter OFF-timer modus
mellem ON og OFF.

Indstill tiden pa timeren med &% og &
knapperne.

Ved hvert tryk pa O knappen taeller den indstillede
MIN.

tid op med 1 time; ved hvert tryk pa &~ knappen
teeller den indstillede tid op med 10 minutter.

Annulllering af OFF-timeren:

. Tryk pa @ -knappen.

| Timerprogrammering |

ON- og OFF-timeren kan anvendes i kombination. Den timer,
hvis indstillede tid forst nas, vil forst blive aktiveret. “<=” maer-
ket viser raekkefolgen af timeroperationerne.

B Hvis klokkeslattet ikke er indstillet, kan timeren ikke anven-
des.

HVIS KLIMAANLAGGET IKKE SKAL ANVEN-
DES | LAENGERE TID

Hvis det ikke skal anvendes i leen-
gere tid:

Lad ventilatoren kore i 3 eller 4 timer, sa
klimaanlaeggets indre torres.

+ Udfer FAN-funktion (UDBLASNING) ved at veelge den
hojeste temperatur i tilstanden MANUAL COOL
OPERATION. (Se side 120.)

D
F\“‘ o\_\NG‘

RS

==
T

Sluk pa afbryderen, og/eller tag stikket ud
af stikkontakten.

Telle

/\ FORSIGTIG

Tag netledningen ud af forbindelse og sluk for klima-
anleegget med afbryderen, hvis det ikke skal anven-
des lzengere tid.

Stov kan sammles og forarsage brand.

Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.

Nar klimaanleegget skal anvendes
igen:

Rengor luftfilteret og installer det i
indendorsenheden.

(Se side 124 angaende rengering af luftfilteret).

\[ Rengor inden
installering.

Kontroller, at indendors/udendorsenhed-
ens luftindsugning og luftudblaesning ikke
er blokerede.

s/
.
Iy, ettt

Kontroller, at jordledningen er korrekt for-
bundet. Den kan forbindes til indendors-
enheden.

/\ FORSIGTIG

Foretag jordforbindelse.

Forbind aldrig en jordledning til at gasrer, et vandrar, en
lynafleder eller telefons jordledning. Forkert jordforbin-
delse kan medfore eletrisk stad.
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VEDLIGEHOLDELSE

RENGORING AF LUFTFILTER OG
DEODORANT-FILTER

Inden vedligeholdelsearbejde pabegyndes

Sluk pa afbryderen, og/eller tag stikket ud
af stikkontakten.

/\ FORSIGTIG

Sluk for klimaanlagget og tag netledningen ud af
stikkontakten eller sluk med afbryderen, nar klima-
anlagget skal rengores.

Da ventilatoren roterer med stor hastighed, er der
risiko for personskade.

124

Renggring af indendgrsenheden

. Tor af med en blod, tor klud.

-+

.

R

Brug ikke benzin, rensebenzin, skurepulver eller ren-
semidler. Undga ligeledes brug af insektmidler. Anven-
delse af disse ting kan beskadige klimaanlagget.

Nar frontpanelen skal dbnes, méa dette ikke ske til en en vinkelret stilling, da det kan bevirke, at front-

panelet falder af.

Rengoring af luftfilteret (ca. en

gang hver anden uge)

1 Fjern luftfilteret.

>~ Abn
frontpanelet og
fiern/udskift
filteret.

Luftfilter

/\ FORSIGTIG

Ror ikke ved indendarsenhedens metaldele, nar luft-
filteret tages ud.
Det giver risiko for personskade.

Fjern snavs fra luftfilteret med en stovsu-
ger eller ved at vaske det med vand.

B Hvis der er meget snavs, vaskes filteret med
et oplosningsmiddel eller rensemiddel oplost
i lunkent vand.

W Hvis der bruges varmt vand (50°C eller var-
mere), kan filteret blive deformt.

Efter at luftfilteret er vasket, lzegges det til
torre i skyggen, indtil det er helt tort.

B Udszet ikke luftfilteret for direkte sol eller
varme fra aben ild, nar det skal torres.

Rengoring af deodorant-filteret

(ca. en gang hver anden uge)

Fjern forst luftfilteret og derefter deodo-
rant-filteret (gra skumplast type).

B Deodorantfilteret er uskadelig. For at sikre at
den virker efter hensigten, skal De tage fat i
rammen og undga at rore ved filterets over-
flade.

Deodorant-filter

Lad filteret ligge i blod sammen med ram-
men i lunkent vand i omkring 15 minutter.

B Hvis der er meget snavs, bruges et oplos-
ningsmiddel i lunkent vand.

W Hvis der bruges varmt vand (50°C eller var-
mere), kan filteret blive deformt.

B Brug ikke skureborste eller svamp. Dette kan
skade filterets overflade.

B Brug ikke rensemidler, der inneholder klor.

Efter at deodorant-filteret er vasket, laeg-
ges det til torre i skyggen, indtil det er helt
tort.

B Udseet ikke deodorant-filteret for direkte sol
eller varme fra aben ild, nar det skal torres.

Szt deodorant-filteret pa plads, og seet
derefter luftfilteret ind.

|
D\
S o=

N
Installer.




UDSKIFTNING AF DEODORANT-FILTER/
LUFTRENSNINGSFILTER

KONTROLLER FOLGENDE IGEN, FOR DE KON-
TAKTER REPARATOREN

Nar kapaciteten er blevet mindre pa grund af snavs etc., er det nedvendigt at udskifte deodorant-filteret/ luftrensnings-

filteret.

Luftfilter
Fjern deodorant-filteret (gra skumplast

type).

Deodorant-filter

Installer et nyt deodorant-filter.

Deodorant-filter

B Rengoring er nodvendig ca. hver anden uge. Hvis
det imidlertid er meget snavset, skal det rengores
hyppigere.

B Hvis filterets farve ikke kommer tillbage, selv hvis
det rengores efter den pa side 124 viste fremgangs-
made, eller hvis filteret bliver sort, skal det skiftes
ud med nyt.

B Standardintervallet for udskiftning af filteret er ca. 1
ar.

Ekstratilbehor

Delens navn Typenavn
Deodorant-filter MAC-1800DF
Luftrensningsfilter MAC-1300FT

Udskiftning af luftrengaringsfilteret

(ca. en gang hver 4. maned)

Fjern luftfilteret.

\
l B

Luftfilter L
Fjern luftrensningsfilteret (hvid beelgtype).

Luftrensningsfilter

Installer et nyt luftrensningsfilter.

Luftrensningsfilter

W Hvis luftrensningsfilteret er tilstoppet, kan det fore
til, at klimaanlaeggets kapacitet nedszaettes eller at der
opstar kondens ved luftudledningen.

B Luftrensningsfilteret er af enganstype. Dets normale
brugstid er omkring 4 maneder, men hvis filteret bli-
ver brunt, skal det skiftes ud direkte.

Ekstratilbehor kan fas hos forhandleren.

Klimaanlaegget kan
ikke anvendes.
4

Kontroller folgende.

Er sikringen sprunget?
Er ON-timeren indstillet?

Q

)
ot
L ¢

AR

/ |

Kan ikke kole eller
varme tilstreekkeligt.

4

Kontroller falgende.

Er temperatur-
indstillingen korrekt?

a i~
C\,'g/.:xl

ki

Er luftfilteret snavset?

Er udendorsenhedens
luftudbleesning bloke-
ret?

Fjernbetjeningens display
kommer ikke frem (K, H)-
Fjernbetjeningens signal
kan ikke modtages, hvis

den ikke er i nerheden af
klimaanlaegget ().

L 4

Kontroller falgende.

Er batterierne lobet tor

for strom?
= R
« ./ &

&

Er polariteten (+, -) pa
batterierne korrekt?

indtraeffer.

Genstart klimaanlaeegget ved at
trykke pa ON/OFF-knappen pa fjern-
betjeningen igen, nar strammen er
kommet tilbage.

Hvis klimaanlaegget stadig ikke fungerer, selv efter at ovenstiaende er kontrolleret, skal De ophgre med at an-
vende klimaanlaegget og henvende Dem til forhandleren.

| | de folgende tilfzelde skal De slukke for klimaanlaegget og henvende Dem til forhandleren. |

B Det er ikke sikkert, at signalet fra
fiernbetjeningen kan modtages i
et veerelse, hvor et lysstofror af
elektronisk teend/sluk type (lys-
stofror af invertertypen) anven-
des.

B Hvis klimaanlaegget anvendes i et
omrade med svage radiobelger,
kan der opsta stoj i kortbolge-
modtagningen.

B Nar der hores torden, standses
anlaegget og stikket tages ud af
stikkontakten eller afbryderen
slukkes. Ellers er der risiko for be-
skadigelse af de elektriske porte.
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Klimaanlaegget kan
ikke bruges i ca.

3 minutter, efter at
det er startet igen.

B Dette beskytter klimaanlaegget via instruktioner
fra mikroprocessoren. Vent.

Der siver vand ud af
udenddersenheden.

Spergsmal Svar (ikke nogen fejl) Spergsmal Svar (ikke nogen fejl)
Under funktionerne COOL og DRY er ror eller
(\\\‘ }; < = rorforbindelsessektionerne kolde, hvorfor der

dannes kondens.

Under opvarmningsfunktionen tor det frosne
vand pa udendgrsenheden, sa det drypper ned.
Under opvarmningsfunktionen drypper der kon-
densvand fra varmeveksleren.

En knasende lyd ho-
res.

H Denne lyd frembringes af udvidelse/sammen-
traekning af frontpanelet etc. pa grund af endrin-
ger i temperaturen.

En boblende lyd ho-
res.

Denne lyd hores nar udeluften traekkes ind fra
drezenslangen nar hzetten eller ventilatoren star-
tes og det far vandet i aflobsslangen til at sprojte
ud.

Denne lyd hores ogsa nar udeluften blaeser ind i
aflobsslangen i staerk blaest.

Luftstrommen

Der er en meerkelig 14 B Klimaanlzgget indsugger lugten fra vagge, taep- bleeses ikke hurtigt Vent mens klimaanlaegget forbereder at blese
lugt i veerelset. I\ Ipef:, mobler, stoffer etc. og blasser den ud med ud i opvarmnings- varm luft ud.
M uiten. funktionen.
B Dette er lyden af kolevaeske indeni klima- Funktion'en Optan!ng af u_dendzrsenheden foretages
En lyd af rindende anlaegget. stop;_)es ica. (Optznlngsfunktlo_n). .
vand hores. H Dette er lyden af kondensvand i varmeveksleren. 10 m|nutt_er ! Da dette er udfart inden for 10 minutter, skal De
B Dette er lyden af varmeveksleren, der afrimer. opvarmnings- vente. (Né_r udendzrstempe'raturen er for lav el-
funktionen. ler luftfugtigheden er for hgj, dannes der frost.)

Luftstrommens ret-
ning a&ndres under
anvendelsen.

S

B Naklimaanlagget anvendes i funktionerne AFKQ-
LING eller TOR, og hvis anvendelsen fortsaetter
med nedadrettet luftstrom i 1 time, vil retningen af
luftstrommen automatisk blive sndret til “lige
ud”for at forhindre kondensvand i at dryppe ned.

B Hvis output-lufttemperaturen under opvarmning
er for lav eller hvis der foretages afrimning, vil
den vandrette vinge-position automatisk indstil-
les til vandret position.

Nogle gange kan
man hore hvaesse-
lyde.

Dette er lyden der heres, nar afkelingsvaesken i
klimaanlaegget skiftes.

Der hores en
mekanisk lyd fra
indendorsenheden.

H Dette er lyden af omskifteren, der teender/sluk-
ker for ventilatoren eller kompressoren.
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INSTALLATION, FLYTNING OG INSPEKTION

=
" —| SPECIFIKATIONER

Installationssted Model Indendgrsenhed MSZ-A09RV MSZ-A12RV
Udendgrsenhed MUZ-A09RV MUZ-A12RV
Installer ikke klimaanlaegget pa folgende steder: Ve N : - - - -
B Hvor der er risiko for uvsidning af breendbar gas. Funktion - Afkaling | Opvarmning Afkaling | Opvarmning
Stromforsyning ~ /N, 220-240V, 50Hz
/\ FORSIGTIG a— Kapacitet kW 2,6 3,6 3.4 4.8
oG lysstotior pa sa Lysstofrar af

Installer ikke klimaanlaegget, pa et sted, hvor der kan e | e yaen Input kW 0,80 0,99 1,22 1,58

forekomme udsivning af breendbar gas. N Y Indendorsenned| kg 10

Hvis der siver gas ud i neerheden af klimaanleegget, er - / Veegt

der fare for eksplosion. — Tar, val Udendorsenhed | kg 34

e Koleveeske k 11
o e || o omeer kapacitet (R-410A) 9 ;
B Hvor der er meget maskinolie. elerstoj mere
M Hvor salt forekommer, f.eks, i kystomrader. ™ o0 e eler IP kode Indendgrsenhed P20
B Hvor der frembringes sulfidgas som f.eks. i omrader E] Udendgrsenhed P24
med varme kilder. Radio é (=] Indsua-
B Hvor der forekommer oliestaenk eller olieholdig rog. . h g MPa 2,1
\_ J Tilladt ningsside
Elektrisk installation . . operationstryk | Udblees- |\ 53
Inspektion og vedligeholdelse ningsside ’
B Sorg for et specielt kredslob til stramforsyning af o Indendorsenhed| dB(A) 36 35 39
klimaanlaegget. B Hvis klimaanleegget anvendes i mange ar, kan dets Stajniveau 45 47 46 | 48
B Sorg for at afbryderens kapacitet er korrekt. kapacitet forrings pa grund af snavs indeni enheden. Udendorsenfed | dB(A)
B Afhaengigt af anvendelsen kan der frembringes en
— /\ ADVARSEL lugt, eller affugtningsvand kan have svzert ved at lobe Bemaerkninger: 2. Garanteret operationsomrade
. . . ud pga. snavs, stov etc. 1. N inel effekt

u Klllma:n_lae_gget"bz'r ikke |3fstallerfeskaf kunden B Det anbefales, at der udover den almindelige vedli- - Nominel efieki . Indendarsenned | Udendarsenned
selv. Hvis installeringen udfores forkert, er der geholdelse, udferes inspektion og vedligeholdelse Afkeling — indendors: 27°C DB,
risiko for brand, elektrisk stad og/eller person- (betales) af en specialist. Henvend Dem til forhand- 19°C WB Qvre 32°C DB 43°C DB
skade ved at klimaanlagget falder ned, vand- leren. . greense 23°C WB _
lzzkage etc. o - ] . }Jdendars. 35°C DB Afkoling . .

MW Foretag ikke tilslutning via forgreningsdase eller Driftslvd Opvarmning — indenders: 20°C DB Nedre 21°C DB 21°C DB
forleengerledning, og belast ikke et enkelt strom- rirtsly udendars: 7°C DB. 6°C WB greense 15°C WB —
udtag for meget. Dette kan medfore risiko for . ] . . ’ ’ Ovre 27°C DB 21°C DB
brand og/eller elektrisk stod pga. defekt kontakt, B Anbring ikke genstande omkring luftudledningen pa reense _ 15°C WB
defekt isolation, overskridelse af den tilladte udendorsenheden. D(?tte kan bevirke, at kapaciteten Opvarmning ¢
spaending etc. Radfer Dem med forhandleren. nedszettes og/eller driftslyden oges. Nedre 20°C DB -8,5°C DB

B Henvend dem til forhandleren, hvis De hgrer unor- graense — -9,5°C WB

male lyde under driften.

— /\ FORSIGTIG

B Foretag jordforbindelse.
Forbind aldrig en jordledning til et gasror, et vand-
ror, en lynafleder eller en telefons jordledning.
Forkert jordforbindelse kan medfore elektrisk

Flytning

B Hvis klimaanlaegget skal flyttes eller geninstalleres
pa grund af ombygning, flytning etc. kraever dette
faglig ekspertise.

stod.
H Installer en fejlstromsafbrydner, afhaengigt af det

sted, hvor klimaanlzaegget skal installeres (fugtigt A ADVARSEL

sted etc.) Reparation eller flytning ber ikke foretages af kunden selv.

Hvis der ikke installeres fejlstromsafbryder, vil Hvis dette gores forkert, er der risiko for brand, elektrisk

der veere risiko for elektrisk sted. stad og/eller personskada forarsaget af, at klimaanlaegget
falder ned, vandudsivning etc. Henvend Dem til forhand-
leren.

Bortskaffelse

Henvend Dem til forhandleren for rad vedrorende bort-
skaffelse af produktet.

(Henvend Dem til forhandleren, hvis De har nogen spargsmél)
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on ¢ Low Voltage Directive 73/23 EEC
the following EU regulations: ¢ Electromagnetic Compatibility Directive 89/
336 EEC
¢ Machinery Directive 89/392 EEC
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