‘ MITSUBISHI
AV ELECTRIC

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

OPERATING INSTRUCTIONS

MSH-18RV
MSH-24RV
MSH-C18TV
MSH-C24TV

g

ADVANCED AND EVER ADVANCING MITSUBISHI ELECTRIC

OPERATING INSTRUCTIONS | For customers |

® To use this unit correctly and safely, be sure to read this operating instructions
before use.

Bedienungsanleitung

e Um diese Einheit richtig und sicher zu verwenden, unbedingt diese Bedienungs-
anleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.
NOTICE D’UTILISATION |_A I'attention des clients |

e Pour avoir la certitude d’utiliser cet appareil correctement et en toute sécurité, veuillez
lire attentivement cette notice d’instructions avant de mettre I'appareil en fonction.

GEBRUIKSAANWIJZING Voor de klant

e Om dit apparaat op de juiste manier en veilig te gebruiken, dient u eerst deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.
MANUAL DE INSTRUCCIONES |_Para los clientes |

® Para emplear correctamente este aparato y por razones de seguridad debe leer
este manual de instrucciones de manejo antes de su utilizacion.

LIBRETTO D’ISTRUZIONI Per gli utenti

e Per utilizzare correttamente quest’unita, leggere questo libretto d’istruzioni atten-
tamente e per intero.

OAHTIEZ AEITOYPTIAZ | Ma Tov meAdm |

® [0 va XPNOILOTIOINCETE aQUTr TNV JovAada owoTd Kal e acpdAela, Bepaiwbeite
OTL €xeTe dlaBdAoel auTd TO €YXELPIOIO 0dnylwV TPV ard v XpPron.

INSTRUCOES DE OPERAGCAO | Para os clientes |

® Para utilizar esta unidade correctamente, certifique-se de que |é estas instru¢des
de operagéo antes da utilizagéo.

BRUGSANVISNING Til kunden

e |zes denne brugsanvisning for brugen sa korrekt og forsvarlig anvendelse af klima-
anleegget sikres.

BRUKSANVISNING

e For att anvanda enheten pa ratt och sakert satt ska denna bruksanvisning lasas
innan enheten tas i bruk.

ISLETME TALIMATLARI | Satin alicilar igin |

® Bu birimi dogru ve guvenli olarak calistirmak icin, kullanmadan énce bu igletme
talimatlarini mutlaka okuyun.

PYKOBOACTBO MO 3KCIMJIYATAUUWU | [InA nonb3osarenen |

® [1nA o6ecneyeHnA NpaBubHOro 1 6e30nacHoro UCnonbL30BaHuA Nnpubopa cneayet
[0 Hayana ero aKcniyaTauum BHAMAaTENbHO NpoynTaTh JAHHOE PyKOBOACTBO.
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e Unite icerisinde devir halinde olan ve elektrik carpmalarina sebep olabilecek pargalarin olmasi sebebi
ile cihazi kullanmaya gegcmeden dnce “Giivenlik On Uyarilan” kismini dikkatle okuyun.

® Givenlikile ilgili verilecek olan talimatlar cok 6nemli oldugundan dogru olarak uygulayin. Semboller
ve anlamlari asagida gosterildigi gibidir.

A Yanhs kullanma biiyiik bir ihtimal ile 61im ve agir yaralanma vb gibi sonuclara
sebep olabilir.
UYARI P
A Yanlis kullanma sartlara bagli olarak ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
DIKKAT

Kilavuz kitapcikta kullanilan semboller ve anlamlar asagida gosterildigi gibidir.

® Yapmaktan kacinin.

0 Teknik talimati izleyin.

Parmaginizi veya sivri cisim vb seyleri sokmayin.

ic ve dis iinitelerin iizerine ¢ikmayin veya lizerlerine cisimler koymayin.

Dikkatli olun, aksi halde elektrige carpilabilirsiniz.

Gii¢c baglanti kablosunun fisini prizden cikarttiginizdan emin olun.

Akimi kapattiginizdan emin olun.

® Aninda kullanmaniz acisindan kilavuz kitap¢igi okuduktan sonra teknik tesisat kilavuzu ile birlikte
el altinda bulunabilecek yerlerde tutun.

| Dikkat isaretinin pozisyonu ve Emniyet diizenegi |
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GUVENLIK ON UYARILARI

A\ UYARI

A\ DIKKAT

® Bu klima cocuklar veya zihnen ehliyetsiz kimseler tarafindan gézetimsiz KULLANILMAMALIDIR.

Gic baglanti kablosu
icin ara baglanti ya da
uzatma kablosu

kullanmayiniz ve bir AC
prizine cok sayida arac¢
baglamayiniz.

® Kotii baglanti, kétii yalitim, akim
c¢ekme sinirini agma, vb., yangin
cikmasi ya da elektrik carpmasi
ile sonuclanabilir.

Elektrik kablosunu
zedelemeyin ya da
onarim vb yapmayin.

® Gii¢ baglanti kablosunun
tizerine agir cisimler
koymayiniz ve kabloyu
zedelemeyiniz ya da lizerinde
bir iglem yapmayiniz. Kablo
hasar gorebilir ve bu yangina
ya da elektrik carpilmasina yol
acabilir.

Caligirken salteri acip
kapamayiniz ya da giic

baglanti kablosunu prizden
cikarip takmayiniz.

® Kivileim ¢ikmasi sebebi ile yangin vb
gibi sonuglar dogabilir.

® Salteri kapatmadan ya da gii¢ baglanti
kablosunu prizden ¢ikarmadan énce
mutlaka i¢ mekan birimini uzaktan
kumanda ile kapattiginiza emin olunuz.

Cildinizi uzun siire direkt
hava akimi altinda tutmayin.

Bir anormallik oldugunda

(6rnegin yanma kokusu
ciktiginda) klima aracini
durdurunuz ve gii¢ baglanti
kablosunu prizden cikariniz
ya da salteri kapatiniz.

® Eger Uniteyi bu durumda calistirmaya
devam ederseniz yangin vb gibi
durumlara sebep olabilirsiniz. Satin
aldiginiz bayiye basvurun.
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ic ve dis iinite icerlerine

parmaginizi veya sivri uclu
cisim vb seyleri sokmayin.

® icerlerinde bulunan fanlar yiiksek hizla galistigi
icin bu durumda yaralanmaya sebep olabilir.

® Kiiciik cocuklar gdzetim altinda bulundurularak
klimayla oynamalarina imkan verilmemelidir.

Onarim veya yer
degistirme isleri satin alici
tarafindan yapilmamalidir.

® Herhangi bir hata yapilmasi
sonucu yangin, elektrik carpmasi
veya Unitenin diismesi sonucu
yaralanma veya su sizintisi gibi
hos olmayan sonuglar dogabilir.
Satin aldiginiz bayiye basvurun.
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Uniteyi satin alan kigiler
tesis edemez.

® Herhangi bir hata yapilmasi
sonucu yangin, elektrik carpmasi
veya Unitenin diismesi sonucu
yaralanma veya su sizintisi gibi
hos olmayan sonuglar dogabilir.
Satin aldiginiz bayiye basvurun.

Hava filtresini cikartmak
gerektiginde i¢ Ginitenin
metal kisimlarina
dokunmayin.

® Yaralanabilirsiniz.

Birim temizlenecegi
zaman, onu durdurunuz
ve glic baglanti
kablosunu prizden
cikariniz ya da salteri
kapatiniz.

® Calisma sirasinda hizla déonen
fanlar bir yaralanmaya sebep
olabilir.

Klimayi 1slak eller ile
calistirmayin.

® Elektrik carpmasi meydana
gelebilir.

Klimayi su ile
temizlemeyin.

® Unite icerisine su kagmasi
sonucu izolasyon zarar gorebilir.
Bu durumda elektrik carpmasi
meydana gelebilir.

Evcil hayvanlari veya
bitkileri uzun siire direkt
hava akimi alan yerlerde
tutmayin.

® Bu durumda evcil hayvanlar ve
bitkiler zarar gorebilir.

Klima lizerine bécek
ilaclari ve spreyler
sikmayin.

® Yangina veya kabinenin deforme
olmasina sebep olabilir.

Klimayi soba vb
cihazlarla birlikte

kullandiginizda
havalandirma yapin.

® Oksijen eksilmesi meydana
gelebilir.

Klimayi 6zel amaclar
icin kullanmayin.

® Klima cihazini yiyecekler,
hayvanlar, bitkiler ve sanat
aranleri gibi ayricalikh seyler
tizerinde kullanmayin. Hasara
sebep olabilirsiniz.

Soba vb gibi cihazlari
hava akimini direkt olarak
alan yerlere koymayin.

® Alevin zayiflamasina sebep olur.
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GUVENLIK ON UYARILARI

A\ DIKKAT

Birim uzun bir siire
kullaniimayacaksa, gii¢
baglanti kablosunu
prizden c¢ikariniz ya da
salteri kapatiniz.

® Aksi halde toplanan tozlar

dolayisiyla yangin gibi sonuclar
dogabilir.

ic ve dis Uinite lizerlerine
cikmayin ve lzerlerine
cisimler koymayin.

® Eger diiserseniz, bu
yaralanmaya, vb. yol acabilir.

Saglam olmayan yerlere
tesis etmeyin.

® Klima diisebilir ve bir
yaralanmaya sebep olabilir.

Kapi ve pencereler acik olarak

uzun siire yiiksek nemlilik
durumunda calistirmayin.

® Klima serinletme moduna ayarh
olarak nem orani yiiksek odalarda
(%80 veya daha fazla) uzun siire
calistinldiginda Unite icerisinde
biriken su damlayabilir ve iceride
bulunan esyalar bu durumdan
zarar gorebilir.

Birime bakim yaparken ya
da benzeri durumlarda,
dengesiz bir bankonun
lizerine ¢cikmayiniz.

® Eger diserseniz, bu
yaralanmaya, vb. yol acabilir.
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Gii¢ baglanti kablosunu
cekmeyiniz.

® Giic baglanti kablosunun igindeki
teller kopabilir ve bu yangina
neden olabilir.

Ayni tipte surekli 2 pil
takin.

® Eski bir pilin yeni bir pille
birlikte kullanilmasi, iIsinmaya,
pilin sizmasina veya patlamaya
neden olabilir.

Pilleri sarj etmeyin,
s6kmeyin ve atese
atmayin.

® Bu, Isinmaya, pilin sizmasina
veya patlamaya neden olabilir.

Eger alkali pilden sizan
sivi cildinize veya
giysilerinize bulasirsa,
temiz suyla iyice yikayin.

® Eger alkali pilden sizan sivi
goziiniize kacarsa, gozlerinizi
temiz suyla iyice yikayin ve
derhal bir doktora danisin.
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Tesisati icin

A\ UYARI

’ ® Klimanin tesisi icin satin aldiginiz bayiye basvurun.

A\ DIKKAT

Topraklama yapilirken.

® Topraklama kablosunu dogal gaz borusuna,
su borusuna, paratoner kablosuna veya
telefon topraklama hattina baglamayin.
Yanlis topraklama elektrik carpmasina
sebep olabilir.

Klimay1 yanici gaz sizintisi ihtimali olan
yerlere tesis etmeyin.

® Klima etrafinda toplanan gaz bir patlamaya sebep
olabilir.

Klimanin tesis edilecegi yeri goz

oniinde bulundurarak (nemli vb yerler)
toprak kacagina karsi devre kesici takin.

® Toprak kacagina karsi devre kesici
takilmamasi halinde elektrik carpmasi

meydana gelebilir.

Pis su atimi1 tam olarak yapilmalidir.

® Pis su hatti rotasi tamamlanmadiysa bu {initeden
su damlamasina sebep olur ve odada bulunan
esyalar bu durumdan zarar gorebilir.
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) BULUNAN PARCALARIN ADLARI

Uzaktan kumanda

On kapagi aginiz.

[Sinyal gonderme kismi )ﬁ

e ¢ ™
/—\
." MITSUBISHI ELECTRIC

[Callg,ma gostergesi kismi )

OPERATE (calistirma), STOP
(durdurma) (ON/OFF) diigmesi

hl -y
o avem
[y
-

ONOFF [k D (68

Sicaklik diigmesi

(Fan hizi kontrol diigmesi ] 1FAN | ©STOP

4 >0 ( Calistirmaya programlama
L J|le-03 |_OFF diigmesi

r
% @~ | Calistirmaya programlama
o ] (=11 ON diigmesi

[Qal@tlrma modu tercihi digmesi }

ﬂ (" HR. (saat) ve MIN. (dakika)
MlN.J L diigmeleri (Zaman

programlama diigmesi)
(ECONO COOL)

q RESET| GLOCK —
[RESET (iptal) dugmesi )} 9| @ Saat ayari diigmesi

9 ) ==
L L/ Hava yén kanadi
kontrol diigmeleri

[ Ekonomik sogutma diigmesi w

L —_

(Bu sema sistemi tiimiiyle gosterir.)
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CALISTIRMA ONCESIi HAZIRLIKLAR

Otomatik yeniden calistirma fonksiyonu

. Bu modeller otomatik yeniden ¢aligstirma fonksiyonu ile donatiimigtir, ancak tiniteler

fabrikadan sevkedilirken bu fonksiyon KAPALI durumdadir. Eger otomatik yeniden

calistirma fonksiyonunu kullanmak isterseniz servis temsilcisiyle temas
kurmalisiniz, ¢linkii Gnitenin ayarinin degistirilmesi gerekmektedir.

Otomatik yeniden calistirma fonksiyonu sudur:

ic mekan birimi uzaktan kumanda ile galistirildigi zaman, galisma modu, sicaklik ayari ve vantilator hizi
hafizada tutulur. Eger bir giic kesilmesi olursa ya da sebeke gtict galistirma sirasinda kapatilirsa, “Otomatik
yeniden calistirma fonksiyonu” islevi, birimi giic kesilmeden hemen énce uzaktan kumanda ile ayarlanmis

olan galisma modunda calistirmaya baslar.

Gii¢ baglanti prizini fise takin ve/
veya salteri acin.

/\ UYARI

Gilic baglanti fisinin temiz tutun ve yerine iyice
oturtun. Eger fis kirlenirse ya da yerine iyi oturmazsa,
bu yangina ya da elektrik carpmasina neden olabilir.

Uzaktan kumanda (Piller nasil takilir ve saat nasil ayarlanir)

1 Arka kapagi cikartin ve pilleri
yerlestirin. Daha sonra kapagi tekrar
takin.

Pillerin negatif kutuplarini 6nce yerlestiriniz.
Pillerin dogru yerlestiriimesine dikkat edin.

Qﬁ’b
e

AN
? \wc ‘\ Pillerin negatif
o N kutuplarini énce
s yerlestiriniz.

RESET (iptal) diigmesine basin.

Sivri uglu bir
cisim ile
bastirin.

B RESET dugmesine basilmamis ise uzaktan kumanda
dogru olarak galigmaz.

3 CLOCK set (saat ayari) diigmesine
basin.

Sivri uglu bir

cisim ile

bastirin.

Bulundugunuz zamanin ayari igine

HR. MIN. o .
[ ve [ (TIME SET) diigmelerine
basin.

@ STOP
O START
HR.
C ]
ECONO COOL MIN.
]
£ 4 REgET CLgCK

| [%} dugmesine her basista zaman 1’er saat olarak
degisir. & dugmesine basmakla da dakika 1’er dakika
olarak degisir.

5 CLOCK-saat ayar digmesine
yeniden basiniz ve 6n kapagi
kapatiniz.

Uzaktan kumandanin kullaniimasi

® Uzaktan kumanda i¢ Unitenin 6n tarafina dogru
tutuldugu zaman sinyal alma mesafesi yaklasik 6
m’dir.

@ Herhangi bir digmeye basildiginda i¢ Giniteden bir
veya iki kez bip sesi duyulacaktir. Ses ¢ikmiyor
ise yeniden calistirin.

® Uzaktan kumandayi dikkatli olarak kullanin. Hizla
carpma, firlatilma ve 1slanma durumlarinda
uzaktan kumanda caligmayabilir.

Duvar vb yerlere sabitlerken

ON/OFF

® Uzaktan kumanda duvar yuvasini diigmesine
basildiginda i¢ Gniteden (bip sinyali) emrin
alindigini belirten sinyalin duyulabilecegi yerlere
takin.

Uzaktan kumandayi takma ¢ikartma

Kumandayi asagi dogru yerlestirin.
Yukariya dogru cekin.

Uzaktan kumanda

duvar yuvasi \

Kuru kalem pilleri

| Pilleri yerlestirirken

i¢ linite uzaktan kumandadan gelen sinyali alamazsa

veya kumanda gosterge kismi séniiklestiginde yeni

pil (AAA tipi) takmalisiniz.

® Hem alkalin hem de manganezli pil kullanilabilir,
ancak manganezli pillerden daha uzun émirli
oldugu icin alkalin piller tavsiye edilmektedir.

® Alkalin pillerin hizmet siiresi yaklasik 1 yildir.
Bununla beraber, pillerin dip kisminda tavsiye
edilen yaklasik hizmet siireleri (ay ve yil)
gosterilmekte olup, siire sonu yaklasan pillerin
kisa siirede tilkenme ihtimalleri vardir.

® Ayni tipte siirekli 2 pil takin.

Sarj edilebilir tipteki pilleri kullanmayin.

® Kumanda uzun siire kullanilmayacak ise sivi
akintisina karsi tiim pilleri cikartin.

® Biten pilleri gelisiglizel ¢cépe atmayip gerektigi
bicimde yok edin.

Uzaktan kumanda kullaniimadigi

zaman (emniyetli calistirma)

Uzaktan kumandanin pilleri bittiginde veya kumanda
ile ilgili bir sorun meydana geldiginde ACIL
CALISTIRMA diigmesini kullanarak emniyetli
calistirma’ya gecebilirsiniz.

1 ACIL CALISTIRMA diigmesine
basin.

* Acil durum modu diigmesine her basildiginda

tnite ACIL SERIN MODU, ACIL ISITMA
MODU ve DURDURMA MODU sirasina gére
caligir. .
Bununla beraber, ACIL CALISTIRMA
dugmesine bir kere basildiginda tnite 30
dakika sureyle deneme calistirmasi modunda
calistiktan sonra ACIL DURUM MODU’na
geger.

ACIL DURUM MODU ile ilgili detaylar asagida
verilmistir. Ancak deneme caligtirmasinda ilk 30 dakika
sicaklik kontrolii yapilamaz ve unite sirekli calisma
modunda caligir.

Fan hizi deneme calistirmasinda Yiiksek konuma
ayarlanmistir ve 30 dakika sonra Orta konuma gecer.

Calistirma modu SERIN ISITMA
Kurulan sicaklik 24°C 24°C
Fan hizi Orta Orta
Yatay hava yoén kanadi Otomatik Otomatik

Caligma tiirii, ic mekan birimi Gzerindeki Calisma
gosterge lambasi tarafindan asagidaki sekillerde
belirtilir.

Calisma Goésterge lambasi

ACIL SERIN ACIL ISITMA DURDURMA
Operation Indicator Operation Indicator Operation Indicator
®* 0 || o ¥ |77 o o

. Acil calistirmayi durdurmak igin
ACIL CALISTIRMA diigmesine
(ACIL ISITMA modunda iken) bir
kere ya da (ACIL SERIN modunda

iken) iki kere basin.
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“I FEEL...” MODU OTOMATIK CALISTIRMA

* Cahstirmaya baglama: “| FEEL...” modunun aciklamasi

“3 (I FEEL...)” otomatik calistirmada optimal . duQmesme basin.

oda sicakhigini tek bir dokunus ile otomatik Calistirma detaylan

olarak ayarlayabilirsiniz. “&% (I FEEL...)” modu segildigi zaman, klima en uygun Calisma modu, birim galismaya basladigindaki oda sicakligina
sicaklikta otomatik olarak denetlenir. gore, otomatik olarak SERIN, KURU ya da ISITMA’ya ayarlanir.
Ancak, calisma durdurulduktan sonraki iki saat icinde yeniden
e Calismayi durdurma: caligtinlirsa, durdurulmadan 6nceki son galisma modu segilir.
(-ﬁ p— ONOFF Oda sicakliginda degisme olsa bile secilen mod degismez. Eger Oda sicakligi:
dijgmesine basin. kullanim modu oda kosullarina uygun degilse, MODE diigmesine Yaklagik 25°C veya daha
— basarak uygun modu seginiz. CJ ?;L?a;kszgngsoc
% MITSUBISHI ELECTRIC — KURU /
Yaklagik 23°C veya daha //
Otomatik calistirma detaylari 8z - ISITMA
® Kismen sicaklik hissettiginizde: Baslangictaki oda Calistirma modu | Hedef sicakligi
L . . sicakhigt (BASLANGICTAKI)
. Istyr diisiirmek igin () diigmesine basin. Yaklagik 25°C veya daha fazla SERIN Yaklagik 24°C
Diugmeye tek basisla is1 1°C olarak diisiis Yaklasik 25°C - 23°C KURU —
gosterir. Yaklagik 23°C veya daha az ISITMA Yaklasik 26°C
TOO iy 700 ° o i igini :
ON/OFF 789, (D 581 Kismen sogukluk hlssettT!Ogmlzde.  NOT
. Isty1 ylikseltmek icin @ diigmesine basin. SERIN: Oda sicakligi ayarlanan sicakliktan 2°C yiiksek oldugunda, klima hedef (ayarlanan) sicakliga ulasmak
. . icin calisacagindan ayarlanan sicaklik degistirilemez. Bu durumda oda sicakligi ayarlanan sicakligin
Diigmeye tek basisla is1 1°C olarak artig 2°C yakinina diisiinceye kadar bekleyin ve ayarlanan sicakligi ondan sonra degistirin.
— gosterir. ISITMA: Oda sicakligi ayarlanan sicakliktan 2°C diisiik oldugunda, klima hedef (ayarlanan) sicakliga ulasmak
icin calisacagindan ayarlanan sicaklik degistirilemez. Bu durumda oda sicakligi ayarlanan sicakligin
i . . 2°C yakinina yiikselinceye kadar bekleyin ve ayarlanan sicakligi ondan sonra degistirin.
Fei | SR “& (I FEEL...)” secilmis degilse, bu
3: @-0 MODE - .
|—| ayarlanincaya kadar —— diigmesine basin. Lo .
VANE | @ START . ) I¢ Uinite gbsterge detaylari
— Diigmeye her basista siraile €3 (I FEEL...) > £} (SERIN) o . .
4 O~ | — O (KURU)—> ) (ISITMA) modlarina gegis yapabilirsiniz I¢ Unitenin sag tarafinda bulunan gdsterge ¢alisma durumunu
gbsterir. |
HR. |
[ ] FAN | ©STOP N
K- aniyor
MIN. EE;_ (;gl. 3{ -0 Operation Indicator \[1]:
= m -l Yanip sontyor *
] U || VANE | ©START X 0 i
— = Y
RESET CLOCK e ng O Yanmiyor
MODE HR.
|:| |:| Calisma Gésterge lambasi
- Hedef sicaklik ve oda sicakligi
i |
Gosterge Calisma durumu arasindaki fark
Bu, Gnitenin kurul khiga ul kici listig Osterir.
. u, Unitenin kurulan sicakliga ulagsmak icin calistigini gosterir. Yaklasik 2°C veya daha fazla

Ulasiimak istenen sicakliga kadar biraz bekleyin.

l} ] Bu, oda sicakliginin istenilen sicakliga yaklastigini gosterir. Yaklasik 2°C veya daha az

(Yalniz MXZ dig Unite i¢in gegerli)
COKLU SISTEMLI KLIMA ICIN BILGILER’e bakin (Sayfa —
169). *

* Yalnizca MSH-18RV
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-~ | ELLE CALISTIRMA (SERIN, KURU, ISITMA)

AN
€

e ———

A
2 MITSUBISHI ELECTRIC

ONIOFF i85 D d661

©06®

IFEEL COOL

KN D~ |
HR.
L]
ECONO COOL MIN.
]
¥

RESET CLOCK
(@) O

“SERIN”, “KURU” veya “ISITMA” modlarinin
secilmesi

ON/OFF

diigmesine basin.

(=2 digmesine basarak calistirma
modunu segin.
Bu diigmeye her basista calistirma sira ile

£ (I FEEL...) > £t (SERIN) - & (KURU) -
i (ISITMA) modlarina gegis yapar

Calismayi durdurmak icin:

ON/OFF

diigmesine basin.

Calistirma modu bir kez ayarland|§|nda bir sonraki
calistirma sirasinda sadece diigmesine basmakla
bir 6nceki modda calismaya baslar.

Kurulan sicakligi degistirmek gerektiginde:

00
AR

B Sicakhgi diasirmek icin @ diigmesine basin.
Diigmeye tek bir basisla yaklasik 1°C olarak diisiis
gosterir.

B Sicaklig! arttirmak igin @ digmesine basin.
Diigmeye tek bir basisla yaklasik 1°C olarak artis

gosterir.

“ISITMA” modunda calisirken |

B Eger klima havadan cok fazla i1s1 emerse, bu,
makinada asir yiliklenmeye sebep olabilir. Klimayi
korumak amaciyla dis Ginitedeki fan mikroprosesoriin
aldig1 bir kararla otomatik olarak durdurulur.

Dis mekan biriminin vantilatérii durdugu zaman, dis
mekan biriminin listi buzlanabilir ancak bu bir sorun
olusturmaz.

| “KURU” modunda calisirken |

M Isi kontrolii (1s1 ayari) yapilamaz.
B Bu modda calisirken oda sicakhgi kismen diisiis
gosterir.

. iceride kullanilan klimanin ekraninda gériilen
detaylar 168. sayfada izah edilmistir.

NOT

Atmosfer sicakhginin ¢cok fazla oldugu durumlarda linite
sogutmayi saglamak icin yiksek hizla calistigindan oda
sicakhigi kurulan sicakliga ulasamayabilir.

RAHAT KULLANIMLA iLGiLi BiLGILER

Etkili bir serinlik igin

@ Pencereleri kapatip jaluziveya @ Pencerelere cam filmi
golgelikleri indirin. Gunes (piyasadan saglanabilir)
isinlari serinligi saglamada doéseyin. Boylelikle odaya
engeldir ve serinletmede giren 1s1 azaltilabilir.
sorunlar yaratir.

® Dis Uniteye glines 1sininin
direkt olarak gelmemesi igin bir
engel koyun. Enerji tasarrufu
saglarsiniz.

TN

ISITMA ) Rahatlik veren bir sicaklik, icerisi ve disarisi arasindaki isi farkina baglhidir.

Isitma calismasi sirasinda ayarlanan sicakligin disardaki sicakliktan ¢ok farkli olmamasi tavsiye edilir.
Yéresel farkliliklar s6z konusu olmakla beraber, bir kistas olarak en uygun sicaklik ayari 22°C ile 24°C
arasindadir.

insanin kendisini konforda hissedebilecegi oranda nemlilik

Hava icerisinde asir oranda nemlenme oldugunda insan kendini tstiyor gibi hisseder. insanin kendisini
rahat hissedebilecegi nemlilik orani yazlari %60-%75 RH, kislari ise %55-%70 RHdir.

COKLU SISTEMLI KLIMA iCiN BILGILER (DIS UNITE: MXZ SERISi)

Coklu sistem klimada (Dis linite: MXZ Serisi) tek bir dis liniteye iki veya daha fazla i¢ {inite baglanabilir. Kapasiteye
bagli olarak ikiden fazla linite ayni anda caligabilir.

M Biri sogutma digeri ise Isitma i¢in olmak tzere ikiden fazla i¢ tniteyi ayni anda tek bir dis Uniteyle birlikte calistirmak
isterseniz, 6nce caligtirilan i¢ tnitenin caligma modu segilir. Daha sonra ¢alismaya baslayacak olan i¢ Uniteler calisamaz
ve ¢alisma durumu endikasyonu verirler. (Sayfa 168'daki Calisma Gdsterge lambasi tablosuna bakin.)

Bu durumda lttfen tim i¢ Gniteleri ayni calisma moduna ayarlayin.

W Dis Unitede karlanmay! giderme islemi devam ederken i¢ Unite calismaya baslarsa, sicak havanin disari atiimasi
birka¢ dakika (azami 10 dakika) alir.

W Isitma iglemi sirasinda galismayan i¢ Unite Isinabilir ya da sogutkan akisinin sesi duyulabilir, ancak bunlar ariza
belirtisi degildir. Bunun nedeni, sogutkanin stirekli olarak akis halinde olmasidir.
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HAVA AKIMI hizi ve yonu gerektigi gibi

)
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HAVA AKIM HIZlI VE YONUNUN AYARI

ayarlanabilir.

170

% MITSUBISHI ELECTRIC

U .
-
- CLOCK 7\
M
-l
[Ny
TOO iy TOO
ON/OFF WARM i

HAVA AKIMI hizini ayarlamak igin
diigmesine basin.

Digmeye her basista mod sira ile « (Disiik) —»
sl (Orta) > «ufl (Yiiksek) > @ (OTOMATIK) olarak
degisir

® (Odada daha fazla serinletme/isitma icin «sfl (Yiksek)
kertigini kullanin.

® Uyurken klimanin calisirken cikardigi sesten rahatsiz
oluyorsaniz « (Diisiik) ayarini kullanin.

Hava akiminin yéniini dikey olarak
degistirmek istediginizde diigmesine
basin.

Dugmeye her basista yatay hava yon kanadi sira ile

- (1),_’ r2)-> 3> ,4-> ,06)->
~ (degisim) > @ (OTOMATIK) durumlarina gére
degisir

DEGiSIM CALISMA KONUMU

Hava akiminin odanin her yanina erisebilmesi icin SWING
(degisim) calisma konumunu kullanin.

Tavsiye edilen yatay yoén
kanad agisi

Normalde @
durumunu kullanin. .
Ayarlama gerektiginde SERIN veya
KURU modunda = (1) veya - (2)
durumlarini kullanin., ISITMA
modunda ise « (3) veya , (5)
durumlarini kullanin.

(OTOMATIK)

a

ISITMA

— NOT

B Serinletme calismasinda, klima yatay hava kanadi , (4)
yada |, (5)eayarliolarak bir saat calisirsa, HAVA AKIMI
yonii, yogunlasmis suyun damlamasini 6nlemek igin
otomatik olarak yataya ayarlanir.

H HAVA AKIMIni dikey ayarlamak icin kumandayi kullanin.
El ile ayarlama bir soruna sebep olabilir.

M Isitma calismasinda, eger hava akim isisi ¢ok diisiikse
ya da buzlanmayi giderme islemi yapilirken, yatay hava
kanadi konumu = (1) e ayarlanir.

Otomatik hava akimi yénii kontrolii

] diigmesi ile AUTO modu secildigi zaman, yatay yon kanatlari otomatik olarak calisma moduna goére en
etkili calisma icin ayarlanir.

(1) ISITMA
Hava akisi sicakligi ¢ok duisuk oldugunda hava
yatay olarak dflenir.

Hava akis sicakligi ylikseldikge hava asagi
dogru uflenir.

(2) SERIN, KURU
Hava yatay olarak flenir.

'

— T T 14 _‘I--
v..-ﬂq.-ﬂlﬂn-ﬂl-'ﬂ"ﬂ"ﬁﬂ'ﬂ'ﬂ'm"? -
L7
<

Hava kanadini calistirmadan 6nce ayarlayin.
Yatay kanatlar otomatik olarak hareket ettiginden dolayi elinizi kaptirabilirsiniz.



EKONOMIK SOGUTMA CALISMA KONUMU (ECONO COOL)

( Unite calisirken su islemleri yapin. )
COOL (serin) modunda enerji tasarrufu
yapilirken bile rahat bir ortam saglamak i¢in bu ECONDCOOL
calisma konumunu kullanin. . diigmesine basin.

COOL modunda &z EKONOMIK SOGUTMA (ECONO
COOL) calisma konumu secildigi zaman, klima
tarafindan klimanin sicakligina gére cesitli devirlerle

(-k — SWING (degisim) calismasi uygulanir.
Ayrica, SET TEMPERATURE (sicakhik ayari) da
— otomatik olarak COOL modundakinden 2°C daha
2% MITSUBISHI ELECTRIC yiiksege ayarlanir.
B4 TI7° o
£t L Ic EKONOMIK SOGUTMA (ECONO COOL)
) oLock A caligmasini iptal igin:
-1l
=
& . ') digmesine tekrar basin.
TOO TO00
ONOFFxhm D dooL
. @ @ B EKONOMIK SOGUTMA (ECONO COOL) calisma konumu
sadece MANUAL COOL (maniiel serin) modunda gecerlidir.

B EKONOMiK SOGUTMA (ECONO COOL) calismasi sirasinda

FAN 2aieE digmesine basildiginda veya calisma modu

o)l | & |[[o-0 degistirildiginde EKONOMIK SOGUTMA (ECONO COOL)
VANE | @ START gall§ma5| iptal edilir N

i Ohdl [ %] - diigmesi, @ veya @ diigmesi ve ON/OFF (agcma/

kapama) zamanlayicisi (sayfa 172) kullanilabilir.

ECONO COOL “EKONOMiIK SOGUTMA (ECONO COOL)” —
nedir?
=1 ¥ RESET CLOCK Salinimli hava akimi (hava akimi degisimi) sabit hava
[e) [¢)

akimindan daha serin bir his yaratir. Dolayisiyla, sicaklik
ayari otomatik olarak 2°C daha yiiksek ayarlandigl halde
rahatligi saglayacak sekilde sogutma calismasi yapmak
mimkiindir. Béylece enerji tasarrufu miimkiin olmaktadir.
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ZAMAN PROGRAMLAMA

(ON/OFF PROGRAMLAMASI) = KLIMA UZUN SURE KULLANILMAYACAK iSE

PROGRAMLAMA Uzun bir siire kullanmayacaginiz Klimayi tekrar kullanmak sirasi

zamanlarda: geldiginde:
(ON durumuna nasil programlanir ) L . . . . .
Bu modu uygulayip klimayi istediginiz zamanda, 1 glglr-\:gi:,:wsmldkurc::tmalk |::|n3veya4saat Ha\I/a tfl!tresml temizleyip ic Uniteye
uyku éncesi, disardan eve déndiigiiniizde veya . OSTART g . modunada calistirin. yerlestirin.
sababhlari uyanirken calistirabilirsiniz. 1 Klima caligirken digmesine basin. " L . L
* DOLASIM modunda calistirmak icin MANUAL COOL (Temizlik tavsiyeleri icin 173. sayfaya bakin.)
. (mantel serin) ¢alisma modunda en ytiksek sicakligi
Digmeye her basista ON modu sira ile ON/OFF secin. (Sayfa 169’a bakin.)
modlarina gére degisir. i
(] M HR. MIN. @‘ 3:\\;9
— Programlamayr [ (saat) ve [ opera

Takmadan
once filtreyi
temizleyin.

2 MITSUBISHI ELECTRIC (dakika) diigmelerini kullanarak yapin. 1
= HR. - . I
e 3:@ Q ] (saat) diigmesi her basista 1’er saat olarak |
degisir; - (dakika) diigmesi her basista 10’ar dakika /
@ = olarak degisir. ////////

O
©>0_ PM
I ON modunun iptali:
- Salteri kapatin ve/veya gii¢ kablosunun
. @START diigmesine basin. fisini prizden cikartin. . ) }
ONOFF_ 00 CDCT&S) (e-1] ic ve dig Uinite énlerinde bir engel olup

WARM olmadigini kontrol edin.

L
vIo ‘
OFF modu nasil programlanir
— : ) 7
FAN | ®STOP Klima caligirken diigmesine basin. s/ ’

I
:;:/"//
3 -0 i
Diigmeye her basista OFF modu sira ile ON/OFF ~
VANE | © START modlarina gére degisir. i “
HEAT-DgY = A DIKKAT “
‘i HR. MIN. . .o .. i ir sii i
I\%ODE HR ] (saat) ve [ (dakika) diigmelerini Klima uzun bir siire kullaniimayacaksa, salteri
o 2 kullanarak zamani ayarlayln kapatiniz ya da gii¢ baglanti kablosunu prizden
. cikariniz.
HR. . . s Aksi halde toz ve kir birikmesi sebebi ile kisa devre
ECONO COOL MIN. ‘:J fsa%) dugr.ne5| P?r ba.5|§ta T'er saat olar.ak sonucu kivilcim ¢ikmasi yangin gibi sonuglar dogurabilir.
D degisir; ] (dakika) diigmesi her basista 10’ar dakika
G4 RESET CLOCK olarak degigir. )] Topraklama kablosunun bagh olup
o o OFF modunun iptali: Uzaktan kumandanin pillerini ¢ikartin. olmadigini kontrol edin.

/\ DIKKAT

Topraklama yapilirken.

Topraklama kablosunu dogal gaz borusuna, su
borusuna, paratoner kablosuna veya telefon topraklama
hattina baglamayin. Yanlis topraklama elektrik
carpmasina sebep olabilir.

diigmesine basin.

| Zamanlama programlama operasyonu |

ON ve OFF modlari birlikte kullanilabilir. iki moddan hangisi
daha 6nce programlanmissa o sira ile calisir veya durur. (“|”
sembolii programlamanin sirasini gosterir.)

yapilmaz. akintisina karsi tum pilleri ¢ikartin.

B Bulunulan zaman ayari yapilmamis ise programlama F(umanda uzun sire kullanilmayacak ise sivi
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HAVA VE KOKU GIDERICI =
FILTRELERIN TEMIZLiGi (SECIMLIK)

Bakim islemine baslamadan evvel

Salteri kapatin ve/veya gli¢c kablosunun
fisini prizden cikartin.

e

/\ DIKKAT

Temizlenecegi zaman birimin giic diigmesini
kapatiniz, gii¢ baglanti kablosunu prizden ¢ikariniz
ya da salteri kapatiniz.Calisma sirasinda hizla dénen

fanlar bir yaralanmaya sebep olabilir.

i¢ Ginitenin temizlenmesi

. Yumusak, kuru bir bezle temizlik yapin.

Benzin, benzen, cilalama tozlari, deterjan ve bocek
oldirici kullanmayin. Klima zarar gérebilir.

On paneli agarken, hasar gérmesini dnlemek icin yatay konumdan daha yukari kaldirmayiniz.

Hava filtresinin temizligi

(Yaklasik 2 haftada bir kez)
Hava filtresini ¢ikartin.

On paneli filtre
s6kme ve
takma
sirasinda agin.

1]

Cikartin. ;‘
/\ DIKKAT

Hava filtresi

Hava filtresini ¢ikardiginizda i¢ linitenin metal
kisimlarina dokunmayin.
Bir yaralanmaya sebep olabilir.

Hava filtresindeki kirleri bir elektrikli siipiirge
yardimiyla veya filtreyi su ile yikayarak
giderin.

B Gozle goérilen kirler varsa ilik suda kimyasal
bir ¢éziicii veya deterjan kullanarak yikayin.

B Asin sicak su (50°C veya daha fazla) filtrede
deformeye sebep olabilir.

Su/ilik su ile yikadiktan sonra hava filtresini
golgeli bir yerde tamamen kurutun.

W Hava filtresini direkt glines 1g1n1 altinda veya
ateste kurutmaya kalkismayin.

Takin. ‘\

Koku giderici filtrenin temizligi

(Yaklasik 2 haftada bir kez)

Hava filtresini cikardiktan sonra koku
giderici filtreyi (Gri renkli stinger tipi) cikartin.

B Koku giderici filtre insanlar icin zararh degildir.
Koku giderici filtreyi uzun siire etkili kullanmak
istiyorsaniz, filtreyi daima cercevesinden kavrayin
ve ellerinizle filtre yiizeyine dokunmayin.

Koku giderici filtre

Filtreyi cercevesi ile birlikte 1lik suda
yaklasik 15 dakika bekletin.

B Eger gozle goriilen kirler varsa, 1lik su
icerisine kimyasal ¢oziicii veya deterjan
karigtirin.

B Asin sicak su (50°C veya daha fazla) filtrede
deformeye sebep olabilir.

B Filtrenin temizligi sirasinda sert killi firca veya
siinger kullanmayin. Filtre
ylizeyini tahrip edersiniz. )

B Klor igeren deterjanlar [
kullanmayin. \

Su/ilik su ile yikadiktan sonra koku giderici
filtreyi golgeli bir yerde tamamen kurutun.

B Koku giderici filtresini direkt glines 1sini
altinda veya ateste kurutmaya kalkismayin.

Koku giderici filtreyi taktiktan sonra hava
filtresini takin.
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HAVA TEMIZLEME FiLTRESI VE KOKU GIiDERICI
(SECIMLIK) FILTRENIN DEGISTIRILMESI (SECIMLIK)

BAKIM SERViISINE BASVURMADAN ONCE
KONTROL EDINiz

Kir vb sebeplerle kapasite diistiigii zaman koku giderici filtreyi/hava temizleme filtresini degistirmek gerekir.

Koku giderici filtrenin degistirilmesi

(Yaklasik olarak yilda bir kez)

Hava f||tresm| glkartm

Hava flltreS|
Koku giderici filtreyi (Gri renkli stinger tipi)
glkartm

Koku giderici filtre

Yeni koku giderici filtreyi takin.

Hava filtresini takin. On paneli iyice
kapatln

Hava temizleme filtresinin degistiriimesi

(Yaklasik olarak her 4 ayda bir kez)

1 Hava f||tresm| cikartin.

Hava filtresi

Hava temizleme filtresini ¢ikarin (Beyaz
koruk tipi).

Hava temizleme filtresi

Yeni bir hava temizleme filtresi takin.

Hava filtresini takin. On paneli sikica
kapatln

Koku giderici filtre

B Yaklasik olarak 2 haftada bir kez temizlenmesi sarttir.
Asin kirlenme durumunda daha sik temizleyin.

B Yikandiginda filtrenin renginde bir degisme
olmadiysa 173. sayfadaki prosediirleri izleyin. Filtre
tamamen siyah bir renk almigsa yenisi ile degistirme
gereksinimi vardir.

B Filtre yenileme standart siiresi yaklasik bir yildir.

Secimlik parcalar

Parcanin adi Tipin adi
KOKU GIDERICI FILTRE MAC-1600DF
HAVA TEMIZLEME FILTRESI MAC-1100FT
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Hava temizleme filtresi

B Hava temizleme filtresinin tikali olmasi {initenin
calisma kapasitesini disirir veya hava cikis
kisminda yogunlasmaya sebep olur.

B Hava temizleme filtresi kullanma ile yipranir. Normal
kullanma siiresi yaklasik 4 aydir. Hava filtresi
yenilenebilir. Filtrenin rengi koyu kahve rengine
déndugiinde yeni filtre takin.

Secimlik parcalari yetkili saticinizdan temin edebilirsiniz.

Klima calistirilamiyor.

Asagidakileri kontrol
edin.

Salter acik duruma
getirilmis mi?

IDD

m

/y
"7
\

|

P

Sigorta atmamig mi?

Zamanlama programi
ON durumunda degil
mi?

e [

/\

TU

Yeterince
serinletilemiyor veya
isitilamiyor.

4
Asagidakileri kontrol
edin.

Sicaklik ayari dogru

ﬂp’!

i

. Filtresi kirli degil mi?

Dis Unite cikigi tikah
degil mi?

Uzaktan kumanda
ekraninda gorintii yok
(K1, H). Uzaktan
kumanda klimanin
yakininda kullaniimazsa

uzaktan kumanda
sinyali alinamaz ([gl).

4
Asagidakileri kontrol edin.

. Piller tikenmemis mi?

,") @

/

NS

Pillerin kutuplari (+,-)
dogru mu?

@ o

®

Elektrik kesilmesi
olunca.

Uniteyi yeniden calistirmak igin
elektrik gelince uzaktan kumanda
tizerindeki ON/OFF (acma/kapama)
diigmesine basin.

(Ust tarafta verilen talimatlari g6zden gecirdiginiz halde tinitede hala bir sorun varsa calistirmaya ara verip satln)

aldiginiz bayiye basvurun.

| Asagidaki durumlarda klimayi durdurup bayinize bagvurun.

W Elektronik ON/OFF olarak
calistirilan floresan lambalari (sik
frekans yapili vb) bulunan
odalarda uzaktan kumanda
sinyalleri alinamayabilir.

W Elektrik dalgasinin zayif oldugu
boélgede klima calistirildiginda
radyoda parazitlenme olabilir.

B Gok giiriiltiisii duydugunuz zaman,
calismayi! durdurunuz ve giic
kablosunu prizden c¢ikariniz ya da
salteri kapatiniz. Aksi durumda
elektrikli parcalar hasar gorebilir.



BiR SORUN MEYDANA GELDIGIN

| SANDIGINIZ DURUMDA

Sorular

Cevaplar (sorun oldugu anlamina gelmez)

Sorular

Cevaplar (sorun oldugu anlamina gelmez)

Klima tekrar
calistinldiginda
yaklagik 3 dakika
calismamaktadir.

Mikroprosesoér klimayi korumaktadir. Bekleyin.

i¢ liniteden mekanik
bir ses cikiyor.

Bu, ON/OFF durumuna getirilen vantilator hizi veya
kompresorin calismasindan kaynaklanan bir sestir.

Mekanik bir ses
cikiyor.

On panel ve i¢ sistem isi farkliliklarindan dolayi
genlesmektedir. Bu sebeple kirilma sesi duyulabilir.

Caligma halinde
iken hava akim
yonu degisti.

Klima SERIN ya da KURU modunda caligirken, eger 1
saat boyunca asagi hava lfleyerek calisirsa,
yogunlasmis suyun damlamasini 6nlemek i¢in hava
akiminin yénii otomatik olarak yataya ayarlanir.
Isitma ¢caligmasinda hava akis isisi cok diisiikse ya da
buzlanmayi giderme islemi yapilirken yatay hava
kanadinin konumu otomatik olarak yataya ayarlanir.

SERIN ve KURU calismasi sirasinda, borular ya da boru
baglanti parcalari sogur ve bu suyun yogunlagsmasina
neden olur.

Odada tuhaf bir W Klima oda _|ger_|s_|nde bulunan hana\yl ceker. Nc_>rma| Fokurdama sesi Isitma caligmasi sirasinda, Buz Eritme islemi dis
olarak oda icerisinde bulunan mobilya, hali, elbiseler L P . -
koku yayildi. isitilir. liniteye yapismis olan buzu eriterek asagiya
vb esyalardan ¢ikan kokuyu odaya yayar. damlamasina neden olur.
Isitma calismasi sirasinda, I1s1 esanjori lzerinde
yogunlasan su asaglya damlar.
B Unite, KURU caligsmas sirasinda SERIN calismasinda
~ 9 kullanilan sogutucu devresiyle calisir. Oda sicakligi fazla
KURU modunda ) N diismeden nem seviyesini diislirmek icin KURU caligma Isitma
caligirken fanlar Ul siiresinin azaltilmasi gerekir. Bu nedenle kompresér calismasinda hava Klima sicak hava basmaya hazirlaniyor, bekleyin.
durdu. s zaman zaman durur ve vantilator de ayni zamanlar icinde hemen iiflenmiyor.
s \ durur. Bu, 1s1 esanjorii Gizerinde yogunlasan suyun tekrar

buharlagmasini énler.

Bir su akinti sesi
duyuluyor.

Bu, klima icerisinde akan sogutucunun sesidir.
Bu, 1s1 degistiricisi icerisinde akan su sesidir.
Bu, donmaya karsi var olan isi degistiricisinin sesidir.

Isitma
operasyonunda
caligma yaklasik 10
dakika durur.

Dis unitede kiragi giderme islemi siiriiyor (kiragi
operasyonu).

Bu islem 10 dakikada tamamlanir, bekleyin. (Disaridaki
sicaklhik ¢cok diisiik, nem orani ise ¢cok yiiksek
oldugunda, kiragi olusur.)

Fokurdama sesi
isitilir.

Bu ses, ranj bashgi veya havalandirma vantilatorii
acildiginda bosaltma hortumundan temiz hava
emildiginde, bu, bosaltma hortumu i¢inde akan suyu
disariya puskirttiginde duyulur.

Bu ses ayni zamanda disarda riizgarin kuvvetli olmasi
halinde bosaltma hortumuna hava girdiginde de
duyulur.

Bazen tislama sesi

duyuluyor. ';‘/C;ID

Bu ses klimanin icindeki sogutucu sivinin akis yoni
degistirildiginde duyulur.

Oda yeterince
serinletilemiyor.

Bir odada havalandirma vantilatorii ya da gaz ocagi
kullanilirsa, serinletme yukl artar ve bunun soruncu
olarak serinletme etkisi yetersiz kalir.

Disarida hava sicakligi yiksekse, serinletme etkisi
yetersiz kalabilir.

175




KLIMANIN TESISi, YERININ DEGISTIRILMESiI VE KONTROLLER

Tesis edilecek boélge

Klimay: asagida belirtilen bolgelere tesis etmekten
kacinin.
B Yanici gaz sizintisi olabilecek yerler.

/\ DIKKAT

Uniteyi yanici gaz sizintisi olabilecek yerlere tesis
etmeyin.

Sizan gazlar klima etrafinda toplandiginda bir patlama
meydana gelebilir.

B Makina yaglarinin cok bulundugu yerler.

B Deniz kiyisi gibi tuzlu yerler.

B Kaplicalar gibi siilfit gazlarin yogun oldugu yerler.

B Gaz sicrama olasilikl yerler ve yogunlasabilen gaz
ikmali yapilan yerler.

Elektrikle ilgili calismalar

B Klimaicin klimaya 6zel bir besleme devresi kullanin.
W Sigorta devresinin yeterliligini kontrol edin.

— /\ UYARI

B Tesisat isleri satin alici tarafindan yapiilmamalidir.
Herhangi bir hata yapilmasi sonucu yangin,
elektrik carpmasi veya unitenin diismesi sonucu
yaralanma veya su sizintisi gibi hos olmayan
sonugclar dogabilir.

B Giic baglanti kablosu i¢in ara baglanti ya da
uzatma kablosu kullanmayiniz ve bir AC prizine
cok sayida ara¢ baglamayiniz.

Koti baglanti, kétii yalitim, akim cekme sinirini
asma, vb., yangin ¢cikmasi ya da elektrik carpmasi
ile sonuclanabilir.

Yetkili bayinize basvurun.

— /\ DIKKAT

B Topraklama yapilirken.
Topraklama kablosunu dogal gaz borusuna, su
borusuna, paratoner kablosuna veya telefon
topraklama hattina baglamayin. Yanhs
topraklama elektrik carpmasina sebep olabilir.
B Klimanin tesis edilecegi yeri g6z 6niinde
bulundurarak (nemli vb yerler) toprak kacagina
kargi devre kesici takin.
Toprak kacagina karsi devre kesici takilmamasi
halinde elektrik carpmasi meydana gelebilir.

4 N\

Dis mekan birimini, TV ve
radyo alicilarinin
antenlerinden 3 metre ya da
daha uzak utun.

invertor tip
floresan lambasi

Floresan lamba
etkisini azaltmak igin
mimkin oldugunca
uzakta tutun.

iyi havali

Resim
kuru yerler

carpilmasi ya
da giiritiya

Gnlemek icin bir
miktar bosiuk
1nyad
¢

nyadd
aha gl
Radyo é

-

Kontrol ve bakimi

B Klima birka¢ sezon kullanildiginda calisma
kapasitesi, icerisinde biriken kire ve toza bagl olarak
bir diisiis gosterir.

B Kullanma sartlarina bagh olarak bir koku yayabilir
veya tozlanma ve kirlenme vb sebeplerle pis su
atiminda sorun meydana gelebilir.

B Klimanin normal bakimi ve kontrolii i¢in (yasal olarak
yetkili) bir eleman cagrilmasi tavsiye edilir. Yetkili
saticiniza bagvurun.

Calisma guriltiistinii dikkate alin

B Dis Uinite hava ¢ikis petegi 6niine bir cisim veya esya
koymayin. Caligma kapasitesinin diigmesine ve
calisma guriiltiisiine sebep olur.

B Calisma sirasinda olagan disi bir giiriiltii meydana
geldiginde yetkili saticiniza basvurun.

Yerinin degistirilmesi

B Klimanin, ev tasima, bina restorasyonu vb gibi
sebeplerle yerinin degistirilmesi islemi icin 6zel
teknik tecriibe ve calismaya gereksinim vardir.

/\ UYARI

Onarim ve yer degistirme islemleri satin alan kisiler
tarafindan yapiimamalidir.

Herhangi bir hata yapilmasi sonucu yangin, elektrik
carpmasi veya Unitenin diismesi sonucu yaralanma
veya su sizintisi gibi hos olmayan sonuglar dogabilir.
Yetkili saticiniza bagvurun.

Iskartaya cikarma

Uniteyi 1skartaya ¢ikarmak igin distribiitériiniize damigin.

(Herhangi bir sorunuz oldugunda bayinize ba§vurun>
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OZELLIKLER

Model MSH-18RV MSH-24RV Not: y L
Fonksiyon Serin | Isitma Serin | lsitma 1. le!aet §artlar|_ 2. Garantili calisma degerleri
Akim giicii ~ /N, 220-240V, 50Hz Serin  —lg: 27°CDB,19°CWB -
Kapasitesi KW 5,1 5.4 6,0 6,2 Dis: 35°C DB < D
ap , ; ’ : Istma  —i¢: 20°C DB Enistsmr | 32CDB 43°CDB
Giris _ kw 2,03-2,12 1,98-2,07 2,72-2,75 2,47-2,58 Dis: 7°C DB, 6°C WB Serin 23°C WB —
Agiriik e kg 14 En al 21°C DB 21°C DB
Dis kg 54 72 naltsinr | 5.0 wp —
Sogutucu doldurma . 27°C DB 21°C DB
kapasitesi (R-22) kg 1,65 2,40 it En tist sinir e 15°C WE
Avpi kodu (IP Ig IP20 En alt sinir 20°C DB -85°CcDB
ypi kodu (IP) Dis P24 — -9,5°C WB
Normal Emme kismi| MPa 1,3
calisma
basin
fazl aIF(jl Bosaltma kismi| MPa 4.5 4.2
Guriilti seviyesi | Ic dB(A) 42 45
(yiiksek) Dis dB(A) 52 53
Model MSH-C18TV MSH-C24TV
Fonksiyon Serin | Isitma Serin | Isitma
Akim giici ~ /N, 230V, 50Hz
Kapasitesi kW 5,2 6,0 6,3 7,5
Giris kW 2,11 2,18 2,85 3,02
y ic kg 14
Agirlik Dis kg 54 71
Sogutucu doldurma
kapasitesi (R-407C) kg 1,60 2,00
. i IP20
Aypi kodu (IP) Dis P24
Normal Emme kismi| MPa 1,7
calisma
basing
fazlahgi Bosaltma kismi| MPa 5,0
Guiriiltti seviyesi | ig dB(A) 42 45
(yuksek) Dis dB(A) 52 53
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on ¢ Low Voltage Directive 73/23/ EEC

the following EU regulations: ¢ Electromagnetic Compatibility Directive
89/336/ EEC

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
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