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ADVANCED AND EVER ADVANCING MITSUBISHI ELECTRIC

OPERATING INSTRUCTIONS | For customers |

® To use this unit correctly and safely, be sure to read this operating instructions
before use.

Bedienungsanleitung

e Um diese Einheit richtig und sicher zu verwenden, unbedingt diese Bedienungs-
anleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.
NOTICE D’UTILISATION |_A I'attention des clients |

e Pour avoir la certitude d’utiliser cet appareil correctement et en toute sécurité, veuillez
lire attentivement cette notice d’instructions avant de mettre I'appareil en fonction.

GEBRUIKSAANWIJZING Voor de klant

e Om dit apparaat op de juiste manier en veilig te gebruiken, dient u eerst deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.
MANUAL DE INSTRUCCIONES |_Para los clientes |

® Para emplear correctamente este aparato y por razones de seguridad debe leer
este manual de instrucciones de manejo antes de su utilizacion.

LIBRETTO D’ISTRUZIONI Per gli utenti

e Per utilizzare correttamente quest’unita, leggere questo libretto d’istruzioni atten-
tamente e per intero.

OAHTIEZ AEITOYPTIAZ | Ma Tov meAdm |

® [0 va XPNOILOTIOINCETE aQUTr TNV JovAada owoTd Kal e acpdAela, Bepaiwbeite
OTL €xeTe dlaBdAoel auTd TO €YXELPIOIO 0dnylwV TPV ard v XpPron.

INSTRUCOES DE OPERAGCAO | Para os clientes |

® Para utilizar esta unidade correctamente, certifique-se de que |é estas instru¢des
de operagéo antes da utilizagéo.

BRUGSANVISNING Til kunden

e |zes denne brugsanvisning for brugen sa korrekt og forsvarlig anvendelse af klima-
anleegget sikres.

BRUKSANVISNING

e For att anvanda enheten pa ratt och sakert satt ska denna bruksanvisning lasas
innan enheten tas i bruk.

ISLETME TALIMATLARI | Satin alicilar igin |

® Bu birimi dogru ve guvenli olarak calistirmak icin, kullanmadan énce bu igletme
talimatlarini mutlaka okuyun.

PYKOBOACTBO MO 3KCIMJIYATAUUWU | [InA nonb3osarenen |

® [1nA o6ecneyeHnA NpaBubHOro 1 6e30nacHoro UCnonbL30BaHuA Nnpubopa cneayet
[0 Hayana ero aKcniyaTauum BHAMAaTENbHO NpoynTaTh JAHHOE PyKOBOACTBO.
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® Eftersom denna produkt innehaller rérliga delar och delar som kan fororsaka elstétar ska du ldsa
“Séakerhetsforeskrifter” innan du tar den i bruk.

Eftersom punkterna som behandlas har ar viktiga fér sidkerheten, se till att du féljer dem till punkt
och pricka.

Varningsmarken och deras betydelse visas nedan.

A Felaktig hantering kan mycket latt férorsaka allvarlig fara sasom dédsfall, all-
VARNING varlig kroppskada etc.

Felaktig hantering kan, beroende pa omsténdigheterna, fororsaka allvarlig fara.

FORSIKTIGHET

Symbolerna som anvands i denna handbok och deras betydelse visas nedan.

® Gor ej.

0 Folj instruktionerna.

@ (Svart) Stick inte in fingrar, pinnar etc.

@ (Svart) Sta inte pa inomhus/utomhusenheterna och stéll inget pa dem.
A (Gul) Fara for elstot, var forsiktig.

¢ (Bla) Se till att du drar ut natsladden ur vagguttaget.

@ (Bla) Se till att strommen sténgts av.

® Nar du last igenom denna handbok bevara den latt tillgénglig, tillsammans med installations-
handboken, sa att du kan titta i den igen nér du vill.

| Varningsmaérkenas placering och sékerhetsutrustning |
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SAKERHETSFORESKRIFTER

/\ VARNING

/\ FORSIKTIGHET

® Detta luftkonditioneringsaggregat ar INTE avsett att anvéndas av barn eller handikappade utan évervakning.

Anvéand inga mellan-
kontakter vid anslut-
ning till vdgguttaget,

férlangningssladdar el-
ler flera anslutningar till
samma vagguttag.

® Dalig kontakt, dalig isolering,
overstigande av den tillatna
spanningen etc. kan férorsaka
brand eller elstét.

Du far inte repa eller be-
arbeta natsladden, etc.

® Placera inga tunga féremal pa
néatsladden och repa eller modi-
fiera inte den. Sladden kan ta
skada, vilket kan leda till brand
eller elstétar.

Slainte fran strombrytaren och
dra inte ut natsladden ur vagg-

uttaget medan aggregatet ar i
drift.

® Detta kan fororsaka brand p.g.a. gnista
etc.

® S|a alltid fran strombrytaren eller dra ut

natsladden ur védgguttaget sedan

inomhusenheten har stéangts av med fjér-

rkontrollen.

Utsatt inte huden for kallt, di-
rekt luftdrag under lang tid.

Om nagot ovanligt sker (lukt
av brant etc.), sting omedel-
bart av luftkonditionerings-
apparaten och ta ur kontak-
ten ur viagguttaget eller stéang
av huvudstrémmen.

® Om du fortsatter driften under onormala
omstandigheter kan det fororsaka brand,
driftsproblem etc. | dessa fall ska du is-
tallet kontakta din aterforséljare.

Stick i

e in fingrar, pin-

nar etc. i in/utblaset.

® Eftersom flakten roterar i hég
hastighet kan detta férorsaka
kroppskada.

® Se till att sma barn inte leker med
luftkonditioneringsaggregatet.

Reparation eller flyttning
av enheten bor inte utfo-
ras av kunden.

® Om detta gors felaktig kan det
fororsaka brand eller elstét och,
om du tappar enheten, kropp-
skada samt vattenldckage etc.
| dessa fall ska du istéllet kon-
takta din aterforsaljare.

— geute

Installation av enheten bor
inte utféras av kunden.

® Om detta gors felaktig kan det
fororsaka brand eller elstét och,
om du tappar enheten, kropp-
skada samt vattenldckage etc.
| dessa fall ska du istéllet kon-
takta din aterforsaljare.

e

—

Ror inte vid metalldelarna
i inomhusenheten nar
luftfiltret avldgsnas.

® Det kan fororsaka kroppskada.

Sténg av huvudstrdmbrytaren
och dra ut nésladden ur vagg-
uttaget nér apparaten skaren-
goras.

® Eftersom flakten roterar med
hég hastighet kan den férorsaka
kroppskada.

Manovrera inte kontrolle-
rna med vata hander.

® Detta kan fororsaka elstot.

Rengér inte luftkondi-
tioneringsapparaten med
vatten.

® Vatten kan komma in i enheten
och forstéra isoleringen. Detta
kan fororsaka elstot.

Stéll inte husdjur eller
véxter sa att de utsitts
for direkt luftdrag.

® Detta kan skada husdjuret eller
vaxten.

Anvandinte insektmedel eller brand-
farlig spray pa luftkonditionerings-
apparaten.

® Det kan fororsaka brand eller de-
formering av héljet.
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Ventilera noggrant om du
anvéander enheten i nar-
heten av en ugn el dyl.

® Syrebrist kan uppsta.

Ej avsedd fér special-
EQLETGET
® Anvand inte denna
luftkonditioneringsapparat till
att bevara precisionsutrustning,

mat, djur, véxter eller konstfére-
mal. Dessa kan forstoras.

Stall inte en kamin el.dyl.
dér den utsitts for direkt
luftdrag.

® Det kan fororsaka nedsatt for-
brénning.
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SAKERHETSFORESKRIFTER

/\ FORSIKTIGHET

For installation

Dra ut néatsladden ur
vagguttaget eller stang

av huvudstrommen om
enheten inte ska anvan-
das under langre tid.

® Om detta inte gors kan smuts an-
samlas och férorsaka brand.

A\

€

Sta inte pa inom/
utomhusenheterna och
stéll inget pa dem.

® Det kan férorsaka personskador
etc. om enheten faller ned.

Lat inte enheten sta pa
ett skadat installations-
stall.

® Enheten kan falla ner och féror-
saka kroppskada.

Anvand inte under lang
tid i hég luftfuktighet,

dvs med dorr eller fons-
ter 6ppet.

©® Om kylningsfunktionen anvénds
i ett rum med hog luftfuktighet
(80% eller mer) under lang tid
kommer vatten att kondensera i
luftkonditioneringsapparaten
och kanske droppa, vilket kan
bléta ner och férstéra mobler
etc.

Sta inte pa ett ostadigt

bord eller liknande nér
enheten underhalls.

® Det kan fororsaka personskador
etc. om enheten faller ned.

=)
) ,\3 ®;f
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® | edaren inuti natsladden kan sli-
tas av, och didrmed orsaka en
brandrisk.

Byt ut de bada batterie-

rna mot nya av samma
typ.

® Anvindning av ett gammalt bat-
teri tillsammans med ett nytt kan
resultera i 6verhettning, lackage
eller explosion.

Fo6rsok aldrig att ladda el-
ler ta iséar ett batteri och
kasta det aldrig pa elden.

® Detta kan resultera i lackage,
brand eller explosion.

Om du far vatska fran ett
alkaliskt batteri pa huden
eller kladerna, maste du
tvétta bort den grundligt
med rent vatten.

® Om du far vatska fran ett
alkaliskt batteri i 65gonen, maste
du skolja dem med stora méng-
der rent vatten och omedelbart
ta kontakt med en ldkare.

/AN VARNING

® Kontakta din atersforséljare for installation av enheten.

/\ FORSIKTIGHET

Beroende pa den plats dér du installe-

® Anslut inte jordledningen till ett gasror,

vattenror, askledare eller en telefons jord-
ledning. Felaktig jordningen kan férorsaka 0

rar enheten (fuktig plats el.dyl) bér du
installera en jordlackagebrytare.

® Om en jordldckagebrytare inte installeras
kan det férorsaka elstot. 0

elstot.

Installera inte enheten pa platser dar
brandfarlig gas kan lacka ut.

® Om gaslécakage uppstar och gas samlas kring en-
heten kan det férorsaka explosion.

Avloppsvatten ska ledas bort helt.

® Om avloppet ar ofullstandigt kan vatten droppa fran
enheten vilket kan bl6ta ner och forstora mébler etc.
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Deodorantfilter (Gra
svamptyp) (EXTRA
TILLBEHOR)

Luftfilter
Vertikal flans
Horisontal flans

Fjarrkontrollens

mottagarfonster

‘l Fjarrkontrollen

Funktionsdel
(Nar frampanelen ar 6ppen)
\
'l Nédfallsdrift knappen

(=) I
[

Kontrolldel

[A MITSUBISHI ELECTRIC

Operation Indicator
o

Funktionsindika-
torlampa

D_

J

Mottagarfénster

v

Utomhusenheten

MUH-18RV
MUH-C18TV

MUH-24RV
MUH-C24TV

T

=iz

S00555095K]0

55565

/

Luftintag | (baktill och pa sidan)

Luftintag | (baktill och pa sidan)

Luftutblas

Avlopp
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) DELARNAS NAMN

Fjarrkontrollen

Oppna frontluckan.

Signalsandningsdel

A ’ —
—
2 MITSUBISHI ELECTRIC

3B

anll

- CL
O|%i®| o0 A
e

KSR
knapp ON/OFF .T0O (D T00

WARM 2/ COOL

©06

Teckenruta

-
o avem
[y
-

ONOFF [k D (68

Temperatur knapp

Flakthastighetsknapp @ STOP
004 (" OFF TIMER knapp
@ START
- | % { ON TIMER knapp

HR.

Knapp for funktionsval h!

[ Ekonomikyl-knapp (ECONO COOL) )

L]

( HR. knapp, MIN. knapp
(Tidsinstallnings-
knappar)

MIN

Lo 4 RESET |CLOCK

e PPN
L ( Nollstaliningsknapp ) 1 J 0] L Knapp for instéllning av ur ]

Flansinstéllningsknapp ]
\__/

(Detta diagram ar en oversikt.)
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FORBEREDELSER INNAN DU TAR APPARATEN | BRUK

Automatisk omstartningsfunktion

. Luftkonditioneringen har en automatisk omstartningsfunktion, denna funktion &r i
laget AV nédr enheten levereras fran fabriken. Om du vill anvdnda den automatiska
omstartningsfunktionen, bér du kontakta en servicerepresentant eftersom enhe-

tens instéllning maste dndras.

Den automatiska omstartningsfunktionen ar...

Né&rinomhusenheten styrs av fjarrkontrollen, lagras driftsléget, den installda temperaturen och flékthastigheten
i minnet. Om ett strdmavbrott intraffar eller natstrémmen stdngs av under drift, stélls den automatiska
omstartningsfunktionen in att automatiskt starta enheten i samma lage som stéllts in med fjarrkontrollen

innan natstrommen brots.

Inomhusenheten

Satt in kontakten i vagguttaget och/

eller sla pa brytaren.

/\ VARNING

Avléagsna all smuts fran kontakten och sétt in den
ordentligt.

Om kontakten ar smutsig eller om den inte ar helt
intryckt kan det fororsaka brand eller elstét.

Fjarrkontrollen (Att satta in batterierna samt stélla in klockan)

Ta bort frontluckan och sétt in
batterierna. Sétt sedan tillbaks front-
luckan.

For in minuspolerna pa batterierna forst.
Kontrollera att batterierna &r ratt polariserade.

NSO Forin
o minuspolerna pa
> batterierna forst.

Tryck med ett
smalt don. ;

B Om nollstéliningsknappen inte trycks in kommer fjérrkon-
trollen inte att fungera som den ska.

Tryck pa CLOCK set knappen.

Tryck med ett
smalt don.

Tryck pa &] och %
(Tidsinstallningsknapparna) for att
stélla in innevarande tid.

FAN

RESET CLOCK
o o

W For varje gang som [%} knappen trycks irgﬂl[‘éknas tiden
framét 1 timme och fér varje gang som [ knappen
trycks in réknas tiden framat med 1 minut.

5 Tryck pa knappen CLOCK igen och
sténg frontluckan.

Hantering av fjarrkontrollen

® Signalens rackvidd ar ca. 6 meter om fjérrkontrollen
halls framfor och riktas mot inomhusenheten.

® Nar knappen trycks in kommer ett pipljud att hé-
ras fran inomhusenheten. Om inget ljud hérs, tryck
igen.

® Anvand fjarrkontrollen forsiktigt.
Om fjarrkontrollen tappas, kastas eller bléts ned
kan det hénda att den inte fungerar.

Vid installation pa en vagg etc.

o Installera fjarrkontrollen genom att fasta hallaren
pa en plats dar mottagningsljudet (pip) kan héras
fran inomhusenheten niar J knappen trycks
in.

Hur du sétter in fjarrkontrollen i hallaren.

Sétt ner den.
Dra uppat.

Fjarrkontrollens

hallare
\

Torrcellsbatterier

| Att tanka pa vid byte av batterier |

Om inomhusenheten inte mottar signaler fran fjarr-

kontrollen eller displayen borjar mérkna, ska batterie-

rna bytas ut mot nya (storlek AAA).

® Trots att bade alkaliska batterier och mangan-
batterier kan anvandas, rekommenderar vi alkali-
ska batterier eftersom deras livsldngd &r langre
4n manganbatteriernas.

® Alkalbatteriernas livstid vid normal anvédndning ar
ungefar ett ar.
Det rekommenderade bast-fore-datumet (manad/
ar) anges pa batteriernas undersida, det kan handa
att ett batteri vars forbrukningsdatum néarmar sig
tar slut fortare.

® Byt ut de bada batterierna mot nya av samma typ.

Anvénd inte uppladningsbara batterier.

® For att forhindra vétskelackage ska alla batterier
tas bort nér fjarrkontrollen inte kommer att anvéan-
das pa en langre tid.

@ Slang bort tomma batterier pa ett ansvarsfullt sétt.

Nar fjarrkontrollen inte kan anvén-

das (Noddrift)

Om batterierna i fjarrkontrollen ar slut eller det ar fel
pa fjarrkontrollen, kan néddrift tas i bruk genom att
trycka in NODFALLSDRIFT knappen.

1 Tryck pa NODFALLSDRIFT knap-
pen.

* Varje gang NODFALLSD_RIFT trycks in, and-
ras driftslaget i foljden NODFALLSKYLNING,
NODFALLSUPPVARMNING och STOPP.
Nér ndddrift trycks in en gadng kommer enhe-
ten att drivas i testkérningslaget i 30 minuter,
sedan &ndras driftslaget till NODLAGE.

Detaljer om NODLAGE visas nedan. Temperatur-
kontrollen fungerar dock inte under de férsta 30 minu-
terna i testkorningsléget och enheten ar installd pa att
fortsétta driften. Flakthastigheten &ar instélld pa hogt
under testkérningen och vaxlar till medium efter 30
minuter.

Driftslage SVALT VARMT
Installd temperatur 24°C 24°C
Flakthastighet Medium Medium
Horisontal flans Automatiskt | Automatiskt

Driftsinstéliningen visas av funktionsindikatorlampan
pa inomhusenheten enligt nedanstaende bilder.

Funktionsindikatorlampa

NODFALLS- NODFALLS-

KYLNING UPPVARMNING STOPP
Operation Indicator Operation Indicator Operation Indicator
¥ o0 || o ¥ |77 o o

. For att stoppa néddriften, tryck pa

knappen noddrift en gang (i laget

nodfallsuppvarmning) eller tva
ganger (i laget nédfallskylning).
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“IFEEL...” AUTOMATISK DRIFT

* Attstarta driften: Beskrivning av “| FEEL...” funktionen

I det automatiska driftsléget “g3 (I FEEL...)”, kan . Tryck pa knappen. Driftsdetali
den optimala temperaturen i rummet stéllas in riftsdetaljer
med en enkel mandver. Nar laget “©3 (I FEEL...)” véljs regleras Beroende pa rumstemperaturen nar driften startar, véljs drifts-
luftkonditioneringsapparaten automatiskt till den laget SVALT, TORRT eller VARMT automatiskt. Om enheten star-
optimala temperaturen. tas igen inom 2 timmar efter att den stdngdes av kommer dock
det foregaende driftsléget att véljas. Funktionen &ndras inte
(-ﬁ — e Att stoppa driften: &ven om rumstemperaturen &ndras. Om instéliningen inte stam-
ONOFF mer 6verens med rumstemperaturen, vélj dnskad funktion ge- Rumstemperatur:
— Tryck pa knappen. nom att trycka pa % knappen. Omkring 25°C i hogre
2 MITSUBISHI ELECTRIC Omkring 25°C - 23°C
= —TORRT . /
DH© . Detaljer om autofunktionen Omkiing 23°C eller lagre /
Rumstemperatur vid Funktion Maltemperatur
) oLock o ® Om du kénner dig en aning varm: start (initialstadie)
Wil P : o A ; o
-y . Tryck p4 (1) knappen fér att sénka tem- Omkrfng 25°C eller hogre SVALT Omkring 24°C
peraturen. Omkring 25°C - 23°C TORRT —
i i . Omkring 23°C eller lagre VARMT Omkring 26°C
700 715700 En intryckning sénker temperaturen med om-
ON/OFF ) kring 1°C.
WAHMOCOOL 9 — NOTERA
® Om du kdnner dig en aning kall: SVALT: Om rumstemperaturen ar 2°C hégre an den instéllda temperaturen, kan den instéllda temperaturen
8. inte andras eftersom enheten kors for att uppna maltemperaturen (instélld temperatur). | detta fall
. Tryck pa @ knappen for att hoja tempe- skall man vénta tills rumstemperaturen sjunkits till inom 2°C av den instéllda temperaturen och
raturen. sedan andra vérdet.
VARMT:Om rumstemperaturen &r 2°C lagre dn den instéllda temperaturen, kan den instéllda temperaturen
FAN @ STOP En intryckning hojer temperaturen med omkring inte dndras eftersom enheten kors for att uppna maltemperaturen (instélld temperatur). | detta fall
1°C. skall man vénta tills rumstemperaturen stigits till inom 2°C av den instéllda temperaturen och sedan
|i| ©-0 éndra vardet.
VANE | ©START _ _ —
N D | Om “@ (I FEEL...)” inte visas, tryck pa L. . .
R knappen tills den ar installd. Visningsdetaljer pa inomhusenheten
I:I Fér varje gang knappen trycks in véxlar funktionen i sek- Etgnkl:;t;onnsmdlkatorn till héger pa inomhusenheten visar instélld %
vens enligt féljande; £3 (I FEEL..) - £} (SVALT) - ' —
MIN. & (TORRT) —» & (VARMT) — ‘M Lyser
Operation Indicator N
RESET CLOCK FAN O STOP ‘ 0  Slackt
© O IFEEL COOL S @-0
RO, VANE [ © START Funktionsindikatorlampa
O e Indikation Funktion Skillnaden mellan maltemperatur
MODE HR. och rumstemperatur
I:I |:| L Detta visar att luftkonditioneringsapparaten férsoker att uppna
B N § maltemperaturen, vénta vanligen tills maltemperaturen ar Omkring 2°C eller mer
uppnadd.
N Detta visar att rumstemperaturen narmar sig mal- . R .
‘A 0O temperaturen. Omkring 2°C eller mindre
o (Géller endast for utomhusdel ur MXZ-serien)
I EI Se INFORMATION FOR LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM —
AV MULTI-TYP (sidan 153). *
* Endast fér MSH-18RV
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r?@%} MANUELL FUNKTION (SVALT, TORRT, VARMT)

-

(Att vélja driftslaget SVALT, TORRT eller VARMT) Nyttig information

knappen. SVALT ) For effektiv kylning

(@ Stang alla fénster och dra ner (@ Satt vdrmeskyddsfilm (tillgdng- (@ Skydda utomhusenheten fran

ON/OFF

Tryck pa ‘

Valj driftsfunktion genom att trycka pa persiennema. Solskenreduce-  lig i handeln) pa fonstren.  direkt solljus. Detta sparar en-
2 MODE knappen ras och kylningseffekten okar. Varme som kommer in i rum- ergi.
] ppen. met reduceras.

'a M For varje gang knappen trycks in véaxlar funktionen i
e félgande sekvens; £3 (I FEEL...) » %I (SVALT) -
6 (TORRT) - {3 (VARMT)
A5 MITSUBISHI ELECTRIC

Att stoppa driften:

. Tryck pa % knappen.

Efter att driftsfunktionen stéllts in en gang, startar
driften fortsattningsvis med dessa tidigare

onore

instéllningar. Du behd t att trycka pa - .
Lnnsa;pg'nr_'gar u behGver endast att trycka pa VARMT ) En bekvdm rumstemperatur beror pa skillnaden mellan rums- och utomhus-

ONIOFF TR () 188, temperaturen.

Det rekommenderas att den instéllda temperaturen under uppvarmning inte skiljer sig fér mycket fran
utomhustemperaturen. Trots att det finns regionala skillnader &r en instélld temperatur mellan 22°C och
24°C i de flesta fall lamplig.

Nar den instéllda temperaturen ska é@ndras:
%

B Tryck pa @ for att sanka temperaturen.

En intryckning sénker temperaturen med omkring
1°C. 159
FAN | © STOP B Tryck pa ® tor att héja temperaturen. TORRT ) Den luftfuktighet vid vilken ménniskor trivs bast
IFEEL COOL 3 9-0 En intryckning hdjer temperaturen med omkring 1°C. Om luften innehaller fér mycket fukt kanner manniskor sig kladdiga. Luftfuktigheten &r relaterad fill
- temperatur och vind. Fuktighetsnivdn som méanniskor anser ar bekvam ligger mellan 60% - 75% RH
V'L}NE O START I laget VARMT under sommaren och mellan 55% - 70% RH under vintern.
i Ohd H Om luftkonditioneringen absorberar for mycket
HR. varme fran luften kan maskinen 6verbelastas. Om -
] LtomMusenheten automatiskt for att skydda lufton- INFORMATION FOR LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM AV MULTI-TYP
ECONO COOL MIN ditioneringen, (UTOMHUSENHET: MXZ'SERIEN)
- Néar utomhusenhetens flékt stoppas kan frost bildas
I:l pa utomhusenheten. Detta tyder inte pa ett fel. Detta ar en luftkonditioneringsanldaggning (utomhusenhet: MXZ-serien) for flera system, vilket innebar att tva
¥ RESET CLOCK eller fler inomhusenheter kan anslutas till en utomhusenhet. Beroende pa anldggningens kapacitet kan tva eller
¢) (e} 11aget TORRT fler enheter vara aktiva samtidigt.

W Temperaturkontroll (temperaturinstalining) kan inte B Om du samtidigt férsdker driva tva eller fler inomhusenheter via en utomhusenhet - en fér avkylning och en fér upp-

utforas. varmning - véljs driftslaget hos den inomhusenhet som gar igang forst. Den andra inomhusenheten, med senarelagd
B Med denna funktion sjunker rumstemperaturen en 9 1S ar get nos usennet som gar igang - ' (nomAu A 9
aning. start, _f_ungergr da mtg och indikatorn anger__dnﬂshllstandet (lse tabellen med funktionsindikatorlampa pa sidan 152).
Du stéller d& in samtliga inomhusenheter for samma driftslage.
Visningsdetaljerna pa inomhusenheten beskrivs B Om en inomhusenhet gar igang samtidigt som utomhusenheten avfrostas, tar det nagra minuter (max 10 minuter) att
pa sidan 152. blasa ut den varma luften.
M Vid uppvarmning kan &ven en inomhusenhet som inte &r igang bli varm och ljudet av kylmedlets cirkulation hérs: detta
NOTERA ar helt normalt. Orsaken &r att kylmedlet standigt cirkulerar, &ven da inomhusenheten inte &r igang.

Om omgivningstemperaturen ar fér hog kanske inte rums-
temperaturen uppnar den instéallda temperaturen eftersom
enheten redan arbetar for hégtryck met att kyla.
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Luftflodesstyrkan och riktningen kan stillas in

efter behov.

154

% MITSUBISHI ELECTRIC
/Ry .
-

- CLOCK 7eN
M

ON/OFF ,TOO ({) TOO

(s knappen.

For varje gang som knappen trycks in dndras flakt-
hastigheten fran « (lagt) » =l (medium) — «ufl (h6gt)
— @ (automatiskt)

. For att andra luftflodesstyrkan, tryck pa

® Anvind «sfl (hogt) for att kyla ned/varma upp rummet
mer.
® Om du stors av luftkonditioneringsapoparatens drifts-

ljud nér du sover, anvand « (lagt) instéllningen.

tryck pa knappen.

For varje gdng som knappen trycks in dndras vinkeln
pa den horisontala flansen i sekvens enligt féljande;
S>> @)> ,@-> (5>~ (sving-
ning) - @ (automatiskt)

. For att andra luftflodesriktning verikalt,

SVANGNINGSFUNKTION

Anviand sviangningsfunktionen for att sprida luftflédet 6ver
hela rummet.

WARM 2/ COOL
S
FAN | ©S8TOP

Rekomenderad instéllning av
den horisontala flinsen

Anvéand i vanliga fall @ (automa-
tiskt) positionen.

Anvand lage = (1) eller = (2) vid
SVALT- eller TORRT-funktion och
lagena » (3) till , (5) vid VARME-
funktion for installning efter dina
personliga dnskemal.

— NOTERA

B Om kylningsfunktionen drivits under 1 timme med den
horisontala flansen instélld pa , (4) eller , (5) &ndras
luftstrémmens riktning automatiskt uppat for att forhin-
dra att kondensvatten borjar droppa.

W Stéll in den vertikala riktningen med fjarrkontrollen. Om
den horisontala flansen flyttas manuellt kan det féror-
saka problem.

B Om luftstrommens temperatur ar for lag vid uppvarm-
ning eller om avfrostning utfors, stélls den horisontala

flansen i lage = (1).

Automatiskt kontrollerad luftflédesriktning

B Nar AUTOMATISKT funktionen viljs med knappen kommer positionen pa den horisontala flinsen auto-
matiskt att stéllas in i 6verensstammelse med driftsfunktionen for att driften ska bli effektiv.

(1) VARMT
Om luftstrdmmens temperatur &r 1&g blases luf-
ten ut horisontellt.

Nar luftstrbmmens temperatur stiger riktas
luftstrdmmen nedét.

(2) SVALT, TORRT
Luften blases ut horisontellt.

Flytta de vertikala flansarna manuellt fér att &ndra luftflédets horisontala riki-
ning.

D
- ~7|=r_'i'.p_la-ﬁ."-'-ﬁ'_=ﬁ'-=f"~;"'-—

i
il
.
pl
5
&
r

Stéll in flansarna innan du startar enheten.
Eftersom den horisontala fladnsen ror sig automatiskt kan din fingrar annars fastna.




EKONOMIKYLFUNKTIONEN (ECONO COOL)

Utfoér foljande manévrar medan enheten ar
igang.

Anvénd denna funktion nér du vill férena behag-
lig svalka med lag energiférbrukning.

. Tryck pa WL knappen.

Vid val av lage £ ekonomikyla (ECONO COOL)i lage
COOL arbetar luftkonditioneringsaggregatet med

e M svangfunktion i varierande cykler beroende av
e aggregatets temperatur.
X SET TEMPERATURE stills automatiskt in 2°C hégre
MITSUBISHI ELECTRIC 4n i lige COOL.
S I7°
£ L Ic For att koppla fran ekonomikylfunktionen
"% ®ou (ECONO COOL):
1l
[y =]
o ECONOCOOL .
o . Tryck pa knappen igen.
TOO TO00
ONOFF/amm D coot
. @ @ B Ekonomikylan (ECONO COOL) kan endast anvéndas i lage
MANUAL COOL.
VANE
B Néar knappen trycks in eller driftsldget &ndras under
FAN O STOP drift med ekonomikyla (ECONO COOL), kopplas denna fran.
IFEEL COOL -0 P
\i‘ B Knapparna @ @ och @ samt timern for TILL/FRAN
VANE | © START
2 (sid. 156) kan anvéandas.
HR. Vad ir “ekonomikyla (ECONO COOL)"?
D Svéngflode (luftflédesvaxling) gor att du kdnner dig mer
ECONO COOL MIN. avsvalkad &n vid ett konstant luftflode.
D Aven om temperaturen automatiskt stélls in 2°C hogre, ar
det mojligt att kyla ned pa ett komfortabelt satt.
=¥ RECS)ET CLgCK Tack vare detta sparas energi.
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TIMERFUNKTION (ON/OFF TIMER)

—

TIMER

Det dr praktiskt att stélla in start eller stopp till
nér du gar och lagger dig, ndr du kommer hem,

nér du stiger upp etc.

156

P — —
f/—\
'.\ MITSUBISHI ELECTRIC
NSO .

——

-0 PM

©@| o0 _m

10

T00 715 100

ONOFF ik D d66L
— _/
FAN | ©STOP

K3 -0

|
MODE HR.
L] ]
ECONO COOL MIN.
[ ]

1% RESET CLOCK
o O

(Hur du stéller in ON timer )

Tryck pa knappen under drift.

For varje gang som knappen trycks in véaxlar ON timer-
funktionen mellan pa och av (ON och OFF).

Stall in tid for timern med [ och [
knapparna.

For varje gang som ﬁ knappen trycks in riknas
tiden framat 1 timme och for varje gang som " knap-
pen trycks in réknas tiden framat med 10 minuter.

Att stédnga av ON timern:

. Tryck pa knappen.

(Hur du stiller in OFF timer )

@STOP

Tryck pa knappen under drift.

For varje gang som knappen trycks in vaxlar OFF
timerfunktionen mellan pa och av (ON och OFF).

Stall in tid for timern med [ och [
knapparna.

For varje gang som ﬁ knappen trycks in riknas
tiden framat 1 timme och for varje gang som " knap-
pen trycks in réknas tiden framat med 10 minuter.

Att stédnga av OFF timern:

. Tryck pa knappen.

| Programmering av timerfunktion |

ON timer och OFF timer kan anvéndas i kombination. Den timer-
instéllda tid som nas forst kommer att aktivera enheten forst.
(“|t” markeringen indikerar ordningen fér timerfunktionerna.)

B Om innevarande tid inte stéllts in kan timerfunktionen inte
anvéandas.

NAR LUFTKONDITIONERINGSAPPARATEN
INTE SKA ANVANDAS UNDER EN LANGRE TID

Nar luftkonditioneringsapparaten inte

ska anvéndas under en langre tid:

Lat FAN funktionen driva enheten under
3 till 4 timmar f6r att torka ur
luftkonditioneringens inre.

* Foranvéndning av flakten stéller du in den hégsta tempe-
raturen i MANUELLT DRIFTSLAGE SVALT. (Se sidan 153.)

T
Nm/““:‘ " s\ @
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=
T

Stdng av huvudstrombrytaren och/eller
dra ut natsladden ur vagguttaget.

/\ FORSIKTIGHET

Om enheten inte ska anvandas under en langre tid,
stdng av huvudstrémbrytaren eller dra ut natsladden
ur vagguttaget.

Om du inte gor det kan smuts samlas och férorsaka
brand.

Ta ut batterierna ur fjérrkontrollen.

/\ FORSIKTIGHET

For att forhindra véitskeldckage ska alla batterier tas
bort nér fjarrkontrollen inte kommer att anvdndas
pa en langre tid.

Nar du ska bdrja anvédnda

luftkonditioneringsapparaten igen:

Rengoér luftfiltret och installera det i
inomhusenheten.

(Se sidan 157 for hur du rengor det.)

Rengor fore
installation.

Kontrollera att luftutblas och insug pé in-
omhus och utomhusenheterna inte ar
blockerade.

:‘;';‘/“/

/
i

Kontrollera att jordledningen &r ritt anslu-
ten.

/\ FORSIKTIGHET

Jorda.

Anslut inte jordledningen till ett gasror, vattenror, askle-
dare eller en telefons jordledning. Felaktig jordningen
kan férorsaka elstot.




UNDERHALL

D
(7
[

7
L :E]
R

RENGORING AV LUFTFILTER OCH .
DEODORANTFILTER (EXTRA TILLBEHOR)

Innan du utfér underhall

Stang av huvudstrombrytaren och/eller
dra ut natsladden ur vagguttaget.

?e

/\ FORSIKTIGHET

Nar enheten ska rengoras, stdng av den och dra ut
natsladden ur vagguttaget eller stdang av huvud-
strémbrytaren.

Eftersom flékten roterar i hog hastighet under drift
kan den fororsaka kroppskada.

Rengdring av inomhusenheten

. Rengér med en mjuk, torr trasa. Rengoéring av luftfilter

(Omkring varannan vecka)

Ta bort luftfiltret.

Oppna
frampanelen
for att ta bort/
byta ut filtret.
Luftfilter

Ta bort. ;‘
/\ FORSIKTIGHET

Se till att du inter ror vid metalldelarna inuti
inomhusenheten nér luftfiltret tas bort.
Det kan férorsaka kroppskada.

Ta bort smuts fran luftfiltret med en damm-

Anvand aldrig bensin, benzen, skurpulver, tvattmedel .
9 P sugare eller genom att tvitta det med vatten.

eller insektmedel pa enheten, da den kan forstéras av
detta.

B Om smutsen dr svar att fa bort kan du tvatta filtret
i en l16sning av diskmedel och ljummet vatten.

B Om du anvénder for varmt vatten (50°C eller
mer) kan filtret deformeras.

Efter att ha tvattat luftfiltret i (ljummet)
vatten, torka det vél i skuggan.

B Utsétt inte luftfiltret for direkt solljus eller
véarme fran 6ppen eld nér du torkar det.

In

Oppna inte frontpanelen mer &n i jAmnhojd for att férhindra att den skadas.

Rengoring av deodorantfilter

(Omkring varannan vecka)

1 Ta bort luftfiltret och sedan deodorantfil-
tret (Gra svamptyp).

B Deodorantfiltret ar inte skadligt for mannis-
kor. For att bibehalla dess effekt ska ska du
se till att du haller i ramen och inte rér filtrets
yta med handen.

Deodorantfilter

Lat det ligga i bl6t i ramen, i ljummet vat-
ten, omkring 15 minuter.

B Om smutsen ar svar att fa bort kan du tvéatta
filtret i en 16sning av diskmedel och ljummet
vatten.

B Om du anvénder fér varmt vatten (50°C eller
mer) kan filtret deformeras.

B Skrubba inte filtret med en borste eller svamp.
Det kan skada filtrets yta.

B Anvand inte klortvattmedel. —

Efter att ha tvattat deodorantfiltret i
(ljummet) vatten, torka det vl i skuggan.

B Utsitt inte deodorantfiltret for direkt solljus
eller vdarme fran 6ppen eld nér du torkar det.

Installera deodorantfiltret och sedan
luftfiltret.

Installera.
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BYTE AV DEODORANTFILTER (EXTRA TILLBEHORY
LUFTRENGORINGSFILTER (EXTRA TILLBEHOR)

KONTROLLERA FOLJANDE ANNU EN GANG
INNAN DU RINGER EFTER SERVICE

Om kapaciteten avtar beroende pa smuts etc. ar det nédvandigt att byta ut deodorantfiltret/luftrengéringsfiltret.

Byte av deodorantfilter (Ungeféar en

gang om aret)

Ta bort luftfiltret.

Deodorantfilter

Installera ett nytt deodorantfilter.

Installera luftfiltret och satt tillbaka fram-

panelen ordentligt.

Byte av luftrengéringsfilter (Unge-

fér en gang var fjarde manad)

Ta bort luftfiltret.

Luftrengdringsfilter

Installera ett nytt luftrengéringsfilter.

Installera luftfiltret och sitt tillbaka fram-
panelen ordentligt.

Deodorantfilter

Luftrengoringsfilter

Luftkonditionerings-
apparaten kan inte
startas.

L 4

Kontrollera féljande.

Ar huvudstrémmen pa?

Har en sikring gatt?

Ar ON-timern installd?

Kan inte kyla eller
varma tillrackligt.

4

Kontrollera féljande.

Ar temperatur-
instéillningen korrekt?

Q) yJ

i

. Ar filtret smutsigt?

Ar luftutblaset pa
utomhusenheten
blockerat?

Visningen pa fjarkontrollen
kommer inte upp.(Hl, B).
Fjarrkontrollen kan inte an-
vidndas om den inte
befinnner sig i ndrheten av

luftkonditioneringsap-
paraten (Ki).

L 4

Kontrollera féljande.

Har batterierna tagit
slut'?

Har batterierna ratt pola-
ritet?

® -

®

Vid ett stromavbrott.

Starta om aggregatet genom att
trycka pa TILL/FRAN- -knappen pa
fjarrkontrollen nar strommen har
kommit tillbaka.

B Rengdring ar nédvandig omkring varannan vecka. B Om luftrengéringsfiltret ar tilltdppt kan det sénka en-
Men om smutsen ar svar att fa bort ska du rengora hetens kapacitet eller férorsaka kondensation vid
oftare. luftutblaset.

B Om filtrets farg inter aterkomer efter rengéringen som B Luftrengoringsfiltret &r av engangstyp. | vanliga fall
beskrivs pa sidan 157 eller om det blivit svart, byt ut kan de anvédndas i omkring 4 manader, men om filtret

det med ett nytt. ) X i blir morkbrunt, ska det bytas ut tidigare. Om luftkonditioneringsapparaten inte atergar i normal drift efter att ovanstaende kontrollerats ska du sluta an-
B Vanligen behgver man byta filter 1 gang om aret. vanda luftkonditioneringsapparaten och kontakta din aterforsaljare.

Extra tillbehor

158

Extra tillbehor finns hos din lokala aterforsaljare.

| | foljande fall skall du stoppa driften och kontakta din aterférsaljare.

Del T B Fjarrkontrollsignalen kan inte tas MW | ett omrade med svaga B Vid askvéder, stang av luftkonditio-
elens namn ypnamn emot i ett rum med en lysrérs- elektromagnetiska vagor kan neringen och drag ut nétkontakten
DEODORANTFILTER MAC-1600DF belysning av elektronisk ON/OFF luftkonditioneringsapparaten eller sting av med huvud-
P typ (inverterad lysrérslampa stora kortvagsmottagningen. strombrytaren. Om du inte gor det,
LUFTRENGORINGSFILTER MAC-1100FT etc.). riskerar aggregatets elektriska

komponenter att skadas.



Svar (inte felfunktion)

Svar (inte felfunktion)

Luftkonditionerings-
apparaten kan inte
anvéandas under tre
minuter efter att den
omstartas.

Detta skyddar luftkonditioneringsapparaten genom
signaler frdn mikroprocessorn. Vanta ett 6gonblick.

Ett mekaniskt ljud
kan horas fran en-
heten.

Detta &r ljudet fran omkopplaren som slar pa och av
flakten eller kompressorn.

Ett knakande ljud
hors.

Detta ljud genereras av utvidning/sammandragning av
frampanelen etc. beroende pa temperaturférandringar.

Luftflédets riktning
andras under drift.

Om luftkonditioneringen drivs i laget SVALT eller
TORRT med luftflédet riktat nedat i 1 timme kommer
luftflédet automatiskt att riktas horisontalt fér att for-
hindra att kondensvatten droppar.

Om luftstrommens temperatur ar for lag vid uppvarm-
ning, eller om avfrostning utfors, stélls den horison-
tala flansen automatiskt in pa horisontal.

Rummet luktar kon-
stigt.

Luftkonditioneringsapparaten suger upp lukt fran vag-
gar, tapeter, mébler, klader o.s.v. och blaser ut den med
utblasningsluften.

Vatten lacker ur
utomhusenheten.

Vid drift i lagena SVALT och TORRT, kyls rér och
réranslutningar ned vilket gér att vattnet kondenserar.
Vid uppvarmning medfor avfrostningsfunktionen att
eventuell is pa utomhusenheten smaélter och vatten
bérjar droppa.

Vid uppvarmning kommer kondens att droppa fran var-
mevaéxlaren.

Flaktet stannar un-
der drift med TORRT
funktionen.

I laget TORRT anvénder enheten samma kylmedelskrets
som i laget SVALT. Driftsiden i laget TORRT maste mins-
kas for att sdnka fuktigheten utan att sinka rums-
temperaturen fér mycket. Darfor stannar kompressorn
ibland och samtidigt stannar inomhusflékten. Detta for-
hindrar att vatten som kondenserat pa varmevéaxlaren
evaporerar igen.

Luften strémmar
inte ut tillrackligt
shabbt under
uppvarmning.

Viénta, luftkonditioneringen férbereder sig att blasa ut
varmluft.

Ett porlande ljud
hérs.

Detta ar ljudet fran kylmedlet som rinner inuti
luftkonditioneringsapparaten.

Detta ar ljudet fran kondenserat vatten som rinner i
varmevaxlaren.

Detta ljud kommer sig av att varmevéxlaren avfrostas.

Driften stoppas i ca.
10 minuter under
uppvarmning.

Utomhusenheten avfrostas (avfrostningslage).

Vanta, avfrostningen avslutas inom 10 minuter. (Nar
utomhustemperaturen ar for lag och fuktigheten ar hog
bildas frost.)

Gurglande
hérs.

ljud

Detta ljud hors nér frisk luft absorberas fran dréne-
ringsslangen och det gor att vatten i draneringsslangen
sprutar ut nar huven eller ventilationsflakten slas pa.
Detta ljud hors ocksa om luft blaser in i dranerings-
slangen nér vinden &r kraftig.

Ibland hérs ett
vasande ljud.

B Ljudet uppstar nar kylmedlets flédesriktning dndras.

Rummet kyls inte
ned tillrackligt.

Nar en ventilationsflakt eller gaskylare anvands i rum-
met 6kas kylbelastningen vilket resulterar i otillrdck-
lig nedkylning.

Nar utomhustemperaturen ar hég kanske kyleffekten
inte ar tillracklig.
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INSTALLATION, FLYTTNING OCH INSPEKTION

Installationsplats

Undvik att istallera luftkonditioneringsapparaten pa f6l-
jande platser.
W Daér brandfarliga gaser kan lacka ut.

/\ FORSIKTIGHET

Installera inte enheten pa plats dér brandfarlig gas
kan lacka ut.

Om gas lacker ut och samlas kring enheten kan det
férorsaka explosion.

B Daér det finns mycket maskinolja.

W Saltig omgivning sa som strandomraden.

B Dar sulfitgas genereras som vid hetvattenkallor.
W Dar olja sténker eller dér luften innehaller oljerék.

Elarbeten

W Se till att luftkonditioneringsapparaten har en egen
krets fér stromforsorjning.

W Se till att du iaktar huvudstrobrytarens maximala
spanning.

— /\ VARNING

B Kunden bér inte installera denna enhet. Om detta
utférs pa fel satt kan det fororsaka brand, elstot
och, om den faller ner, kroppskada, vattenlackage
etc.

B Anvéind inga mellankontakter vid anslutning till
vagguttaget, férlangningssladdar eller flera
anslutningar till samma vagguttag.

Dalig kontakt, dalig isolering, 6verstigande av den
tillatna spanningen etc. kan férorsaka brand el-
ler elstot.

Kontakta din aterforsaljare.

— /N FORSIKTIGHET

H Jorda.
Anslut inte jordledningen till ett gasror, vatten-
ror, askledare eller en telefons jordledning.
Felaktig jordningen kan fororsaka elstét.

M Installera jordlackagebrytare beroende pa var du
anvéander enheten (en fuktig plats el. dyl.).
Om en jordlackagebrytare inte installeras kan det
fororsaka elstot.

4 N\

Hall utomhusenheten borta 3
m eller mer fran antenner pa
TV- och radioapparater.

Inverterad
lysrérslampa

Foretoindaat
ystosmor pvetar difen
vl e ént ot
fhondionerngszpparen
fsom mojit

me for
att forhindra

att bilden eller
ljudet inte
forvréngs.

1m

eller mer

Radio é

-

Inspektion och underhall

W Néar luftkonditioneringsapparaten anvants under flera
sasonger kan kapaciteten avta beroende pa smuts
inne i enheten.

Beroende pa omsténdigheterna vid anvandning, kan
lukt genereras eller avdunstat vatten foérhindras i att
rinna ut pga. smuts, damm el.dyl.

Det rekommenderas att du later genomféra underhall
och inspektion (debiteras) av en specialist utver det
normala underhallet. Kontakta din aterforséljare.

Tank ocksa pa driftsljud

B L&gg ingenting framfor utblaset pa utomhusenheten.
Det kan férorsaka en sénkning av kapaciteten eller
en 6kning av driftsljuden.

H Om onormala ljud hérs under driften, kontakta din
aterforséljare.

Flyttning

H Om luftkonditioneringsapparaten ska flyttas eller tas
bort p.g.a. ombyggnad, flytting el.dyl. behdvs speci-
alkunskap och teknik.

/\ VARNING

Reparation eller flyttning ska inte utféras av kun-
den.

Om detta gors pa fel satt kan det férorsaka brand,
elstot eller, om du tappar enheten, kroppskada eller
vattenldckage. Kontakta din aterforsiljare.

Att kasta bort

Nar du vill kasta bort denna produkt ska du férst kon-
takta din aterforsaljare.

(Om du har fragor, kontakta din éterf(’irséljare)
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TEKNISKA DATA

Modell MSH-18RV MSH-24RV

Funktion Svalt | Varmt Svalt | Vvarmt

Stromférsorjning ~ /N, 220-240V, 50Hz

Kapacitet kW 5,1 5,4 6,0 6,2

Ingéng kW 2,03-2,12 1,98-2,07 2,72-2,75 2,47-2,58
. Inomhus kg 14

Vikt Utomhus | kg 54 72

Kapacitet for pafylining

av kylmedel (R-22) kg 1,65 2,40

Inomhus P20

IP kod Utomhus IP24

Tillétet Insugssidan| MPa 1,3

overtryck

under Utblassidan | MPa 45 4,2

Bullerniva Inomhus | dB(A) 42 45

(hog) Utomhus | dB(A) 52 53

Modell MSH-C18TV MSH-C24TV

Funktion Svalt | Varmt Svalt | Varmt

Stromférsorjning ~ /N, 230V, 50Hz

Kapacitet kW 5,2 6,0 6,3 7,5

Ingang kW 2,11 2,18 2,85 3,02
) Inomhus kg 14

Vikt Utomhus | kg 54 71

Kapacitet for pafylining

av kylmedel (R-407C) kg 1,60 2,00

Inomhus P20

IPkod Utomhus P24

Tillétet Insugssidan| MPa 1,7

Overtryck

ynder Utbléssidan | MPa 5,0

Bullerniva Inomhus | dB(A) 42 45

(hég) Utomhus | dB(A) 52 53

Notera:
1. Markningsomstéandigheter
Svalt — Inomhus: 27°C DB,
19°CWB
Utomhus: 35°C DB
Varmt — Inomhus: 20°C DB
Utomhus: 7°C DB,
6°CWB

2. Garanterat funktionsomfang

Inomhus Utomhus
o) . 32°C DB 43°C DB

Svalt vre grans 23°C WB _
Ned . 21°C DB 21°C DB

edre grans 15°C WB _
Bvre aréns 27°C DB 21°C DB
9 — 15°C WB

Varmt

Ned . 20°C DB -8,5°C DB
edre gréns _ -9,5°C WB
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on ¢ Low Voltage Directive 73/23/ EEC

the following EU regulations: ¢ Electromagnetic Compatibility Directive
89/336/ EEC

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE MITSUBISHI DENKI BLDG. MARUNOUCHI TOKYO 100-8310 TELEX J24532 CABLE MELCO TOKYO
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