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APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT

Series

[TIPO DE LIGAGAO DE AFUNILAMENTO]

3

1. DEVE SER SEMPRE OBSERVADO O
SEGUINTE PARA SEGURANCA

® Providencie um circuito exclusivo para o aparelho de ar condicionado e nao ligue outros
aparelhos a ele.
Consulte a sua entidade de fornecimento ou obtenha o seu consentimento antes de
fazer a ligac@o deste equipamento ao sistema de fornecimento de energia.

® | eia a seccdo “DEVE SER SEMPRE OBSERVADO O SEGUINTE PARA SEGURANCA”
antes de instalar o aparelho de ar condicionado.

® Observe as precaugdes especificadas aqui pois elas incluem itens importantes
relacionados com a seguranca.

® As indicacdes e significados sao explicados a seguir.

/\ Aviso
Pode causar a morte, graves ferimentos, etc.

/N cuibADO

Poderao causar graves ferimentos em ambientes especiais quando operado incorrecta-
mente.

® Depois de ler este manual, guarde-o juntamente com as instru¢des de funcionamento
num lugar de facil acesso nas instalagées do cliente.

/N AVISO

W Nao faca vocé mesmo a instalagéo (cliente).
Uma instalagéo incompleta pode causar ferimentos devido a incéndio, choque eléctrico, queda da
unidade ou fuga de &gua. Consulte seu revendedor da unidade ou um instalador autorizado.

B Instale a unidade devidamente num lugar que possa suportar o peso da unidade.
Se a unidade for instalada num lugar que nao seja suficientemente resistente, a unidade
pode cair e causar ferimentos.

W Utilize o fio de ligacdo padronizado para ligar as unidades interior e exterior e fixe-o ao
quadro de terminais firmemente, de modo a que néo seja transmitida qualquer forca
externa a seccao de ligagao do quadro de terminais.

A ligagéo ou fixagao incompleta do fio podera resultar num incéndio.

W Nao utilize uma ligacdo intermediaria do cabo de alimentacao, etc., ndo utilize um cabo
de extensao, nem ligue muitos dispositivos a mesma tomada de CA.

Isso poderia causar um incéndio ou choque eléctrico devido a um contacto defeituoso,
isolamento defeituoso, excesso da corrente permissivel, etc.

W Certifique-se de que néo se verifica fuga do gas refrigerante depois de completar a
instalagéo.

W Realize a instalagdo de forma segura referindo-se ao manual de instalagéo.

Uma instalagdo incompleta poderia causar ferimentos pessoais devido a incéndio, choque
eléctrico, queda da unidade ou fuga de dgua.

B Realize a instalacéo eléctrica de acordo com o manual de instalacao, e utilize um
circuito exclusivo.

Se a capacidade do circuito de alimentagéo for insuficiente ou a instalagéo eléctrica for
incorrecta, isso pode resultar num incéndio ou choque eléctrico.

W Coloque a tampa da parte eléctrica na unidade interior e o painel de servico na
unidade exterior de forma segura.

Se a tampa da parte eléctrica da unidade interior e/ou painel de servi¢co da unidade exterior
nao forem devidamente colocados, podera resultar em incéndio ou choque eléctrico devido a
poeira, &gua, etc.

W Utilize as pecas fornecidas ou pecas especificadas para o trabalho de instalacéo.

A utilizagao de pecas defeituosas pode provocar danos fisicos devido a incéndio, choque
eléctrico, a unidade pode falhar, pode haver fuga de agua, etc.

W Certifique-se de que corta a corrente eléctrica principal no caso de proceder a
instalacédo da placa do circuito de forca de controlo electrénico de interior ou a
trabalhos de instalacao eléctrica.

Podera provocar um choque eléctrico.

/N cuIbADO

W Realize a ligacao a terra.
Nao ligue o fio-terra a um cano de gas, cano de dgua, para-raios ou fio-terra de tele-
fone. Uma ligagdo a terra incorrecta pode provocar um choque eléctrico.

B Nao instale a unidade num lugar onde possa haver fuga de gas inflamavel.
Se houver fuga de gas e este se acumular na drea em redor da unidade, podera se
registar uma explosao.

M Instale um disjuntor de circuito de terra dependendo do lugar de instalacao
(num lugar hiimido, por exemplo).
Se o disjuntor de circuito de terra nao for instalado, podera causar um choque
eléctrico.

B Realize o trabalho de drenagem/tubulacéo de forma segura, de acordo com o
manual de instalacao.
Se o trabalho de drenagem/tubulagéo for feito de forma incorrecta, a agua poderia
gotejar da unidade e danificar os moveis da casa.

(2. ESCOLHA DO LOCAL DE INSTALAGAO |
2-1 UNIDADE INTERIOR

Onde o fluxo de ar nao fique bloqueado.
® Onde o ar frio se expanda por todo o quarto.
® Onde o comprimento maximo da tubagem do refrigerante entre a unidade interior e a
unidade exterior for de 30 m e a diferenga de altura entre as duas unidades é de 15 m
no maximo.
Parede rigida sem vibragao.
Onde a unidade nao fique exposta a luz directa do sol.
Onde a drenagem seja facil.
Num lugar dentro de aproximadamente 1 m desde um televisor ou radio (a imagem
poderia ficar distorcida ou poderia gerar-se ruidos).
Num lugar o mais afastado possivel de luzes fluorescentes ou incandescentes (de modo
que o controlo remoto possa operar o aparelho de ar condicionado normalmente).
® Onde o filtro de ar possa ser removido e recolocado facilmente.

2-2 UNIDADE EXTERIOR

® Onde a unidade nao fique exposta a ventos fortes.

Onde o fluxo de ar seja bom e sem poeira.

Onde a unidade néo fique exposta a chuva e luz directa do sol.

Onde os vizinhos n&o sejam perturbados pelo som de operacgéo ou ar quente.

Onde haja uma parede ou suporte rigido para evitar o aumento do som da operagdo ou

vibragéo.

Onde né&o haja risco de fuga de combustivel ou gas.

Ao instalar a unidade num nivel alto, fixe os apoios da unidade.

® Onde fique a pelo menos 3 m de distancia de um televisor ou de um radio. (Se nao,
poderia afectar a qualidade das imagens ou gerar ruidos.)

® |nstale a unidade horizontalmente.

Nota:

Veja ESPACO LIVRE NECESSARIO EM TORNO DA UNIDADE EXTERIOR em

3. DIAGRAMA DE INSTALACAO E ACESSORIOS para detalhes acerca do espago

necessario para a instalagéo.

/\ CUIDADO

Evite os seguintes lugares para instalagao, propensos a causar problemas com o
aparelho de ar condicionado.

® Onde haja muito 6leo de maquina.

Ambientes salgados como em areas a beira-mar.

Areas de estacoes térmicas.

Onde existe gas sulfuroso.

Outras areas atmosféricas especiais.

2-3 MONTAGEM DO CONTROLO REMOTO SEM FIOS

® | ocal de montagem
* Onde fique facil de operar e facil de ver.
¢ Onde as criangas ndo o alcancem.

® NMontagem
Seleccione uma posi¢ao aproximadamente 1,2 m acima do piso. Verifique se a unidade
interior recebe os sinais do controlo remoto a partir dessa posi¢édo (sons de recepgao “bip”
ou “bip-bip”). Depois, fixe a ferragem de montagem @ do controlo remoto num pilar ou
numa parede e regule o controlo remoto sem fios @.

Num quarto com lampadas fluorescentes de tipo inversor, o sinal do controlo remoto
pode nao ser recebido.

(3. DIAGRAMA DE INSTALAGAO E ACESSORIOS |
LIGAQ()ES DE AFUNILAMENTO

® Esta unidade tem ligagdes de afunilamento em ambos os lados interior e exterior.
® Remova a tampa da vélvula das unidade exteriores, depois ligue o tubo.
® Os tubos do refrigerante sao utilizados para ligar as unidades interior e exterior.

Limites
Comprimento do tubo max. 30 m
Diferencga de altura max. 15 m
N° de bandas max. 10

® Ajuste do refrigerante... Se o comprimento do tubo exceder de 7 m, é necessario aplicar
uma carga de refrigerante (R-22) adicional.
(A unidade exterior é carregada com refrigerante para um tubo de 7 m de comprimento no maximo.)

Até7m Nenhuma carga adicional é necessaria.
E preciso uma carga adicional.
(Consulte a tabela abaixo.)

Comprimento do
tubo Mais de 7 m

( PREPARACAO DA TUBAGEM )

® Os tubos de refrigeragdo de 3, 5, 7, 10 e 15 m estdo disponiveis como itens opcionais.
@ A tabela abaixo mostra as especificagdes dos tubos disponiveis comercialmente.

Diametro externo Espessura de isolamento Material de
Tubo mm mm isolamento
- Pléstico espumoso
Para liquido 9,52 8 L
antitérmico com
P . 15.88 8 gravidade especifica
ara gas : de 0,045

©@ Certifique-se de que os 2 tubos refrigerantes estdo bem isolados para evitar a
condensacéao.
® O raio de curvatura do tubo refrigerante deve ser de 100 mm ou mais.

/\ cubADO

Certifique-se de que é utilizado o isolamento com a espessura especificada. Uma
espessura excessiva pode causar a instalagao incorrecta da unidade interior e uma
espessura insuficiente pode provocar a queda de gotas de condensacéo.

Tipo MS
Tipo MSH

Refrigerante a 15 g/m x (comprimento da tubagem do refrigerante (m) - 7)

ser adicionado

ACESSORIOS

Verifique as seguintes pecas antes da instalacao.

65 g/m x (comprimento da tubagem do refrigerante (m) - 7)

<Unidade interior>

(1] Placa de instalagéao 1
(2] Parafuso de fixagdo da placa de instalagao 4 x 25 mm 7
(3] Ferragem de montagem do controlo remoto 1
(4] Parafuso de fixacdo para @ 3,5 x 16 mm (Preto) 2 o
(5] Pilha (AAA) para controlo remoto 2 m%;:%
(6] Controlo remoto sem fios 1 gé’g
(7] Fita de feltro (usada para tubulagdo esquerda ou esquerda posterior) 1 é g %‘é
<Unidade exterior: Tipo MUH> Eggg
(5] Bocal de drenagem 1 N
o Tampa de drenagem 233 6
( PECAS A SEREM FORNECIDAS NO LOCAL )
Tubo de extens&o opcional
P Fio de ligacdo da unidade interna/externa 1
(3 condutores de 1,0 mm? - 2,0 mm?)
® | Tubo de extensdo 1
@ | Manga do orificio de parede 1
@® | Tampa de orificio de parede 1
e ii:r:c:; :]Z rf]itzagiiudboof;lbo (A quantidade depende do 2a5
@ Parafuso de fixagao para @ 4 x 20 mm (A quantidade 2a5
depende do comprimento do tubo.)
© | Fita para tubulagéo 1
® | Pasta 1
o Mangueira de drenagem (ou mangueira macia em PVC, com 1
um diémetro interno de 15 mm ou um tubo rijo VP16 em PVC)
® | Oleo refrigerante 1
Cabo de alimentagéo (Para o comprimento do cabo, consulte a tabela
(K] em5-3 LIGA(}AO DO CABO DAS UNIDADES INTERIOR/EXTERIOR 1
E DO CABO DE ALIMENTAGAO DA UNIDADE EXTERIOR)

ESPACO DE SERVICO DA UNIDADE EXTERIOR

Permita que o espacgo

de servico mostrado !
no seguinte esquema |
permaneca aberto, :
para manutengao, etc.
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/(;hapa de instalagéo € -
Unidade interior

Espaco de servico
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ou mais
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185 mm 500 mm 2

Abertura de 4-10 mm x 21 mm

Decida a posicédo de instalagdo usando a marca na placa de
instalacdo que indica o tamanho da unidade interior como
referéncia.

Tenha cuidado para que a
mangueira de drenagem
ndo fique elevada.

A tubulacao pode ser direccionada na
direccdo posterior, direita, para baixo,
esquerda ou esquerda posterior.

Parte posterior
Direita

Direita
posterior
Para baixo  Esquerda posterior

Bloqueie a lingueta.

Nao obstrua a saida
doar.

Separe os 2 tubos de ligagao e aplique o
isolamento individualmente.

Plastico de isolamento térmico com
8 mm de espessura

Quando a tubulagéo tiver que ser fixada
numa parede que contém partes
metdlicas (estanhadas) ou rede de metal,
utilize uma pega de madeira tratada
quimicamente de 20 mm ou mais de
espessura entre a parede e a tubulagéo,
ou enrole 7 a 8 voltas de fita de
isolamento a plastico ao redor da
tubulagao.

As unidades devem ser instaladas por pessoal autorizado
de acordo com os requisitos do cédigo local.

(3. DIAGRAMA DE INSTALACAO E ACESSORIOS |

( ESPAGO LIVRE NECESSARIO EM TORNO DA UNIDADE EXTERIOR )

@ Obstéculos no topo
Se s6 houver obstaculos atras, podem LV

100 mm ou mais

ser permitidos outros obstaculos como o igomrzir:
mostra o diagrama do topo.

4
i

10 mm ou mais

ASNNNNNNNNNNNN

® Lado da frente (lado do sopro) aberto
Se s6 puder ser reservado o espago
indicado no diagrama, podem ser
permitidos obstaculos em mais 3
direc¢des (desde que o topo fique
aberto).

200 mm ou mais

10 mm ou mais

® Obstaculos na frente (lado do sopro)
apenas
Se houver obstaculos na frente,
mantenha os lados de tras, esquerdo/ /
direito e topo abertos. 4

500 mm ou mais

@ Obstaculos a frente e atras
Inutilizavel com as dimensdes indicadas
no seguinte diagrama. Ver ponto ®.

# 100 mm
ou menos
3000 mm
O ou menos
7

7

(® Obstaculos apenas a frente e atras
Neste caso, ajuste a guia da saida do ar
exterior fornecido opcionalmente (lados 7
esquerdo/direito e topo aberto).
Mas se n@o houver vento natural, como o
que sopra entre os edificios, mantenha a
altura e a largura dos obstaculos dentro
da gama de sopro. Se nao, pode haver
risco de circuito fechado (se o lado da
frente ou de tras satisfizer aos requisitos,
nao ha restricao especial no lado que
resta).

100 mm ou mais

500 mm ou mais

i’

Guia de saida de ar

Largura da obstrugdo: 1,5 vezes a largura da unidade exterior ou menos
Altura da obstrucéo: altura da unidade ou menos.

® Obstaculos nos 4 lados envolventes
Inutilizavel se houver obstaculos nos 4
lados envolventes, mesmo se o espago
prescrito em torno da unidade exterior for

mais do que suficiente e mesmo se o /2
topo estiver aberto.

AR

ESPACO DE SERVICO 7 500 mm
Deixe o espago de servigo indicado no j ou mais l
seguinte diagrama aberto para manuten-

¢ao, etc. em frente da unidade.

Zn
4”»@ / 1 Ts00 mm
0mm

Espaco de servico

ara N.E.C
s00mm P )

ou mais

1
ou mais

® Quando instalar a unidade no telhado ou noutros locais desprotegidos do vento, oriente
a saida de ar da unidade numa direcca@o nao directamente exposta a ventos fortes. O
vento forte que entra pelo canal de ar pode impedir o fluxo normal de ar e causar mau
funcionamento.

Exemplos:
® Oriente a saida para qualquer parede disponivel,
distante de 500 mm da parede.

® |nstale outra conduta opcional de saida de ar, se a
unidade estiver instalada num local onde as rajadas
de vento, etc. penetrem directamente na saida de ar.

® Posicione a unidade de modo que o ar que se
escapa da unidade sopre perpendicularmente a
direc¢do sazonal do vento, se for conhecida.

(4. INSTALACAO DA UNIDADE INTERIOR J
4-1 FIXAGCAO DA PLACA DE INSTALAGAO

® Escolha uma zona rigida na parede e coloque a placa de instalagéo nivelada na
horizontal.

26 mm ou mais

100 mm ou mais para a
tubulagao esquerda ou
posterior esquerda
(usando espacador).

( Una a linha ao orificio central. )

200 M 4 ma:rede\
ais (aias\ado da P

m ou M
120m rede)

(afastado da p

Parafuso de
fixacdo @
4 x 25 mm

Placa de
instalagédo @

Linha do prumo

Alinhe a linha do prumo
com a marca V.

Para prevenir que a placa de instalagao vibre, fixe os orificios como indicado
pelas setas 1.

Quando forem utilizados parafusos embutidos na parede de concreto, fixe a placa de
instalacao @ utilizando orificios ovais de 11 x 20 - 11 x 26 (passo de 450 mm).

Se o parafuso embutido for demasiadamente longo, substitua-o por um mais curto
disponivel no mercado.

4-2 PARA FURAR A PAREDE

@ Determine a posicao do orificio na parede.

@ Perfure um orificio de 75 mm de forma que o lado exterior fique mais baixo que o
interior.

@ Insira a manga @ do orificio de parede.

( Posicionamento dos orificios na parede )

Placa de instalacdo @ 100mm
———o0
]
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— .
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Insira a escala. o) B I S R

@) N .
—— o o o [

|

Orificio com

Alinhe a escala com a linha. ~ diam. de 75 mm

( Repita 0 mesmo procedimento para o orificio esquerdo. )

Espessura da parede

Uma escala

(Seccéo transversal do orificio na parede)

Manga @ do orificio de parede

Certifique-se de que utiliza a manga @ do orificio de parede para evitar o contacto dos
fios de ligag&o externos com partes metélicas na parede e para evitar danos
provocados por ratos no caso de a parede ser oca.

( Vedacao do orificio da parede e fixacao do tubo a parede )

Vede a abertura na
parede com a pasta

Corte o
comprimento
extra.

Tampa @ da abertura na parede

/

Fita de fixacdo

\ de tubo @

Gl

Parafuso de fixagédo @

Fixe a tubulagédo na
parede com fita de
fixagéo de tubo @.

/

Unidade interior

Manga @ do
orificio de
parede

4-3 ESPECIFICAGCOES DOS FIOS DE LIGACAO

® Utilize um circuito especial para o aparelho de ar condicionado.

Cabo com 3 condutores de 1,0 mm? - 2,0 mm?, em
conformidade com o Desenho 245 |IEC 57 (HO5RN-F).

Especificagbes do fio deligacao
das unidades interior e exterior

/N Aviso

Nunca corte o fio de ligacdo da unidade interior e exterior nem o ligue a outros fios.
Isso pode causar um incéndio.

Nao enleie o restante fio, mas coloque-o como mostra a figura abaixo.

4-4 LIGACAO DO FIO DE LIGACAO DAS UNIDADES
INTERIOR E EXTERIOR

Podera ligar o fio de ligagdo interno/externo sem remover o painel frontal.

@ Abra o painel frontal.

Retire um parafuso que fixa a tampa eléctrica para abri-la.

Retire o grampo VA e a bragadeira de cabo.

Passe o fio de ligagdo das unidades interior e exterior desde a parte posterior da unidade
interna e processe a extremidade do fio; logo, ligue-o ao quadro de terminais.

Volte a colocar o suporte de fixagao e a tampa eléctrica de forma segura.

@
®
@
®

Bloco de terminais \
interno A TAMPA ELECTRICA

Grampo V;

Parafusos de fixacao

Nunca deixe de engatar a garra esquerda no suporte
fixador do fio para segurar o fio de ligagao @ interno/
externo.

Empurre bem o fio no quadro de
terminais, até que nenhuma parte
do seu nucleo fique exposta.

Fio de ligagao @ da unidade interna e
externa

/N Aviso

® Utilize o fio de ligagdo padronizado para ligar as unidades interior e exterior e fixe-o ao
quadro de terminais firmemente, de modo a que n&o seja transmitida qualquer forca
externa a secgao de ligacao do quadro de terminais. A ligagé@o ou fixagédo incompleta
do fio podera resultar num incéndio.

® Fixe a tampa da parte eléctrica firmemente. Se ela for indevidamente colocada, podera
resultar em incéndio ou choque eléctrico devido a poeira, agua, etc.

Tipo MS e Tipo MSH

Desaperte o parafuso-tejrglrlal; _ 3— N L"' @ Placa de terminais

interior

Fio de ligagao @
3 condutores de
1,0 mm? - 2,0 mm?

Fio terra

/ (méx. 2,0 mm?)
(verde/amarelo)

Placa de terminais exterior

<Detalhes da ligacao>

/N cUIDADO

Tenha cuidado para fazer uma ligagao correcta.

Aperte firmemente os parafusos-terminais para evitar que se soltem.

Depois de apertar, puxe os fios ligeiramente e verifique se ndo se movem.

Se o fio de ligagao estiver mal ligado ao quadro do terminal, a unidade nao funcionara
normalmente.

Se a ligagao a terra for mal feita, pode provocar choques eléctricos.

4-5 FUNCAO DE REINICIO AUTOMATICO

Quando a unidade interna for controlada por controlos remotos, a temperatura ajustada e a
velocidade do ventilador sdo memorizadas pelo controlo electrénico interno da placa P.C. A
funcéo de reinicio automatico se ajusta para trabalhar com o abastecimento de energia
restaurado ap6s a falha na forca eléctrica, o funcionamento do aparelho, entéo, vai reiniciar
automaticamente. Se o aparelho estiver funcionando no modo

“I FEEL CONTROL” antes da falha de energia, a operagéo nao é memorizada. No modo

“I FEEL CONTROL”, a operagao é decidida pela temperatura ambiente inicial ao (re)iniciar.

( como ajustar a “FUNGAO DE REINICIO AUTOMATICO” )

@ Retire o painel frontal.
® Retire o parafuso da tampa eléctrica.
Retire a tampa eléctrica.
® Retire o conector do motor de palhetas de CN151.
®@

Retire os fios condutores do motor de palhetas da caixa eléctrica.
Empurre a placa interna do circuito de forca de controlo electrénico e corte a RESISTEN-
CIA JRO7 da mesma.

C11

CN201
CN211

TAB12
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@ Se a corrente eléctrica principal (220-240 V CA) for cortada, os ajustes de operagcdo
permanecem.

® O aparelho reinicia o funcionamento automaticamente de acordo com a memodria, depois
de passados trés minutos que a corrente eléctrica for restaurada.

Notas:

e Os ajustes de operacdo sdo memorizados depois de passados 10 segundos que o controlo
remoto tiver sido operado.

* Se a corrente principal for cortada ou ocorrer uma falha de energia enquanto o temporiza-
dor AUTO START/STOP estiver activado, o ajuste do temporizador é cancelado. Uma vez
que este modelo esté equipado com a fungéo de reinicio automatico, o aparelho de ar
condicionado devera comecar a funcionar logo que a corrente volte.

e Se o aparelho tiver sido desligado por controlo remoto antes da falha de energia, a fungao
de reinicio automatico nao é activada pois o botao para ligar do controlo remoto estara
desligado.

* Para evitar corte no disjuntor devido a descarga subita quando a corrente voltar, tente evitar
que outros aparelhos electrodomésticos estejam ligados ao mesmo tempo.

4-6 MODELAGCAO DO TUBO

® Coloque a mangueira de drenagem por baixo da tubulagao do refrigerante.

® Certifique-se de que a mangueira de drenagem nao fica elevada nem serpenteada.

® Nao puxe a mangueira para aplicar a fita.

® Quando a mangueira de drenagem tiver que passar pelo interior do quarto, enrole-a com
um material de isolamento (obtido comercialmente).

® Enrole a fita de feltro @ a volta do tubo e da mangueira de drenagem e, de seguida,
coloque o tubo no espacgo existente na parte de tras da unidade interior.

Tubo de liquido

Mangueira de Tubo de gas

drenagem

Fio de ligagdo interior e
exterior @

Fita de feltro @

( PARA TUBAGEM POSTERIOR, DIREITA OU PARA BAIXO )

® Disposi¢ao do tubo
Coloque a tubagem de refrigeracéo e a mangueira de drenagem juntamente e depois
aplique fita de tubulagéo s mesmas ©.

Tenha cuidado para que a mangueira de Aplique a fita de tubagem @
drenagem nao fique elevada. firmemente a partir da extremidade.
! /
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( Corte no caso de tubagem direita. ) ( Corte no caso de tubagem para baixo. )

® |nsira a tubagem e a mangueira de drenagem na manga do orificio da parede @ e
pendure a parte superior da unidade interior na placa de instalacao @.

® \Verifique se a unidade interior estd bem fixa a placa de instalacédo @ movendo a
unidade de um lado para o outro.

® [ntroduza a parte inferior da unidade interior na placa de instalagédo @.

( PARA A TUBAGEM ESQUERDA OU ESQUERDA POSTERIOR )

® Disposicdo da tubagem
Coloque a tubagem de refrigeragéo e a mangueira de drenagem juntamente e depois
aplique fita de feltro as mesmas @.

Tenha cuidado para que a mangueira Corte no caso de tubagem
esquerda.

de drenagem néo fique elevada.

bandagem no extremo da
fita de feltro @.

Utilize um detentor de \

Aplique firmemente a fita de feltro @ a partir da
extremidade. (A largura de sobreposi¢do da fita de
feltro @ deve ser 1/3 a largura da fita.)

FIXACAO DA MANGUEIRA DE DRENAGEM

Certifique-se de que liga novamente a mangueira de drenagem e a tampa de drenagem,
em caso de utilizagdo da tubulagéo esquerda ou esquerda posterior.

Caso contrario, isso podera provocar a queda de gotas da mangueira de drenagem.

U Puxe a tampa de drenagem na direita posterior da unidade
interior.

Segure a secgao convexa na extremidade e puxe a tampa.

Tampa de drenagem

@ Puxe a mangueira de drenagem na esquerda posterior da unidade J
interior.

Segure na garra marcada com a seta e puxe a mangueira de drenagem para a frente.

3 Coloque a tampa de drenagem na seccao a qual a mangueira de ]

drenagem sera ligada na parte posterior da unidade interior.

Insira a chave de fendas, etc. (ferramenta nao pontiaguda) no orificio da extremidade da
tampa e introduza a tampa completamente no reservatério de drenagem.

Tampa de drenagem

4) Insira a mangueira de drenagem na seccao a qual a mangueira de ]

drenagem sera ligada na parte posterior direita da unidade interior.

Insira a mangueira de drenagem completamente no reservatério de drenagem. Verifique se
a mesma esta devidamente engatada na projeccao do local de inser¢ao, no reservatério de
drenagem.

Mangueira de
drenagem

INSTALACAO DA UNIDADE INTERIOR

® |ntroduza a mangueira de drenagem na manga do orificio de parede @ e engate a parte
superior da unidade interior na placa de instalacdo @. De seguida, desloque a unidade
0 maximo para a esquerda, para que possa colocar facilmente os tubos no espaco
existente na parte de tras da unidade interior. Finalmente, corte a parte do material de
empacotamento (unidade do espagador) para o fixar na viga traseira e levante a
unidade interior, tal como ilustra a figura abaixo.

Corte parte do material de vedag&o para engata-lo na viga
posterior.

Conjunto do espagador

N

Fixe firmemente a unidade do
espagador na parte concava da
viga, tomando cuidado que sua
direcgéo fique correcta como
mostra a figura a direita.

® | igue a tubagem do refrigerante ao tubo de extenséo @.
® [ntroduza a parte inferior da unidade interior na placa de instalagcédo @.

4-7 TUBAGEM DE DRENAGEM

® A mangueira de drenagem deve direccionar-se para baixo para produzir um fluxo de
drenagem facil. (Fig. 1)
N&o instale a tubagem de drenagem como mostrado nas figuras de 2 a 5.

O X X

Agua de
7 drenagem
Inclinagéo para Nao eleve. acumulada

baixo ;

\
)
3
s
Fuga de Fuga de
agua agua Ondulagéo
(Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3)
>< >< L Mangueira
de
drenagem
Ponta da o
mangueira de Distancia s

drenagem menor que ! ile__ Mangueira
mergulhada 50 mm Lo suave ou de
na agua. — Lo cloreto de

T77T77777 vinil duro
com
Fuga de diametro
agua interno de
7 Valeta 15 mm
(Fig. 4) (Fig. 5)

® Se a mangueira de drenagem fornecida com a unidade interior for muito curta, ligue-a a
mangueira de drenagem de extensdo @ que devera ser providenciada no local.

® Se a mangueira de drenagem de extenséao tiver que passar através de um quarto,
certifique-se de que a enrola com uma fita de isolamento vendida separadamente.

(5. INSTALACAO DA UNIDADE EXTERIOR J

5-1 INSTALAGAO DA UNIDADE EXTERIOR

/N cuIDADO

® Tente o mais possivel transportar a unidade para o local de instalacdo na embalagem original.

® Uma vez que o centro de gravidade do aparelho esta descentrado, é necessario ter cuidado ao
levanta-lo com uma corda, etc.

® A unidade exterior ndo deve ser inclinada mais de 45° durante o transporte. (Nao as armazene

lateralmente.)

( Prepare as fundacoes de betao )

Fixe sempre as pernas da unidade exterior com parafusos. (Procure parafusos de fixacdo localmente.)
Fixe-a bem para impedir o derrubamento aquando de terremotos ou de rajadas de vento.

Mantenha o comprimento dos parafusos das fundagdes até 25 mm da base de instalagdo do fundo.
Parafuso M10

Aperte com parafuso.

Faca o
embutimento
profundo. Base de instalagéo
\ Alargue
Max. 25 mm [N
Vil

Comprimento dos parafusos /
e A 7 //%

das fundacdes

5-2 INSTALACAO DO TUBO DE REFRIGERACAO

@ Direcgéo de entrada do tubo z
O tubo podera ser passado em qualquer uma das |
quatro direcgdes:

Dianteira, traseira, esquerda e direita.

Tubo traseiro

Cobertura do tubo

Tubo da direita
(separag@o)

Tubo inferior

@ Remova o painel de servico (dois parafusos) e a
tampa de cobertura da tubagem (dois parafusos).

¢ Tenha cuidado para néo partir a parte curva
quando ligar os tubos. Certifique-se de que usa
duas chaves para apertar as porcas de dilatagao.

BN

Q

Valvula de
L4 retencédo

Painel de servico
Raio de

curvatura
o R100-150 mm

Sentido de extracgao do
painel de servico p -
- L~
N v

& Cobertura do tubo

® Quando fixar o tubo mantenha o posicionamento
abaixo do topo da cobertura do tubo para permitir
um servico facil na remocao do painel.

Cobertura do tub Fixacdo
Nota: obertura Ao tubo
Quando ligar o tubo, veja o binério de aperto em 6-2 LIGACAO DO TUBO antes de efectuar o

servigo. Use duas chaves de bocas como mostrado na figura abaixo.

Segure a valvula de paragem.

) Aperte a porca.

5-3 LIGAQI\O DO CABO DAS UNIDADES INTERIOR E EXTERIOR
E DO CABO DE ALIMENTACAO DA UNIDADE EXTERIOR
® |igue o cabo de ligagéo da unidade interior/exterior @ correctamente a partir da unidade

interior/exterior na placa de terminais.
® Para manutengdo posterior, proporcione um comprimento extra para o cabo de ligagao.

® Descarne ambas as pontas do fio de ligagédo e do cabo
de alimentac@o como é mostrado a direita.
® Tenha cuidado para nao colocar o fio de ligagdo em

contacto com a tubagem. —

® Ligue o cabo de alimentagéo @ a ficha, ou a um %
interruptor de alimentac@o que tenha uma folga de 3 mm — [_[15mm
ou mais quando abrir para interromper a fase da fonte de 35 mm
alimentagéo.

® Este cabo de alimentagdo @ e o fio de ligagéo das
unidades interior/exterior tem de satisfazer a Norma 245
IEC 57 (HO5RN-F).

Valor da voltagem |Capacidade do disjuntor Cabo de alimentagédo @

3 condutores de 2,5 mm? ou mais | 10 m ou menos

220-240V 25A 3 condutores de 4,0 mm? ou mais | 15 m ou menos

3 condutores de 6,0 mm? ou mais | 25 m ou menos

Ligue o interruptor de alimentacao directamente.

/N AvisO

® Serd incorporado na ligagao eléctrica fixa um meio para desligar o fornecimento com
um interruptor de isolamento, ou dispositivo semelhante, em todos os condutores
activos.

® Nunca corte o cabo de alimentac@o nem o ligue a outros fios.
Isso pode causar um incéndio.

Tipo MS e Tipo MSH

Desaperte o parafuso-terminal.

Placa de terminais
interior

Fio de ligagao @
3 condutores de
1,0 mm? - 2,0 mm?

Fio terra
(max. 2,0 mm?)
(verde/amarelo)

Placa de terminais

Placa de terminais exterior
<Detalhes de ligacdo>

Cabo de alimentagao @

/\ cuIDADO

Tome cuidado para néo fazer uma ligagao incorrecta.

Aperte firmemente os parafusos-terminais para evitar que fiquem soltem.

Depois de apertar, puxe os fios ligeiramente para verificar se ndo se movem.

Se o fio de ligacdo estiver mal ligado ao quadro do terminal, a unidade ndo funcionara
normalmente.

@ Remova o painel de servico (2 parafusos).

Terminais de ligagao da

unidade interior/exterior. Terminal de terra

Instale
invariavelmente o
fio de terra.

Aperte a cablagem
com abracgadeiras.

Painel de servico

®@ A saida da cablagem contém o furo do tubo
traseiro e o furo da cablagem da tampa do tubo
(tubo separador).

Cablagem
traseira

Tampa do tubo

Cablagem do lado
direito

Painel de servico

Furo separador

® No final da tubagem e da cablagem, preencha o
espaco entre a tampa do tubo e a unidade
principal com os blocos de espuma de uretano
fornecidos no interior do painel de servico.

Espuma de uretano %

Tampa do tubo

/N AVISO

® Coloque o painel de servico da unidade exterior firmemente. Se ndo for devidamente
colocado, podera resultar em incéndio ou choque eléctrico devido a poeira, dgua, etc.
® Aperte bem os parafusos do terminal.

/N CUIDADO

® A cablagem deve ser feita de tal modo que as linhas eléctricas ndo sejam submetidas
a tensdo. De outro modo, pode gerar-se calor ou ocorrer incéndios.

6. ACABAMENTO DA LIGAGAO DAS UNIDADES INTE-
RIOR/EXTERIOR ETESTE DE FUNCIONAMENTO

6-1 TRABALHO DE AFUNILAMENTO

® A causa principal da fuga de gas é o defeito na execugédo do trabalho de afunilamento.
Realize o trabalho de afunilamento correctamente com o seguinte procedimento.

@ Corte do tubo )

¢ Corte o tubo de cobre correctamente com um cortador de tubos.

Incorrecto

Bom Y
Tubo de cobre
o 9(?,‘ Inclinado Desnivelado Com rebarbas

VA4

@ Remocao de rebarbas )

* Remova completamente todas as rebarbas da secgéo transversal do tubo.
* Coloque a extremidade do tubo de cobre para baixo, a fim de evitar que as rebarbas caiam
dentro do tubo.

Tubo de cobre

Rebarbas
Alargador de
/ tubos
’ O\ Cortador ’
de tubos
@ Colocacao da porca )

* Remova as porcas afuniladas colocadas nas
unidades interior e exterior, e coloque-as no tubo sem
nenhuma rebarba.

(Néo é possivel coloca-las apds o trabalho de

Porca afunilada

< __
afunilamento.) Tubo de cobre
@ Trabalho de afunilamento )
¢ Realize o trabalho de afunilamento com um tufo como mostrado abaixo.
A
. — York
‘ __— Matriz
Matriz
Tubo de cobre Porca "~ Tubo de cobre
afunilada
Diametro externo A
9,52 mm 3,0-3,5 mm
15,88 mm 3,5-4,0 mm

* Segure o tubo de cobre firmemente numa matriz na dimenséo mostrada na tabela acima.

@ Verificacao )

* Compare o trabalho de afunilamento com a figura abaixo.
* Se o afunilamento parecer incorrecto, corte a seccao afunilada e realize novamente o trabalho.

Suavize ao redor O interior deve estar a brilhar sem arranhdes.

Nivele o comprimento ao redor

6-2 LIGACAO DOTUBO

Nota:

Quando curvar o tubo, devera ser utilizada uma ferramenta especificada.

@ Ligacao da unidade interior

Ligue o tubo do liquido e o do gas a unidade interior.

® Aplique uma camada fina de 6leo refrigerante @ na superficie de encaixe do tubo.

® Para a ligagao, alinhe o centro do tubo e da unido e depois aperte manualmente as primeiras 3 ou
4 voltas da porca.

® Utilize a tabela abaixo como um guia para apertar a sec¢ao de uni&o do lado da unidade interior
e aperte a porca afunilada usando duas chaves. Um aperto excessivo causara danos a sec¢ao
afunilada.

Diametro do tubo Torque de aperto

mm N-m kgf-cm
9,52 34,3a41,2 350 a 420
15,88 735a78,4 750 a 800

® Ligagao da unidade exterior

Ligue os tubos a unido do tubo da valvula de detencdo da unidade exterior utilizando o mesmo

método que o da unidade interior.

® Para o0 aperto, utilize uma chave de binério ou chave inglesa e 0 mesmo binario de aperto
aplicado para a unidade interior e aperte a porca afunilada com uma destas chaves.

ISOLAMENTO

@ Cubra as juntas da tubagem com a cobertura de tubo.

®@ Isole externamente cada tubagem que contenha valvulas.

® Usando a fita de tubagem @, aplique o isolamento a partir da entrada da unidade exterior.

® Fixe 0 extremo da fita de tubagem @ com fita adesiva.

® Quando a tubulagao tiver que ser posicionada acima do tecto, armario ou onde a
temperatura e humidade sejam altas, enrole um isolamento adicional disponivel comercial-
mente para evitar a condensagao.

6-3 PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR O VACUO - TESTE
DE FUGAS

[ OPERACAO DE VACUO
v

Ligue os tubos refrigerantes (tanto o tubo do liquido como o tubo do gas) entre as
unidades interior e exterior.

v
Retire a tampa da porta de servigo da vélvula de deteng¢ao no lado do tubo de gas da
unidade exterior. (A valvula de deten¢ao ndo funcionara no seu estado inicial da fabrica
(esta fechada de origem).)

v
Ligue a véalvula de borboleta do manémetro e a bomba de vacuo a porta de servigo da
vélvula de detenc¢éo no lado do tubo de gas da unidade exterior.
v
( Opere a bomba de vacuo. (Aplique o vacuo durante mais de 15 minutos.)
v

(A N N S N

Verifique o vacuo com a valvula de borboleta do manémetro, feche a valvula de borboleta
do mandmetro, e pare a bomba de vacuo.

v
Deixe assim durante um ou dois minutos. Certifique-se de que o ponteiro do manémetro
permanece na mesma posicao. Confirme que o manémetro de pressdo mostre —0,101 MPa
[Manémetro] (=760 mmHg).

v
) * Retire a PROTECGAO antes de purgar o ar, e
Fechado Valvula de volte a instalar a PROTECGAO depois de
detencéo i
Aberto q/—* 'Q/ Vélvulade  efectuar o servigo.
Ry borboleta do

Vaélvula de detencao
(Liquido) PROTECGAO*
N Porta de servico

Valvula de detencao
(Gas)

X manémetro

Chave
hexagonal

Chave hexagonal

Mangueira de
abastecimento

Bomba de vécuo Tampas

Retire a valvula de borboleta do manémetro rapidamente da porta de servigo da valvula
de detencao.

v
Depois dos tubos de refrigeracéo terem sido ligados e esvaziados, abra completamente todas
as valvulas de paragem em ambos os lados do tubo de géas e do tubo de liquido.
Operar sem abrir completamente reduz o rendimento e causa problemas.

v
v v
Comprimento do tubo: até 7 m. Comprimento do tubo acima de 7 m
N&o é necessaria nenhuma carga Carregue a quantidade indicada de
de gas. gas. (refira-se ao 3)
I I
v
( Aperte a tampa da porta de servigo para obter o estado inicial. )
( Reaperte a tampa. )
v

Execute o teste de fuga

Binario de aperto

N-m kgf-cm
Tampa para porta de servico 13,7a17,7 140 a 180
Tampa para vélvula de detengao 19,6 a 29,4 200 a 300

6-4 TESTE DE FUNCIONAMENTO

® Antes de realizar o teste de funcionamento, verifique novamente se nao ha nenhuma
ligacdo eléctrica incorrecta.
Uma ligagao eléctrica incorrecta impede uma operagdo normal ou resulta em queima de
fusivel que, por sua vez, impede o funcionamento do aparelho.

® O teste de funcionamento pode ser iniciado premindo o interruptor de OPERAGAO DE
EMERGENCIA. Depois de premir este interruptor uma vez, a unidade inicia o teste de
funcionamento (funcionamento continuo) durante 30 minutos. O termostato ndo funciona
durante este periodo. Passados 30 minutos, a unidade inicia a operagao de emergéncia a
uma temperatura fixa de 24°C no MODO DE FRIO (COOL).

® Faca o teste de funcionamento de acordo com o seguinte procedimento.

PROCEDIMENTO

® Aperte o interruptor de OPERACAO DE EMERGENCIA.

@ Aperte-o uma vez para que, apds o teste de funcionamento de 30 minutos, se inicie o
MODO DE FRIO DE EMERGENCIA.

® Apertando-o outra vez, a operacao €é interrompida.
(O modo de operagao muda entre D e @ a cada pressao do interruptor de OPERA-
CAO DE EMERGENCIA.)

Modo | Lémpada monitora de operacdo

\I/
® | FRIO '/’C O

(lluminada)  (Apagada)

@ | PARA- O O

GEM | (Apagada)  (Apagada)

® Antes de realizar o teste de funcionamento, verifigue novamente se ndo ha nenhuma
ligacéo eléctrica incorrecta.
Uma ligagéo eléctrica incorrecta impede uma operagdo normal ou resulta em queima de
fusivel que, por sua vez, impede o funcionamento do aparelho.

® O teste de funcionamento pode ser iniciado premindo o interruptor de OPERACAO DE
EMERGENCIA. Depois de premir este interruptor uma vez, a unidade inicia o teste de
funcionamento (funcionamento continuo) durante 30 minutos. O termostato ndo funciona
durante este periodo. Passados 30 minutos, a unidade inicia a operacao de emergéncia a
uma temperatura fixa de 24°C no MODO DE FRIO (COOL) ou DE CALOR (HEAT).

® Faca o teste de funcionamento de acordo com o procedimento que se segue.

PROCEDIMENTO

® Aperte o interruptor de OPERACAO DE EMERGENCIA.
@ Aperte-o uma vez para que, apés o teste de funcionamento de 30 minutos, se inicie o
MODO DE FRIO DE EMERGENCIA.

Interruptor de
OPERAGAO DE
EMERGENCIA

Se a luz do lado esquerdo do indicador de operagéo piscar 0,5 segundos, verifique se
o fio de ligacéo @ interno/externo n&o esta mal conectado.

® Aperte-o uma vez e se inicia 0 MODO DE CALOR DE EMERGENCIA.

® Apertando-o outra vez, a operacao é interrompida.
(O modo de operagao muda entre (D - @ a cada pressao do interruptor de OPERACAQO
DE EMERGENCIA.)

Modo | Lémpada monitora de operagdo
\, | 7/
@ | FRIO ?’C O
(lluminada)  (Apagada)
\, | 7/
® |CALOR O 7’5
(Apagada)  (lluminada) \55»7\ 7

— )

Interruptor de
OPERACAO DE
N?Hl EMERGENCIA

o | PAra O O )i -
GEM | (Apagada)  (Apagada) &

® Ao iniciar o aquecimento, a ventoinha da unidade interior podera nao funcionar, de
forma a evitar a ventilac@o de ar frio. Aguarde alguns minutos até que a temperatura do
permutador de calor suba e aqueca o ar expelido.

Tipo MS e tipo MSH

( Verificacao da recepcao do sinal remoto (infravermelho) )

Aperte o botdo ON/OFF no controlo remoto e observe se um som electrénico é ouvido
na unidade interna. Aperte outra vez o botao ON/OFF para desligar o ar condicionado.

Se a unidade interna for operada por controlo remoto, tanto o teste de
funcionamento como as operacoes de emergéncia sao feitos por co-
mandos do controlo remoto.

® O dispositivo preventivo de reinicio é activado assim que o compressor para, para que este
nao funcione durante trés minutos, de forma a proteger o aparelho de ar condicionado.

6-5 EXPLICACAO AO CLIENTE

® Usando as INSTRUCOES DE OPERAGAO, explique ao cliente como controlar a temperatu-
ra, como remover os filtros de ar, como remover ou colocar o controlo remoto no dispositivo de
suporte do controlo remoto, como limpar o aparelho, precauc¢des durante a operacgao, etc.

® Recomende ao cliente que leia cuidadosamente as INSTRUCOES DE OPERAGAO.

(7. PARA MANUTENGAO )

7-1 RETIRAR E VOLTAR A MONTAR O PAINEL FRONTAL
( RETIRAR O PAINEL FRONTAL )

@ Liberte os ganchos.

Segure esta parte concava e puxe o fundo
para a frente para retirar o painel frontal.

parafusos. ® Puxe o botéo.

| @ Retire as tampas dos ’ Ve
@ Retire os trés parafusos.

(VOLTAR A MONTAR O PAINEL FRONTAL )

Nota:

N&o abra o painel frontal além da posi¢ao nivelada.

O painel pode sair, isto para evitar que este seja danificado.

@ Coloque a alheta horizontal para a posicdo como abaixo antes de voltar a instalar o
painel frontal.

@ Aponte a alheta ///,
que esta na
horizontal
ligeiramente
para baixo.
Palheta horizontal
® Prenda o fundo do painel frontal sob a alheta horizontal.
® Encaixe o topo do painel frontal.
@ Encaixe o fundo do painel frontal e aperte-o usando parafusos.
® Empurre a parte do painel frontal marcada com uma seta e encaixe o painel no

aparelho de ar condicionado.

7-2 REMOGAO DA UNIDADE INTERIOR

Retire a parte inferior da unidade interior da placa de instalagéo.

@ Retire o painel frontal. (Veja RETIRAR O PAINEL FRONTAL mostrado acima.)

@ Introduza as chaves de fendas nos furos quadrados no fundo direito e esquerdo da
unidade interior e empurre-as para cima; o fundo da unidade interior vai para baixo e os
ganchos sé&o libertados.

(=1

Empurre ¥
Vai para
baixo

Orificio quadrado

7-3 CARGA DE GAS

@ Ligue a bomba de gas a saida da vélvula de detengao (3 vias).

@ Execute o esvaziamento do ar do cano (ou da mangueira) vindo do cilindro de gas
refrigerante.

® Ateste novamente a quantidade especificada de refrigerante enquanto opera o
aparelho de ar condicionado no modo de arrefecimento.

/N cUIDADO

Nunca coloque o liquido refrigerante invertendo, por exemplo, o cilindro de gas durante
a alimentagao, pois isto pode provocar problemas.

Para manter a presséo do cilindro de gas alta durante a época fria, aqueca-o com agua
morna (menos de 40°C). Nunca use fogo ou vapor.

Valvula de detencao
Unidade
exterior

Porta de servigo

Nota: Se a mangueira de carga
de gas estiver ligada a porta de
servico, assegure-se de que
remove a PROTECGAO antes
de efectuar o servigo.

Uniéo
O

Tubo de liquido ,/

Tubo de gas

\ Mangueira de

carga

Valvula de operagdo
do cilindro de gas ~
refrigerante P

Cilindro de gas
refrigerante

Carga de gas (Gas R-22)

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and
light-industrial environment.

The product at hand is based on ¢ Low Voltage Directive 73/23/ EEC
the following EU regulations: * Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/
EEC
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