ADVANCED AND EVER ADVANCING MITSUBISHI ELECTRIC

SG79A679H05

KLIMA-ANLAEG AF OPDELT TYPE
Modeller

MS-30 RV

MSH-30 RV
[TYPE MED OPKRAVNINGSTILSLUTNING]

‘ MITSUBISHI
AV ELECTRIC

INSTALLATIONSMANUAL

Series

3

/N FORSIGTIG

1. FOLGENDE SIKKERHEDSFORESKRIFTER
SKAL ALTID IAGTTAGES

® Sorg for et separat kredslob til klima-anleegget, og slut ikke andre elektriske apparater til
dette. M Installer ikke enheden pa et sted, hvor der er udsivning af brandbar gas.

Hvis gas siver ud i nzerheden af enheden, kan der veere risiko for eksplosion.

B Foretag jordtilslutning.
Forbind aldrig jordenheden til et gasrer, et vandrer, et en lynafleder eller en telefons
jordledning. Forkert jordtilslutning kan give arsag til elektriske sted.

Kontakt Deres forsyningsmyndighed, eller opna samtykke herfra, for dette udstyr
tilsluttes stramforsyningssystemet. W Installer en jordtilslutningsafbryder, hvis klima-anlaegget er installeret et sted,
® Husk at leese “FOLGENDE SIKKERHEDSFORESKRIFTER SKAL ALTID IAGTTAGES”, hvor det er fugtigt.
for klima-anlaegget installeres. Hvis der ikke er installeret jordtilslutningsafbryder, vil der veere risiko for elektrisk
® |agttag altid de herunder naevnte forsigtighedsregeler, da de indeholder viktige stod.
sikkerhedsforeskrifter. u

Udfer aflebs/rerferingsarbejde pa korrekt vis i henhold til installations-
® |ndikeringer og betydninger er som folger.

manualen.
Hvis dette arbejde ikke udferes korrekt, kan der dryppe vand fra enheden og
beskadige evt. artikler under enheden.

/N ADVARSEL
Kan medfore livsfare, alvorlig personskade, etc.

/N FORSIGTIG

Kan medfere alvorlig personskade under saerlige omstaendigheder og ved forkert
anvendelse.

(2. VALG AF INSTALLATIONSSTED )
2-1 INDENDOQRSENHED

©® Huvor lufstremen ikke blokeres.

® Huvor den kelige luft spredes i hele vaerelset.

® Maksimal koleveeskergrleengde mellem indendersenheden og udendersenheden ma
veere 30 m og hojdeforskellen ma& maksimalt veere 15 m.

® Solid veeg uden vibrationer.

® Huvor den ikke udsaettes for direkte sol.

® Hvor afleb er problemfrit.

® |kke naermere end ca. 1 m fra fiernsyn og radio (billedet kan blive forvraenget og der kan
frambringes stgj).

® Sa langt veek som muligt fra lysstofrer eller andre lyskilder (s& klima-anlaegget kan
styres normalt med den tradlese fiernbetjening).

® Huvor luftfiltret nemt kan udskiftes.

® Efter laesning af denne manuel, serg da for at opbevare den sammen med betjenings-
vejledningen pa et lettilgaengeligt sted for kunden.

/N ADVARSEL

B Installer ikke klima-anleegget selv (kunden).
Ufuldstaendig installation kan fore til personskade forarsaget af brand, elektriske
stod, nedfald af enheden eller vandleekage. Henvend Dem til den forhandler, hvor
De har kebt anlaegget eller til en fagkyndig installater.

W Installer enheden forsvarligt pa et sted, der kan bzere vaegten af den.
Hvis enheden installeres pa et sted, der ikke er solidt nok, er der risiko for, at den
kan falde ned med personskade til folge.

B Brug den szerlige forbindelsesledning, der overholder standarderne, til at
forbinde indendarsenheden og udendoersenheden og fastgor ledningen
forsvarligt til klempladen, sa der ikke udoves tryk pa klempladens tilslutnings-

2-2 UDENDOQRSENHED

sektion. ® Hvor den ikke er udsat for kraftig blaest.
Ufuldstaendig tilslutning eller mangelfuld fastgering af ledningen indebeerer risiko for ® Hvor luftstremmen er god og stevii.
brand.

® Hvor den ikke udsaettes for regn eller direkte sol.

® Huvor eventuelle naboer ikke generes af lyd eller varm luft fra anlaegget.

® Hyvor der forefindes en solid veeg, der forebygger stgj og vibrationer.

® Huvor der ikke er risiko for brandfarlig gasudsivning.

® Husk at fastgere enhedens ben, nar den installeres hgjt.

® Hvor der er mindst 3 meter til TV- eller radioantenne. (Ellers giver den billedforstyrrelser
eller stojsignaler.)

® |[nstaller enheden i vandret stilling.

Bemaerk:

Se PAKR/EVET PLADS OMKRING DEN UDEND@RS ENHED i afsnit 3. Se

INSTALLATIONSDIAGRAM OG TILBEH@R for oplysninger om den pakraevede plads til

installationen.

B Brug ikke indirekte tilslutning af netledningen eller forlaengerlednin, og undlad
at tilslutte mange anordninger til det samme vekselstromudtag (vaegkontakt).
Dette kan medfere risiko for brand eller elektrisk stod pa grund af defekt kontakt,
defekt isolation, overskridning af den tilladte spaending etc.

B Kontroller, at der ikke siver kolegas ud, nar installationen er feerdig.

B Udfor installationen pa forsvarlig vis i henhold til installationsmanualen.
Ufuldsteendig installation kan fore til personskade forarsaget af brand, elektrisk sted,
nedfald af enheden eller vandlaekage.

B Udfor elektrisk arbejde i henhold til installationsmanualen, og sorg for at
anvende et specielt kredslob.
Hvis det elektriske kredslobs kapacitet er utilstraekkeligt eller det elektriske arbejde
er ufuldsteendigt, vil der veere risiko for brand eller elektrisk stod.

/N FORSIGTIG

B Installer deekslerne over de elektriske dele pa indendersenheden og Undga installering pa felgende steder, hvor der nemt kan opsté problemer med klima-
servicepanelet pa udendorsenheden forsvarligt. anleegget.
Hvis disse daeksler ikke monteres forsvarligt, vil der veere risiko for brand eller ® Hvor der er for megen maskinolie.
elektriske sted pga. stev, vand o. lign. | kystomrader, hvor forekomsten af salt er hgj.

| omrader med varme kilder.

Pa steder med sulfidgas.

| andre specielle atmosfaeriske omrader.

B Brug de medfolgende dele eller specificerede dele til installationsarbejdet.
Anvendelsen af defekte dele kan fore til personskade forarsaget af brand, elektriske
stad, at enheden falder ned, udsivning af vand etc.

B Sorg for at afbryde netstrommen, hvis der skal monteres indendors pc- o
elektronikkort eller udferes ledningsarbejde. 2-3 MONTERING AF TRADLQ@S FJERNBETJENING

Det kan give elektrisk stod. °

Monteringssted

¢ Hvor fiernbetjeningen er nem at anvende og synlig.

e Hvor bern ikke kan fa fat i den.

® NMontering

Veelg et sted ca. 1,2 m over gulvet, kontroller, at signalerne fra fiernbetjeningen kan
modtages af indendersenheden (et “bip” eller “bip-bip” heres). Monter derefter
fiernbetjeningens monteringsdele @ forsvarligt pa vaeggen eller en stolpe, og seet
derefter fiernbetjeningen pa @.

Det er ikke sikkert at signalet fra fjernbetjeningen kan modtages i et veerelse med lysstof-
ror med cyklisk teendningsstabilisator, med hgj spaendingspuls eller pulserende oscilator.

( FORBEREDELSE AF RORFRING )

® Kolevaeskeror pa 3, 5, 7, 10 og 15 m kan fas som ekstratilbehor.
@ Oversigten herunder viser specifikationer for de rer, der kan fas i handelen.

[3. INSTALLATATIONSDIAGRAM OG TILBEHOR )
OPKRAVNINGS-TILSLUTNINGER

® Denne enhed har opkravnings-tilslutninger pa bade indenders- og udenders siderne.

Udvendig diameter Isolationstykkelse
® Fjern udendersenhedens ventildaeksel, tilslut derefter roret. Rer Isolationsmateriale
® Ror til keleveeske bruges til at forbinde indendersenheden og udendersenheden som vist mm mm
pa nedenstaende illustration. Til vaeske 952 8 Varmeresistant
Greaenser skumplast

Rorleengde max. 30 m Til gas 15,88 8 Veegtfylde 0,045

Hojdeforskel max. 15 m @ Serg for, at de to ror til kelevaeske er godt isolerede, sa kondensvand forhindres.

Antal bejninger max.10 ® Bgjningsradius for roret til kelevaeske skal vaere 100 mm eller storre.

/\ FORSIGTIG

Husk at anvende isolering af den foreskrevne tykkelse. For tykt isoleringsmateriale
forhindrer korrekt installation af indendersenheden, og for tyndt isoleringsmateriale
skaber kondens.

® Justering af kaleveeske...Hvis rorleengden overstiger 7 m, er yderligere koleveeske (R-22)
pakreevet.
(Udendersenheden pafyldes koleveeske for ror med lzengde pa 7 m.)

Max. 7 m Ingen yderligere kolevaeske pakraevet.

Yderligere pafyldning pakreevet.
(Se tabellen herunder.)

Rorleengde
Leengere end 7 m

Kolevaeske skal Type MS
pafyldes Type MSH

TILBEHOR

Gennemgé den folgende kontrolliste, for installationen udferes.

15 g/m X (kelerorsleengde (m) - 7)

65 g/m x (kolerarsleengde (m) - 7)

Bestem installationsstedet ved hjeelp af markeringen pa
installationspladen der indikerer indendersenhedens storrelse.

<Indendgrsenhed>

Installationsplade 1

Fastspzendingsskrue til installationsplade, 4 x 25 mm 7

Monteringsdele til fiernbetjening 1

Fastspaendingsskrue til @ 3,5 x 16 mm (sort) 2

. oo P Pas pa at
Batteri (AAA) til fiernbetjening 2 aflobsslangen ikke
Tradles fiernbetjening 1 heeves.

Filt-tape (beregnet il venstre og venstre-bagud rerforing) 1

100 mm eller mere for venstre
og hejre-bagud rerfering (med
brug af afstandsstykke)

26 mm eller mere

<Udendersenhed: MUH type>
[5) Aflobsmuffe 1
o Aflobsdaeksel 233 6

Rorforing kan ske bagud, mod hgjre,

nedad, mod venstre eller i venstre-bagud
retning.

( DELE, DER LEVERES LOKALT )

Front

Forlaengerror (ekstratilbehor) Bagside
P Forbindelsesledning til indenders/udendersenhed 1 Hajre Ven-
(3-tradet 1,0 mm? - 2,0 mm?) stre
Bagud
0 Forleengerrer 1 Nedad Venstre bagud
® Manchet til veeghul 1
© | Deskseltil veeghul 1 Lés hagen.
(£} Fastgorelsesband til rer (Meengden afheenger af rerleengden.) | 2 til 5 Bloker ikke for
udblaesningsluften.
P Astspeendingsskrue til @ 4 x 20 mm 21il5
(Maengden afhzenger af rerlaengden.)
(¢} Rertape 1
(-] Kit 1
Py Aflobsslange (eller bled PVC-slange, 15 mm 1
indermatrice eller hardt PVC-ror VP16)
o Koleolie 1 :\?esrk;lo«;i;;o tilslutningsrer og isoler dem
Netledning (se tabellen i afsnit 5-3 INDEND@RS/UDEND@RS g
(K] FORBINDELSESLEDNING OG UDEND@RS 1 -
STROMFORSYNINGSLEDNING for ledningens tykkelse). OE
SERVICEABNING VED INDENDORSENHEDEN
Efterlad en &bning til ( Termo-isolerplastik, 8 mm tykt )
service og vedligehold ! 100 mm
som vist i det felgende | eller mere
diagram. ! ) . .
I; 4 Hvis rerene skal installeres pa en veeg,
1 ) der indeholder metal (tinplader) eller
/" Installationsplade E “E’ metalveev, skal der anvendes et kemisk
Indendorsenhed Q8 behandlet stykke trae, der er 20 mm eller
e, tykkere, mellem vaegen og rerene, eller
L der skal vikles vinylband som isolation 7 til
Serviceabning 8 gange omkring rarene.
870 mm £
£
L=
@ et
£
£ | gl E
8 | 3 g
i) — - —-—-— : : . :
{} Luftudtag IS Klima-anlaegget bor installeres af en autoriseret fagmand i
£ henhold til de lokale bestemmelser.
185 mm 500 mm 2

4-10 mm x 21 mm abning

(3. INSTALLATATIONSDIAGRAM OG TILBEHGR J

( PAKR/EVET PLADS OMKRING DEN UDEND@RS ENHED )

@ Hindringer pa oversiden
Hvis der kun er hindringer pa bagsiden, LV

100 mm eller mere

er andre hindringer tilladte som vist i 500 mm
i : eller mere
diagrammet af oversiden.

4
i

10 mm eller mere 10 mm eller mere

ASNNNNNNNNNNNN

® Aben forside (blaeseside)
Hvis der kan reserveres den plads, der er
vist i diagrammet, kan hindringer i de tre
andre retninger tillades (men oversiden
skal veere fri).

200 mm eller mere

® Der ma kun veere hindringer foran
forsiden (blaesesiden)
Hvis der er hindringer foran forsiden Ry
(bleesesiden), skal bagsiden, hgjre- og /
venstre side samt oversiden holdes fri. 4

@ Hindringer foran for- og bagside ;
Kan ikke bruges, hvis malene er som vist x

i felgende diagram. Se enhed ®.

500 mm eller mere

# 100 mm eller
mindre

i 3000 mm eller
@ mindre
7 /. //

® Kun hindringer pa for- og bagsiden
Hvis dette er tilfaeldet, monteres den
udendors luftudtagskanal. Denne leveres
som tilbeher (fri plads i hgjre/venstre side
og pa oversiden).
Hvis der ikke kan forventes naturlig vind,
som den der strammer mellem

bygningerne, skal hindringernes hgjde og T 500 mm eller mere
bredde begraenses til nedenstaende mal.

Ellers er der fare for, at der kan opsta W

gencirkulering. (Hvis for- eller bagsiden Luftudtagskanal

opfylder kravene, er der ingen seerlige
begreensninger for den sidste side.)

= 100 mm eller mere

Hindringens bredde: 1,5 gange den udenders enheds bredde eller mindre.
Hindringens hgjde: Samme hgjde som enheden eller lavere.

® Hindringer pa alle 4 sider
Kan ikke anvendes, hvis der er hindringer
pa alle 4 sider omkring den, selv ikke x
hvis der er mere end den foreskrevne

plads omkring den udendors enhed og
oversiden er fri.

AR

SERVICEPLADS 7
Serg for, at der er serviceplads foran pa zﬁgr“r:]”;re l
enheden til vedligeholdelse o.lign. som vist i _—
; % / 500 mm
diagrammet. O / olr mere
10 mm
Serviceplads
eller mere (INE.C)
500 mm
eller mere

® Hvis enheden installeres oppe i tagtoppen eller pa andre steder, der ikke er beskyttet
mod vind, skal luftudtaget anbringes, sa det ikke er direkte udsat for steerk vind. Steerk
vind, der kommer ind i luftudtaget, kan haemme den normale luftstrem og forarsage
funktionsfejl.

Eksempler:
® Ret afgangen mod en evt. veeg, 500 mm veek fra
vaeggen.

® |nstaller en valgfri luftafgangsstyring, hvis enheden
installeres pa et sted, hvor der kommer kraftige
vindsted fra tyfoner o.s.v. direkte pa luftafgangen.

N
\
~\|
\
® Placer enheden, sa luftafgangen bleeser i en retning

vinkelret pa arstidens vindretning, hvis denne er
kendt.

(4. INSTALLATION AF INDENDGQRSENHED J
4-1 FASTGORELSE AF INSTALLATIONSPLADE

® Find et strukturelt materiale (som f.eks. en stolpe) i vaeggen, og fastger installations-
pladen i vandret stilling.

26 mm eller mere

100 mm eller mere for
venstre og hojre-bagud
rorforing (med brug af

( Bind lodsnoren til midterhullet. )

afstandstykke).
7| 000 M eller mere
ge\’\\-
120 mm eler mere ‘\""‘}@'
(fra veeage™)

Fastspaendingsskrue @

4% 25 mm Installations- Lod

plade @

Anbring lodsnoren pa
linie med \/ meerket.

( For at forhindre installationspladen i at vibrere, er det nedvendigt at fastgore J

hullerne, der er indikeret med pilene 1.

Hvis der anvendes bolte i en betonvaeg: Fastger installationspladen @ ved hjeelp af
11 %20 - 11 x 26 ovale hul (450 mm hzelding).

Hvis bolten er for lang, skal den skiftes ud med en, der er kortere, som kan fas i
handelen.

4-2 UDBORING AF VAEGHUL

@ Bestem, hvor hullet skal veere.

@ Bor et hul med en diameter pa 75 mm, der sidder leengere nede pa ydersiden end pa
indersiden.

® Saet manchetten @ i hullet.

( Placering af hullerne pa veeggen )

Installationsplade @ 100mm
’ JJ
]
]
— 4 JE
N |
Seet midter- | |
malestokken ind. ° o
— o o o 7
I

Hul med 75 mm
Saet mélestokken udfor linien, ~ diam.

( Gentag samme fremgangsmade for det venstre hul. )

Vaeghul

Veegtykkelse

En mélestok

Skeer med en ekstra
élestoklaengde
)

75 mm diam. |

)

Manchet til veeghul @

(Indenders side)

(Tveersnit af vaeghul)

Brug alltid manchetten @ til at forhindre, at de udendérs forbindelsesledninger kommer
i kontakt med metaldele i vaeggen, og til at forhindre beskadigelse forarsaget af rotter,
hvis zeggen er hul.

( Teetning af hul i veeg og fastgering af ror i vaeggen )

Deeksel til veeghul @

e

Teetn veeghullet

Skeer overskydende
med kit @.

leengde af.
Fastgorelses-

\ band til ror @

Fastgeor rorene til

vaeggen med
/ fastgerelsesband @.
Indendarsenhed
Fastspaendingsskrue @
Manchet til
veeghul @

4-3 SPECIFIKATIONER FOR LEDNINGSFORING

® Brug et specielt kredsleb for klima-anlaeg.

Specifikationer for indenders
og udendoers forbindelsesledning

3-tradet ledning 1,0 mm? - 2,0 mm2, i
overensstemmelse med 245 IEC 57 (HO5RN-F).

/N ADVARSEL

Skeer aldrig forbindelsesledningen mellem inden- og udendersenheden over, og forbind
den ikke med andre ledninger.
Dette kan forarsage brand.

Den ekstra ledning ma ikke rulles op, men skal anbringes som vist pa illustrationen herunder.

4-4 TILSLUTNING AF INDENQRS OG UDENDORS
FORBINDELSESLEDNING

Du kan tilslutte indenders og udenders forbindelsesledning uden at tage frontpanelet af.
Abn frontpanelet.

Fjern skruen, der holder deekslet over de elektriske dele, for at fierne det.

Fjern VA-klemmen og ledningsklemmen.

For forbindelsesledningen mellem indenders og udendersenheden fra bagsiden af
indendersenheden og klarger enden af ledningen. Forbind den derefter til klempladen.
Monter beslag og eldeekslet sikkert.

©

@
®
O]
®

Indendors terminalplade DAKSEL OVER ELEKTRISKE DELE

N\

VA-Klemme

Fastspaendingsskruer

Den venstre krog skal altid seettes pa
ledningsanordningen for at sikre den interne/
eksterne forbindelsesledning @.

Skub ledningen godt ind i klempladen,
s intet af kabeltraden kan ses.

Forbindelsesledning til indendors/
udendersenhed @.

/N ADVARSEL

® Brug den seerlige forbindelsesledning, der overholder standarderne, til at forbinde
indendersenheden og udendersenheden og fastger ledningen forsvarligt til klempladen,
sa der ikke udoeves tryk pa klempladens tilslutningssektion. Ufuldsteendig tilslutning eller
mangelfuld fastgering af ledningen indebeerer risiko for brand.

® Szt daekslet over de elektriske dele forsvarligt pa. Forkert pasaetning kan resultere i
brand eller elektriske stod pa grund af stev, vand etc.

Type MS og Type MSH

Losn klemskruen.

3: N L,.,, @ Indendorsenheds

klemplade

Forbindelsesledning @
3-tradet 1,0 mm? -
2,0 mm?

Jordledning
/ (max. 2,0 mm?)
(gren/gul)

<Tilslutningsdetaljer> Udendersenheds klemplade

/N FORSIGTIG

Pas pa ikke at udfere forkert ledningsfering.

Stram klemskruerne godt til for at forhindre at de losnes.

Treek til sidst forsiktigt i ledningerne for at bekreefte, at de ikke gar lgs.

Hvis forbindelsesledningen ikke er korrekt forbundet med klemraekken, fungerer
enheden ikke normalt.

Hvis jordforbindelsen ikke er korrekt, kan der opsté elektrisk stod.

4-5 FUNKTION FOR AUTOMATISK GENSTART

Nar indendersenheden styres med fiernbetjeningen vil den indstillede temperatur og
ventilatorshastighed blive indprogrammeret af indendersenhedens elektroniske
P.C.-kontrolplade. Funktionen for automatisk genstart aktiveres, nar strammen kommer tilbage
efter et stramsvigt, hvorefter apparetet starter automatisk. Hvis enheden er i

“I FEEL CONTROL” indstilling for stremafbrydelsen, indprogrammeres operationen ikke i
hukommelsen. | “l FEEL CONTROL” indstillingen bestemmes funktionen af rumtemperaturen
ved (gen) start.

( Hvordan funktionen for automatisk genstart indstilles )

Afmonter frontpanelet.

Fjern skruen i deekslet over de elektriske dele.

Fjern daekslet over de elektriske dele.

Afmonter blaesermotorens stik fra CN151.

Fjern vingemotorens stremferende ledninger fra den elektriske boks.

Treek indendersenhedens elektroniske styrekort op, og klip MODSTAND JRO7 pa kortet.

® ©® 006

CN201
CN211
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@ Driftsindstillingerne forbliver, hvis stremmen afbrydes (220-240 V AC).
@ Tre minutter efter at strammen er kommet tilbage, vil enheden automatisk starte igen,
styret af hukommelsen.

Bemaerk:

« Driftsindstilligerne lagres i hukommelsen, nar der er gaet 10 sekunder, efter at fiernbetjenin-
gen anvendtes.

e Hvis der slukkes for strammen eller der sker stremsvigt, mens AUTO START/STOP-timeren
er slaet til, slettes timer-indstillingen. Da denne model er udstyret med AUTO RESTART-
funktione, skulle airconditionings-enheden starte med det samme, strommen vender
tilbage.

e Hvis der var slukket for enheden med fjernbetjeningen, inden stromafbrydelsen indtradte, vil
funktionen for automatisk genstart ikke virke, da fiernbetjeningens afbryder er deaktiveret.

« For at forhindre deaktivering af afbryderen pa grund af for meget strom, skal De indstille evt.
andre elektriske maskiner i hjemmet til ikke at teende pa det samme tidspunkt.

4-6 RORFQORING

® Anbring aflebsslangen under kolergrene.

® Kontroller, at aflabsslangen ikke er hzevet eller bugtet.

® Treek ikke i slangen for at paszette tape.

® Hyis aflobsslangen skal fores inde i veerelset: Husk at vikle isolermateriale (kan kebes i en
forretning) omkring den.

Vikl filt-tape @ omkring reret og aflebsslangen og anbring derefter roret bagest i indendors-
enheden.

Veeske ror

Gasror

Indendors og udendors
forbindelsesledning @

Filt-tape @

( RORFORING BAGUD, TIL HOJRE ELLER NEDAD )

® Rorplacering
Seet kelevaeskeraret og aflebsslangen sammen og omvikl dem med rortape ©.

( Pas pa at aflebsslangen ikke haeves. ) ( Vikl rertapen om fra enden ©. )
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( Skeer af ved rorfering til hojre. ) ( Skeer af ved rorfering nedad. )

® Sat ror og draenslange i veeghullets manchet @ og monter den evre del af indenders
enheden pa installationspladen @.

@ Kontrollér at indendersenheden sidder forsvarligt fast pa installations-pladen @ ved at
rokke enheden fra side til side.

® Tryk den nederste del af indendersenheden fast pa installationspladen @.

( RORFORING - VENSTRE ELLER VENSTRE BAGUD )

® Rorplacering
Seet kolevaeskeroret og aflobsslangen sammen og omvikl dem med filttape @.

( Pas pa at aflebsslangen ikke haeves. ) ( Skeer af ved rerfering til venstre. )

Filt-tape @

Brug en bandagestopper i
enden af filt-tapen @.

Vikl filt-tape @ fra enden af.
(Overlapning af filt-tape @ ber veere
1/3 gang tapebredden.)

GENMONTERING AF AFLOBSSLANGEN
Sorg for at montere aflebsslangen og aflobsdaekslet igen ved roerfering fra venstre eller
venstre-bagud rerfering. Ellers kan der falde vanddraber ned fra aflobsslangen.

I —
e

@ Treek aflobsdzekslet ud til hgjre pa bagsiden af indendersenheden. )

Tag fat i den konvekse sektion i enden og treek daekslet af.

Aflobsdaeksel

@ Treek aflobsslangen ud til venstre pa bagsiden af indendfarsenheden.)

Tag fat i den med pilen markerede krog, og treek aflebslangen fremad.

3) Szt aflobsdaekslet pa den sektion, hvortil aflobsslangen skal
monteres pa bagsiden af indendersenheden.

Seet en skruetraekker el.lign. (ikke skarpt veerktej) ind i hullet i enden af daekslet og saet
deekslet helt ind i aflebsfordybningen.

Aflebsdaeksel

4) Seet aflgbsslangen ind i den sektion, hvortil aflobsslangen skal
monteres til hojre pa bagsiden af indendersenheden.

Seet aflobsslangen helt ind i aflebsfordybningen. Kontroller om slangen er sikkert fastgjort til
fremspringet pa aflebsfordybningens iszetningsdel.

Aflobsslange

INSTALLATION AF INDENDGRSENHED

® Szt aflebsslangen ind i basningen @ og fastger indendersenhedens evre del p&
installationspladen @. Flyt derp& enheden helt ud til venstre kant, sa der er plads til at
leegge ror bagest i indendersenheden. Skaer derefter en del af emballagen (afstands-
samling) for at fastgere den pa bagsiden og loft indendersenheden som vist i figuren
herunder.

Afskeer en del af pakningsmaterialet (afstandsstykke) for at
haenge den pa den bageste ribbe.

Afstandsstykke

N

Fastgor afstandsstykket

forsvarligt i den udbuede del af

ribben. Veer papasselig med, at

det vender rigtigt som vist i

illustrationen til hgjre. Afstands-
stykke

® Forbind kelerarsystemet med forleengerroret @.
® Tryk den nederste del af indendersenheden fast pa installationspladen @.

4-7 AFLOB

® Aflobsslangen skal pege nedad, sé aflebet kan forega problemfrit. (Fig. 1)
Afleb ma ikke udferes som vist i Fig. 2 til 5.

O X X

Opsamlet
ai aflebsvand
Nedad ; Ma ikke heeves.
- \
: IZJ
s
.
Vandleekage Vandleekage
o.M (Fig-2) (Fig. 3)
Aflgbsslange
/
Spidsen af
afFl)ebs- Mellemrum ‘ Bled
indre end slange I.D.
slangen min T sanoe
i 50 mm Voe—
Pyt b eller hard
K e o b venylklorid
¢ 777777777
.
Vand-
leekage
Groft
(Fig-4) (Fig. 5)

® Hvis indendersenhedens medleverede aflobsslange er for kort, tilsluttes den aflebs-
slangeforlzengelsen @, som skal veere tilgaengelig pa stedet.

® Sorg for at omvikle aflebsslangen med isolerband (kan fas i handelen), hvis den skal ga
gennem et veerelse.

(5. INSTALLATION AF UDENDQRSENHED J

5-1 INSTALLERING AF DEN UDENDQRS ENHED

/N FORSIGTIG

® Forsog i videst muligt omfang at transportere enheden til installationsstedet i dens original-
indpakning.

® Da enhedens tyngdepunkt er excentrisk, er det nedvendigt at veere forsigtig, nar enheden
loftes ved hjeelp af et reb eller lignende.

® Den udenders enhed ma ikke vippes mere end 45° under transport. (Opbevar den ikke pa
siden.)

( Forberedelse af betonfundamentet )

Benene pa den udenders enhed skal altid forankres ved hjeelp af bolte. (Skaf ankerbolte lokalt.)
Fastgor solidt for at forhindre, at den vender rundt ved jordskeelv eller vindsted.
Hold lzengden af funderingsskruerne op til 25 mm fra installeringsbasens underside.

M10 bolt Spaend med bolt.

Gor
indlejringen
dyb.

Installationsbase

\ ‘ Gor bred.

Max. 25 mm

1
P
r-

Leengde af funderingsbolte /// J////;/%
5-2 INSTALLATION AF KOLEROR

@ Rarets indlobsretning
Roret kan fores fra en af folgende fire retninger:
fra forsiden, fra bagsiden, fra hejre og fra
undersiden.

Rorfering pa
bagsiden
Rorpanel
Rorforing fra hejre
(udtrykningshul)

Rorforing fra forsiden
(udtrykningshul)

Rerforing fra undersiden

® Fjern servicepanelet (to skruer) og rerdaekslet (to
skruer).

¢ Pas pa ikke at knaekke den bgjede del, nar rerene
tilsluttes. Serg for at bruge to skruenggler til at
stramme metrikkerne med.

P Stopventil
Servicepanel Bojningsradius
Aftagningsretning for R100-150 mm
servicepanel L /ﬂ - ®
o Rorafdaekning

® Nar rorene tildeekkes med et hylster, skal de
monteres under toppen af rorafdaekningen for at
gore det let af afmontere servicepanelet.

Indkapsling i

Rorafdaekning opheengning

Bemaerk:
Nar roret tilsluttes, er det en god idé at se pa drejningsmomentet i afsnit 6-2 TILSLUTNING AF
R@R om rortilslutning fer brug. Brug 2 skruenegler som vist i figuren herunder:

Hold fast pa stopventilen.

) Stram matrikken.

5-3 INDENDORS/UDENDQRS FORBINDELSESLEDNING OG
UDENDORS STROMFORSYNINGSLEDNING

® Forbind ledningen @ fra indendersenheden til kiempladen pa korrekt vis.
® Lad ikke forbindelsesledningen veere for stram, saledes at vedligeholdelse lettes.

® Fjern ledningsisoleringen fra begge ender af forbindelses-
ledningen og netledning som vist til hojre.
® Veer papasselig med, at der ikke er kontakt mellem

ledning og rer. e

® Forbind netledning @ til stikket eller til en aforyder, der EE
har en afstand p& 3 mm eller mere i &ben tilstand for at — [_[15mm_
kunne afbryde strammen. 35 mm

® Denne netledning @ og forbindelsesledningen mellem
inden- og udendersenheden lever op til 245 IEC 57
(HO5RN-F).

Netledning @

3-tradet 2,5 mm? eller mere

Nominel spaending | Afbryderkapacitet

10 m eller mindre

220-240V 25A 3-tradet 4,0 mm? eller mere | 15 m eller mindre

3-tradet 6,0 mm? eller mere | 25 m eller mindre

Tilslut afbryderen direkte.

/\ ADVARSEL

® En anordning til afbrydelse af strommen med en afspaerringskontakt eller lign. skal
forefindes for alle aktive ledninger i ledningsnettet.

® Skeer aldrig stromforsyningsledningen over og slut den ikke til andre ledninger.
Dette kan forarsage brand.

Type MS og Type MSH

Losn klemskruen.

N Indendersenheds

klemplade

Forbindelsesledning @
3-tradet 1,0 mm? -
2,0 mm?

Jordledning
(max. 2,0 mm?)
(gren/gul)

Ledning

L~N~D 3= N|[L~

Udendorsenheds
klemplade

Klemplade
<Tilslutningsdetaljer>

Netledning @

/N FORSIGTIG

® Pas pa ikke at udfore forkerte tilslutninger.

Stram klemskruerne godt til, sa de ikke lasner sig.

® Traek en smule i ledningerne, efter at skruerne er strammet, for at konstatere om de
sidder fast.

® Hyis forbindelsesledningen ikke er korrekt forbundet med klemraekken, fungerer
enheden ikke normalt.

@ Fjern servicepanelet (2 skruer).

Monteringklemmer til

indenders/udenders enhed Klemme til

jordforbindelse
Skal altid
jordforbindes.
Fastgores
med
kabelklemme

Servicepanel

@ Kabeludtaget omfatter bagsidens ror-
gennemferingshul samt kabelgennemferingshul
pa rorafdaekningen (udtrykningshul).

Kabel fra
bagsiden

Rorafdaekning

Kabel fra hejre side
Servicepanel

® Nar ror- og kabelfering er fuldfert, fyldes
mellemrummet mellem rerafdeekningen og
hovedenheden op med stykker af urethanskum,
som findes pa indersiden af servicepanelet.

Urethanskum %

Rorafdaekning

/N ADVARSEL

® Husk at fastgere udendersenhedens servicepanel forsvarligt. Hvis dette ikke gores
korrekt, kan det indebeere risiko for brand og/eller elektrisk sted pa grund af stev, vand
etc.

® Spezend terminalens skruer omhyggeligt.

/\ FORSIGTIG

® Kabelforingen skal foretages sadan, at stremkablerne ikke kan udseettes for traekkraft.
Ellers kan der udvikles varme eller der kan opsta brand.

6. AFSLUTTENDE TILSLUTNING AF INDENDQRS/
UDENDORSENHEDERNE SAMT PROVEKQRSEL

6-1 OPKRAVNINGSARBEJDE

® Hovedarsag til gasudsivning skyldes defekter i opkravningsarbejdet.
Ga frem pé felgende made ved opkravningsarbejde.

@ Rorafskaering )

* Skeer kobberroret pa korrekt vis med en rorskeerer.

Forkert
Rigtigt —

Renskaret

Kobb
= e 90, Skeev  Ujeevn
AV A

@ Fjernelse af grater )

¢ Fjern alle grater helt fra tveersnittet af roret.
* Ret enden af kobberroret nedad sa der ikke falder grater ned i roret.

Kobberror

/ Ekstra rival

~ Rerskaerer

@ Pasaetning af motrik )

¢ Fjern brystmetrikkerne, der sidder pa indenders- og
udendersenheden, og seet dem pa roret nar graterne
er fiernet (de kan ikke seettes pa efter udfert
opkravningsarbejde). Kobberrar

@ Opkravningsarbejde )

* Udfer opkravningsarbejde med brug af opkravningsveerktej som vist herunder.

Brystmotrik N

Opkravningsveerktoj A
__— York
’ Gevindskeerer
/ —
Gevindskeerer =
Kobberrar
Brystmetrik " Kobberror
Udvendig diameter A
9,52 mm 3,0-3,5 mm
15,88 mm 3,5-4,0 mm

* Hold kobberrgret fast i en matrice i overensstemmelse med dimensionen, der er vist i
ovenstaende oversigt.

@ Kontrol )

* Sammenlign opkravningsarbejdet med illustrationen herunder.
* Hvis opkravningsarbejdet ser ud til at veere forkert, skal den opkravede sektion skaeres af
og arbejdet skal udferes forfra igen.

Skinnende inderside uden ridser.

Glat hele vejen rundt

6-2 TILSLUTNING AF ROR

Bemaerk:

Nar roret bejes, skal der anvendes et specificeret veerktgj.

@ Tilslutning af indendersenhed

Tilslut bade veeske- og gasrer til indendersenheden.

® Kom et tyndt lag keleolie @ pa rerets overflade.

® \ed tilslutning rettes midten af bade rer og union ind efter hinanden, hvorefter bryst-
motrikken drejes 3-4 omgange med handen.

® Anvend tabellen herunder som retningsgivende ved tilspaending af unionsdelene pa
indendersenhedens side og spaend brystmetrikken med to negler. For kraftig stramning vil
beskadige opkravningssektionen.

Rordiameter Spaendingsmoment

mm N-m kgf-cm
9,52 34,31l 41,2 350 til 420
15,88 73,51l 78,4 750 til 800

©@ Tilsutning af udendersenhed

Forbind rerene til rersamlingen pa stopventilen pa udendersenheden med samme metode som

med indendersenheden.

® Brug en momentnagle eller skruenggle og anvend samme tilspaendingsmoment som pa
indendersenheden og spaend brystmetrikken med momentnagle eller skruenagle.

(ISOLATION OG TAPEOMVIKLING )

@ Deek rorledderne med rorbeleegnign.

® Udendoersenhed: Isoler alle rer, inkl. ventiler, godit.

® Seet rortape @ pa, begyndende fra udendersenhedens indgang.

® Fastgor enden af rertapen @ med selvkleebende tape.

® Hyis rorerne skal fores over lofter, gennem skaber eller andre steder med hoj temperatur og
fugtighed, ber man omvikle rerene med ekstra isolationsmateriale for at hindre kondensa-
tion.

6-3 FREMGANGSMADE VED UDRENSNING - UDSIVNINGS-
TEST

( FREMGANGSMADE VED UDRENSNING
v

Tilslut rarene til koleveeske (bade vaeske- og gasrer) mellem indendersenheden og
udendersenheden.

v
Fjern serviceabningens haette pa stopventilen pa siden af gasreret pa udendersenheden.
(Stopventilen virker ikke i den tilstand, den er i ved leveringen fra frabrikken (helt lukket
med heetten pa).)

v
gasror-siden pa udendersenheden.
v
( Seet vakuumpumpen igang. (Udtem i mere end 15 minutter.)

v
Kontroller vakuum med manometer manifoldventilen, luk derefter denne og stop
vakuumpumpen.

[ Forbind manometer manifoldventilen og vakuumpumpen til stopventilens serviceabning pa J

v
Gor ingenting i et par minutter. Serg for, at manometer manifoldventilens viser forbliver i
den samme stilling. Kontroller, at trykméleren viser —0,101 MPa [Manometer]
(=760 mmHg).

v

Stopventil * Fjern PANELET fer luftudtemningen, og montér
PANELET igen herefter.

Manometer manifoldventil Stopventil
(Veeske)
Seks- PANEL*
N
o kantnegle Serviceabning

Stopventil (Gas)

Vakuumpump Heetter
v
( Fjern hurtigt manometer manifoldventilen fra stopventilens serviceabning. )
v

Efter kelemiddelrarene er tilsluttede og temte, abnes alle stophanerne pa begge sider af
gasroret og veeskeroret.
Uden fuld abning vil effektiviteten mindskes og der kan opstéa problemer.

v
v v
Rorleengde op til 7 m. Leengere rorend 7 m.
Ingen pafyldning af gas er Lad den foreskrevne maengde gas.
pakraevet. (der henvises til 3)
[ |
v
( Stram hzetten pa serviceabningen for at opna den oprindelige status. )
v
( Stram heetten til igen.
v
( Udsivningstest

Spaendingsmoment

N-m kgf-cm
Haette til serviceabning 13,7 1i117,7 140 til 180
Heette til stopventil 19,6 til 29,4 200 til 300

6-4 PROVEKORSEL

® Kontroller, om ledningsferingen er korrekt, inden provekereslen pabegyndes.
Fejlaktig ledningsfering forhindrer normal drift eller kan veere arsag til at en sikring springer,
sa klima-anlaegget ikke kan anvendes.

® Provekorslen kan pabegyndes ved at trykke paA EMERGENCY OPERATION-knappen. Nar
der er trykket en gang p4A EMERGENCY OPERATION-knappen, starter anlaegget
provekerslen (uafbrudt drift) i 30 minutter. Termostaten virker ikke i denne periode. Efter 30
minutter starter EMERGENCY OPERATION ved en fastsat temperatur pa 24°C i COOL
MODE.

® Udfor provekersel ved hjeelp af felgende fremgangsmade.

( FREMGANGSMADE )

® Tryk pa EMERGENCY OPERATION-knappen.

@ Tryk én gang pa knappen, efter en testkorsel pa 30 minutter starter EMERGENCY
COOL MODE (nedafkelingstilstanden).

@ Fornyet tryk stopper operationen.
(Driftsindstillingen skifter mellem (D og @ ved hvert tryk pa EMERGENCY OPERATION-
knappen.)

Modus|  Driftsmonitorlampe P \
\, | /
o |AFKe| @ @)
| o
LING (Lyser) (Slukket) g'\F/’IEgSTEIgf:
knap
s —
olsor| O O =0

(Slukket)  (Slukket)

=/

® Kontroller, om ledningsferingen er korrekt, inden provekerslen pabegyndes.
Fejlagtig ledningsfering forhindrer normal drift eller kan veere arsag til at en sikring
springer, sa klima-anlaegget ikke kan anvendes.

® Provekorslen kan pabegyndes ved at trykke pa EMERGENCY OPERATION-knappen.
Nar der er trykket en gang pa EMERGENCY OPERATION-knappen, starter anlaegget
provekerslen (uafbrudt drift) i 30 minutter. Termostaten virker ikke i denne periode. Efter
30 minutter starter EMERGENCY OPERATION ved en fastsat temperatur pa 24°C i
COOL MODE eller HEAT MODE.

® Udfor provekersel ved hjeelp af folgende fremgangsmade.

( FREMGANGSMADE )

® Tryk pa EMERGENCY OPERATION-knappen.
@ Tryk én gang pa knappen, efter en testkorsel pa 30 minutter starter EMERGENCY
COOL MODE (nedafkelingstilstanden).

Kontroller, at ind/ud-tilslutningsledningen @ er korrekt fort, hvis lampen i venstre side af
driftsindikatoren blinker 0,5 sekund.

® Fornyet tryk starter EMERGENCY HEAT MODE (ngdopvarmning).

® Fornyet tryk stopper operationen.
(Driftsindstillingen skifter mellem @, @ og ® ved hvert tryk paA EMERGENCY
OPERATION-knappen.)

Modus | Driftsmonitorlampe
\, | /
® AFKO- —/’\— O
LING | (Lyser)  (Slukket)
OP- Y
® |VARM- O ’
NING | (Slukket)  (Lyser)

@ | sToP O O

(Slukket)  (Slukket)

EMERGENCY
OPERATION-
knap

® Nar varmefunktionen startes, kerer ventilatoren i indendersenheden muligvis ikke for at
forhindre, at der bleeses kold luft ud. Vent nogle fa minutter, til temperaturen i varme-
veksleren stiger, og der blaeses varm luft ud.

Type MS og type MSH

( Kontrol af modtagning af signalet (infrarod straler) fra fiernbetjeningen )

Tryk pa ON/OFF-knappen pé fiernbetjeningen og kontroller, at der lyder en elektronisk
lyd fra indendersenheden. Tryk pa ON/OFF-knappen igen for at slukke klima-anlaegget.

Hvis indendersenheden styres med fjernbetjeningen, vil bade prove og
nodkersel blive ophaevet af kommandoer fra fjernbetjeningen.

® Nar kompressoren stopper, aktiveres forhindringsanordningen til fornyet start, og
kompressoren virker ikke i tre minutter. Dette tjener til at beskytte klima-anlaegget.

6-5 KUNDEVEJLEDNING

® Forklar folgende til kunden i henhold til betjeningsvejledningen: Hvordan temperaturen
indstilles, hvordan luftfiltrene tages ud, hvordan den tradlgse fiernbetjening seettes i
holderen, hvordan enheden rengeres, sikkerhedsforeskrifter for anvendelsen etc.

® Det anbefales, at kunden lzeser betjeningsvejledningen grundigt.

(7. FLYTNING OG VEDLIGEHOLDELSE ]

7-1 AFMONTERING OG GENMONTERING AF FRONT-
PANELET

( AFMONTERING AF FRONTPANELET )

@ Udlgs krogene.

Hold den konvekse sektion, og treek

© Fjom skruedakslerne - bunden fremad for at fierne frontpanelet.
(@ Fjern de tre skruer. ) ® Treek | bunden.

( GENMONTERING AF FRONTPANELET )

Bemazerk:

Abn ikke frontpanelet mere end til vandret stilling.

Panelet kan tages af, for at forhindre at det bliver beskadiget.

@ Seet den vandrette vinge til den herunder viste stilling, for frontpanelet genmonteres.

@ Retden ///,
vandrette
vinge en
smule nedad.

® Seet undersiden af frontpanelet ind under den vandrette vinge.

(® Seet oversiden af frontpanelet pa.

@ Seet undersiden af frontpanelet pa, og spaend det med skruer.

® Tryk pa sektionen maerket med pilemaerke for at fastgere panelet til klima-anleegget.

Vandret vinge

7-2 FLYTNING AF INDENDQRSENHEDEN

Fjern undersiden af indendersenheden fra installationspladen.

@ Afmonter frontpanelet (se AFMONTERING AF FRONTPANELET ovenfor).
® Indseet flade skruetraekkere i de firkantede huller i bundens venstre og hgjre side, og
skub opad - indendersenhedens bund falder, og krogene udloses.

(=nr0p
Tryk 14

— LN
% Tryk ned —\ )
>
Firkantet hul ﬁ

7-3 GASLADNING

@ Tilslut gaspatronen til stopventilens servicedbning (3-vejs).
@ Tom luften ud af reret (eller slangen) fra kelevaeskecylinderen.
® Pafyld den foreskrevne maengde kolevaeske, mens klima-anlaegget kerer med afkeling.

/\ FORSIGTIG

Pafyld aldrig kelevaeske som for eksempel ved at vende gascylinderen under ladning.
Det kan give problemer.

For at cylindern til stadighed kan holde et hgjt tryk, skal den varmes i varmt vand (under
40°C) om vinteren. Der ma aldrig anvendes aben ild eller damp.

Forskruning Stopventil
D

Udendars-
Ventil til gascylinder < enhed

Koleveeske-

gascylinder Serviceébning

Bemaeerk: Hvis pafyldnings-
slangen er tilsluttet
servicedbningen, skal
beskyttelsen fiernes for
anvendelse.

(R-22 gas) Gasladning

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and
light-industrial environment.

The product at hand is based on ¢ Low Voltage Directive 73/23/ EEC
the following EU regulations: * Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/
EEC

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: MITSUBISHI DENKI BLDG., 2-2-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8310, JAPAN




