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‘ MITSUBISHI
AV ELECTRIC

INSTALLATIONSHANDBOK

SPLIT-TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Modeller
MS-30RV
MSH-30RV

Series

[ANSLUTNING AV FLANSTYP]

3

1. FOLJANDE BOR ALLTID OBSERVERAS AV
SAKERHETSSKAL

® \Var god forse luftkonditioneringsenheten med en sérskild krets och koppla ingen annan
elektrisk utrustning till den.
Anmal till din elleverantér eller begér godkénnande fran elleverantéren innan denna
utrustning ansluts till elnatet.
® Se till att du laser “FOLJANDE BOR ALLTID OBSERVERAS AV SAKERHETSSKAL?,

innan du boérjar installera luftkonditioneringsapparaten.

® Se till att du observerar de varningar som finns specificerade har eftersom de innehaller
viktiga detaljer for séker hantering.
® |ndikationerna och deras betydelse &r som folger.

/N FORSIKTIGHET

W Jorda.
Anslut inte jordledningen till ett gasrér, vattenbehallare eller telefonens
jordledning. Felaktig jordning kan férorsaka elstot.

M Installera inte enheten pa platser dar brandfarlig gas lacker ut.
Om gas lacker ut och samlas runt enheten kan det férorsaka explosion.

W Installera jorsdlackagebrytare beroende pa installationsplats (dér det &r
fuktigt).
Om en jordlackagebrytare inte installeras kan det fororsaka elstét.

W Utfor draneringsdragning/rérarbeten i enlighet med istallationshandboken.
Om felaktigt draneringsdragning/rérarbete gjorts kan vatten droppa fran enheten och
hushéllsféremal bli bléta eller skadas.

/N VARNING

Kan leda till allvarlig kroppskada etc.

/N FORSIKTIGHET

Kan leda till allvarlig kroppskada under speciella omsténdigheter vid felaktig hantering.

® Efter att du last denna bruksanvisning, spara den lattatkomlig tillsammans med
anvandningsinstruktionerna.

/N VARNING

B Installera inte apparaten sjalv (till kunden).
Felaktig eller ofullsténdig installation kan férorsaka kroppskada beroende pé eld, elstét, att
enheten faller ner eller att den lacker vatten. Hor med din aterforséljare eller specialutbildad
personal.

M Installera enteden sékert pa en plats som kan béra dess vikt.
Om enheten installeras pa en otillrackligt stadig plats kan den falla ner och férorsaka
kroppskada.

B Anvind inom-/utomhusenhetens anslutningssladd som uppfyller standarderna fér
att ansluta inom- och utomhusenheterna och anslut sladden till uttagsbadden
sakert sa att inga externa krafter dverfors till anslutningsdelen pa uttagsbadden.
Felaktig anslutning eller ofullstandig fastsattning av ledning kan resultera i eldsvada.

B Anvind inga mellankontakter vid anslutning till vdggutaget, férlangningssladdar
eller flera anslutningar till samma véggutag.
Det kan fororsaka eldsvada eller elstét beroende pa dalig kontakt, dalig isolering eller att
den tilldtna spanningen dverskrids.

W Kontrollera att kylningsgas inte lacker ut nér du &r klar med installationen.

W Utfér installationen ordentligt genom att félga installationshandboken.
Ofulssténdig installation kan leda till kroppskada beroende pa eld, elstét eller att enheten
faller ner eller l&cker vatten.

W Utfor alla elarbeten i enlighet med installationshandboken och se till att du anvéander
en sarskild krets.
Om kretsens spanningskapacitet ar ofillrécklig eller om fel gjorts i elarbetet kan det
resultera i eldsvéada eller elstot.

W Satt fast holjet for eldelarna pa inomhusenheten och servicepanelen pa utomhus-
enheten ordentligt.
Om holjet for inomhusenheten och/eller servicepanelen pa utomhusenheten inte sitter fast
ordentligt kan det resultera i eldsvada eller elst6t beroende pa damm, vatten el. dyl.

W Se till att du anvénder de delar som medféljer eller specificerade delar vid
installationen.
Anvandning av felaktiga delar kan medféra skador i form av brand, elektriska stétar,
fall, vattenléackage etc..

W Stang alltid av natstrommen nér inomhusenhetens styrkort installeras eller
ledningar dras.
Det finns risk for elstét.

(2. VAL AV INSTALLATIONSPLATS J
2-1 INOMHUSENHET

® Dér luftflddet inte blokeras.

® Daér kyld luft sprids i hela rummet.

® Maximal rérlangd mellan inomhus- och utomhusenheten ar 30 m, medan skillnaden i
héjd mellan de bada enheterna far vara hogst 15 m.

® Stadig vagg som inte vibrerar.

® Dar den inte utsatts for direkt solljus.

® Dér den latt kan tdmmas.

® P3 ett avstdnd av minst 1 m fran din TV och radio (fér att férhindra att bild eller ljud
stors).

® P43 en plats s& langt bort fran lysror och glédlampor som méjligt (sa att den infraréda
tradlosa fjarrkontrollen kan styra luftkonditioneringsapparaten pa normalt vis).

® Dar luftfiltret 1att kan tas bort och sattas tillbaka.

2-2 UTOMHUSENHETEN

® Daér den inte utsétts for starka vindar.

® Daér luftflédet ar gott och dammfritt.

® Dér den inte utsatts for regn eller direkt solljus.

® Dér grannar inte stérs av oljud eller hetluft.

® Dar vaggen &r stabil eller dar stod finns sa att onddigt ljud inte genereras och enheten
inte vibrerar.

® Dar det inte finns nagon risk for brandfarlig gaslackage.

® Vid installation p& hog plats, se till att du anvénder enhetens ben.

® Dar enheten befinner sig minst 3 m fran en TV- eller radioantenn (annars kan det skapa
storningar pa bilden eller ljudet).

® |nstallera enheten horisontalt.

Obs:

Se FRITT UTRYMME SOM KRAVS RUNT UTOMHUSENHET i 3. INSTALLATIONS-

DIAGRAM OCH TILLBEHOR fér detaljer om nédvéndigt installationsutrymme.

/N FORSIKTIGHET

Undvik félgande platser vid installation da problem med luftkondittioneringsapparaten
sannolikt kommer att upptrada.

® Dér det finns mycket maskinolja.

Saltig omgivning sa som strandomraden.

| omraden med hetvattenskallor.

Dér det finns sulfitgas.

Andra speciella atmosfériska omraden.

2-3 MONTERING AV DEN TRADLOSA FJARRKONTROL-
LEN

® Placering av hallaren
* Dér den &r latt att se och hantera.
¢ Dér barn inte kommer at den.

® Montering
Valj en plats omkring 1,2 m éver golvet, kontrollera att signalerna fran fiarrkontrollen kan
tas emot sékert av inomhusenheten (genom att du hér ett “pip” eller “pip-pip” ljud). Satt
sedan fast hallaren @ pa en pelare eller vagg och sétt i fjarrkontrollen @.

| ett rum med lysrér som anvéander cyklisk tandning, hégvoltspuls eller intermitent
oscillator kanske inte fjarrkontrollen fungerar normailt.

[ 3. INSTALLATATIONSDIAGRAM OCHTILLBEHOR )

FLANSANDE ANLUTNINGAR

® Denne enhet har flansanslutningar pa bade inomhus och utomhussidorna.
® Ta bort ventilkdpan pa utomhusenheten och anslut roret.
® Kylningséren anvénds for att ansluta inomhus- och utonhusenheterna med varandra.

Begréansningar
Rérlangd Max. 30 m
Hojdskillnad Max. 15 m
Antal bdjar Max. 10

® Kylningsjusteringar...Om rérlangden 6verstiger 7 m maste ytterligare kylningsgas (R-22)

laddas.

(Utomhusenheten ar laddad med kylmedium fér rérlangder upp till 7 m.)

Upp till 7 m Ingen ytterligare laddning nddvéndig.
Rérlangd Sver7m Ytterligare laddning nédvandig.
(Se tabellen nedan.)
Kylningsgas MS typ 15 g/m x (Kylningsrérlangd (m) - 7)
som ska laddas MSH typ 65 g/m x (Kylningsrérlangd (m) - 7)

TILLBEHOR

Kontrollera féljande delar fore installation.
<Ilnomhusenheten>

Installationsplatta

Installationsplattans skruvar, 4 x 25 mm

Fjarrkontrollens hallare

Skruvar fér @ 3,5 x 16 mm (Svart)

Batteri (AAA) for fjarrkontroll

Fjérrkontroll

Filttejp (Anvands till rordragning &t vénster eller bakat vanster)

<Utomhusenheten: MUH typ>

till vénster och bak till vénster

100 mm eller mer fi
(med brickor)

26 mm eller mer

Dréneringsuttag

Urtappningslock 233

( DELAR DU ERHALLER PA PLATSEN )

Forlangningsrér som extra tillbehor

(A)

Anslutningskabel mellan inom/utomhusenheterna

(3-tradig 1,0 mm? - 2,0 mm?)

Forlangningsror

Véagghalsmanchett

Véagghalshélje

Rérfastband (Antalet beror pa rérets langd.)

2till 5

Skruvar for @ 4 x 20 mm (Antalet beror pa rérets langd.)

2till 5

Rortejp

1

Kitt

Dréaneringsslang (eller mjuk PVC-slang
15 mm inre dia. eller hart PVC-ror VP16)

@ O |80 0 ®0e e

Kylolja

®

Strémforsriningskabel (se tabell i 5-3 FORBINDELSE
MELLAN INOMHUS-/UTOMHUSENHETERNA SAMT

INKOPPLING AV STROMFORSORINING TILL
UTOMHUSENHETEN angéende sladdstorlek).

INOMHUSENHETENS SERVICEUTRYMME

Ge enheten den fria F—
mangd utrymme som !
visas i diagrammet |
1
1

som féljer for att kunna
Oppna den for t.ex. ~— ]
. —1 =
underhall /"' Monteringsplat E GE’
Inomhusenhet 28
[
Serviceutrymme
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Q Luftutblas £
£
185 mm 500 mm 2

4-10 mm x 21 mm spar

( FORBEREDELSE AV ROREN )

® Kylrérpa 3, 5, 7, 10 och 15 m finns tillgangligt som extra tillbehor.
@ Schemat nedan visar specifikationerna for rér som finns tillgéangliga i handeln.

Yitre diameter Isoleringstjocklek
Ror Isoleringsmaterial
mm mm
For vatska 9,52 8 Véarmebestandig
— skummplast 0,045
For gas 15,88 8 specifik vikt

©@ Se till att de tva kylningsroren ar val isolerade for att undvika kondensation.
® Kylningsrérens béjningsradie maste vara 100 mm eller mer.

/N FORSIKTIGHET

Anvéand alltid isolering med féreskriven tjocklek. Om den ar fér tjock far den inte plats
bakom inomhusenheten och om den &r for tunn bildas det kondens pa utsidan.

Bestam installationsposition i enlighet med markeringarna pa
installationsplattan som indikerar storleken pa inomhusenheten.

Var forsiktig sa att
inte dréneringen
lutar uppat.

Roren kan ledas bakat, at hoger, nerat, at
vanster eller bakat-vanster.

Baksida Fram

Hoéger

Bak ster

Ner  Bakét-vanster

Las fast haken.

Ta isér de 2 anslutna réren och isolera
dem var for sig.

500 mm eller mer

8 mm tjock varmebestandig
isoleringsplast.

Om réren ska anslutas till en vagg som

inehaller metaller (tennplatterade) eller

metallnat, anvand en 20 mm eller mer

tjock, kemisk behandlat traplatta mellan

\o vaggen och roren. Eller linda in réren 7 till
8 varv med isoleringstejp.

o E//é"/bg
”

Enheten bor installeras av utbildad personal i enlighet med
de lokala bestammelserna.

3. INSTALLATATIONSDIAGRAM OCH TILLBE-
HOR

( FRITT UTRYMME SOM KRAVS RUNT UTOMHUSENHET )

@ Hinder pa 6versidan
Om det endast finns hinder pa baksidan K
kan andra hinder tillatas pa éversidan sa 500 mm L
. - eller mer
som visas i diagrammet.

100 mm eller mer

/
2
/.
/
v
s
/
/.
%

® Framsidan (utblasningssidan) 6ppen
Om utrymmet som visas i diagrammet
kan tillhandahallas, kan hinder tillatas i

de 6vriga 3 riktningarna (med 6versidan -
O

/,
dppen).

10 mm eller mer

200 mm eller mer

10 mm eller mer

® Hinder pa framsidan (utblasningssidan)
enbart
Om framsidan blockeras skall baksidan,
vanster/héger och éversidan lamnas
Oppna.

500 mm eller mer

@ Hinder pa fram- och baksidor
Kan ej anvandas om dimensionerna ar
de i diagrammet nedan. Se artikel ®.

# 100 mm eller
mindre

~ T 3000 mm eller
mindre

® Hinder pa fram- och baksidan enbart %
| detta fall ska utloppsgejden for ‘
utomhusluft monteras (alternativt
tillbehdr) om vénster, hdger och 6vre

100 mm eller mer

sidorna &r éppna.
Om naturlig vind, typ luft som flédar 7

mellan byggnader, inte kan férvantas skall

hojden eller bredden pa eventuella hinder
ligga inom féljande omréde, annars finns ]

det risk for att cykeln férkortas (om fram- 500 mm eller mer
eller baksidan uppfyller kraven finns det 7

inga sarskilda begransningar for den :

aterstaende sidan). Utloppsgejd

Bredd pa hinder:
Hojd pa hinder:

® Hinder pa 4 omgivande sidor

1,5 génger bredden pa utomhusenheten eller mindre
Enheten kan ej anvandas om det finns
hinder pa alla 4 omgivande sidor &ven

Enhetens hojd eller mindre
om det finns mer an det féreskrivna

utrymmet runt utomhusenheten och g 7 7
Oversidan &r 6ppen.

AR

SERVICEUTRYMME: 7 YOI
L4t utrymmena som visas i diagrammet Y zﬁgrr:‘nrgr
nedan pa framsidan av enheten vara 6ppna -
for underhall etc.. O / 500 mm
eller mer
10 mm Serviceutrymme
eller mer (6r N.E.C)
500 mm
eller mer

® Nér enheten installeras pa yttertak eller andra platser som inte skyddas fran vind skall
enhetens luftutlopp placeras i en riktning som inte direkt utsatts for starka vindpustar.
Stark vind som trénger in i luftutioppet kan hindra normalt luftfldde och géra att enheten
fungerar felaktigt.

Exempel:
® Placera enheten riktad mot en vagg,
500 mm bort fran vaggen.

® |nstallera en alternativ luftutioppsgejd om
enheten installeras pa en plats dér starka
vindar fran t.ex. en tyfon kan ténkas blasa
direkt in i luftutloppet.

® Positionera enheten sa att luftutloppet
ligger lodrétt i férhallande till vindrikt-
ningen pa sasongsvindarna, om denna
kanns till.

(4. INSTALLATION AV INOMHUSENHETEN J
4-1 ATT SATTA FAST INSTALLATIONSPLATTAN

® | eta reda pa en barkraftig del av vaggen (t.ex. en regel) och fast plattan horisontalt.

26 mm eller mer

100 mm eller mer for
rérdragning till vénster och
bakéat-vanster (med brickor).

( Knyt fast snoret i mitthalet. )

420 ™
U\,"an vag

Féastskruvar @

4x 25 mm Installations- Lod Sétt lodlinjen i linje
platta @ med \/ mérket.

For att forhindra att installationsplattan borjar vibrera, se till att halen sétts i
enlighet med pilarna 1.

Vid fastséattning med bult i en betongvégg anvénds installationsplattans @ ovala hal
11 x 20 - 11 x 26 med 450 mm delning.
Om betongbulten ar for lang byt ut den med en kortare som finns tillganglig i handeln.

4-2 ATT BORRA HAL IVAGGEN

(@ Bestam végghalets position.
® Borra ett hal med 75 mm diameter med svag lutning utat.
@ Sattin vagghalmanchetten @.

( Positionering av halen pa vaggen )

Installationsplatta @ 100mm
———0
]
‘JJ
= 4 e
n |
Stick in skalan. o | \/
O N p
= o o o g
|
Halets diameter.
Sitt linjalen i linje med linjen. 75 mm

( Upprepa samma procedur for det vénstra halet. )

Véagghal

75 mm
diameter

(Inomhussidan)

(Vagghalet i tvérsnitt)
Véagghalsmanchett @

Anvéand alltid vagghalsmanchetten @ for att férhindra kontakt mellan utomhusenhetens
anslutningskablar med metalldelar i vaggen och fér att forhindra skador av rattor om
vaggen ar ihalig.

( Plomb f6r vagghalet och fixering av roret i vaggen )

Véagghalshélie ®
Forsegla vagghalet
/ med kitt @.
Fixera réren i vaggen
med fastbanden @.

Skar av
overflodig langd.
Rorfast-

band ()

@6

Skruv @

Inomhusenheten

Vagghalsmanchett @

4-3 SPECIFIKATIONER FOR ANSLUTNINGSLEDNINGAR

® Anvand en sarskild luftkonditioneringskrets.

Specifikation for anslutningskabel
mellan inom och utomhusenheterna

3-tradig kabel 1,0 mm? - 2,0 mm?, som uppfyller
konstruktionskraven i 245 IEC 57 (HO5RN-F).

/N VARNING

Skar aldrig av anslutningsledningen mellan inom- och utomhusenheten och anslut den till
andra ledningar.
Det kan orsaka brand.

Bunta inte ihop 6verbliven sladd utan placera den enligt bilden nedan.

4-4 ANSLUTNING AV INOMHUS OCH UTOMHUSENHETENS
ANSLUTNINGSKABEL

Det gar att ansluta ledningarna mellan enheterna utan att frontpanelen tas bort.

@® Oppna frontpanelen.

Ta bort skruven som haller fast eldelskyddet for att ta bort det.

Tag bort VA-klammern och ledningsklammern.

Dra inom/utomhusenheternas anslutningskabel in bakifran pa inomhusenheten, behandla
sladdens &ndar och anslut till uttagssektionen.

Sétt tillbaks fastet och elskyddet ordentligt.

VA-KIéimma\

@
®
@
®

Inomhusenhetens

uttagskontakter ELDELSKYDD

Skruvar

Se till att du aldrig gldmmer att haka i den vanstra haken
pa ledningsféstet sa att anslutningsledningen fér inom
och utomhusenheterna @ sitter fast ordentligt.

Tryck in ledningen ordentligt i
kontakten tills ingen av dess
ledande delar &r exponerade.

Anslutningskabel mellan inom/
utomhusenheterna @

/\ VARNING

® Anvand inom-/utomhusenhetens anslutningssladd som uppfyller standarderna for att
ansluta inom- och utomhusenheterna och anslut sladden till uttagsbadden sékert sa att
inga externa krafter 6verfors till anslutningsdelen pa uttagsbadden.
Felaktig anslutning eller ofullsténdig fastsattning av ledning kan resultera i eldsvada.

® Satt tillbaka eldelskyddet ordentligt. Om det fasts inkorrekt kan det resultera i eldsvada
eller elstét beroende pa att damm, vatten el. dyl. kommer in.

Typ MS och Typ MSH

Lossa pa utlagsskruve’n.‘ o 3: N L~ @ Inomhusenhetens
— uttagsbadd

Anslutningskabel @
3-tradig 1,0 mm? -
2,0 mm?

Jordledare

Uttags- / (max. 2,0 mm?)
(grén / gul)

béadd

~ Huvud-
~_ 2 -7 ledning

<Anslutningsdetaljer> Utomhusenhetens uttagsbadd

/N FORSIKTIGHET

Se till att du inte ansluter felaktigt.

Dra at skruvarna ordentligt sa att de inte lossnar.

Efter tdragning, dra latt i sladden for att bekrafta att den sitter fast ordentligt.

Om férbindelseledningen ansluts pa fel satt till kopplingsplinten kommer enheten inte
att fungera normalt.

Om jordningen utfors fel kan det orsaka elektriska stotar.

4-5 AUTOMATISK ATERSTART

Né&r inomhusenheten styrs med hjélp av fjarrkontrollen, memoreras driftlage, temperatur-
installning och flékthastighet av inomhusenhetens elektroniska styrledningskort. Automatisk
aterstart kopplas in samtidigt som strémmen kopplas pa efter ett stromavbrott, varpa
apparaten aterstartas automatiskt. Om apparaten drivs i laget “| FEEL CONTROL” innan ett
strémavbrott intraffar, memoreras inte driftsléget. Vid l1aget “I FEEL CONTROL” avgoérs
utrustningens arbetstempo av den initiala rumstemperaturen vid start respektive omstart.

( Instéllning av automatisk aterstart )

@ Ta bort frampanelen.

@ Skruva loss skruvarna pa eldelsskyddet.
Ta bort eldelsskyddet.

® Avlagsna vingmotorns kontaktdon fran CN151.
Tag bort anslutningsledningarna fran kopplingsskapet.

@ Drag utinomhusenhetens kretskort for flaktmotorn och klipp bort motstandet JR 07 fran
det.

CN201
CN211

TAB12
O[]0z
£ I
Ic101 |:|£
-— ©
-—
-—
-—
H S (b
SW1
— JRO7
IC152
—1

@ Driftsinstaliningarna behalls &ven om nétstrommen (220-240V AC) bryts.
@ Nar det gatt tre minuter efter att strdommen aterfatts, aterstartar luftkonditioneringsapparaten
automatiskt enligt uppgifterna i minnet.

Obs:

« Driftsinstéllningarna memoreras nér det gatt tio sekunder efter att en mandvrering gjorts pa
fiarrkontrollen.

e Om néatspanningen bryts eller det uppstar ett strémavbrott medan timern AUTO START/
STOP &r inkopplad, nollstélls timerns installning. Eftersom denna modell ar férsedd med
automatisk kopplas-funktion, borjar aggregatet att arbeta s& snart natspénningen
aterkommer.

e Om apparaten slagits av med hjélp av fjarrkontrollen innan ett stromavbrott, kan inte
automatisk aterstart kopplas in eftersom strombrytaren pa fjarrkontrollen star i franslaget
lage.

e Organisera andra hushallsapparater sa att de inte slas pa samtidigt som luftkonditionerings-
apparaten, eftersom brytaren annars kan komma att slas av pa grund av rusningen efter
startsrtom.

4-6 RORDRAGNING

® Dra draneringsslangen under kylréren.

® Se till att dréneringsslangen inte vagas eller vrids.

® Drainte i slangen nér du séatter fast tejpen.

® Om draneringsslangen ska g& genom rummet se till att du lindar in den i isoleringsmaterial
(finns i handeln).

® |inda filttejpen @ runt réret och draneringsslangen, placera sedan roret baktill pa
inomhusenheten.

Inom/utomhusenheternas
anslutningsledning @

Filttejp @

( NAR DU VILL DRA ROREN BAKAT, AT HOGER ELLER NERAT )

® Arrangering av réren
Sétt ihop kylrér och draneringsslang och applicera darefter rortejpen ©.

Var forsiktig sa att inte Siétt tejp © helt fran anden pa
draneringsslangen gar uppat. roret.
I /
my
L]
1 =
STala] —
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= U jgﬁ

(Cswaravifallduvildrasthoger. ) ( Skar avifall du vill dra nerst. )

® Forin réren och draneringsslangen i viagghélets hylsa @ och haka fast den évre delen
av inomhusenheten pé installationsplattan @.

® Kontrollera att inomhusenheten ar ordentligt fastsatt pa fastplattan @ genom att trycka
pa den i sidled at bada hallen.

® Stick in inomhusenhetens nederdel i installationsplattan @.

( FOR RORDRAGNING AT VANSTER ELLER VANSTER-BAKAT )

® Arrangering av réren
Satt ihop kylrér och dréneringsslang och applicera dérefter filttejpen @.

dréneringsslangen gar uppét ( Skar av ifall du vill dra at vénster. )

( Var forsiktig sa att inte J

Anvénd bandagestoppen i
anden av filttejpen @.

(Filttejpen @ bor 6verlappa med 1/3
tejpbredd.)

Sétt pa filttejp @ helt fran &nden av roret. \

ATERANSLUTNING AV DRANERINGSSLANGEN
Se till att ateransluta dréneringsslang och urtappningslock nér du leder réren at vanster
eller bakat-vanster. | annat fall kan vatten bérja droppa ner fran draneringsslangen.

Urtappningslock

1) Ta bort urtappningslocket som sitter bakom till hdger pa inomhus-
enheten.

Hall i den konvexa delen i &nden och dra av locket.

Urtappningslock

2) Dra ut dréneringsslangen som sitter bakom till vénster pa inomhus-
enheten.

Hall i den flik som markeras med en pil och dra ut dréneringsslangen framat.

Draneringsslang

3) sitt urtappningslocket pa den del av dréaneringsslangen som ska
fasta pa baksidan av inomhusenheten.

For in en skruvmejsel el dyl. (inga vassa verktyg) i hélet langst ut pa locket och tryck pa s&
sétt in locket hela végen i sméltvattenskalen.

Urtappningslock

4) sittin dréneringsslangen i den del till vilken dréneringsslangen ska
fastas bakom till héger pa inomhusenheten.

For in draneringsslangen hela vagen i smaltvattenskalen. Kontrollera att slangen faster
ordentligt i smaltvattenskalens uttag.

Dréneringsslang

INSTALLATION AV INOMHUSENHETEN

® Stick in draneringsslangen i vagghalets hylsa @ och haka fast inomhusenhetens éverdel
pa installationsplaten @. Flytta sedan enheten at vanster sa langt det gar, for att enkelt
kunna placera réret baktill p& inomhusenheten. Klipp sedan till férpackningsmaterialet
(mellanlaggningsdelen) for att haka fast det pa ribban pa baksidan, och lyft upp
inomhusenheten som pa bilden nedan.

Skér bort packninsmaterial (brickmonteringen) fér att haka
fast bakribban.

Brickmonteringen

N

Satt fast brickmonteringen i den
konkava delen pa ribban ordentligt
medan du ser till att riktningen ar
ratt i enlighet med bilden héar till
hoger.

® Anslut kylréret med férlangningsréret @.
® Stick in inomhusenhetens nederdel i installationsplattan .

4-7 DRANERINGSSLANG

® Draneringsslangen ska riktas nerat s att avtappning sker latt. (Bild 1)
Utfér inte installation som visas i bilderna 2 till 5.

O X X

Lat inte ga uppat.

. \
: IZJ
3
)
Vatten- Vatten-

Drénerings-
vatten samlas
Lutar nerat

(Bild 1) (Bild 2) (Bild 3)
Drénerings-
- slang
Anden pa _ . - Mijuk slang
drénerings- Mindre &n — I.D. 15 mm
slangen ligger 50 mm avstand U le—eller
i vatten. i i hardplast.
% ST
s
Vatten-
lackage
Grop
(Bild 4) (Bild 5)

® Om den draneringsslang som féljer med inomhusenheten ar for kort, kan den férldngas
lokalt med en slang @.

® Om draneringsslangen maste ga genom ett rum, se till att du lindar den med isolering
som finns i handeln.

(5. INSTALLATION AV UTOMHUSENHETEN )
5-1 INSTALLATION AV UTOMHUSENHET

/N FORSIKTIGHET

® Forsok i sa stor utstrackning som majligt transportera enheten till installationsplatsen i dess
ursprungliga férpackning.

® Eftersom enhetens tyngdpunkt &r forskjuten bér man vara forsiktig nar enheten lyfts med
rep etc.

® Utomhusenheten bor ej vinklas i mer &n 45° vinkel under transport. (Stapla dem ej i sidled.)

( Férbered betongfundament )

Forankra alltid utomhusenhetens ben med bultar (inhandla bultarna lokalt).
Sakra ordentligt for att férhindra att enheten tippar i jordbavningar eller starka vindpustar.
Se till att langden pa fundamentsbultarna ar upp till 25 mm fran undersidan av installationsbasen.

M10 bult Sékra med bult.

‘ Viai
Bédda in djupt. SRz

installationsbas

Gor en bred.
Max. 25 mm

Langd pa fundamentsbultarna

7

@ Rérens inmatningsriktningar
Réret kan foras in i fyra riktningar:
fram, bak, héger eller undersidan.

Bakre-rérledningar

% ql Rérskydd
Framre rérledningar 22 Hoger rorledningar
(borttagbar del) (borttagbar del)

Undre
rérledningar

©@ Tag bort servicepanelen (tva skruvar) och
rorskyddet (tvé skruvar).

* Var forsiktig sa att den krokta delen inte bryts nar
réren ansluts. Anvénd tva skruvnycklar for att dra

at flansmuttrarna.
/N Stoppventil
L

&

Servicepanel Krokningsradie

RS mellan R100-
%9 150mm
n L~
BN

@ Rorskydd

Utdragningsriktning for
servicepanel

® Nér rérledningar med fasten ansluts ska
rérledningarna dras under rorskyddets éverdel sa
att servicepanelen latt kan tas bort.

. Rorledningar med fasten
Rérskydd

Obs:
Nar réret ansluts, hanvisa till 6-2 ANSLUTNING AV ROR angéende vridmoment innan arbetet
utférs. Anvand 2 skruvnycklar (nycklar) sdsom visas pé bilden nedan.

Hall stoppventilen.

) Dra at muttern.

5-3 FORBINDELSE MELLAN INOMHUS-UTOMHUSENHETERNA SAMT
INKOPPLING AV STROMFORSORJNINGTILL UTOMHUSENHETEN
® Anslut inom- och utomhusenhetens anslutningskabel @ fran inomhusenheten ordentligt pa

uttagsbadden.
® For senare underhall bor du lamna lite extra ledning.

Mérkspanning Brytarkapacitet Stromférsérjningskabel @
3-tradig 2,5mm? eller mer 10 m eller mindre
220-240V 25A 3-tradig 4,0mm? eller mer 15 m eller mindre

25 m eller mindre

3-tradig 6,0mm? eller mer

Anslut strdmbrytaren direkt:

/N VARNING

® En anordning for brytning av stromtillférseln med franskiljare eller liknande anordning
ska inférlivas i alla aktiva ledare i den fasta ledningsdragningen.

® Skér aldrig av stromférsérjningskabeln och anslut den till andra ledningar.
Det kan orsaka brand.

Typ MS och Typ MSH

Lossa pa uttagsskruven.

Inomhusenhetens
uttagsbadd

Anslutningskabel @
3-tradig 1,0 mm? -
2,0 mm?

Jordledare
(max. 2,0 mm?)
(grén / gul)

Huvudledning

L~N~D 3= N|L~

Utomhusenhetens
uttagsbadd

Uttagsbadd
<Anslutningsdetaljer>

Strémforsérjningskabel @

/\ FORSIKTIGHET

Var forsiktig s& att du inte kopplar fel.

Satt fast skruvarna ordentligt sa att de inte lossnar.

Efter atdragning, dra latt i sladdarna for att bekréafta att de sitter fast ordentligt.

Om férbindelseledningen ansluts pa fel sétt till kopplingsplinten kommer enheten inte
att fungera normalt.

(@ Tag bort servicepanelen (2 skruvar)

Kopplingsuttag, inomhusenhet/

utomhusenhet

Jorduttag
Jordledningen
ansluts oftast.
Gor fast med
ledningskldmma

Servicepanel

Rorskydd

®@ Ledningsutloppet har hal fér bakre ledningar och
rorskydd (borttagbara delar).

Bakre ledningar

Rorskydd

Héger ledningar
Servicepanel 9 9

® Nar rérlednings- och ledningsdragningen
avslutats skall utrymmet mellan rérskyddet och
huvudenheten fyllas igen med
uretanskumsklotsarna som finns inuti

servicepanelen.
Uretanskum

Rorskydd

/N VARNING

® Se till att servicepanelet pa utomhusenhetens sitter fast ordentligt. Om den inte sitter
fast ordentligt kan det resultera i eldsvada eller elstét beroende pa damm, vatten el.dyl.
® Drag at uttagens skruvar ordentligt.

® Skala av bada andarna pa anslutningsledningen och
stromforsoérjningskabeln sdsom visas till hoger.

® Var forsiktig s& att anslutningsledningen inte kommer i
kontakt med rérledningarna.

® Anslut stromférsérjningskabeln @ till en kontakt eller
strombrytare som har ett gap pa 3 mm eller mer nér den
ar 6ppen for att bryta strémkallans fas.

® Denna stromférsérjningskabel @ och inomhus-/
utomhusenhetens anslutningsledning maste uppfylla
kraven i Design 245 IEC 57 (HO5RN-F).

_— |_115mm

35 mm

/N FORSIKTIGHET

® |edningsdragningen skall utféras sa att natstromsledningarna inte utsatts fér spanning,
det kan alstra varme eller orsaka brand.

6. AVSLUTAD ANSLUTNING AV UTOMW/
INOMHUSENHETERNA OCH TESTKORNING

6-1 FLANSNINGSARBETE

® Huvudorsaken till gaslackage ar felaktigt flansningsarbete. Genomfor uppflansningsarbetet
pa ratt satt genom att félja denna procedur.

@ Att skéra av roren )

* Skér av kopparledningen med en réravskérare.

Daligt

_— Kopparor %01 Bsjd  Ojamn  Skaggig
A I A AV

@ Att avlagsna allt skdgg )

¢ Avlagsna allt borrskégg fran de avskurna delarna av ledningen.
* Rikta kopparledningens &nde nedat sa att inget gjutskégg faller in i ledningen.

/ Skégg Kopparror
S Reserv-
/ brotsch
’ N Rorskérare ’
@ Att satta pa en mutter )

¢ Avlagsna flansmuttrarna fran inomhus- och
utomhusenheterna och satt dem pa ledningen nér du
har tagit bort borrskagget (det &r inte mojligt att satta
pa dem efter uppfléansningsarbetet).

Flansmutter
N

Kopparror

@ Flansningsarbete )

* Genomfér uppflansningsarbetet med flansningsverktyget s& som visas her nedan.

Opkravningsvaerktoj A
__— York
/ ‘ __— Matris
Matris
Kopparror .
Flansmutter ~ Kopparror
Yttre diameter A
9,52 mm 3,0-3,5mm
15,88 mm 3,5-4,0 mm

* Hall fast kopparledningen med en matris, med matt enligt tabellen ovan.

@ Kontroll )

o Jamfor uppflansningen med bilden nedan.
* Om uppflansningen tycks vara felaktig, skar av den flansade delen och utfér uppflansningen
igen.

Jamn runt Insidan skiner utan repor.

Samma langd runt

6-2 ANSLUTNING AV ROR

Obs:

Nér réret kroks ska specificerat verktyg anvéndas.

@ Anslutning av inomhusenheten

Anslut bade vétske- och gasledning till inomhusenheten.

® | 4gg ett tunnt lager kylolja @ pa rorets sittyta.

® Vid anslutning riktar du in ledningen och anslutningen med varandra och skruvar at flans-
muttern 3-4 varv for hand.

® Nar du skruvar at inomhusenhetens anslutning, anvénd tabellen nedan som standard och
skruva at flansmuttern med hjélp av tva skruvnycklar. Alltfor stort effektivt viidmoment kan
forstéra uppflansningen.

Rérdiameter Effektivt vridmoment

mm N-m kgf-cm
9,52 34,3 till 41,2 350 till 420
15,88 73,5 il 78,4 750 till 800

®@ Anslutning av utomhusenheten

Anslut ledningarna till rorskarven pa utomhusenhetens spéarrventilanslutning, pa samma séatt

som med inomhusenheten.

® Anvand en skiftnyckel eller rértang fér att skruva at flansmuttern och anvédnd samma latta
vridmoment som pa inomhusenheten.

(ISOLERING OCH TEJPNING )

@ Téack éver anslutningar med rérskydd.

® Pa utomhussidan ska alla ror isoleras inklusive ventiler.

@ Anvand rortejp © lagg pa tejp fran ingéngen p& utomhusenheten.

® Fast ledningens isoleringsband med en bit tejp ©.

® Om réren maste dras ovanfor innertaket, i garderob eller andra platser dar temperaturen
och fuktigheten &r hoég, ska du linda extra isolering som finns tillgénglig i handeln runt réren
fér att férhindra kondensation.

6-3 AVLUFTNINGSPROCEDUR OCH LACKAGETEST

( AVLUFTNINGSPROCEDUR
v

{ Anslut kylningsréren (bade vatske och gasréren) mellan inomhus och utomhusenheterna. J

v
Ta bort locket pa underhallsingangen pa spérrventilsidan av utomhusenhetens gasror.
(Sparrventilen fungerar inte som den kommer direkt fran fabriken (helt stingd med locket
pa).)

v
Anslut ingasmannometerventilen och vakuumpumpen till underhallsingadngen pa
sparrventilssidan pa vatskeroren fran utomhusenheten.

( Kér vakuumpumpen. (Vakuumisera i mer &n 15 minuter.)
v

[ Kontrollera vakuum med ingasmannometerventilen, stdng sedand ingasmannometer-

ventilen och stoppa vakuumpumpen.

~— S

Lamna det som det &r under en eller tva minuter. Se till att pilen pa ingasmannometer-
ventilen star kvar i samma lage. Bekréfta att tryckméataren visar —0,101 MPa [Méatare]
(=760 mmHg).

v
* Ta bort skyddet innan avluftningen och
montera tillbaks det efter 6versynen.
Ingasmannometerventil Sprrventil

SKYDD*
Underhallsingang

slang

(Vatska)
\ NS
Q\G S

Sexkantsnyckel
Lock
Vakuumpump
v
( Avlagsna fort ingasmannometerventilen fran underhallsingdngen pa spérrventilen. )
v

Nér kylmedelsroren anslutits och avluftats, 6ppna stoppventilerna helt pa bada sidorna av
gasroret och vatskeréren.

Om du kor apparaten utan att ppna dem helt sanker det prestationskapaciteten och
férorsakar problem.

v
v v

Rérlangd upp till 7 m. Ingen Rérlangd Over 7 m. Ladda med gas
pafylining av kylmedium behovs. enligt féreskrifterna. (se 3)

v

( Dra at locket pa underhallsingangarna sa att allt blir som forut. )
v

( Omdra locket. )
v

Testa for lackor

Effektivt vridmoment

N-m kgf-cm
Lock for underhallsingang 13,7il117,7 140 till 180
Lock for sparrventil 19,6 till 29,4 200 till 300

6-4 PROVKORNING

® Bekrafta att inga felaktiga anslutningar férekommer innan provkérning startas.
En felaktig anslutning férhindrar normal drift eller resulterar i att en sékring gar sa att driften
stoppas.

® Provkérningen kan startas genom att trycka in knappen EMERGENCY OPERATION. Nar
EMERGENCY OPERATION tryckts in en gang, borjar enheten provkdrningen (kontinuerlig
drift) i 30 minuter. Termostaten fungerar inte under denna tid. Efter 30 minuter inleder
enheten EMERGENCY OPERATION pé en fast temperatur pa 24°C i COOL MODE.

® Genomfor provkérning enligt foljande tillvagagangssatt.

( TILLVAGAGANGSSATT )

® Tryck pA EMERGENCY OPERATION.
@ Tryck in en gang, EMERGENCY COOL MODE startar efter testkdrningen pa 30 minuter.
® Tryck en gang till for att avbryta driften.
(Apparaten vaxlar mellen lagena (D och @ varje gang EMERGENCY OPERATION trycks in.)

Funktion| ~ Funktionslamporna —\
N\, | 7/
@ | oo -@- O
] il
KNG Tang)  (Siacky) N Smkoppiaren
OPERATION
® |STOPP O O
(Slackt) (Slackt)

® Bekrafta att inga felaktiga anslutningar férekommer innan provkérning startas.
En felaktig anslutning férhindrar normal drift eller resulterar i att en sékring gar sa att
driften stoppas.

® Provkdérningen kan startas genom att trycka in knappen EMERGENCY OPERATION.
Nar EMERGENCY OPERATION tryckts in en gang, bérjar enheten provkérningen
(kontinuerlig drift) i 30 minuter. Termostaten fungerar inte under denna tid. Efter 30
minuter inleder enheten EMERGENCY OPERATION pa en fast temperatur pa 24°C i
COOL MODE eller HEAT MODE.

® Genomfodr provkérning enligt foljande tillvagagangssatt.

( TILLVAGAGANGSSATT )

® Tryck paA EMERGENCY OPERATION.
@ Tryck in en gang, EMERGENCY COOL MODE startar efter testkdrningen pa 30 minuter.

Om den véanstra lampan pa funktionsindikatorn blinkar var 0,5:e sekund, kontrollera da
om inom/utomhusenheternas anslutningskabel @ &r felansluten.

® Tryck en gang till for att koppla in laget EMERGENCY HEAT MODE.

® Tryck en gang till for att avbryta driften.
(Apparaten véxlar mellen lagena @, @ och @ varje gang EMERGENCY OPERATION
trycks in.)

Funktion| Funktionslamporna
N\, | 7/
@ | S0 -@®- O
SN
(KYLNING) (Tand) (Slackt)
|
- Omkopplaren
@ VA:WNG O ’,\ EMERGENCY
‘ ) (Slackt) (Téand) OPERATION
® | STOPP O O
(Slackt) (Slackt)

® Nér avfrostning startas, kanske inte inomhusenhetens flékt fungerar och férhindrar att
kall luft blases ut. Vénta nagra minuter tills varmevaxlarens temperatur stiger och
varmluft blases ut.

Typ MS och typ MSH

( Kontroll av fjarrkontrollens (infrar6da) signalmottagning )

Tryck pa ON/OFF pé fjarrkontrollen och kontrollera att ett elektroniskt ljud hors fran inomhus-
enheten. Tryck en gang till paA ON/OFF for att stanga av luftkonditioneringsapparaten.

Efter att inomhusenheten slagits pa med hjalp av fjarrkontrollen,
kopplas bade provkorning och néddrift ur med hjélp av signaler fran
fjarrkontrollen.

® Né&r kompressorn stannat, kopplas en stoppmekanism in som férhindrar kompressorn fran
att omstartas under tre minuter for att skydda luftkonditioneringsapparaten mot skador.

6-5 FORKLARING TILL KUNDEN

® Forklara med hjalp av bruksanvisningen féljande fér kunden, hur han kontrollerar
temperaturen, tar bort luftfiltret, tar bort eller satter in fjarrkontrollen i dess hallare, hur
han ska rengdra enheten och van han ska ténka pa vid drift, etc.

® Rekommendera kunden att noggrant l&sa igenom bruksanvisningen.

(7. FLYTTNING OCH UNDERHALL )

7-1 BORTTAGNING OCH MONTERING AV FRAMPANELEN
( BORTTAGNING AV FRAMPANEL )

@ Lossa hakarna.

Hall i den konkava delen och drag

@ Tag bort skruvkaporna, "~ underdelen framat for att ta bort
[ @ Tag bort tre skruvar. j N frampanelen.
® Drag i underdelen.

( MONTERING AV FRAMPANEL )

Obs:

Oppna inte frontpanelen mer &n i jamnhaojd.

Panelen kan lossna for att férhindra att den skadas.

@ Stallin den horisontala flansen pa laget som visas nedan innan frontpanelen monteras
tillbaka.

@ Horisontal ///,
flans, nagot
neratriktad.
Horisontal flans
@ Satt fast frontpanelens underdel under den horisontala flansen.
® Montera frontpanelens 6verdel.
@ Montera frontpanelens underdel och drag &t med skruvarna.
® Tryck pa delen pa frontpanelen markerad med en pil och montera panelen i luftkonditio-

neringen.

7-2 ATTTA BORT INOMHUSENHETEN

Att ta bort inomhusenhetens undersida fran installationsplattan.

@ Tag bort frampanelen. (Se BORTTAGNING AV FRAMPANEL ovan.)
® For in skarmejslar i de fyrkantiga halen pa vénster och héger undersida pa inomhus-
enheten och tryck in dem, inomhusenhetens underdel 6ppnas och hakarna frigérs.

Fyrkantigt hal

7-3 GASLADDNING

@ Anslut gascylindern till underhéllsingdngen pa sparrventilen (3-véags).

® Avlufta roret (eller slangen) fran kylgascylindern.

® Fyll pa specificerad méngd kylmedel medan luftkonditioneringsapparaten kérs i
kylfunktion.

/N FORSIKTIGHET

Ladda aldrig med flytand kylmedel, genom at t.ex. invertera gascylindern under
laddning, eftersom det kan férorsaka problem.

Varm cylindern i varmt vatten (under 40°C) nar det &r kallt for att bibehalla ett hogt tryck i
cylindern. Varm den dock aldrig under éppen laga eller med anga.

Sparrventil
Utomhus-
enhet

Underhallsingang
Obs: Om
laddningsslangen ar
ansluten till
servicedppningen,
se till att skyddet
avlagsnas innan
oversyn.

Kylgascylinderns
styrventil ~_

Kylgascylinder

(R-22 gas) Gasladdning

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and
light-industrial environment.

The product at hand is based on ¢ Low Voltage Directive 73/23/ EEC
the following EU regulations: * Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/
EEC

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: MITSUBISHI DENKI BLDG., 2-2-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8310, JAPAN




