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ADVANCED AND EVER ADVANCING MITSUBISHI ELECTRIC

Modell
MS-30 RV
MSH-30 RV

‘ MITSUBISHI
AV ELECTRIC

INSTALLATIONSANLEITUNG

Series

RAUMKLIMAGERAT NACH DEM SPLIT-VERFAHREN

3

[KELCHVERBINDUNGSTYP]

(1. VORSICHTSMASSNAHMEN )

® Fir die Klimaeinheit bitte einen gesonderten Stromkreis vorsehen und daran keine
anderen Elektrogerate anschlie3en.
Vor AnschluB dieser Anlage an das Stromnetz eine Mitteilung an die zusténdige Stelle
Ihres Energieversorgers machen oder deren Genehmigung einholen.

® Unbedingt die “VORSICHTSMASSNAHMEN?” vor dem Installieren der Klimaanlage
durchlesen.

® Unbedingt die hier aufgefuhrten Warnungen und VorsichtsmaBnahmen hinsichtlich der
Sicherheit einhalten.

® Die Bedeutungen der Hinweise sind wie volgt.

/N WARNUNG

Kann zu Todesfolge, ernsthafter Verletzung usw. filhren, wenn nicht eingehalten.

/\ VORSICHT

B Die Anlage unbedingt erden.

Den Erdungsdraht niemals an ein Gasrohr, ein Wasserrohr, einen Leuchtstab oder das
Erdungskabel des Telefons anschlieBen. Fehlerhafte Erdung kann zu elektrischen
Schlégen fiihren.

B Die Einheit niemals an Orten installieren, an welchen brennbare Gase auftreten.
Falls Gas austritt und sich in der Néhe der Einheit ansammelt, kann es zu einer Explosion
kommen.

B In Abhéngigkeit vom Installationsort (feucht) einen ErdschluBschalter einbauen.
Falls kein ErdschluBschalter eingebaut wird, kann es zu elektrischen Schidgen kommen.

W Die AblaBrohr-/Verrohrungsarbeiten richtig geméas Installationsanleitung ausfiihren.
Falls die AblaBrohr-/Verrohrungsarbeiten fehlerhaft ausgefiihrt werden, kann Wasser von
der Inneneinheit abtropfen und Mébel usw. beschadigen.

/N VORSICHT

Kann unter bestimmten Umsténden zu ernsthaften Verletzungen fiihren, wenn nicht
eingehalten.

® Nach dem Durchlesen dieser Anleitung diese Anleitung gemeinsam mit der Betriebsan-
leitung furr spatere Nachschlagezwecke griffbereit aufbewahren.

/N WARNUNG

B Niemals selbst (vom Kunden) installieren.

Falsche Installation kann zu Verletzungen, Feuer, elektrischen Schlagen, Herunterfallen
der Einheit und Austritt von Wasser flihren. Wenden Sie sich flr die Installation an lhren
Fachhandler, bei dem Sie die Anlage gekauft haben, oder an autorisiertes Kundendienst-
personal.

B Die Einheit an einem Ort installieren, der das Gewicht der Einheit tragen kann.
Falls die Einheit an einem Ort installiert wird, der nicht stark genug ist, kann die Einheit
herunterfallen und zu Verletzungen fihren.

B Mit der AnschluBleitung der Innen-/AuBenanlage, die den Normen entspricht, die
Innen- und die AuBenanlagen miteinander verbinden und die Elektroleitung fest am
Klemmblock anschlieBen, damit von auBen keine Zugspannung auf den AnschluB3-
teil des Klemmblocks ausgeiibt wird.

Unvollstdndiges Verbinden oder AnschlieBen kann Brand zur Folge haben.

B Unbedingt die mitgelieferten Teile oder die spezifizierten Teile fiir die Installations-
arbeit verwenden.

Die Verwendung von defekten Teilen kann zu Wasseraustritt oder Verletzungen aufgrund
von Feuer, elektrischen Schlagen, Herabfallen der Einheit usw. fiihren.

B Nach Fertigstellung der Installation ist darauf zu achten, daB das Kéltemittelgas
nicht austritt.

W Die Installation unter Einhaltung der Installationsanleitung ausfiihren.

Fehlerhafte Installation kann zu persénlichen Verletzungen aufgrund von Feuer,
elektrischen Schlagen, Herunterfallen der Einheit oder Austritt von Wasser flihren.

B Die elektrische Verdrahtung gemés Installationsanleitung ausfiihren und einen
separaten Netzschaltkreis fiir die Klimaanlage verwenden.

Falls die Kapazitat des Netzschaltkreises nicht ausreichend ist oder die elektrische
Verdrahtung fehlerhaft ausgefiihrt wird, kann es zu Feuer oder elektrischen Schldgen
kommen.

B Den Deckel des Schaltkastens an der Inneneinheit und den Wartungsdeckel an der
AuBeneinheit anbringen.

Falls der Deckel des Schaltkastens der Inneneinheit und/oder der Wartungsdeckel der
AuBeneinheit nicht richtig angebracht ist/sind, kann es aufgrund von Staub, Wasser usw.
zu Feuer oder elektrischen Schlagen kommen.

W Bei der Instalation das mitgelieferte Teil oder die angegebenen Teile verwenden.
Der Einsatz von schadhaften Teilen kann zu Verletzungen durch Feuer, Stromschlége,
herabfallendes Gerat, Austritt von Wasser usw. fiihren.

W Dafiir sorgen, daB bei der Grundeinstellung der elektronischen PC-Steuertafel fiir
die Innenanlage oder bei der Verdrahtung der Netzstrom abgeklemmt ist.

Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

[2. WAHL DES INSTALLATIONSORTES ]

2-1 INNENEINHEIT

® Einen Ort wéhlen, an dem die Luftstromung nicht blockiert ist.

® Einen Ort wahlen, von dem die Kihlluft iber den gesamten Raum verteilt wird.

® Die maximale Lange der Kéltemittelleitung zwischen Inneneinheit und AuBeneinheit betrégt 30 m
und der Héhenunterschied zwischen beiden Einheiten darf maximal 15 m betragen.

® Einen Ort mit einer festen Wand und ohne Vibrationen wahlen.

® Einen Ort wahlen, an der die Inneneinheit keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

® Einen Ort wéhlen, an dem das AblaBrohr einfach installiert werden kann.

® Einen Ort wahlen, der mindestens 1 m von lhrem Fernseher oder Radio entfernt ist (anderenfalls
kann es zu Verzerrungen im Bild bzw. zu Rauschstdrungen im Ton kommen).

® Einen ort wéahlen, der mdglichst weit entfernt von Leuchtstoff- oder Gliihlampen ist (damit
die Klimaanlage normal mit der Fernbedienung betatigt werden kann).

® Einen Ort wéhlen, an dem das Luftfilter einfach entfernt und ausgetauscht werden kann.

2-2 AUSSENEINHEIT

® Einen Ort wéhlen, der keinem starken Wind ausgesetzt ist.

® Einen Ort wéhlen, an dem ein guter Luftstrom sichergestellt und der frei von Staub ist.

® Einen Ort wéhlen, der weder Regen noch direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt ist.

® Einen Ort wéhlen, an dem die Nachbarn nicht durch Betriebsgerausche oder hei3e Luft
gestort werden.

® Einen Ort wéhlen, an dem eine feste Wand oder eine feste Abstlitzung vorhanden ist, um
eine Zunahme der Betriebsgeréusche und Vibrationen zu vermeiden.

® Einen Ort wahlen, an dem keine brennbaren Gase austreten.

® \Wenn die Einheit an einem hohen Ort installiert wird, unbedingt Stltzbeine an der Einheit
anbringen.

® Wo wenigstens 3 m Abstand zu einer Fernseh- oder Radioantenne vorhanden ist. (da
sonst Bildstérungen oder Gerausche auftreten.)

® Die Anlage waagerecht installieren.

Hinweise:

Einzelheiten Uber den erforderlichen Platzbedarf fir die Aufstellung finden sich unter

ERFORDERLICHER FREIRAUM UM DIE AUSSENANLAGE HERUM unter 3.

INSTALLATIONSZEICHNUNG UND ZUBEHOR.

/N VORSICHT

Die folgenden Orte bei der Installation vermeiden, da es sonst zu Stérungen der
Klimaanlage kommen kann.

® Orte mit zu viel Maschinenél.

Orte mit salzhaltiger Luft in Meeresnahe.

Orte mit Thermalbadern.

Orte, an welchen schwefelige Gase auftreten.

°
°
°
® Orte mit andere speziellen Luftbedingungen.

2-3 ANBRINGEN DER INFRAROT-FERNBEDIENUNG

® Anbringungsort
e An einer gut zugénglichen und sichtbaren Stelle anbringen.
* An einer Stelle anbringen, die von Kindern nicht erreicht werden kann.

® Anbringung
Eine Stelle etwa 1,2 m tber dem Boden auswéhlen und darauf achten, daB aus dieser
Position aus die Signale von der Fernbedienung richtig von der Inneneinheit empfangen
werden (ein einfacher oder doppelter Piepton bestatigt den Empfang). Danach die
Fernbedienungshalterung @ an einem Pfosten oder an einer Wand anbringen und dann
die Fernbedienung @ einstellen.

In einem Raum mit Fluoreszenzlampen mit zyklischem Ziindstabilisator mit
Hochspannungsimpuls oder mit intermittierendem Oszillator kénnen die Signale von
der Fernbedieunung vielleicht nicht empfangen werden.

[3. INSTALLATIONSZEICHUNG UND ZUBEHOR )
KELCHVERBINDUNGEN

® Diese Klimaanlage weist Kelchverbindungen an der Inneneinheit und an der AuBeneinheit auf.
® Die Armaturabdeckung der AuBenanlage abnehmen, dann die Rohrleitung anschlieBen.
® Die Kéltemittelleitungen dienen dazu, die Inneneinheit mit der AuBeneinheit zu verbinden.

Grenzwerte
Rohrlénge max. 30 m
Hoéhendifferenz max. 15 m
Anzahl der Abbiegungen max. 10

©® Kaltemittel-Einstellung: Falls die Rohrlange 7 m ubersteigt, muB zusatzliches Kaltemittel
(R-22) nachgefiillt werden.
(Die AuBenanlage ist mit Kaltemittel fir eine Rohrlédnge bis zu 7 m gefillt.)

Biszu 7 m Kein zuséatzliches Nachflllen erforderlich.
Rohrlange Mehr als 7 m Zusétzliches Nachfullen erforderlich.
(Siehe Tabelle unten.)
Nachzuflllendes Typ MS 15 g/m x (Lange der Kéltemittelleitung (m) -7)
Kaltemittel Typ MSH 65 g/m x (Lange der Kéltemittelleitung (m) -7)

ZUBEHOR

Vor der Installation Uberprifen, daf3 die folgenden Teile vorhanden sind.
<Inneneinheit>

(1] Einbauplatte 1
(2] Einbauplatten-Befestigungsschraube 4 x 25 mm 7
(3] Fernbedienungs-Halterung 1
(4] Befestigungsschraube fiir @ 3,5 x 16 mm (schwarz) 2
5] Mikro-Batterie fiir Fernbedienung 2 - §>
6] Fernbedienung 1 é%g
(7] Filzband (verwendet filr linke oder linke hintere Verrohrung) 1 8 % E z
<AuBeneinheit: Typ MUH> % %gﬁ
(6] AbfluBstopfen 1 § é E %
o AblaBkappe 233 6
( BRTLICH ZU BESCHAFFENDE TEILE )
Optionales Verlangerungsrohr
Innen-/AuBeneinheit-Verbindungsdraht (3-adrig 1,0 mm? - 2,0 mm?) 1
Verlangerungsrohr 1
Wanddurchbruchhtilse 1
Wanddurchbruchabdeckung 1

Rohrbefestigungsband (Die Menge ist abhéngig von der Rohrlange.) | 2 - 5

Befestigungsschraube fiir @ 4 x 20 mm

@ © |80 © 0O

(Die Menge ist abhangig von der Rohrlénge.) 2-5
Verrohrungsband 1
Kitt 1
Ablaufschlauch (oder Schlauch aus Weich-PVC, 1
15 mm Innendurchmesser oder Hart-PVC-Rohr VP16)
Kéltemittelol 1
Netzkabel (Angaben zur KabelgréBe finden sich in der Tabelle

® unter 5-3 ANSCHLUSS DES VERBINDUNGSDRAHTES DER 1

INNEN-/AUSSENEINHEIT UND ANSCHLUSS DES
NETZKABELS DER AUSSENEINHEIT)

FREIRAUM UM DIE INNENEINHEIT HERUM FUR BEDIENUNG UND WARTUNG

Fur Bedienung und |
Wartung einen |
1
1

geeigneten Freiraum
geman Angaben in 4
der nachstehenden 7 T =
. £
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Langloch
4-10 mm x 21 mm

( VORBEREITUNG DER ROHRLEITUNGEN )

® Kaltemittelrohre mit einer Lange von bzw. 3, 5, 7, 10 und 15 m sind als Sonderzubehér
erhéltlich.
(@ Die nachfolgende Tabelle zeigt die Spezifikationen der im Fachhandel erhéltlichen
Rohrleitungen.

(3. INSTALLATIONSZEICHUNG UND ZUBEHOR ]

( ERFORDERLICHER FREIRAUM UM DIE AUSSENANLAGE HERUM )

100 mm oder mehr

@ Hindernisse an der Oberseite
Soweit nur Hindernisse an der Rickseite L

v

. . . . 500 mm
vorhanden sind, ist ein weiteres oder mehr
Hindernis, wie dargestellt, an der

Oberseite zulassig. G
/.

T 1

10 mm oder mehr 10 mm oder mehr

ASNNNNNNNNNNNN

@ Vorderseite (Ausblasseite) offen
Wenn nur der auf der Abbildung
dargestellte Platz zur Verfiigung steht,
sind Hindernisse in den drei anderen
Richtungen (bei offener Oberseite)
zuléssig.

200 mm oder mehr

® Hindernisse nur an der Vorderseite
(Ausblasseite)
Wenn an der Vorderseite Hindernisse 1y
vorhanden sind, die Seiten hinten, links/
rechts und oben offenhalten. ”

:t: 100 mm oder
weniger

3000 mm oder
weniger

7

500 mm oder mehr

@ Hindernisse an der Vorder- und Rickseite
Ungeeignet bei den in der nachstehenden
Abbildung gezeigten Abmessungen. Siehe
Position ®.

® Hindernisse nur an der Vorder- und Riickseite
In diesem Falle die Luftausgangsfiihrung der
AuBenanlage, die als Zubehér geliefert wird,
(links, rechts und oben offen) anbringen.
Aber wenn natirliche Zugluft, die zwischen L' 100 mm oder
Gebauden hindurchstrdmt, nicht als vorhanden mehr

vorausgesetzt werden kann, Héhe oder Breite
T 500 mm oder
mehr
v

der Hindernisse innerhalb nachstehender
Luftausgangsfiihrung

Grenzen halten. Anderenfalls besteht die Gefahr
von Abluftriickstau. (Wenn die Vorder- oder
Riickseite den Anforderungen entspricht, gibt es
fur die Ubrigen Seiten keine besonderen
Einschrankungen.)

Behinderungsbreite: Das 1,5-fache der Breite der AuBenanlage oder kleiner
Behinderungshoéhe:  Hbéhe der Anlage oder geringer.

® Hindernisse an den 4 umgebenden Seiten
Nicht méglich, wenn Hindernisse an allen 4
umgebenden Seiten vorkommen, selbst x
wenn Freiraum in dem dargestellten Umfang

an der AuBenanlage gegeben ist und selbst
wenn die Oberseite offen ist.

AR

FREIRAUM FUR BEDIENUNG UND 7
WARTUNG . Soomm.
Den in der Abbildung dargestellten ocerren
/ / 500
Freiraum flr Bedienung und Wartung etc. oy oderr:;hr
an der Vorderseite der Anlage vorsehen. L — 2

10 mm . _ A
oder mehr Freiraum fir Bedienung
und Wartung
500mm i NEC)
oder mehr

® Bei Aufstellung der Anlage im oberen Dachbereich oder an anderen Stellen, die nicht
gegenWind geschitzt sind, Luftausgang der Anlage in die Richtung verlegen, die nicht
unmittelbar starker Zugluft ausgesetzt ist. In den Luftausgang einstrémende starke
Zugluft kann den normalen Luftstrom behindern und Fehlfunktionen verursachen.

Beispiel:
® Austritts6ffnung ist in 500 mm Entfernung gegen
eine vorhandene Wand gerichtet.

(4. INSTALLATION DER INNENEINHEIT J

4-1 BEFESTIGUNG DER EINBAUPLATTE

® Einen Stehbolzen oder dergleichen in der Wand suchen und die Einbauplatte horizontal
befestigen.

26 mm oder mehr

100 mm oder mehr fir linke
und linke riickwartige
Verrohrung (unter
Verwendung eines
Abstandhalters).

( Die Schnur an der Mittenbohrung festbinden.)

Befestigungs-
schraube @
4 x 25 mm

Einbauplatte @ Lot

Um ein Vibrieren der Einbauplatte zu vermeiden, diese unbedingt an den mit
dem Pfeil # markierten Léchern befestigen.

Wenn in der Betonwand vertieft angebrachte Schrauben verwendet werden sollen, die
Einbauplatte @ mit Langléchern von 11 x 20 - 11 x 26 (Teilung 450 mm) befestigen.
Wenn die eingelassene Schraube zu lang ist, diese durch eine im Handel erhaltliche
klrzere ersetzen.

4-2 BOHREN DES WANDDURCHBRUCHS

@ Die position des Wanddurchbruchs bestimmen.

@ Ein Loch von 75 mm bohren, damit die AuBenseite niedriger als die Innenseite sein
kann.

® Die Wanddurchbruchhiilse @ einsetzen.

( Positionieren der Bohrungen in der Wand )

Einbauplatte @ 100mm
’ JJ
o
o
— 7 il
n |
DieMitteIskaIao/_'D \
einsetzen. le) R )
= o o o 7
I

Bohrung mit 75 mm

Den MaBstab mit der Linie ausrichten. Durchmesser

( Gleichen Vorgang fiir die linke Bohrung wiederholen. )

Wanddurch-
bruch

Wanddicke

75 mm

Durchm. Eine MaBstabteilung

(Innenseite)

(Querschnitt des Wanddurchbruchs)
Wanddurchbruchshiilse @

Darauf achten, die Wandurchbruchhiilse ® zu verwenden, um Kontakt der
Verbindungsdrahte zwischen der Innen- und AuBBeneinheit mit Metallteilen in der Wand
sowie Beschédigungen durch Ratten bei Hohlwénden zu vermeiden.

( AbdicHtung des wanddurchbruchs und befestigung der rohrleitung )

Den Spalt am

4-3 SPEZIFIKATION DES VERBINDUNGSDRAHTES

® FEinen separaten Schaltkreis fir die Klimaanlage verwenden.

Verbindungsdraht zwischen
Innen- und AuBeneinheit

Kabel 3-adrig 1,0 mm? - 2,0 mm? geman
Konstruktionsrichtlinie 245 IEC 57 (HO5RN-F).

/N WARNUNG

Niemals den Verbindungsdraht der Innen- und AuBeneinheit abschneiden und ihn an
andere Dréhte anschlieBen. Es besteht Brandgefahr.

Niemals den Reservedraht zusammenwickeln, sondern geméaB nachfolgender Abbildung
anordnen.

4-4 DRAHTVERBINDUNG ZWISCHEN INNEN- UND AUS-
SENEINHEIT

Sie kénnen die Drahtverbindung der Innen-/AuB3eneinheit ohne Entfernen der Frontplatte

anschlieBen.

@ Offnen Sie die Vorderabdeckung.

® Die Befestigungsschraube des Schaltkastendeckels entfernen, um den Deckel zu 6ffnen.

® Die VA-Klemme und die Kabelklemme entfernen.

@ Den Verbindungsdraht zwischen Innen- und AuBeneinheit an der Rickseite der
Inneneinheit durchfiihren und das Ende des Drahtes vorbereiten; danach den Draht an die
Klemmenleiste anschlieBen.

® Die Befestigung und die Elektroabdeckung sicher anbringen.

N\

VA-Klemme

Inneneinheit-
Klemmenleiste

SCHALTEKASTENDECKEL

Befestigungsschrauben

Elektroleitung einzuhaken, um den Verbindungsdraht @

Nie vergessen, die linke Klaue an der Befestigung der
zwischen Innen- und AuBeneinheit zu sichern.

Den Draht fest in die Klemmleiste
drlicken, bis kein Teil des blanken
Drahtes mehr zu sehen ist.

Innen- und AuBeneinheit-
Verbindungsdraht @

/\ WARNUNG

Mit der AnschluBleitung der Innen-/AuBenanlage, die den Normen entspricht, die
Innen- und die AuBenanlagen miteinander verbinden und die Elektroleitung fest am
Klemmblock anschlieBen, damit von auBen keine Zugspannung auf den AnschluBteil
des Klemmblocks ausgetibt wird. Unvollstandiges Verbinden oder AnschlieBen kann
Brand zur Folge haben.

Den Deckel des Schalterkastens richtig anbringen. Falls der Deckel nicht richtig
angebracht wird, kann es aufgrund von Staub, Wasser etc. zu Brand oder zu
Stromschlag kommen.

Typ MS und Typ MSH

— Inneneinheit-
3-- N L"" @ Klemmenleiste

Verbindungsdraht @
3-adrig 1,0 mm? -
2,5 mm?

Erdungsdraht

4-5 AUTOMATISCHE NEUSTARTFUNKTION

Wenn die Inneneinheit durch die Fernbedienung gesteuert wird, werden die Betriebsart, die
eingestellte Temperatur und die Ventilatorgeschwindigkeit durch die elektronische Schaltplatte
der Inneneinheit gespeichert. Die automatische Neustartfunktion wird aktiv, sobald die
Stromversorgung nach einem Ausfall wiederhergestellt wird, und dann wird das Gerat
automatisch gestartet. Wenn das Geréat vor dem Ausfall der Stromversorgung in der
Betriebsart “I| FEEL CONTROL” betrieben wurde, so ist der Betrieb nicht gespeichert. In der
Betriebsart “I| FEEL CONTROL’ wird das Gerat nach dem Neustart anhand der Ausgangs-
temperatur gesteuert.

( Einstellen der automatischen Neustartfunktion )

@ Die Frontplatte entfernen.

@ Die Schraube der elektrischen Abdeckung entfernen.
Die elektrischen Abdeckung entfernen.

® Ziehen Sie den Stecker des Antriebsmotors von CN151.
Die Elektroleitung des Luftklappenmotors vom Schaltkasten abnehmen.

@ Die elektronische Schalttafel des PC der Innenanlage hervorziehen und den darauf
befindlichen WIDERSTAND JRO07 abschneiden.

CN201
CN211

TAB12
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Betrieb

Wenn die Hauptstromversorgung (220-240 V WS) unterbrochen wird, bleiben die
Betriebseinstellungen erhalten.

®@ Drei Minuten nach Wiederherstellung der Stromversorgung wird das Gerat automatisch
entsprechend den gespeicherten Einstellungen gestartet.

Hinweise:

* Die Betriebseinstellungen werden gespeichert, wenn 10 Sekunden nach der Betatigung der
Fernbedienung verstrichen sind.

* Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, wahrend der Zeitschalter AUTO START/STOP
aktiviert ist, wird die Zeitschaltereinstellung annulliert. Da dieses Modell mit einer Start-
wiederholungsfunktion ausgestattet ist, muf3 die Klimaanlage den Betrieb wieder aufnehmen,
sobald die Netzspannung wieder vorhanden ist.

e Wenn das Geréat vor dem Ausfall der Stromversorgung mit der Fernbedienung ausgeschal-
tet worden ist, arbeitet die automatische Neustartfunktion nicht, da der Schalter der
Fernbedienung ausgeschaltet ist.

e Um Durchbrennen der Sicherung durch StoBstrom zu vermeiden, sollte dafiir gesorgt
werden, daf3 sonstige Haushaltsgeréte nicht zur gleichen Zeit eingeschaltet werden.

4-6 VERROHRUNG

® Den AblaBschlauch unter der Kéaltemittelverrohrung anbringen.

® Darauf achten, daf3 der AblaBschlauch nicht angehoben oder abgebogen ist.

® Nicht an dem Schlauch ziehen, um das Band anzubringen.

® \Wenn der AblaBschlauch durch das Innere des Raums gefiihrt werden muf, den Schlauch
unbedingt mit Isolationsmaterial (erhéltlich im Fachhandel) umwickeln.

® Das Filzband @ um das Rohr und den AblaBschlauch herumwickeln und das Rohr dann
auf der Ruckseite der Innenanlage unterbringen.

Flussigkeitsrohr

( VERROHRUNG HINTEN, RECHTS ODER ABWARTS )

©® Anordnung der Leitungen
Die Kaltemittelleitung und den AblaBschlauch zusammenfassen und anschlieBend mit
Verrohrungsband @ umwickeln.

Darauf achten, daB der AblaBschlauch Mit Verrohrungsband vom ®
nicht angehoben wird. Ende an umwickeln.

ALl
ool

o
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( Fur abwartz herausgeflihrte Verrohrung J

Fur rechts herausgefihrte
ausschneiden.

Verrohrung ausschneiden.

® Die Rohrleitung und den AblaBschlauch in die Wandurchbruchhiilse @ einsetzen und
den oberen Teil der Inneneinheit an der Einbauplatte @ einhaken.

® Durch Bewegen der Anlage von einer Seite zur anderen vergewissern, daf die
Innenanlage fest an der Einbauplatte @ eingehakt ist.

® Schieben Sie den unteren Teil der Innenanlage in die Installationsplatte @.

( VERROHRUNG LINKS UND LINKS HINTEN )

® Anordnung der Leitungen
Die Kéltemittelleitung und den AblaBschlauch zusammenfassen und anschlieBend mit
Filzband @ umwickeln.

Darauf achten, daB der AblaBschlauch
nicht angehoben wird.

J ( Fur links herausgeflihrte Verrohrung ausschneiden. )

Eine Bandsicherung am
Ende des Filzbandes @
anbringen.

Filzband @

Mit Filzband @ vom Ende an umwickeln (Die
Uberlappung des Filzbandes @ sollte ein
Drittel der Bendbreite betragen).

WIEDERANBRINGEN DES ABLASSCHLAUCHS

Unbedingt den AblaBschlauch und die AblaBkappe wieder anbringen, wenn die Verrohrung
von links oder von links hinten herausgefihrt wird, da sonst Wassertropfen aus dem
AblaBschlauch austreten kdnnen.

=

@ Die AblaBkappe von rechts hinten an der Inneneinheit herausziehen. )

Den konvexen Teil am Ende festhalten und die Kappe abziehen.

AblaBkappe

3) Die AblaBkappe an dem Abschnitt an der Riickseite der Inneneinheit
anbringen, an dem der AblaBschlauch angeschlossen werden soll.

Einen Schraubendreher 0.4. (keinen spitzen Gegenstand) in die Bohrung am Ende der
Kappe ansetzen und die Kappe vollsténdig in die AblaBmulde einfiihren.

AblaBkappe

4) Den AblaBschlauch an dem Abschnitt hinten rechts an der Innen-
einheit anbringen.

Fihren Sie die Kappe vollstandig in die AblaBmulde ein. Uberpriifen Sie dann, ob der
Schlauch sicher am Uberstand der AblaBmulde eingehakt ist.

AblaBschlauch

INSTALLATION DER INNENEINHEIT

® Das Rohr in den Wanddurchbruch @ einfilhren und den oberen Teil der Innenanlage an
der Installationsplatte @ einhaken. Dann die Einheit bis zur &uBeren Kante zur linken
Seite bewegen, um das Rohr ohne Schwierigkeiten hinter der AuBenanlage verlegen zu
kénnen. Dann einen Teil des Verpackungsmaterials (Distanzhaltereinheit) ausschneiden,
diese an der hinteren Rippe einhaken und die Innenanlage, wie in der Abbildung unten
dargestellt, anheben.

Teil des Verpackungsmaterials (Abstandhaltereinheit) ausschneiden,
um an der riickwéartigen Rippe einzuhédngen.

Abstandhaltereinheit

N

Die Abstandhaltereinheit sicher in
den konkaven Teil der Rippe
einsetzen, wobei auf richtige
Richtung zu achten ist, wie es in
der rechten Abbildung dargestellt
ist.

Ab-
standhalte-
reinheit

® Das Kaltemittelleitung mit dem Erweiterungsrohr @ verbinden.
® Schieben Sie den unteren Teil der Innenanlage in die Installationsplatte @.

4-7 ABLASSROHR

® Der AblaBschlauch sollte nach unten gerichtet sein, um guten Abflu sicherzustellen
(Abb. 1).
Den AblaBschlauch niemals anbringen, wie es in Abb. 2 bis 5 dargestellt ist.

O X X

Nicht anheben.

Angesammel-
tes Abwasser

Abwérts geneigt
. genelg 4 Luftein-
- \
: IZJ
3
.
Wasseraustritt Wasseraustritt
Schleifen
(Abb. 1) (Abb. 2) (Abb. 3)

AuBendurchmesser Isolationsdicke
Rohr Isolationsmaterial
mm mm
Fur Flissigkeit 9,52 8 Hitzebestandiger
Schaumstoff mit einer
Fur Gas 15,88 8 Dichte von 0,045

©® Darauf achten, daf3 die beiden Kéltemittelleitungen gut isoliert sind, um Kondensation
zu vermeiden.
® Der Biegeradius der Kaltemittelleidungen muB mindestens 100 mm betragen.

/N VORSICHT

Darauf achten, daf die verwendete Isolierung die angegebene Stérke aufweist. Zu starke
Isolierung kann zu unsachgeméaBer Installation der Innenanlage und zu geringe Stéarke
der Isolierung zu Herabtropfen von Kondenswasser flihren.

Die Einbauposition bestimmen, indem eine Markierung fiir die
GroBe der Inneneinheit auf der Einbauplatte angebracht wird.

Darauf achten, daB
der AblaBschlauch
nicht ansteigt.

Die Verrohrung kann nach hinten, rechts,
unten, links oder links hinten gerichtet
werden.

Vorne
Rickseite
Rechts V
W L
Hinten s
Unten Links hinten

HINWEIS:
Den Luftausgang von
Hindernissen freihalten.

Die Sperrklinke verriegeln.

Die zwei Verbindungsrohre trennen und
einzeln isolieren.

( Thermoisolationsplastik mit 8 mm Dicke )
=N —
=\ -
({\I\((l\(@i\\\\\\ : Wenn die Verrohrung an einer Wand
\\\\\\.,)))\\\\\\\ ] angebracht werden muf3, die Metall
\%gg”}}})} (Blechtiberzug) oder Metallnetze enthalt,
\\:\-_-_”// ein chemisch behandeltes Holzstlick mit
einer Dicke von mindestens 20 mm
‘\o zwischen der Wand und der Verrohrung
verwenden oder 7 bis 8 Windungen Vinyl-
Isolierband um die Verrohrung wicklen.
3
50/%00’5/
KA

Die Anlage sollte von autorisiertem Kundendienstpersonal
gemaB ortlichen Vorschriften installiert werden.

>< >< | AblaB-
Wanddurchbruch mit Uberstehende Rohr: (max. 2,0 mm?) schlauch
5 - - & Gi h
. . o . - Wanddurchbruchsabdeckung @ Dichtungskit @ Lange befestigungs- (griin/gelb) astonr
® Bringen Sie eine zusétzliche Fihrung fur die / abdichten absehneiden. | nd @ 2) pen AblaBschlauch links hint derl inheit h . Ende des
Luftaustrittsffnung an, wenn die Anlage an einer N hen alischlauch von links hinten an der Inneneinheit herauszie- ] AblaB- vAsz‘i:Zfals S
Stelle angebracht wurde, an der stiirmische Winde S glehﬂbor;rletl_lung ml')‘ dzme en. wgiicrhes " 50 mm ! [*— Schlauch
h ) e ohrbefestigungsban o . . [ :
direkt auf die Luftaustrittsoffnung blasen. an der Wand befestigen. T Elektroleitungsan- Die mit dem Pfeil markierte Klaue festhalten und den AblaBschlauch nach vorne eingetaucht. — P I"“‘ 15d""“h
. - . nnendurch-
<AnschluBeinzelheit> AuBeneinheit-Klemmenleiste Filzband @ schiuB @ der Innen herausziehen. 777777777 messer
und AuBenanlage
e Wasser- oder harter
Luftausgangs- | Inneneinheit . austritt Vinylchlorid-
fthrung andorerruch Befestigungsschraube @ A VORSICHT 7, — AblaBkanal Schlauch
1 H i i ‘anadurchbruchs-
¢ Bringen Sie die Anlage so an, daf3 die Abluft aus der hiilse ® ® Darauf achten, daB keine fehlerhafte Verdrahtung ausgefihrt wird. (Abb. 4) (Abb. 5)
Luftaustrittsoffnung im rechten Winkel zur ® Die Klemmenschrauben richtig festziehen, um ein Lésen zu vermeiden.
jahreszeitlichen Windrichtung, soweit diese bekannt . ® Nach dem Festziehen, leicht an den Drahten ziehen, um sicherzustellen, daB sich diese ® Wenn der mit der Anlage gelieferte AbfluBschlauch zu kurz ist, eine vor Ort zu
ist, gefuhrt wird. nicht bewegen lassen. beschaffende Verlangerung des AbfluBschlauchs @ anschlieBen.
® \Wenn der Verbindungsdraht an die Klemmleiste falsch angeschlossen wurde, arbeitet ® \Wenn die Verlangerung des AbfluBschlauchs durch einen Raum verlegt werden muB,
die Anlage nicht normal. ! ) dafiir sorgen , daB sie mit handelstiblichem Isoliermaterial umwickelt wird.
® Bei falscher Erdung besteht die Gefahr eines Stromschlags.
Nennspannung  |Unterbrecherkapazitét Netzkabel @ ( ISOLATION UND BANDUMWICKLUNG ) VERFAHREN ( WIEDERANBRINGEN DER FRONTPLATTE )

(5. INSTALLATION DER AUSSENEINHEIT J
5-1 EINBAU DER AUBENANLAGE

/N VORSICHT

® Bein Transport zum Aufstellort die Anlage solange wie méglich in der Originalverpackung lassen.

® Da der Schwerpunkt der Anlage sich auBerhalb der Mitte befindet, ist Vorsicht geboten, wenn die
Anlage mit einem Seil etc. hochgehoben wird.

® Die AuBenanlage sollte beim Transport nicht mehr als 45° zur Seite geneigt werden (nicht auf der Seite
liegend lagern).

( Vorbereitung des Betonfundamentes )

Stets die FiiBe der AuBenanlage mit Schrauben verankern (Ankerschrauben vor Ort beschaffen).
Sicher befestigen, um Umkippen bei Erderschitterungen oder WindstdBen zu vermeiden.
Die Lange der Fundamentbefestigungsschrauben bis zu 25 mm von der Unterseite der
Montagebodenplatte halten.

M10 Schraube Mit Schraube
befestigen.
=
Méglich f ‘ -
e
einbetten. M ] ‘ ‘
Montagebodenplatte Breit
auslegen.
Max. 25 mm [
(AN

. . / v
Léange der Fundamentbefestlgungssc(I:Jzt;r; %////%%
5-2 INSTALLIEREN DER KALTEMITTELROHRLEITUNG

@ Richtung des Rohrzugangs
Das Rohr kann in jede der vier Richtungen
verlegt werden:
Vorderseite, Ruckseite, rechte und untere Seite.

Rohrleitung an der
Ruickseite
Rohrleitungsab-
deckung

Rohrleitung an der rechten
Seite (Ausbrechéffnung)

Rohrleitung an der Vorderseite S
(Ausbrechéffnung)

Rohrleitung an der Unterseite
© Die Bedienungsplatte (zwei Schrauben) und die
Rohrabdeckung (zwei Schrauben) abnehmen.
¢ Beim AnschluB3 der Rohre sorgfaltig darauf
achten, den gebogenen Teil nicht abzubrechen.
Zum Anziehen der Konusmuttern unbedingt zwei
Schraubenschliissel verwenden. N
1

o Absperrarmatur
Bedi latt i
sdienungsplatie ) S ~. Biegeradius
Abnahmerichtung fiir die - S R100-150 mm
Bedienungsplatte ®
/\ﬂ\/ P
— .
L4 Rohrleitungsabdeckung

® Beim Befestigen der Rohrleitungen die
Befestigung unmittelbar unter der Oberseite der
Rohrleitungsabdeckung anbringen, damit die
Bedienungsplatte mdglichst einfach abgenommen
werden kann.

Rohrleitungsabdeckung Befestigung

Hinweis:

Beim AnschiuB des Rohres vor Ausfiihrung das Anzugsdrehmoment unter 6-2 ROHRANSCHLUSSE beachten.

Zur Ausfithrung 2 Schraubenschliissel (Maulschliissel), wie in der Abbildung unten dargestellt, verwenden.
Die Absperrarmatur halten

Die Mutter anziehen.

5-3 ELEKTRISCHEVERBINDUNG ZWISCHEN INNEN- UND AUSSENGERAT UND NETZANSCHLUSS

® Den Verbindungsdraht der Innen-/AuBeneinheit @ von der Innenanlage an der Klemmenleiste richtig an-
schlieBen.
® Fir zuklnftige Wartungszwecke den Verbindungsdraht etwas langer als erforderlich auslegen.

® Beide Enden der ElektroanschluBleitung und des Netzkabels, wie
rechts dargestellt, abisolieren.
® Sorgféltig darauf achten, die ElektroanschluBleitung nicht mit der
Rohrleitung in Berlihrung zu bringen. _—
® Das Netzkabel @ an den Stecker oder an einen Netzschalter EE
anschlieBen, der in gedffnetem Zustand eine Liicke von 3mmoder | |_|15mm
mehr aufweist, damit die Netzstromphase unterbrochen wird. -
® Dieses Netzkabel @ und die ElektroanschluBleitung fiir die Innen-/
AuBeneinheit muB der Konstruktionsrichtlinie 247 IEC 57 (HO5RN-
F) entsprechen.

35 mm

3-adrig 2,56 mm? oder mehr | 10 m oder weniger

220-240V 25A 3-adrig 4,0 mm? oder mehr |15 m oder weniger

3-adrig 6,0 mm? oder mehr |25 m oder weniger

Den Netzschalter direkt anschlieBen.

/N WARNUNG

® Ein Mittel zum Trennen vom Netzanschlu3 mit einem Trennschalter oder einer
ahnlichen Vorrichtung muB bei festen Verdrahtungen in allen aktiven Stromleitern
eingebaut sein.

® Niemals Netzkabel abschneiden und es an andere Dréhte anschlieen.
Es besteht Brandgefahr.

Typ MS und Typ MSH

Klemmenschraube l6sen.

Inneneinheit-
Klemmenleiste

Verbindungsdraht @
3-adrig 1,0 mm? -
2,0 mm?

Erdungsdraht
(max. 2,0 mm?)
(gruin/gelb)

Leitungs-

draht L~|N~] @

Klemmenleiste
AuBeneinheit-Klemmenleiste
<AnschluBeinzelheit>

Netzkabel @

/N VORSICHT

® Darauf achten, daf3 keine fehlerhafte Verdrahtung ausgefuhrt wird.

Die Klemmenschrauben richtig festziehen, um ein Lésen zu vermeiden.

©® Nach dem Festziehen, leicht an den Dréhten ziehen, um sicherzustellen, daB sich diese
nicht bewegen lassen.

® Wenn der Verbindungsdraht an die Klemmleiste falsch angeschlossen wurde, arbeitet
die Anlage nicht normal.

(@ Bedienungsplatte abnehmen (2 Schrauben).

AnschluBklemmen der
Innen-/AuBenanlage
klemme
Festen
ErdanschluB
verlegen.
Mit
AnschluB-
klemme
befestigen.

Bedienungsplatte

® Zum Verdrahtungsausgang gehéren die Offnung
der hinteren Rohrleitung und die
Verdrahtungséffnung fiir die Rohrabdeckung
(Loch zum Ausbrechen).

Elektroleitung
hinten

Rohrabdeckung

Elektroleitung rechts
Bedienungsplatte

Loch zum Ausbrechen

® Am Ende der Verrohrung und Verdrahtung den
Freiraum zwischen Rohrleitungsabdeckung und
Hauptanlage mit Urethanschaumblécken, die sich
auf der Innenseite der Bedienungsplatte
befinden, ausfillen.

Urethanschaum

Rohrabdeckung

ErdanschluB3-

/N WARNUNG

® Unbedingt die Wartungstafel der AuBeneinheit richtig anbringen. Falls sie nicht richtig
angebracht wird, kann es aufgrund von Staub, Wasser usw. zu Feuer oder elektrischen
Schlagen kommen.

©® Klemmschrauben fest anziehen.

/N VORSICHT

® Bei der Verdrahtung darauf achten, daf3 die Netzstromleitungen keiner Zugspannung
ausgesetzt sind. Anderenfalls kann sich Hitze entwickeln und Feuer ausbrechen.

6. FERTIGSTELLUNG DER VERBINDUNG ZWISCHEN
INNEN-/AUSSENEINHEIT UND PROBELAUF

6-1 KELCHARBEITEN

® Der Hauptgrund fir Gasaustritt liegt in defekter Kelcharbeit.
Die Kelcharbeiten an den Verbindungen wie folgt ausfiihren.

@ Abschneiden der Rohre )

* Das Kupferrohr sachgeméan mit einem Rohrschneider abschneiden.
Nicht gut

Gut —_—
Kupfi h
= Kupterrohr g(?v‘ Geneigt UngleichméBig Grate

@0
@ Entfernen der Grate )

¢ Alle Grate vom abgeschnittenen Rohrquerschnitt entfernen.

@ Die Rohrverbindungen mit Rohrisolation abdecken.

® An der AuBenseite alle Rohrteile und auch die Ventile isolieren.

® Verrohrungsband @ verwenden und ab dem EinlaB der AuBeneinheit herumwickeln.

® Das Ende des Verrohrungsbandes ® mit Klebeband befestigen.

® Falls die Verrohrung durch die Decke, einen Schrank oder einen Raum mit hoher
Temperatur und Luftfeuchtigkeit geflihrt werden muB3, zusétzliche Isolation (im Fachhandel
erhéltlich) herumwickeln, um Kondensation zu vermeiden.

6-3 ENTLEERUNGSVORGANGE UND DICHTIGKEITSPRUFUNG

( ENTLEERUNGSVORGANGE

v
[ Die Kaltemittelleitungen (das Flussigkeitsrohr und das Gasrohr) zwischen der Inneneinheit J

und der AuBeneinheit anschlieBen.

v
Die Wartungsoéffnungskappe des Absperrventils an der Seite des Gasrohres der
AuBeneinheit abnehmen. (Das Absperrventil arbeitet im anfanglichen Status nach der
Auslieferung ab Werk nicht (vollstandig geschlossen mit angebrachter Kappe).)

DasEn Kupferrohri h unten haltt m hindern, dal ane in das Rohr gelangen.
« Das Ende des Kupferrohres nach u enf ;eﬁr;,h um zu ver indern, dai3 Spane in das Rohr gelange! Das Unterdruckmesser-Rohrverzweigungsventil und die Unterdruckpumpe an die Wartungs-
J Grate 6ffnung des Absperrventils an der Fliissigkeitsrohrseite der AuBeneinheit anschlieBen.
Reibahle
‘ ‘ ( Die Unterdruckpumpe einschalten. (Fiir langer als 15 Minuten laufen lassen.) )
Rohr-
N schneider v
Den Unterdruck mit dem Unterdruckmesser-Rohrverzweigungsventil iberpriifen und danach das
3 - Unterdruckmesser-Rohrverzweigungsventil schlieBen; anschlieBend die Unterdruckpumpe ausschalten.
Anbringen der Mutter )

¢ Die an der Innen- und AuBenanlage angebrachten
Konusmuttern entfernen und nach dem vollstandigen
Entgraten am Rohr anbringen.
(Nach dem Kelchen kénnen die Uberwurfmuttern T~
nicht mehr an den Rohren angebracht werden.) Kupferrohr

@ Kelcharbeit )

¢ Die Kelcharbeit mit einem Kelchwerkzeug wie folgt ausfiihren.

Uberwurfmutter

Kelchwerkzeug A
=4 Jochstempel
Q L
Q
‘ N Druckplatte
Druckplatte &
Kupferrohr /
Uberwurfmutter ~ Kupferrohr
AuBendurchmesser A
mm mm
9,52 3,0-3,5
15,88 3,5-4,0

* Das Kupferrohr geméf der in der obigen Tabelle angefiihnrten Abmessung in eine Druckplatte
einsetzen.

@ Prufung )

* Das aufgekelchte Rohrende mit der nachfolgenden Abbildung vergleichen.
¢ Falls die Kelchung defekt ist, den Kelchabschnitt abschneiden und die Kelcharbeit nochmals
ausfihren.

Glatt am gesamten Innenseite glénzt ohne Kratzer.

Umfang \

Gleiche Lange am gesamten Umfang

6-2 ROHRANSCHLUSSE

Hinweis:

Beim Biegen des Rohres muf3 das angegebene Werkzeug verwendet werden.

@ AnschluB an Inneneinheit

Das Flussigkeitsrohr und das Gasrohr an die Innenanlage anschlieBen.

® Kaltemittelsl @ dunn auf der Sitzflache des Rohrs auftragen.

® Zum AnschlieBen die Mitte der Rohrleitung und des Rohrverbinders ausrichten, dann die
Konusmutter mit den ersten 3 bis 4 Umdrehungen von Hand anziehen.

® Zum Festziehen des Rohrverbinderteils auf der Seite der Innenanlage die nachstehende Tabelle als
Richtwert verwenden und die Konusmutter mit zwei Schraubenschlisseln fest anziehen. Nicht zu fest
anziehen, da sonst der Kelchabschnitt beschédigt werden kann.

Rohrdurchmesser Anzugsmoment
mm N-m kgf-cm
9,62 34,3 bis 41,2 350 bis 420
15,88 73,5 bis 78,4 750 bis 800

@ AnschluB an AuBeneinheit

Die Rohre mit dem gleichen Verfahren wie bei der Innenanlage an die Absperrventilrohrverbindung

der AuBenanlage anschlieBen.

® Zum Festziehen einen Drehmomentschliissel oder einen Schllissel verwenden und die gleichen
Anzugsmomente wie fiir die Inneneinheit einhalten. Dabei die Konusmutter mit einem Drehmoment-
schliissel oder einem Schliissel anziehen.

In diesem Zustand fir ein oder zwei Minuten belassen. Darauf achten, daB3 der Zeiger des
Unterdruckmesser-Rohrverzweigungsventils in der gleichen Position verbleibt. Sicherstellen, daB der
Unterdruckmesser einen Druck von 0,101 MPa [Messer] (<760 mmHg) anzeigt.
v
* Vor der Luftreinigung die Schutzvorrichtung
(GUARD) abnehmen und nach der Wartung die
Schutzvorrichtung (GUARD) wieder anbringen.
Unterdruckmesser-
Rohrverzweigungsventil  Absperrventil
(Flussigkeit) .
Sechskant- N = Schutzvorrichtung®
schlussel {] == Wartungsoffnung

Geschlossen

Das Unterdruckmesser-Rohrverzweigungsventil schnell von der Wartungséffnung des Ab-
sperrventils abnehmen.

v
Nach AnschlieBen und Auspumpen der Kaltemittelrohrleitungen alle Absperrarmaturen auf beiden Seiten
der Gas- und Fliissigkeitsrohrleitungen vollstandig 6ffnen.
Betrieb bei nicht vollstandig gedffneten Ventilen senkt das Leistungsvermdgen ab und fihrt zu Stérungen.

v
v v
Rohrlénge bis zu 7 m. Réhrlange tiber 7 m
( Nachftillen von Gas nicht erforderlich. J Die vorgeschriebene Gasmenge nachflillen.
(siehe 3)
- I
( Die Kappe an der Wartungséffnung festziehen, um den anfénglichen Status zu erhalten. )
v
( Die Kappe nachziehen. )
v
( Dichtigkeitspriifung )
Anzugsmoment
N-m kgf-cm
Kappe fir Wartungséffnung 13,7 bis 17,7 140 bis 180
Kappe fiir Absperrventil 19,6 bis 29,4 200 bis 300

6-4 PROBELAUF

® \Vor Durchflihrung des Probelaufs tberprifen, daB die Verdrahtung ausgefiihrt wurde.
Falsche Verdrahtung verhindert normalen Betrieb und fiihrt zu Durchbrennen der
Sicherung.

® Der Probelauf kann durch Driicken des Schalters EMERGENCY OPERATION (NOTBETRIEB)
in Gang gesetzt werden. Wenn der Schalter EMERGENCY OPERATION (NOTBETRIEB) ein-
mal gedriickt wird, startet die Anlage den Probelauf (Dauerbetrieb) 30 Minuten lang. Wahrend
dieser Zeit arbeitet der Thermostat nicht. Nach 30 Minuten beginnt die Anlage den NOT-
BETRIEB bei einer festen Temperatureinstellung von 24 °C in den Betriebsarten Kuhlen.

® Den Probelauf wie folgt durchfiihren.

® Den Schalter EMERGENCY OPERATION driicken.
(® Einmal driicken und nach Testlauf von 30 Minuten startet der Notkiihlbetrieb (EMERGENCY COOL MODE).
© Durch erneuten Druck wird der Betrieb angehalten.
(Bei jedem Druck auf den Schalter EMERGENCY OPERATION wird zwischen den Betriebsarten (D
und @ umgeschaltet.)

Betriebsart| Betriebskontrollampe lamp \
\, | 7/
KUHLEN -@-
@ ’,\ O Schalter
(COOL) | (Leuchtet)  (Ausgeschalte) EMERGENCY
OPERATION

o [storp| O O

(Ausgeschaltet) ~ (Ausgeschaltet)

® Vor Durchfilhrung des Probelaufs tiberpriifen, daB die Verdrahtung ausgefiihrt wurde.
Falsche Verdrahtung verhindert normalen Betrieb und fiihrt zu Durchrennen der Sicherung.

® Der Probelauf kann durch Driicken des Schalters EMERGENCY OPERATION (NOTBETRIEB) in
Gang gesetzt werden. Wenn der Schalter EMERGENCY OPERATION (NOTBETRIEB) einmal
gedriickt wird, startet die Anlage den Probelauf (Dauerbetrieb) 30 Minuten lang. Wahrend dieser Zeit
arbeitet der Thermostat nicht. Nach 30 Minuten beginnt die Anlage den NOTBETRIEB bei einer festen
Temperatureinstellung von 24 °C in den Betriebsarten Kihlen und Heizen.

® Den Probelauf wie folgt durchfiihren.

VERFAHREN

® Den Schalter EMERGENCY OPERATION driicken.
® Einmal driicken und nach Testlauf von 30 Minuten startet der Notktihlbetrieb (EMERGENCY COOL MODE).

Wenn die linke Lampe der Betriebsanzeige danach alle 0,5 Sekunden, die Verbindungs-
leitung @ der Innen-/AuBenanlage auf falsche Verdrahtung untersuchen.

Durch erneuten Druck beginnt Notheizbetrieb (EMERGENCY HEAT MODE).

Durch erneuten Druck wird der Betrieb angehalten.

(Bei jedem Druck auf den Schalter EMERGENCY OPERATION wird zwischen den Betriebstarten (O
bis @ umgeschaltet.)

®
®

Betriebsart| Betriebskontrollampe lamp
\, | /
KIHEN | -@- O
@ | (coov o
( ) (Leuchtet) - (Ausgeschaltet)
\, | /
o |HEZEN O -@-
g
(HEAT (Ausgeschaltet)  (Leuchtet) \gﬂy\ T B

® |STOPP O O —
(Ausgeschaltet) (Ausgeschaltet)

Schalter
EMERGENCY
OPERATION

® \Wenn der Heizvorgang beginnt, arbeitet der Ventilator der Innenanlage moglicherweise zunéchst nicht,
damit keine kalte Luft ausgeblasen wird. Bitte warten Sie einige Minuten, bis die Temperatur des
Warmetauschers gestiegen ist und warme Luft ausgeblasen wird.

Typ MS und MSH

( Priifen des (infraroten) Signalempfangs von der Fernbedienung )

Die Taste ON/OFF an der Fernbedienung driicken und tberprifen, daB von der Inneneinheit ein elektro-
nischer Ton zu horen ist. Die Taste ON/OFF erneut driicken, um die Klimaanlage auszuschalten.

Wenn die Innenanlage mit der Fernbedienung gesteuert wird, werden
sowohl der Probelauf als auch der Notbetrieb durch Befehle von der
Fernbedienung ausgelést bzw. gestoppt.

® Sobald der Kompressor stoppt, arbeitet die Startwiederholungssperre, so daf3 der Kompressor, um die
Klimaeinheit zu schitzen, 3 Minuten lang nicht arbeitet.

6-5 ERLAUTERUNG FUR DEN KUNDEN

® Dem Kunden anhand der BEDIENUNGSANLEITUNG erkléren, wie man die Temperatur regelt, die Luft-
filter ausbaut, die Fernbedienung aus der Halterung herausnimmt oder in diese einsetzt; wie man reini-
gen muB, fiir Betriebssicherheit sorgt etc.

©® Dem Kunden dringend empfehlen, die BEDIENUNGSANLEITUNG sorgfaltig durchzulesen.

(7. NEUAFSTELLUNG UND WARTUNG J
7-1 ABBAU UND WIEDERANBRINGEN DER FRONTPLATTE

( ABBAU DER FRONTPLATTE )

@ Die Haken lI6sen.

Zum Abnehmen der Frontplatte den
konkaven Bereich halten und das Unterteil
nach vorne ziehen.

W

(@ Die Kappen der Schrauben

abnehmen. -
@® Die drei Schrauben ® An der Unterseite
abnehmen. ziehen.

Hinweis:

Die Frontplatte nicht Uber die waagerechte Stellung hinaus 6ffnen.

Die Platte kann abgenommen werden, um sie vor Beschéadigung zu schutzen.

@ Vor Wiederanbringen der Frontplatte die horizontale Luftklappe in die nachstehend
dargestellte Position einstellen.

(® Driicken

Horizontale ///,
Luftklappe leicht
nach unten
richten.
Horizontale Klappe
® Das Unterteil der Frontplatte unter der horizontalen Luftklappe anbringen.
® Das Oberteil der Frontplatte anbringen.
@ Das Unterteil der Frontplatte anbringen und es mit Schrauben fest anziehen.
® Den durch Pfeil gekennzeichneten Teil der Frontplatte hereindriicken und die Platte in

die Klimaanlage einsetzen.

7-2 AUSBAU DER INNENEINHEIT

Die Unterseite der Inneneinheit von der Einbauplatte abnehmen.

@ Die Frontplatte abnehmen (siehe ABBAU DER FRONTPLATTE, wie oben dargestellt).

@ Einen flachen Schraubendreher in die quadratischen Offnungen an der linken und
rechten Unterseite der Innenanlage einfihren und nach oben driicken. Die Unterseite
der Innenanlage senkt sich ab und die Haken lésen sich.

(=rnr0p
Driicken A4
Senken
sich ab

Quadratische Offnung

7-3 GASLADUNG

@ Die Gasflasche an den WartungansluB3 des Absperrventils (3-Weg-Ventil) anschlieBen.

©@ Die Luft aus dem Rohr (bzw. Schlauch) von der Kéltemittelflasche her ausblasen.

® Die vorgeschriebene Kéltemittelmenge nachfillen, wahrend die Klimaanlage im
Kihlbetrieb arbeitet.

/\ VORSICHT

Niemals flissiges Kéltemittel zugeben, z.B. durch Umdrehen der Gasflasche beim Beschicken,
da dies zu Stdrungen fiihren kann.

Bei kaltem Wetter den Gaszylinder mit warmem Wasser (unter 40°C) anwarmen, um den
hohen Druck des Gaszylinders beizubehalten. Auf keinen Fall jedoch eine offene Flamme
oder Dampf verwenden.

Absperrventil
AuBen-
einheit

Wartungszugang

Hinweis: Wenn der
Fillschlauch an die
Wartungseinheit angeschlos-
sen wurde, darauf achten,
daf vor Betatigung die
SICHERHEITSVORRICH-
TUNG (GUARD)
abgenommen wird.

Kéltemittelflaschenventil

Kéltemittelflasche

(R-22 Gas) Gasladung

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and
light-industrial environment.

The product at hand is based on ¢ Low Voltage Directive 73/23/ EEC
the following EU regulations: * Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/
EEC

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: MITSUBISHI DENKI BLDG., 2-2-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8310, JAPAN




