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ADVANCED AND EVER ADVANCING MITSUBISHI ELECTRIC
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AIRCONDITIONERS MET BINNEN- EN BUITENUNIT
Model

MS-30 RV
MSH-30 RV
[TYPE MET AFGEDICHTE AANSLUITINGEN]

Series

3

1. LET VOOR DE VEILIGHEID OP DE VOL-

GENDE PUNTEN

/N VOORZICHTIG

W Aard de airconditioner.

® Gebruik een exclusief circuit voor de airconditioner en sluit er geen andere elektrische

apparaten op aan.

Neem contact op met het toeleveringsbedrijf waar u uw elektriciteit betrekt, alvorens

deze apparatuur aan te sluiten op het openbare net.

ontploffing veroorzaken.

Verbind de aardedraad niet met een gasleiding, bliksemafleider of telefoonaarde-
draad. Een onjuiste aarding veroorzaakt mogelijk een elektrische schok.

B Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar ontvlambaar gas lekt.
Indien er gas lekt en er zich gas rond de units ophoopt, kan dit mogelijk een

® | ees “LET VOOR DE VEILIGHEID OP DE VOLGENDE PUNTEN"goed door alvorens de B Plaats indien nodig een aardlekkage-onderbreker (in vochtige gebieden).

airconditioner te installeren.

® \/olg de hier aangegeven waarschuwingen en aanwijzingen goed op. Deze zijn uitermate

belangrijk voor de veiligheid.

® De waarschuwingen en aanwijzingen hebben de volgende betekenis.

/N WAARSCHUWING

Kan ernstige problemen en letsel veroorzaken met mogelijk dodelijke afloop.

worden met alle gevolgen van dien.

Het ontbreken van een aardlekkage-onderbreker veroorzaakt onder vochtige
omstandigheden mogelijk een elektrische schok.

B Voer de handelingen voor het installeren van de aftapslang en leidingen juist
zoals in de aanwijzingen aangegeven uit.
Indien de aftapslang en leidingen niet juist zijn geinstalleerd, zal mogelijk water van
de airconditioner druppelen en voorwerpen, zoals vloerbedekking en meubialair, nat

/N VOORZICHTIG

Kan onder bepaalde omstandigheden bij onjuiste bediening tot ernstig letsel leiden.

(2. BEPALEN VAN DE INSTALLATIEPLAATS

©® Nadat u deze handleiding heeft doorgelezen, dient u deze samen met de
instructiehandleiding bij de klant op een handige plaats te bewaren.

2-1 BINNENUNIT

/N WAARSCHUWING

zelf).

gewicht is.

airconditioner mogelijk vallen met letsel tot gevolg.

aanslt 1eel wordt uitgeoefend.

sluit niet meerdere apparaten op één stopkontakt aan.

W Controleer na het installeren dat er geen koelgas lekt.

beschreven.

airconditioner, of het lekken van water.

gebruik een exclusief circuit voor de airconditioner.

juist zijn, bestaat er kans op brand of een elektrische schok.

paneel op buitenunit stevig.

schokken, het vallen van de airconditioner of lekkage van water, etc.

elektronische besturing of het aanbrengen van de bedrading.

W De airconditioner moet door een erkend monteur worden geinstalleerd (en niet door de klant

Een onjuiste installatie kan letsel veroorzaken, vanwege brand, elektrische schokken, het vallen van
de airconditioner, of het lekken van water. Raadpleeg uw handelaar of een etkend monteur.

W De airconditioner moet op een plaats worden geinstalleerd die stevig genoeg voor het

Indien de airconditioner op een plaats wordt geinstalleerd die niet stevig genoeg is, zal de

W Gebruik voor het verbinden van de binnen- en buitenunits uitsluitend verbindingsdraad voor
de binnen- en buitenunit dat aan de normen voldoet en bevestig de draad stevig op het
aansluitpaneel zodat er geen druk van buitenaf op het aansluitgedeelte van het

Een onjuiste aansluiting of bevestiging van de draad veroorzaakt mogelijk brand.
W Tap het netsnoer niet af, maak geen tussenverbindingen, etc. Gebruik geen verlengsnoer en

Het niet opvolgen van het bovengenoemde veroorzaakt mogelijk brand of een elektrische schok
vanwege een slecht kontakt, onjuiste isolatie, overschrijding van het maximale vermogen, etc.

W Voer de procedure voor het installeren juist uit, zoals in de installatie-aanwijzingen wordt

Onjuiste installatie veroorzaakt mogelijk letsel door brand, lektrische schok, het vallen van de

W Voer de elektrische aansluitingen zoals aangegeven in deze installatie-aanwijzingen uit en

Indien het vermogen van het spanningcircuit niet voldoende is of de elektrische verbindingen niet

W Bevestig de afdekking voor elektrische onderdelen op de binnenunit en het onderhouds-

Indien de afdekking voor de elektrische onderdelen en/of het onderhoudspaneel niet goed is/zijn
bevestigd, kan dit mogelijk barnd of een lektrische schok veroorzaken vanwege stof, water, etc.

W Gebruik uitsluitend de bijgeleverde of gespecificeerde onderdelen voor het installeren.
Het gebruik van ongeschikte onderdelen kan leiden tot letsel als gevolg van brand, elektrische

W Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren van de printplaat voor de

Het niet opvolgen van het bovengenoemde veroorzaakt mogelijk een elektrische schok.

® Niet in direkt zonlicht.
® Waar het aftappen niet wordt gehinderd.

2-2 BUITENUNIT

©® Waar de luchtstroom goed en stofvrij is.

te voorkomen.

® |nstalleer het apparaat horizontaal.
Opmerking:

® Waar de luchtstroom niet wordt geblokkeerd.

® Waar koele lucht over de gehele ruimte kan worden verdeeld.

® De maximale leidinglengte tussen de binnen- en buitenunit is 30 meter en het verschil in
hoogte tussen de units maximaal 15 meter.

® Aan een sterke muur, die niet aan trillingen is blootgesteld.

® \Waar de unit niet aan sterke wind blootstaat.

® Op een afstand van minimaal 1 meter van de TV en radio (het beeld zou anders kunnen
worden vervormd of de ontvangst worden gestoord).

® Zo ver als mogelijk uit de buurt van neonlampen en andere sterke lichtbronnen (zodat
de afstandsbediening de airconditioner juist kan bedienen).

® Waar het luchtfilter gemakkelijk kan worden verwijderd en vervangen.

® \Waar de unit niet aan regen en direct zonlicht blootstaat.
® \Waar buren geen last van het bedrijfslawaai of de hete lucht hebben.
® \Waar een sterke muur of ondersteuning is ten einde overmatig bedrijfslawaai of trillingen

® \Waar geen gevaar van ontvlambare gaslekkage is.

® Bjj het installeren van de unit op een hoge plaats, moet u de poten van de unit bevestigen.

® Op een plaats waar het unit ten minste 3 meter verwijderd is van de antenne van een tv-
toestel of radio. (Als u dit niet doet, treedt er storing in het beeld of het geluid op.)

Zie VEREISTE VRIJE RUIMTE OM HET BUITENAPPARAAT HEEN in 3. INSTALLATIE-
DIAGRAM & ACCESSOIRES voor meer details over de vereiste ruimte voor installatie.

(3. INSTALLATIEDIAGRAM & ACCESSOIRES ]

( VEREISTE VRIJE RUIMTE OM HET BUITENAPPARAAT HEEN )

100 mm of meer

@ Obstakels boven het apparaat v
Wanneer zich alleen achter het apparaat 500 mm ofL
meer

obstakels bevinden, mogen zich andere
obstakels boven het apparaat bevinden,

zolang er ruimte aanwezig is zoals wordt (:j
getoond in de figuur hieronder.
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® Open aan de voorkant (blaaskant)
Zolang er ruimte kan worden
vrijgehouden zoals wordt getoond in de
figuur, mogen zich in de andere drie
richtingen obstakels bevinden (maar de O
bovenkant moet open zijn).

200 mm of meer

10 mm of meer 10 mm of meer

® Obstakels alleen aan de voorkant
(blaaskant)
Wanneer zich obstakels véor het
apparaat bevinden, moet u de
achterkant, beide zijkanten en de /
“
bovenkant open laten.

500 mm of meer

@ Obstakels aan de voor- en achterkant . 100 mm of
U kunt het apparaat niet gebruiken als minder
zich obstakels véér en achter het apparaat 3000 mm

@ i of minder
S //

bevinden zoals wordt getoond in de
volgende figuur. Zie punt ®.
= 100 mm of meer

® Obstakels alleen aan de voor- en achterkant
In dit geval dient u de luchtuitlaatgeleider
(optie) te monteren (linker-, rechter- en
bovenkant geopend). 7
Als het echter onwaarschijnlijk is dat er wind,
zoals bijvoorbeeld een luchtstroom die tussen
gebouwen door waait, zal staan, dient u de
hoogte en breedte van obstakels binnen de
volgende afmetingen te houden. Anders
bestaat het risico dat de lucht die door het
buitenapparaat is uitgeblazen weer door het
binnenapparaat wordt opgenomen (als de
voor- of achterkant voldoet aan de eisen, is er
geen beperking op de andere kant van het
apparaat).

500 mm of meer

Luchtuitlaatgeleider

Breedte van het obstakel: ~Maximaal 1,5 maal de breedte van het buitenapparaat
Hoogte van het obstakel: Maximaal gelijk aan de hoogte van het buitenapparaat

® Obstakels aan alle vier kanten
U kunt het apparaat niet gebruiken als zich
obstakels aan alle vier kanten van het
apparaat bevinden, zelfs niet als er meer dan
de voorgeschreven ruimte rond het
buitenapparaat open is en ook niet als de

AR

/N VOORZICHTIG

of meer

ruimte boven het buitenapparaat open is. Z
RUIMTE VOOR ONDERHOUD s Z
‘s . /] 500 mm
Zorg ervoor dat er voor het buitenapparaat 7 of meer
ruimte is voor onderhoud, enz., zoals wordt 7 Y
’ ) Oz 500 mm
getoond in de volgende figuur.

10 mm Ruimte voor
f
ormeer onderhoud
500 mm (voor N.E.C.)
of meer

volgende plaatsen.
©® \Waar overmatige machine-olie is.

In gebieden met hete bronnen.
Waar sulfaatgas is.

In zoute gebieden, bijvoorbeeld aan de kust.

Voorkom problemen en vermijd derhalve installatie van de airconditioner op de

Andere gebieden met speciale atmosferische eigenschappen.

BEDIENING

® Plaats voor bevestiging

2-3 BEVESTIGEN VAN DE DRAADLOZE AFSTAND-

* Waar de afstandsbediening in het zicht ligt en gemakkelijk te bedienen is.

e Waar kinderen er niet bij kunnen.
® Bevestigen

Kies een plaats ca. 1,2 meter boven de vloer. Controleer of de signalen van de
afstandsbediening de airconditioner vanuit die positie kunnen bereiken (u hoort “piep” of
“piep-piep” bevestigingstonen). Bevestig vervolgens de houder voor de afstandsbediening
@ aan een pilaar of muur en plaats dan de afstandsbediening @.

mogelijk niet juist worden ontvangen.

In een kamer met neonlampen die gebruik van een cyclus ontstekingstabilisator maken
van hoog voltage of knipperende oscillator, zullen de signalen van de afstandbediening

[3. INSTALLATIEDIAGRAM & ACCESSOIRES )

( VOORBEREIDING VOOR LEIDINGEN )

AFGEDICHTE AANSLUITINGEN

® Deze airconditioner is voorzien van mechanisch afgedichte aansluitingen aan zowel de

® Koelpijpen van 3, 5, 7, 10 en 15 meter zijn los verkrijgbaar.
@ De tabel toont de specificaties van in de handel verkrijgbare leidingen.

® Wanneer u het buitenapparaat installeert op het dak of op een andere plaats waar de
wind vrij spel heeft, dient u het apparaat zo te plaatsen dat de luchtuitlaat niet
rechtstreeks wordt blootgesteld aan krachtige windstoten. Harde wind die in de
luchtuitlaat blaast kan de normale luchtcirculatie bemoeilijken en storingen veroorzaken.

Opmerking:
® Richt de uitlaat op een muur, op een afstand van
500 mm van de muur.

® |nstalleer een optionele luchtuitlaatgeleider, als het
apparaat wordt geinstalleerd op een plaats waar
krachtige windstoten zoals van een orkaan enz.
rechtstreeks in de luchtuitlaat kunnen blazen.

® Plaats het apparaat zodanig dat de luchtuitlaat
loodrecht uitkomt op de windrichting die gedurende
het seizoen het meest voorkomt, indien deze
windrichting bekend is.

(4. INSTALLEREN VAN DE BINNENUNIT J
4-1 BEVESTIGEN VAN DE INSTALLATIEPLAAT

® Zoek een stevige plaats van de muur (bijvoorbeeld een steunbalk) en zet de
installatieplaat horizontaal vast.

26 mm of meer

100 mm of meer voor leidingen
links en linksachter (met
afstandsbeugel)

( Bind het touwtje aan het middengat. )

Bevestigingsschroef @
4 x 25 mm

Installatieplaat @  Lood

Breng het loodtouwtje in
liin met de \/ markering.

[ Om het trillen van de installatieplaat te voorkomen, moet u met de 4 pijlen J

gemarkeerde gaten vastzetten.

Wanneer u in de betonnen muur verzonken bouten gebruikt, moet u de Installatieplaat @
met het 11 X 20 - 11 x 26 ovale gat (450 mm steek) vastzetten. Indien de verzonken bout
te lang is, moet u deze door een in de handel verkrijgbare, kortere vervangen.

4-2 GATEN IN DE MUUR BOREN

@ Bepaal de positie in de muur.

@ Boor een gat met een diameter van 75 mm, waarbij het boorgat aan de buitenkant van
de muur lager ligt dan het boorgat aan de binnenkant.

@ Plaats de huls in het muurgat @.

( Plaats van de gaten in de muur )

Installatieplaat @ 100mm
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Gat met diameter

Breng de schaal in lijn met de streep. van 75 mm

( Herhaal dezelfde handelingen voor de linkerkant. )

Muurgat

75 mm
diameter

(Binnenkant)

(Muurgat doorsnee)
Huls voor muurgat @

Gebruik de huls voor het muurgat, @ om contact tussen de binnen- en buitendraden
met metalen delen in de muur, en beschadiging door bijvoorbeeld ratten, wanneer de
muur hol is, te voorkomen.

( Afsluiting van het muurgat en het bevestigen van de leidingen aan de ]
muur

Afdichten gat in

de muur @ Dicht het gat in de Sniid extra
muur met kit @. Iené;te af Leiding-
bevestigings-
Bevestig de leidingen aan de \ / tape @
muur met de leiding- =L

bevestigingstape @.

/

Binnenunit

Bevestigingsschroef @

Huls voor gat in
muur @

4-3 SPECIFICATIES VOOR AANSLUITDRADEN

® Gebruik een speciaal, gescheiden circuit voor een airconditioner.

Vereisten aansluitdraad 3-aderige kabel 1,0 mm? - 2,0 mm?, in overeenstemming

met Ontwerp 245 IEC 57 (HO5RN-F).

binnen-en buitenunit

/N WAARSCHUWING

Snijd de bedrading tussen het binnapparaat en het buitenapparaat nooit door en sluit deze
niet op andere draden aan. Dit kan leiden tot brand.

4-5 AUTOMATISCH OPNIEUW STARTEN

Wanneer de binnenunit met de afstandsbediening wordt bediend, worden de bedienings-
functie, ingestelde temperatuur en ventilatorsnelheid in het elektronische P.C. regelpaneel van
de binnenunit vastgelegd. Met de functie voor het automatisch opnieuw starten wordt na een
spanningsonderbreking de werking van het toestel weer automatisch gestart zodra er weer
spanning naar de airconditioner wordt gestuurd. De laatst ingestelde functie blijft echter niet in
het geheugen opgeslagen wanneer de “| FEEL CONTROL” functie wordt gebruikt voordat de
spanning werd uitgeschakeld. Met de functie “I FEEL CONTROL’ wordt de werking bepaald op
grond van de ingestelde kamertemperatuur bij het (opnieuw) starten.

Wikkel de overblijvende draad niet op, maar berg deze op zoals hieronder is aangegeven.

4-4 VERBINDEN VAN BINNEN- EN BUITENUNIT AANSLUIT-
DRADEN

U kunt de verbindingsdraden van de binnen- en buitenunits altijd verbinden zonder het
voorpaneel te verwijderen.

Open het voorpaneel.

Verwijder de schroef die de afdekking voor de elektrische onderdelen bevestigt; verwijder
de afdekking.

Verwijder de VA-klem en de draadklem.

Trek de aansluitdraad van de binnen- en buitenunit vanaf de achterkant van de binnenunit
en sluit het uiteinde op het aansluitpaneel aan.

Plaats de beugel en de afdekking van de elektra weer goed terug.

® ® 0

AFDEKKING ELEKTRISCHE
ONDERDELEN

Aansluitpaneel binnen
VA-Klem

Bevestigingsschroeven

Haak de linkerklem van de bedradingsbeugel
altijd vast zodat de verbindingsdraden van de
binnen- en buitenunits @ goed vast zitten.

Druk de draden goed in het
aansluitpaneel zodat er geen
kerndraden blootliggen.

Binnen- en buitenunit
aansluitdraad @

/N WAARSCHUWING

® Gebruik voor het verbinden van de binnen- en buitenunits uitsluitend verbindingsdraad
voor de binnen- en buitenunit dat aan de normen voldoet en bevestig de draad stevig
op het aansluitpaneel zodat er geen druk van buitenaf op het aansluitgedeelte van het
aansluitpaneel wordt uitgeoefend.

Een onjuiste aansluiting of bevestiging van de draad veroorzaakt mogelijk brand.
Bevestig de afdekking voor de elektrische onderdelen stevig. Indien het niet juist is
bevestigd, kan er mogelijk stof, water, etc. in de unit komen met brand of een
elektrische schok tot gevolg.

MS type en MSH type

Maak de aansluitings-
schroef los.

@ Binnenunit aansluiting

Aansluitdraad @
3-aderig 1,0 mm? -
2,5 mm?

Aardedraad
(max. 2,0 mm?)
(groen/geel)

Buitenunit aansluiting

<Aansluitonderdelen>

/\ VOORZICHTIG

® | et op dat u de draden niet verkeerd aansluit.

Draai de aansluitingsschroeven goed vast zodat de draden niet los kunnen schieten.

® Na het vastdraaien, moet u even licht aan de draden trekken om te controleren dat
deze goed vastzitten.

® Als de verbindingsdraad onjuist is aangesloten op het aansluitblok, werkt het apparaat
niet juist.

® Als de aarding verkeerd is, kan dit een elektrische schok veroorzaken.

( Instellen van de “AUTO RESTART” FUNCTIE )

@ Verwijder het voorpaneel.

@ Verwijder de schroeven van de elektriciteitsafdekking.
Verwijder de elektriciteitsafdekking.

® Verwijder de connector uit de motor van de ventilator van de CN151. Verwijder de
looddraden van de motor van de ventilator uit de aansluitdoos.

@ Trek aan de besturingsprintplaat voor het binnenapparaat en verwijder jumper JR0O7 van
deze plaat.

CN201
CN211
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@ De instellingen blijven bewaard wanneer de spanning (220-240 Volt wisselstroom) wordt
onderbroken.

@ De werking van de airconditioner wordt automatisch drie minuten nadat er weer spanning
wordt toegevoegd opnieuw gestart met de instellingen die in het geheugen zijn vastgelegd.

Opmerkingen:

e De instellingen worden 10 seconden na bediening met de afstandsbediening in het
geheugen vastgelegd.

e Wanneer de spanning wordt uitgeschakeld of er een stroomstoring optreedt terwijl de timer
AUTO START/STOP actief is, wordt de timerinstelling gewist. Aangezien dit model is
uitgerust met de functie AUTO RESTART, dient de werking van de airconditioner
automatisch te worden hervat zodra de spanning weer is hersteld.

* De functie voor het automatisch opnieuw starten werkt niet wanneer de airconditioner voor
een spanningsonderbreking middels de spanningstoets van de afstandsbediening werd
uitgeschakeld.

e Voorkom dat de stoppen “doorslaan” door een te hoog stroomverbruik en zorg daarom dat
andere apparatuur in uw huis niet tegelijkertijd wordt ingeschakeld.

4-6 LEIDEN VAN LEIDINGEN

® | eg de aftapslang onder de koelstofleiding.

® Controleer dat de aftapslang niet gebogen of afgekneld wordt.

® Trek niet aan de slang wanneer u deze met tape omwikkelt.

® |ndien de aftapslang door de kamer loopt, moet u de slang goed met isolatiemateriaal (in
de handel verkrijgbaar) omwikkelen.

® Wikkel het vilttape @ rond de leiding en de aftapslang en plaats vervolgens de leiding in de
achterzijde van het apparaat.

Vloeistofleiding

Gasleiding

i Aansluitdraad voor de binnen- en
Viltape @ puitenunit @

( LEIDINGEN ACHTER, RECHTS OF ONDER )

® Plaats van leidingen
Plaats de koelleiding en de aftapslang naast elkaar en wikkel er vervolgens de
leidingtape ® omheen.

omhoog wordt geleid. met leidingtape ©.

/

Snijd af wanneer de leidingen naar Snijd af wanneer de leidingen omlaag
rechts zijn gericht. zijn gericht.

® Plaats de leidingen en de aftapslang in de huls in het muurgat @ en haak het bovenste
deel van de binnenunit vast op de installatieplaat @.

® Controleer of het binnenapparaat stevig is vastgehaakt aan de installatieplaat @ door
het apparaat heen en weer te bewegen.

® Druk de onderkant van het binnenapparaat vast op de installatieplaat @.

[ Let op dat de aftapslang niet J ( Omwikkel stevig vanaf het eind J

T
conU]

( LEIDINGEN LINKS OF LINKSACHTER )

® Plaats van leidingen
Plaats de koelleiding en de aftapslang naast elkaar en wikkel er vervolgens de vilttape
@ omheen.

Let op dat de aftapslang niet Snijd af wanneer de leidingen naar
omhoog wordt geleid.

links worden gericht.

Vilttape @

Gebruik een tapestopper bij
het eind van het vilttape @.

Omuwikkel stevig met vilttape @ vanaf het einde (Vilttape
@ moet elkaar met 1/3 van de tapebreedte overlappen.)

WEER BEVESTIGEN VAN DE AFTAPSLANG
Bevestig de aftapslang en aftapdop weer indien u de leidingen naar links of linksachter leidt.
Indien u dit niet doet, zal er mogelijk water van de aftapslang druppelen.

= / '—
— !',/'

Aftapdop

? Trek de aftapdop aan de rechterkant van de binnenunit naar J
buiten.

Houd het bolvormige gedeelte aan het uiteinde vast en verwijder de dop.

Aftapdop

@ Trek de aftapslang aan de linkerachterkant van de binnenunit naar J
buiten.

Houd het met een pijl gemarkeerde lipje vast en trek de aftapslang naar voren.

3) Plaats de aftapdop op het gedeelte waar de aftapslang aan de
rechterkant van de binnenunit wordt bevstigd.

Plaats de schroevendraaier of een dergelijk stuk gereedschap (geen gereedschap met een
scherpe rand) in het gat aan het uiteinde van de dop en plaats de dop volledig in de
afvoeropening.

Aftapdop

4) Steek de aftapslang in het gedeelte waar de aftapslang wordt
bevestigd aan de rechterachterkant van de binnenunit.

Steek de aftapslang volledig in de afvoeropening. Controleer of de slang goed vastzit.

Aftapslang

INSTALLEREN VAN DE BINNENUNIT

® Plaats de aftapslang in de huls in het muurgat @ en haak het bovenste deel van het
binnenapparaat vast op de installatieplaat @. Schuif het apparaat zo ver mogelijk naar
links, zodat u de buizen eenvoudig achter in het binnenapparaat kunt aanbrengen. Snijd
vervolgens een deel uit het verpakkingsmateriaal (een blokje voor ruimte bij het
installeren), bevestig dit in de groef op de achterkant en til het binnenapparaat op, zoals
aangegeven in de onderstaande afbeelding.

Snijd een gedeelte van het verpakkingsmateriaal
(afstandmontage) af en haak het aan de achterrib.

Afstandsmontage

N

Bevestig de afstandsmontage
stevig in het uithollende gedeelte
van de rib. Let op dat de richting

Is hi ht: is.
zoals hier rechts aangegeven is Afstands-

bepaler

® Bevestig de koelstofpijpen met het verlengstuk @.
® Druk de onderkant van het binnenapparaat vast op de installatieplaat @.

4-7 AFTAPSLANG

® De aftapslang dient voor een goede afvoer omlaag te zijn gericht. (Afb. 1)
Leid de aftapslang niet zoals in Afb. 2 m 5 wordt getoond.

O X X

Opgehoopt
i afgetapt water
Omlaag gericht Niet omhoog.
4 Lucht
. \
3 5
3 )
’ Z“ ;
Water- Water-
lekkage lekkage
Golvend
(At. 1) (Afb.2) (A, 3)
Aftapslang
L
Uiteinde van X X -
aftapslang in Opening minder Lo
water dan 50 mm | I Zachte
gedompeld. — - slang 1.D.
777777777 15 mm of
hard vinyl
Water- chloride
lekkage
Goot
(Afb. 4) (Afb. 5)

® Als de aftapslang van het binnenapparaat te kort is, verbindt u deze met het verlengstuk
voor de aftapslang @ dat ter plaatse aanwezig dient te zijn.

® |ndien het verlengstuk voor de aftapslang door een kamer moet worden geleid,
omwikkelt u de slang met in de handel verkrijgbaar isolatiemateriaal.

binnen- als buitenkanten. o Buitenste diameter Dikte van isolatie . .
® Verwijder het deksel van de buitenunit en sluit de leiding aan. Leiding Isolatiemateriaal
® Koelleidingen worden gebruikt om de binnen- en buitenunit aan te sluiten zoals in de mm mm
onderstaande afbeelding wordt getoond. Voor vioeistof 952 8 Hittebestendig
Limiet schuimplastic 0,045
Leidinglengte max. 30 m Voor gas 15,88 8 specifieke dichtheid
Hoogteverschil max. 15 m
Aantal bochten max. 10 @ Controleer of de 2 koelleidingen goed geisoleerd zijn zodat condensvorming wordt

©® Toevoegen koelvloeistof ... Indien de leidinglengte meer dan 7 m is, is extra koelvloeistof

(R-22) vereist.

(Het buitenapparaat is voorzien van koelvloeistof voor een leiding van maximaal 7 m.)

voorkomen.

® De buigzaamheidsradius van de koelleiding moet 100 mm of meer zijn.

/N VOORZICHTIG

veroorzaken.

Zorg ervoor dat u isolatie van de juiste dikte gebruikt. Te dikke isolatie kan leiden tot
onjuiste installatie van het binnenapparaat en te dunne isolatie kan condensdruppels

Maximaal 7 m Geen extra koelvloeistof vereist.
Leidinglengte Extra koelvloeistof vereist.

Meer dan 7:m (Zie de tabel hieronder.)
Toe te voegen MS type 15 g/m x (lengte koellelding (m) -7)
koelvloeistof MSH type 65 g/m x (lengte koellelding (m) -7)

ACCESSOIRES

Controleer alvorens het installeren of de volgende onderdelen aanwezig zijn.

<Binnenunit>

Bepaal de installatieplaats met de markering op de installatieplaat die
de afmetingen van de binnenunit ter referentie toont.

100 mm of meer voor leidingen links
of linksachter (met afstandsbeugel)

26 mm of meer

Opmerking:
Zorg dat de luchtuitlaat
vrij blijtt.

(1] Installatieplaat 1
(2] Bevestigingsschroef voor instaalatieplaat 4 x 25 mm 7
(3] Bevestigingsonderdelen voor afstandsbediening 1
(4] Bevestigingsschroef voor @ 3,5 x 16 mm (zwart) 2
[5) Batterij (AAA) voor afstandbediening 2
6] Draadloze afstandsbediening 1
(7] Vilttape (Voor leidingen naar links of linksachter) 1
<Buitenunit: MUH type>
5] Aftapbus 1
o Aftapdop 233 6
( NIET-BIUGELEVERDE ONDERDELEN )
Optionele verlengleiding
P Verbindingskabel binnen- en buitenunit 1
(3-aderig 1,0 mm? - 2,0 mm?)
® Verlengleiding 1
(C} Huls voor gat in muur 1
® Afdekking voor gat in muur 1
o | e | 2
© | Muimog oo ansossngn) | 2
© | Leidingtape 1
(-] Kit 1
Py Aftapslang (of zachte PVC-slang binnendiameter 1
15 mm of harde PVC-pijp VP16)
o Koelolie 1
Netsnoer (zie de tabel in 5-3 “AANSLUITEN VAN DE
(k] BINNEN- EN BUITENDRADEN EN NETSNOERVOOR 1
BUITEN", voor meer informatie over het netsnoer)

RUIMTE VOOR SERVICE RONDOM HET BINNENAPPARAAT

N

Zorg dat er voor het 100 mm |
1

1

1
uitvoeren van |
1
1

of meer

service en eventuele
reparaties rondom {
het apparaat ruimte ~— —
overblijft. Zie de /"' Installatieplaat
afbeelding rechts. Binnenapparaat

-

Ruimte voor onderhoud

250 mm
of meer

T
Q Luchtuitlaat

870 mm £
€
™~

ST S SR
£ £
g ‘ gl E

i - _ ; _—— -

€
S
0

185 mm 500 mm

Opening 4-10 mm x 21 mm

&
Oy o
Cor

Let op dat de
aftapslang niet
omhoog wordt
geleid. \

De leidingen kunnen naar achteren,
rechts, omlaag, links of linksachter worden
geleid.

Voor

Achterkant
Rechts

Achter Links

Omlaag Linksachter

Sluit de vergrendeling.

Scheid de 2 verbindingsleidingen en
isoleer deze afzonderlijk.

Thermisch isolatieplastic met dikte
van 8 mm

Wanneer de leidingen aan een muur
dienen te worden bevestigd die metaal
bevat (bijvoorbeeld tinplaten) of een muur
met betongaas, moet u een chemisch
behandelde houten plaat van 20 mm of
dikker tussen de muur en de leidingen
gebruiken of de leidingen 7 of 8 keer met
isolatietape omwikkelen.

geinstalleerd.

De units moeten door een erkend monteur en in
overeenstemming met de plaatselijke vereisten worden

(5. INSTALLEREN VAN DE BUITENUNIT J

5-1 HET BUITENAPPARAAT INSTALLEREN

/\ VOORZICHTIG

® Probeer als het even kan het apparaat in de originele verpakking naar de plaats van
installatie te vervoeren.

® Aangezien het zwaartepunt van het apparaat niet in het midden ligt, moet u goed
opletten als u het apparaat optilt, bij voorbeeld met een touw, enz.

® Het buitenapparaat mag tijdens vervoer niet meer dan 45° gekanteld worden (niet op
zijn kant neerzetten).

( De betonnen fundering voorbereiden )

De poten van het buitenapparaat moeten altijd worden verankerd met behulp van bouten (niet
meegeleverd). Draai de bouten stevig vast, zodat ze bestand zijn tegen aardbevingen en
krachtige windstoten.

Hanteer voor de funderingsbouten een lengte van maximaal 25 mm vanaf de onderkant van
het buitenapparaat.

M10 bout Bevestigen met bout.

Zorg voor een
diepe fundering.

Onderkant installatie

Max. 25 mm

Lengte van de funderingsbouten

De leiding kan in een van de vier richtingen het
apparaat uit worden geleid: naar voren, naar
achteren, naar rechts of naar beneden.
Leiding naar
achteren
Afdekking voor
Leiding naar voren (opening uitslaan) 2 leiding
Leiding naar rechts
Leiding naar beneden  (opening uitslaan)
@ Verwijder het servicepaneel (twee schroeven) en
de afdekking voor de leidingen (twee schroeven).
* Let op dat u het te verbuigen gedeelte niet breekt
als u de leidingen buigt. Gebruik altijd twee
sleutels om de moeren van de knelkoppeling aan

te draaien. 1 Stopklep
Straal van

S , - gebogen
Uittrekrichting voor - % gedeelte R100-
servicepaneel 150 mm
o N
N -
® Als u de leidingen koppelt, let er dan op dat de
koppeling onder de bovenkant van de afdekking

voor de leidingen komt, zodat het servicepaneel
nog makkelijk verwijderd kan worden.

Servicepaneel

Afdekking van leidingen Koppeling
Opmerking:
Als u de leidingen aansluit, raadpleeg dan eerst paragraaf 6-2 AANSLUITEN VAN LEIDINGEN
voor het juiste aantrekkoppel voor de moeren. Gebruik twee sleutels om de moeren mee aan
te draaien, zoals in de onderstaande afbeelding.

Houd de stopklep tegen.

) Draai de moer aan.

5-3 AANSLUITEN VAN DE BINNEN- EN BUITENDRADEN EN
NETSNOER VOOR BUITEN

® Sjuit het snoer @ voor de verbinding van het binnenapparaat/buitenapparaat dat uit het
binnenapparaat komt op de juiste wijze aan op het aansluitblok.

® Zorg dat dit aansluitsnoer ruim genoeg wordt gemonteerd zodat er voor later uit te voeren
onderhoud ruimte overblijft.

Netsnoer @
3-aderig, 2,5 mm? of meer
3-aderig, 4,0 mm? of meer
3-aderig, 6,0 mm? of meer

Nominale spanning | Capaciteit onderbreker

10 m of minder
15 m of minder
25 m of minder

220-240V 25A

Sluit het netsnoer direct op de hoofdschakelaar aan.

/N WAARSCHUWING

® |n alle actieve toevoerleidingen dient een schakelaar of onderbreker te worden
ingebouwd waarmee de stroomtoevoer direct kan worden onderbroken.

® Knip het netsnoer nooit door en sluit dit nooit aan op andere leidingen.
Dit kan leiden tot brand.

MS type en MSH type

Maak de aansluitings-
schroef los.

Aansluitdraad @
3-aderig 1,0 mm? -
2,0 mm?

Aardedraad
(max. 2,0 mm?)
(groen/geel)

L~IN~D

Aansluitpaneel

Buitenunit aansluitin
<Aansluitonderdelen> 9

Netsnoer @

/\ VOORZICHTIG

® Sluit niet verkeerd aan.

Draai de aansluitingsschroeven stevig vast zodat ze niet loskoppelen.

® Na het vastzetten even licht aan de draden trekken om te controleren dat deze niet
verplaatsen.

® Als de verbindingsdraad onjuist is aangesloten op het aansluitblok, werkt het apparaat
niet juist.

@ Verwijder het onderhoudspaneel

(2 schroeven). Aansluitklemmen voor

binnen- en buitenapparaat

Aardklem
Breng altijd
aarding aan.
Vastzetten
met
kabelklem

Onderhoudspaneel

® De opening voor de bedrading bestaat uit een gat
voor de pijpen aangesloten via de achterkant en
een gat in de pijpafdekkap (doordrukopening).

Bedrading
aangesloten via de
achterkant

Pijpafdekkap

Bedrading
aangesloten via de
rechterzijkant

Onderhoudspaneel

® Wanneer u het aansluiten van de pijpen en de
bedrading hebt voltooid, dient u de ruimte tussen
de pijpafdekkap en het apparaat zelf op te vullen
met de blokken urethaanschuim die aan de
binnenkant van het onderhoudspaneel zitten.

Urethaanschuim

Pijpafdekkap

/N WAARSCHUWING

® Plaats het onderhoudspaneel goed op de buitenunit. Indien het paneel niet juist is
geplaatst, kan er stof, water, etc. in de unit komen met mogelijk brand of een
elektrische schok tot gevolg.

® Draai de schroeven van de aansluitklemmen stevig vast.

® \erwijder de isolatie aan beide einden van de aansluitdraden en
van het netsnoer, zoals getoond in de afbeelding rechts.
® Zorg dat de aansluitdraden geen leidingen of metalen onderdelen

raken.

® Suit de stekker aan op het netsnoer @ of sluit het netsnoer aan op E\‘_‘ 15 mm
een schakelaar die in geopende toestand een opening van [
minimaal 3 mm heeft.

® Dit netsnoer @ en de aansluitdraad voor het binnen-/
buitenapparaat dienen te voldoen aan de vereisten van 245 |[EC 57
(HO5RN-F).

35 mm

/N VOORZICHTIG

® Zorg er bij het bedraden voor dat de voedingskabels niet gespannen staan. Als de
voedingskabels te strak staan, kan dit leiden tot oververhitting of brand.

6. AANSLUITEN VAN DE BINNEN- EN
BUITENUNIT, AFWERKING EN TESTEN

6-1 AFDICHTING

® De hoofdoorzaak van gaslekken is een onjuiste afdichting.
Voer de volgende procedure uit voor een juiste afdichting.

@ Snijden van leiding )
* Snijd de koperen leiding op de juiste wijze door met een leidingsnijder.
Onjuist
— Koperen leiding QOOCorrect Schuin  Ongelik  Bramen
I Y AV
@ Verwijderen van bramen )

¢ Verwijder alle bramen van het gedeelte waar de leiding is afgesneden.
* Richt tijdens het verwijderen van bramen de opening van de koperen leiding naar beneden,
zodat het verwijderde metaal niet in de leiding valt.
Koper leiding

/ Braam
/ Extra ruimer
‘ Leidingsnij- ’

N
der

@ Plaatsen van moer )

¢ Verwijder de flensmoeren die aan de binnen- en
buitenunit zijn bevestigd. Plaats deze vervolgens op
de leiding nadat de bramen zijn verwijderd.
(De moeren kunnen niet na het afdichten worden
geplaatst.)

Flensmoer N

Koper leiding

@ Afdichten )

* Voer het afdichten met speciaal gereedschap uit, zoals hieronder afgebeeld.

Schroef

Stempel
K leidil -
operleiding Flensmoer  Koper leiding
Buitenste diameter A
mm mm
9,52 3,0-3,5
15,88 3,5-4,0

* Plaats de koperen leiding in een schroef met de afmetingen die in de tabel hierboven zijn
aangegeven.

@ Controle )

¢ Vergelijk de afdichting met de hieronder getoonde afbeelding.
* Indien de afdichting niet juist lijkt, moet u het afgedichte gedeelte afsnijden en de procedure
voor het afdichten weer opnieuw uitvoeren.

Rondom glad Binnenkant glimt, zonder krassen.

Rondom dezelfde lengte

6-2 AANSLUITEN VAN LEIDINGEN

Opmerking:

Gebruik voor het buigen van de pijp het voorgeschreven gereedschap.

@ Aansluiten op binnenunit

Verbind zowel de vloeistof- als de gasleidingen met de binnenunit.

® Breng een dunne laag koelolie @ op het raakvlak van de leiding aan.

® Plaats het midden van de pijpen tegen elkaar en draai vervolgens handmatig de flensmoer
drie tot vier slagen.

® De torsie die nodig is voor het vastdraaien van het koppelstuk, vindt u in de onderstaande
tabel. Draai de flensmoer vast met behulp van twee sleutels. Overmatig aandraaien
beschadigt de afdichting.

Leidingdiameter Aanhaalkoppel
mm N-m kgf-cm
9,52 34,3 tot 41,2 350 tot 420
15,88 73,5 tot 78,4 750 tot 800

@ Aansluiten op de buitenunit

Verbindt de leidingen met het koppelgedeelte van het stopklepkoppelstuk van de buitenunit op

dezelfde manier als voor de aansluiting voor de binnenunit.

® Gebruik een sleutel of een spanner voor het vastzetten en gebruik voor het aandraaien van
de flensmoer dezelfde torsie als voor de binnenunit.

( ISOLATIE EN TAPE )

@ Bedek de leidingverbindingen met afdekkingen voor leidingen.

@ Leidingen buiten moeten goed en geheel, inclusief de kleppen, worden geisoleerd.

@ Gebruik leidingtape © en wikkel het tape vanaf de ingang van de buitenunit.

® Plak het uiteinde van de leidingtape @ vast met plakkende tape.

® \Wanneer leidingen via het plafond, door een kast of andere plaatsen met hoge
temperaturen en vochtigheid worden geleid, moet u extra los verkrijgbare isolatie om de
leidingen wikkelen, zodat condensvorming geen probleem zal zijn.

6-3 ONTLUCHTEN EN TESTEN OP LEKKEN

( ONTLUCHTINGSPROCEDURES
v

Sluit de koelleidingen (zowel de vloeistof- als gasleidingen) tussen de binnen- en
buitenunit aan.

v
Verwijder de onderhoudsopeningdop van de stopklep aan de zijde van de gasleiding van
de buitenunit. (De stopklep werkt niet in de originele stand, zoals bij het verlaten van de
fabriek ingesteld (geheel gesloten met dop aangebracht).)

N A

Sluit de meter spruitstukklep en de vaculimpomp op de onderhoudsopening van de
stopklep aan de zijde met de vloeistofleiding aan de buitenunit aan.

( Start de vaculimpomp. (Trek vaculim gedurende meer dan 15 minuten.)
v
Controleer het vacuim met de meter spruitstukklep. Sluit vervolgens de meter
spruitstukklep en stop de vaculimpomp.

~——— S

Wacht één of twee minuten. Controleer of de wijzer van de meter spruitstukklep in
dezelfde stand blijft. Controleer of de drukmeter —0,101 MPa [Meter] (=760 mmHg) toont.

* Verwijder de BEVEILIGING voor het ontluchten en
plaats deze na het onderhoud weer terug.

Stopklep

Meter spruitstukklep X
(Vloeistof)

BEVEILIGING*

Onderhoudsopening
Stopklep (Gas)

Zeshoekige
sleutel  J

Vacutimpomp Doppen

( Verwijder de meter spruitstukklep snel van de onderhoudsopening van de stopklep. )
v
Nadat de koelstofpijpen zijn aangesloten en ontlucht, dient u alle afsluiters aan beide
kanten van de gaspijp en vloeistofpijp volledig te openen.
Bediening zonder geheel openen verlaagt de prestaties van de airconditioner en
veroorzaakt problemen.

v
v v
Leidinglengte maximaal 7 meter. Leidinglengte meer dan 7 meter.
Geen extra gas vereist. Extra gas zoals vermeld vereist.
(zie 3)
|
v
( Draai de dop van de onderhoudsopening weer vast tot de originele stand. )
v
( Draai de dop weer vast. )
v
( Test op lekken )
Aanhaalkoppel
N-m kgf-cm
Dop van de onderhoudsopening 13,7 tot 17,7 140 tot 180
Dop van stopklep 19,6 tot 29,4 200 tot 300

6-4 TESTEN

MS TYPE

® Controleer nogmaals de bedrading alvorens de werking te testen.
Een foute bedrading belemmert een juiste werking van de airconditioner of veroorzaakt
doorgebrande zekeringen waardoor de airconditioner in het geheel niet werkt.

® Druk op de EMERGENCY OPERATION schakelaar om de werking te testen. Nadat u een-
maal op de EMERGENCY OPERATION schakelaar heeft gedrukt, begint de airconditioner de
werking te testen door 30 minuten continu in bedrijf te zijn. De thermostaat werkt gedurende
deze periode niet. Na 30 minuten start de airconditioner EMERGENCY OPERATION
(noodwerking) met een vastgestelde temperatuur van 24°C in de koelstand.

® \Voer de test middels de volgende handelingen uit.

PROCEDURE

® Druk op de EMERGENCY OPERATION schakelaar.
@ Druk eenmaal, en na een zelftest van 30 minuten start de EMERGENCY COOL functie.
@ Druk nogmaals en de werking stopt.
(De functie schakelt met iedere druk op de EMERGENCY OPERATION schakelaar tussen
®en®.)

Functie Indicator \

\, | 7/
© KOELEN ,/': O EMERGENCY
(CooL) ) . OPERATION
(Licht op) (Uit) schakelaar

® | STOP O O

(Uit) (Uit)
MSHTYPE

® Controleer of alle aansluitingen en verbindingen juist zijn alvorens te testen.

Verkeerde aansluiting van de bedrading veroorzaakt een onjuiste werking of een
doorgebrande zekering, waardoor de werking onmogelijk wordt.

@ Druk op de EMERGENCY OPERATION schakelaar om de werking te testen. Nadat u
eenmaal op de EMERGENCY OPERATION schakelaar heeft gedrukt, begint de
airconditioner de werking te testen door 30 minuten continu in bedrijf te zijn. De
thermostaat werkt gedurende deze periode niet. Na 30 minuten start de airconditioner
EMERGENCY OPERATION (noodwerking) met een vastgestelde temperatuur van 24°C in
zowel de koel- en verwarmstand van de airconditioner.

® Voer de test middels de volgende handelingen uit.

PROCEDURE

® Druk op de EMERGENCY OPERATION schakelaar.
@ Druk eenmaal, en na een zelftest van 30 minuten start de EMERGENCY COOL functie.

Inspecteer de aansluitingen van de verbindingsdraad tussen binnenunit @ en
buitenunit wanneer de indicator links van de bedieningsindicator gedurende de
volgende 0,5 seconden knippert.

Door nogmaals te drukken wordt de verwarmfunctie (EMERGENCY HEAT MODE) geactiveerd.
Druk nogmaals om de werking te stoppen.

(Door herhaaldelijk op de EMERGENCY OPERATION schakelaar te drukken, wordt
afwisselend @, @ en @ uitgevoerd.)

®
®

Functie Indicator

\, | /
KOELEN -@-
o @ O

(COOL) | (Lichtop)  (Uit) EMERGENCY
NV OPERATION
® VERWARMEN O ,', schakelaar
g

(HEAT)

Uy (Lchtop)| ZH— J¥ BD),

; =
o|sor| O O =
(Uit (Uit

® Bij het starten van de verwarmingsstand, is het mogelijk dat de ventilator van het
binnenapparaat niet werkt om te voorkomen dat er koele lucht wordt geblazen. Wacht
gedurende enkele minuten totdat de temperatuur van de warmtewisselaar is gestegen
en er warme lucht wordt geblazen.

MS TYPE en MSHTYPE

( Controleren of de afstandsbediening werkt )

Druk op de ON/OFF toets van de afstandsbediening en controleer of u een
elektronische pieptoon van binnenuit hoort. Druk nogmaals op de ON/OFF toets om de
airconditioner weer uit te schakelen.

Indien de binnenunit via de afstandsbediening wordt bediend, zullen de
testprocedure en de noodwerking worden geannuleerd door de
ontvangen signalen van de afstandsbediening.

® Nadat u de airconditioner heeft uitgeschakeld kan de compressor ter bescherming de
eerste 3 minuten niet opnieuw worden ingeschakeld.

6-5 UITLEG AAN DE KLANT

® | eg het volgende uit aan de klant met behulp van de GEBRUIKSAANWIJZINGEN:
regelen van de temperatuur, verwijderen van de luchffilters, verwijderen en
terugplaatsen van de afstandsbediening uit en in de houder, reinigen van de
airconditioner, voorzorgsmaatregelen voor het gebruik, etc.

® Beveel de klant aan de GEBRUIKSAANWIJZINGEN goed door te lezen.

[7. VERPLAATSEN EN ONDERHOUD ]

7-1 VERWIJDEREN EN INSTALLEREN VAN HET VOOR-
PANEEL

( VERWIJDEREN VAN HET VOORPANEEL )

| @ Verwijder de schroefafdek- ’ W Houd het holle gedeelte tegen en trek de

kingen. ® Trek de onderkant onderkant naar voren om het voorpaneel
omhoog. te verwijderen.

® Verwijder de schroeven.

( INSTALLEREN VAN HET VOORPANEEL )

Opmerking:

Open het voorpaneel nooit verder dan de horinzontale stand.

Hierdoor kan het voorpaneel losraken en beschadigd worden.

Als u dit doet, kan het voorpaneel losraken.

@ Zet de klep voor de horizontale luchtuitstroom in de hieronder afgebeelde positie
voordat u het voorpaneel weer installeert.

(® Drukken

@ Richt de klep ////
voor de
horizontale
luchtuitstroom
iets omlaag.
Horizontale schoep

@ Bevestig de onderkant van het voorpaneel onder de klep voor de horizontale
luchtuitstroom.

® Breng de bovenkant van het voorpaneel op zijn plaats aan.

@ Breng de onderkant van het voorpaneel op zijn plaats aan en bevestig dit met behulp
van de schroeven.

® Duw het gedeelte van het voorpaneel dat met de pijl is aangegeven aan en klem het

voorpaneel in de airconitioning.

7-2 VERWIJDEREN VAN DE BINNENUNIT

Verwijder de onderkant van de binnenunit van de installatieplaat.

@ Verwijder het voorpaneel. (Zie VERWIJDEREN VAN HET VOORPANEEL hierboven.)

@ Steek twee platte schroevendraaiers in de vierkante openingen aan de rechter- en
linkeronderzijde van de binnenunit en druk deze omhoog. De onderkant van de
binnenunit komt omlaag en de haken gaan los.

'«I%

(=g
Drukken A4
Naar
beneden

Vierkant gat

7-3 GASLADING

@ Sluit de gascilinder op de onderhoudsopening van de stopklep aan (3-weg).
©@ Ontlucht de leiding (of slang) die van de koelstofcilinder komt.
® Vul vereiste hoeveelheid koelstof bij terwijl de airconditioner koelt.

/\ VOORZICHTIG

Voorkom problemen en vul derhalve nooit vioeibare koelstof bij door bijvoorbeeld de
cilinder tijdens het laden om te draaien.

Voor het behouden van een hoge druk van de cilinders, dient u deze bij koude
omstandigheden met warm water (onder 40°C) te verwarmen. Gebruik echter nooit vuur of
stoom.

Koppelstuk Stopklep

Vloeistof-

Koelstofcilinder

bedieningsklep ™~
Koelstofgascilinder Onderhoudsopening
Opmerking: als de aanvoerslang
is aangesloten op de
servicepoort, verwijder dan altijd
eerst de BESCHERMING,
voordat u met het onderhoud
begint.

(R-22 gas) gaslading

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and
light-industrial environment.

The product at hand is based on ¢ Low Voltage Directive 73/23/ EEC
the following EU regulations: * Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/
EEC

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: MITSUBISHI DENKI BLDG., 2-2-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8310, JAPAN




