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1. VERILEN BILGILER GUVENLIK iCIN
DIKKATLE GOZDEN GECIRILMELIDIR

® | (tfen klima cihazi igin ayri bir elektrik devresi saglayin ve baska elektrikli cihazlari bu
devreye baglamayin.
Bu cihazi elektrik sebekesine baglamadan énce lttfen elektrik sirketine bildirin veya
onayini alin.

® Klima cihazini tesis etmeden evvel “VERILEN BILGILER GUVENLIK ICIN DIKKATLE
GOZDEN GECIRILMELIDIR” kismini dikkatlice okuyunuz.

® Glvenliginiz i¢in ok yakindan ilgili olmasindan dolayi dikkat kisimlarini gézden
gegciriniz.

® Semboller ve anlamlari gosterildigi gibidir.

/N UYARI

Olim veya agir yaralanma uyarisini gosterir.

/N DIKKAT

Dogru calistirimadiginda ciddi yaralanmalara sebep olacak uyarilari gosterir.

® Bu kilavuzu okuduktan sonra kullanma kilavuzuyla birlikte el altinda olabilecek bir yerde
muhafaza ediniz.

/N UYARI

B Kendiniz (satin alici) tesis etmeyiniz.
Hatal tesis etme sonucunda yangin, elektrik carpmasi, Unitenin diismesi veya su
sizintist sonucu yaralanma gibi sonuglar meydana gelebilir. Klimay satin aldiginiz
bayiye veya 6zel bir tesisat¢lya basvurunuz.

m Uniteyi, Ginitenin agirhgini tasiyabilecek saglam yapil yerlere tesis ediniz.
Yeterli derecede saglam olmayan yerlere tesisi sonucunda Unitenin diismesi
yaralanmaya sebep olabilir.

M ic ve dis iinite kablo baglantilarinda standarda uygun i¢ ve dis iinite baglanti
kablosu kullanin ve terminal yataginin baglanti béliimiine disardan bir kuvvet
tasinmayacak sekilde kabloyu terminal yatagina sikica baglayin.

Hatali baglanti ve gevseklik yangina sebep olabilir.

B Giic kablosunu orta yerinden kesip uzatma yapmayiniz veya uzatma kablosu
kullanmayiniz ya da ayni AC cikisinda birden fazla cihaz kullanmayiniz.
Hatali baglantilar ve hatali izoleler sonucu voltajin diismesi veya artmasi ile yangin veya
elektrik carpmasi meydana gelebilir.

W Tesisat islemi bittikten sonra sogutucu gaz sizintisi olup olmadigini kontrol ediniz.

W Tesis etme islemini yaparken tesis etme yardimei kilavuzuna basvurunuz.
Hatali tesisat sonucunda su sizintisi, yangin, elekirik carpmasi, Unitenin diismesi sonucu
yaralanma gibi sonuglar dogabilir.

W Elektrikle ilgili caligmalarda kilavuza basvurunuz ve klima i¢in ayri bir gli¢ devresi
kullaniniz.
Devrenin kapasitesi yetmiyorsa veya elektrikle ilgili calismalarda bir hata varsa bu
yangina veya elektrik carpmasina sebep olabilir.

B g dinitenin elektrik devre kapagini takiniz ve dis {initenin servis kapagini sikica
kapatiniz.
ig Unitenin elektrik devre kapaginin veya dis Unitenin servis kapaginin sikica
kapatiimadigi durumlarda toz ve su gibi iletici maddeler sebebi ile yangin veya elektrik
carpmalari meydana gelebilir.

B Klimanin tesisi sirasinda belirtilen parca yerine yanhs parca kullanmamaya dikkat
ediniz.
Yanlis parca kullanma sonucunda yangin, elektrik carpmasi, tnitenin diismesi, su
sizintisi gibi nedenlerle yaralanma meydana gelebilir.

W Eger ic mekan elektronik kontrol P.C. panosu ya da kablo sebekesi kuruyorsaniz,

elektrigi ana salterden kapatiniz.
Elektrik carpmasina neden olabilir.

/N DIKKAT

B Topraklama yaparken.
Topraklama kablosunu dogal gaz borusuna, su borusuna, yildirimsavara veya
yeralti telefon hattina baglamayiniz. Hatali topraklama elektrik carpmasina sebep
olur.

B Uniteyi yanici gaz sizintisi olabilecek yerlere tesis etmeyiniz.
Sizan gazlarin klima etrafinda toplanmasi sonucunda bir patiama meydana gelebilir.

W Tesis edilen yeri g6z 6niinde bulundurarak (nemli bir yer) toprak kacagina
karsi devre kesici takiniz.
Toprak kagagina karsi devre kesici takilmamasi halinde elektrik carpmasi meydana
gelebilir.

B Pis su ve diger boru tesisi ile ilgili calismalarda kilavuza bagvurunuz.
Pis su ve diger boru tesisi iglemlerinde bir hata yapilmasi Giniteden su damlamasi
sonucu etrafta bulunan esyalarin zarar gérmesine sebep olur.

(2. TESiS EDILECEK BOLGENIN SECiMi )
2-1 i¢ UNITE

® Hava akimini engellemeyen yerler.

® Serin havanin tiim odaya yayilmasini saglayan yerler.

® ¢ tnite ile dis tinite arasindaki azami sogutucu borusu uzunlugu 30 metredir ve iki Ginite
arasindaki yiikseklik farki azami 15 metredir.

® Duvar titresime karsi dayanikli olmaldir.

® Gines 1s1gini direkt olarak almayan yerler.

® Pis su ¢ikisinin sorun olmayacag! yerler.

® TV ve radyo alicisindan yaklasik 1 metre uzaga yerlestirin (aksi halde gérintt
bozukluguna ve parazitlenmesine sebep olur).

® Uzaktan kumanday! floresan ve benzeri gibi parlak i1sikli lambalardan olabildigince
uzaga yerlestirin (bGylece uzaktan kumanda sinyalleri klima tarafindan normal olarak
alinir).

® Hava filtresinin kolayca gikarilip degistirilebildigi yerlerde.

2-2 DIS UNITE

® Siddetli rizgarlara agik olmayan yerler.

® Tozdan arinmis temiz hava alan yerler.

® Dis Unite calisirken ¢ikacak olan ses ve isidan gevrenin rahatsiz olmayacagi yerler.

® Titresime karsi zayif duvarlar veya destekler ¢alismada gurultiye ve titresime sebep
olur.

® Yanici gaz sizintisi riski olmayan yerler.

® Uniteyi yiiksek yerlere tesis ederken ayaklarin sabitlenip sabitlenmedigini kontrol edin.

® Birimi yuksek bir seviyeye takarken, birimin ayaklarini taktiginizdan emin olun.

® TV cihazi veya radyo anteninden en az 3 m uzaklikta bulunacagi bir yer. (Aksi takdirde
gorintu bozulabilir veya parazit meydana gelebilir.)

® Uniteyi yatay olarak monte edin.

Not:

Gerekli montaj yerinin ayrintilari igin 3. TESIS ETME SEMASI VE AKSESORLER

béltimiindeki DIS UNITENIN ETRAFINDA BIRAKILMAS| GEREKLI BOSLUK’a bakin.

/N DIKKAT

Uniteyi asagida belirtilen yerlere kurmadiginiz siirece yasal sorumluluk altina
girmezsiniz.

® Cok miktarda makina yagi bulunan yerler.

Deniz kiyisi gibi tuz orani yiiksek yerler.

Kaplica boélgeleri.

Siilfit gazi bulunan yerler.

Ve diger atmosferik farklilik gosteren yerler.

2-3 KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDANIN DUVARA
YERLESTIRILMESI

® Yerin se¢imi
e Calistirmaya elverigli ve gorllebilen yerler.
e Cocuklarin ulasamayacagi yerler.

® Sabitleme
Yerden yaklagik 1,2 metre ylkseklikte bir yer secin, ana liniteye kumandadan emir
sinyallerinin gidip gitmediginin kontroltinii yapin (“biip” veya “biip-biip” sinyalleri emirlerin
alindigini gosterir), kumandanin yuvasini @ bir sttuna veya duvara vidaladiktan sonra
uzaktan kumanday! @ yuvasina yerlestirebilirsiniz.

| Floresan lamba kullanilan odalarda kumandanin sinyalleri alinmayabilir.

(3. TESiS ETME SEMASI VE AKSESORLER |

BORU ILE ILGILI CALISMALAR

® (nitede i¢ ve dis fonksiyonlarda boru ile ilgili galismalar vardir.
® Dis Unitenin vana kapagini ¢ikarttiktan sonra boruyu baglayin.
® Sogutma borulari i¢ ve dig Unitelerin baglantisi igin kullanilir.

Sinirlamaar

Boru uzunlugu Maksimum 30 m
Yukseklik farki

Egim sayisi

Maksimum 15 m
Maksimum 10

® Sogutma ayari...Boru uzunlugu 7 metreyi gectiginde ek sogutma (R-22) maddesine ihtiyag vardir.

(D1s Unite 7 metreye kadar uzunlukta boru igin sarj edilmistir.)

7 m’ye kadar Ek sarj gerekmez.

Ek sarj gerekli.
(Asagidaki tabloya bakiniz.)

Boru uzunlugu 7 metreyi gecince

Eklenecek MS tipi 15 g/m x (Sogutma borusu uzunlugu (m) -7)

sogutucu miktar MSH tipi 65 g/m x (Sogutma borusu uzunlugu (m) -7)

AKSESORLER

Tesis etmeye baglamadan evvel verilen su parcalarin olup olmadigini gézden gegiriniz.
<ig inite>

Giig kablosu (kablonun gapt igin 5-3 IC/DIS UNITE
KABLO BAGLANTILARI VE DIS ELEKTRIK KABLOSU 1
BAGLANTISI bolimiindeki tabloya bakin.)

(1] Tesis etme plakasi 1
(2] Tesis etme plakasi vidalar 4 x 25 mm 7
(3] Uzaktan kumanda duvar-sabitleme levhasi 1
(4] @ icin sabitleme vidasi 3,5 x 16 mm (siyah) 2 g §
@ | Uzaktan kumanda pilleri (AAA) 2 . §§
(6] Kablosuz uzaktan kumanda 1 g g i%,
@ Kege ban} (I?oru tesisati yonu sola ve 1 g% f:jé
geri-sol yoénune yapilirken kullaniniz) 5 § s
<Disg Unite: MUH tipi>
5] Pis su soketi 1
[0} Sapkacik 233 6
( BULUNMASI GEREKEN PARGALAR )
Dahili uzatma borusu
(A) ic/dis tnite baglant kablosu (3 iletkenli 1,0 m? - 2,0 mm?) 1
® Uzatma borusu 1
@ | Duvar deligi mangonu 1
@ | Duvar deligi kapag 1
e Boru tutturma bandi (Miktar borunun uzunluguna bagiidir.) | 2'den 5'e
6 (el\/lillftlzr“bzrigLT]TJ!::;;:J%TJI::b\ggﬁZ:r.) 2denSe
(G} Boru bandi 1
(H) Macun 1
o Pis su hortumu (ya da yumusak PVC hortum, 1
ic cap1 15 mm, veya VP16 sert PVC boru)
o Sogutma yag! 1
e

i(} UNITE BAKIM ALANI
Bakim calismalari vb
icin semada isaret

edilen bakim alaninin

acik kalmasini
saglayin. —
. /" Tesis plakasi qgﬁ
I¢ tnite Es
Bakim alani
870 mm €
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~
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i85 mm 500 mm 2

4-10 mm x 21 mm yiv

( BORU CALISMASINA HAZIRLIK )

® 3,5 7,10 ve 15 m 6l¢llerindeki sogutma borulari piyasadan saglanabilir.
® Asagidaki tablo ticari olarak saglanabilecek kablo 6zelliklerini gosterir.

Dis ¢a izole inceligi )
Boru § ¢ap g |1zole maddesi
mm mm
Likid i¢in 9,52 8 Isiya dayanikli
L koépukli plastik.
Gaz igin 15,88 8 0,045 6zgul agirlik.

®@ Yogunlasmayi 6nlemek icin 2 sogutma borusunu da iyi sekilde izole edin.
® Sogutma borusu bukimi yarigapl 100 mm veya daha fazla olmalidir.

/N DIKKAT

izoleyi belirtilen incelikte yapmaya dikkat edin. Asiri kalin izole i¢ Unitenin yanhs
montajina, asir incelik ise giglenmeye sebep olur.

i(; (inite dlclisiinde verilen tesis etme plakasinin tizerinde bulunan
isaretlerin yardimiyla tesis edeceginiz pozisyona karar veriniz.

Pis su borusunun
kalkik durumda
olmamasina dikkat
ediniz.

Boru tesisi yana, saga, asagiya dogru, sol
veya sol-yan ydnlerine dogru yapilmalidir.

On

Yan taraf
Sag ‘ (

I
Yan Sol

Asagidogru  Sol-yan

Halkay: kilitleyin.

Hava cikisinin énini
kapatmayin.

7mm veya daha fazla

2 Baglanti borusunu ayiriniz ve ayri ayri
izole ediniz.

500 mm veya daha faza

( 8 mm inceligindeki Is izole plastigi )

Boru tesisati, demir gibi (sa¢ levhalar)
metal aglar iceren duvarlara yapilirken
boru ile duvar arasina 20 mm kalinhginda
kimyasal olarak arinmis agag
parcalarindan bir hat yapilmali veya boru
izole tipi bir bant ile 7 veya 8 kez
sariimalidir.

Uniteler yetkili kiilerin denetiminde lisansli elemanlar
tarafindan kurulmahdir.

3. TESiS ETME SEMASI VE AKSESORLER |

('DIS UNITENIN ETRAFINDA BIRAKILMASI GEREKLI BOSLUK )

@ Ust tarafta engeller var

Eger sadece yakin tarafta engel varsa, v

Ust tarafin semasinda goraldugu gibi 500 mm veya L
daha fazla

basgka engeller bulunmasina izin
Wlﬂl;}/

verilebilir.
/
"1

10 mm veya daha fazla 10 mm veya daha fazla

100 mm veya
daha fazla

ASNNNNNNNNNNNN

@ On (hava (fleyen) taraf agik
Eger sadece semada gosterilen yer bos
tutulabiliyorsa, diger ¢ yonde engeller
bulunmasina izin verilebilir (ancak Gst
tarafi agik).

200 mm veya
daha fazla

® Sadece 6n (hava Ufleyen) tarafta engeller

500 mm veya
Vavl’ daha fazla
Eger 6n tarafta engeller varsa, arka, sol/ /
sag ve Ust taraflarin agik kalmasini 4
saglayin.

@ Asagidaki semada gosterilen boyutlarin : j? 100 mm veya
gecerli olmasi halinde kullanilamaz. daha az

Madde (®'e bakin. o [ Zogo mm veya
aha az
S //

100 mm veya
daha fazla

® Sadece 6n ve arka taraflarda engeller var
Bu durumda, secimlik olarak gelen dis
Unite hava ¢ikis kilavuzunu takin (sol/sag 7
ve Ust taraflar acik).
Binalar arasinda esen tlrden dogal
rlizgar beklenmeyen bir konumdaysa, o
zaman engellerin ylksekligini veya
genisligini asagidaki sinirlar iginde tutun. 2
Aksi takdirde kisa devre tehlikesi dogar.
(Eger 6n ve arka taraflar sartlara
uygunsa kalan tarafla ilgili 6zel bir
sinirlama yoktur.)

500 mm veya
daha fazla

Hava ¢ikis kilavuzu

Engelin eni:
Engelin boyu:

Dis Gnitenin eninin 1,5 kati veya daha kligik

Unite boyunda veya daha az
x 1

® Cepecevre dort yanda engeller var
Cepecevre 4 yaninda engeller varsa, dis
Gnite etrafinda éngériilenden fazla bosluk
bulunsa ve Ust tarafi acik olsa bile

RN

kullanilamaz. L
SERVIS ALANI 7
Asagidaki semada gosterilen Unitenin 6n 500 mm veya
tarafindaki servis alaninin bakim vb. =kl 'fZIa
L o ) 500 mm
calismalari igin agik kalmasini saglayin. iys veya daha
t fazla
10 mm veya -
daha fazla Servis alani
500 mmveya (N-E-Cicin)
daha fazla

® Uniteyi dama veya riizgara karsi korumansiz baska bir yere monte edeceginiz zaman
Unitenin hava ¢ikisini dogrudan dogruya siddetli rizgara maruz kalmayacagi bir yone
donuk olarak diizenleyin. Hava ¢ikisina siddetli rlizgarin girmesi normal hava akimini
engelleyerek arizaya yol acabilir.

Ornekler:
® Cikisi, duvardan 500 mm uzaklikta bulunmak sartiyla
herhangi bir duvara doéniik olarak yerlestiriniz.

® Eger Unite tayfun vb. siddetli riizgarlarin dogrudan dogruya
hava ¢ikisinin tizerine gelecegi bir yere monte edilecekse,
istege bagl hava cikisi kilavuzu takiniz.

® Uniteyi, hava ¢ikisi mevsim riizgarina (biliniyorsa)
dik yénde hava basacak sekilde yerlestiriniz.

(4. ic ONITENIN TESISATI )
4-1 TESIS ETME LEVHASININ DUVARA SABITLENMESI

® Duvarda guvenli ve saglam bir materyal bulun (6rn. iri basli bir ¢ivi) ve tesis levhasini
yatay olarak tutturun.

26 mm veya daha fazla
Sol ve sol geri boru tesisi
icin 100 mm veya daha
fazla (macun kullanarak).

( ipi merkezdeki delige tutturun. )

Tutturma vidalan @ Tesis Sahkil Sahkiila V isareti
4 x25mm plakasi @ ile cakistirin.

Tesis plakasinin titresimini 6nlemek igin oklarla # gosterildigi gibi
tutturdugunuzdan emin olun.

Civatalar duvar icine yerlestirildikten sonra, 11 x 20 - 11 x 26 ebatlarinda oval delikler
kullanarak tesis plakasi @ duvara sabitleyin (450 mm dis aciklik dairesi capi).
Eger gdmme civata fazla uzunsa, piyasadan temin edeceginiz daha kisasi ile degistirin.

4-2 DUVARA DELIK ACMA iSLEMI

@ Delik agacaginiz yeri belirleyin.
® Disi igine gore biraz asagida olan 75 mm’lik bir delik agin.
@ Duvar deligi kilifini @ delige yerlestirin.

( Duvardaki delikleri belirleme )

Tesis plakas! @ 100mm
’ JJ
o
o
( o
N |
Merkeze cetvel | |
yerlestirin. ° o \ )
— o o o AN
i

75 mm ¢aplh oluk
Cetveli hat ile cakistirin.

( Ayni uygulamalari sol oluk igin tekrarlayin. )

(Odanin i¢ kismi)

(Duvar deligi kesiti)

Duvar deligi kilifi @

ig ve dis Unite baglanti kablolarini kisa devreye karsi korumak ve ayrica bir farenin
delikten girerek hasara sebep olabilecegi riskini g6z 6nlinde tutarak daima duvar deligi
kilifini @ kullanin.

( Duvar deliginin macunlanmasi ve borunun duvara tutturulmasi )

Duvar delik kapag! @ ("puvardaki boslugu bir
macun @ ile doldurun.

Fazla uzunlugu

kesin. Boru tutturma
bandi @

Boru tutturma bandini @ \ /

kullanarak boruyu duvara

tutturun.

i tinite

/ Tutturma vidas| @
Duvar deligi

kilfi @

4-3 BAGLANTI KABLOSUNUN OZELLIKLERI

® Klimaya 6zel elektrik devresi kullanin.

ic ve dis tinite baglanti kablosu
ozellikleri

245 |EC 57 (HO5RN-F) Dizaynina uygun
3 iletkenli 1,0 mm? - 2,0 mm? ¢apli kablo.

/N UYARI

ic ve dis tinite baglanti kablosunu asla kesmeyin ve baska kablolara baglamayin.
Bir yangina neden olabilir.

Artan kabloyu gelisiglizel bukerek katlamayin, asagidaki gibi toplayin.

4-4 IC VE DIS UNITE BAGLANTI KABLOLARININ
BIRLESTIRILMESI

ig ve dis Unite kablo baglantisi yapmak igin 6n paneli ¢ikarmaniza gerek yoktur.

® On paneli agin.

Elektrik kapagini agmak icin kapaga sabitlenen bir adet vidayi sokiip kapagi ¢ikartin.

VA kelepcesini ve kablo kelepcesini ¢ikarin.

ig ve dis Unite baglanti kablosunu Unitenin arka kismindan gegirin ve kablo uglari

calismasini tamamladiktan sonra terminal yatagindaki yerlerine baglayin.

Kablo tespit pargasini ve elektrik kapagini sikica takin.

@
®
O]
®

i¢ tinite terminal yatag ELEKTRIK DEVRE KAPAGI

VA Kablo

Tutturma vidalari

kablo tutucusu Uzerindeki sol kancay takmay! asla

ic ve dis tinite baglanti kablosunu @ tutturmak igin ’
ihmal etmeyin.

Teli, bakir kismi gériilmeyecek
sekilde terminal yatagina iyice
yerlestirin.

ig: ve dis Uinite baglanti kablosu @

/N UYARI

® ¢ ve dis Unite kablo baglantilarinda standarda uygun ig ve dis tinite baglanti kablosu
kullanin ve terminal yataginin baglanti bdlimune disardan bir kuvvet taginmayacak
sekilde kabloyu terminal yatagina sikica baglayin.
Hatali baglanti ve gevseklik yangina sebep olabilir.

® Elektrik kismi kapagini sikica kapatin. Dogru takilmazsa, toz veya su kagmasi halinde
kisa devre yaparak yangina ya da elektrik carpmasina sebep olabilir.

MS tipi ve MSH tipi

Terminal vidalarini gevsetin.

Baglanti kablosu @
3 iletkenli
1,0 mm? - 2,0 mm?

Toprak hatt
(max. 2,0 mm?)
/ (yesil/sari)

<Baglanti detaylari> Dis terminal yatagi

/N DIKKAT
® Yanlis baglanti yapmayin.
® Terminal yatak vidalarini gevgemeyecek sekilde iyice sikigtirin.
® Sikistirdiktan sonra son bir kez kablolar hafifce ¢ekip kontrol edin.
® Eger baglanti kablosu terminal yatagina yanlis baglanmigsa tinite normal bigimde
calismaz.
® Yanlis toprak baglantisi elektrik carpmasina sebep olabilir.

4-5 OTOMATIK YENIDEN CALISTIRMA FONKSIYONU

ic tinite uzaktan kumanda ile galistiridiginda, 1s1 ayari ve vantilator hizi ig tinitenin elektronik
kontrol P.C.B. tarafindan hafizaya alinir. Otomatik yeniden calistirma fonksiyonu, elektrik
kesilmesinin ardindan elektrik tekrar geldiginde devreye girerek Gnitenin otomatik olarak
calismaya devam etmesini saglar. Unite, elektrik kesilmesinden énce “| FEEL CONTROL”
modunda ¢aligsmaktaysa, yapilmis olan ayarlar hafizaya kaydedilmez. “I FEEL CONTROL”
modunda, operasyon, (yeniden) baslama sirasindaki oda isisina gére ayarlanir.

“AUTO RESTART FUNCTION” (otomatik yeniden calistirma)
fonksiyonunun ayarlanmasi

One paneli gikartiniz.

Elektrik devresi kapaginin vidasini sékiniz.

Elektrik devresi kapagini ¢ikartiniz.

Kanat motorunun konektériini CN151’den ¢ikarin.

Kanat motorunun kablolarini elektrik kutusundan ¢ikarin.

ic elektronik kontrol P.C.B.’sini gekin ve Gizerindeki RESISTOR JRO7’nin baglantisini
kesin.

® ©® 006
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@ 220-240 V AC gug baglantisi kesildiginde operasyon ayarlari sakli kalir.
®@ Elektrik geri geldikten ti¢ dakika sonra Unite hafizadaki ayarlara uygun olarak tekrar
calismaya baglar.

Not:

e Calisma ayarlari, uzaktan kumandada yapilan son islemden 10 saniye sonra hafizaya
ahnir.

e AUTO START/STOP zamanlayicisi ¢alisiyor durumdayken elektrik salteri kapatilir ya da
elektrik kesilirse, zamanlayici programi iptal edilir. Bu model otomatik yeniden calistirma
fonksiyonu ile donatilmis oldugu igin elektrik gelir gelmez klimanin galismaya baslamasi
gerekir.

e Uzaktan kumanda vasitasiyla Uinite kapatilmis iken elektrik kesilmesi durumunda, uzaktan
kumandanin agma/kapama diigmesi kapali olacagindan, otomatik yeniden baslama
fonksiyonu devreye girmez.

o Elektrik tekrar geldiginde olabilecek asir akim gekmesini 6nlemek icin, ayni sigortaya bagli
diger elektrikli aletlerin ayni anda galigmaya baslamasini énlemeniz tavsiye edilir.

4-6 BORU TESISI

® Pis su borusunu sogutma borusunun asagisina yerlestirin.

® Pis su borusunun kalkik ve egik durumda olmamasina dikkat edin.

® Bantlama islemi sirasinda boruyu gekmeyin.

® Pis su borusu oda igerisinden gegirilecekse izolasyon maddesi ile (piyasadan saglanabilir)
izole etmeyi unutmayin.

® Boruyu ve pis su borusunu teyple @ sargiladiktan sonra boruyu i¢ Gnitenin arkasindaki
bosluga yerlestirin.

Likid borusu

X Gaz borusu
Pis su borusu

ic ve dis tinite baglanti
kablosu @

Sarg teybi @

( YAN, SAG VE ASAGI DOGRU BORU TESiSi )

® Boru tesisatina hazirlik
Sogutma borusunu pis su hortumu ile birlikte tutun, sonra da @ teyple sargilayin.

Pis su borusunun kalkik durumda Teypleme @ islemini sondan
olmamasina dikkat edin. baslayip yapin.
|
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(Saga dogru tesisi durumunda kesin. ) ( Borunun asagi dogru oldugu durumda kesin. )

® Boru ve bosaltma hortumunu duvar deligi kilifina @ takin ve i¢ Gnitenin Gst parcasini
tesis plakasina @ baglayin.

L] ig Unitenin tesis plakasina @ iyice yerlesip yerlesmedigini tniteyi yanlara hareket
ettirerek kontrol edin.

® ¢ tinitenin alt kismini tesis etme levhasinin @ igine bastirin.

('SOL VEYA SOL ARKADAN BORU TESiSi iCiN )

® Boru tesisatina hazirlik
Sogutma borusunu pis su hortumu ile birlikte tutun, sonra da @ teyple sargilayin.

Pis su borusunun kalkik durumda
olmamasina dikkat edin.

( Sola tesisi durumunda kesin. )

S - —

bittikten sonra sargiy1 bir
bandajla sabitleyin.

X
[
o
®
T
<
=2
]

Kege teybin @ sargilamasi ’

@ tipindeki kece teybi sondan baslayip sarin (kege teybi
@ sargilarken bindirme orani teyp genisliginin 1/3’si
kadar olmalidir).

PiS SU HORTUMUNUN YENIDEN TAKILMASI
Sol veya arka taraftan boru tesisi sirasinda pis su hortumunu ve sapkacigi taktiginizdan
emin olun. Aksi halde bu durum pis su hortumundan su damlamasina sebep olur.

7;}%&/! — 7,/‘;§§.
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@ i¢ Ginitenin sag yan tarafindaki sapkacigi cekip cikartin. )

Uc kisimdaki digblkey kismi tutun ve sapkacigi gikartin.

Sapkacik

@ i¢ Ginitenin sol yan tarafindaki pis su hortumunu cekip gikartin. )

Okla isaretli mandali tutun ve pis su hortumunu kendinize dogru cekip gikartin.

3 Sapkacigi pis su hortumunun i¢ initenin yan tarafinda takilacagi
kisma koyun.

Sapkacigin ug kisminda bulunan delige tornavida vb (sivri uglu olmayan) bir cisim sokarak
canak icerisindeki yuvasina iyice yerlestirin.

Sapkacik

4) pis su hortumunu ic Unitenin sag-yan tarafinda takilacagi kisma
yerlestirin.

Pis su hortumunu ganak igerisine tam olarak yerlestirin. Hortumun takilacagi yerdeki
cikintiya tam olarak takilip takilmadigini kontrol edin.

Pis su hortumu

ic UNITENIN TESISi

® Pis su borusunu duvar deligi burcunun @ igine sokun ve i¢ Gnitenin st kismini tesis
etme levhasina @ takin. Sonra, boruyu i¢ Unitenin arkasindaki bosluga kolayca
yerlestirebilmek icin Uniteyi sol tarafin en ucuna itin. Bunun ardinda da dolgu maddesini
(dolgu blogu) arka kisimdaki kenara tutturmak icin kesin ve i¢ Uniteyi asagidaki sekle
uygun olarak kaldirin.

Dolgu maddesini arka kisimdaki kenara tutturmak igin
cikartin (dolgu blogu).

Dolgu blogu

Sag taraftaki sekle uygun olarak
dolgu blogunu kenardaki egimli
yuvasina dogru olarak yerlestirin.

® Sogutucu borusunu uzatma borusuyla @ baglayin.
® ¢ Unitenin alt kismini tesis etme levhasinin @ icine bastirin.

4-7 PiS SU BORU TESISI

® Rahat pis su akis! icin pis su borusu asagiya dogru tesis edilmelidir. (Sekil 1)
Pis su boru tesisini sekil 2, 3, 4 ve 5'de gdsterildigi gibi yapmayin.

O X X

Birikmis pis
Ased akis ; Kaldirmayin.
. \
: ZJ
3
.
Su sizintisi Su sizintisi
Dalgalanma
(Sekil 1) (Sekil 2) (Sekil 3)
Pis su
~~ borusu
Yumusak
Su igerisine 50 mm’den daha P Ihgrtum
i az bosluk T
dalglnlm|§ pis ! i i 15 mm
h su borusu. - Lo veya sert
s 77777777 vinil klorid
Su
sizintisi
Cukur
(Sekil 4) (Sekil 5)

® Eger i¢ Uniteyle birlikte verilen pis su hortumu kisa geliyorsa, kendi temin edeceginiz ek
pis su hortumu @ ile baglantisini yapin.

® Eger pis su borusunu bir odadan gegirmek zorunda kaldiysaniz piyasada satilan izole
malzemeleri ile izole edin.

(5. DIS UNITENIN TESISATI )

5-1 DIS UNITENIN MONTAJI

/N DIKKAT

® (niteyi montaj mahalline tasirken elden geldigince orijinal ambalaji iginde tasimaya gayret
ediniz.

® Unitenin agirlik merkezi merkezde olmadigi igin Gniteyi iple vb. kaldirirken dikkatli
davraniimalidir.

® Dis Unite tagima sirasinda 45° fazla yana yatirlmamalidir. (Yan yatirarak istif etmeyiniz.)

( Beton temeli hazirlayiniz )

Dis Unitenin ayaklarini daima civatalarla tespit ediniz. (Bu is i¢in ankraj civatalarini yerel piyasadan temin
ediniz.)

Deprem veya siddetli riizgarlarda devrilmemesi igin saglam bir sekilde tespit ediniz.

Temel civatalarinin uzunlugunun alt taraftaki montaj kaidesinden itibaren en fazla 25 mm olmasini saglayiniz.

Civatayla tespit
ediniz.

M10 civata

Derin
goémilmesini
saglayiniz. Montaj kaidesi S
\ Genis yapiniz.
En ¢ok 25 mm [
Leldiooo o

Temel civatalarinin uzunlugu

5-2 SOGUTUCU BORULARININ TAKILMASI

@ Borunun giris yoni
Boruyu 6nden, arkadan, sag ya da alt taraflarin[
herhangi birinden sokabilirsiniz.

Arkadan boru
baglantisi

Boru kapagi
Sagdan boru baglantisi
(hazirlanmis delik yeri)

Onden boru baglantisi
(hazirlanmis delik yeri)

Alttan boru baglantisi

® Servis panelini (iki vidasini ¢ikartarak) ve boru
kapagini (iki vidasini gikartarak) cikarin.

* Borular birbirine baglarken buktlmus kismini
kirmamaya 6zen gosterin. Gegme somunlarini
anahtar kullanarak sikistirin.

N

Kesme vanasi

@
Servis paneli [ . < R100 —150 mm
Servi lini - N arasinda biikiilme
ervis panelinin an caol.
cikarilma yoni ,\ﬂ\/ﬂ ’/%” yari gap
o Boru kapagi

® Boru kapagindan yatay boru gegirmek icin delik
acarken, asagi bastirilarak agilan servis panelinin
kolaylikla ¢ikariimasini saglamak igin, agilacak
deligi boru kapaginin Ust kenarindan asagida
kalacak sekilde acin.

d Yatay boru
Boru kapagi

Not:
Boru baglantisini yapmaya baslamadan 6nce 6-2 BORU BAGLANTISI bél[]m[]r)deki sikma torkuna bakin.
Baglantiyi yaparken asagidaki sekilde gosterildigi gibi 2 tane somun anahtari (Ingiliz anahtar) kullanin.

Kesme vanasini tutun.

) Somunu sikistirin.

5-3 iC/DIS UNITE KABLO BAGLANTILARI VE DIS
ELEKTRIK KABLOSU BAGLANTISI

® ¢ tiniteden gelen i¢/dis tinite baglanti kablosunu @ terminal blokuna dogru bicimde baglayin.
® |lerde yapilacak bakim isleri i¢in kabloyu uzun tutun.

® Baglanti kablosunun ve gii¢ saglama kablosunun her iki
ucunu sagda gorilen sekilde soyun.
® Baglanti kablosunu borularla temas ettirmemeye dikkat

edin. —_—

® Giig kablosunu @ fise veya agik oldugu zaman kaynak giig g
fazini kesmek igin en az 3 mm araligi olan bir glic E— [._[15mm
anahtarina baglayin. 35 mm

® Bu gii¢ kablosu @ ve i¢/dis (inite baglanti kablosu
245 |EC 57 (HO5RN-F) tasarimina uygun olmalidir.

G kablosu @

3 iletkenli 2,5 mm? veya daha fazla |10 m veya daha az

Nominal voltaj Kesici kapasitesi

220-240 V 25A 3 iletkenli 4,0 mm? veya daha fazla |15 m veya daha az

3 iletkenli 6,0 mm? veya daha fazla |25 m veya daha az

G anahtarini dogrudan baglayin.

/N UYARI

® Sabit kablolarda tim aktif iletkenlere bir tecrit anahtari veya benzer tertibatla elektrik
akimini kesme y6ntemi dahil edilecektir.

® Elektrik kablosunu asla kesmeyin ve bagka kablolara baglamayin.
Bir yangina neden olabilir.

MS tipi ve MSH tipi

Terminal vidalarini gevsetin.

Baglanti kablosu @
3iletkenli 1,0 mm? -
2,0 mm?

Toprak hatti
(max. 2,0 mm2)

Ana kablo (yesil/sart)

L~N~D

Terminal yatagi

Dis terminal yatagi
<Baglanti detaylari> s vatag

Giig kablosu @

/N DIKKAT

Yanlis baglanti yapmamaya 6zen gésterin.

Gevsememeleri i¢in vidalari iyice sikistirin.

Sikistirdiktan sonra kablolari kontrol i¢in hafifce ¢ekin.

Eger baglanti kablosu terminal yatagina yanlis baglanmigsa tnite normal bigcimde
calismaz.

@ Servis panelini ¢ikarin (2 vida).

i¢/Dis Unite baglanti

terminalleri

Toprak terminali
Muhakkak
topraklayin.
Kablo
kelepcesiyle
tespit edin.

Servis paneli Boru kapagi

© Kablo ¢ikisi arka boru deligini ve boru kapaginin
kablo deligini icerir (hazirlanmis delik yeri).

Arkadan kablo
baglantisi
Boru kapag!

Servis paneli

® Boru ve kablo baglantilari tamamlaninca boru

kapagiyla ana Unite arasindaki araligi servis
panelinin i¢ tarafindaki tretan kopUkle doldurun.

Boru kapag!

/N UYARI

® Dis Unite servis panelini sikica kapatin. Tam takilmadigi durumlarda toz veya su
kagmasi, kisa devre yapma sonucu yangin veya elektrik carpmasina sebep olur.
©® Terminal vidalarini iyice sikin.

/N DIKKAT

® Kablo baglantilari elektrik kablosu gerilmeyecek sekilde yapiimalidir. Aksi takdirde
1Isinma olabilir veya yangin ¢ikabilir.

6. iC VE DIS UNITE BAGLANTILARININ TAMAMLANMASI
VE TEST CALISMALARININ YAPILMASI

6-1 BORULARLA iLGILi CALISMALAR

® Gaz sizintilarinin ana sebebi boru baglantilarinda yapilan hatalardir.
Hatasiz Calisma icin proseduru uygulayin.

@ Boru kesimi )

¢ Bakir boruyu boru keskisiyle dogru olarak kesin.

iyi degil
s rmen %0 Egik  Diiz degil Piriizli kesim
AV
@ Puriizlerin giderilmesi )

¢ Boru kesitindeki pirizleri tamamen giderin.
* Borunun igine ¢capak kagmamasi igin bakir boruyu asagi dogru tutun.

/ Piiriiz Bakir boru
// Boru digleri
‘ N Boru kesici ’
@ Somunu takma )

. ig ve dig Unitede takili bulunan somunlari sékin ve
puriizlerden tamamen arinmig boruya gegirin.
(Dis agtiktan sonra takmak mumkun degildir.)

Disli somun
$ N

Bakir boru

@ Dis acma )

« Dis agma islemini dis agma anahtarini kullanarak asagida verilen élgtlere gére yapin.

Dis agma aleti

Bakir boru

Disli somun " Bakir boru

Dis cap A
9,52 mm 3,0-3,5 mm
15,88 mm 3,5-4,0 mm

* Yukaridaki sekilde gosterildigi gibi bakir boruyu bir lokma icinde mengene ile iyice sikistirin.

@ Kontrol )

¢ Dis agma islemini asagidaki figurle karsilastirin.
* Eger hata yaptiysaniz hatali kismi keserek islemi yeniden yapin.

Tum kesim diz ig: kisim puriizsiiz ve parlak.

Her yénde <
esit uzunluk |

6-2 BORU BAGLANTISI

Not:

Boruyu bukerken, belirtilen alet kullaniimalidir.

@ g tnite baglantisi

Hem likid borusunu hem de gaz borusunu i¢ Uniteye baglayin.

® Boru giris yuvasina ince bir tabaka sogutma yagi @ strin.

® Baglanti sirasinda boru ve rakorun merkezlerini hizaladiktan sonra somunu elle 3-4 kez sikin.

o ig Unite tarafindaki rakor kismini sikmak icin asagidaki tabloda yer alan degerleri standart
olarak kullanin ve somunu iki anahtar kullanarak sikin. Fazla sikistirma ile boru diglerine
zarar verebilirsiniz.

Boru capi Burma gtict
mm N-m kgf-cm
9,52 34,3'den 41,2'ye | 350'den 420'ye
15,88 73,5'den 78,4'ye | 750'den 800'ye

® Dis Unite baglantisi

Borulari dig Uinite kesme vanasinin boru baglanti kismina i¢ Gnitedeki yontemin aynisini

kullanarak baglayin.

® Sikmak igin tork anahtari ya da somun anahtari kullanin; i¢ Gnitede uyguladiginiz sikma
torkunu uygulayin ve somunu tork anahtari veya somun anahtari ile sikin.

(IS YALITIMI VE SARGILAMA )

@ Boru kaplayicisi ile baglanti yerlerini kaplayin.

@ Vanalar da dahil olmak tizere dis sistemdeki borulari izole edin.

@ Boru izole teybi @ kullanarak izole iglemine dis iinite giriginden baslayin.

® Boru izole sargisinin @ bitis kismini yapigkan bantla yapistirin.

® Boru tesisatini 1si ve nemlilik oraninin ytksek oldugu tavan, tuvalet vb. gibi yerlerden
gegcirirken yogunlagmay1 6nlemek igin piyasadan saglayabileceginiz ek izole maddeleri
kullanin.

6-3 TEMiOZLEME PROSEDURU - SIZINTI TESTI

—

[ TEMiZLEME PROSEDURU
v

( ic ve dis tinite arasindaki borularin (likid ve gaz) baglantilarini yapin.

—/

Dis Unite gaz borusu Uzerinde bulunan kesme vanasinin servis kapagini ¢ikartin. (Kesme
vanasi ilk durumunda iken sistemin temizligini saglayamaz (kapak tam olarak kapatildigi
durumda).)

v
Manifold vanasini ve vakum pompasini dis tnite likid borusunun bagh bulundugu servis
yatagina baglayin.

v
( Vakum pompasini ¢alistirin. (15 dakika kadar vakumize edin.)
v

[ Manifold vanasi ile vakumu kontrol edip manifold vanasini kapatin ve vakum pompasini ]

durdurun.

v
Bir veya iki dakika bu durumda birakin. Manifold vana gostergesinin ayni yerinde
oldugundan emin olun. Basing degeri —0,101 MPa [Manometre] (~760 mmHg) olmalidir

* Hava almadan énce KORUYUCU'yu ¢ikarin ve
servisini yaptiktan sonra KORUYUCUYU tekrar
takin.

Manifold vanasi Kesme vanasi

Kapama (sv)
Agma /‘* Kesme vanasi Altigen . KORUYUCU
Sy S Servis yeri
b Q [~ Kesme vanasi

Doldurma
Altigen anahtar hortumu

(gaz)

Sapkaciklar

( Kesme vanasi bakim yerinden, manifold vanasini yavasca ¢ikartin. )

TUm sogutma borulari baglanip bosaltma islemi yapildiktan sonra gaz ve likid gazi
borularinin her iki yanindaki kesme vanalarini tam olarak agin.

Vanalar tam olarak agik durumda calistirimadiklari zaman performans dustklugu ve
arizaya sebep olurlar.

v
v v
Boru uzunlugu 7 m'ye kadar Boru uzunlugu 7 m'yi gegince
Gaz sarjl gerekmez. Yapilacak sarj oranlari verilmistir.
(3’e bakin)
|
v
Eski durumdaki gibi sapkaciklari sikistirin.
v
( Sapkacigin yeniden sikiimasi.
Sizinti testi
Burma glict
N-m kgf-cm

140’dan 180’e
200°'den 300’e

Gaz yolu kapagi 13,7’den 17,7'ye

19,6'dan 29,4'e

Kesme vanasi kapagi

6-4 DENEME CALISTIRMASI

® Deneme calismasina gegmeden dnce yanlis baglanti olup olmadigini kontrol ediniz.
Yanlis baglanti normal calismayi bozar veya sigorta atmasina sebep olur.

® Deneme calismasi EMERGENCY OPERATION dugmesine basilarak baslatilir.
EMERGENCY OPERATION dugmesine bir kez basildiginda tinite 30 dakikalik test
calismasina (slrekli calisma) baslar. Bu siire i¢inde termostat ¢alismaz. 30 dakika gectikten
sonra (inite COOL MODE’da sabit 24°C’ye ayarli olarak EMERGENCY OPERATION
calismasini baslatir.

® Deneme c¢aligmasini asagidaki prosedtre gére yapiniz.

PROSEDUR

® EMERGENCY OPERATION diigmesine basiniz.

® Dugmeye bir kez basildiginda, 30 dakika sureli bir deneme calistirmasindan sonra
EMERGENCY COOL MODE baslar.

® Dugmeye bir daha basildiginda klima durur.
(Dugmeye her basista deneme calismasi D ve @ durumlar arasinda dontsur.)

— )

Mod | GCalisma gdsterge lambasi

\, | /
@ | S06uThA 7’5 O
| EMERGENCY
(Istk) (Kapali) OPERATION
diigmesi
@ | DURDURMA O O 1
(Kapal) (Kapal) oo
V)

® Deneme galismasina gegmeden 6nce yanlis baglanti olup olmadigini kontrol ediniz.
Yanlis baglanti normal ¢alismayi bozar veya sigorta atmasina sebep olur.

® Deneme galismasi EMERGENCY OPERATION dugmesine basilarak baslatilir.
EMERGENCY OPERATION diigmesine bir kez basildiginda tnite 30 dakikalik test
calismasina (surekli calisma) baslar. Bu sire igcinde termostat calismaz. 30 dakika
gectikten sonra tinite COOL MODE’da veya HEAT MODE’da sabit 24°C’ye ayarli olarak
EMERGENCY OPERATION calismasini baslatir.

® Deneme ¢alismasini asagidaki prosediire gére yapiniz.

PROSEDUR

® EMERGENCY OPERATION diigmesine basiniz.
(® Dugmeye bir kez basildiginda, 30 dakika sureli bir deneme calistirmasindan sonra
EMERGENCY COOL MODE baslar.

Gostergenin sol tarafindaki 1sik bundan sonra 0,5 saniye arasi siklikta yanip sénuyorsa,
ic ve dis Unite baglanti kablosu @'nin baglantilarini kontrol ediniz.

® Dugmeye tekrar basildiginda EMERGENCY HEAT MODE (acil 1sitma modu) baslar.
® Dugmeye bir daha basildiginda klima durur.
(Dugmeye her basista deneme galismasi D, @ ve @ durumlari arasinda donusur.)

)

Mod | Calisma gdsterge lambasi

N\, | /
@ | so6uThiA '/,\' O

(Isik) (Kapali)

|
‘o odl—— EMERGENCY
® | 1SITMA O 7’: OPERATION
(Kapali) (Isik) dugmesi

@ | DURDURMA O O

(Kapal) (Kapal)

® |sitma calismas! baslarken soguk hava ¢ikmamasi igin i¢ Unite fani calismayabilir. Isi
esanjortinin sicakligi yukselip disariya sicak hava ¢ikincaya kadar birkag dakika bekleyiniz.

MS tipi ve MSH tipi

( Uzaktan kumanda kizil étesi sinyal testi )

Kumanda Uzerindeki ON/OFF duigmesine bastiginizda i¢ tniteden elektronik bir ses
duyulur. Klimay durdurmak i¢in tekrar ON/OFF diigmesine basiniz.

i¢ tinite uzaktan kumanda cihazi ile calistiriliyorsa, deneme ve emniyetli
calisma operasyonlari uzaktan kumanda cihazi vasitasiyla baslatilir.

® Kompresor durdugunda, yeniden baslamayi engelleme cihazi devreye girer ve
kompresoriin u¢ dakika stiresince ¢alismasini engelleyerek klimayi korur.

6-5 MUSTERILERE ACIKLAMALAR

® Calistirma Kilavuzunu kullanarak musterilerinize oda sicakligini nasil ayarlayacaklarini,
hava filtresini nasil sékeceklerini, uzaktan kumandayi duvardaki yuvasindan nasil
cikartip takacaklarini, klimanin temizligini nasil yapmalari gerektigini ve ¢alistirma ile
ilgili diger uyari ve agiklamalari yapiniz.

® Musterilerinize Calistirma Kilavuzunu dikkatle okumalarini tavsiye ediniz.

(7. SOKME VE BAKIMIN YAPILMASI )

7-1 ON PANELIN SOKULMESI VE YENIDEN TAKILMASI
( ON PANELIN SOKULMESI )

(@ Kancalari serbest birakin. )

= Bu konkav bolimden tutup alt tarafini
"~ cekerek 6n paneli gikarin.

@ Alt tarafini gekin.

[@ Vida basliklarini ¢ikarin. ]

@ Ug adet vidayi gikarin.

( N PANELIN SOKULMESI VE YENIDEN TAKILMASI )

Not:

On paneli agarken yatay seviyenin (izerine kaldirmayin.

Hasar gérmemesi icin panel yerinden ¢ikabilir.

@® On paneli yeniden yerine takmadan énce yatay kanatgigi asagida gérillen duruma
getirin.

@ Yatay . ///,
kanatcigin
hafifce asagiya
donik olmasini
saglayin.

Yatay hava yoén kanadi

® On panelin alt tarafini yatay kanatgigin altina takin.

® On panelin Ust tarafini yerlestirin.

@ On panelin alt tarafini yerine yerlestirin ve vidalarla tespit edin.
® On panelin okla isaretli kismina bastirarak paneli klimaya takin.

7-2 iC UNITENIN SOKULMESI
ic tinite alt kisminin tesis plakasi sokiilmesi.
@ On paneli gikarin. (Yukaridaki ON PANELIN SOKULMESI béliimiine bakin.)

® ig Unitenin sol ve sag alt tarafindaki dikdortgen deliklere diiz basli tornavidalar sokup
yukariya dogru itin; i¢ Unitenin alt tarafi asagi gelir ve kancalar serbest kalir.

I=r
Itin

¥
Asag gelir

Dértgen delik

7-3 GAZ SARJI

® Gaz tupunu stop valfi (U¢ yollu valf) servis deligine baglayiniz.

® Sogutucu tipinden gelen boru (veya hortum) icerisinde hava kalmamasina dikkat
ediniz.

® Klima sogutma modunda calisirken belirtilen oranda gaz ekleyiniz.

/N DIKKAT

Gaz sarjl sirasinda, glivenlik agisindan, tipi oynatmadan dik durumda tutunuz.

Gaz tlipundeki basincin yliksek kalmasini garantilemek igin gerekiyorsa ttip 40°C’den
daha dusUk I1sidaki suyla dolu bir kaba yerlestiriniz. Asla buhar veya ates ile tipl 1sitmaya
calismayiniz.

Baglantilar Kesme vanasi

Sogutucu gaz tipt
calistirma vanasi ~

Bakim yeri

Not: Servis deligine
doldurma hortumu
takiliyken, bakim
yapmadan énce
KORUYUCUNUN
cikartildigindan emin
olun.

Sogutucu gaz tiiptl

Gaz sarjl (R-22 gazi)

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and
light-industrial environment.

The product at hand is based on ¢ Low Voltage Directive 73/23/ EEC
the following EU regulations: * Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/
EEC

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: MITSUBISHI DENKI BLDG., 2-2-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8310, JAPAN




