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ADVANCED AND EVER ADVANCING MITSUBISHI ELECTRIC

OPERATING INSTRUCTIONS | For customers |

® To use this unit correctly and safely, be sure to read this operating instructions
before use.

Bedienungsanleitung

e Um diese Einheit richtig und sicher zu verwenden, unbedingt diese Bedienungs-
anleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.
NOTICE D’UTILISATION |A l'attention des clients |

e Pour avoir la certitude d'utiliser cet appareil correctement et en toute sécurité, veuillez
lire attentivement cette notice d’instructions avant de mettre I'appareil en fonction.

GEBRUIKSAANWIJZING Voor de klant

e Om dit apparaat op de juiste manier en veilig te gebruiken, dient u eerst deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.
MANUAL DE INSTRUCCIONES |_Para los clientes |

® Para emplear correctamente este aparato y por razones de seguridad debe leer
este manual de instrucciones de manejo antes de su utilizacion.

LIBRETTO D’ISTRUZIONI Per gli utenti

e Per utilizzare correttamente quest’unita, leggere questo libretto d’istruzioni atten-
tamente e per intero.

OAHTIEZ AEITOYPTIAZ | Ma Tov meAdm |

® [la va XPNOWOTIONOETE AUTY) TNV HOVAdA OWOoTA Kal ue aoPpdAela, Bepawwbeite
OTL €xeTe dlaBdAoEl AUTO TO €YXELPIOIO 0dNnylwV TIPLY ard v Xpron.

INSTRUCOES DE OPERACAO | Para os clientes |

® Para utilizar esta unidade correctamente, certifique-se de que |é estas instru¢des
de operagéo antes da utilizagéo.

BRUGSANVISNING Til kunden

e |zes denne brugsanvisning far brugen sa korrekt og forsvarlig anvendelse af klima-
anleegget sikres.

BRUKSANVISNING

e For att anvanda enheten pa ratt och sakert satt ska denna bruksanvisning lasas
innan enheten tas i bruk.

ISLETME TALIMATLARI | Satin alicilar igin |

® Bu birimi dogru ve guvenli olarak c¢alistirmak icin, kullanmadan 6nce bu isletme
talimatlarini mutlaka okuyun.

PYKOBOACTBO MO 3KCIMJIYATALUUWU | [nA nonb3osarenen |

® [1nAa o6ecneyeHnA NpaBubHOro 1 6e30nacHoOro NCnonb3oBaHuA npubéopa cneayet
[0 Hayana ero aKcniyarauum BHUMATENbHO NpoYnTaTh JAHHOE PYKOBOACTBO.
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® Da in diesem Produkt drehende Teile und Teile und Komponenten verwendet werden, die elektri-
sche Schldge verursachen kénnen, unbedingt die “SicherheitsmaBnahmen” vor der Verwendung
durchlesen.

® Da die hier aufgefiihrten Punkte wichtig fiir die Sicherheit sind, diese Punkte unbedingt einhalten.
Die verwendeten Markierungen und ihre Bedeutungen sind nachfolgend erlautert.

& Falsche Handhabung kann zu ernsthafter Gefahr mit Todesfolge, Verletzungen
usw. fiihren.
WARNUNG
& Falsche Handhabung kann in Abhéngigkeit von den Bedingungen zu ernsthaf-

VORSICHT ter Gefahr fiihren.

Die Bedeutungen der in dieser Anleitung verwendeten Symbole sind nachfolgend aufgefiihrt.

® Nicht ausfiihren.

0 Die Instruktion unbedingt befolgen.

@(Schwarz) Nicht die Finger oder Stabe usw. hineinstecken.

@ (Schwarz) Nicht auf die Innen-/AuBeneinheit steigen und auch nichts darauf ablegen.

A (Gelb) Vorsicht ist geboten, da elektrische Stromschlaggefahr besteht.

@ (Blau) Unbedingt die Stromversorgung ausschalten.

® Nachdem Sie diese Anleitung durchgelesen haben, diese Anleitung gemeinsam mit der Installations-
anleitung fir spatere Nachschlagzwecke sorgféltig aufbewahren.

| Anordnung des Warnschildes und der Sicherheitsvorrichtung |
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/A WARNUNG

/\ VORSICHT

® Diese Klimaanlage darf NICHT von Kindern oder unsicheren Personen ohne Aufsicht benutzt werden.

Wahrend des Betriebs den Trenn-
schalter nicht ein-/ausschalten.

® Anderenfalls kann es aufgrund von Funken usw. zu
einem Feuer kommen.

® Unbedingt dafiir sorgen, daB der Trennschalter nach
Ausschalten der Innenanlage mit der Fernbedienung
vollstandig ausgeschaltet ist.

Niemals fiir langere Zeit direkt im Luft-
strom der Kiihlluft verweilen.

©® Anderenfalls kann Ihre Gesundheit darunter leiden.

Falls es zu Geruchsbelastigung, Feuer
usw. kommt, die Klimaanlage abschalten
und den Trennschalter abschalten.

Niemals lhre Finger oder Gegenstande
usw. in den LufteinlaB/LuftauslaB stek-
ken.

©® Da der Ventilator mit hoher Drehzahl dreht, kann es an-
derenfalls zu Verletzungen kommen.

® Kileine Kinder miissen beaufsichtigt werden, um si-
cherzustellen, daB sie nicht an der Klimaanlage her-
umspielen.
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Reparaturen oder Neuaufstellungen diir-
fen nicht vom Kunden selbst ausgefiihrt
werden.

® Falls Reparaturen oder Neuaufstellungen falsch
ausgefiihrt werden, kann es zu Feuer, elektrischen
Schlagen, Verletzungen durch Herabfallen der Ein-
heit, Austritt von Wasser usw. kommen.
Wenden Sie sich dafiir an lhren Fachhéndler.

Der Kunde sollte diese Klimaanlage
nicht selbst installieren.

® Falls die Klimaanlage unter ungewéhnlichen Bedin-
gungen betrieben wird, kann es zu Feuer, Stérun-
gen usw. kommen. In einem solchen Fall wenden
Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.

® Falls die Installation falsch ausgefiihrt wird, kann
es zu Feuer, elektrischen Schlagen, Verletzungen
durch Herabfallen der Einheit, Austritt von Wasser
usw. kommen.
Wenden Sie sich dafiir an lhren Fachhéndler.

Wenn der Luftfilter

enfernt werden muB, nie-

mals die Metallteile der
Inneneinheit beriihren.

® Anderenfalls kann es zu Verlet-
zungen kommen.

Wenn die Klimaanlage
gereinigt werden soll,
muB sie und der Trenn-
schalter ausgeschaltet
werden.

® Da der Ventilator wahrend des
Betriebs mit hoher Drehzahl
dreht, kann es anderenfalls zu
Verletzungen kommen.

Niemals Schalter mit
naBen Handen bedienen.

® Anderenfalls kann es zu elektri-
schen Schlagen kommen.

Niemals die Klimaanlage
mit Wasser reinigen.

® Wasser konnte in die Klimaanla-
ge eindringen und die Isolierung
beschéadigen. Dadurch kénnte es
zu elektrischen Schliagen kom-
men.

Niemals ein Haustier
oder Zierpflanzen dem
direkten Luftstrom aus-
setzen.

® Anderenfalls kann es zu gesund-
heitlichen Schaden des Haustie-
res oder zur Vernichtung der
Zierpflanzen kommen.

Niemals Insektenvertil-
gungsmittel oder brenn-
bare Sprays auf die Kili-
maanlage spriihen.

® Anderenfalls kann es zu Feuer
oder Verfarbung des Gehauses
kommen.

~)

Oz

Auf gute Beliiftung ach-
ten, wenn die Klimaanla-

ge gemeinsam mit ei-
nem Ofen usw. verwen-
det wird.

® Anderenfalls kann es zu Sauer-
stoffmangel kommen.

Die Klimaanlage nicht fiir
Sonderzwecke verwenden.

® Diese Klimaanlage nicht fiir die
Erhaltung von Préazisions-
geraten, EBwaren, Tieren, Pflan-
zen und Kunstgegenstanden
verwenden. Anderenfalls kann
es zu einer Beeintrachtigung der
Qualitat usw. kommen.

Niemals einen Ofen usw.
dem direkten Luftstrom
der Klimaanlage ausset-
zen.

® Anderenfalls kann es zu unvoll-
standiger Verbrennung kommen.
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Fur den Einbau

Wenn die Klimaanlage fiir lan-
gere Zeit nicht verwendet wer-

den soll, den Trennschalter
ausschalten.

® Anderenfalls kann sich Schmutz ansam-
meln und ein Feuer verursachen.

- ———

Niemals auf die Inneneinheit/
AuBeneinheit steigen und
auch keine Gegenstande dar-
auf ablegen.

® Bei Nichtbeachtung kdnnten Sie Verlet-
zungen erleiden, wenn Sie herunterfallen.

Die AuBeneinheit niemals auf ei-
nem defekten Stander installieren.

® Die Einheit konnte herunterfallen und
Verletzungen verursachen.

Die Klimaanlage niemals fiir
langere Zeit bei hoher Luft-

feuchtigkeit, z.B. bei gedffne-
ter Tiir oder gedffnetem Fen-
ster, betreiben.

® Falls die Klimaanlage fiir langere Zeitim
Kiihlbetrief in einem Raum mit hoher
Luftfeuchtigkeit (80% oder mehr) betrie-
ben wird, kann in der Klimaanlage kon-
densiertes Wasser abtropfen und Mébel
usw. naB machen oder beschadigen.

Bei Wartungsarbeiten an der
Anlage usw. niemals auf eine
unstabile Unterlage (Bank,
Stuhl, Tisch usw.) steigen.

® Bei Nichtbeachtung kdnnten Sie Verlet-
zungen erleiden, wenn Sie herunterfallen.

==

Die 2 Batterien durch neue des
gleichen Typs ersetzen.

® Wird eine gebrauchte Batterie zusammen
mit einer neuen verwendet, kann sich Hit-
ze entwickeln, Fliissigkeit austreten oder
eine Explosion verursacht werden.

Die Batterien nicht laden
oder auseinanderneh-

men und sie nicht ins
Feuer werfen.

® Dadurch kann Fliissigkeit aus-
treten, ein Brand entstehen oder
eine Explosion verursacht wer-
den.

Wenn Fliissigkeit von ei-
ner Alkaline-Batterie auf
lhre Haut oder lhre Klei-
dung gelangt, diese
griindlich mit sauberem
Wasser auswaschen.

® Wenn Flissigkeit von einer
Alkaline-Batterie in lhre Augen
gelangt, diese griindlich mit sau-
berem Wasser auswaschen und
einen Arzt zu Rate ziehen.

/N\ WARNUNG

® Fiir die Installation der Klimaanlage wenden Sie sich bitte an lhren Fachhéandler.

/N\ VORSICHT

Unbedingt die Klimaanlage erden.

® Niemals den Erdungsdraht an ein Gasrohr,
Wasserrohr, an einen Blitzableiter oder an

den Erdungsdraht eines Telefons anschlie-
Ben. Falls die Erdung falsch ausgefiihrt ist,

kann es zu elektrischen Schlagen kommen.

Niemals die Klimaanlage an einem Ort
installieren, an dem brennbare Gase

austreten konnen.

® Falls brennbare Gase austreten und sich in der Nahe
der Klimaanlage ansammeln, kann es zu einer Ex-
plosion kommen.
o~
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Einen ErdschluBschalter abhangig von

dem Installationsort (feuchter Ort uws.)
der Klimaanlage installieren.

® Falls kein ErschluBschalter installiert wird,
kann es zu elektrischen Schlagen kommen.

Abwasser muB vollstandig abgelassen
werden.

® Falls der AblaBschlauch nicht richtig verlegt wird, kann
kondensiertes Wasser von der Einheit abtropfen, so daB
Mobel naB oder beschédigt werden.
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BEZEICHNUNG DER TEILE

Inneneinheit AuBeneinheit
LufteinlaB | (Riickseite und Seite)

Luftreinigungs-
filter (WeiBer Balg-
Typ) (OPTION)

Frontblende
LufteinlaB

Schaumstoff-Typ)
(OPTION)

AblaBschlauch

| Desodoransfilter (Grauer

Luftfilter ) N =
Fernbedienungs-
signalempfanger
Vertikale Klappe

LuftauslaB
AblaBauslaB

Horizontale Klappe

Fernbedienung

e N
Bedienungsfeld Anzeigefeld

(Wenn die Frontblende geéffnet ist)

=———— \ Betriebsanzeige-
,—T leuchten

:). To ol

Notbetriebsschalter A MITSUBISHI ELECTRIC Operation Indicator

B— Signalempféanger

J

- /
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BEZEICHNUNG DER TEILE

Fernbedienung

Signalgeber

Betriebsanzeigefeld

f

)

/—\
2 MITSUBISHI ELECTRIC

Betriebs/Stop-
Taste (ON/OFF)

=
3o |INS) oy T

(Gesamtansicht.)

Temperaturtasten

Den Deckel auf der Vorderseite 6ffnen.

[ZZII0
Y

r%
ON/OFF

oo “awpm

TOO T00
WARMQ)COOL

]
[N
L1 L

L

VANE-Taste R
(Taste fiir horizontale Klappe) J

FAN| | @STOP

$ | [o->01
VANE | © START

(VentiIatordrehzahl-RegeItaste J

Ausschalttimertaste

¢ Einschalttimertaste

[Ohdl
WIDEVANE| HR.

Betriebsart-Wahltaste

*tll‘l\\

LONG | MIN.

( Stunden- und

(=]

=

CLOCK

Minutentaste
(Zeiteinstelltasten)

Taste KUHLEN IM SPARBETRIEB W ECONO bl
(ECONO cooL) J | @ ]
¥
WIDE VANE-Taste )
(Taste fiir vertikale Klappe) J [

$O=Om0=0-

Riickstelltaste RESET

Uhreinstelltaste
LONG-Taste

21




VORBEREITUNGEN VOR DEM BETRIEB

Automatische Startwiederholungsfunktion Handhabung der Fernbedienung Wenn die Fernbedienung nicht ver-

wendet werden kann (Notbetrieb)

Dieses Modell ist mit der automatischen Startwiederholungsfunktion ausgestattet. Die ° Eii: fﬁ'?brﬁdvii?v‘CZﬁ d";“v'\‘,;'r‘ d‘zi:e;vﬁgges’;”:gf";iz
Funktion ist allerdings bei Versand ab Werk ausgeschaltet (Schalterstellung OFF/AUS). Vorderseite der Inneneinheit gerichtet wird. Wenn die Batterien der Fernbedienung verbraucht sind
Wenn Sie die automatische Startwiederholungsfunktion benutzen wollen, wenden Sie ® Wenn eine Taste gedriickt wirdt, werden von der Odar die Fembedienung nichit Fchily arbeltet, Iat Not-
sich bitte an den Kundendienst, da die Einstellung der Anlage geéindert werden muB innenelnhelt eln oder zwel Pleifidne abgegeben. oglich, g e TOMETIESSEnaTr
’ d ge g . Falls kein Pfeifton vernommen werden kann, die méglich.
Automatische Startwiederholungsfunktion bedeutet ... ° E?;slféf:t:z‘i:ﬁJra:St\?or:—:?chhrtniaI?/:rs:Z:gZ: Den Notbetriebsschalter eindriik-
Wenn die Innenanlage durch die Fernbedienung gesteuert wird, werden die Betriebsart, die eingestellte Die Fembedienugg arbeitegtj unter Ums.téinden 1 ken
Temperatur und die Ventilatordrehzahl im Speicher abgespeichert. Bei einem Stromausfall oder wenn die nicht, wenn sie hinfillt, hingeworfen oder naB wird. )
Stromversorgung wéhrend des Betriebs ausgeschaltet wird, sorgt die “automatische Startwiederholungs- * Wenn der NOTBETRIEBS-Schalter gedriickt
funktion” automatisch dafiir, da3 das Gerét in der gleichen Betriebsart wieder gestartet wird, die mit der wird, arbeitet die Anlage zunéchst 30 Minuten
Fernbedienung unmittelbar vor dem Stromausfall eingestellt war. Anbringen an einer Wand usw lang im Testlauf und schaltet danach in den

NOTKUHLBETRIEB.
©® Die Fernbedienung unter Verwendung des Einbau-

Trennschalter fur die Klimaanlage gehéuses in einer Position anbringen, von der aus
der Signalempfangston (Pfeifton) von der Innen-

. Den Trennschalter einschalten. einheit vernommen werden kann, wenn die N
Taste eingedriickt wird.

F g . I B . h B Einsetzen/Entfernen der Fernbedienung
ernbedienung (einstellen der Batterien und der Uhrzeit) Die Fernbedientng nach unten einsetzen. e

Den Deckel an der Vorderseite abneh- Die Uhreinstell-taste eindriicken. : stehend dargestellt. Die Temperaturregelung arbeitet
: : : 3 Nach oben ziehen. Z jedoch 30 Minuten lang nicht im Testlauf und die Anla-
men und die Batterien einlegen. Dann Mit diinnem

. . ge ist auf Dauerbetrieb eingestelit.
den Deckel an der Vorderseite wie- gﬁg?ﬁ:&:gd Die Geblasedrehzahl istim Testlauf auf hoch eingestellt
der anbringen.

und schaltet nach 30 Minuten auf mittel um.
Den Minuspol der Batterien zuerst einlegen.
Uberpriifen, daB die Pole der Batterien in der
richtigen Richtung eingelegt sind.

Fernbedienungseinbaugehéuse

In Betrieb KUHLUNG
Eingestellte Temperatur 24°C

Trockenbatterien

. HR. - : -
4 Die Stundentaste —jund die Minuten- MR : Ventilatordrehzahl Mittel
N taste % (Zeiteinstelltasten) eindriik- Hinweise fiir das Austauschen der Batterien Horizontale Klappe Automatisch
£ ken um die derzeitige Zeit einzustellen. Wenn die Innenanlage auf das Signal von der Fern- Vertikale Klappe Vorderseite
Z T (| DR bedienung nicht reagiert oder die Anzeige zu schwach
& Den Minuspol der Batterien (%] ist, die Akkus durch neue (Typ AAA) ersetzen. Die Betriebsart wird von der Betriebsanzeige der Innen-
#  zuersteinlegen. VANE | ©smaar ® Zwar kénnen sowohl Alkaline- als auch Manganese- anlage gemaB folgender Abbildung angezeigt.
B . ; . Akkus verwendet werden, jedoch werden Alkaline-
2 Die Riickstelltaste (RESET) eindriik- o e e Akkus empfohlen, weil sie eine lingere Nutzungs- Betriebsanzeigeleuchten
ken. dauer besitzen als Manganese-Akkus.
ECONOCOOL| LONG | MIN. ® Die Lebensdauer einer Alkalibatterie betrégt etwa Notkihlbetrieb Stop
Mit diinnem ein Jahr. ¥ 0
Gegenstand ‘ VA Da jedoch die Begrenzung der empfohlenen Nut- Ope.'rgtion Indicator Operation Indicator
eindriicken. zungsdauer (Monat/Jahr) am Bodem des Akkus
HR. i .
B Mitjedem Eindriicken der ] Taste wird die eingestellte angegeben ist, sollte mann daran denken, daB ein ..
Zeitj um eine Stunde vorausgestellt, und mit jed%m Ein- Akku, der sich nah am Zeitlimit befindet, schnell Um den NOTKUHLBETRIEB zu
. MIN. . . . leer wird. - -
driicken der ] Taste wird die eingestellte Zeit um 1 e Die beiden Batterien durch neue des gleichen Typs stoppen, den__NOTBETRlEBS Schal
Z Minute vorausgestellt. ersetzen. ter erneut driicken.
B Falls die Rickstelltaste RESET nicht eingedriickt wird, ) B . o Niemals aufladbare Batterien verwenden. * . " :
kann die Fernbedienung nicht richtig arbeiten. Die Uhreinstell-taste erneut driicken ® Damit keine Fliissigkeit austritt, alle Akkus her- Bei jedem Driicken des Schalters schaltet die
5 . o . P Betriebsart zwischen NOTKUHLBETRIEB und
und den Deckel an der Vorderseite ausnehmen, wenn die Fernbedienung fiir langere )
o . STOPPBETRIEB hin und her.
schlieBen. Zeit nicht benutzt wird.

® Die verbrauchten Batterien an einer Sammelstel-
le oder am Sondermiillplatz abgeben.

22



AUTOMATISCHER “I FEEL ...”-BETRIEB
i dom Avtomatikbetioh 3 (| FEEL.y ke

ON/OFF
die optimale Raumbedingung automatisch auf . Die Taste eindriicken.
Tastendruck eingestellt werden.

Einzelheiten des Betriebs

Wenn “£3 (I FEEL...)” eingestellt wird, wird die Klima- In Abhéngigkeit von der Raumtemperatur zu Beginn des Be-
anlage automatisch mit der optimalen Temperatur triebs, wird der Betriebsmodus automatisch zwischen KUHLUNG
gesteuert. und LUFTTROCKNUNG gewahlt. Wenn jedoch der Betrieb in-
nerhalb von 2 Stunden nach Betriebsstopp erneut gestartet wird,
(-* — e Stoppen des Betriebs: wird die gleiche Betriebsart wie vor dem Betriebsstopp gewéhlit.
oNFF Falls der Betriebsmodus nicht den Raumbedingungen entspricht, Raumtemperatur:
— Die Taste eindriicken. den geeigneten Betriebsmodus durch Driicken der (€. Taste E"ﬁﬁ_ﬁﬁge’ haher
2 MITSUBISHI ELECTRIC waéhlen. Etwa 25°C oder weniger
— — LUFTTROCKNUNG  //
e N . Einzelheiten des automatischen Betriebs
Raumtemperatur Betriebsmodus Solltemperatur
) cLock & ® Falls Sie es etwas zu warm finden: am Start (anfanglicher Status)
1111 g 5 " - S
LEA X[ e . Die (7) Taste eindriicken um die Tempera- Etwa 25°C oder hoher Kiihlung Etwa 24°C
= tur herabzusetzen. Etwa 25°C oder weniger |  Lufttrocknung —
T00 71700 Mit jedem Druck auf diese Taste wird die Tempe- — HINWEIS
ON/OFF WARM ® CcoOL ratur um etwa 1°C herabgesetzt. KUHLUNG: Wenn die Raumtemperatur 2 °C hdher ist als die eingestellte Raumtemperatur, kann die eingestell-
i . ' te Temperatur unter Umsténden nicht gedndert werden, da die Klimaanlage arbeitet, um die (einge-
® Falls Sie es etwas zu kiihl finden: stellte) Zieltemperatur zu erreichen. In diesem Falle bitte warten, bis die Raumtemperatur um bis
o i N i zu 2 °C von der eingestellten Temperatur ausgehend abfillt, und dann die Bedienung vornehmen.
. Die (i) Taste eindriicken um die Tempera-
tur zu erhéhen. . . . . .
Anzeigeeinzelheiten an der Inneneinheit
FAN @ STOP Mit jedem Druck auf diese Taste wird die Tempe- i X . i o
ratur um etwa 1°C erhéht. Die Betriebsanzeige an der rechten Seite der Inneneinheit zeigt )
IFEEL COOL 3 ©-0 ard w den Betriebsstatus an.  ——
7 VANE | © START
FAN—DRY = I ) ni . . .
(0! 58 Taste inciricken, um don Modus sinzi- L] e
WIDE VANE HR. C ) ’ Operation Indicator 0 Nicht leuchtend
| T I | I stellen.
Mit jedem Druck auf die Taste dndert sich die Betriebsart
ECONOCOOL [ LONG MIN. der Reihenfolge nach von £} (I FEEL...) - £ (KUHLUNG) Betriebsanzeigeleuchten
L& || -—]]|l | - 6 (LUFTTROCKNUNG) — & (VENTILATOR) —
) . Unterschied zwischen Solltemperatur
¥ RESET CLOCK Anzeige Betriebsstatus und Raumtemperatur
o o FAN | ©STOP

|FEEL COOL -0 Zeigt an, daB die Klimaanlage arbeitet, um die Soll-
ﬁ"ﬁ x temperatur zu erreichen. Warten Sie bitte einige Zeit, Etwa 2°C oder mehr
. VANE | © START

bis die Solltemperatur erreicht ist.

“a Zeigt an, daB sich die Raumtemperatur der Soll-

MODE || WIDEVANE| HR. X0 temperatur nahert. Etwa 2°C oder weniger
) (.

FAN —DRY
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=1

g?@%} MANUELLER BETRIEB (KUHLUNG, LUFTTROCKNUNG, VENTILATOR)

Zum Einstellen der Betriebsarten KUHLUNG, NUTZLICHE INFORMATIONEN
LUFTTROCKNUNG, VENTILATOR

KUHLUNG

Die Taste eindriicken. Fir effiziente Kiihlung
. . . ; (@ Die Fenster schlieBen und die @ Eine Warmeschutzfolie (im (@ Die AuBeneinheit vor direkter
2 Den Betriebsmodus wahlen, indem die Jalousien herunterlassen. Die  Fachhandel erhaltlich) auf die  Sonnenbestrahlung schiitzen.
—_— _— [% Taste gedriickt wird. einfallende Sonnenstrahlung Fensterscheiben kleben. Da- Dadurch wird Energie gespart.
wird dadurch reduziert, so dal urch wird die in den Raum ein-
(1 M) — ) ) ) ird dadurch reduzi daB  durch wird die in den Raum ei
L Mit jedem Druck auf diese Taste wird der Betriebs- die Kiihlwirkung erhoht wird. dringende Warme reduziert.
X modus in der Reihenfolge von £3 (I FEEL...) - , 1«5 Eg
MITSUBISHI ELECTRIC £+ (KUHLUNG) - 6 (LUFTTROCKNUNG) — % (VEN-
TILATOR) umgeschaltet — J ~ 5
Den Betrieb stoppen: p— “( =
ONIOFF ZI z 4 ZN
- . I //ﬂﬁg\\\\\
. Die (5) Taste eindriicken. — (%)
A -

\

Nachdem der Betriebsmodus einmal eingestellt wur-
de, startet der Betrieb ab dem néchsten Mal ab dem

- vorher eingestellten Modus, wenn einfach die A Ta-
ON/OFF V\-IFEF\(‘)M CDJ&C))L ste eingedriickt wird. CLUFTI'ROCKNUNG )

Luftfeuchtigkeit, bei der sich Menschen wohlfiihlen

. Wenn die eingestelite Temperatur geéndert wer- Wenn die Luft zu viel Feuchtigkeit enthlt, filhlen sich die Menschen nicht wohl. Die Luftfeuchtigkeit hangt
_ den s?ﬂ'ﬂ“ mit der Temperatur und dem Wind zusammen. Die Luftfeuchtigkeit, bei der man sich wohlfiihlt, betragt
P\ 60%-75% RH im Sommer, 55%-70% RH im Winter.

B Die @ Taste driicken, um die Temperatur herunter-

FAN @ STOP zusetzen. Mit jedem Druck auf diese Taste wird die
O
|FEEL COOL 3{ -0 Temggg?ratur um etwa 1°C heruntergesetzt.
‘G("—(? VANE | © START B Die @ Taste eindriicken, um die Temperatur zu erhé-
FAN —DRY D | hen. Mit jedem Druck auf diese Taste wird die Tempe-
A ratur um etwa 1°C erhéht.

MODE

WIDE VANE HR.
| In der Betriebsart “LUFTTROCKNUNG”

[ )| (] ||

B Temperaturregelung ist nicht méglich.
ECONOCOOL| LONG MIN. H In diesem Betriebsmodus wird die Raumtemperatur
| o | | — | | etwas heruntergesetzt.

L 4 RESET CLOCK
G =

Die Einzelheiten der Anzeige auf der Innenan-
lage sind auf Seite 23 erlautert.

HINWEIS
Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch ist, kann die

Raumtemperatur vielleicht nicht die eingestellte Tempera-
tur erreichen, da die Einheit mit hoher Leistung im Kihl-
betrieb arbeitet.
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EINSTELLEN DER VENTILATORDREHZAHL UND DER LUFTABBLASRICHTUNG

Die Ventilatordrehzahl und die Luftabblasrich-
tung kénnen wie gewiinscht eingestellt werden.

RESET CLOCK
O O

g N
—_—
)\ MITSUBISHI ELECTRIC
oS .

[

- CLOCK 7@\
M
ni-il

SRR L

ONIOFF 7% D 88
_
FAN | @sSTOP

IFEEL COOL S -0
|| VANE | @ START
FAN—DRY = S
g 0|
MODE |[ WDEVANE| HR.
| JI[ (2] | |
ECONOCOOL| LONG [ MIN.
L |[[—]fl |
&+ 1 ¥

Um die VENTILATORDREHZAHL zu an-
dern, die % Taste eindriicken.

Mit jedem Druck auf diese Taste wird die Ventilator-
drehzahl der folgenden Reihenfolge nach geédndert:
« (niedrig) — =#t (mittel) —» «udl (hoch) — @ (automa-
tisch)

® Mit der Kontaktstellung «sl (hoch) 4Bt sich der Raum
stérker kihlen.

® Wenn die Betriebsgerdusche der Klimaanlage lhren
Schlaf beeintréchtigen, die Ventilatordrehzahl « (nied-
rig) einstellen.

Um die Luftstromrichtung vertikal zu an-
VANE

dern die Taste eindriicken.

Mit jedem Druck auf diese Taste wird der Winkel der
horizontalen Klappe der folgenden Reihenfolge nach
gedndert: (1) >~ (2) 5 ¢3B) > /(4> ,56) >
(schwenk) — @ (automatisch)

SCHWENK-Betrieb

SCHWENK-Betrieb benutzen, damit der Luftstrom alle Ek-
ken des Raums erreicht.

Empfohlener Bereich der hori-
zontalen Klappe

Normalerweise die @ automati-
sche Position verwenden.

Die Position ~ (1) oder - (2) in der
Betriebsart KUHLUNG oder LUFT-
TROCKNUNG verwenden, wenn die
Einstellung wie erforderlich ausge-
fiihrt wird.

— HINWEIS

W Falls bei Kiihlbetrieb die Klimaanlage 1 Stunde lang mit
einer Einstellung der horizontalen Klappen auf , (4)
oder , (5) betrieben wird, wird die LUFTSTROMRICHTUNG
automatisch auf eine Stufe eingestelit, durch die das Ab-
tropfen von kondensiertem Wasser vermieden wird.

B Die vertikale LUFTSTROMRICHTUNG mit der Fernbedie-
nung einstellen. Falls die horizontalen Klappen manuell
bewegt werden, kann es zu Stérungen kommen.

Automatische Steuerung der Luftabblasrichtung
B Wenn die Betriebsart AUTOMATISCH mit der (= )-Taste gewahlt wird, wird die Position der horizontalen Klap-
pe automatisch so eingestellt, daB sie einem Betriebsmodus entspricht, der effizienten Betrieb ermdglicht.

(1) KUHLUNG, LUFTTROCKNUNG
Die Luft wird horizontal ausgeblasen.

(2) VENTILATOR
Die Luft wird nach unten ausgeblasen.

iu.!n If\ndern des LUFTSTROMS in die horizontale Ausblasrichtung die E-Taste
riicken.

Bei jedem Tastendruck @ndert sich der Winkel der VERTIKALEN KLAPPE in nachstehender Reihenfolge:

L§A N > L%J_l\; - LE_\B - 4[E_\§ — 4—= (schwenk) » 4%_ N LIEI_ N

SCHWENK-Betrieb

SCHWENK-Betrieb benutzen, damit der Luftstrom alle Ecken des Raums erreicht.

Ausblasbereich des horizontalen LUFTSTROMS

—

Etwa 100°

— HINWEIS

Die horizontale Richtung des LUFTSTROMS wird mit der Fernbedienung eingestellt. Wenn die VERTIKALE KLAP-
PE von Hand bewegt wird, kann dies Stérungen verursachen.
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V LONG-Betrieb

W/

Mit dieser Betriebsart kann der Luftstrom auf
eine gréBere Entfernung eingestellt werden.

Die folgenden Operationen ausfiihren, wenn
die Klimaanlage arbeitet.

. Die %—Taste driicken.

Die Ventilatordrehzahl erhoht sich.
Wenn die Ventilatordrehzahl auf @ (automatisch) ein-

(] — | gestellt ist, ist die Ventilatordrehzahl héher als eine
e Ventilatordrehzahl, die durch die Raumtemperatur und
r die eingestellte Temperatur bestimmt ist.

MITSUBISHI ELECTRIC Dariiber hinaus bewegt sich die HORIZONTALE KLAP-

#@ H = = PE in die Position fiir die Betriebsart LONG.

< L Ic | Mechanik der Betriebsart LONG
CLOCK /e

@ _ _FM Im nachstehenden Beispiel ist die VERTIKALE KLAPPE auf

S i SR (Vorderseite) eingestellt.

P
ONOFF 15 D dG6L

KUHLUNG/LUFTTROCKNUNG VENTILATOR

FAN | © STOP
3 -0
Ventilatordrehzahl: Hoher

VQNE O START Ausgefiliter Pfeil: Wenn die Betriebsart LONG benutzt wird
Gestrichelter Pfeil: Wenn die Betriebsart LONG nicht benutzt wird

WIDEVANE| HR.

IFEEL COOL
i
FAN —DRY

MODE

| ] [2m ] | | l Auslésen der Betriebsart LONG:
ECONOCOOL| LONG | MIN. o )
[ ||[—]]] ] . Die -—-Taste erneut driicken.

&  RESET CLOCK
o o

B Die Betriebsart Long laBt sich auch auf folgende Arten aus-
16sen.

VANE

¢ Durch Driicken der . - Taste

ECONO0OL.

¢ Durch Driicken der [ -Taste (nur wéhrend der Betriebsart

KUHLUNG)
B Auch wenn die Betriebsart LONG benutzt wird, kann es sein,
daB die Luft entfernte Bereiche wegen des Aufstellungsortes
der Klimaanlage nicht erreicht.

FAN

In diesem Falle die & -Taste driicken, um die Ventilator-

LONG

drehzahl auf <88 (hoch) einzustellen und dann die —Ta-
ste driicken.
W Die Tasten [, und {5}, die Temperatur-Tasten und die

Timer EIN-/AUS-Schaltung (ON/OFF) (Seite 27) konnen be-
nutzt werden.
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BETRIEBSART KUHLEN IM
SPARBETRIEB (ECONO COOL)

Diese Betriebsart benutzen, wenn Sie sich auch
bei sparsamem Energieverbrauch im KUHL-Be-

trieb wohlfithlen méchten.

% MITSUBISHI ELECTRIC

o

&

S|4 T

CLOCK 7@\
@ _ ru

| ]
L(‘Eﬂ_\ IR

FAN | @STOP
IFEEL COOL 3 -0
|| VANE | @ START
MODE |[WDEVANE[ HR.
I JI[ [ | { l
ECONOCOOL| LONG | MIN.
EERIEA) |
i+ 1 ¥ RESET CLOCK
O O

Die folgenden Operationen ausfiihren, wenn
die Klimaanlage arbeitet.

= ECONOCOOL . .
. Die Taste eindriicken.

Wenn im KUHL-Betrieb die Betriebsart # KUHLEN IM
SPARBETRIEB (ECONO COOL) gewahilt wird, fiihrt die
Klimaanlage in verschiedenen Arbeitsgéngen je nach
Temperatur der Klimaanlage Schwenkbewegungen
aus.

Auch wird TEMPERATUR EINSTELLEN (SET
TEMPERATURE) automatisch um 2°C héher als im
KUHL-Betrieb eingestelit.

Um die Betriebsart KUHLEN IM SPARBETRIEB
(ECONO COOL) freizugeben:

= ECONOCOOL - .
. Die Taste erneut eindriicken.

B Die Betriebsart KUHLEN IM SPARBETRIEB (ECONO COOL)
ist nur im manuellen Kiihlbetrieb méglich.

B Der KUHLEN IM SPARBETRIEB (ECONO COOL) wird eben-
falls auf nachstehende Art ausgeschaltet.

VANE

e Durch Driicken der = j-Taste

LONG

¢ Durch Driicken der (—-Taste
e Durch Andern der Betriebsart

B Die Taste [ VENTILATOR (FAN), die Taste @ oder die Ta-

00
00!

ste (7) sowie der Timer EIN/AUS (ON/OFF) (Seite 27) stehen
zur Verfliigung.

Was bedeutet “KUHLEN IM SPARBETRIEB ———
(ECONO COOL)”?

Ein fachelnder Luftstrom ist subjektiv kiihler als ein kon-
stanter. Dies ist der Grund, warum beim Kiihlen eine ange-
nehme Umgebungstemperatur erzielt wird, obwohl die ge-
wihlte Temperatur automatisch 2°C héher als im KUHL-
Betrieb eingestellt wird. So wird Energie gespart.




BETRIEB MITTELS ZEITSCHALTUHR
(EIN/AUS-TIMER)

=) LANGERE STILLSETZUNG

Zeitschaltuhr (TIMER)

Sie konnen den Timer fiir die Zeit, wenn Sie zu
Bett gehen, wenn Sie nach Hause kommen, wenn
Sie aufstehen usw. einstellen.

r— —
f/—\
2% MITSUBISHI ELECTRIC

SR ’

O
®@| o-0_

of
S| L

T00 (13 700
ONOFF ek D 56

FAN | @©STOP
IFEEL COOL 3 -0
|| VANE | @START
FAN—DRY
WDEVANE| HR.
[N | | |
ECONOCOOL| LONG | MIN.
L& J[l—]I_]
4 RESET CLOCK
(e] (@]

(Einstellen des Einschalt-Timers )

Wahrend des Betriebs die Taste driik-
ken.

Mit jedem Druck auf diese Taste wird der Einschalt-
Timermodus zwischen EIN und AUS umgeschaltet.

Die gewiinschte EinscrHiﬂaItzeit am Timer
edln_stellen, indem die [ Taste und die
() Taste verwendet werden.
Mit jedem Druck auf die & Taste wird die eingestell-
te Zeit um eine Stunde vorausgestellt; mit jedem Druck

MIN.

der — Taste wird die eingestellte Zeit um 10 Minuten
vorausgestellt.

Freigabe des Einschalt-Timers:

. Die Taste driicken.

(Einstellen des Ausschalt-Timers )

Wahrend des Betriebs die Taste driik-
ken.

Mit jedem Druck auf diese Taste wird der Ausschalt-
Timermodus zwischen EIN und AUS umgeschaltet.

Die gewiinschte Ausschaltzeit am Timer
. . . HR. N
ewmstellen, indem die [ Taste und die

() Taste verwendet werden.

Mit jedem Druck auf die & Taste wird die eingestell-
te Zeit um eine Stunde vorausgestellt; mit jedem Druck
auf die ™ Taste wird die eingestellte Zeit um 10 Mi-
nuten vorausgestellt.

Freigabe des Ausschalt-Timers:

. Die Taste driicken.

| Programmierter Timerbetrieb |

Die Einschaltzeit und die Ausschaltzeit kénnen in Kombinati-
on verwendet werden. Der Timer, dessen eingestellte Zeit zu-
erst erreicht wird, arbeitet zuerst. (Die “|}” Markierung zeigt die
Reihenfolge des Timerbetriebs an.)

B Falls die momentane Zeit nicht eingestellt wurde, ist
Timerbetrieb nicht moglich.

Wenn die Klimaanlage fir langere

Zeit nicht verwendet werden soll:

Wenn die Klimaanlage wieder ver-
wendet werden soll:

Die Klimaanlage fiir drei oder vier Stunden
im Ventilatorbetrieb laufen lassen, um die In-
nenseite der Klimaanlage zu trocknen.

be\(\eb _

=
77

Den Trennschalter ausschalten.

o

/\ VORSICHT

Wenn die Klimaanlage fiir ldngere Zeit nicht benutzt
werden soll, den Trennschalter ausschalten.
Schmutz kénnte sich an der Klimaanlage ansammeln
und ein Feuer verursachen.

Die Batterien aus der Fernbedienung ent-
fernen.

/\ VORSICHT

Damit keine Fliissigkeit austritt, alle Akkus heraus-
nehmen, wenn die Fernbedienung fiir langere Zeit
nicht benutzt wird.

Den Luftfilter reinigen und danach wieder
in die Inneneinheit einsetzen.

(Fur das Reinigen des Luftfilters siehe Seite 28.)

Den Filter vor
dem Einsetzen
reinigen.

2 Darauf achten, daB der LufteinlaB und der
LuftauslaB der Innen- und AuBeneinheit
nicht blockiert sind.

My, it

Darauf achten, daB der Erdungsdraht rich-
tig angeschlossen ist.

/\ VORSICHT

Unbedingt die Klimaanlage erden.

Niemals den Erdungsdraht an ein Gasrohr, Wasserrohr,
an einen Blitzableiter oder an den Erdungsdraht eines
Telefons anschlieBen. Falls die Erdung falsch ausgefuhrt
ist, kann es zu elektrischen Schlagen kommen.
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Vor Beginn der Wartung

. Den Trennschalter ausschalten.

— /\ VORSICHT

Wenn die Anlage gereinigt werden soll, muB sie aus-
geschaltet werden. Dazu den Trennschalter aus-
schalten. Da der Ventilator wéahrend des Betriebs mit
hoher Drehzahl dreht, kann es zu Verletzungen kom-
men.

Die Anlage mit einem weichen, trockenen
Tuch reinigen.

Niemals Benzin, Benzol, Polierpulver, Waschmittel und
Insektenvertilgungsmittel verwenden. Die Einheit knn-
te beschadigt werden.

Reinigen der Inneneinheit

/\ VORSICHT

Die Frontblende nicht iiber die waagerechte Stellung hinaus 6ffnen.

Um die Blende vor Beschadigung zu schiitzen, kann sie abgenommen werden.

® Die Frontblende kann auch abgenommen werden, wenn der obere Teil der Frontblende nach unten gezogen wird.

Nicht iberschreiten.

Bewegungs-
bereich

/ﬁﬁm

N

AN

. Wenn die Frontblende abgenommen wurde, sie wie nachstehend erlautert wieder anbringen.
Die Frontblende mit einer Hand halten, und mit der anderen Hand die Scharniere nacheinander
in die Aussparungen links, rechts und in der Mitte des Oberteils der Innenanlage einfiihren bis
sie in der vorgesehenen Stellung einrasten. () Danach die Frontblende schlieBen. (2)

D
52 ----- Die Frontblende waagerecht
/ halten und die Scharniere in die

Aussparungen einfiihren.

B Bei Wartungsarbeiten an der Anlage usw. niemals auf eine unstabile Unterlage (Bank, Stuhl, Tisch usw.)
steigen. Bei Nichtbeachtung kdnnten Sie Verletzungen erleiden, wenn Sie herunterfallen.
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REINIGEN DES LUFTFILTERS/
DESODORANSFILTERS (OPTION)

Die Frontblende nicht liber die waagerechte Stellung hinaus 6ffnen.
Um die Blende vor Beschadigung zu schiitzen, kann sie abgenommen werden.

Reinigen des Luftfilters

(etwa alle zwei Wochen)

Den Luftfilter abnehmen.

M\ Frontblende
R N ~ offnen. Filter
P, RS entfernen/

@@ austauschen.

SRR

= Luftfilter
Abnehmen. “
/\ VORSICHT

Wenn der Luftfilter abgenommen wird, nicht die
Metallteile der Inneneinheit beriihren, da Sie sich
sonst verletzen kénnten.

Mit einem Staubsauger oder durch Auswa-
schen den Schmutz aus dem Filter entfernen.

B Falls sich der Schmutz nicht leicht entfernen
14Bt, in einer L6sung aus Waschmittel und
lauwarmen Wasser waschen.

B Niemals heiBes Wasser (50°C oder héher)
verwenden, da der Filter sonst verformt wer-
den kann.

Nach dem Auswaschen mit (lauwarmem)
Wasser den Luftfilter im Schatten griind-
lich trocknen.

B Den Luftfilter keiner direkten Sonnenein-

strahlung oder der Warme eines Feuers aus-
setzen, wenn er getrocknet wird.

Den Luftfilter wieder einbauen.

ESESSHENES

@ 2
e
gg [T
Einbauen. ‘\

e

Reinigen des Desodoransfilters

(etwa alle zwei Wochen)

Den Luftfilter entfernen und danach den

Desodoransfilter (Grauer Schaumstoff-

Typ) abnehmen.

B Das Desodorans ist unschéadlich fir Men-
schen. Um es aber wirksam zu erhalten, im-

mer am Rahmen festhalten und niemals die
Oberflache mit den Handen berihren.

Desodoransfilter
Den Filter gemeinsam mit dem Rahmen fiir etwa
15 Minuten in lauwarmes Wasser eintauchen.

B Falls sich der Schmutz nicht leicht 16st, eine
Lésung aus Waschmittel und lauwarmen Was-
ser verwenden.

B Niemals heiBes Wasser (50°C oder hoher) ver-
wenden, da der Filter sonst verformt werden
kann.

B Keine harte Birste oder Schwamm verwen-
den, da sonst die Oberfla-
che des Filters beschéadigt
werden kann.

B Niemals chlorhaltige
Waschmittel verwenden.

Nach dem Auswaschen mit (lauwarmem)
Wasser den Desodoransfilter im Schatten
griindlich trocknen.

B Den Desodoransfilter keiner direkten Sonnen-
einstrahlung oder der Warme eines Feuers
aussetzen, wenn er getrocknet wird.

Z
N

==

Den Desodoransfilter und danach den Luft-
filter einbauen.

Einbauen.



AUSTAUSCHEN DES DESODORANSFILTERS
(OPTION)/LUFTREINIGUNGSFILTERS (OPTION)

Wenn die Kapazitat aufgrund von Schmutz usw. reduziert wurde, muB der Desodaransfilter/Luftreinigungsfilter aus-

getauscht werden.

Austauschen des Desodoransfilters
(etwa einmal jéhrlich)

vV
Den Desodoransfilter (Grauer Schaum-
stoff-Typ) entfernen.

Desodoransfilter

Einen neuen Desodoransfilter einbauen.

Den Luftfilter einbauen. Danach die Front-
blende richtig schlieBen.

Austauschen des Luftreinigungs-

filters (etwa alle vier Monate)

Den Luftfilter entfernen.

= N\
3 == ‘@ =
= :
ke
Luftfiiter 'Y
Den Luftreinigungsfilter (WeiBer Balg-Typ)

entfernen.

Luftreinigungsfilter

Einen neuen Luftreinigungsfilter einbau-
en.

Den Luftfilter einbauen. Danach die Front-
blende richtig schlieBen.

i

Desodoransfilter

B Reinigen ist etwa alle zwei Wochen erforderlich. Falls
jedoch starke Verschmutzung festgestellt wird, hau-
figer reinigen.

B Wenn die Farbe des Filters auch nach dem Reinigen
gemaB Beschreibung auf Seite 28 nicht wiederher-
gestellt wird, oder wenn der Filter schwarz wird, den
Filter erneuern.

B Normalerweise sollte der Filter etwa einmal jahrlich
ausgetauscht werden.

Optionale Teile

Teilebezeichnung Modellbezeichnung

Desodoransfilter MAC-2200DF

Luftreinigungsfilter MAC-1700FT

Luftreinigungsfilter

B Falls der Luftreinigungsfilter verstopft ist, kann die
Kapazitat der Einheit reduziert werden oder Wasser
am LuftauslaB kondensieren.

B Der Luftreinigungsfilter ist als Einwedfilter ausge-
fiihrt. Er sollte etwa alle vier Monate ausgetauscht
werden. Falls jedoch der Filter dunkelbraun verféarbt
ist, den Filter haufiger erneuern.

Optionale Teile sind bei Ihrem Fachhandler erhéltlich.

FOLGENDE PUNKTE NOCHMALS UBERPRUFEN
BEVOR SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST WENDEN

Die Klimaanlage ar-
beitet nicht.

4
Die folgenden Punkte
tberprufen.

Ist der Leistungs-
schalter eingeschaltet?

BEE;

ﬂl
/:)
)
\

Ist die Sicherung
durchgebrennt?

Ist der Einschalt-Timer
eingestellt?

#Q/\ B

/

Effektive Kiihlung
nicht méglich.

4
Die folgenden Punkte
tberprufen.

. Ist die Temperaturein-
stellung richtig?

a M

J f

Ist das Filter ver-
schmutzt?

. Ist der LuftauslaB der
AuBeneinheit blockiert?

Keine Anzeige auf der Fernbedie-
nung (El, B). Das Signal der Fern-
bedienung kan nicht empfangen
werden, wenn nicht die Fernbe-

dienung nahe an die Klimaanla-
ge herangebracht wird (K).

4

Die folgenden Punkte iiberpriifen.
. Slnd die Akkus leer?

/ &9

7

3\

Ist die Polaritat (+,-) der
Akkus richtig?

® o

Wenn es zu Stromaus-
fall kommt.

Um die Anlage erneut zu schalten,
Taste EIN/AUS (ON/OFF) auf der
Fernbedienung nach Wiederherstel-
lung der Stromversorgung erneut
driicken.

Falls nach Uberpriifung der obigen Punkte die Stérung der Klimaanlage nicht behoben werden kann, die Klima-
anlage nicht weiterverwenden und lhren Fachhéndler benachrichtigen.

| In den folgende Fillen, den Betrieb stoppen und Ihren Fachhéndler benachrichtigen. |

B Das Signal der Fernbedienung
kann in einem Raum mit be-
stimmten Leuchtstofflampen
(Hochspannungsziindungen
usw.) nicht empfangen werden.

B In schlechte Empfangsgebiete
kann Betrieb der Klimaanlage zu
Rauschstérungen der Rundfunk-
empfang fiihren.

B Wenn ein Gewitter naht (Donner
usw.), den Betrieb stoppen und
den Trennschalter ausschalten.
Bei Nichtbeachtung kénnen die
elektrischen Teile beschadigt wer-
den.
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Frage

Antwort (keine Stérung)

Frage

Antwort (keine Stoérung)

Die Klimaanlage ar- ’E &‘\\(

beitet etwa drei Mi-
nuten nicht, wenn
sie wieder einge-
schaltet wird.

B Dadurch wird die Klimaanlage auf Befehl von dem
Mikroprozessor geschiitzt. Etwas warten.

Der Raum kann
nicht ausreichend
gekiihlt werden.

B Wenn in einem Raum ein Beliiftungsgebléase oder
ein Gaskocher benutzt wird, erhéht sich die Be-
lastung der Kiihlung, so daB die Kiihlwirkung
nicht ausreicht.

H Wenn die AuBenlufttemperatur hoch ist, ist die
Kiihlwirkung méglicherweise nicht ausreichend.

Krachgerdusche
kénnen vernom-
men werden.

B Diese Gerausche werden durch Expansion/Kon-
traktion der Frontblende usw. aufgrund von
Temperaturdnderungen verursacht.

Luftabblasrichtung
veréndert wahrend
des Betriebs.

B Wenn die Klimaanlage in den Betriebsarten KUH-
LUNG oder LUFTTROCKNUNG arbeitet und bei
abwarts gerichtetem Luftstrom 1 Stunde lang
lauft, wird die Richtung des Luftstroms automa-
tisch auf horizontal eingestellt, damit das Her-
untertropfen von kondensiertem Wasser vermie-
den wird.

Ungewdhnlicher Ge-
ruch.

B Die Klimaanlage saugt den Geruch einer Wand,
eines Teppichs, von Mébelstiicken, Kleidern usw.
auf und blast ihn mit der Luft ab.

Wasser tritt an der
AuBeneinheit aus.

B Wihrend der Betriebsarten KUHLUNG und LUFT-
TROCKNUNG sind die Rohrleitung oder die An-
schluBbereiche der Rohrleitung gekiihlt, wo-
durch sich Kondenswasser bilden kann.

Ventilator stoppt
wéhrend LUFT-
TROCKNUNG-
Betrieb.

W In der Betriebsart LUFTTROCKNUNG arbeitet die Anlage
mit dem gleichen Kéltemittelkreislauf wie in der Betriebs-
art KUHLUNG. Die Betriebszeit LUFTTROCKNUNG muB
verringert werden, um die Luftfeuchtigkeit zu senken, ohne
daB die Raumtemperatur zu sehr absinkt. Daher unter-
bricht der Kompressor gelegentlich den Betrieb und das
Geblase der Innenanlage schaltet ebenfalls zum gleichen
Zeitpunkt ab. Dadurch wird verhindert, daB sich am War-
metauscher Kondenswasser erneut verdampft.

Der Schwenkbetrieb der
VERTIKALEN KLAPPE ist
etwa 15 Sekunden lang

ausgesetzt und startet
dann erneut.

W Dies sorgt dafiir, daB der Schwenkbetrieb der
VERTIKALEN KLAPPE einwandfrei funktioniert.

Geréausch von
flieBendem Wasser
kann vernommen
werden.

B Dieses Gerdusch wird durch das in der Klimaan-
lage flieBende Kiltemittel verursacht.

B Dieses Gerdusch wird durch das im Warmetau-
scher flieBende Kondenswasser verursacht.

B Dieses Gerdusch wird durch das Abtauen des
Warmetauschers verursacht.

Ein Brummen ist zu
vernehmen.

M Dieser Ton wird hérbar, wenn vom AblaBschlauch
Frischluft angesaugt wird und dadurch Wasser,
daB in den AblaBschlauch gelangt war, wieder-
um auf die AblaBhaube oder das Liiftungsgeblase
gespritzt wird.

Dieser Ton ist auch vernehmbar, wenn bei star-
kem Wind Luft in den AblaBschlauch geblasen
wird.




PRUFUNG

INSTALLATION, NEUAUFSTELLUNG UND

Installationsort

Vermeiden Sie ein Installieren der Klimaanlage an den
folgende Orten.
B Orte mit brennenden Gasen.

/\ VORSICHT

Niemals die Klimaanlage an Orten mit brennbaren
Gasen installieren.

Falls sich brennbare Gase an der Klimaanlage ansam-
meln, kann es zu einer Explosion kommen.

B Orte mit Maschinendl.

H Orte mit salzhaltiger Luft (Meeresnéhe).

B Orte an welchen schwefelhaltige Gase auftreten, wie
z.B. in Thermalb&dern.

H Orte, an welchen Olspritzer oder 6lhaltiger Rauch
auftreten.

Elektrische Arbeiten

B Einen separaten Schaltkreis fiir die Stromversorgung
der Klimaanlage verwenden.

H Unbedingt die Kapazitét des Leistungsschalters be-
achten.

— /N\ WARNUNG

Der Kunde sollte diese Klimaanlage nicht selbst in-
stallieren, da es anderenfalls zu Feuer- und
Stromschlaggefahr, Verletzungen durch ein Herab-
fallen der Einheit, Wasseraustritt usw. kommen kann.

— /N VORSICHT

H Unbedingt die Klimaanlage erden.

Niemals den Erdungsdraht an ein Gasrohr, Was-
serrohr, an einen Blitzableiter oder an den Er-
dungsdraht eines Telefons anschlieBen. Falls die
Erdung falsch ausgefiihrt ist, kann es zu elektri-
schen Schlagen kommen.

B Abhénging vom Aufstellungsort (hoge Feuchtig-
keit usw.) einen ErdschluBschalter installieren.
Falls kein ErdschluBschalter installiert wird, kann
es zu elektrischen Schldagen kommen.

.

4 N

Die AuBenanlage 3 m oder
mehr von Fernseh- oder
Rundfunkantennen fernhalten.

Leuchtstoffampe mit
Hochspannungszindung

Un den Efu iner
Leuchistofmpe 2u
verneiden, de
Kimazriage moglchstveit
davon et instliren

Wand usw.

beltfteter,

Zur Verhinderung
s trockener

oder Rauschen
einen Abstand
einhalten.

tm

oder mehr’

Radio

500 mm

Priifung und Wartung

B Wenn die Klimaanlage fiir einige Jahreszeiten verwen-
det wird, kann die Kapazitit aufgrund von Schmutz-
ansammlungen im Inneren der Einheit nachlassen.

W Abhéngig von den Betriebsbedingungen, kann es aufgrund von
Schmutz, Staub usw. zu Geruchbelastigung oder schlechtem Ab-
flieBen des bei der Lufttrocknung anfallenden Wassers kommen.

B Zusitzlich zu der normalen Wartung wird empfohlen, die Priifung
und Wartung von einem Fachmann ausfiihren zu lassen (gegen
eine Gebiihr). Wenden Sie sich dafiir an Ihren Fachhéndler.

Betriebsgerausche beachten

B Keine Gegensténde in der Ndhe des Luftauslasses der
AuBeneinheit anordnen. Anderenfalls kann die Kapazitat
nachlassen und die Betriebsgerdusche kdnnen zunehmen.

B Falls ungewéhnliche Betriebsgerdusche vernommen
werden, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhéndler.

Neuaufstellung

B Wenn die Klimaanlage aufgrund von Umbauten, Umzii-
gen usw. an einem anderen Ort neu aufgestellt werden
muB, sind spezielle Techniken und Arbeiten erforderlich.

/N\ WARNUNG

Reparaturen von Neuaufstellungen diirfen nicht vom Kunden
selbst ausgefiihrt werden.

Falls diese Arbeiten falsch ausgefiihrt werden, kann es zu
einem Feuer, zu elektrischen Schlagen, zu Verletzungen auf-
grund eines Herabfallens der Einheit, zu Austritt von Wasser
usw. kommen. Wenden Sie sich dafiir an Ihren Fachhéndler.

Verschrottung

Um dieses Produkt zu verschrotten, wenden Sie sich
bitte an Ihren Fachhandler.

(Falls Sie Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhéndler.)

TECHNISCHE DATEN

Modell MS-30RV
Funktion Kuhlung
Stromversorgung ~ /N, 220-240V, 50Hz
Kapazitat kW 8,4
Leistungsaufnahme kW 3,38-3,52
. Innen kg 16

Gewicht AuBen kg 78
Kéltemittel-
Fiillkapazitat (R-22) kg 2,40

Innen IP20
IP-code AuBen IP24
Zul. Betriebs- Ansaugseite | MPa 1,3
druck )

AuslaBseite | MPa 42
Storpegel Innen dB(A) 47
(hoch) AuBen dB(A) 55

Hinweise:

1. Nennbedingungen

Kihlung — Innen: 27°C DB, 19°C WB

AuBen: 35°C DB

2. Garantierter Betriebsbereich

Innen AuB3en
Obere Grenze ggog V?/g 43 SDB
Kdhlung 21°C DB 21°C DB
Untere Grenze | 1500 WB _
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on ¢ Low Voltage Directive 73/23/ EEC

the following EU regulations: ¢ Electromagnetic Compatibility Directive
89/336/ EEC

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: MITSUBISHI DENKI BLDG., 2-2-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

SG79A700HO01



