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ADVANCED AND EVER ADVANCING MITSUBISHI ELECTRIC

OPERATING INSTRUCTIONS | For customers |

® To use this unit correctly and safely, be sure to read this operating instructions
before use.

Bedienungsanleitung

e Um diese Einheit richtig und sicher zu verwenden, unbedingt diese Bedienungs-
anleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.
NOTICE D’UTILISATION |A l'attention des clients |

e Pour avoir la certitude d'utiliser cet appareil correctement et en toute sécurité, veuillez
lire attentivement cette notice d’instructions avant de mettre I'appareil en fonction.

GEBRUIKSAANWIJZING Voor de klant

e Om dit apparaat op de juiste manier en veilig te gebruiken, dient u eerst deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.
MANUAL DE INSTRUCCIONES |_Para los clientes |

® Para emplear correctamente este aparato y por razones de seguridad debe leer
este manual de instrucciones de manejo antes de su utilizacion.

LIBRETTO D’ISTRUZIONI Per gli utenti

e Per utilizzare correttamente quest’unita, leggere questo libretto d’istruzioni atten-
tamente e per intero.

OAHTIEZ AEITOYPTIAZ | Ma Tov meAdm |

® [la va XPNOWOTIONOETE AUTY) TNV HOVAdA OWOoTA Kal ue aoPpdAela, Bepawwbeite
OTL €xeTe dlaBdAoEl AUTO TO €YXELPIOIO 0dNnylwV TIPLY ard v Xpron.

INSTRUCOES DE OPERACAO | Para os clientes |

® Para utilizar esta unidade correctamente, certifique-se de que |é estas instru¢des
de operagéo antes da utilizagéo.

BRUGSANVISNING Til kunden

e |zes denne brugsanvisning far brugen sa korrekt og forsvarlig anvendelse af klima-
anleegget sikres.

BRUKSANVISNING

e For att anvanda enheten pa ratt och sakert satt ska denna bruksanvisning lasas
innan enheten tas i bruk.

ISLETME TALIMATLARI | Satin alicilar igin |

® Bu birimi dogru ve guvenli olarak c¢alistirmak icin, kullanmadan 6nce bu isletme
talimatlarini mutlaka okuyun.

PYKOBOACTBO MO 3KCIMJIYATALUUWU | [nA nonb3osarenen |

® [1nAa o6ecneyeHnA NpaBubHOro 1 6e30nacHoOro NCnonb3oBaHuA npubéopa cneayet
[0 Hayana ero aKcniyarauum BHUMATENbHO NpoYnTaTh JAHHOE PYKOBOACTBO.
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® Como se utilizam pecas giratorias e pecas que podem causar choque eléctrico neste produto,
certifique-se de ler estas “Precaucoes de Seguranca” antes de o utilizar.

® Como as precaucées mencionadas aqui sao importantes para a seguranca, cumpra-as.
As marcas e seus significados sao conforme mostrado abaixo.

& O manuseamento incorrecto pode causar um sério perigo, tal como a morte,
ferimentos graves, etc. com uma alta probabilidade.
AVISO g P
& O manuseamento incorrecto pode causar um sério perigo dependendo das
condicoes.
CUIDADO ¢

Os significados dos simbolos utilizados neste manual sao conforme mostrado abaixo

® Nao faca isso de maneira alguma.

0 Siga a instrucgao.

Nunca insira os dedos, varetas, etc.

Nunca pise a unidade interna/externa e nao coloque nada sobre elas.

Perigo de choque eléctrico, seja cuidadoso.

Desligue a unidade.

® Depois de ler este manual, guarde-o com o manual de instalagdo num lugar conveniente para uma
facil referéncia.

| Posicao de marca de adverténcia e dispositivos de seguranca |

N
@ ’ INVOLUCRO

PAINEL FRONTAL

D/ﬁ\

i a INVOLUCRO

SAIDA DE AR
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PRECAUCOES DE SEGURANCA

N\ AVISO

/\ CUIDADO

® Este aparelho de ar condicionado NAO se destina a ser utilizado por criangas ou pessoas enfermas sem superviséo.

Nao ligue/desligue o disjuntor durante
o funcionamento.

® |sto pode provocar um incéndio devido a faiscas,
etc.

® Certifique-se de que desliga o disjuntor completa-
mente depois de desligar a unidade interior com o

controlo remoto.

Nao exponha a sua pele ao ar frio di-
rectamente durante um longo periodo
de tempo.

® |sto pode causar danos a sua saude.

Quando acontecer uma anomalia (chei-

ro a queimado, etc.) pare o aparelho de

ar condicionado e desligue o disjuntor.
® Se a unidade continuar a funcionar em condicao

anormal, pode provocar um incéndio, problema, etc.
Neste caso, consulte o seu revendedor.

Nunca insira os seus dedos ou objec-
tos na entrada/saida de ar.

® Como o ventilador gira em alta velocidade, isso pode
provocar ferimentos.

® Deve ser prestada especial atencao as criancas,
para que nao brinquem com o aparelho de ar con-
dicionado.
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O cliente nao deve fazer qualquer repa-

racao ou reinstalacao.

® Se isto for feito de forma incorrecta, podera resul-
tar em incéndio, choque eléctrico, ferimentos devi-
do a queda da unidade, fuga de agua, etc.
Consulte o seu revendedor.
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O cliente nao deve instalar a unidade.

® Uma instalacao incorrecta pode provocar umincén-
dio, choque eléctrico, ferimentos devido a queda da
unidade, fuga de agua, etc.
Consulte o seu revendedor.

Quando tiver que retirar
o filtro de ar, nao toque

nas pecas metalicas da
unidade interior.

® |sso pode provocar ferimentos.

Quando for preciso lim-

par a unidade, desactive-
a e desligue o disjuntor.

® Como o ventilador gira em alta
velocidade durante o funciona-
mento, podera provocar
ferimentos.

Nao mexa nos interrup-

Nao limpe o aparelho de ar
condicionado com agua.

® A agua pode penetrar na unida-
de e degradar o isolamento.
Pode também provocar um cho-
que eléctrico.

Nao coloque animais de
estimacao ou plantas

onde fiquem directa-
mente expostos ao fluxo
de ar.

® |sso poderia causar danos aos
animais e plantas.

ou spray inflamavel.

Ventile bem a divisao se
utilizar a unidade em

conjunto com um fogao,

® Pode ocorrer uma falta de oxi-
génio.

Nao utilize a unidade
para propositos especi-
ais.

® Nao utilize este aparelho de ar
condicionado para preservar
dispositivos de precisao, alimen-
tos, animais, plantas e objectos
de arte. Isso pode causar a de-
terioracao da qualidade, etc.

Nao coloque um fogao,
etc., onde fique directa-

tores com as maos hu-
midas.

® |sso pode provocar um choque
eléctrico.

® Isso pode provocar um incéndio
ou deformacéo na caixa do apa-
relho.

mente exposto ao fluxo
de ar.

® |sso poderia provocar uma com-
bustao imperfeita.
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PRECAUCOES DE SEGURANCA

/\ CUIDADO

Para instalacao

Se nao for utilizar a uni-
dade durante um longo
periodo de tempo, desli-
gue o disjuntor.

® Caso contrario, pode acumular-se
sujidade e provocar um incéndio.

Nao pise na unidade in-
terna/externa ou nao co-
loque nada sobre ela.

® Se cair, isto pode provocar
ferimentos, etc.

Nao deixe a unidade
num suporte de instala-
cao danificado.

® A unidade pode cair e provocar
ferimentos.
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Nao utilize o aparelho durante
um longo periodo de tempo em

alta humidade como, por
exemplo, quando deixar uma
porta ou janela aberta.

® No modo de arrefecimento, se o aparelho
for utilizado num quarto com alto grau de
humidade (humidade relativa de 80% ou
mais) durante um longo periodo de tempo,
aagua condensada no aparelho de ar con-
dicionado pode gotejar, podendo molhar e
estragar os moveis, etc.

Quando efectuar manutencao,
nao se ponha em cima de um
banco instavel, etc.

® Se cair, isto pode provocar
ferimentos, etc.
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Substitua as 2 pilhas por pi-

Ihas novas do mesmo tipo.

® A utilizagao de uma pilha usada com uma
nova podera resultar na formagao de
calor, derrame do respectivo liquido ou
explosao.

Nao carregue nem des-

monte as pilhas e nao as
deite numa fogueira.

® |sto podera resultar em derrame,
incéndio ou explosao.

Caso o liquido das pilhas
alcalinas entre em con-
tacto com a sua pele ou
peca de vestuario, lave-
as bem com agua limpa.

® Caso o liquido das pilhas alcali-
nas entre em contacto com os
seus olhos, lave-os bem com
agua limpa e consulte imediata-
mente um médico.

/\ AVISO

® Consulte o seu revendedor sobre a instalacéo do aparelho de ar condicionado.

/\ CUIDADO

Ligacao da unidade a terra.

® Nao ligue o fio de terra a um tubo de gas, tubo
de agua, haste de para-raios ou fio de terra de
um telefone. Se a ligacéo a terra for feita incor-
rectamente, pode provocar um choque eléctri-
co.

Nao instale a unidade onde haja a possi-

bilidade de fugas de gas inflamavel.

® Uma fuga de gas ao redor da unidade pode provocar
uma explosao.

|
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Instale um disjuntor de fuga para terra
dependendo do lugar onde o aparelho

de ar condicionado for instalado (lugar
humido, etc.).

® Deixar de instalar um disjuntor de fuga para
terra pode provocar um choque eléctrico. 0

O dreno deve ser completamente dre-
nado.

® Se o percurso para a drenagem estiver incompleto,
a agua pode gotejar da unidade. Isso pode molhar
e estragar os moveis.
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Filtro de limpeza de
ar (Tipo de fole
branco) (OPCAO)

Filtro desodorizante
(Tipo de esponja
cinza) (OPCAO)

Filtro de ar )

Palheta vertical
Palheta horizontal

Controlo remoto

¥

Seccao de recepcao
do controlo remoto

4 . — N\
Seccao de operacao Seccao de exibicao
(Quando o painel frontal esta aberto)
Lampada indicadora
de operacao
Interruptor de o 0l
operagéo de [ A MITSUBISHI ELECTRIC Operation Indicator ]
l emergéncia
recepcao
J
J
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Unidade exterior
Entrada de ar | (Parte posterior e lateral)

4( Mangueira de drenagem )

Saida de drenagem




) NOMES DAS PECAS

Abra a tampa da frente.

[Secgéo de transmissao do sinal )ﬁ

1 ’ —
—
2 MITSUBISHI ELECTRIC

[Secgéo de exibicado de operacao )

Botao (ON/OFF)
(ligar/desligar)

[y
O AMPM
Iz
-

. (amn
L Botoes de temperatura J

7\ "
Y
—SO

Botéo VANE ( Botéo controlo de velocidade
(Botdo da palheta horizontal) J @ STOP (_do ventilador
IFEEL COOL

VANE | © START
FAN —DRY
3 O

@= % C Botéao do temporizador de ligar ]
MODE HR
{_] ‘{ﬂj ( Botdes HR./MIN. (horas/ }

minutos)
[ Botéo Arrefecimento Econo w E[CONO S EONG l M L (Botao de ajuste de horas)

(ECONO COOL) J e |||l—
= _1¥ RESET| CLOCK
»

FAN |
% 4 O*OJ] C Botéo do temporizador de desligar)
|

[ Botéo de seleccao de operacao )

=

( Botéo ajuste do relégio )

Botao LONG
(Longo alcance)

Botdo WIDE VANE W
(Botao da palheta vertical) J

N v

S —

tOm=0Om0=0-

(Esta ilustracao apresenta uma visao geral.)

Botéao reposicao v
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PREPARACAO ANTES DA OPERACAO

Funcao de reinicio automatico

Este modelo esta equipado com a funcao de reinicio automatico, mas as unidades
sao fornecidas de fabrica com esta funcao desactivada.
Se desejar utilizar esta funcéo, devera consultar o representante, pois a configura-

cao da unidade tem de ser alterada.

A funcao de reinicio automatico é ...

Quando a unidade interior é controlada por controlo remoto, o modo de funcionamento, a temperatura regula-
da e a velocidade do ventilador sdo memorizados. Se a corrente falhar ou for cortada durante o funcionamento
da unidade “a funcé@o de reinicio automatico” activa-se automaticamente para iniciar o funcionamento no
mesmo modo em que foi regulada com o controlo remoto imediatamente antes do corte da energia.

Disjuntor para o aparelho de ar condicionado

Ligue o disjuntor.

Controlo remoto (Como ajustar as pilhas e a hora actual)

Retire a tampa da frente e coloque
as pilhas. Depois volte a colocar a
tampa da frente.

Primeiro introduza o polo negativo da pilha.
Verifique se a polaridade das baterias esta
correcta.

S

&

/% o polo negativo da
- pilha.

Prima o botao RESET (reposicao).

W Se o botéo de reposi¢do nao for premido, o controlo re-
moto pode funcionar incorrectamente.

112

Prima o botao CLOCK set (ajuste do
relégio).

Prima-o
usando um
objecto fino.

MIN.

s ~ HR.
Utilize os botées ] e [ (bo-
tées de AJUSTE DA HORAS) para
ajustar a hora actual.

FAN | ©STOP
(%]
VANE | © START
s
MODE || WIDEVANE| HR.

[ | Cam] |

ECONOCOOL| LONG | MIN.
(=]

el 4 RESET CLOCK
o o

. . HR.
B Sempre que premir o botdo ], aumenta uma hora, e
sempre que premir o botao % aumenta 1 minuto.

Volte a premir o botao de ajuste
CLOCK e feche a tampa da frente.

Manuseamento do controlo remoto

® O limite que o sinal pode alcancar é de aproxima-
damente 6 m quando o controlo remoto € aponta-
do para a frente da unidade interna.

® Quando se prime um botao, ouve-se um ou dois
“bipes” provenientes da unidade interna. Se nao
ouvir nenhum som, tente novamente.

® Utilize o controlo remoto com cuidado. Se deixar
cair, atirar ou molhar o controlo remoto, este pode
deixar de funcionar.

Ao instalar o controlo remoto numa parede, etc.

® Instale-o usando a caixa de instalacédo do contro-
lo remoto numa posicao onde o som (bipe) de re-
cepcao do sinal possa ser ouvido da unidade in-

ONIOFF

terna quando é premido o botao .

Como instalar/retirar o controlo remoto

Instalacao | Insira o controlo remoto para baixo.
Puxe-o para cima.

Instalagao do controlo
remoto

Pilhas sem carga

| Referéncia para a substituicao das pilhas |

Quando a unidade interior ndo responde ao sinal do

controlo remoto ou o mostrador ficar escuro, subs-

titua as pilhas usadas por outras novas (tamanho

AAA).

® Apesar de poderem ser utilizadas tanto pilhas al-
calinas como pilhas de manganésio, recomenda-
se pilhas alcalinas, pois a vida util destas ultimas
€ mais longa do a das de manganésio.

® A vida util de uma pilha alcalina é de aproximada-
mente 1 ano.
No entanto, uma pilha cujo limite de validade se
esta a aproximar pode brevemente ficar gasta. O
prazo de validade recomendado esta indicado
(més/ano) na parte de baixo das pilhas.

® Substitua as 2 pilhas por pilhas novas do mesmo
tipo.

® Nao utilize pilhas recarregaveis.

® Para evitar derrame de liquido, retire todas as pi-
lhas quando o controlo remoto néao for utilizado
durante muito tempo.

® Descarte as pilhas em local apropriado.

Quando o controlo remoto nao puder

ser utilizado (operacao de emergéncia)

Quando a carga das pilhas do controlo remoto acabar
ou o controlo remoto nao estiver a funcionar correcta-
mente, pode utilizar-se a operacéo de emergéncia com
o interruptor de OPERACAO DE EMERGENCIA.

Prima o interruptor de OPERACAO
DE EMERGENCIA.

* Premindo o interruptor de OPERAQAO DE
EMERGENCIA, a unidade funciona inicial-
mente em teste de funcionamento durante 30
minutos; em seguida, o modo de funcionamen-
to comuta para MODO ARREFECIMENTO DE
EMERGENCIA.

Os detalhes do MODO ARREFECIMENTO DE EMER-
GENCIA sao indicados abaixo. No entanto, o controlo
da temperatura nao funciona durante 30 minutos em
teste de funcionamento e a unidade é ajustada para
operacao continua.

A velocidade do ventilador é ajustada para Alta no teste
de funcionamento e comuta para Média ap6s 30 minutos.

Modo de funcionamento Arrefecimento

Temperatura ajustada 24°C
Velocidade do ventilador Médio
Palheta horizontal Automatico
Palheta vertical Frente

A lampada do Indicador de Operacao (Operation
Indicator) indica o modo de operacao na unidade inte-
rior, tal como ilustram as figuras que se seguem.

Lampada indicadora de operacao

ARREFECIMENTO
DE EMERGENCIA PARAGEM
¥ | 0 0
Operation Indicator Operation Indicator

. Para interromper o MODO ARREFE-
CIMENTO DE EMERGENCIA, prima
novamente o interruptor de OPERA-

CAO DE EMERGENCIA.

* Sempre que premir o interruptor, o modo de
operagao alterna entre 0 modo ARREFECI-
MENTO DE EMERGENCIA e o MODO DE
PARAGEM.



OPERACAO AUTOMATICA “I FEEL...”
Com o modo de operacdo automatica Onore )

“&3 (IFEEL...)”, a condicdo de ambiente 6ptimo . Prima o botao .
pode ser ajustada automaticamente por um to-

Detalhes da operacao

que. Quando o modo “£3 (I FEEL...)” for seleccionado, o Consoante a temperatura ambiente quando a opera¢éo come-
aparelho de ar condicionado é automaticamente con- car, 0 modo de operagé@o é automaticamente ajustado para
trolado na temperatura éptima. ARREFECIMENTO ou DESUMIDIFICAGCAO. No entanto, quan-
do a operagao é novamente reiniciada dentro de 2 horas de-
(-* — e Para interromper a operacao: pois de ter sido interrompida, é seleccionado 0 mesmo modo Temperatura ambiente:

o de operagdo antes de a operagao ter sido interrompida. O modo Aproximadamente 25°C ou

— Prima o botao de operaco seleccionado primeiro ndo ¢ mudado mesmo que a S:P:Q%TEFECIMENTO
2 MITSUBISHI ELECTRIC temperatura do quarto mudar. Se o modo de operagao néo se Aproximadamente 25°C ou inferior /.
= ajustar as condigdes da temperatura ambiente, seleccione o modo > DESUMIDIFICAGAO
= 34:@ Q de operag&o apropriado, premindo o botdo ", )
N . . Detalhes da operacdo automatica
® cLock & ® Se vocé sentir que esta um pouco quente: perag
W1 909, Temperatura Modo de Temperatura desejada
LC Ab) [y NIN] . Prima o botio @ para diminuir a tempe- ambiente no inicio operagao (estado inicial)
ratura. Aproximadamente ARREFECIMENTO Aproximadamente
25°C ou superior 24°C
. Premindo uma vez, diminui a temperatura em n
TOO T00 ] > Aproximadamente 5
ONIOFF iz D d56L aproximadamente 1°C. 25°C ou inferior DESUMIDIFICAGAO -
® Se vocé sentir que esta um pouco frio: — OBSERVACAO
Pri bota dBsL I ARREFECIMENTO: Quando a temperatura ambiente estiver 2°C acima da temperatura programada, a temperatura progra-
— . rima o botao @ para elevar a tempera- mada nao pode ser alterada visto que o aparelho de ar condicionado esta a funcionar para atingir a

tura. temperatura alvo (programada). Neste caso, espere até que a temperatura ambiente baixe até dentro

FAN @ STOP do limite de 2°C da temperatura programada e entdo pode alterar a temperatura programada.
Premindo uma vez, eleva a temperatura em apro-
R o)) & ||[o-0] ximadamente 1°C. Detalhes do mostrador na unidade interior
FAN-DIIRY VA:NE O START O indicador de operacdo no lado direito da unidade interna \
Ohdl Quando a “& (I FEEL...)” ndo estiver seleccio- indica o estado de operagéo.
WIDEVANE| HR. nada, prima o botao > até que fique ajusta- ‘ W Acesa
Y 0 %
| JIN\ I | I do- Ope]’éﬁon Indicator 0 Desligada
ECONOCOOL| LONG MIN. Sempre que premir o bot&o, o modo de operacdo muda em
| :@ | | — | | | sequéncia: £3 (I FEEL...) » £ (ARREFECIMENTO) — Lampada indicadora de operacéo
RESET OLOCK O (DESUMIDIFICAGAO) — 8 (VENTILACAO) -
¥ > 9 Indicaggo Estado de Operagéo leerenga entre atemperatura
L FAN | © STOP desejada e a temperatura ambiente
|FEEL COOL 3; -0 o Isto mostra que o aparelho de ar condicionado esta a funci-
|—| |—| E I S onar para atingir a temperatura desejada. Espere até atingir Aproximadamente 2°C ou mais
VANE | © START s a temperatura.
“a Isto mostra que a temperatura ambiente esta préxima da tem- A imad te 2°C
MODE || WIDEVANE| HR. x 0 peratura desejada. proximadamente =" ou menos
N |

113



OPERACAO MANUAL (ARREFECIMENTO, DESUMIDIFICACAO, VENTILACAO)

Para seleccionar o modo ARREFECIMENTO, INFORMACOES CONVENIENTES
DESUMIDIFICACAO ou VENTILACAO

Prima o botao

(ARREFECIMENTO )

Para um arrefecimento eficaz
@ Feche as janelas e as persia- (@ Pregue uma pelicula de protec- (@ Proteja a unidade externa con-

ONIOFF

Seleccione o modo de operacao, premin- nas. A luz solar é reduzidae a  cdotérmica (geralmente dispo-  tra a luz solar directa. Isso eco-
p— — 30 MODE eficacia de arrefecimento é au- nivel) nas janelas. A penetragao nomiza energia.
(] M do o botao - mentada. de calor no quarto diminuira.
— Sempre que premir o botdao, o modo de operacao

muda em sequéncia: 3 (I FEEL..) -
£+ (ARREFECIMENTO) - ¢ (DESUMIDIFICACAO)
— 3% (VENTILACAO)

2% MITSUBISHI ELECTRIC

|
|

N
)

Para interromper a operacao:

ONIOFF

. Prima o botédo .

Assim que o modo de operacao for ajustado uma vez,

¥ Z
Y/ /(@iwg})\
N

;

a operacao comecara no modo ajustado anteriormen- X
ON/OFF . TOO @ TO0 te, premindo simplesmente o botédo . (DESUMlDlFlCAGAO)
WARMA=- COOL A humidade na qual o ser humano se sente confortavel
. . . Quando o ar contém muita humidade, o ser humano sente-se pegajoso. A humidade esta relacionada com
Quando for pre‘i,:jgo mudar a temperatura ajustada: a temperatura e o vento. A humidade com a qual as pessoas se sentem confortaveis vai de 60% a 75% de
B Prima o botio @ para baixar a temperatura. Premin- Humidade Relativa (RH) no Veréo e 55% a 70% RH no Inverno.
do uma vez, diminui a temperatura em aproximada-
FAN |©sSToP mente 1°C. 4
5L Gol H Prima o botao @ para elevar a temperatura. Premin-
G"Q 3: ©->0 do uma vez, eleva a temperatura em aproximadamen-
i 7 || VANE | ®START te 1°C.
FAN —DRY = =
Ohdl Na operagéo de DESUMIDIFICAGAO |
MODE || WDEVANE| HR. H O controlo de temperatura (ajuste de temperatura)
| | | I\ | | | nao pode ser feito.
B Atemperatura ambiente é ligeiramente reduzida nes-
ECONOCOOL| LONG MIN. te modo de operacgéo.
j@t al——
| P—t | | = CLIOCKl I Os detalhes do mostrador da unidade interior
o O sao explicados na pagina 113.

OBSERVACAO

Quando a temperatura ambiente for muito alta, pode nao
atingir a temperatura ajustada, ja que a unidade funciona
para arrefecer com muita carga.
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A velocidade e direccao do FLUXO DE AR po-
dem ser seleccionadas conforme desejado.

K/—\
2 MITSUBISHI ELECTRIC

3| &
-
- CLOCK
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I\ <l

AN
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—_

ON/OFF TOO (D T00

WARM COOL

_

FAN | @©STOP

IFEEL COOL 3 @-0

|| VANE | @ START

oo o

MODE || WDEVANE| HR.

| JI[ (2] f | |

ECONOCOOL| LONG [ MIN

L |[[—][l |
= 1 ¥ RESET CLOCK
O O

Para mudar a velocidade do FLUXO DE
AR, prima o botao 5% .
Sempre que premir o botao, a velocidade do ventila-

dor muda em sequéncia: « (Baixo) —» =8 (Médio) —»
= (Alto) » @ (Automatico)

® Para arrefecer mais a divisao, regule pela marca
«ufl (Alto).

® Se o som do aparelho de ar condicionado em funciona-
mento perturbar o seu sono, utilize o entalhe = (Baixo).

Para mudar a direccao do FLUXO DE AR

verticalmente, prima o botéo .
Sempre que premir o botéo, o angulo da palheta hori-
zontal muda em sequéncia: = (1) - ~ (2) - ¢« (3) >
+(4) > ,(5) > ~ (Oscilagdo) » @ (Automatico)

OPERACAO DE OSCILACAO

Utilize a operacéao de oscilacao para que o fluxo de ar che-
gue a todos os cantos da divisao.

Amplitude recomendada para
a palheta horizontal

‘Arrefecimento/
Utilize normalmente a posi¢cao @
(Automatico).

Utilize a posicdao ~ (1) ou - (2) no
modo de ARREFECIMENTO ou de
DESUMIDIFICACAO quando for
preciso ajustar.

— OBSERVACAO

B Na operacao de arrefecimento, quando o aparelho de ar
condicionado funcionar com a palheta horizontal ajus-
tada para , (4) ou , (5) durante 1 hora, a direccao do FLU-
XO DE AR é automaticamente ajustada para evitar a
queda de gotas de agua condensada.

B Ajuste a direccdo de FLUXO DE AR vertical usando o
controlo remoto. Pode ocorrer um problema se a palheta
vertical for movida manualmente.

Operacao do controlo automatica da direccao do fluxo de ar

B Quando se selecciona o0 modo AUTOMATICO com o botio , a posicao da palheta horizontal é ajustada
automaticamente para corresponder ao modo de operacao para um funcionamento eficaz.

(1) ARREFECIMENTO, DESUMIDIFICACAO

(2) VENTILAGAO
O ar é expelido horizontalmente.

O ar é expelido para baixo.

Para mudar a direccao do FLUXO DE AR horizontalmente, prima o botao E.
Sempre que premir o botao, o angulo da PALHETA VERTICAL muda pela sequéncia:

LEL N > L%J_l\; - LE_\B - 45%3_\& — 4— (Oscilacao) » 41%3_ X - LIEI_ RS

OPERACAO DE OSCILAGAO

Utilize a operacao de oscilacao para que o fluxo de ar chegue a todos os cantos da divisao.

Amplitude do FLUXO DE AR horizontal

—

Aproximadamente 100°

— OBSERVAGAO

Ajuste a direccdao de FLUXO DE AR horizontal usando o controlo remoto. Se a palheta vertical for movida
manualmente podem ocorrer problemas.
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OPERACAO DE LONGO ALCANCE (LONG)

Utilize esta operacdao quando pretender que o

fluxo de ar atinja uma longa distancia.
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Siga os seguintes procedimentos enquanto
a unidade estiver a funcionar.

Prima o botao 2 .

Aumenta a velocidade do ventilador.

Se a temperatura do ventilador estiver regulada para
@ (Automatico), a sua velocidade sera maior do que
uma velocidade de ventilador determinada pela tem-
peratura ambiente e a temperatura regulada.

Além disso, a PALHETA HORIZONTAL desloca-se para
a posicao do modo LONG.

Mecanismo da operacdao LONG

No exemplo que se segue, a PALHETA VERTICAL é regulada
para LC I i (frente).

ARREFECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO VENTILACAO

Velocidade do ventilador: Maior
Seta continua: Quando é utilizado o modo LONG
Seta ponteada: Quando nao é utilizado o modo LONG

Para cancelar o modo LONG:

. Prima novamente o botéo % .

B O modo LONG também é desactivado das seguintes for-
mas:

VANE

¢ Premindo o botdo

E0ONO000L

¢ Premindo o botao (apenas durante o modo de
ARREFECIMENTO (COOL))
B Mesmo quando estiver a ser utilizado o modo LONG, o ar
podera nao alcancar uma longa distancia devido ao local
de instalacao do aparelho de ar condicionado.

FAN

Neste caso, prima o botéo & ) para regular a velocidade do

LONG

ventilador para «afl (Alto) e depois prima o botédo —.

MODE ~_F/ WIDE VANE

B Encontram-se disponiveis os botoes [, (&5 e os bo-
toes de temperatura e o temporizador de ligar/desligar (pa-
gina 117).

OPERACAO DE ARREFECIMENTO ECONO
(ECONO COOL)

Utilize esta operacdo quando desejar sentir-se
confortavel no modo de ARREFECIMENTO
(COOL), ainda com poupanca de energia.

o N
—
}\ MITSUBISHI ELECTRIC
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ONOFF TR D IS8
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FAN | @©STOP
IFEEL COOL 3 -0
|| VANE | @ START
S )| e
MODE || WIDEVANE| HR.
I JI[ [ | { l
ECONOCOOL| LONG | MIN.
EERIEA) |
=] %  RESET CLOCK
O O

Siga os seguintes procedimentos enquanto
a unidade estiver a funcionar.

- = ECONO CooL
Prima o botéao .

Ao seleccionar a operacao i (ARREFECIMENTO
ECONO (ECONO COOL)) no modo de ARREFECIMEN-
TO (COOL), o aparelho de ar condicionado executa a
operacao de oscilacdo em varios ciclos, de acordo
com a temperatura do aparelho de ar condicionado.
ATEMPERATURA REGULADA é também automatica-
mente regulada para mais 2°C do que no modo AR-
REFECIMENTO (COOL).

Para cancelar a operacdo de ARREFECIMENTO
ECONO (ECONO COOL):

ECONO COOL

. Prima novamente o botao

B A operacdao de ARREFECIMENTO ECONO (ECONO COOL)
encontra-se disponivel apenas no modo de ARREFECIMEN-
TO MANUAL (MANUAL COOL).

B Aoperacao ARREFECIMENTO ECONO (ECONO COOL) tam-
bém é cancelada das seguintes formas:

VANE

¢ Premindo o botao

* Premindo o botao
¢ Alterando o modo de operagéao

100 00
WARM cgoL

B Existem a disposicéo os botdes (5, (¥) ou @ e o tempo-
rizador DESLIGAR/LIGAR (ON/OFF) (pagina 117).

O que é o “ARREFECIMENTO ECONO
(ECONO CcoOL)”?

O fluxo de ar oscilante (mudanca do fluxo de ar) fa-lo sen-
tir mais fresco do que o fluxo de ar constante. Por isso,
ainda que a temperatura regulada seja automaticamente
elevada em mais 2°C, é possivel sentir-se confortavel no
modo de arrefecimento e ainda poupar energia.




OPERACAO DO TEMPORIZADOR
(TEMPORIZADOR PARA LIGAR/DESLIGAR)

—

QUANDO NAO FOR UTILIZAR O APARELHO
DURANTE UM LONGO PERIODO DE TEMPO

TEMPORIZADOR

E conveniente ajustar o temporizador para a hora
de dormir, hora de voltar para casa, hora de des-

pertar, etc.
- _
f/—\
)\ MITSUBISHI ELECTRIC
P M) *
o\
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WARM

ONOFF TOQ, (D 188,

_

FAN | @ STOP

IFEEL COOL &9 -0

|| VANE | @ START

S o1

MODE || WDEVANE| HR.
[ | [ |

ECONOCQOL| LONG | MIN.
EERNESAN
i+ 1 ¥ RESET CLOCK
(@] (@]

(Como ajustar o temporizador para LIGAR )

Prima o botdo durante a operacéo.

Sempre que premir o botdao, o modo do temporizador
para LIGAR alterna entre LIGAR e DESLIGAR.

os botdes "5 e .

Sempre que premir o botao ﬁ , aumenta 1 hora,
enquanto que sempre que premir o botdo ™, au-
menta 10 minutos.

Ajuste a hora do temporizador, utilizando

Para cancelar o temporizador para LIGAR:

. Prima o botdo .

(Como ajustar o temporizador para DESLIGAR)

Prima o botdo durante a operacéo.

Sempre que premir o botdao, o modo do temporizador
para DESLIGAR alterna entre LIGAR e DESLIGAR.

Ajuste a hora do temporizador, utilizando
os botdes 5 e ("

Sempre que premir o botdo [, aumenta 1 hora,
enquanto que sempre que premir o botdo [, au-
menta 10 minutos.

Para cancelar o temporizador para DESLIGAR:

o ~ @ STOP
. Prima o botao (&0] -

| Programacéao da operacao do temporizador |

Os temporizadores para LIGAR e DESLIGAR podem ser utili-
zados em combinacao. O temporizador cuja hora ajustada for
atingida primeiro funcionara primeiro. (A marca “|}” indica a
ordem das operacoes dos temporizadores.)

B Se a hora actual nao tiver sido ajustada, a operacao dos
temporizadores nao podera ser feita.

Quando nao for utilizar o aparelho

Quando for utilizar novamente o apa-

durante um longo periodo de tempo:

Realize a operacao FAN (ventilacao) du-
rante 3 ou 4 horas para secar o interior do
aparelho de ar condicionado.

acio )
Ql% 1
% 1
|

Desligue o disjuntor.

o

/\ CUIDADO

Desligue o disjuntor se nao for utilizar o aparelho
de ar condicionado durante um longo periodo de
tempo.

Caso contrario, a sujidade pode acumular-se e provo-
car um incéndio.

Retire as pilhas do controlo remoto.

/\ CUIDADO

Para evitar derrame de liquido, retire todas as pi-
lhas quando o controlo remoto nao for utilizado du-
rante muito tempo.

relho:

Limpe o filtro de ar e instale-o na unidade
interna.

(Consulte a pagina 118 para a limpeza.)

Limpe o filtro
antes de o
instalar.

Verifique se a entrada e saida de ar da
unidade interna/externa nao estao bloque-
adas.

My, it

Verifique se o fio de terra esta devidamen-
te ligado.

/\ CUIDADO

Ligacao da unidade a terra.

Nao ligue o fio de terra a um tubo de gas, tubo de agua,
haste de para-raios ou fio de terra de um telefone. Se a
ligacdo a terra for feita incorrectamente, pode provocar
um choque eléctrico.
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LIMPEZA DO FILTRO DE AR E .
DO FILTRO DESODORIZANTE (OPCAO)

MANUTENCAO

. . ~ . . . . Nao abra o painel frontal para além da posicdao em que fica nivelado.
Antes de iniciar a manutencao Limpeza da unidade interior Podera retirar o painel para evitar danifica-lo.

. Desligue o disjuntor. . Limpe a unidade com um pano macio e

seco. Limpeza do filtro de ar (aproxima-

Limpeza do filtro desodorizante (aproxi-

damente uma vez cada 2 semanas)

_¢ -
e . : Retire o filtro de ar. [f] Retire o filtro de ar e depois retire o filtro
_ —— desodorizante (Tipo de esponja cinza).
—_— p—— = N

madamente uma vez cada 2 semanas)

[l u AE)\ inel B O filtro desodorizante é inofensivo aos seres
. §% * frorr]?ai %Z'Sgis humanos. No entanto, para manter a sua efi-
S5 retire/substitua o cécia, segure a estrutura e ndo toque na su-
S filtro. perficie do filtro com as maos.
— /\ CUIDADO Retire. ' Fawo
Quando for preciso limpar a unidade, desactive-a e ~ - . . . .
desligue o d‘i)sjuntor. P Nao utilize gasolina, benzina, p6 de polimento, deter- A CUIDADO
Como o ventilador gira a alta velocidade durante a gente, nem pulverizadores de insecticida perto do apa- Quando tiver que retirar o filtro de ar, ndo toque nas
operacdo, podera provocar ferimentos. relho. A unidade pode sofrer danos. pecas metdlicas da unidade interior. ) )
peragao, p P Isto pode provocar ferimentos. Filtro desodorizante
Limpe a sujidade do filtro de ar, utilizando pJl Embeba ofiltro junto com a estruturaem dgua
/N\ CUIDADO um aspirador de p6 ou lavando-o com agua. morna durante aproximadamente 15 minutos.

B Se a sujidade for notavel, utilize uma solu-
cao de detergente em agua morna.

O filtro pode deformar-se se for utilizada agua
quente (50°C ou mais).

Nao utilize uma escova ou esponja dura. Isto
pode danificar a superficie do filtro.

Nao utilize um detergente

B Se a sujidade for notavel, lave o filtro com
~ n L L - ) n uma solucao de detergente em agua morna.
Nao abra o painel frontal para além da posicdao em que fica nivelado. B Ofiltro pode deformar-se se for utilizada d4gua

]
Podera retirar o painel para evitar danifica-lo. quente (50°C ou mais). -
]

® Também podera retirar o painel frontal, puxando a parte superior do mesmo para baixo.

de cloro.
X
N&o exceda. [ﬁ@f{{%
""" AL / -
Amplitude de Depois de lavar com agua/dgua morna, Depois de lavar com &gua/agua morna,
movimenta- deixe o filtro de ar secar completamente a deixe o filtro desodorizante secar comple-
— \3 sombra. tamente a4 sombra.

B Nao exponha o filtro desodorizante a luz di-
recta do sol nem ao calor de um fogo quando
estiver a seca-lo.

. Instale o filtro desodorizante e depois ins-
tale o filtro de ar.

B Nao exponha o filtro de ar a luz directa do sol
nem ao calor de um fogo quando estiver a
seca-lo.

. Se o painel frontal se soltar, fixe-o conforme é explicado abaixo.

Mantendo o painel frontal nivelado com uma mao, insira as dobradicas uma a uma com a
outra mao nas ranhuras a esquerda, direita e centro da parte superior da unidade interior,
até encaixarem. (1) De seguida, feche o painel frontal. (©)

p ----- Mantenha o painel frontal nivelado e insira
/ as dobradicas nas ranhuras.

B Quando efectuar manutencao, ndo se ponha em cima de um banco instavel, etc. Se cair, isto pode @@ - netal
rovocar ferimentos, etc. nstale-o.
P ' Instale-o. ‘\

118



SUBSTITUICAO DO FILTRO DESODORIZANTE
(OPCAO)/FILTRO DE LIMPEZA DE AR (OPCAO)

Quando a capacidade dos filtros for reduzida devido a sujidade, etc., € necessario substituir o filtro desodorizante/

filtro de limpeza de ar.

Substituicao do filtro desodorizan-

te (substitua uma vez por ano)

Retire o filtro de ar.

e =
)

QQ%E
Filtro de ar “

Retire o filtro desodorizante (Tipo de es-
ponja cinza).

Filtro desodorizante
Instale um novo filtro desodorizante.

Instale o filtro de ar. Feche bem o painel
frontal.

Substituiéo do filtro de limpeza de ar (substitua

aproximadamente uma vez em cada 4 meses)

1 Retire o filtro de ar.

Retire o filtro de limpeza de ar (Tipo de
fole branco).

Filtro de limpeza de ar

Instale um novo filtro de limpeza de ar.

ORI

Instale o filtro de ar. Feche bem o painel
frontal.

[T
BXX

Filtro desodorizante

B E preciso limpa-lo aproximadamente uma vez cada
2 semanas. No entanto, se a sujidade for notavel,
limpe-o com maior frequéncia.

B Quando a cor do filtro ndo for restaurada mesmo
depois do mesmo ter sido lavado, seguindo o pro-
cedimento indicado na péagina 118, ou quando o fil-
tro ficar preto, substitua-o por um novo.

W O intervalo normal para a substituicao do filtro é de
aproximadamente 1 ano.

Nome da peca Nome do tipo

FILTRO DESODORIZANTE MAC-2200DF

FILTRO DE LIMPEZA DE AR MAC-1700FT

Filtro de limpeza de ar

B Se o filtro de limpeza de ar ficar obstruido, podera
diminuir a capacidade da unidade ou produzir
condensacéo na saida de ar.

B O filtro de limpeza de ar é descartavel. O periodo de
uso normal é de aproximadamente 4 meses. No en-
tanto, se a cor do filtro ficar marrom escura, substi-
tua-o antes.

As pecas opcionais encontram-se disponiveis no seu revendedor local.

ANTES DE PEDIR ASSISTENCIA TECNICA,
VERIFIQUE NOVAMENTE O SEGUINTE

O aparelho de ar condi-
cionado nao funciona.

Verifique o seguinte.

O disjuntor de circuito
esta ligado?

O fusivel nao esta quei-
mado?

3 O temporizador para LlI-
GAR esta ajustado?

ﬁ\
7%@/ 7

O arrefecimento nao é
suficiente.
2

Verifique o seguinte.

O ajuste da temperatura
esta correcto?

a yJ

i

. O filtro ndo esta sujo?

A saida de ar da unida-
de externa nao esta
obstruida?

A exibicéo do controlo remo-
to nao aparece (H, H). O si-
nal do controlo remoto nao

pode ser recebido se o con-
trolo remoto nao estiver a ser

usado préximo do aparelho
de ar condicionado (i)

4

Verifique o seguinte.

As pilhas estio gastas?

/\\/

A polaridade (+, -) das
pilhas esta correcta?

@ o

Quando ocorrer uma
falha de energia.

Para reiniciar a unidade, prima no-
vamente o botao LIGAR/DESLIGAR
(ON/OFF) do controlo remoto de-
pois de a energia ter sido restaura-
da.

Mesmo se os itens acima forem verificados, quando o aparelho de ar condicionado nao recuperar do problema,
pare de utiliza-lo e consulte o seu revendedor.

| Nos seguintes casos, interrompa a operacao e consulte o seu revendedor.

B O sinal do controlo remoto pode
nao ser recebido numa divisao
com uma lampada fluorescente
electrénica (lampada fluorescen-
te tipo inversora, etc.).

B Quando o aparelho de ar condi-
cionado for operado numa re-
gido onde a onda eléctrica é fra-
ca, pode ocorrer ruido na recep-
céao do radio.

B Quando estiver a trovejar, inter-
rompa a operacao e desligue o
disjuntor. Caso contrario, as pe-
cas eléctricas poderao sofrer
danos.
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Resposta (nao é um defeito)

Resposta (nao é um defeito)

O aparelho de ar
condicionado nao
funciona durante
aproximadamente 3
minutos depois de
reiniciado.

B O microprocessador impede a operacao para
proteger o aparelho de ar condicionado. Espere.

Nao se consegue
arrefecer suficiente-
mente o comparti-
mento.

B Quando se usa um ventilador ou um forno a gas
no compartimento, a necessidade de
arrefecimento aumenta, resultando num efeito de
arrefecimento insuficiente.

B Quando a temperatura do ar exterior € elevada,
o efeito de arrefecimento pode ser insuficiente.

Ouve-se um som de
estalido.

B Este som é gerado pela contrac¢ao/expansao do
painel frontal, etc., devido a mudancas na tem-
peratura.

A direccao do fluxo
de ar muda durante
a operacao.

H Se, quando o aparelho de ar condicionado esti-
ver no modo de ARREFECIMENTO ou de DESU-
MIDIFICACAO, a operacao continuar com o ar a
soprar para baixo durante 1 hora, a direccao do
fluxo de ar é automaticamente ajustada para uma
posicdo para evitar a queda de gotas de agua
condensada.

Existe um cheiro es-
quisito na divisao.

B O aparelho de ar condicionado aspira um odor
das paredes, mobilia, roupas, etc., e sopra-o com
ar.

Cai dgua da unidade
externa.

B Durante a operacdo de ARREFECIMENTO e DE-
SUMIDIFICACAO, o tubo ou as seccoes de ligacao
do mesmo sao arrefecidas, o que provoca a
condensacéo da agua.

O ventilador para
durante a operacéo de
DESUMIDIFICACAO.

M Quando se encontra a funcionar no modo DESUMIDIFICAGAO, a
unidade funciona utilizando o mesmo circuito refrigerante que
no modo ARREFECIMENTO. O tempo de funcionamento no modo
DESUMIDIFICACAO tem de ser reduzido de modo a diminuir a
humidade sem a temperatura da sala descer muito. Por isso, o
compressor por vezes para, € a0 mesmo tempo para o ventilador
interior. Isto evita que a 4gua condensada no permutador térmi-
€0 evapore novamente.

A operacao de osci-
lacdo da PALHETA
VERTICAL fica
suspensa durante
cerca de 15 segun-
dos, sendo depois
reiniciada.

H Destina-se a permitir o funcionamento normal da
operacao de oscilacao da PALHETA VERTICAL.

Ouve-se um som de
fluxo de agua.

B Este som é do refrigerante que flui no interior do
aparelho de ar condicionado.

B Este som é da agua condensada a fluir no
permutador de calor.

B Este é o som de descongelacao do permutador
de calor.

Ouve-se um som
gorgolejante.

B Ouve-se este som quando o ar do exterior € as-
pirado da mangueira de drenagem, ao rodar o
gancho ou por efeito da ventoinha, o que faz com
que a agua retida na mangueira saia.

Também se ouve este som quando entra ar do
exterior para a mangueira devido a vento forte.
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VERIFICACAO

INSTALACAO, REINSTALACAOE

Lugar de instalacao

Evite instalar o aparelho de ar condicionado nos se-
guintes lugares.
B Locais onde exista gases inflamaveis.

/\ CUIDADO

Nao instale a unidade onde possa haver fugas de
gas inflamavel.

Se existir libertagcdo de gases inflaméaveis junto da uni-
dade, pode ocorrer uma exploséo.

B Onde haja muito 6leo de maquina.

B Lugares salgados, tal como a beira-mar.

B Onde se produza gas sulfuroso, tal como numa es-
tancia térmica.

B Onde haja salpicos de 6leo ou lugares com fumos
oleosos.

Instalacao eléctrica

W Utilize um circuito exclusivo para a alimentacao do
aparelho de ar condicionado.

H Tenha em atencao a capacidade do disjuntor de cir-
cuito.

— /\ AVISO

O cliente nao deve instalar esta unidade. Uma ins-
talacao incorrecta pode provocar um incéndio, cho-
que eléctrico, ferimentos causados pela queda da
unidade, fuga de agua, etc.

— /\ CUIDADO

W Ligacao da unidade a terra.

Nao ligue o fio de terra a um tubo de gas, tubo de
agua, haste de para-raios ou fio de terra de um
telefone. Se a ligacéo a terra for feita incorrecta-
mente, pode provocar um choque eléctrico.

B Instale um disjuntor de fuga a terra dependendo
do lugar onde o aparelho de ar condicionado for
instalado (lugar humido, etc.).

A nao instalacdo de um disjuntor de fuga a terra
pode provocar um choque eléctrico.

4 N

Mantenha a unidade exterior
a3 m ou mais de antenas,
televisores ou de radios.

Lampada
fluorescente tipo
inversora

Para evitar 0 efeito
de uma ldmpada
fluorescente,
mantenha-a 0 mais
afastado possivel

Lugar bem
secoe
ventilado

Mantenha um
espaco para

evitar distorgéo
de imagem ou

.

Verificacao e manutencéao

H Quando o aparelho de ar condicionado for utilizado
durante varias estacoes, a sua capacidade pode di-
minuir devido a sujidade no interior da unidade.

H Dependendo das condi¢oes de uso, pode produzir-
se um odor ou agua desumidificada pode néao dre-
nar fluentemente devido a sujidade, poeira, etc.

B Recomenda-se uma verificacdo e manutencao (paga)
a unidade por um especialista para além da manu-
tencao normal. Consulte o seu revendedor.

Consideracoes do som da operacao

B Nao coloque objectos a volta da saida de ar da uni-
dade externa. Isto pode diminuir a capacidade da
unidade e aumentar o som da operacao.

H Se ouvir um som anormal durante a operacao, con-
sulte o seu revendedor.

Reinstalacao

B Quando tiver que retirar ou reinstalar o aparelho de ar
condicionado devido a uma reconstrucdo, mudanca,
etc., serdo necessarias técnicas e trabalho especiais.

/\ AVISO

A reparacao ou reinstalacao do aparelho nao deve
ser feita pelo utilizador.

Uma reparacao ou reinstalacao incorrecta pode pro-
vocar um incéndio, choque eléctrico, ferimentos cau-
sados pela queda da unidade, fuga de agua, etc.
Consulte o seu revendedor.

Disposicao

Para se desfazer do produto, consulte o distribuidor.

( Em caso de duvidas, consulte o seu revendedor. >

ESPECIFICACOES

Modelo MS-30RV
Funcao Arrefecimento
Alimentacao ~ /N, 220-240V, 50Hz
Capacidade kW 8,4
Consumo kW 3,38-3,52
Interior kg 16

Peso Exterior kg 78
Capacidade de enchimento
do refrigerante (R-22) kg 240

o Interior IP20
Codigo IP Exterior IP24
Presség de Ladoﬂde MPa 13
operacao succao
maxima Lado de
permissivel descarga MPa 4.2
Nivel de ruido | Interior dB(A) 47
(alto) Exterior | dB(A) 55

Observacao:
1. Condicao nominal
Arrefecimento — Interior: 27°C DB,
19°CWB
Exterior: 35°C DB

2. Amplitude de operacao garantida

Interior Exterior
Limite 32°C DB 23°C DB

Arrefecimento superior 23°CWB _
Limite 21°C DB 21°C DB

inferior 15°C WB -

121




This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on ¢ Low Voltage Directive 73/23/ EEC

the following EU regulations: ¢ Electromagnetic Compatibility Directive
89/336/ EEC

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
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