
2

SG79Y367H02

AIRCONDITIONERS MET BINNEN- EN BUITENUNIT

Models

MS-GA50/60VB

MSH-GA50VB Series

MSH-CA50VB
[TYPE MET AFGEDICHTE AANSLUITINGEN]

1. LET VOOR DE VEILIGHEID OP DE VOL-
GENDE PUNTEN

• Gebruik een exclusief circuit voor de airconditioner en sluit er geen andere
elektrische apparaten op aan.

Neem contact op met het toeleveringsbedrijf waar u uw elektriciteit betrekt,

alvorens deze apparatuur aan te sluiten op het openbare net.

• Lees “LET VOOR DE VEILIGHEID OP DE VOLGENDE PUNTEN” goed door
alvorens de airconditioner te installeren.

• Volg de hier aangegeven waarschuwingen en aanwijzingen goed op. Deze zijn
uitermate belangrijk voor de veiligheid.

• De waarschuwingen en aanwijzingen hebben de volgende betekenis.

 WAARSCHUWING

Kan ernstige problemen en letsel veroorzaken met mogelijk dodelijke afloop.

 VOORZICHTIG

Kan onder bepaalde omstandigheden bij onjuiste bediening tot ernstig letsel

leiden.

• Nadat u deze handleiding heeft doorgelezen, dient u deze samen met de
instructiehandleiding bij de klant op een handige plaats te bewaren.

 WAARSCHUWING

� De airconditioner moet door een erkend monteur worden geïnstalleerd
(en niet door de klant zelf).
Een onjuiste installatie kan letsel veroorzaken, vanwege brand, elektrische
schokken, het vallen van de airconditioner, of het lekken van water. Raadpleeg
uw handelaar of een erkend monteur.

� De airconditioner moet op een plaats worden geïnstalleerd die stevig
genoeg voor het gewicht is.
Indien de airconditioner op een plaats wordt geïnstalleerd die niet stevig
genoeg is, zal de airconditioner mogelijk vallen met letsel tot gevolg.

� Gebruik de gespecificeerde draden om de binnen- en buitenunit te
verbinden en bevestig de draden stevig aan de verbindingsgedeelten op
het aansluitbord zodat er geen overmatige druk van de draden op deze
gedeelten komt.
Onjuiste aansluiting en bevestiging kan brand veroorzaken.

� Tap het netsnoer niet af, maak geen tussenverbindingen, etc. Gebruik geen
verlengsnoer en sluit niet meerdere apparaten op één stopkontakt aan.
Het niet opvolgen van het bovengenoemde veroorzaakt mogelijk brand of een
elektrische schok vanwege een slecht kontakt, onjuiste isolatie, overschrijding
van het maximale vermogen, etc.

� Controleer na het installeren dat er geen koelgas lekt.
Indien er binnen koelgas lekt en in dit aanraking komt met de warmtebron van
een ventilatorkachel, straalkachel, fornuis, etc., zullen schadelijke stoffen
worden gevormd.

� Voer de procedure voor het installeren juist uit, zoals in de installatie-
aanwijzingen wordt beschreven.
Onjuiste installatie veroorzaakt mogelijk letsel door brand, lektrische schok,
het vallen van de airconditioner, of het lekken van water.

� Voer de elektrische aansluitingen zoals aangegeven in deze installatie-
aanwijzingen uit en gebruik een exclusief circuit voor de airconditioner.
Indien het vermogen van het spanningcircuit niet voldoende is of de elektrische
verbindingen niet juist zijn, bestaat er kans op brand of een elektrische schok.

� Bevestig de afdekking voor elektrische onderdelen op de binnenunit en
het onderhoudspaneel op buitenunit stevig.
Indien de afdekking voor de elektrische onderdelen en/of het onderhouds-
paneel niet goed is/zijn bevestigd, kan dit mogelijk barnd of een lektrische
schok veroorzaken vanwege stof, water, etc.

� Gebruik uitsluitend de bijgeleverde of gespecificeerde onderdelen voor
het installeren.
Gebruik van defekte onderdelen kan letsel of lekkage van water veroorzaken,
met mogelijk brand, elektrische schokken, het vallen van de airconditioner, etc.
tot gevolg.

� Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren van de
printplaat voor de elektronische besturing of het aanbrengen van de
bedrading.
Het niet opvolgen van het bovengenoemde veroorzaakt mogelijk een
elektrische schok.

� Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de
nationale bedradingsvoorschriften.

� Zorg dat er geen andere stof dan de aangegeven koelstof (R410A) in het
koelcircuit komt wanneer de unit wordt geïnstalleerd of verplaatst.
Elke vreemde stof, zoals bijvoorbeeld lucht, kan leiden tot een ongewone
toename van de druk of zelfs een explosie.
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INSTALLATIE-AANWIJZINGEN

 VOORZICHTIG

� Aard de airconditioner.
Verbind de aardedraad niet met een gasleiding, bliksemafleider of telefoon-
aardedraad. Een onjuiste aarding veroorzaakt mogelijk een elektrische schok.

� Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar ontvlambaar gas lekt.
Indien er gas lekt en er zich gas rond de units ophoopt, kan dit mogelijk een
ontploffing veroorzaken.

� Plaats indien nodig een aardlekkage-onderbreker (in vochtige gebieden).
Het ontbreken van een aardlekkage-onderbreker veroorzaakt onder vochtige
omstandigheden mogelijk een elektrische schok.

� Voer de handelingen voor het installeren van de aftapslang en leidingen
juist zoals in de aanwijzingen aangegeven uit.

Indien de aftapslang en leidingen niet juist zijn geïnstalleerd, zal mogelijk
water van de airconditioner druppelen en voorwerpen, zoals vloerbedekking
en meubialair, nat worden met alle gevolgen van dien.

� Bevestig een conische moer met een momentsleutel zoals aangegeven

in deze handleiding.
Een conische moer moet niet te stevig worden aangedraaid, aangezien deze
dan na verloop van tijd kan breken en lekkage van koelvloeistof kan

veroorzaken.

2. BEPALEN VAN DE INSTALLATIEPLAATS

2-1 BINNENUNIT
• Waar de luchtstroom niet wordt geblokkeerd.

• Waar koele lucht over de gehele ruimte kan worden verdeeld.

• De maximale lengte voor de koelleiding tussen binnen- en buitenapparaat is 25 m
en het hoogteverschil tussen beide apparaten is 10 m.

• Aan een sterke muur, die niet aan trillingen is blootgesteld.

• Niet in direkt zonlicht.

• Waar het aftappen niet wordt gehinderd.

• Op een afstand van minimaal 1 meter van de TV en radio. Op plaatsen waar de
ontvangst slecht is, stoort de airconditioner de ontvangst van radio en/of televisie.
U moet mogelijk een versterker gebruiken voor het betreffende apparaat.

• Zo ver als mogelijk uit de buurt van neonlampen en andere sterke lichtbronnen
(zodat de afstandsbediening de airconditioner juist kan bedienen).

• Waar het luchtfilter gemakkelijk kan worden verwijderd en vervangen.

2-2 BUITENUNIT
• Waar de unit niet aan sterke wind blootstaat.

• Waar de luchtstroom goed en stofvrij is.

• Waar de unit niet aan regen en direct zonlicht blootstaat.

• Waar buren geen last van het bedrijfslawaai of de hete lucht hebben.

• Waar een sterke muur of ondersteuning is ten einde overmatig bedrijfslawaai of trillingen te voorkomen.

• Waar geen gevaar van ontvlambare gaslekkage is.

• Bij het installeren van de unit op een hoge plaats, moet u de poten van de unit bevestigen.

• Op een plaats waar het unit ten minste 3 meter verwijderd is van de antenne van
een tv-toestel of radio. Op plaatsen waar de ontvangst slecht is, stoort de
airconditioner de ontvangst van radio en/of televisie. U moet mogelijk een
versterker gebruiken voor het betreffende apparaat.

• Installeer het apparaat horizontaal.

• Installeer het apparaat op een plek die niet blootstaat aan sneeuwval, wind en sneeuw.
Breng in gebieden met veel sneeuw een afdak, een verhoging en/of schotten aan.

Opmerking:

Het is aan te raden om een leidingcircuit te maken bij het buitenapparaat om de van
daaruit overgebrachte trilling te beperken.

 VOORZICHTIG

Voorkom problemen en vermijd derhalve installatie van de airconditioner op de
volgende plaatsen:

• Waar ontvlambaar gas kan lekken.

• In de buurt van machineolie.

• In zoute gebieden, bijvoorbeeld aan de kust.

• In de buurt van sulfidegas, bijvoorbeeld bij hete bronnen.

• Waar hoogfrequentie- of draadloze apparatuur aanwezig is.

2-3 BEVESTIGEN VAN DE DRAADLOZE AFSTAND-
BEDIENING

• Plaats voor bevestiging
• Waar de afstandsbediening in het zicht ligt en gemakkelijk te bedienen is.
• Waar kinderen er niet bij kunnen.

• Bevestigen
Kies een plaats ca. 1,2 meter boven de vloer. Controleer of de signalen van de afstand-
bediening de binnenunit vanuit die positie kunnen bereiken. U hoort bevestigingstonen
(“piep”of “piep-piep”). Bevestig vervolgens de houder voor de afstandsbediening 3 aan
een pilaar of muur en plaats de draadloze afstandsbediening 6.

In een kamer met neonlampen die gebruik van een cyclus ontstekingstabilisator
maken van hoog voltage of knipperende oscillator, zullen de signalen van de

afstandbediening mogelijk niet juist worden ontvangen.

Bevat

HFC
R410A

Bij de installatie van een MXZ-buitenunit,

raadpleeg de handleiding van het MS en MSH-

type voor de installatie van de binnenunit.

SG79Y367H14
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3. INSTALLATIEDIAGRAM & ACCESSOIRES

AFGEDICHTE AANSLUITINGEN

• Deze airconditioner is voorzien van mechanisch afgedichte aansluitingen aan

zowel de binnen- als buitenkanten.

• Verwijder het deksel van de buitenunit en sluit de leiding aan.

• Koelleidingen worden gebruikt om de binnen- en buitenunit aan te sluiten zoals in

de onderstaande afbeelding wordt getoond.

• Zorg ervoor, dat u het gebogen gedeelte van de buis niet verder plet of buigt.

Limiet

Leidinglengte max. 25 m

Hoogteverschil max. 10 m

Aantal bochten max. 10

• Toevoegen koelvloeistof ... Indien de leidinglengte meer dan 7 m is, is extra

koelvloeistof (R410A) vereist.

(Het buitenapparaat is voorzien van koelvloeistof voor een leiding van maximaal 7 m.)

Leidinglengte

Maximaal 7 m Geen extra koelvloeistof vereist.

Meer dan 7 m
Extra koelvloeistof vereist.

(Zie de tabel hieronder.)

20 g/m × (lengte koellelding (m) -7)

ACCESSOIRES

Controleer alvorens het installeren of de volgende onderdelen aanwezig zijn.
<Binnenunit>

1 Installatieplaat 1

2 Bevestigingsschroef voor instaalatieplaat 4 × 25 mm 7

3 Houder voor afstandbediening 1

4 Bevestigingsschroef voor 3 3,5 × 16 mm (zwart) 2

5 Batterij (AAA) voor afstandbediening 2

6 Draadloze afstandsbediening 1

7 Vilttape (Voor leidingen naar links of linksachter) 1

<Buitenunit: MUH type>

8 Aftapbus 1

9 Aftapdop ø33 2

NIET-BIJGELEVERDE ONDERDELEN

Optionele verlengleiding

A
Verbindingskabel binnen- en buitenunit

1
(2-aderig 1,0 mm2 - 2,0 mm2)

B Verlengleiding 1

C Huls voor het muurgat 1

D Afdekking voor gat in muur 1

E
Leidingbevestigingstape (De hoeveelheid

hangt af van de lengte van de leidingen.)
2 tot 5

F
Bevestigingsschroef voor E 4 × 20 mm (De

hoeveelheid hangt af van de lengte van de leidingen.)
2 tot 5

G Leidingtape 1

H Kit 1

I
Aftapslang (of zachte PVC-slang binnendiameter

15 mm of harde PVC-pijp VP16)
1

J Koelolie 1

K

Netsnoer (zie de tabel in 5 “AANSLUITEN VAN DE

BINNEN- EN BUITENDRADEN EN NETSNOER VOOR 1

BUITEN”, voor meer informatie over het netsnoer)

VOORBEREIDING VOOR LEIDINGEN

1 Specificaties

Gebruik de koelstofleidingen die aan de volgende specificaties voldoen.

Leiding
Buitenste diameter Dikte van isolatie

Isolatiemateriaal
mm mm

6,35 8

MS (H)-GA50
12,7 8

Voor gas MSH-CA50

MS-GA60 15,88 8

• Gebruik een naadloze leiding van koper of een koperlegering met een dikte van
0,8 mm (voor ø6,35, 9,52, 12,7) of 1,0 mm (voor ø15,88). Gebruik nooit leidingen
met een dikte van minder 0,8 mm (voor ø6,35, 9,52, 12,7) of 1,0 mm (voor
ø15,88), omdat deze onvoldoende drukweerstand hebben.

2 Controleer of de 2 koelleidingen goed geïsoleerd zijn zodat condensvorming
wordt voorkomen.

3 De buigzaamheidsradius van de koelleiding moet 100 mm of meer zijn.

 VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat u isolatie van de juiste dikte gebruikt. Te dikke isolatie kan leiden

tot onjuiste installatie van het binnenapparaat en te dunne isolatie kan

condensdruppels veroorzaken.

Let op dat de
aftapslang niet
omhoog wordt
geleid.

Scheid de 2 verbindingsleidingen en
isoleer deze afzonderlijk.

Thermisch isolatieplastic met
dikte van 8 mm

Bepaal de installatieplaats met de markering op de installatieplaat
die de afmetingen van de binnenunit ter referentie toont.

Wanneer de leidingen aan een muur
dienen te worden bevestigd die
metaal bevat (bijvoorbeeld tinplaten)
of een muur met betongaas, moet u
een chemisch behandelde houten
plaat van 20 mm of dikker tussen de
muur en de leidingen gebruiken of de
leidingen 7 of 8 keer met isolatietape
omwikkelen.

Sluit de vergrendeling.

De leidingen kunnen naar achteren,
rechts, omlaag, links of linksachter
worden geleid.

200 mm of meer

De units moeten door een erkend monteur en in

overeenstemming met de plaatselijke vereisten worden

geïnstalleerd.

120 mmof meer
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Opmerking:
Zorg dat de
luchtuitlaat vrij blijft.

5

Toe te voegen

koelvloeistof

Voor vloeistof

Opening
4-10 mm × 21 mm

Luchtuitlaat

850mm
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Opmerking:
Wanneer u de airconditioner bij een lage buitentemperatuur
gebruikt, moet u de onderstaande richtlijnen volgen.
• Installeer de buitenunit nooit op een plaats waar de

luchtinlaat of luchtuitlaat direct wordt blootgesteld aan wind.
• Installeer de buitenunit met de luchtinlaatzijde naar de muur

gericht zodat de inlaat niet wordt blootgesteld aan wind.
• Wij raden u aan om de luchtuitlaatzijde te voorzien van een

schotplaat zodat de uitlaat niet wordt blootgesteld aan wind.

For MSH-CA50VB

For MS(H)-GA50VB
MS-GA60VB



15 mm

35 mm

4. INSTALLEREN VAN DE BINNENUNIT

4-1 BEVESTIGEN VAN DE INSTALLATIEPLAAT

• Zoek een stevige plaats van de muur (bijvoorbeeld een steunbalk) en zet de

installatieplaat horizontaal vast.

Wanneer u in de betonnen muur verzonken bouten gebruikt, moet u de Installatieplaat

1 met het 11 × 20 · 11 × 26 ovale gat (450 mm steek) vastzetten. Indien de verzonken

bout te lang is, moet u deze door een in de handel verkrijgbare, kortere vervangen.

4-2 GATEN IN DE MUUR BOREN
1 Bepaal de positie in de muur.

2 Boor een gat met een diameter van 75 mm, waarbij het boorgat aan de buitenkant

van de muur lager ligt dan het boorgat aan de binnenkant.

3 Plaats de huls voor het muurgat C in het gat.

Plaats van de gaten in de muur

Gebruik de huls voor het muurgat C om te voorkomen dat de aansluitdraden voor

de buitenunit in contact komen met metalen delen in de muur en dat bijvoorbeeld

ratten schade veroorzaken wanneer de muur hol is.

Afsluiting van het muurgat en het bevestigen van de leidingen aan de
muur

4-3 SPECIFICATIES VOOR AANSLUITDRADEN

• Gebruik een speciaal, gescheiden circuit voor een airconditioner.

Lengte spanningsdraad
1 m/2 m

(Draad naar links/draad naar rechts)

Vereisten verbindingskabel binnen- 2-aderige kabel 1,0 mm2, in overeenstemming

en buitenunit met Ontwerp 245 IEC 57.

• Haal het spanningssnoer uit de linker- of rechteronderkant van de binnenunit.

Verbind het netsnoer met een spanningsschakelaar met een opening van 3 mm of

meer in uitgeschakelde toestand.

(Als de spanningsschakelaar wordt uitgeschakeld, moet deze alle polen onderbreken.)

(Nominale spanning/frequentie: 230 V/50 Hz)

(Afschakelvermogen: 10 A)

(De stekker moet aan de standaarden voldoen.)

Netsnoer

 WAARSCHUWING

Snijd de bedrading tussen het binnapparaat en het buitenapparaat nooit door en

sluit deze niet op andere draden aan. Dit kan leiden tot brand.

Wikkel de overblijvende draad niet op, maar berg deze op zoals hieronder is aangegeven.

4-4 VERBINDEN VAN BINNEN- EN BUITENUNIT
AANSLUITDRADEN

U kunt de verbindingsdraden van de binnen- en buitenunits altijd verbinden zonder het

voorpaneel te verwijderen.

1 Open het voorpaneel.

2 Verwijder de schroef die de afdekking voor de elektrische onderdelen bevestigt;

verwijder de afdekking.

3 Verwijder de VA-klem en de draadklem.

4 Trek de aansluitdraad van de binnen- en buitenunit vanaf de achterkant van de

binnenunit en sluit het uiteinde op het aansluitpaneel aan.

5 Plaats de beugel en de afdekking van de elektra weer goed terug.

 WAARSCHUWING

• Gebruik voor het verbinden van de binnen- en buitenunits uitsluitend verbindings-
draad voor de binnen- en buitenunit dat aan de normen voldoet en bevestig de
draad stevig op het aansluitpaneel zodat er geen druk van buitenaf op het
aansluitgedeelte van het aansluitpaneel wordt uitgeoefend.
Een onjuiste aansluiting of bevestiging van de draad veroorzaakt mogelijk brand.

• Bevestig de afdekking voor de elektrische onderdelen stevig. Indien het niet juist
is bevestigd, kan er mogelijk stof, water, etc. in de unit komen met brand of een
elektrische schok tot gevolg.

Muurgat

75 mm
diameter

(Binnenkant)

(Muurgat doorsnee)

Muurdikte

Eén schaal

Huls voor het muurgat C

Snijd met 1 extra
lengte op de meter.

Huls voor gat in
muur C

Binnenunit

Afdekking voor
gat in muur D Dicht het gat in de

muur met kit H.

Bevestig de leidingen aan
de muur met de
leidingbevestigingstape E.

Buitenunit aansluiting

<Aansluitonderdelen>

Maak de aansluitings-
schroef los.

Om het trillen van de installatieplaat te voorkomen, moet u met de c
pijlen gemarkeerde gaten vastzetten.

72 mm of meer
100 mm of meer voor leidingen
links en linksachter (met
afstandsbeugel)

200 mm of meer

(van de muur)

Breng het loodtouwtje in
lijn met de  markering.

Lood
Bevestigingsschroef
voor instaalatieplaat 2
4 × 25 mm

120 mm of meer

(van de muur)

Bind het touwtje aan het middengat.

Installatieplaat 1

Breng de schaal in lijn met de streep.

Installatieplaat 1

Gat met diameter
van 75 mm

Herhaal dezelfde handelingen voor de linkerkant.

Plaats de
schaal.

100 mm

Aansluitpaneel binnen AFDEKKING ELEKTRISCHE
ONDERDELEN

Bevestigingsschroeven

Druk de draden goed in het
aansluitpaneel zodat er geen
kerndraden blootliggen.

Verbindingskabel binnen-
en buitenunit A

VA-Klem

Haak de linkerklem van de bedradingsbeugel
altijd vast zodat de verbindingsdraden van de
binnen- en buitenunits A goed vast zitten.

Aansluitpaneel

Draad

MSH type
Snijd extra
lengte af. Leiding-

bevestigings-
tape E

Bevestigingsschroef F

Binnenunit aansluiting

Verbindingskabel
binnen- en
buitenunit A
2-aderige 1,0 mm2

Groen/geel: Aarde
Blauw: N
Bruin: L

3 N

3 N



15 mm

35 mm

Aftapdop

Let op dat de aftapslang
niet omhoog wordt geleid.

Snijd af wanneer de leidingen
naar links worden gericht.

Gebruik een tapestopper bij
het eind van het vilttape 7.

Vilttape 7

Omwikkel stevig met vilttape 7 vanaf het einde (Vilttape
7 moet elkaar met 1/3 van de tapebreedte overlappen.)

Aftapdop

Aftapslang

LEIDINGEN LINKS OF LINKSACHTER

• Plaats van leidingen

Plaats de koelleiding en de aftapslang naast elkaar en wikkel er vervolgens de

vilttape 7 omheen.

WEER BEVESTIGEN VAN DE AFTAPSLANG

Bevestig de aftapslang en aftapdop weer indien u de leidingen naar links of linksachter

leidt.

Indien u dit niet doet, zal er mogelijk water van de aftapslang druppelen.

1 Trek de aftapdop aan de rechterkant van de binnenunit naar buiten.

Houd het bolvormige gedeelte aan het uiteinde vast en verwijder de dop.

2 Trek de aftapslang aan de linkerachterkant van de binnenunit naar
buiten.

Houd het met een pijl gemarkeerde lipje vast en trek de aftapslang naar voren.

LEIDINGEN ACHTER, RECHTS OF ONDER

• Plaats van leidingen

Plaats de koelleiding en de aftapslang naast elkaar en wikkel er vervolgens de

leidingtape G omheen.

• Plaats de leidingen en de aftapslang in de huls voor het muurgat C en haak het

bovenste deel van de binnenunit vast op de installatieplaat 1.

• Controleer of het binnenapparaat stevig is vastgehaakt aan de installatieplaat 1

door het apparaat heen en weer te bewegen.

• Druk de onderkant van het binnenapparaat vast op de installatieplaat 1.

Let op dat de aftapslang
niet omhoog wordt geleid.

Omwikkel stevig vanaf het
eind met leidingtape G.

Snijd af wanneer de leidingen
naar rechts zijn gericht.

Snijd af wanneer de leidingen
omlaag zijn gericht.

 VOORZICHTIG

• Let op dat u de draden niet verkeerd aansluit.

• Draai de aansluitingsschroeven goed vast zodat de draden niet los kunnen schieten.

• Na het vastdraaien, moet u even licht aan de draden trekken om te controleren
dat deze goed vastzitten.

• Als de verbindingsdraad onjuist is aangesloten op het aansluitblok, werkt het
apparaat niet juist.

• Als de aarding verkeerd is, kan dit een elektrische schok veroorzaken.

4-5 AUTOMATISCH OPNIEUW STARTEN

• Deze modellen zijn uitgerust met de functie Auto Restart (automatisch opnieuw

starten). Neem contact op met de onderhoudsvertegenwoordiger als u geen gebruik

wilt maken van deze functie, aangezien de instellingen van het apparaat in dat geval

moeten worden gewijzigd.

• Wanneer de binnenunit met de afstandsbediening wordt bediend, worden de

bedieningsfunctie, ingestelde temperatuur en ventilatorsnelheid in het elektronische

P.C. regelpaneel van de binnenunit vastgelegd. Met de functie voor het automatisch

opnieuw starten wordt na een spanningsonderbreking de werking van het toestel weer

automatisch gestart zodra er weer spanning naar de airconditioner wordt gestuurd. Als

het apparaat voor de spanningsonderbreking in “I FEEL…” of “AUTO” stond, wordt de

werkstand (Koelen, Drogen of Verwarmen) niet in het geheugen opgeslagen. Als de

netspanning weer wordt ingeschakeld, komt het apparaat weer in bedrijf, waarbij de

werkstand door de temperatuur van de ruimte op dat moment wordt bepaald.

Bediening

1 De instellingen blijven bewaard wanneer de spanning  wordt onderbroken.

2 De werking van de airconditioner wordt automatisch drie minuten nadat er weer

spanning wordt toegevoegd opnieuw gestart met de instellingen die in het

geheugen zijn vastgelegd.

Opmerkingen:

• De instellingen worden 10 seconden na bediening met de afstandsbediening in het

geheugen vastgelegd.

• Als de netspanning wordt uitgeschakeld of er vindt een stroomstoring plaats terwijl

de AUTO START/STOP-timer is geactiveerd, wordt de instelling van de timer

geannuleerd. Deze modellen zijn uitgerust met de functie Auto Restart, en de

airconditioner zal dan ook starten zodra de netvoeding weer wordt ingeschakeld.

• De functie voor het automatisch opnieuw starten werkt niet wanneer de

airconditioner voor een spanningsonderbreking middels de spanningstoets van de

afstandsbediening werd uitgeschakeld.

• Voorkom dat de stoppen “doorslaan” door een te hoog stroomverbruik en zorg

daarom dat andere apparatuur in uw huis niet tegelijkertijd wordt ingeschakeld.

4-6 LEIDEN VAN LEIDINGEN

• Leg de aftapslang onder de koelstofleiding.

• Controleer dat de aftapslang niet gebogen of afgekneld wordt.

• Trek niet aan de slang wanneer u deze met tape omwikkelt.

• Indien de aftapslang door de kamer loopt, moet u de slang goed met isolatie-

materiaal (in de handel verkrijgbaar) omwikkelen.

• Wikkel het vilttape 7 rond de leiding en de aftapslang en plaats vervolgens de

leiding in de achterzijde van het apparaat.

Aftapslang

Vloeistofleiding

Gasleiding

Vilttape 7
Verbindingskabel binnen- en
buitenunit A

Buitenunit aansluiting

<Aansluitonderdelen>

Maak de aansluitings-
schroef los.

MS type

Binnenunit aansluiting

Verbindingskabel
binnen- en
buitenunit A
2-aderige 1,0 mm2

Aansluitpaneel

Draad



3 N

3 N

Binnenunit aansluiting

Buitenunit aansluiting

Netsnoer K

MS type

 WAARSCHUWING

• In alle actieve toevoerleidingen dient een schakelaar of onderbreker te worden

ingebouwd waarmee de stroomtoevoer direct kan worden onderbroken.

• Knip het netsnoer nooit door en sluit dit nooit aan op andere leidingen.

Dit kan leiden tot brand.

Verbindingskabel
binnen- en
buitenunit A
2-aderige 1,0 mm2

Binnenunit aansluiting

Buitenunit aansluiting

Verbindingskabel
binnen- en
buitenunit A
2-aderige 1,0 mm2

10 m of minder

15 m of minder

25 m of minder

Specificaties van de

spanningsdraad

Vereisten

aansluitdraad

binnen-en buitenunit

3-aderig, 1,5 mm2 of meer, in overeenstem-

ming met Ontwerp 245 IEC 57.

3-aderig, 2,5 mm2 of meer, in overeenstem-

ming met Ontwerp 245 IEC 57.

3-aderig, 4,0 mm2 of meer, in overeenstem-

ming met Ontwerp 245 IEC 57.

2-aderige kabel 1,0 mm2, in overeenstem-

ming met Ontwerp 245 IEC 57.

MS (H)

-GA50

10 m of minder

15 m of minder

25 m of minder

Specificaties van de

spanningsdraad

Vereisten

aansluitdraad

binnen-en buitenunit

3-aderig, 2,5 mm2 of meer, in overeenstem-

ming met Ontwerp 245 IEC 57.

3-aderig, 4,0 mm2 of meer, in overeenstem-

ming met Ontwerp 245 IEC 57.

3-aderig, 6,0 mm2 of meer, in overeenstem-

ming met Ontwerp 245 IEC 57.

2-aderige kabel 1,0 mm2, in overeenstem-

ming met Ontwerp 245 IEC 57.

MS-GA60

Sluit het netsnoer aan op de voedings-

aansluitingen en zorg voor een contactafstand van

ten minste 3 mm bij iedere pool in uitgeschakelde

toestand. (Als de spanningsschakelaar wordt

uitgeschakeld, moet deze alle polen onderbreken.)

5. INSTALLEREN VAN DE BUITENUNIT

AANSLUITEN VAN DE BINNEN- EN BUITENKABELS EN
NETSNOER VOOR BUITEN

• Sluit de verbindingskabel tussen binnen- en buitenunit A vanaf de binnenunit op
de juiste wijze aan op het aansluitblok.

• Zorg dat dit aansluitsnoer ruim genoeg wordt gemonteerd zodat er voor later uit te
voeren onderhoud ruimte overblijft.

• Voor de netspanning en de verbindingskabels voor binnen- en buitenapparaten
gebruikt u standaard elektriciteitsdraden.

• Duw de kabelkern zo ver in de aansluitklem dat u de blote kabel niet meer kunt
zien en trek aan elk kabel om er zeker van te zijn dat de kabel goed vast zit. Als
de kabels niet volledig in de aansluitklemmen zijn geduwd, kan dit het doorbran-
den van de aansluitblokken tot gevolg hebben.

Capaciteit van

onderbreking-

sschakelaar

Nominaal

voltage
Models

MS (H)-GA50

MSH-CA50

MS-GA60

15A

25A

Aftapslang

Water-
lekkage

INSTALLEREN VAN DE BINNENUNIT

• Plaats de aftapslang in de huls voor het muurgat C en haak het bovenste deel

van de binnenunit vast op de installatieplaat 1. Schuif het apparaat zo ver

mogelijk naar links, zodat u de buizen eenvoudig achter in het binnenapparaat

kunt aanbrengen. Snijd vervolgens een deel uit het verpakkingsmateriaal (een

blokje voor ruimte bij het installeren), bevestig dit in de groef op de achterkant en

til het binnenapparaat op, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

• Sluit de koelstofleidingen aan met de verlengleiding B.

• Druk de onderkant van het binnenapparaat vast op de installatieplaat 1.

4-7 AFTAPSLANG

• De aftapslang dient voor een goede afvoer omlaag te zijn gericht. (Afb. 1)

Leid de aftapslang niet zoals in Afb. 2 t/m 5 wordt getoond.

(Afb. 1) (Afb. 2) (Afb. 3)

(Afb. 4) (Afb. 5)

• Als de aftapslang van het binnenapparaat te kort is, verbindt u deze met het

verlengstuk voor de aftapslang I dat ter plaatse aanwezig dient te zijn.

• Indien het verlengstuk voor de aftapslang door een kamer moet worden geleid,

omwikkelt u de slang met in de handel verkrijgbaar isolatiemateriaal.

Omlaag gericht

Water-
lekkage

Niet omhoog.

Water-
lekkage

Opgehoopt
afgetapt water

Lucht

Golvend

Uiteinde van
aftapslang in
water
gedompeld.

Goot

Opening minder
dan 50 mm

Aftapslang

Zachte
slang
I.D. 15
mm of
hard
vinyl
chloride

Afstandsmontage

Bevestig de afstandsmontage
stevig in het uithollende
gedeelte van de rib. Let op dat
de richting zoals hier rechts
aangegeven is.

Afstands-
bepaler

Snijd een gedeelte van het verpakkingsmateriaal
(afstandmontage) af en haak het aan de achterrib.

3 Plaats de aftapdop op het gedeelte waar de aftapslang aan de
rechterkant van de binnenunit wordt bevstigd.

Plaats de schroevendraaier of een dergelijk stuk gereedschap (geen gereedschap met

een scherpe rand) in het gat aan het uiteinde van de dop en plaats de dop volledig in de

afvoeropening.

Aftapdop

4 Steek de aftapslang in het gedeelte waar de aftapslang wordt
bevestigd aan de rechterachterkant van de binnenunit.

Steek de aftapslang volledig in de afvoeropening. Controleer of de slang goed

vastzit.

 VOORZICHTIG

• Sluit niet verkeerd aan.

• Draai de aansluitingsschroeven stevig vast zodat ze niet loskoppelen.

• Na het vastzetten even licht aan de draden trekken om te controleren dat deze
niet verplaatsen.

• Als de verbindingsdraad onjuist is aangesloten op het aansluitblok, werkt het
apparaat niet juist.

MSH type

N~L~

230V

MSH

-CA50

• Ontbloot beide uiteinden van de aansluitdraad
(verlengleiding).Indien te lang of de draad ergens
in het midden voor aansluiting wordt afgesneden,
moet u de spanningsdraad tot de hier rechts
getoonde afmeting ontbloten.

• Let op dat de aansluitdraad geen contact met de
leidingen maakt.

• Zorg dat het aarddraad iets langer is dan de

andere draden. (langer dan 35 mm)

35 mm

15 mm



Verdeelventiel Nee

Aftapslang Nee

Gaslekdetector Nee

Ja

Nee

Optrompapparaat Ja

Optrompmeter Nieuw

Nieuw

Nieuw

A

Plaats het linkergedeelte in
het vierkante gat van het
onderhoudspaneel.

Schroef de twee
bevestigingsschroeven
los om het onderhouds-
paneel te verwijderen.Onderhoudspaneel

Bevestigingsschroeven

Zet de aansluitdraad voor de binnen- en
buitenunit A met de draadbevestiging vast.

Koperen leiding Correct
Onjuist

Schuin Ongelijk Bramen

Braam Koper leiding

Extra
ruimer

Leiding-
snijder

90°

6-2 AFDICHTING

• De hoofdoorzaak van gaslekken is een onjuiste afdichting.

Voer de volgende procedure uit voor een juiste afdichting.

1 Snijden van leiding

• Snijd de koperen leiding op de juiste wijze door met een leidingsnijder.

2 Verwijderen van bramen

• Verwijder alle bramen van het gedeelte waar de leiding is afgesneden.

• Richt het uiteinde van de kopereen leiding omlaag wanneer u bramen verwijdert. U

voorkomt zo dat deeltjes in de leiding vallen.

A

Flensmoer

Koperen leiding

Stempel

Koperen leiding
Flensmoer

Stempel

Koperen leiding

Gatenpons

Rondom glad

Rondom
dezelfde lengte

Binnenkant glimt, zonder krassen.

Schroef

Bankschroeftype Vleugelmoertype

3 Plaatsen van moer

• Verwijder de flensmoeren die aan de binnen- en

buitenunit zijn bevestigd. Plaats deze vervolgens

op de leiding nadat de bramen zijn verwijderd.

(De moeren kunnen niet na het afdichten worden

geplaatst.)

• Flensmoer voor R410A-pijp wijkt af van die van

de R22-pijp. Raadpleeg de onderstaande tabel

voor details.

mm Inch R410A R22

ø6,35 1/4 17 17

ø12,7 1/2 26 24

ø15,88 5/8 29 27

4 Afdichten

• Voer het afdichten met speciaal gereedschap uit, zoals hieronder afgebeeld.

• Plaats de koperen leiding in een schroef met de afmetingen die in de tabel hierboven

zijn aangegeven.

5 Controle

• Vergelijk de afdichting met de hieronder getoonde afbeelding.

• Indien de afdichting niet juist lijkt, moet u het afgedichte gedeelte afsnijden en de

procedure voor het afdichten weer opnieuw uitvoeren.

A (mm)

Conventioneel flensgereedschap

Bankschroeftype Vleugelmoertype

ø6,35mm 0 tot 0,5 1,0 tot 1,5 1,5 tot 2,0

ø12,7 mm 0 tot 0,5 1,0 tot 1,5 2,0 tot 2,5

ø15,88 mm 0 tot 0,5 1,0 tot 1,5 2,0 tot 2,5

Buitenste diameter Flensgereedschap voor

R410A Koppelingstype

6-3 AANSLUITEN VAN LEIDINGEN
Opmerking:

Bevestig een conische moer met een momentsleutel zoals aangegeven in onder-
staande tabel. Een conische moer moet niet te stevig worden aangedraaid, aangezien
deze dan na verloop van tijd kan breken en lekkage van koelvloeistof kan veroorzaken.

 WAARSCHUWING

Plaats het onderhoudspaneel goed op de buitenunit. Indien het paneel niet juist

is geplaatst, kan er stof, water, etc. in de unit komen met mogelijk brand of een

elektrische schok tot gevolg.

Elektronische

weegschaal voor

bijvullen van koelstof

Vacuümpompa-

dapter

Kan gereedschap R22

worden gebruikt?
Beschrijving

R410 staat onder hoge druk die buiten het meet-

bereik van bestaande meetapparatuur valt. De

diameter van de dienstopeningen is gewijzigd

om te voorkomen dat het apparaat wordt gevuld

met andere koelstoffen.

Het materiaal van de afstapslang en de grootte

van de dop zijn gewijzigd om de weerstand te-

gen de druk te verbeteren.

Bedoeld voor HFC-koelstof.

1/4

1/2 en 5/8

De opening voor de klemmenbalk is vergroot om de

veersterkte in het stuk gereedschap te vergroten.

Geleverd voor optrompen (te gebruiken met

optrompapparaat voor R22).

Geleverd om het terugstromen van olie te ver-

mijden. Deze adapter stelt u in staat bestaande

vacuümpompen te gebruiken.

Het is moeilijk om R410A met een vulcilinder te

meten, door de bellen in de koelstof die ontstaan

vanwege de hoge druk en de snelle verdamping.

Momentsleutel

Gereedschap

R410A

Nee: Niet te vervangen voor R410A Ja: Te niet te vervangen voor R410A

6. AANSLUITEN VAN DE BINNEN- EN
BUITENUNIT, AFWERKING EN TESTEN

INFORMATIE VOOR INSTALLATIE VAN DE AIRCONDITIO-
NER MET KOELSTOF R410A

• Deze kamer-airconditioner gebruikt een HFC-koelstof (R410A) die de ozonlaag niet
zal aantasten.

• Hoewel de hoofdpunten van de installatieprocedure hetzelfde zijn als voor bestaande
R22-airconditioners, dient u speciale aandacht te schenken aan de volgende punten:

1 Er zijn speciale gereedschappen en materialen/onderdelen voor leidingen nodig,
aangezien R410A een werkdruk heeft die ongeveer 1,6 maal hoger ligt dan bij R22-
koelstoffen. (Raadpleeg de onderstaande tabel.)

2 Zorg ervoor dat er tijdens opslag en installatie geen water of andere onzuiverheden
in de R410A-koelstof terechtkomen; deze is gevoeliger voor onzuiverheden dan
R22-koelstoffen.

3 Gebruik voor de koelstofleidingen schone, drukbestendige onderdelen/materialen
die specifiek zijn ontworpen voor R410A. (Zie paragraaf 2. Koelstofleidingen.)

4 De samenstelling van R410A kan veranderen, aangezien deze koelstof een
mengsel is. Gebruik bij het bijvullen vloeibare koelstof om wijziging van samenstel-

ling te voorkomen.

6-1 Gereedschap bedoeld voor de airconditioner met
koelstof R410A

Het volgende gereedschap is vereist voor de koelstof R410A. Een deel van het
gereedschap voor R22 kan worden gebruikt in plaats van gereedschap voor R410A.
De diameter van de dienstopening van het bedieningsventiel op het buitenapparaat is
gewijzigd om te voorkomen dat het apparaat wordt gevuld met koelstoffen van een
ander type. (De grootte van de dop is gewijzigd van 7/16 UNF met 20 groeven naar 1/2
UNF met 20 groeven.)



1 Aansluiten op binnenunit
Verbind zowel de vloeistof- als de gasleidingen met de binnenunit.

• Breng een dunne laag koelolie J op het raakvlak van de leiding aan.

• Breng voor het aansluiten eerst het midden in lijn en draai vervolgens de flensmoer 3
tot 4 slagen.

• Gebruik het aanhaalkoppel dat in de onderstaande tabel is aangegeven ter referentie
voor het koppelstuk van de binnenunit en draai vast met behulp van twee sleutels.

Overmatig aandraaien beschadigt de afdichting.

Leidingdiameter Aanhaalkoppel

mm N·m kgf·cm

6,35 13,7 tot 17,7 140 tot 180

12,7 49,0 tot 56,4 500 tot 575

15,88 73,5 tot 78,4 750 tot 800

2 Aansluiten op de buitenunit
Verbind leidingen met stopklep van leidingverbindingen van de binnenunit op dezelfde
wijze als bij het aansluiten op de binnenunit.

• Gebruik een sleutel of spanner voor het vastzetten en gebruik hetzelfde aanhaal-
koppel als u bij het aansluiten op de binnenunit heeft gebruikt.

ONTLUCHTINGSPROCEDURES

Sluit de koelleidingen (zowel de vloeistof- als gasleidingen) tussen de binnen- en

buitenunit aan.

Verwijder de onderhoudsopeningdop van de stopklep aan de zijde van de

gasleiding van de buitenunit. (De stopklep werkt niet in de originele stand, zoals bij

het verlaten van de fabriek ingesteld (geheel gesloten met dop aangebracht).)

Sluit de meter spruitstukklep en de vacuümpomp op de onderhoudsopening van de

stopklep aan de zijde met de vloeistofleiding aan de buitenunit aan.

Start de vacuümpomp. (Trek vacuüm gedurende meer dan 15 minuten.)

Controleer het vacuüm met de meter spruitstukklep. Sluit vervolgens de meter

spruitstukklep en stop de vacuümpomp.

Wacht één of twee minuten. Controleer of de wijzer van de meter spruitstukklep in

dezelfde stand blijft. Controleer of de drukmeter –0,101 MPa [Meter] (–760 mmHg) toont.

Leidinglengte maximaal 7 meter.

Geen extra gas vereist.

Leidinglengte meer dan 7 meter.

Extra gas zoals vermeld vereist.

(zie 3)

Verwijder de meter spruitstukklep snel van de onderhoudsopening van de stopklep.

Nadat de koelstofpijpen zijn aangesloten en ontlucht, dient u alle afsluiters aan

beide kanten van de gaspijp en vloeistofpijp volledig te openen.

Bediening zonder geheel openen verlaagt de prestaties van de airconditioner en

veroorzaakt problemen.

Draai de dop van de onderhoudsopening weer vast tot de originele stand.

*Sluiten

*Openen

Zeshoekige sleutel

Stopklep

*4 tot 5 slagen

Onderhoudsin-
gang

Stopklep

(of de
vacuümpomp met
terugstroom-
preventie)

Inlaatklep
drukmeter
(R410A)

Hendel Ho

Stopklep

Venstertje

Adapter ter
voorkoming van
terugstromen

-0,101 MPa
(-760 mmHg)

Compounddrukmeter
(R410A)

Drukmeter (R410A)

Aanvoerslang
(R410A)

Vakuüm-
pomp

Aanvoerslang
(R410A)

Hendel
La

6-4 ONTLUCHTEN EN TESTEN OP LEKKEN

ISOLATIE EN TAPE

1 Bedek de leidingverbindingen met afdekkingen voor leidingen.
2 Leidingen buiten moeten goed en geheel, inclusief de kleppen, worden geïsoleerd.
3 Gebruik leidingtape G en wikkel het tape vanaf de ingang van de buitenunit.

• Zet het eind van het leidingtape G met tape (voorzien van plakmiddel) vast.

• Wanneer leidingen via het plafond, door een kast of andere plaatsen met hoge
temperaturen en vochtigheid worden geleid, moet u extra los verkrijgbare isolatie om
de leidingen wikkelen, zodat condensvorming geen probleem zal zijn.

Aanhaalkoppel

N·m kgf·cm

Dop van de onderhoudsopening 13,7 tot 17,7 140 tot 180

Dop van stopklep 19,6 tot 29,4 200 tot 300

EMERGENCY
OPERATION
schakelaar

EMERGENCY
OPERATION
schakelaar

Functie Indicator

1
KOELEN

(COOL)
(Licht op) (Uit)

2 STOP

(Uit) (Uit)

6-5 TESTEN

  MS TYPE

• Controleer nogmaals de bedrading alvorens de werking te testen.

Een foute bedrading belemmert een juiste werking van de airconditioner of veroorzaakt

doorgebrande zekeringen waardoor de airconditioner in het geheel niet werkt.

• Druk op de EMERGENCY OPERATION schakelaar om de werking te testen. Nadat u

eenmaal op de EMERGENCY OPERATION schakelaar heeft gedrukt, begint de

airconditioner de werking te testen door 30 minuten continu in bedrijf te zijn. De

thermostaat werkt gedurende deze periode niet. Na 30 minuten start de airconditioner

EMERGENCY OPERATION (noodwerking) met een vastgestelde temperatuur van

24°C in de koelstand.

• Voer de test middels de volgende handelingen uit.

PROCEDURE

• Druk op de EMERGENCY OPERATION schakelaar.

1 Druk eenmaal, en na een zelftest van 30 minuten start de EMERGENCY COOL

functie.

2 Druk nogmaals en de werking stopt.

(De functie schakelt met iedere druk op de EMERGENCY OPERATION schakelaar

tussen 1 en 2.)

MSH TYPE

• Controleer of alle aansluitingen en verbindingen juist zijn alvorens te testen.

Verkeerde aansluiting van de bedrading veroorzaakt een onjuiste werking of een

doorgebrande zekering, waardoor de werking onmogelijk wordt.

• Druk op de EMERGENCY OPERATION schakelaar om de werking te testen. Nadat u

eenmaal op de EMERGENCY OPERATION schakelaar heeft gedrukt, begint de

airconditioner de werking te testen door 30 minuten continu in bedrijf te zijn. De

thermostaat werkt gedurende deze periode niet. Na 30 minuten start de airconditioner

EMERGENCY OPERATION (noodwerking) met een vastgestelde temperatuur van

24°C in zowel de koel- en verwarmstand van de airconditioner.

• Voer de test middels de volgende handelingen uit.

PROCEDURE

• Druk op de EMERGENCY OPERATION schakelaar.

1 Druk eenmaal, en na een zelftest van 30 minuten start de EMERGENCY COOL functie.

Inspecteer de aansluitingen van de verbindingskabel tussen binnen- en buitenunit
A, wanneer het linkerlampje van de bedieningsindicator elke 0,5 seconde knippert.

2 Door nogmaals te drukken wordt de verwarmfunctie (EMERGENCY HEAT MODE) geacti-
veerd.

3 Druk nogmaals om de werking te stoppen.
(Door herhaaldelijk op de EMERGENCY OPERATION schakelaar te drukken, wordt
afwisselend 1, 2 en 3 uitgevoerd.)

• Bij het starten van de verwarmingsstand, is het mogelijk dat de ventilator van het
binnenapparaat niet werkt om te voorkomen dat er koele lucht wordt geblazen.
Wacht gedurende enkele minuten totdat de temperatuur van de warmtewisselaar is
gestegen en er warme lucht wordt geblazen.

Functie Indicator

1
KOELEN

(COOL) (Licht op) (Uit)

2
VERWARMEN

(HEAT)
(Uit) (Licht op)

3 STOP
(Uit) (Uit)

Draai de dop weer vast.

Test op lekken.

 WAARSCHUWING

Als u het apparaat installeert, zet de koelmiddelleidingen dan stevig vast 

voordat u de compressor start.



Koppelstuk

Binnenunit Vloeistof-
leiding

Stopklep

Onderhoudsopening

Meter van
spruitstukafsluiter
(R410A)

Laadslang (R410A)

Buitenunit

Koelstofgascilinder
bedieningsklep

Koelstofgascilinder voor
R410A, met siphon

Koelstof (vloeibaar)

Elektronische weegschaal
voor bijvullen koelstof

Gasleiding

7-3 GASLADING
1 Sluit de gascilinder op de onderhoudsopening van de stopklep aan (3-weg).

2 Ontlucht de leiding (of slang) die van de koelstofcilinder komt.

3 Vul vereiste hoeveelheid koelstof bij terwijl de airconditioner koelt.

Opmerking:

Wanneer u koelvloeistof bijvult, dient u zich te houden aan de hoeveelheid die voor

het specifieke koelcircuit is opgegeven.

 VOORZICHTIG

• Laat geen koelgas in de ruimte ontsnappen.

Zorg ervoor dat er tijdens installatie, demontage of reparaties aan het

koelcircuit geen koelgas in de ruimte ontsnapt.

• Maak voor het bijvullen van koelstof gebruik van een gascilinder met

vloeibare koelstof.

Indien de koelstof als gas wordt bijgevuld, kan er een wijziging optreden in de

samenstelling van de koelstof binnen de cilinder en het buitenapparaat. In dit

geval neemt het koelvermogen van het apparaat af of de normale werking

wordt onmogelijk. Echter, alle vloeibare koelstof in één keer bijvullen kan

ervoor zorgen dat de compressor blokkeert. Vul de koelstof daarom langzaam

bij.

Voor het behouden van een hoge druk van de cilinders, dient u deze bij koude

omstandigheden met warm water (onder 40°C) te verwarmen. Gebruik echter nooit

vuur of stoom.

MS TYPE en MSH TYPE

Controleren of de afstandsbediening werkt

Druk op de ON/OFF toets van de afstandsbediening en controleer of u een
elektronische pieptoon van binnenuit hoort. Druk nogmaals op de ON/OFF toets om
de airconditioner weer uit te schakelen.

Indien de binnenunit via de afstandsbediening wordt bediend, zullen
de testprocedure en de noodwerking worden geannuleerd door de
ontvangen signalen van de afstandsbediening.

• Nadat u de airconditioner heeft uitgeschakeld kan de compressor ter bescherming de
eerste 3 minuten niet opnieuw worden ingeschakeld.

6-6 UITLEG AAN DE KLANT

• Leg het volgende uit aan de klant me behulp van de GEBRUIKSAANWIJZINGEN:
regelen van de temperatuur, verwijderen van de luchtfilters, verwijderen en
terugplaatsen van de afstandbediening uit en in de houder voor afstandbediening,
reinigen van de airconditioner, voorzorgsmaatregelen voor het gebruik etc.

• Beveel de klant aan de GEBRUIKSAANWIJZINGEN goed door te lezen.

4 Maak de haken los.

1 Verwijder de schroef-
afdekkingen.

2 Verwijder de schroeven.
3 Trek de onderkant

omhoog.

Houd het holle gedeelte tegen en trek
de onderkant naar voren om het
voorpaneel te verwijderen.

7. VERPLAATSEN EN ONDERHOUD

7-1 VERWIJDEREN EN INSTALLEREN VAN HET
VOORPANEEL

VERWIJDEREN VAN HET VOORPANEEL

Vierkant gat

Drukken
Naar
beneden

Horizontale schoep

1 Richt de
klep voor de
horizontale
luchtuit-
stroom iets
omlaag.

5 Drukken
3

2 4

INSTALLEREN VAN HET VOORPANEEL

Opmerking:

Open het voorpaneel nooit verder dan de horinzontale stand.

Hierdoor kan het voorpaneel losraken en beschadigd worden.

Als u dit doet, kan het voorpaneel losraken.

1 Zet de klep voor de horizontale luchtuitstroom in de hieronder afgebeelde positie

voordat u het voorpaneel weer installeert.

2 Bevestig de onderkant van het voorpaneel onder de klep voor de horizontale

luchtuitstroom.

3 Breng de bovenkant van het voorpaneel op zijn plaats aan.

4 Breng de onderkant van het voorpaneel op zijn plaats aan en bevestig dit met

behulp van de schroeven.

5 Duw het gedeelte van het voorpaneel dat met de pijl is aangegeven aan en klem

het voorpaneel in de airconitioning.

7-2 VERWIJDEREN VAN DE BINNENUNIT
Verwijder de onderkant van de binnenunit van de installatieplaat.

1 Verwijder het voorpaneel. (Zie VERWIJDEREN VAN HET VOORPANEEL

hierboven.)

2 Steek twee platte schroevendraaiers in de vierkante openingen aan de rechter-

en linkeronderzijde van de binnenunit en druk deze omhoog. De onderkant van

de binnenunit komt omlaag en de haken gaan los.

7-4 LEEGPOMPEN

Bij verplaatsen of verwijderen van de airconditioner dient het systeem 

volgens de onderstaande procedure te worden leeggepompt, zodat geen 

koelmiddel in de atmosfeer terecht kan komen.

1) Sluit het meetverdeelstuk aan op de onderhoudsopening van de 

afsluitkraan in de gasleiding aan de buitenunit.

2) Draai de afsluitkraan in de vloeistofl eiding aan de buitenunit volledig dicht.

3) Draai de afsluitkraan in de gasleiding aan de buitenunit bijna geheel dicht, 

zodat deze gemakkelijk volledig te sluiten is wanneer de manometer 0 

MPa [Meter] (0 kgf/cm2) aangeeft.

4) Schakel de noodwerking voor KOELEN (COOL) in. 

 Als u de noodwerking voor KOELEN (COOL) wilt inschakelen, maakt u 

de netsnoerstekker los en/of schakelt u de netschakelaar uit. Sluit na 15 

seconden de netsnoerstekker weer aan en/of schakel de netschakelaar 

weer in. Druk vervolgens eenmaal op de E.O. SW (noodbedieningsschak

elaar). (De airconditioner kan gedurende 30 minuten zonder onderbreking 

in de noodwerking voor KOELEN (COOL) blijven werken.)

5)  Draai de afsluitkraan in de gasleiding van de buitenunit volledig dicht 

zodra de manometer 0,05 tot 0 MPa [Meter] aangeeft (ongeveer 0,5 tot 0 

kgf/cm2).

6) Schakel de noodwerking voor KOELEN (COOL) uit. 

 Druk tweemaal op de E.O. SW (noodbedieningsschakelaar) om de 

noodwerking te stoppen.

 WAARSCHUWING

Als u het koelmiddel uit het apparaat pompt, zet de compressor dan stop 

voordat u de koelmiddelleidingen losmaakt. De compressor kan barsten als 

er lucht etc. in komt.
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