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Vid installation av MXZ-serie utomhusenhet stk
mera information i handboken fér MS och MSH-
typ: montering av inomhusenheten.

1. FOLJANDE BOR ALLTID OBSERVERAS
AV SAKERHETSSKAL

® Var god forse luftkonditioneringsenheten med en sérskild krets och koppla ingen
annan elektrisk utrustning till den.
Anmal till din elleverantér eller begér godkénnande fran elleverantdren innan
denna utrustning ansluts till elnatet.

o Se till att du laser “FOLJANDE BOR ALLTID OBSERVERAS AV SAKERHETS-
SKAL”, innan du bérjar installera luftkonditioneringsapparaten.

® Se till att du observerar de varningar som finns specificerade héar eftersom de

innehaller viktiga detaljer for sker hantering.

Indikationerna och deras betydelse ar som folger.

/\ VARNING

Kan leda till allvarlig kroppskada etc.

/\ FORSIKTIGHET

Kan leda till allvarlig kroppskada under speciella omsténdigheter vid felaktig
hantering.

Efter att du last denna bruksanvisning, spara den lattatkomlig tillsammans med
anvandningsinstruktionerna.

/N VARNING

H Installera inte apparaten sjélv (till kunden).
Felaktig eller ofullstandig installation kan férorsaka kroppskada beroende pa
eld, elstdt, att enheten faller ner eller att den lacker vatten. Hér med din
aterférsaljare eller specialutbildad personal.

H Installera enteden sékert pa en plats som kan béara dess vikt.
Om enheten installeras pa en otillrackligt stadig plats kan den falla ner och
férorsaka kroppskada.

B Anvénd de specificerade ledningarna fér anslutning av inomhus och
utomhusenheterna pa ett sékert sétt och fast ledningarna ordentligt i
kontakterna sa att anslutningssektionen inte utsétts for pafrestningar.
Ofullstéandig anslutning kan leda till eldsvada.

B Anviand inga mellankontakter vid anslutning till vdggutaget,
forlangningssladdar eller flera anslutningar till samma vaggutag.
Det kan férorsaka eldsvada eller elstét beroende pa dalig kontakt, dalig
isolering eller att den tillatna spanningen éverskrids.

B Kontrollera att kylningsgas inte lacker ut néar du ar klar med installatio-
nen.
Om kylmedelsgas lacker ut inomhus och kommer i kontakt med varmen fran
en varmeflakt, element, ugn el.dyl., kommer skadliga substanser att alstras.

B Utfér installationen ordentligt genom att félga installationshandboken.
Ofulsstandig installation kan leda till kroppskada beroende pa eld, elstét eller
att enheten faller ner eller lacker vatten.

B Utfor alla elarbeten i enlighet med installationshandboken och se till att
du anvénder en sérskild krets.
Om kretsens spéanningskapacitet &r otillracklig eller om fel gjorts i elarbetet
kan det resultera i eldsvada eller elstét.

W Satt fast holjet for eldelarna pa inomhusenheten och servicepanelen pa
utomhusenheten ordentligt.
Om héljet fér inomhusenheten och/eller servicepanelen pa utomhusenheten
inte sitter fast ordentligt kan det resultera i eldsvada eller elstdt beroende pa
damm, vatten el. dyl.

W Se till att du anvdnder de delar som medféljer eller specificerade delar
vid installationen.
Om du anvénder defekta delar kan det férorsaka skada eller vattenlackage
beroende pa eld, elstét eller att enheten faller ner.

B Sténg alltid av ndtstrommen nar inomhusenhetens styrkort installeras
eller ledningar dras.
Det finns risk for elstét.

B Apparaten skall installeras i enlighet med nationella foreskrifter for
ledningsdragning.

B Kontrollera att inga andra substanser &@n det angivna kylmedlet (R410A)
tréanger in i kylmedelskretsen nér enheten installeras eller flyttas.
Frammande substanser, t.ex. luft, kan gora att trycket stiger fér mycket eller
orsaka en explosion.

/N FORSIKTIGHET

W Jorda.
Anslut inte jordledningen till ett gasrér, vattenbehallare eller telefonens
jordledning. Felaktig jordning kan férorsaka elst6t.

M Installera inte enheten pa platser dér brandfarlig gas lacker ut.
Om gas lacker ut och samlas runt enheten kan det férorsaka explosion.

H Installera jorsdlackagebrytare beroende pa installationsplats (dar det ar
fuktigt).
Om en jordl&ckagebrytare inte installeras kan det férorsaka elstét.

W Utfor draneringsdragning/rérarbeten i enlighet med
istallationshandboken.
Om felaktigt draneringsdragning/rérarbete gjorts kan vatten droppa fran
enheten och hushallsféremal bli bléta eller skadas.

B Fast en flansmutter med en momentnyckel sdsom anges i denna
handbok.
Om den dras at for mycket kan flansmuttern brytas av efter en langre tid och
orsaka kylmedelsléckor.

(

2. VAL AV INSTALLATIONSPLATS J

2-1 INOMHUSENHET

Dér Iuftflédet inte blokeras.

Dér kyld luft sprids i hela rummet.

Maximal 1angd fér kylmedelsrér mellan inomhusenheten och utomhusenheten &r
25 m och skillnaden i héjd mellan de bada enheterna far vara 10 m.

Stadig vagg som inte vibrerar.

Dar den inte utsétts for direkt solljus.

Dér den l&tt kan tdémmas.

Pa ett avstand av minst 1 m fran din TV och radio. Luftkonditioneringen kan stéra
radio- eller tv-mottagningen pa platser dar mottagningen ar dalig. Den paverkade
apparaten kanske behdver anvénda en férstarkare.

Pa en plats sa langt bort fran lysrér och glédlampor som méjligt (s& att den infrardda
tradldsa fjarrkontrollen kan styra luftkonditioneringsapparaten p& normalt vis).

Dér luftfiltret 1&tt kan tas bort och séttas tillbaka.

2-2 UTOMHUSENHETEN

Dér den inte utsétts for starka vindar.

Dér Iuftflédet ar gott och dammfritt.

Dér den inte utsétts for regn eller direkt solljus.

Dér grannar inte stors av oljud eller hetluft.

Dér véaggen ar stabil eller dar stdd finns sa att onddigt ljud inte genereras och
enheten inte vibrerar.

Dar det inte finns nagon risk fér brandfarlig gasléckage.

Vid installation pa hdg plats, se till att du anvénder enhetens ben.

Dér enheten befinner sig minst 3 m fran en TV- eller radioantenn. Luftkonditione-
ringen kan stora radio- eller tv-mottagningen pa platser dar mottagningen ar dalig.
Den paverkade apparaten kanske behdver anvénda en forstérkare.

Installera enheten horisontalt.

Montera den pa en plats dér den inte paverkas av snéfall och blasande sné.
Montera en baldakin, sockel och/eller skarmar pa platser med mycket sné.

Obs:
Det rekommenderas att en slinga gors i nérheten av utomhusenheten sa att
vibrationerna fran denna minskas.

/N FORSIKTIGHET

Undvik félgande platser vid installation d& problem med
luftkondittioneringsapparaten sannolikt kommer att upptrada.
e Dar brandfarliga gaser kan lacka ut.

e Dar det finns mycket maskinolja.

® Saltig omgivning sa som strandomraden.

e Dar sulfitgas genereras som vid hetvattenkallor.

e Dar det finns hégfrekvent eller tradids utrustning.

2-3 MONTERING AV DEN TRADLOSA

FJARRKONTROLLEN

Placering av héllaren

» Dér den &r I4tt att se och hantera.

» Dér barn inte kommer &t den.

Montering

Valj en plats omkring 1,2 m 6ver golvet, kontrollera att signalerna fran
fjarrkontrollen kan tas emot sékert av inomhusenheten (genom att du hér ett “pip
eller “pip-pip” ljud). S&tt sedan fast fjarrkontrollens hallare @ pa en pelare eller
vagg och sétt i fjarrkontrollen @.

5

| ett rum med lysrér som anvénder cyklisk tdndning, hdgvoltspuls eller intermitent
oscillator kanske inte fjarrkontrollen fungerar normalt.




3. INSTALLATATIONSDIAGRAM OCH TILL- ((FORBEREDELSE AV ROREN )
BEHOR @ Specifikationer

Anvand rér som uppfyller féljande tekniska specifikationer.

FLANSANDE ANLUTNINGAR Rér Yttre diameter | Isoleringstjocklek Isoleringsmaterial
e Denne enhet har flansanslutningar pa bade inomhus och utomhussidorna. mm mm
® Ta bort ventilkdpan pa utomhusenheten och anslut roret. For vatska 6,35 8
e Kylningséren anvands fér att ansluta inomhus- och utonhusenheterna med varandra. Varmebestandig
o Var forsiktig att inte krossa eller béja réren eller rérbgjningen. MS (H)-GASO 12.7 8 skummplast
o Forgas [MSH-CA50 ' 0,345 specifik
egransningar vikt
Rérlangd Max. 25 m MS-GA60 15,88 8
Hojdskillnad Max. 10 m e Anvéand kopparror eller somldsa ror av kopparlegering med en tjocklek pa 0,8 mm
Antal bojar Max. 10 (fér 6,35, 9,52, 12,7) eller 1,0 mm (fér 015,88). Anvand aldrig tunna rér med en
tjocklek pa mindre &n 0,8 mm (fér 26,35, 9,52, 12,7) eller 1,0 mm (fér 015,88)
e Kylningsjusteringar...Om rérlangden dverstiger 7 m maste ytterligare kylnings- eftersom tryckmotstandet blir otillrackligt.
gas (R410A) laddas. @ Setill att de tva kylningsrdren ar val isolerade for att undvika kondensation.

(Utomhusenheten ar laddad med kylmedium fér rérlangder upp till 7 m.) @ Kylningsrorens bojningsradie maste vara 100 mm eller mer.

Upp till 7 m Ingen ytterligare laddning nédvandig. /N FORSIKTIGHET
Rérlangd Sver 7 m Yiterligare laddning nédvandig. Anvénd alltid isolering med féreskriven tjocklek. Om den &r for tjock far den inte
(Se tabellen nedan.) plats bakom inomhusenheten och om den &r for tunn bildas det kondens pa utsidan.
Kylningsgas 20 g/m x (Kylningsrorlangd (m) - 7)
som ska laddas Bestam installationsposition i enlighet med markeringarna pa
installationsplattan som indikerar storleken pa inomhus-
enheten.

TILLBEHOR

Kontrollera féljande delar fére installation.
<Ilnomhusenheten>

(1] Installationsplatta 1
(2] Installationsplattans skruvar, 4 x 25 mm 7 5 For MSH-CA50VB
® | Fjarrkontrollens hallare 1 S
(4] Skruvar for @ 3,5 x 16 mm (Svart) 2 E’éé Var férsiktig sa att
: e ECEc inte draneri
(5] Batteri (AAA) for fjarrkontroll 2 %E g% :Et:r J;;g:ngen
(6] Fjarrkontroll 1 EESD
NS=E
(7] Filttejp (Anvands till rordragning &t vanster eller bakét vanster) 1
<Utomhusenheten: MUH typ>
® | Dréneringsuttag 1 For MS(H)-GA50VB X
(9] Urtappningslock 33 2 Réren kan ledas bakat, at héger,
nerat, at vanster eller bakat-vanster.
( DELAR DU ERHALLER PA PLATSEN ) - Fram
zilkslda
Forlangningsrér som extra tillbehér Hoger
o Anslutningskabel mellan inom/utomhusenheterna 1 Van-
(2-tradig 1,0 mm2 - 2,0 mm?) Bak ster
® | Forlangningsror 1 Ner Bakat-vanster
© | Véagghalsmanchett 1 Las fast haken.
. S Obs: Blockera €]
@® | Vagghalshélie 1 Iuftutioppet.
(£} Rérfastband (Antalet beror pa rérets langd.) | 2 till 5
(F} Skruvar for @ 4 x 20 mm (Antalet beror pé rérets langd.) | 2 till 5
(G} Rértejp 1
® | Kit 1
Dréneringsslang (eller mjuk PVC-slang
o 1
15 mm inre dia. eller hart PVC-rér VP16)
. Ta isér de 2 anslutna réren och isolera
o Kylolja 1 dem var for sig.
Strémfbrsoriningskabel (se tabell i 5 FORBINDELSE
® MELLAN INOMHUS-/UTOMHUSENHETERNA SAMT 1
INKOPPLING AV STROMFORSORJNING TILL
UTOMHUSENHETEN angéende sladdstorlek).
850mm 8 mm tjock véarmebestandig
cgo isoleringsplast.
S
S
E b g E
S o = Om réren ska anslutas till en vagg
o ‘ ® som inehaller metaller (tennplatterade)
[ —" e T eller metalln&t, anvénd en 20 mm eller
Q Luftutblas E mer tjock, kemisk behandlat tréplatta
o mellan vaggen och réren. Eller linda in
500mm 4-10 mm x 21 m spar réren 7 till 8 varv med isoleringstejp.
Obs:

Nar luftkonditioneringen anvénds vid lag utomhustemperaturen,

se till att félja anvisningarna nedan.

o Installera aldrig utomhusenheten dar dess luftintag/luftutblas
kan utsattas direkt for vind.

e For att forhindra att den utsétts for vind, installera utomhus-

enheten med sidan med luftintag mot vaggen. Enheten bor installeras av utbildad personal i enlighet
o For att forhindra att den utsatts for vind, rekommenderas att med de lokala bestimmelserna.
installera en baffelbrada pa utomhusenhetens luftutblassida.




[4. INSTALLATION AV INOMHUSENHETEN

4-1 ATT SATTA FAST INSTALLATIONSPLATTAN

® |eta reda pa en béarkraftig del av vaggen (t.ex. en regel) och fast plattan horisontalt.

72 mm eller mer
100 mm eller mer for
rérdragning till vénster och

120 m eler
(fran vagge"

Fastskruvar @
4 %25 mm

Installations- Sétt lodlinjen i linje

platta @ med \ mérket.
For att férhindra att installationsplattan bérjar vibrera, se till att halen satts i
enlighet med pilarna 4.

bakat-vanster (med brickor).

Vid fastséattning med bult i en betongvagg anvands installationsplattans @ ovala hal
11 %20 - 11 x 26 med 450 mm delning.
Om betongbulten &r fér lang byt ut den med en kortare som finns tillganglig i handeln.

4-2 ATT BORRA HAL | VAGGEN

@ Bestam vagghalets position.
©® Borra ett hal med 75 mm diameter med svag lutning utat.
® Forin vagghalmanschetten @.

( Positionering av hélen pa viaggen )

Installationsplatta @ 100 mm

——o
o
o

=)

Stick in skalan.

Halets diameter.
Satt linjalen i linje med linjen. 75 mm

( Upprepa samma procedur for det vanstra halet. )

Vagghal

75 mm
diameter

(Inomhussidan)

(Vagghalet i tvérsnitt)
Végghalsmanchett @

Anvénd alltid vagghalsmanchetten @ for att forhindra kontakt mellan utomhus-
enhetens anslutningskablar med metalldelar i vdggen och for att férhindra skador av
rattor om vaggen ar ihalig.

( Plomb for vagghalet och fixering av roret i viggen )

Végghalshélie @ x
99 ! Forsegla vagghalet | | Skér av
/ med kitt @. overflodig langd.
\ Rorfast-
- P / band @
Fixera réren i vaggen L
med fastbanden @.

Inomhusenheten

Skruvar @

Végghalsmanchett @

4-3 SPECIFIKATIONER FOR ANSLUTNINGSLEDNINGAR

e Anvand en sérskild luftkonditioneringskrets.

Langd pa stromfdrsérjningskabel

(Led till vanster/Led till héger) 1 m/2m

Specifikation fér anslutningskabel
mellan inom/utomhusenheterna

2-tradig kabel 1,0mm?, som uppfyller
konstruktionskraven i 245 IEC 57.

® Ta ut stromforsorjningskabeln fran nedre vanster eller hdger hérn pa inomhusenheten.

Anslut till en strémbrytare som har ett mellanrum pa 3 mm eller mer i 6ppen
position, for att avbryta kéllstrémsfasen.

(Nar strémbrytaren stangs av maste den koppla bort alla poler.)

(Nominell spanning/Frekvens: 230 V/50 Hz)

(Brytférmaga: 10 A)

(Denna kontakt maste vara en som motsvarar lokala standardkrav.)

Nattsladd Grén/gul: Jord
:% Bla:N
Brun: L

/\ VARNING

Skar aldrig av anslutningsledningen mellan inom- och utomhusenheten och anslut
den till andra ledningar.
Det kan orsaka brand.

Bunta inte ihop 6verbliven sladd utan placera den enligt bilden nedan.

4-4 ANSLUTNING AV INOMHUS OCH UTOMHUS-
ENHETENS ANSLUTNINGSKABEL

Det gar att ansluta ledningarna mellan enheterna utan att frontpanelen tas bort.
Oppna frontpanelen.

® Ta bort skruven som haller fast eldelskyddet for att ta bort det.

® Tag bort VA-klammern och ledningsklammern.

@ Dra inom/utomhusenheternas anslutningskabel in bakifran pa inomhusenheten,
®

©

behandla sladdens &ndar och anslut till uttagssektionen.
Sétt tillbaks fastet och elskyddet ordentligt.

Inomhusenhetens

uttagskontakter ELDELSKYDD

VA-KIéimma\

Skruvar

Se till att du aldrig gléommer att haka i den véanstra haken
pa ledningsfastet sa att anslutningsledningen fér inom
och utomhusenheterna @ sitter fast ordentligt.

Tryck in ledningen ordentligt i
kontakten tills ingen av dess
ledande delar ar exponerade.

Anslutningskabel mellan inom/
utomhusenheterna @

/N VARNING

® Anvand inom-/utomhusenhetens anslutningssladd som uppfyller standarderna fér
att ansluta inom- och utomhusenheterna och anslut sladden till uttagsbadden
sakert sa att inga externa krafter 6verfors till anslutningsdelen pa uttagsbadden.
Felaktig anslutning eller ofullstandig fastséattning av ledning kan resultera i
eldsvada.

e Satt tillbaka eldelskyddet ordentligt. Om det fasts inkorrekt kan det resultera i
eldsvada eller elst6t beroende pa att damm, vatten el. dyl. kommer in.

Typ MSH

Lossa pa uttagsskruven.

Inomhusenhetens
uttagsbéadd

Anslutningskabel
mellan inom/
utomhusenheterna @
2-tradig 1,0 mm?

Utomhusenhetens
uttagsbadd

<Ans|utnir£;sdetaljer>




Typ MS

Lossa pa uttagsskruven.

Uttags-
badd

—|4 —| Inomhusenhetens
==| I ==| uttagsb&add

<‘\_J> Anslutningskabel
mellan inom/
-

| — utomhusenheterna @
2-tradig 1,0 mm?

Utomhusenhetens
- 1: uttagsbadd

<Anslutningsdetaljer>

/N FORSIKTIGHET

Se till att du inte ansluter felaktigt.

Dra at skruvarna ordentligt sa att de inte lossnar.

Efter atdragning, dra latt i sladden for att bekrafta att den sitter fast ordentligt.

Om forbindelseledningen ansluts pa fel sétt till kopplingsplinten kommer enheten
inte att fungera normalt.

® Om jordningen utfors fel kan det orsaka elektriska stétar.

4-5 AUTOMATISK ATERSTART

Dessa modeller har en automatisk omstartningsfunktion. Om du inte vill anvédnda
denna funktion, bér du kontakta en servicerepresentant eftersom enhetens
installining maste andras.

Né&r inomhusenheten styrs med hjalp av fjarrkontrollen, memoreras driftlage,
temperaturinstalining och flakthastighet av inomhusenhetens elektroniska styr-
ledningskort. Automatisk aterstart kopplas in samtidigt som strémmen kopplas pa
efter ett stromavbrott, varpa apparaten aterstartas automatiskt. Om enheten var i
lage “I FEEL...” eller “AUTO” fére stromavbrottet, kommer instéllningarna for
driftslédget (SVALT, TORR, eller VARME) ej att sparas i minnet. Nar huvudstrémmen
slas pa, kommer enheten att avgoéra driftldget beroende pa den rumstemperatur som
rader vid omstart och ater ga i drift.

@ Driftsinstaliningarna behalls &ven om natstrdmmen bryts.
@ Nar det gatt tre minuter efter att strommen aterfatts, aterstartar luftkonditionerings-

apparaten automatiskt enligt uppgifterna i minnet.

Obs:

Driftsinstalliningarna memoreras nar det gatt tio sekunder efter att en mandvrering
gjorts pa fjarrkontrollen.

Om huvudstrémbrytaren sténgs av, eller om ett strémavbrott uppstar medan timern
AUTO START/STOP &r aktiv, kommer timerinstaliningen att nollstallas. Eftersom
dessa modeller ar utrustade med en automatisk omstartningsfunktion, startar
luftkonditioneringen, med tidsinstaliningen upphavd, sa snart strémmen ater slas pa.
Om apparaten slagits av med hjalp av fjarrkontrollen innan ett strémavbrott, kan inte
automatisk aterstart kopplas in eftersom strombrytaren pa fjarrkontrollen star i
franslaget lage.

Organisera andra hushallsapparater sa att de inte slas pa samtidigt som
luftkonditioneringsapparaten, eftersom brytaren annars kan komma att slas av pa
grund av rusningen efter startsrtém.

4-6 RORDRAGNING

Dra draneringsslangen under kylréren.

Se till att draneringsslangen inte vagas eller vrids.

Dra inte i slangen nar du satter fast tejpen.

Om draneringsslangen ska ga genom rummet se till att du lindar in den i isolerings-
material (finns i handeln).

Linda filttejpen @ runt réret och dréneringsslangen, placera sedan roret baktill pa
inomhusenheten.

_ Anslutningskabel mellan inom/
Filttejp @ utomhusenheterna @

( NAR DU VILL DRA ROREN BAKAT, AT HOGER ELLER NERAT )

® Arrangering av réren
Sétt ihop kylrér och draneringsslang och applicera dérefter rértejpen ©.

Var forsiktig sa att inte Applicera rértejp @ fran
dréneringsslangen gar uppat. anden pa roret.
1 [
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—
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(skar avifall du vill dra at héger. ) (_ Skar av ifall du vill dra nerat. )

e Forin réren och draneringsslangen i vagghélets hylsa @ och haka fast den 6évre
delen av inomhusenheten pa installationsplattan @.

e Kontrollera att inomhusenheten &r ordentligt fastsatt pa fastplattan @ genom att
trycka pa den i sidled at bada hallen.

® Stick in inomhusenhetens nederdel i installationsplattan @.

( FOR RORDRAGNING AT VANSTER ELLER VANSTER-BAKAT )

® Arrangering av réren
Sétt ihop kylrér och draneringsslang och applicera darefter filttejpen @.

[ Var forsiktig sa att inte J

dréneringsslangen gar uppat. ( Skar av ifall du vill dra at vénster. )

e ——
B ———
N —-

e Anvand bandagestoppen i
Filtiejp @ [ anden av filttejpen @.

Satt pa filttejp @ helt fran anden av roret.
(Filttejpen @ bor éverlappa med 1/3
tejpbredd.)

ATERANSLUTNING AV DRANERINGSSLANGEN
Se till att ateransluta dréneringsslang och urtappningslock nar du leder réren at vénster
eller bakat-vanster. | annat fall kan vatten bérja droppa ner fran dréneringsslangen.

1) Ta bort urtappningslocket som sitter bakom till h6ger pa inomhus-
enheten.

Hall i den konvexa delen i &nden och dra av locket.

Urtappningslock

2) Dra ut draneringsslangen som sitter bakom till vanster pa
inomhusenheten.

Hall i den flik som markeras med en pil och dra ut draneringsslangen framat.

Dréaneringsslang




? Sétt urtappningslocket pa den del av dréneringsslangen som ]

ska fasta pa baksidan av inomhusenheten.

For in en skruvmejsel el dyl. (inga vassa verktyg) i halet langst ut pa locket och tryck
pa sa satt in locket hela vagen i sméltvattenskalen.

(5. INSTALLATION AV UTOMHUSENHETEN

ANSLUTNINGSKABEL MELLAN INOM/UTOMHUS-
ENHETERNA SAMT INKOPPLING AV STROMFORSORJ-
NING TILL UTOMHUSENHETEN

® Anslut anslutningskabel mellan inom/utomhusenheterna @ fran inomhusenheten
ordentligt pa uttagsbadden.
® For senare underhall bor du lamna lite extra ledning.

Mark Brytark
Modeller - .
spanning | apacitet | aAngjut till mataruttagen och lamna ett kontakt-
Urtappningslock MS (H)-GA50 mellanrum pa minst 3 mm vid varje pol fér att
15A koppla bort kéllstrdmspolen. (N&r strémbrytaren
MSH-CAS0 230V stdngs av maste den koppla bort alla poler.)
? Sitt in dréneringsslangen i den del till vilken dréneringsslangen ] MS-GA60 25A

ska fastas bakom till héger pa inomhusenheten.

Fér in draneringsslangen hela vagen i smaltvattenskalen. Kontrollera att slangen
faster ordentligt i sméltvattenskalens uttag.

INSTALLATION AV INOMHUSENHETEN

e Stick in draneringsslangen i vagghalets hylsa @ och haka fast inomhusenhetens
overdel pa installationsplaten @. Flytta sedan enheten at vanster sa langt det gar,
for att enkelt kunna placera réret baktill pa inomhusenheten. Klipp sedan till
férpackningsmaterialet (mellanlaggningsdelen) for att haka fast det pa ribban pa
baksidan, och lyft upp inomhusenheten som pa bilden nedan.

Skar bort packninsmaterial (brickmonteringen) for att
haka fast bakribban.

Brickmonteringen

N\

Satt fast brickmonteringen i

35 mm)

e Skala anslutningsledningens (férlangningsledningens)
bada andar. Om den &r for lang eller ansluts genom
att skéra av pa mitten, skala av anslutningsledningen
sd att den blir sa stor som visas i bilden till hdger.

® Var forsiktig s& att ledningen inte kommer i kontakt
med réren.

e Gor jordledningen lite langre &n de 6vriga. (langre an

[._[15mm

35mm

e Anvand elledningar enligt gallande bestammelser fér natanslutningen och for
sammankopplingen av enheterna.

® Skjut in ledningen ordentligt och drag i varje kabel for att kontrollera att de inte
lossnar. Ofullstandig anslutning kan géra att kopplingsplinten brénns.

Stromférsorjningska-

bel, specifikatio

3-tradig 1,5 mm? eller mer, som uppfyller
konstruktionskraven i 245 IEC 57.

10 mm eller mindre

3-tradig 2,5 mm? eller mer, som uppfyller
konstruktionskraven i 245 IEC 57.

n

15 mm eller mindre

MS (H)-| MSH- 3-tradig 4,0 mm? eller mer, som uppfyller )
GA50 | CA50 konstruktionskraven i 245 IEC 57. 25 mm eller mindre
Specifikation fér
anslutningskabel 2-tradig kabel 1,0 mm2, som uppfyller
mellan inom och konstruktionskraven i 245 IEC 57.
utomhusenheterna
_tradi 2
2 tra?|gk$,5 mkm ellerzn:fesr,léocnws;]ppfyller 10 mm eller mindre
Stromicrsorjning- 30122(:': z;()()nrsn;\lslrllelr mer, som .ppf ller
skabel, specifikation | °1ac9 - » SOm Upply i
P konstruktionskraven i 245 IEC 57. 15 mm eller mindre
3-tradig 6,0 mm? eller mer, som uppfyller )
MS-GAGO konstruktionskraven i 245 IEC 57. 25 mm eller mindre

den konkava delen pa ribban Specifikation for
ordentligt medan du ser till att ) .
riktningen &r rétt i enlighet med anslutningskabel | 2-tradig kabel 1,0 mm?, som uppfyller
bilden har till héger. ) mellan inom och konstruktionskraven i 245 IEC 57.
Bricka
utomhusenheterna
Luft
Ar?slu.t kylroret med forlangnlngsrore.tlﬁ. . /\ VARNING
e Stick in inomhusenhetens nederdel i installationsplattan @.
® En anordning fér brytning av strémtillférseln med franskiljare eller liknande
anordning ska inférlivas i alla aktiva ledare i den fasta ledningsdragningen.
4-7 DRANERINGSSLANG ® Skar aldrig av strdmférsérjningskabeln och anslut den till andra ledningar.
- . o s ) N ) Det kan orsaka brand.
® Dréneringsslangen ska riktas nerat sa att avtappning sker latt. (Bild 1)
Utfér inte installation som visas i bilderna 2 till 5.
O >< >< Inomhusenhetens Inomhusenhetens
— uttagsbadd uttagsbadd
7 Drénerings- Anslutningskabel Anslutningskabel

Lat inte ga uppat.
Lutar nerat ga upp

%

y )
: %
b
6
Vatten- ’ ‘

Vatten-
lackage lackage
(Bild 1) (Bild 2) (Bild 3)
Drénerings-
- slang
Anden pa ) . . Miuk
drénerings- Mindre &n — slang 1.D.
slangen ligger 50 mm avstand Il 15mm
i vatten. . eller
g 44§: o b hardplast.
¢ 777777777
s
Vatten-
lackage
Z Grop
(Bild 4) (Bild 5)

® Om den draneringsslang som féljer med inomhusenheten ar for kort, kan den
férlangas lokalt med en slang @.

® Om draneringsslangen maste ga genom ett rum, se till att du lindar den med
isolering som finns i handeln.

vatten samlas

mellan inom/
utomhusenheterna @
2-tradig 1,0 mm?

mellan inom/
utomhusenheterna @
2-tradig 1,0 mm?

Utomhusenhetens
uttagsbadd

Utomhusenhetens
uttagsbadd

Stromfdrsérjningskabel @

/N FORSIKTIGHET

Var forsiktig sa att du inte kopplar fel.

Sétt fast skruvarna ordentligt sa att de inte lossnar.

Efter atdragning, dra latt i sladdarna for att bekrafta att de sitter fast ordentligt.
Om férbindelseledningen ansluts pa fel satt till kopplingsplinten kommer
enheten inte att fungera normalt.




utomhusenheterna @ samt elkabeln @
med hjélp av denna kabelklamma.

Fést anslutningskabel mellan inom/ ’

For in vansterdelen i det
fyrkantiga halet pa
mandverpanelen.

)

Skruvar

Ta bort de tva skruvarna
som haller den pa plats
och avlagsna sedan
servicepanelen.

Ventillock

6-2 FLANSNINGSARBETE

e Huvudorsaken till gaslackage ar felaktigt flansningsarbete. Genomfdr uppflansning-
sarbetet pa ratt satt genom att félja denna procedur.

@ Att skéra av réren )

« Skér av kopparledningen med en réravskérare.

Daligt

K "
__— Kopparrér %0 Ojamn  Skaggig

EELLE

@ Att avlagsna allt skagg )

» Tabort allt skagg fran de avskurna delarna.
» Rikta anden pa koppardret nerat medan du tar bort skdgg, for att inte skdgg ska falla
ner i roret.

Kopparror

/ Skagg
»

Reserv-

/ / brotsch
Rérs- ‘

kérare

~N

@ Att satta pa en mutter )

/N VARNING

Se till att servicepanelet pa utomhusenhetens sitter fast ordentligt. Om den inte

« Avlagsna flansmuttrarna fran inomhus- och
utomhusenheterna och sétt dem pa ledningen nar
du har tagit bort borrskagget (det ar inte méjligt att

Flansmutter
AN

sitter fast ordentligt kan det resultera i eldsvada eller elstét beroende pa damm, satta pa dem efter uppflansningsarbetet). Kopparrér
vatten el.dyl. * Flansmuttern for R410A-roret skiljer sig fran R22-
roret. Se tabellen som foljer for detaljer.
6. AVSLUTAD ANSLUTNING AV UTOW/ '2'25 :“/:“ R"'117°A R1272
INOMHUSENHETERNA OCH TESTKORNING 21'2 = - % =

INSTALLATIONSINFORMATION FOR 215,88 5/8 29 27
LUFTKONDITIONERINGSANLAGGNING MED KYLMEDEL @ P
R410A Flansningsarbete )

e Denna luftkonditionering anvander sig av ett HFC-kylmedel (R410A), vilken inte
paverkar ozonlagret.
e Var speciellt uppméarksam pa féljande punkter &ven om grundinstallationen ar
densamma som fér R22-luftkonditioneringar.
@® Da R410A har ett arbetstryck som &r c:a 1,6 ganger sa hégt som R22-kylmedel,
kravs vissa specialverktyg och rérdelar / material. (Se tabellen nedan.)
®@ Var forsiktig sa att inte vatten och andra féroreningar hamnar i kylmedlet R410A
under férvaring och installation, eftersom detta kylmedel &r kansligare for férore-
ningar &n R22-kylmedel.
® Vid roérdragning, anvand rena trycksékra delar / material som framtagits speciellt for
R410A. (Se 2. Rérdragning.)
@ Forandringar av kylmedlets sammansattning kan férekomma, eftersom R410A &r ett
blandat kylmedel. Vid pafylining, anvand flytande kylmedel fér att forhindra att
sammansattningen férandras.

6-1 Specialverktyg framtagna fér luftkonditioneringar
som anvéander kylmedel R410A

Féljande verktyg kravs fér R410A. Vissa R22-verktyg kan ersattas med R410A-verktyg.

Diametern pa serviceporten i utomhusenhetens driftsventil har &ndrats for att férhindra

att andra typer av kylmedel fylls pa i luftkonditioneringarna.
(Diametern har andrats fran 7/16 UNF med 20-génga till 1/2 UNF med 20-ganga.)

Kan R22-verktyg -
R410A-verkt
yg anvandas? Beskrivning
R410A har for hogt tryck for att kunna méatas med
. befintliga matare.
| t N
ngasmanomaler el Portdiametrarna har &ndrats for att férhindra att
andra typer av kylmedel laddas in i enheterna.
Pafyliningsslang Nej Slaqgmgterial ochﬁ hylsstorlekar har andrats for
att forbattra trycktaligheten.
Gasdetektor Nej Dedikerad fér HFC-kylmedel.
Skiftnyckel Ja /4
Nej 1/2 och 5/8
Flansverkt Ja Slangklammornas hal har forstorats fér att for-
¥9 starka verktygets fjadringsstyrka.

. . Medfdljer for flansarbete (fér anvandning tillsam-
Flansmétare Nyt mans med R22-flansverktyget).
Vacuumoumnsa- Medféljer for att forhindra aterfléde av olja.
dapter pump Nytt Denna adapter gor det méjligt att anvanda be-

fintliga vacuumpumpar.
Elektronisk vag Det ar svart att mata R410A med en laddnings-
for kylmedelspa- Nytt cylinder eftersom hogt tryck och snabb férang-
fylining ning gor att kylmedlet bubblar.

Nej: Ersatter e R410A Ja: Ersatter R410A

+ Genomfor uppflansningsarbetet med flansningsverktyget sa som visas her nedan.

Opkravningsveerktoj A

» & __ Matris
Matris \‘ 2
o Kopparrdr Flansmutter '~ Kopparrér
Kopplingstyp ~ Vingmuttertyp
A (mm)
Yttre diameter Flansverktyg for Vanligt flansverktyg
kopplingstyp R410A Kopplingstyp Vingmuttertyp
26,35 mm 0till0,5 1,0till 1,5 1,5l 2,0
12,7 mm 0till0,5 1,0till 1,5 2,0till 2,5
215,88 mm 0till0,5 1,0till 1,5 2,0till 2,5

» Hall fast kopparledningen med en matris, med matt enligt tabellen ovan.

@ Kontroll )

« Jamfor uppflansningen med bilden nedan.
«  Om uppflansningen tycks vara felaktig, skar av den flansade delen och utfor
uppflansningen igen.

Jamn runt Insidan skiner utan repor.

Samma

langd runt |
6-3 ANSLUTNING AV ROR
Obs:

Féast en flansmutter med en momentnyckel sdsom anges i tabellen nedan. Om den dras

at fér mycket kan flansmuttern brytas av efter en langre tid och orsaka kylmedelsléackor.

@ Anslutning av inomhusenheten

Anslut bade véatske och gasror till inomhusenheten.

e Ligg ett tunnt lager kylolja @ p4 rérets sittyta.

® For att ansluta, 1agg forst réren i linje med varandra och drag sedan at flansmuttern
3-4 varv.

e Anvand schemat for effektivt viidmoment nedan som en riktlinje fér inomhus-
enhetens anslutningsdel och dra at med tva tanger. Alltfor stort effektivt viidmoment-
kan férstéra uppflansningen.




Rérdiameter Effektivt vridmoment
mm N-m kgf-cm
6,35 13,71ill17,7 | 140till 180
12,7 49,0 till 56,4 | 500 till 575
15,88 73,5l 78,4 | 750 till 800

@ Anslutning av utomhusenheten

Anslut ror till sparrventilanslutningen pa utomhusenheten pa samma satt som pa

inomhusenheten.

e Anvand en rértang eller skiftnyckel for att dra at och anvand samma effektiva
vridmoment som fér inomhusenheten.

/\ VARNING

Vid installation av enheten ska kylningsroren anslutas ordentligt innan
kompressorn startas.

( ISOLERING OCH TEJPNING )

@ Téck 6ver anslutningar med rorskydd.

©® P& utomhussidan ska alla rér isoleras inklusive ventiler.

® Anvéand rértejp © lagg pa tejp fran ingangen pa utomhusenheten.

e Sluta tejpa vid &nden pé rértejp © (med limmdel kvar).

e Om réren maste dras ovanfdr innertaket, i garderob eller andra platser dar tempera-
turen och fuktigheten ar hég, ska du linda extra isolering som finns tillganglig i
handeln runt réren fér att férhindra kondensation.

6-4 AVLUFTNINGSPROCEDUR OCH LACKAGETEST

( AVLUFTNINGSPROCEDUR
v

( Anslut kylningsréren (bade vatske och gasréren) mellan inomhus och utomhus-

enheterna.

v
Ta bort locket p& underhéllsingangen pa sparrventilsidan av utomhusenhetens
gasror. (Sparrventilen fungerar inte som den kommer direkt fran fabriken (helt
stdngd med locket pa).)

v
[ Anslut ingasmannometerventilen och vakuumpumpen till underhallsingangen pa ]

sparrventilssidan pa véatskerdren fran utomhusenheten.

( Koér vakuumpumpen. (Vakuumisera i mer an 15 minuter.)
v
Kontrollera vakuum med ingasmannometerventilen, stdng sedand ingasmannom-
eterventilen och stoppa vakuumpumpen.

Lamna det som det &r under en eller tva minuter. Se till att pilen pa ingasmannometerventilen
star kvar i samma lage. Bekréfta att tryckmataren visar 0,101 MPa [Métare] (=760 mmHg).

Effektivt vridmoment

N-m kgf-cm
Lock for underhallsingang 13,7till17,7 140 till 180
Lock for sparrventil 19,6 till 29,4 200 till 300

6-5 PROVKORNING

e Bekrafta att inga felaktiga anslutningar fdrekommer innan provkoérning startas.
En felaktig anslutning férhindrar normal drift eller resulterar i att en sakring gar sa att
driften stoppas.

® Provkdrningen kan startas genom att trycka in knappen EMERGENCY OPERATION.
Nar EMERGENCY OPERATION tryckts in en gang, bérjar enheten provkérningen
(kontinuerlig drift) i 30 minuter. Termostaten fungerar inte under denna tid. Efter 30
minuter inleder enheten EMERGENCY OPERATION pa en fast temperatur pa 24°C i
COOL MODE.

e Genomfor provkorning enligt féljande tillvagagangssatt.

( TILLVAGAGANGSSATT )

e Tryck pA EMERGENCY OPERATION.

@ Tryck in en gang, EMERGENCY COOL MODE startar efter testkérningen pa 30
minuter.

@ Tryck en gang till fér att avbryta driften.
(Apparaten vaxlar mellen lagena @ och @ varje gang EMERGENCY OPERATION
trycks in.)

Funktion Funktionslampoma \
)
C00L _'_ O
@ |kyLuing < Pk Omkopplaren
(Tand)  (Slacky) EMERGENCY
- OPERATION
!
ostorr O O E0)
(Slackt) (Slackt) \5/

® Bekrafta att inga felaktiga anslutningar férekommer innan provkérning startas.
En felaktig anslutning férhindrar normal drift eller resulterar i att en sékring gar s att
driften stoppas.

® Provkdrningen kan startas genom att trycka in knappen EMERGENCY OPERATION.
Nar EMERGENCY OPERATION tryckts in en gang, bérjar enheten provkdrningen
(kontinuerlig drift) i 30 minuter. Termostaten fungerar inte under denna tid. Efter 30
minuter inleder enheten EMERGENCY OPERATION pa en fast temperatur pa 24°C i
COOL MODE eller HEAT MODE.

e Genomfdr provkdrning enligt foljande tillvagagangssatt.

( TILLVAGAGANGSSATT )

e Tryck pA EMERGENCY OPERATION.
@ Tryck in en gang, EMERGENCY COOL MODE startar efter testkdrningen pa 30
minuter.

-0,101 MPa Kompoundtryckmétare
Sparrventil (-760 mmHg) (fér R410A)
Tryckmatare
(for R410A)
Manometerventil
med férgreningsror
(for R410A)
Handtag Hog
Pafyliningsslang
(fér R410A)

Sexkantsnyckel

2X (| =] >
Servicelucka T - /

(eller
vakuumpumpen
Adapter som med funktion att
N Pafyliningsslang ffjrhi?]drar férhindra
4-5varv (for R410A) aterflode aterflodet)
v
( Avlagsna fort ingasmannometerventilen fran underhallsingangen pa spérrventilen. )
v

Nar kylmedelsréren anslutits och avluftats, ppna stoppventilerna helt pa bada
sidorna av gasroret och vatskeréren.

Om du kér apparaten utan att 6ppna dem helt sénker det prestationskapaciteten
och férorsakar problem.

v
v v
[ Rérlangd Max. 7 m. Ingen } [ Rérlangd Over 7 m. Ladda med }

gasladdning behdvs. gas enligt foreskrifterna. (se 3)

v

( Dra &t locket pa underhallsingangarna sa att allt blir som férut.
v

( Omdra locket.
v

( Testa for lackor

Om den vanstra lampan pa funktionsindikatorn blinkar var 0,5:e sekund, kontrollera
da om inom/utomhusenheternas anslutningskabel @ &r felansluten.

@ Tryck en gang till for att koppla in laget EMERGENCY HEAT MODE.

® Tryck en gang till for att avbryta driften.
(Apparaten véxlar mellen lagena @, @ och @ varje gang EMERGENCY OPERA-
TION trycks in.)

Funktion| Funktionslamporna
\, | /
cooL -@- O
O lkvinng)| 20> ) \}
(Tand) (Slackt)
Omkopplaren
® VAEW\NG O _._ EMERGENCY
( | (Slacky  (TAnd) g gy,  OPERATION
® | STOPP O O —=,
(Slackt)  (Slackt)

® Nar avfrostning startas, kanske inte inomhusenhetens flékt fungerar och férhindrar
att kall luft blases ut. Vanta nagra minuter tills vdrmevaxlarens temperatur stiger och
varmluft blases ut.




Typ MS och typ MSH

( Kontroll av fjarrkontrollens (infraré6da) signalmottagning )

Tryck pa ON/OFF pa fjarrkontrollen och kontrollera att ett elektroniskt ljud hérs fran
inomhusenheten. Tryck en gang till pA ON/OFF for att stdnga av luftkonditionerings-
apparaten.

Efter att inomhusenheten slagits pa med hjalp av fjarrkontrollen,
kopplas bade provkoérning och néddrift ur med hjélp av signaler fran
fjarrkontrollen.

® Né&r kompressorn stannat, kopplas en stoppmekanism in som férhindrar kompressorn
fran att omstartas under tre minuter for att skydda luftkonditioneringsapparaten mot

skador.

6-6 FORKLARING TILL KUNDEN
® Forklara med hjalp av BRUKSANVISNINGEN det féljande fér kunden: hur han

kontrollerar temperaturen, tar bort luftfiltret, tar bort eller satter in fjarrkontrollen i dess

hallare, hur han rengér enheten och vad han ska ténka pa vid drift, etc.
® Rekommendera kunden att noggrant lasa igenom bruksanvisningen.

(7. FLYTTNING OCH UNDERHALL )

7-1 BORTTAGNING OCH MONTERING AV FRAMPANE-
LEN

( BORTTAGNING AV FRAMPANEL )

(@ Lossa hakarna.

—

Hall i den konkava delen och drag
underdelen framat for att ta bort
frampanelen.

( ® Tag bort skruvkaporna. ) o

@ Tag bort tre skruvar. @ Drag i underdlen.

( MONTERING AV FRAMPANEL )

Obs:

Oppna inte frontpanelen mer &n i jaAmnhéjd.

Panelen kan lossna for att férhindra att den skadas.

@ Stallin den horisontala flansen pa laget som visas nedan innan frontpanelen
monteras tillbaka.

@ Horisontal ///,
flans, nagot
neratriktad.

Horisontal flans

@ Satt fast frontpanelens underdel under den horisontala flansen.

® Montera frontpanelens dverdel.

@ Montera frontpanelens underdel och drag at med skruvarna.

® Tryck pa delen pa frontpanelen markerad med en pil och montera panelen i
luftkonditioneringen.

7-2 ATT TA BORT INOMHUSENHETEN

Att ta bort inomhusenhetens undersida fran installationsplattan.

@ Tag bort frampanelen. (Se BORTTAGNING AV FRAMPANEL ovan.)

® Forin skarmejslar i de fyrkantiga halen pa vanster och hdger undersida pa
inomhusenheten och tryck in dem, inomhusenhetens underdel éppnas och
hakarna frigérs.

Fyrkantigt hal

7-3 GASLADDDARE

@ Anslut gascylindern till underhallsingangen pa sparrventilen (3-vags).

@ Avlufta roret (eller slangen) fran kylgascylindern.

® Fyll pa specificerad mangd kylmedel medan luftkonditioneringsapparaten kors i
kylfunktion.

Obs:

Nar kylmedel tillsatts ska specificerade méngd tillsattas for varje kylnigscykel.

/N FORSIKTIGHET

e Slapp inte ut kylmedlet i atmosféren.

Var forsiktig sa att kylmedlet inte kommer ut i atmosfaren under installation,
aterinstallation eller reparation av kylmedelskretsen.

e Vid ytterligare pafylining, byt kylmedel i flytande form i gasbehallaren.
Om kylmedlet bytes i gasform, kan sammansattningen fér kylmedlet i
cylindern och utomhusenheten férandras. | ett sadant fall kan kapaciteten
under kylcykeln férsamras eller normal funktion bli helt oméjlig. Pafylining av
allt kylmedel pa en gang lasa kompressorn, fyll darfér pa kylmedlet sakta.

Véarm cylindern i varmt vatten (under 40°C) nér det &r kallt for att bibehalla ett hogt
tryck i cylindern. Varm den dock aldrig under éppen laga eller med anga.

Anslutning
Sparrventil
Inomhus- _ED_I—DZI_
enheten Vatskeror
Gasré Utomhus-
° ’ asror enhet

Kylgascylinderns  \—/ N /

styrventil \ Underhalisingang
Manometergrenrér med

ventiler (for R410A)

~—— Kylgascylinder fér
R410A med sifon

Kylmedium (vétskefas)

[ ]=— Elektronisk vag for
O O pafylining av kylmedium

7-4 URPUMPNING

Vid omplacering eller avyttrande av luftkonditioneraren, folj nedanstaende
anvisningar for att pumpa ur systemet sa att inte koldmedium slapps ut i
atmosfaren.

1) Anslut ingasmanometerventilen till sparrventilens serviceport pa
utomhusenhetens gasrorssida.

2) Stang sparrventilen helt pa utomhusenhetens vatskerorsida.

3) Stang sparrventilen nastan helt pa utomhusenhetens gasrorssida sa att
den enkelt kan stangas helt nar tryckmataren visar 0 MPa [Matare] (O
kgf/cm?).

4) Starta ndddrift i laget COOL (NEDKYLNING).

Starta noddrift i laget COOL (NEDKYLNING) genom att dra ut
natkontakten och/eller stang av strombrytaren. Efter 15 sekunder, anslut
natkontakten och/eller sla pa strombrytaren och tryck darefter en gang
pa knappen E.O. SW. (Noddrift i laget COOL (NEDKYLNING) kan koras
konstant i upp till 30 minuter).

5) Stang sparrventilen helt pa utomhusenhetens gasrorssida nar
manometern visar 0,05 - 0 MPa [Matare] (Ca. 0,5 - 0 kgf/cm?).

6) Stoppa noddrift i laget COOL (NEDKYLNING).

Tryck pa E.O. SW tva ganger for att stoppa driften.

/\ VARNING

Vid utpumpning av kbldmedium ska kompressorn stoppas innan kylningsroren
kopplas bort. Kompressorn kan spricka om luft osv. tranger in i den.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and
light-industrial environment.

The product at hand is based on
the following EU regulations:

* Low Voltage Directive 2006/95/EC
« Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/
EC

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO
100-8310, JAPAN

AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN EU:

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
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